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Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1140611.1.21 Tarnéw, 29.11.2021 r.

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy gazociagu w zwigzku z planowang budowg AMFITEATRU wraz
z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Krynica-Zdréj na dz. nr ew. 1915/3
2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/10, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7
2276/6 3

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina / dzielnica: Krynica-Zdréj, gm. Krynica-Zdréj, pow. nowosgdecki
woj. MALOPOLSKIE

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia migjsca:

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Krynicy

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ slomanty Ciénienie | Srednica | Materiat MIEJSC.OWOSC Uwagi
infrastruktury Ulica
Krynica-Zdréj Gazocigg winien by¢ przebudowany
GAZOCIAG S/C DN200 Stal Aleja inz. Nowotarskiego | w niezbednym zakresie poza skrzyzowania
z projektowanymi drogami.

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu Cisnienie | Srednica | Materiat Miejscowosé Uwagi
infrastruktury Ulica
4255 | PE100RG Krympafzgrm Gazo&ugg w mle]scu.skrzyzowanlg z drogami
GAZOCIAG S/IC SDR17 yp2 Aleja inz zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PE100 RC
P Nowotarskiego dn315 SDR17 typ2
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl



IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoéine

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).

Sie¢ gazowa powinna by¢ wybudowana z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 215 z pozn. zm.).

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury ukiadane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi lub
bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkdéd terenowych.

3. Gazociag

Gazocigg nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z regulacjami PSG:
e Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego cisnienia
oraz gazociggdéw polietylenowych”
e  Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.
e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

e Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE Iub
znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2020, poz. 215 z pdzn. zm.) i posiadaé
deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

e \Witasnosci materialowe i wytrzymatoSciowe wyrobdéw budowlanych
metalowych powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie
odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje
dokumentéw kontroli.

5. Wymagania dla dokumentaciji projektowej.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:
= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.),
* Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609),



= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

. UZGODNIENIA

. Nalezy opracowaC projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskac

wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej
sieci gazowej ustalic z Gazownig w Krynicy, a nastepnie uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez wtasciwego terenowo Staroste. Szczegoty
techniczne przebudowy ustala¢ z Gazownig w Krynicy.

Nalezy zachowac przykrycie nad siecig gazowg minimum 1.0 [m], liczac od goérnej
tworzgcej rury gazowej do poziomu terenu, przy czym nie mniej niz 0,5 [m] od
spodu konstrukcji nawierzchni.

. Konce rur ostonowych winny by¢ usytuowane w odlegto$ci poziomej po min.

0,5 [m] na strone poza krawedz drogi.

Krawezniki/obrzeza betonowe w przebiegu réwnolegtym nalezy lokalizowacé
w rzucie poziomym w odlegtosci min. 0,5 [m] od Scianki gazociagu.

Nawierzchnig nad siecia gazowg (za wyjatkiem przekroczen poprzecznych proj.
drég) nalezy wykonaé z materiatow rozbieralnych oraz przepuszczajgcych gaz.

. Projekt uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie Sekcja

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Tarnowie. Dokumentacje projektowg nalezy
dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowej.

Vi. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

N —

. Dane Inwestora: Gmina Krynica- Zdréj ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrd;.
. W 8lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona na adres:

Saneccy sp. z 0.0. ul. Biezanowska 46, 30-812 Krakow faktura VAT.

Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie

w uzgodnieniu oraz pod nadzorem Gazowni w Krynicy, ul. Stara Droga 30, 33-380
Krynica. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne
zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownie w Krynicy odptatnie, na pisemne zlecenie Inwestora.
Wykonany gazocigg nalezy przygotowaé¢ do wigczenia zgodnie z wymogami
Gazowni. Gazocigg wytgczony z eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez
przedmuchanie gazem obojetnym.

Kalkulacja kosztow zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.



Vil. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzoréw dokumentéw
obowigzujgcych w PSG.

2. Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejgcej sieci gazowej podczas robot ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy
odnowié¢ po zakonczeniu robot.

3. Przebudowa gazociggu wigzata sie bedzie z koniecznoscia uregulowania tytutu
prawnego do nieruchomosci na zasadach okreslonych w porozumieniu.

4. Prowadzenie prac budowlanych moze nastapi¢c po zawarciu porozumienia
pomiedzy Inwestorem budowy, a wiascicielem sieci gazowej ti. PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych
w tym porozumieniu.

5. Waznos¢ warunkéw technicznych okresla sie na 2 lata od daty ich wydania.

6. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne.

7. Przywotane Standardy techniczne IGG sa do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Sekcji
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Tarnowie, PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie. :

8. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka
wydajaca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
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Sprawe prowadzi: Barttomiej Ujek tel. 14-63-23-261
Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

Otrzymuja:
Adresat + wzoér porozumienia

Saneccy sp. z 0.0. ul. Biezanowska 46, 30-812 Krakow + projekt zagospodarowania terenu
Gazownia w Krynicy
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym aa.
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POTWIERDZAM ZGODNOSC TRESCI MAPY

Z ORYGINALEM W ZAKRESIE OPRACOWANIA
GEODEZYJNEGO PRZYJETEGO DO PANSTWOWEGO
ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO

W DNIU 19.10.2021 POD NR 6640.8532.2021

MGR INZ. ARCH. MAREK SANECKI
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roIONA | SANECCY §P.20.0
OBIEKT AMFITEATR
ADRES KRYNICA - ZDROJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/10, 22782, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6
INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDROJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDROJ "
PROJEKTOWAL | mgrinz. arch. Marek Sanecki MPOIA/044/2016 / / —
SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Ewa Wowczak R.P.-UPR 104/94 i
WSPOLPRACA | mgrinz. arch. Agnieszka Sanecka, mgr inz. arch. Marcin Burzyniski,

mgr inz. arch. Hanna Czerniakowska, inz arch. Malgorzata Suréwka
BRANZA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
SKALA 1:500 NR RYSUNKU |PZT - 01
RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA 11.2021

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




