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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy,
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy instalacji trigeneracji w celu produkcji energii
elektrycznej, ciepta, chtodu przy uzyciu energii chemicznej z gazu ziemnego ktére zostang
wykonane na potrzeby budowy nowego budynku Laboratoryjno - Naukowego A6 na terenie
Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej
2517 nr ewid. dziatki: 403/2, obreb W-14.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjag techniczng jest zgodny z opisem wg
Wspdlnego Stownika Zamowien ( CPV ):

45000000-7 Roboty budowlane

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

31122000-7 Jednostki pradotwércze

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu dostarczenie fabrycznie nowych:

modut kogeneracyjny, chtodziarka absorpcyjna i wieza chtodnicza

e modut kogeneracyjny zasilanych gazem ziemnym

e agregat absorpcyjny

e wieza chtodnicza

Dostarczenie modutu kogeneracyjnego, agregatu absorpcyjnego, wymiennikdw ciepta
oraz zasobnikbw obejmuje rowniez ich posadowienie w istniejgcym pomieszczeniu
technicznym oraz na zewnagtrz budynku, podigczenie do instalacji towarzyszgcych oraz
rozruch.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
% dostawa wszystkich urzadzen i niezbednego wyposazenia,
% wykonanie kanatébw wyrzutowych cieptego powietrza modutu kogeneracyjnego
wyprowadzonych nad dach,
% montaz urzgdzen w pomieszczeniu technicznym,
* wykonanie przytgcza gazowego modutu kogeneracyjnego,

* wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z modutu kogeneracyjnego,
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% wykonanie instalacji grzewczej opartej na agregacie kogeneracyjnym w powigzaniu

*
*

*

*

z instalacjg technologiczng wezta cieplnego,
montaz instalacji elektrycznych,
wykonanie wszystkich wymaganych prac kontrolno-pomiarowych,
wykonanie wszystkich innych niezbednych prac, ktére zapewnig prawidtowe
funkcjonowanie  modutu  kogeneracyjnego oraz prawidtowg wspotprace
z projektowanym na terenie obiektu systemem elektroenergetycznym i cieplnym,
montaz zasobnikéw buforowych,
montaz ukfadu przygotowania c.w.u.,
wykonanie wymiennikowej instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w
uktadzie zasobnikowym zasilanym wodg grzejng z kolektoréw stonecznych, modut
kogeneracyjny oraz miejskiej sieci cieptowniczej wyposazonej w system dezynfekc;ji
termicznej,
montaz agregatu absorpcyjnego wraz z przynaleznymi rurociggami, pompami oraz
wymiennikami,
wykonanie pomiaréw emisji hatasu oraz emisji zanieczyszczen do srodowiska,
przeprowadzenie wstepnego audytu kogeneracyjnego w celu przygotowania
instalacji do uzyskania swiadectw pochodzenia - certyfikaty,
wykonanie niezbednych pomiaréw wraz z opracowaniem protokotéw z tych
pomiaréw (np. pomiar instalacji elektryczne;j),
przekazanie urzgdzen do eksploatacji,
opracowanie instrukcji eksploatacji,
instruktaz pracownikéw obstugi Zamawiajgcego w zakresie obstugi
i przeprowadzania przegladéw modutu kogeneracyjnego, agregatu
absorpcyjnego, wiezy chtodniczej, wezta cieplnego cieptej wody uzytkowej
wyposazonego w system dezynfekcji termicznej oraz pozostatych urzadzen i
instalacji pomocniczych, przygotowanie dokumentéw dla Zamawiajgcego w celu

wystgpienia o koncesje na produkcje energii elektrycznej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH WYROBOW

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji objetej specyfikacjg jest dostarczenie wymaganych,

aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia

wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzeh. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia

muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczehstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie
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podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje, zgodnosci tych
wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi witasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze
zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia,
etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany
wielkosci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu wymagajg
zatwierdzenia przez Inwestora, Inspektora Nadzoru i Projektanta. Elementy, ktorych typ
(producent) nie zostaty okreslone (np. materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym
wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jakos¢ montazu elementow
instalacji (przewody rurowe, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

* Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach gazowych,
grzewczych i wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w tych
instalacjach.

% Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien odpowiadac co
najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

% Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
i uszkodzen powtok ochronnych.

% Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

% Zamocowanie urzadzen, elementéw wentylacyjnych, przewoddéw spalinowych,
rurociggow technologicznych powinno byé wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

% Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

3.SPRZET

* Rodzaj sprzetu do montazu kanatéw, ksztattek wentylacyjnych, przewodow
spalinowych, modutu kogeneracyjnego, zasobnikéw buforowych i cieplej wody
uzytkowej, wymiennikdw ciepta, agregatu absorpcyjnego  oraz innych urzadzeh
powinien by¢é zgodny z wymaganiami producentéw wymienionych materiatéw i
urzgdzen.

* Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow bhp i p.poz zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

% Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez

osoby przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia.
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% Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg byc¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu o0sob znajdujgcych sie w ich
bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu

mechanicznego musza spetnia¢é wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak modut kogeneracyjny, zasobniki buforowe,
zasobniki cieplej wody uzytkowej, elementy przewodow spalinowych, pompy, wymienniki
ciepta, agregat absorpcyjny oraz naczynia przeponowe nalezy zachowaé szczegodlng
ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp.

Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢é zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

W czasie transportu unika¢ wywierania nacisku na gorng czes¢ opakowania.
Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami

mechanicznymi.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

% Teren przeznaczony na skladowanie materialtbw ma by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany.

% Sposdb sktadowania nie moze powodowaé pogorszenia sie jakosci magazynowanych
materiatow.

* Dostep do materiatéw musi by¢ ograniczony tylko do oséb bezposrednio wykonujgcych
prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacja
techniczna.

* Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w
sposOb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.

* Niedopuszczalne jest ciggniecie wigzek lub rur.

6. WYMAGANIA DLA MODULU KOGENERACYJNEGO
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% Modut kogeneracyjny (gazowy silnik spalinowy, tréjfazowy generator synchroniczny,

pompa wody chtodzgcej, naczynie rozszerzalne uktadu chtodzenia, wymiennik ciepta
spaliny/woda, wstepny tlumik wydechu, system zasilania olejem silnikowym,
rozdzielnica i elementy izolacji akustycznej, orurowanie wraz z niezbedng izolacja)
zmontowany na ramie musi zosta¢ w catosci skompletowany w fabryce producenta

modutu.

% Modut ma by¢ kontrolowany poprzez czujniki cisnienia oleju, temperatury wody

chtodzacej, temperatury spalin, temperatury wody grzewczej, predkosci obrotowej
oraz czujniki minimalnego cisnienia wody chtodzacej, minimalnego poziomu oleju
silnikowego i termostat bezpieczenstwa; czujniki okablowane sg do szafy

sterownicze;.

* Obudowa dzwiekochtonna, umozliwiajgca instalowanie w miejscach krytycznych pod

wzgledem hatasu, jak szpitale, szkoty i podobne instytucje.

% Szafa sterownicza, wbudowana w modut kogeneracyjny, nie wymagajgca

dodatkowego okablowania.

* Autonomiczny system zasilania olejem silnikowym, tgcznie ze zbiornikiem

zapasowym oleju, zwymiarowanym dla =21 cyklu miedzyprzeglgdowego.

* Tréjffazowy generator synchroniczny z nieznacznymi  znieksztatceniami

harmonicznymi oraz zgodny z dyrektywg UE o EMC.

% Silnik gazowy z zaptonem iskrowym od wyspecjalizowanego producenta. Nie moze

to by¢ silnik adaptowany na gaz, ani konstrukcja wtasna.

% Archiwizacja zakiécen oraz najwazniejszych parametrow roboczych.

% Agregat musi posiadaé Fabryczng prébe ruchowa komplethnego modutu

kogeneracyjnego (silnik-generator-wymiennik ciepta-szafa sterownicza)

7. WYMAGANIA DLA AGREGATU ABSORPCYJNEGO

x*
x*
x*

x*
*

x*

x*

Agregat absorpcyjny: bromolitowy (LiBr/H20),

Wytgcznik gtowny z bezpiecznikami oraz sterownik zamontowany na urzadzeniu,
Urzadzenie dostarczone w komplecie z zaworem trzydrogowym z sitownikiem po
stronie wody grzejnej oraz wiezg chtodnicza,

Woda lodowa: 11/8°C, przeptyw 32 m3/h;

Woda chtodzgca: 32.0/34.5°C, przeptyw < 125 m3/h;

Woda gorgca: 75/70°C, przeptyw: < 32 m3/h

Wydajnosc¢ chtodnicza nie mniej niz 147kW

8. MONTAZ AGREGATU ABSORPCYJNEGO
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% Agregat absorpcyjny powinien by¢ ustawiony i przykrecony do specjalnie przygotowanego
fundamentu - wypoziomowanego i gladkiego.

% Montazu agregatu absorpcyjnego dokona¢ pod nadzorem przedstawiciela producenta.

% Usytuowanie (agregatu absoprpcyjnego) powinno umozliwi¢ swobodny dostep wokét niego, w
szczegoélnosci do urzadzen i aparatury regulacji automatycznej lub reczne.

% Agregat absorpcyjny potgczyc¢ z instalacjg wody lodowej, wody grzejnej oraz chiodzacej zgodnie

Z instrukcjg montazu.

9. PRZEWODY WENTYLACYJNE
9.1 Materiaty
Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonywane z blachy lub tasmy stalowej

ocynkowanej.

9.2. Wykonanie

* Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeroéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

* Wymiary przewoddw o przekroju prostokagtnym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

% Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-B-76001.

* Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434.

% Polgczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

* Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ciénien w przewodzie i otoczeniu
nie mogg uginaé sie wiecej niz o 2° do dlugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci
Scianek nalezy stosowaé kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie
punktowe profili usztywniajgcych.

% Poflgczenia blach na sciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykonac¢ na
zamek blacharski.

9.3. Montaz przewodéw wentylacyjnych

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

* Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych

wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub
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przewodéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralng.

% Materiat podpér i podwieszeh powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

% Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

% Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodéw nie wplywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukgiji.

%* Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji zamontowanych w sieci przewodow,

d) elementoéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

e) osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodoéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

% Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

% Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

% Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byC takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

* Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

* W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
mogly by¢ zdemontowane Ilub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

% W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja

podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
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% Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrdédta drgan powinny
by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatorow.

* W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

% Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy

otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.
10. MONTAZ RUROCIAGOW WODY GRZEJNEJ

10.1. Rurociagi
% Instalacje wody grzejnej wykona¢ z rur stalowych ze szwem przewodowych wg
PN-79/H-74244,
% Przewody wody sieciowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco
ogdlnego stosowania wg PN-80/H-74219,
% Przewody cieptej wody uzytkowej wykonac z rur stalowych rur stalowych podwojnie

ocynkowanych.

10.2. Armatura i wymienniki ciepta

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$c.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory regulacyjne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

% Dla potrzeb podgrzewu cieptej wody uzytkowej oraz separacji obiegdw grzewczych
wody instalacyjnej stosowac skrecane ptytowe wymienniki ciepta.

% W instalacjach technologicznych objetych specyfikacjg jako armature zabezpieczajgca
przed przeptywem zwrotnym stosowac¢ zawory zwrotne ptytkowe, miedzykotnierzowe
z uszczelnieniem metal-metal.

% Dla potrzeb instalacji grzewczej i cieptej wody uzytkowej jako armature zaporowg

stosowacé przepustnice oraz zawory kulowe na cisnienie PN 1,6MPa i temp. 100°C.

10.3. Montaz rurociggéw stalowych
% Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce

elementy zaprawy betonowej i muru).
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% Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.

* W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos$é osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm
od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

% Uktad rurociggédw powinien zapewni¢ przejscia i minimalne przeswity, a ponadto
zapewni¢ mozliwos¢ odwodnien i odpowietrzeh poszczegdlnych odcinkdw.

%* Przewody poziome z rur stalowych prowadzone przy scianach powinny spoczywac na

odpowiednich podporach ruchomych umieszczonych w odstepach:

Srednica
nominalna rury Rodzaj przewodu
mm
nieizolowany izolowany
15 2,5 2
20 3 2,5
25 3,5 3
32 4 3
40 4,5 3,5
50 5 4
65 6 4,5
80 6 4,5
100 6,5 5,0
125 7 55
150 8 6,5
200 8 6,5

ZP/91/2017/STWiOR/TG — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAINA | ODBIORU ROBOT
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO- NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM
KLINICZNO- DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251; NR EWID. DZIALKI: 403/2,
OBREB W-14

Strona 9



INWESTORWYKONAWCA

UNIWERSYTET MEDYCZNY W tODZI ARCHITEKTON SP. ZO.0.
90-419 tODZ, AL. KOSCIUSZKI 4 91-341 £t ODZ, UL. BRUKOWAG/8
% Jako podpory ruchome sg stosowane : haki, uchwyty, zawieszenia i podparcia

ruchome slizgowe. Zasadnicze wymagania i wymiary uchwytéw do rur podano w

normie BN-76/8860-01/01.

Podparcia lub zawieszenia rurociggdw muszg zapewnic:

— swobodng rozszerzalnos¢ termiczng rurociagu,

— takie zamocowanie, aby ciezar odcinkow rurociggu nie oddziatywat na armature i
urzadzenia (np. na kurtyny powietrza),

— mozliwos¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania
dodatkowych podpor,

— wykonanie wtasciwej izolacji cieplnej.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne umieszczone w

najwyzszych punktach instalacji.

Najwyzsze punkty instalacji technologicznej nalezy odpowietrzy¢ a najnizsze

odwodnic.

10.4. Montaz armatury i osprzetu

*

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych

oraz kotnierzy.

Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla

obstugi, konserwaciji i kontroli.

Filtry montowaé¢ zgodnie ze strzatkg na korpusie, w rurociggu pionowym lub

poziomym. Kieszen filtra powinna byc¢ skierowana ku dotowi, tworzgc naturalny

osadnik grawitacyjny.

Zawory montowac tak aby przeptyw byt zgodny ze wskazaniem strzatki na korpusie,

potozenie pokretta dowolne.

Zawory zwrotne pltytkowe nalezy montowa¢ pomiedzy kotnierzami rurociggu kierujgc

sie zasadami:

1) Zwrdci¢ uwage na kierunek przeptywu (patrz strzatka na korpusie).

2) Dla zawordéw ze sprezynami pozycja montazu jest obojetna. Przy zaworach bez
sprezyny stosowa¢ zabudowe na rurociggu pionowym z przeptywem do gory.

3) Zawory montowa¢ miedzy kotnierzami z uzyciem uszczelek ptaskich. Centrowanie
bezposrednio na korpusie lub w przypadku wersji z pierscieniem centrujgcym
korpus zaworu obracac tak dtugo , az pierscieh centrujgcy zaworu dotknie Srub

mocujgcych. Nastepnie sruby mocujgce réwnomiernie dokreci¢ ,na krzyz”.

10.5. Badania i uruchomienie instalacji
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* Instalacja przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

% Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacyg
probie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwiocznie po
zakohczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong z istniejgcej staciji
uzdatniania wody. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

% Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy cisnieniu 6 bar. Cisnienie podczas préby
szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowac.

% Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

*  Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

% Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ probe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz

nie przekraczajgcych parametréow obliczeniowych.

11. WYMAGANIA ODNOSNIE PRZEPISOW | NORM

Realizacja przedsiewziecia musi by¢é prowadzona w zgodnosci z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw, a w szczegolnosci: Prawa budowlanego ienergetycznego,
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwporazeniowej, bezpieczehstwa pracy, Urzedu Dozoru
Technicznego oraz w zgodnosci z wymaganiami polskich norm lub innych aktéw
normatywnych odnoszgcych sie do projektowania, budowy urzadzeh, budowli, robét
budowlano-montazowych, préb, rozruchu, odbioréw i eksploatacji urzgdzen i instalaciji

energetycznych.

Ustawy:
% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 156,
poz. 1118 z pdézn. zm.),
% Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jedn.
22006 r. Dz. U. nr 89 poz. 625 z pézn. zm.).
% Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz.881).

Rozporzadzenia:
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* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie

*

standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 260, poz. 2181 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z pdzn. Zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
108 poz. 953 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 121, poz.1139),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80, poz. 563),

% Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

Normy:

L T S . S S

*

*

*
*

w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. jedn.
Dz.U. 22003 r., nr 169, poz. 1650).

PN-IEC 1063:1996/Ap1: 98 Akustyka. Pomiar hatasu powietrznego emitowanego
przez turbiny i maszyny napedzane.

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.
PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania.
PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogélne wymagania i badania.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-EN 12464-1:2004 Oswietlenie miejsc pracy.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444 Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi /EMI/ w

instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-5-548 Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje na terenie budowy i rozbiorki..

PN-IEC 60364-5-54 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego .Uziemienia
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* K

i przewody ochronne.

PN-88/E-06701 Maszyny elektryczne wirujgce. Ogdélne wymagania i badania.
PN-EN 60034-1 Maszyny elektryczne wirujgce. Dane znamionowe i parametry.
PN-EN 60034-9 Maszyny elektryczne wirujgce. Dopuszczalne poziomy hatasu.
PN-EN 45510-2-8 Wyposazenie elektryczne-kable energetyczne.

PN-E-04700 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych.

PN-EN 60909.0-1-2-3 Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu
przemiennego.

PN-EN 60439 Rozdzielnice niskonapieciowe.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy [IP].

~WNarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczgce jakosci wody".
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