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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzednia, 24.04.2020 1.
Rejon Dystrybucji Wrzesmnia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzednia

tel. 61 850 40 00
26127/2020/0D5/ZR4

Gmina Mosina
ul Plac 20 Pazdziernika 1
62-850 Mosina

Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obicktu o$wietlenie drogowe, m. Rogalinek, ul. Fiedlera,
warunki dotyczg przylgezenia oblektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 3 kW
na napigeiu 0,4 kV zakwalifikowanege do V grupy przylyczeniowej

k. MIEJISCE PRZYLACZENIA:
zigeze kablowo pomiarowe wolnostojace;
H. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

L.1. przylgczem kablowym o prrekroju 4x 35 mmkw od istniejgcego zigcrs kablowe pomiarowego w
granicy dzialki nr 553/7 (zlgcze nr II73/2 zas. ze stacji nr 64-093),
kabel prowadzié wzdiuz ogéinodostepnych ciggéw komunikacyjuych i wprowadzié do zlacza kablowo
pomiarowego wolnostajjcego.

1.2. zljcze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojace w pasie drogowym ul. Arkadego Fiedlera,
przy istn. Zigczu ZKP o ktérym mowa w pkt. 1.1., z dosigpem od zewngtrz;

1.3. gabaryty zigcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudows zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicziiikowego, licznika energil elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskowy; - ©

1.4. drzwiczki zbycza kablowo pomisrowego winny byé przystosewane do zamknigeia wkiadky z Kiuczem
stosowanym w ENEA Operator sp. Z 6.0,

2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.;

2.1.istniejace urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy

3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylyczanego:

3.1Lwykona¢ WLZ przystosowany do obcigZenia i cbowigzujgcych przepiséw

. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENFRGII ELEKTRY CZNE]:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylgezanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie micjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalaeji.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zigcze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
1) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 16 A

ziacze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki MOCY WInownej

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynaiku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

26127/2020/0D5/ZR4 UT



VIIL DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sied niskiego napi¢cia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczef nalety zastosowaé
odpowiedni dia tego ukladu system i urzgdzenia ockrony przeciwporaZeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacie wewnetrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzedzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylgczane urzgdzenia
powinny pesiada¢ wymagang odporno$C na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o swiadczenie usfug dystrybucji iub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylef czgstotliwosci 1 napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartoéei poszezegdlnych
harmonicznych, wskafnika dlugookresowego migotania swiaila, czasy trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacege prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych wanmkach
stanowi umowa o przylaczente.

5. Dokumentacia projektowa w zakresie urzadzef ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do wzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
ckredlonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.
Rozdzieknik:

+EA Uperator Sp, 20,
<EJON DYSTRVBUI.':??WRZ&‘.M

Deiaj “nél Jut tl':';‘weoiycj!

Preamypitw Jantak
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Mosina dnia 03-09-2020r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak
{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowsg Izbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.

20 ust.4)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0.4 kV, szafki SO wraz ze

slupami o$wietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mesina, PL. 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
w miejscowosci: Rogalinek ul. Fiedlera, Gmina Mosina

na dzialce nr: 553/5

Sporzgdzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

{urzgdzei
yeil

.....................






WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIUB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwea 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1i2, art.12ust. 2,3 14
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 Jipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 1. poz. 1332 z p6#n. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju =z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstaws do wykenywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzora Budowlanege oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzii stuzy odwolanic do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowe) Lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z tredeia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz, U. 2 2017 r. poz. 1257 z
poin, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. .
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowanie, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku ziozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej WOIIB

yos

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeii.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesdnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzagdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujsg:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galezynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala




POLSKA
1 I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-Y4J-9N2-WPL *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Galczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej fzby inZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacig poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Intynierow
Budownictwa.







B POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ET6-QY3-3M7 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w ninigjszym zaiwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.







INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu| Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze stapami
budowlanego: oswietlenia drogowego oraz szafka SO w m. Rogalinek ul.
Fiedlera dz. nr 553/5, Gmina Mosina

Inwestor: Gmina Mosina

Nazwa i adres Inwestora: P1. 20 PaZdZIer_n ika 1
62-050 Mosina

Projektant:

Imie i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacije
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejno$é realizacji

poszczeglInych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV o$wietlenia drogowego, oraz stupy o$wietlenia drogowego

Na sie¢ sklada si¢:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 di. 139/162 m, szaftka SO - 1
szt. oraz stupy oswietlenia drogowego - 4szt.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- linia kablowa energetyczna 0,4 kV

- linia kablowa energetyczna SN 15 kV

- linia kablowa telekomunikacyjna

- ste¢ wodociggowa i kanalizacyjna

- sieé gazowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeiistwa i zdrowia hudzi.
Prawidiowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe

instalacje nie powinny stanowié¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wyst¢powania,

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpieczne] pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych"” obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji 1 wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczefistwa nie przewiduje si¢. Nawiagzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczg¢ciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie S§rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajycych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybks ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

» organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o



ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczefistwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenistwem i higiena, w razie gdy
Jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez roznych

pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podiogi nalezy w szczegdinosci:

»

przed rozpoczgeiem prac sprawdzié stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymalo$é na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
element6éw konstrukcji lub urzadzefh majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linka
bezpieczefistwa przymocowang do stalych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na shupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

»

>

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

obowiazkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczgwszy od 1m glebokosei. poprzez
wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materialéw i urobku w odleglosci nie mniejszej niz | m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy(¢ strefe niebezpieczna
zwigzang z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

>

przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.



>

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejécia dla pieszych, oznakowad
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podlaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiadaé aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami a w szczegdlnosci:

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogodlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajoéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)




Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Rogalinek ul. Fiedlera
dzialka or 553/5, Gmina
Mosina

Gmina Mosina
Pl 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowane]j sieci uzbrojenia tereny,
przeprowadzone] przez Staroste Poznanskiego sposobem tradyeyjrym/mieszanym/elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Ofrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
w dniach 23.06 - 29.06.2020 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.1730.2020

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO  PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLUGOWE  ANDRZE] BARANIAK,
ul. Gatczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

Lokatizacja: Obr. Rogalinek, gm. Mosina, ul. Fiedlera, dz. 553/5
Rodzaj i funkcja przewodu: siec energetyczna

Informacje uzupetniajace: 0,4 kv

Przewodniczacy narady koordynacyjnei: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady {okresia Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):
jednomyslny i pozytywny,
[} niejednomyslny i niepozytywny.

Protokolant: Monika Drag

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osoby, ktéra ten podmiot Stanowisko/tresé uwagi Podpis
reprezentuje:
Veolia Poznan S.A. 3 pozytywne bez uwag (] negatywne
ul. Gdyriska 54 [ pozytywne z uwagami | [] nie dotyczy
1| 61-016 Poznaii Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. {1 pozytywne bez uwag | [ negatywne
5 Oddziat Dystrybucji Poznan pozytywne 2 uwagami | [ nie dotyczy
* | ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznar 60. Projekt uzgodni¢ branzowo
Ewa Rakuta-Stachowiak _ _ o
Enea Oswietlenie 5p. z c.0. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
3 ul. Ku Storicu 34 [} pozytywne z uwagami | [1 nie dotyczy
" | 71-080 Szczecin Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zarzad Drég Powiatowych [l pozytywne bezuwag | LI negatywne
4 ul. Zielona 8 ’ 0 pozytywne z uwagami | 5 nie dotyczy
© | 61-851 Poznan Nie dotyczy
Macie] Walentowski
Polska Spdtka Gazownictwa [ pozytywne bez uwag ] negatywne
Oddziat w Poznaniu B porytywne zuwagami | [J niedotyczy
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Szczegdtowq lokalizacje {przebieg i glebokose) sied
5 gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie
recznych  przekopow  probnych, w  miejscach
Pawet Cletiik zblizenfskrzyzowan do sieci gazowej zachowad
odlegtodci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkdw

Powfatowy Ofrodek Dokumentacii Geodezyjne} i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznath
tel. 81 3410 540, faks 61 8410 $29, e-mail: podefk@podgik. powiat.poznan.pt
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technicznych, jakim powinny odpowiadad siec
gazowej 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w
sirefte kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatan
mogacych spowodowad uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowane} wykonywac recznie,
w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zobowigzany jest zglosic sie do
odpowiednie] terytorialnie Gazowni PSG QZG w
Poznaniu Gazownia Poznad Poludnie, ul. Gltogowska
429, tel. 61 8545170, fax 61 8390623
gazownia.poznan.pofudnie@psgaz.pl, w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Operator Gazociagow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu

X pozytywne bez uwag | L] negatywne

[} pozytywne z uwagami | 1 nie dotyczy

6. | ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. L] pozytywne bez uwag | [1 negatywne
7 ul. Dorczyka 1 ) {1 pozytywne z uwagami | ] nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgorne Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
PGNIG S.A. w Warszawie L1 pozytywne bez uwag O negatywne
Oddziat w Zielonej Gorze (1 pozytywne z uwagami nie dotyczy
8. | ul. Bohaterdw Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Géra
Marek Bartlkowiak
PERN 5.A. pozytywne bezuwag | L] negatywne
9 ul. Wyszogrodzka 133 0 pozytywne z uwagami | {1 nie dotyczy
© 1 09-410 Plock Bez uwag
Pawet Purc o
NETIA S.A, [ pozytywne bez uwag [ negatywne
10 ul. Poleczki 13 [J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. [J pozytywne hez uwag (1 negatywne
11 Centrum Zarzadzania Siecig ’ {0 pozytywne z uwagami | ] nie dotyczy
" 1 ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [} pozytywne bez uwag ] negatywne
Poznariskie Centrum ] pozytywne z uwagami nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka _
INEAS.A. O pozytywne bezuwag | [ negatywne
ul. Kolejowa 19/21 pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
60-717 Poznan INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzhowa 84, 62-081
Przeimierowo, informuje, iz na dziert 29.06.2020, we
13, wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura

Aleksandra Michatek

INEA S.A. bedgca w kolizjt z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane;
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne], ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznad
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.p!
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mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié INEA
S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11} w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

ORANGE Polska Domena Hurt
Dostarczania i Serwis Ustug

[l pozytywne bezuwag | [ negatywne

[ pozytywne z uwagami | {1 nie dotyczy

14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
GC18p.z 0.0, [] pozytywne bez uwag | [] negatywne
15 ul. Obornicka 149 0] pozytywne z uwagami | [I nie dotyczy
" | 62-002 Suchy Las Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Wielkopolska Sie¢ Szerckopasmowa S.A. [J pozytywne bez uwag L} negatywne
ul. Wierzbowa 84 X pozytywne z uwagami | 1 nie dotyczy
62-081 Przeimierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przeimierowo, informuje, iz na dzient 29.06.2020, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
WSS S.A. bedgca w kolizji z owpracowywanym
16. projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokainej dokonywanej
Aleksandra Michatek przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczy( i powiadomi¢ WSS
5.A. {tel. 61 222 10 00} w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
AQUANET S.A, O pozytywne bez uwag L1 negatywne
ul. Dolna Wilda 126 Bd pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
17. | 61-452 Pozhan Na skrzyzowniu z wodociagiem i kanatem prace
Olga Stachowska pf’owadzié recznie zachowujge min. Odleglos¢
pionowsz 0,3m.
Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. (1 pozytywne bez uwag L] negatywne
ul. Przemystowa 10 [ pozytywne z uwagami | [} nie dotyczy
18. | 64-320 Buk stawiciel ni - A
Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe [0 pozytywne bez uwag [ negatywne
19 Sp.zo.0.w Czerwonaku - ([} pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
* | ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegiowy Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Spotka Wodna do Eksploataciji L1 pozytywne bez uwag [ negatywne
Wodociggu Dopiewo [} pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
20. : PP : :
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych 1 pozytywne bez uwag I negatywne
21 Komorniki Sp. z 0.0. N [0 pozytywne z uwagami nie dotyczy
* | ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nie dotyczy
Jerzy Meyza _
Zaktad Korunalny w Kostrzynie L1 pozytywne bez uwag L1 negatywne
- ul. Poznanska 2 (] pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
23. | Wodaciggi Kérnickie t Ustugi Komunalne (] pozytywne bez uwag ! ] negatywne

Powlatowy Oirodek Dokumentacll Geodetyine] i Kartograficzng], ul. Jackowskiego 18, 60-503 Poznan
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WODKOM KORNIK sp. 2 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kérnik

[ pozytywne z uwagami [ [ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zak{'acé.Us{"ug Komunalnych Sp. 2 0.0.
w Mosinie
24. ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

' [] pozytywne bez uwag

U negatywne

[ pozytywne z uwagami

O niedotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Komunalny w Pobiedziskach
Sp.20.0.
25. ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

£ bozytywne bez uwag

[} negatywne

(1 pozytywne z uwagami

[} nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Przedsigbiorstwo Usfu'g.i(érr.aunalnych
w Rokietnicy Sp. 2z 0.0.
26. 1. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

1 pozytywne bez uwag

[0 negatywne

L] pozytywne z uwagami

[0 nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Gos.podarki Komunalnej
i Mieszkaniowe w Steszewie
27. ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew

[] pozytywne bez uwag

[ negatywne

L] pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Swarzedzu
28. ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

[ _pozytywne bez uwag

[l negatywne

LJ pozytywne z uwagami

{1 nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM 5p. z 0.0., ul. Zachodnia 4

[ pozytywne bez uwag

L] negatywne

1 pozytywne z uwagami

] nie dotyczy

29. .
62-080 Tarnowo Podgdrne Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo {] pozytywne bez uwag [1 negatywne

30 ul. Wyzwolenia 15 [J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

§2-070 Bopiewo

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

Regionalne Centrum infbrmatyki
Bydgoszcz
3L | WT Biedrusko

[} pozytywne bez uwag

[} negatywne

[ pozytywne z uwagami

[ nie dotycay

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Regionaine Centru.m inforrhatyki
Bydgoszcz

I pozytywne bez uwag

] negatywne

3 pozytywne z uwagami

[] nie dotyczy

32. . ;
WT Babki i Krzesiny Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Regionalné Centrum Informatyki B pozytywne bez uwag 1 negatywne
Bydgoszcz [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
33. WT PDZﬂaﬁ Bez uWag

Wojciech Nowotarski

Wojt/burmistrz wediug wtasciwosci miejscowej:

" Oznaczenie organu oraz
Imig i nazwisko osoby upowainione] przez
organ:

Stanowisko/tresé uwagi

Podpis

34,

[ _pozytywne bez uwag

O negatywne

[} pozytywne z uwagami

1 nie dotyczy.

35.

L] pozytywne bez uwag { LI negatywne
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tel, 61 BE10 540, faks 61 8410 629, e-mall; podgTk@ podgik.powiat.poznan.pl




POWIATOWY OSRODEK
COHUMENTACJIT GEODEZYINEJ
I KARTOGRAFICZNES

U pozytywne z uwagami | [] nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktore moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Imiona i nazwiska 0s6b upowainionych przez
te podmioty:

[ porytywne bez uwag | [ negatywne

36 ' [ pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
1 pozytywne bezuwag | ] negatywne

37 [0 pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
| [ porytywne bez uwag | [J negatywne

39 I pozytywne z uwagami | [} nie dotyczy

Whniosek o koordynacie rebdt budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jeshi zostat ztotony:

Bl nie ziozono,

[} ztozono.

Integraing czeécig protokofu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii  aktualnej mapy
zasadniczejlub kopii aktuainej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez projektanta
7 przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci yzbrofenia terenu z 3qn0tagaL ze ta

A AT A ; ey
dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyinej. £ up. SIARCSTY PEZNANSKIEGO

urnantac

gl t Kartograficzne}

Podpis i pleczed prrewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art, 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.}. Dz2.1.2019.725 z poin. zm.},
niegbecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do
jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, e podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej siecl uzbrojenia terenu
{..).

2. Zgodniez § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzagdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paédziernika 2015 r. w sprawie powiatowe]
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...} aktualizuje sie w drodze czyanoéci materialno-
technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej,
(...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej narady sa jednomysine | pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.i.
Dz.01.2018.725 2 pbin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle trianguiacyine podlegajs
ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne fub magnetyczne |
urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych argandw o zniszczeniu,
uszkodzeniu jub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych tub magnetycznych, urzadien zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne nisiczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia welnosci albo pozbawignia wolnosci do tat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowane] inwestyci naledy
wnioskowad do odpowiedniego organu w trybie przepisdéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {t|.

Powlatowy Odrodek Dokumentacji Geoderzyjne] | Kartegmaficane], ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznar
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 529, e-mail; podgik@& podgik. powiat.poznan.pl
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Powdatowy Ofrodek Dokurnentaci Geodezyine} i Kartograficzne], ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 §29, e-mail: podgik@ podgik.powiat.poznan.pt
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Mosina, dnia 06 maja 2020 r.

Sprawa nr: MK.6853.1.129.2020.APi

Gmina Mosina
Plac 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Petnomocnik:

Pan Andrzej Baraniak
ul. Gatczyniskiego 10B
62-050 Mosina

Nawigzujac do zfozonego wniosku z dnia 29 kwietnia 2020 r. (dorgczonego w dniu 29 kwietnia 2020 r.) w
sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje energetycznej linii kablowej o$wietlenia drogowego typu LED m.
Rogalinek ul. Fiedlera dz. o nr ew. 553/5 obreb ew. Rogalinek informuje, e

wyrazam zgode

na umieszczenie energetycznej linii kablowej oswietlenia drogowego typu LED w m. Rogalinek ul.
Fiedlera dz. o nr ew. 553/5 obreb ew. Rogalinek oraz uzgadniam przebieg trasowy wyzej wymienionego
urzadzenia zgodnie z zatacznikiem graficznym,

na nastepujgcych warunkach:

1

9.

Przekop w nieutwardzonym terenie naleiy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, zasypujac
gruntem piaszczystym zageszczajgc warstwami o grubosdci max. 20cm. Wymagany wskaznik
zaggszczenia gruntu wynosi min 0,99 {potwierdzony wynikami badar zageszczenia gruntu).
Ostatnie 20 cm (mierzac do poziomu terenu) nalely uzupetnié kamieniem famanym
stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31,5mm;

Projektowane uziemienie stupdw oswietleniowych nalezy prowadzi¢ pod droga gminna na
gtebokosci min. 0,90 m liczac od najnitszej rzednej terenu do gornej krawedzi urzadzenia.

Zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu
kolizji prace prowadzi¢ recznie.

Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami | przepisami szczeg&towymi.

Roboty wykonad przy zapewnieniu warunkéw bezpieczefistwa w stosunku do uczestnikéw
ruchu.

Przed przystgpieniem do prac wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia dokiadnej
lokalizacji istniejacych SIECI UZBROJENIA TERENU,

Po zakoficzeniu prac nalezy uporzadkowal teren prowadzonych robét oraz usungé
uszkodzenia powstale w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu
bez uszkodzen oraz nierdwnosci,

W przypadku realizacji inwestycjl, w obrebie istnigjacych drzew i krzewdw, nalezy zachowa¢
szczegoing ostroinosé i postepowal zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Bz. U. 2016 poz. 2134 2 péin zm.).

Niniejsza zgoda nie zwainia Inwestora od uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie
robot. Przedmiotowe zezwolenie mozna uzyskaé w tut. Urzedzie,

10. Wykonanie budowy lamp solarnych nalety zglosi¢c do tut. Urzedu celem sporzadzenia

protokotu odbioru,

Urzad Miejski w Mosinie - pt. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pt




MOSIN

11.

A

Lokalizacja lamp solarnych winna by¢ zgodna z lokalizacja przedstawiong na mapie do celow

projektowych zataczong do akt sprawy i dokumentacig techniczna.

i2.
13.

Zatacznik:

i.  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
z naniesionym projekiem urzadzen

E f ; Petnomaocnik: Pan Andrzej Baraniak

ul. Gafczydskiego 10B, 62-050 Mosina

Zgoda wyraiana w niniejszym pismie jest waina przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

Ze wzgledu na okolicznosci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje nalely
opracowac jako: projekt organizacji ruchu drogowego opracowany w oparciu o przepisy
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {Dz. U. 2012, 1137 z dnia
2012.10.18 z péin. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729 z dnia 2003.10.14 z pdin. zm.},
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych (Dz.10.2002.170.1393 z dnia 2002.10.12
z pdin. zm.}, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dia znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadren
bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003. 220.
2181 z dnia 2003.12.23 z pdzn. zm.).

%ﬁ{ﬁ%%giﬁa

2. MK.-afa

Sprawe prowadzi:
Referat Mienia Komunalnego

Tel. 618 109533

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pl
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Mosina, dnia 17 lipca 2020 r.
RI. 7011.4.2 2020

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galcezynskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowoséci Rogalinek
ul. Fiedlera, gm. Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 10 lipca 2020 r. (wplynelo 10.07. 2020 r.)
w sprawie projektu technicznego oswietlenia drogowego w miejscowosci Rogalinek,
ul. Fiedlera, dotyczace koncepcji rozmieszczenia stupdw oswietleniowych oraz
proponowanych rozwigzan technicznych, Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze akceptuje usytuowanie o$wietlenia. Jednocze$nie prosimy, aby w projekcie
uwzglednic :
1. Zrédio swiatla - LED, ktére nalezy dostosowaé do warunkow terenowych,
2. zastosowaé zaproponowane oprawy o$wietleniowe typu TECEO §
z szczegolowy informacja o mozliwosci zastosowan opraw réwnowaznych
(szezegdlowy opis wymaganych parametréw),
3. stup stalowy ocynkowany z szczegdiows informacijg o mozliwosci zastosowania
rownowaznych (szczegélowy opis wymaganych parametréw),
4. w projekcie do warunkow terenowych nalezy dostosowaé wysokosé stupa, dhugosé
wysiegnika.
5. na stupie oswietlenia drogowego o numerze 3 nalezy uwzgledni¢ zamontowanie tablic U- 9a
i U-9b wraz z ich opisem (w dokumentaciji i kosztorysie).

Otrzymuis :

2. RI —~a/a

Sprawg prowadzi : Adam Ejofiorst
Hanna Woznikiewicz

Inspektor

Tel. 61 8 109 -536

HAdministratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z sledzibg w
Urzedzie Migjskim w Mosinie, P1. 20 Paidziernika 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji
przez Administratora zadania w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit, e Ogdinego rozporzadzenia o achronie danych
osobowych (RODO). Wigcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przystugujacych
Panu/Pani praw z tego tytuty, s3 dostepne na stronie internetowe] bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora.”







6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogolna.

W miejscowosci Rogalinek ul. Fiedlera Gmina Mosina przewidziano wydzielong linie
kabiowa oswietlenia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$miokatne
typu SO-7/3 z oprawami Led typu TECEO S/56245/16LEDs700mA
INW/740/409022/36W. Zasilanie odbywaé sie bedzie z projektowanego zigcza
kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z 0.0.. Caloéé urzadzen
pozostaje na majgtku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski

listwy zaciskowej w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oSwietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojgcag szafke
o$wietlenia ulicznego SO (przy zlaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktorg zasilic¢ kablem typu YAKY 4x35 mm2 di. 1/5 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ obwod os$wietienia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o facznej dlugosci 138/157 m . Sterowanie oéwietleniem znajdowaé sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowaé
tabliczke wygrawerowang z napisem: Oswietlenie uliczne na majatku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodow
sfonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspotrzednych

geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. calonocny CN, oraz poéinocny PN, z
programowalng przerwa. Obwod PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.
3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspdipracy z przekaznikiem zmierzchowym

4, Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze

e VR URIL WD/







5. W celu uniemoZliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania:

o Wspdtrzedne geograficzne

» Aktualny czas i date

» Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub
opbZnienie zatgczania i wytaczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu slonca

» Przedziai czasowy czesciowego lub catkowitego wylgczenia oswietlenia w nocy

+ Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

e Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaZnika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

o Rzeczywisty czas zatgczenia | wytgczenia oéwietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

» Kalendarz — godziny wschodu i zachodu storica dia dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

» Stan licznikdw rzeczywistego czasu zatgczenia o$wietlenia, dia kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa oswietienia.

Zaprojektowano linie kablowa oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
tgcznej diugosci 139/162 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na giebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 om, nastepnie kabel przykryé warstwg piasku
rowniez 10 cm, pézniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczyc¢ folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac réw kablowy,
zageszczajac warstwami, teren przywrécié do stanu pierwotnego. Na kablu zalozyé
opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Os$wietlenie
uliczne". Zapoznac si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Gminy Mosina. Na
skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku ochronnym typu

SRS 75 — zgodnie z rys nr 1.







Linie kablowe nalezy uziemi€ na ich koicach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 6 ( — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietleniowe jako stalowe ocynkowane o$miokatne typu SO-7/3
instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu B-120, z oprawami LED typu
TECEC  S/5245/16LEDs700mA  /NW/740/409022/36W  z  wysiegnikiem
jednoramiennym dtugosci 1,0 m typu W12/1/1,0.

Na stupie nr 3 zabudowad tablice metalowe do oznaczenia ograniczen poziomej
drogi U-9a i U-9b.

Zastosowac w oprawach redukcje mocy w godzinach nocnych.

Stupy nalezy uziemi¢ ~ wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawic

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE _

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkfo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku fub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
{montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komary elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych poniizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

» moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

e znamionowe napigcie pracy ~ 230V/50Hz

e ukfad =zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V  Iub DALI oraz
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukeji mocy i strumienia
Swietinego bez sygnatu zewnetrznego

e ochrona przed przepigciami - 10kV

o klasa ochronnosci elektrycznej: I lub I







PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

.« & & 9

rodzaj Zrodla $wiatta — LED

minimalny strumieft swietlny Zrédet $wiatla — 5300lm

zakres temperatury barwowej zrodel $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

wartosci  wskaZnika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrodiowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

¢ sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

¢ oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego

potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywsa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnoéci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny,
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw:

u i
Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100% E:
0Od 22:30 do pétnocy — 70% 2
Od potnocy do 5:00 ~ 60%
0Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%
wytgczenia oprawy nad ranem 100% 1506w R B @ I000

LAl A







PRZYKLADOWE ZDIJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE StUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubos¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa piaska o grubosci min 10mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnia stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czeéci
drzwiczek,

- wewngtrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ siupa trwale oznaczony w slupie umozliwia petng identyfikacje stupa
- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w goérnej czesci ma 8 do 12 otwordéw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazeri przyjeto:

Ukiad samoczynnego wyigczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka FeZn 25x4, utozong
wzdtuz linii kablowej zasilajgcej stupy oéwietlenia.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii i w

szafce winna spetnia¢ warunek: Ru<5 Q,






Ochrona przeciwporazeniowa winna speinia¢ wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.

6.6. Uwagi koricowe.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzaciji geodezyjne;j.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uiyto jedynie w celu
przykladowym. Wszedzie gdzie sq one wskazane, nalezy czytaé w ten sposéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,,lub rownowaine”.

6.7. Informacje szczegolowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. W przypadku
stwierdzenia $ladéw stanowisk archeologicznych konieczne jest uzyskanie

pozwolenia na badania archeologiczne.

6.7.2. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie
wychodzi poza obszar dziatek w m. Rogalinek ul. Fiedlera, Gmina Mosina dz. nr
553/5. Obszar inwestycji objety jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Enrawm

rahotos
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6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sig emisji szkodliwych substancji do Srodowiska naturainego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych dopuszczainych
poziomow hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie | jakos¢ wody oraz ilosci, jako$é i sposob
odprowadzenia $ciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakohczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwiazania

projektowe w petni respektuja przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Zakres robdt budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na glebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i fgcznej diugosci 139 m wykopu.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie praddw, dobér zabezpieczen.

Dla oprawy TECEO S8/5245/16LEDs700mA /NW/740/409022/36W — 4 sztuki
P=36W,In=0,25A,

P=4x36=144 W

In=4x025A=10A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce ZK1x-1P zastosowaé zgodnie z
warunkami przylgczenia zabezpieczenie typu 1XETIMAT T 1P 16A, natomiast jako
zabezpieczenie gtowne zastosowaé 1xXWTNO0/gG 32 A. Zabezpieczenia obwodowe
w szafce SO projektuje typu S301B — 13A, natomiast jako zabezpieczenie gtéwne

zastosowaé 1xWTNO00/gG 20 A.

/ Fhnis b lderowsnia
rabots; BN corenichil w speciainodel






7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego o$wietlenia ulicznego w m.
Rogalinek ul. Fiediera
k*ib*z< Uf
Zz - impedancia petli zwarciowej
k - wspodlczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf -  warlos¢ napigcia fazowego

@ S=160kVA

| z=___0,3803

A
— YAKY 4x120 _ _ YAKY 4x35 !
e - 460m - - 80m -

WTN 00/gF 20 A
3,7*20*0,3893*1,25 = 36,01 < 230 V

stup nr 3

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego oéwietlenia
zostal spetniony.

Ar e, WHFa e st ading






7.3. Spadek napiecia dla o$wietlenia w m. Rogalinek ul. Fiedlera

2*Pm* |
AU = *100 %
% g YUirg

2* 144 * 540
AU = » —*100 %
% 356230 35

AU 0,240% < 5%

%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

540 m
35 mm 2







8. Zestawienie materiatow

Ip. |Wyszczegdinienie jedno| ilosé
1 |Stup o$wietleniowy o$miokatny 7 m typu SO-7/3| szt 4
2 |Prefabrykowany fundament B-120 szt 4
3 Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1,0 szt 4
4 |Tablica ostrzegawcza U-9a szt 1
5 |Tabiica ostrzegawcza U-9b szt 1
Izolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe IZK-
6 |4-01 szt 4
7 |lzolacyjne zigcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 4
8 Tabliczki ostrzegawcze szt 5
Oprawa LED typu TECEO
9 szt 4
S/5245/16LEDs700mA /NW/740/409022/36W
10 |Kabel YAKY 4*35 mm? m 162
11 |Piasek m® 10
12 iFolia kablowa koloru niebieskiego (df. wykopu) 113
13 |Przecisk ochronny typu SRS 75 26
14 |Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 40
16 Bednarka ocynkowana 30x4 162
16 Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 9
17 Grot do uziomu & 16 szt. 3
Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem szt. 3
18  krzyzowym UPB16/1500 + UKP
19 |[Zabezpieczenia S301B 13A szt 1
20 Zabezpieczenie WTN 00/gG 20A szt 1
21 [Szafka o$wietleniowa SO kompletna szt 1
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UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

in SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Rogalinek, ul. Fiediera, gm. Mosina D l A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznosé swietlna

17596 Im 1440 W 122.2Im/W
Szt Producent Numer artykutu Nazwa artykuiu P ® Skutecznosé $wietlna
4 SCHREDER TECEO S/ 5245/ 16 LEDs 700mA NW 740 / 360W  439%Im 1222 Im/W

409022




Rogalinek, ul. Fiedlera, gm. Mosina D I A Lu x

SYT1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 215.00 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
el




Rogalinek, ul. Fiedlera, gm. Mosina D IA Lux

SYT1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Producent SCHREDER P 360W
Numer artykubu Drampa 5303 Im
Nazwa artykuhi TECEOS/5245/ 16 Doprawa 43991im
LEDs 700mA NW 740/ . —
409022 n 8296 %
WyposaZzenie Tx 16 LEDs 700mA NW

740

TECEO S/ 5245/ 16 LEDs 700mA NW 740 / 409022 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 43.600 m

{1) Wysokod¢ punktu Swietinego 7.000m E
{2} Nawis punktu $wietinego 0.240 m

{3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dfugosc wyslegnika 1.000 m !

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 36.0 W E

Zuzycie 828.0 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla = 70° 571 cd/kdm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng 2 80® 286 cd/kdm

{inig pionowy przy zainstalowanym i gotowym do 2> 90° 14.8 cd/kim
uzytku oswietleniu,

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natgZenia $wiatla w {cd/kim] do

obliczania kasy nateZzenia $wiatla odnoszg sig do
strumienia $wietlnegoe lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D6




Rogalinek, ul. Fiedlera, gm. Mosina D l A Lux

SYT1:--
Podsumowanie {(do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 7.831x [7.50-11.25) ix v
Emin 1.62 I 2 1.50 Ix v

Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.80 dla instalacii.

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zutycie
SYT1 Do 0.021 Wihcem? -
TECEQ S/5245/ 16 LEDs De 0.7 kWh/m? rok 144.0 kWh/rok

700mA NW 740 / 409022 (2
jednej strony u gory)







