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Zainteresow:rni Wykonarvcy

DoĘczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publiczncgo pn, ,,Modernizację
miejskiei infrastruktury ośrvietleniowej ly Darłowic, poplzez wymianę opralv
nieencrgooszczędnych na energooszczędne tvpu LED".

Adres strony postępowania:
httus ://trlatfo rnaza|runorv:r. pl/pn/<larlorvo

nr ogloszenia w BZP - 2024|BZP 00365032

W związku z otrzymaniem rł,niosktl o wyjaśrrienie treści SWZ zgodnie z afi, 284 ust, 2 i ust. 6 ustawy Prawo
zamówieli publicznych (Dz. U. żOż3 r., poz. 1605, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treśó zapytań rvraz
z rvyj aśll ienianli:

Pytanie l:
Zał. nr 9: pkt 3 zapis ,,Oprawa powinIra urnoźliwiać szybką wymianę modułu śr.vietlnego wraz z zasilaczcm
bez konieczności odkręcania ttchwylu i demoI]tażu opfawy zc słupa lub wysięgnika,"

Czynl kieruje się Zanlalviający wymagając tak szczególnej bLrdowy oprawy? I(onstrukcja tego typu nie jest
zbyt popularna w szczególrrości ze względu na wyższą wagę izwiązaną z tym większą trudność w montażu
na słupie lub rł,ysięgniktl,
\Ęnraganie oprawy o tak specyficznej budowie w opirrii odrvołującego nie ma uzasadnienia lcpszcgo
i\,/ybszcgosęrwistl,Wpl,akt;certic"tosujcsięser\Vi50\Ąill]ixoprlw..tlaslupie".W;kurlifikulłarl;.ęrrrislllt
demontu.je uszkodzoną oprawę i naprawia.ją w warunkach warsztatowych.

Najbardzicj popularne inajczęściej stosowane konstfukcje opI,aw produkowane przcz zdccydowaną większość
światorłl,ch ploduccntów clraI,akteryzują się poniższą budową:

Takie oprarvy zbudorvanc są dokładnie z §,clr samych komponentów (z,astlacz, pane| led, układ optyczrry
zabezpieczenie przeciwprzepięciolve, rozłącznik umożlilviający automatyczne odłączenie zasilania, kostka
zasiIania sicciowego 230V, ucl]wyt montażo§} do słupa/wysięgnika), Opralłry te spełniają dokladnie tą salrrą
lunkcjonalność - czyli emitują światło, Mogą byó wyposażone I,órvnicż w stosowne gniazda do montaźu
sterownikórv systemtl stel,owal]ia. Pod wzgJędeni funkcjonalrrym nie różnią się niczynl od opraw opisanych
w załączniku NI'9, natomiast nie mogą być zaproponowane przez oferelrtów w przedmiotowym postępowaniu
przctafgowylll, poniervaż nie składa.ją się z dwóch elenentólv inic mają odłączanego Inodułu
z zamolltowanym układern zasilającym i optyoznym.

Darłowo, 2024-06-24
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.Iakie to lvyjątkowe cechy posiadają oplaw)/ wymienione w OPZ, że Zarnawiający bezrvzględnic rłymaga tak
speOyficzne.j l<onstrukc.ji .jcdnocześnie eliminując z możliwości zaoferowania swoich ploduktów 90%
światowych producentów opraw LED?

Wnosinry o wykreślenic rv całości pkt nr 4 tabeli z Zalącznika Nr l - Opis przedmiotu zamórvienia (OPZ)

odporviedź:
Zapis, w zał. nr 9 punkcie 3 dla obu typów opraw Ina zapobiec stosowania przez oferentórv opraw które nie
mają ]nożliwości wymiany podstawowyclr elen]entów użytkowyoh oprawy ze względu na konstlukcję
np.: poplzez stosowanie zalewanych lub kIejonych do obudorvy układórv zasiIająoych jak l,ównież klejonych
do obudowy diod lub pĘtek drukowanych z diodami, jak również układów diod oraz zasilaozy lutowanyoh do
okabIorvania zasilającego,

Jeżel i oprarvy proponowalle przez oferenta posiadają:
- rvynliennc układy optyczne to znaczy o konstrukcji pozwala.jącej na iclr odkręcenie lub odpięcie
od obudowy oraz na odłączenie ich od zasilania za pomocą złączki,
- olaz są wyposażone r.v układ zasilający który rriożna odkręció lub odczepió od obudowy
oraz odłączyĆ od zasilania ża pomocą złączki, to jest to dla zamawiająccgo równoznacztle
ze spehieIlieIn ."vymogórł, wyżcj wylrrieIlionego punktu.

Pytanic 2:
Zał. Nl 9: pl(t 13 zapis - Oclrrona przeciw przepięciowa Ochrona przepięć 1 ()kV

Czy Zaniawiająoy rozumie odporność zasilacza na przepięcia 1OkV.ieś|i tak prosimy o dopfecyzo\\ al)ic
pomiędzy.jakim i zaciskami?

Czy też, Zarnawiający wymaga niezależncgo od zasilacza ochronnika lOkV / ]0kA, który moźna wymienić
bez potrzeby rvymiany zasilacza2

Odpowiedź:
Zarnawiający nie wnika rv konstrukcję oprawy oferenta - jeżeli oferent posiada zabezpieczenie ]OkV
w układzie zasiJającym to będzie ollo dopuszczone tak samojak zamontowany w oprawie dodatkowy elenrent
z.abezpicczający pI,zed przepięciami na pozioIlie 1()kV

Uściślając dodatkowo - zamawiający nie dopuszoza zabezpieczeń lnontowanych poza opra\\,ą
w słupie lub skI,zytlce bezpieczn ikorł,ej.

Pytanie 3:
Zał, Nr 9: pkt 21 zapis "Współczynnik mocy (cos tp) po zaprogramowan iLr opralła minimum 0,93 zgodnie
z regulacjarni unijnymi, Oprarł,a nie powittna generowaó pozanormatywnej rlocy biernej,"

Prosimy o doprecyzowatrie do jakich poziomów ledukcji Zalnawiający lłylnaga cos tp powyżej 0,93.
Nonlina]nie większość clobrych opraw oświetleniowyoh posiada cos g polvyżej 0,93 w zakresie 100%-50%
strunlicnia noIninaIncgo.

Wnosilly o dopisanie w pkt.21 - ,,w zakresie 100%-50% strumienia nominalnego oprawy.''

Odnowiedź:
W projekcie ośrvietleniorvym duża ilośó sytuacj i oświetlcniolvych obliczonajest, ze względórł,na ograniczeltie
mocy ZainStalo\Yanej, na riajniższyc|i z lnożliwych poziomaclr luminancji bądź natężenia oświctlenia wg, PN
l 320l . Ze rvzględu na to zamawiająoy rrie zakłada l,edukcj i oświet]cnia w zaklesie większyrn niż l stopień wg,
ww, r]olllly. ()zllacza to cwentttalną redukcję oświetlenia o około 33oZ.
Z, analizy ryllku wynika, że takic parametry spełnia większośó opraw. Dlatego też zamawiający plzyjął,
że jeżeli oprawa dla nonirralnej mocy każde.i z zaproponowanych opt,aw spełnia parametr współcrynnika
rnocy lviększy niż 0,93 jest to dla zamawiająccgt,l wystaI.czające.
Zamarviający odrzuca su gestię pytająccgo



Zał. nr 9 pkt 25 zapis ,,1blerancja danyclr fotometrycznych oplaw t,ównoważnych 5o% w stosunku do
zamieszczonych w dokunrcntacj i."

Zarnawiający wymaga aby zaproponowally systenr oświetleniowy przez ofelentów był zgodny
z tloI,mami bezpieczcństwa i wymagań oświctleniowych,
Wobec tego nie ma znaczcn ia jaka jest bryła fotometryczna skoro spełnione są wymagania nonny,

Wnosimy o usulriecie pkt 25 ze spccyfikacj i w całośoi.

Odnowicdź:
Zanawia;ący posiada projekt oświetlerria który pokazu.je, że jest możlilve zapcwnicnie odpowiedniego
i tacjonalncgo ośrvietlenia pfży lxocy zainstalowanej na poziollie 17,04 kW Dlatego też zaniarviając1, nie
rozumic, dlaczego pytający chce aby zamawiający dopuścił rozwiązatria które przekracza_ją możliu,ą do
osiągniecia lł,aftość mocy zainstalowanej, w zakresie zawaĄm w rozpatrywanym przetargu, aż o 60Yo.

Zamawiająoy donlyśla się, żc propozycja pytająccgo wynika z zapisów wymogu minirnalnc.j redukcji mocy
zainstalorvanej o 500ń zarvartych w zapisach plogramu ,.Rozświetlamy Polskę". Jednakże zapis ten rvyznacza
lylko lniniInalny pozion rcdukcji tlooy zainstalowanej inie ogranicza w żadnym przypadku możliu,ośoi
jeszcze większej jej redukcj i.

Zamawiający wylnagal aby proponowanc rór.vnoważne rozwiązanie oświetleniolł,e, równieź lł,zakresie nrocy
zainstalowanej, spehriało wymogi zawarte w waI,unkaclr przetargowych.
Zamawia.jący rozunric, że każda obecna na rynku oprawa oświetleniowa posiada iIlne paranretry
oŚrvietleniowe oraz bryłg fotoInetryczną, DIatego zarnawiający nie ograniczył w żadnym stoplriu stosowallia
opI,aw z innytni specyficznymi dIa produccntórv typanli rozsyłów fotonretrycznyclr.
Zalnarviający dopuszcza także d]a rozwiązań równoważnych, możliwość różnicy (pogorszeIria) parametrów
fotonlctryczIlych opraw, w stosunku do zamieszczonego w przctargu projektu, w zakresie 5%
(zał, nr 9 pkt 25),

Tolerancja taka ma to na celu nie ograniczanie konkurcnc.ji, a.jedrrocześnie zagwarantowaniejak najbardziej
ellergooszczęd llego rozr.l iązall ia.
Paramctr ten.jest dla zInawiającego, zgodnie z założeniami plogranu ,,Rozświetlamy Polskę", mającego na
celu rninimaJizację mocy zużyrvancj na oświetlenie rł, JST, .jest jednym z kluczowych tak aby uzyskaó jak
riajniższą moc oplaw zainstalowanych.

Zamawiający dopuszcza, aby nloc całkorvita zainstalowanych opI,aw nie przekroczyła o więccj niż 5olo mocy
z projektu zamieszczonego w dokunrentacji projektowej. Wynika to bczpośrednio z wcześniej przywołanego
zay:istt zał. nr 9 pkt 25, W którym zamawia.jący dopuszcza oplawy o pal,aIlett,aclr fotometrycznych różnych
(gorszych) od zawaftych lv projekcie o 5%.

Zanrawiający pozostawia zapis zgodnie z wyjaśnienienr porvyżcj.

Pytanie 5:
./al, N1,9: r.lpis opraw parkoll5cll: zapis5
l. Typy oprar.vy powinny posiadać wersje zarówno do montażu na szczyoie słupa jak ido montażu do
wysięgnika

2, Montaż oprawy Oplarva/oprawy musi posiadaó wersję do trrontażu na słupach od fi 48 _ |l'76 oraz do
podwieszenia do wysięgriików z gu,intanli zarórvno typLl rnetrycznego.jak i gazorvego, Oprarła porłillna
posiadac także możliwość montażu na nietypowych wysięgnikach stylizowanych dla tego montażLr
poduszczone.jest zastosowanie dedykowanych przejściówek

3. Powierzclrrrja boczna MaksymalIla powieI,zchnia boczna opoI.u lviatI.u 0,030m2,

W lzeczyrł,istości w nieście Darłorł,o są poniższę opra\ł/y parkowe i dekoracyjne,



Parkowa typ 1

Parkowa typ 2

Parkowa typ 3



Parkowa zrvicszana z kloszem typ 1

Parkowa zwieszana z kloszem typ 2
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Czy Zanrawiający wymaga wymiany na oprawy zbliżone kształtern do istniejących (poza kulą której już nie
nra w ofcflach opraw LED) '/

Jcśli tak, zapis o powielzchni bocznej iwadzejest nie do spełnienia p rzez 99Yo ofęrentów. Takie oprarły maja
porvierzchnię boczllą narvet do 0,2nr2 i wagę pod 9kg (styJorva na ulicy krótkiej).
Prosimy o doprecyzowanie wymagaIi opraw parkowych, także co do ich mocowania, ponieważ oprawy typu
4 nie są produkowane w wers.ii na słup. WyInagania więo ogólne co do opraw wszystkich typów są riic do
spehrienia,

odpołvicdź:
Odporviada.jąc na pytanie i precyzLr.ląc swo.je oczekirvania, zamawiający wyjaśnia, że dopttszcza stosowanie
oprarv o ksztakach różniących się od obecnie stosowanych. 7,e wz,ględu jednak na charakter turystyczny
lliasta, zachowujących styl dotychczasowego oświetlelria. Z tego względu olaz w celu uściślenia znlrwiając;
doprecl"zowuje:

- Zanawiający wymagźi, aby został zachowany podzial na oprawy §lpu dekoracyjnego oraz uJiczncgo. Podział
tel] został rł'yraźnie podkreślony w projekcie olaz zestawieniu sytuac.ji oświctlcniowych w opisaoh typów
opraw.
- Dla oprarv dekoracyjnych zamawiający wynraga zaclrowana sposobu n]ontażu - podzial rra opralvy
podlvicszane do rłysięgn ików/konsoI oraz opI,awy montowalle na szczycie słLlpa,
- Dla opI'aw dekoracyjnych zamawiający dopuszcza stosowanie 2 różnych typów opI,aw: jednej dla lversji
zwieszanej i jednej dIa montowanej na słupie, jeżeli of'crent nie posiada jedne.j rodziny opraw która
zapewn iałaby wszystkie sposoby montażu.
- Dla oprarv dekoracyjnych montowanych na słupie zamawiający, ze względu na zaclrowanie clrarakteru
oŚwietlcnia, dopuszcza tylko oprawy z kloszem ,"vypukĘm lub oprawy z kloszem płaskini, ale wyposażonc
rv ramiona, które ,,symulu.ją" obecność klosza tak aby nawiązaó do istniejących już w rnieścic rozwiązali
oświetlcn iowych,
- Dla opraw zwicszonych dopuszczone są zarówtlo oprawy z kloszeln płaskinl jak rór.vnicź z kloszem
wypukłyrl oraz oprawy z ranlionami dekoracyjnym i ,,syrnulującymi" obecność klosza.
- Zanrawiający nic dopuszcza opraw typu,,kula śwletlrla"

I'ytanie 6:
Zal. nr 9: oprawy uliczne pkt 13 zapis - Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru 0,030m2

Odnowiedź:
Aby nie ograniczaó konkurenc.ji zamarviający dopuszcza:
- dla oprarvy typu ulicznego jako równoważnc zarórvno oprawy z powierzchnią boczną nie większej niż
0.03m2 jak rólynież z o paramctl,em Scx nic większyrn riiż 0,03,
, dla opraw dekoracyjnych zamawiający zmienia w załączl,iku 9 w spccyfikacji -,,specyficzne paralnetry
opraw typtl parkowego i dekoracy.jnego/stylizowanego" w punkcie 3 ,,Porvierzchnia boczna''
brznrienie punktu na: ,,Maksynralna powierzclrnia boozna oporu na r.viatr 0,2rn2.'',

.lcdnocześnie zamarviający jako fówl]oważne uzna zarówno oprawy z powierzchnią boczną nie większej niż
0,2m2 jak rólvnież z o paral]]etlem Scx rrie większyn niż 0,2.

Pytanie 7:
Narvet bardzo płaskic oprarvy nrają powyżej 0,03 chyba, że Zarnar.viający wyrnaga 0,03m2.jako r.vspółczynnik
oporu wiatru SCx

odpołvicdź:
Aby nie ograniczać konkurencji zamawiający dopLtszoza:
- dla oprawy typu ulicznego jako równoważne zarówno oprarvy z powierzchnią boczną nie większej niż
0.03m2 jak również z o palametfem Scx nie większym niż 0,03,
- dla oPraw dckoracyjnych zamawiający zmienia rv załącz1-1iku 9 w specyfikacji - ,,Specyficzne parametly
opraw typu parkowego i dekoracl,j nego/styIizowanego" w punkcie 3 ,,Powierzchnia boczna''
brznrienie punktu na: ,,Maksymalna powierzchnja boczna oporu na wiatr 0,2m2.".

JednoczcŚnie zarnawia.jący jako I,órvnoważlle uzna zaI,ówno oprawy z powicrzchnią boozną nie rviększe.j niż
0,2m2 jak I,ówlrie ź z o pararnctrem Scx nie większynl niż 0,2.



Pytanie 8:
Plositny o potrvierdzcnie, że ofeI,ta będzie spcłniać wynragania SWZ.ieśIi calość Inocy trowych opl,au, llie
przekroczy 27,38kW ezy)l 50% zamontowanych obecnie 5,1,766kĘ

Odpowiedź:
Zamawia.jący posiada projckt oświetlenia który pokazuje, że jest możliwe zapewnicnie odpowiedniego
i racjonalnego oŚwietlenia plzy lxocy zainstalowanej na pozionlie l7,04 kW. Dlatego też zamarł iljqcy nie
rozutnic, dlaczego pytający chcc aby zamawiający dopuścił rozrł,iązania którc przekraczają nlożliwą do
osiągniecia rvaftość mocy zainstalowanej, w zakresie zawaltynr w rozpatlywanym plzetargu, aż o 60yo.

Zanarviający domyśIa się, że propozycja pytającego wynika z zapisów wymogu nrinimalncj rcdukcji mocy
zainstalorvanej o 500ź zawaIlych w zapisaclr pfogramu ,,Rozświetlamy Polskę", Jednakże zapis ten wyznacza
tYlko minimalny poziom redukcji mocy zainstalowanej i nie ogranicza w żadnym przypadku możliwości
jeszczc tviększej jcj rcdukcj i,

Zanalviając;, wymaga, aby propol-towane I,ćlwnowaźne rozrł,iązanic oświctleniowe, również w zakrcsic moc;
zainstalowanej, spehliało wymogi zawarte w warunkach przetaIgowych,

Zarnawiający loztlmie, że każda obccna na rynku oprawa oświctleniorva posiada inne paranretry
oŚwictlęniowe oraz bryłę lbtometryczną. Dlatego zamawiający nie oglaniczył w żadnym stopniu stosouania
opraw z innynli specyficznymidla prodLrcentów typami rozsyłów fbtometrycznych.
Zalnawiający tlopuszcza także dla rozwiązai równoważnych, możliwość różnicy (pogo|szenia) parametrów
folometrycznych opraw w stosunku do zamieszczonego w przetargu projektu, w zakresię 5oń
(zał, nt 9 pkt 25),

Tolerancja taka ma to na celu nie ograniczanie konkurenc.ji, a jednocześnie zagwarantowanie.iak najbardziej
energooszczędnegcl rozwiązania,
Parametr tell.jest dIa zmawiająoego, zgodnie z założenianri proglamu ,,Rozś,"vietlamy Polskę", mającego nr
celu miniInalizację mocy zużylvanej na oświetlenie w JS! jest jcdnym z kluczowych tak aby tlzl,skaó jak
najniższą nroc opraw zainstalowanyclr.

Zalnawia.jąoy dopuszcza, aby moc całkclrvita zainstalorvanych opraw nie pI,zekI,oczyła o więcej lliż 5% mocy
z pI'ojektu zanricszczonego rv dokunentacji projektowej. Wynika to bezpośrcdnio z wcześniej przywołanego
zaPisu zał. nr'9 pkt 25. W którym zamawia.jący dopuszcza oprawy o paranretraclr fotometrycznych różnych
(goI,szych) od zawaIlych rł,projekcie o 5%,

Zanlawiający zakłada speJnienie SWZ lv monrencie spełnienia rvynrogów przetargowyc|r w zakresie nrocy
zainstalowanej na poziomie l7,04 KW z możliwością jej przekroczenia o tolerancję zarł,artą rł,punkcie
(zał, nr 9 pkt 25) czyli o maksyrnalnic 50ń,

Pracownik merytolyczny:
Agnieszka Ciechanowską, lel. 91 355 l2 48

Z up. BuJmistrza
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