Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny
- Droga Gminna Nr 119010N

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- Droga Gminna Nr 119010N
od km 0+000,00 do km 0+501,50

szerokos¢ zmienna 0,80 1,50 1,50 0,80 szerokos¢ zmienna
— — — | -— -—
skarpa pobocze jezdnia jezdnia pobocze row /skarpy

-—1

*Lokalnie

pobocze - pospotka niesortowana 0/63 mm gr. 10 cm

nasyp - materiat z dowozu/pospodtka

-
O
U

pobocze - pospotka niesortowana 0/63 mm gr. 10 cm

nasyp - materiat z dowozu/pospétka

wypetnienie wolnych przestrzeni pomigdzy ptytami

- kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 12cm
d . ljank
@ @ ;— m KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:
szeroko$¢ zmienna 0,80 1,50 2,00 0,80 szeroko$¢ zmienna warstwa Soraina - piyty drogowe typu JOMB C 10075 om gr. 12 om
! - ! - | | ! - | ’ | | podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  gr. 15cm
m_AoﬁUQ OUOONm _.mNQD_.Q _.mNajmo B:.QD_AQ UOUOONQ m_Ao—.Uo warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana 0/63 mm gr.25cm
warstwa wzmacniajgca - geowtdknina separacyjno-filtrujgca

_— |

istniejgce podtoze drogi gminnej

Grubos$¢ tgczna 52 cm

UWAGA:

pobocze - pospotka niesortowana 0/63 mm gr. 10 cm

nasyp - materiat z dowozu/pospdtka

wypetnienie wolnych przestrzeni pomiedzy ptytami
- kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 12 cm

1. Szerokosc jezdni 2,80 m na catym odcinku drogi réwniez na tukach poziomych.
2. Do wykonania poboczy zastosowaé pospolke niesortowang. Pobocza §ciac gruboscig 10 cm.
3. Szerokos$¢ odtworzonych skarp i rowu zmienna zalezna od rzgdnej istniejgcego terenu.

4. Rzgdnymi zjazdu dowigzac¢ si¢ do rzgdnych istniejacyh na granicy pasa drogowego.

pobocze - pospotka niesortowana 0/63 mm gr. 10 cm

nasyp - materiat z dowozu/pospdtka

KONSTRUKCJA MIJANKI:
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warstwa wzmacniajgca - geowtdknina separacyjno-filtrujgca
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Nomwachieku: - vprojekt przebudowy odc. drogi gminnej
Nr 119010N w Gminie Gorowo Itaweckie - ETAP 11"
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"Przebudowa odc. drogi gminnej Nr 119010N"

Stadium :

P.A-B.

Projektant :
inz. Tomasz Rykowski

Nazwa rysunku : Skala :
PRZEKROJE NORMALNE 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY Data
Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : PAZDZIERNIK 2022
Rys. nr:

WAM/0219/PWOD/21




