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1 WSTEP

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majacych na celu ochrone
zycia, zdrowia i mienia przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym miejscowym
zagrozeniem poprzez:
e zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia;
e zapewnienie sit i Srodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowe] lub innego
miejscowego zagrozenia;
e prowadzenie dziatan ratowniczych.

Whtasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu zapewniajgc jego ochrone
przeciwpozarowg obowigzany jest w szczegélnosci:
e przestrzegac przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych;
e wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzgdzenia
przeciwpozarowe i gasnice;
e zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic w
sposéb gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
e zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na
terenie, bezpieczenstwo i mozliwosé ewakuacji;
e przygotowal budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ra-
towniczej;
e zapoznac pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi;
e ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej
lub innego miejscowego zagrozenia.

Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkédw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, o
ktédrych mowa powyzej, stosownie do obowigzkéw i zadan powierzonych w odniesieniu
do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w catosci lub w czesci - ich
zarzadca lub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiajgcej
zarzad lub uzytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie zostata zawarta,
odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej
spoczywa na faktycznie wtadajgcym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
Powyzszy przepis jest zawarty w aktualnie obowigzujacej ustawie z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016 poz. 191 j.t., z pézniejszymi zmianami).
Szczegbétowe zasady ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynkdw oraz wyposazenia ich w sprzet, urzadzenia przeciwpozarowe iratownicze
wynikajg z aktéw wykonawczych wydanych na podstawie wymienionej powyzej Ustawy
oraz Polskich Norm.

1.1 Podstawa formalno-prawna opracowania
W mysl Art. 5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) — Prawo

budowlane obiekt budowlany nalezy projektowa¢, budowa¢, uzytkowac i utrzymywac
zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
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w sposOb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych m.in. bezpieczeristwa
pozarowego.
Do przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa pozarowego nalezg gtownie:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 2016 poz. 191 .t.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 poz. 1422 j.t.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

Zgodnie z postanowieniami § 6 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) wymagania przeciwpozarowe
dotyczace obiektdw uzytecznosci publicznej powinny by¢ zawarte w instrukcjach
bezpieczenstwa pozarowego. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna
w szczegolnosci zawierac:

e warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania
(sktadowania) i warunkéw technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

e okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz
sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym;

e sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

e sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli
takie prace sg przewidywane;

e warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

e sposoby zapoznania uzytkownikdéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikdéw,
Z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukgcji;

e zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich
statymi uzytkownikami;

e plany obiektéow, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego,
z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegdlnosci:

o powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

o odlegtosci od obiektow sgsiadujacych,

o parametrow pozarowych wystepujacych substancji palnych,

o wystepujgcej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub
w strefach pozarowych,

o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osdb na kazdej kondygnacji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach,

o lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako
strefy zagrozenia wybuchem,

o podziatu obiektu na strefy pozarowe,
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o warunkow ewakuacji, ze wskazaniem kierunkéw i wyjsé ewakuacyjnych,

o miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkéw gtéwnych
instalacji gazowej, materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc
usytuowania elementéw sterujgcych urzagdzeniami przeciwpozarowymi,

o wskazania dojs¢ do dzwigdw dla ekip ratowniczych,

o hydrantow zewnetrznych oraz innych Zrédet wody do celdw
przeciwpozarowych,

o drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazddw na
teren ogrodzony.

Instrukcja bezpieczennstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji,
co najmniej raz na dwa lata, a takze po zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktore
wptywajg na zmiane warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego.

Nastepna aktualizacja Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego:
KWIECIEN 2021 r.

Instrukcja aby mogta obowigzywaé musi zostaé zatwierdzona przez zarzadce obiektu na
stronie tytutowej niniejszego opracowania.

Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego powinna sie znajdowac¢ w miejscach dostepnych
dla ekip ratowniczych.

1.2 Merytoryczna podstawa opracowania

Merytoryczng podstawe opracowania stanowity:
e wizje lokalne dokonane w obiektach zakfadu,
e aktualnie obowigzujgce przepisy z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
e udostepniona dokumentacja projektowa obiektow.

1.3 Dostepnosc¢ Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego powinna by¢ przechowywania w sposéb
zapewniajgcy mozliwos¢ natychmiastowego wykorzystania jej na potrzeby prowadzenia
dziatan ratowniczych. W zwigzku z powyzszym Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
powinna sie znajdowaé w miejscach dostepnych dla ekip ratowniczych.
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2 CHARAKTERYSTYKA POZAROWO-TECHNICZNA OBIEKTU
2.1 Gtéwne dane dotyczace obiektow

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,,Orli Staw” (adres: Orli Staw 2, 62-834
Cekéw), powstat z inicjatywy Zwigzku Komunalnego Gmin ,Czyste Miasto, Czysta
Gmina”, ktérego uczestnikami obecnie s3 tgcznie 22 gminy, w tym 17 z wojewddztwa
wielkopolskiego oraz 5 z woj. tédzkiego. Zaktad jest przystosowany do kompleksowego
zagospodarowania odpadéw komunalnych, w szczegdlnosci pochodzacych z terenu gmin
cztonkowskich i gmin regionu X wg aktualnego WPGO dla wojewddztwa wielkopolskiego.
Obecnie teren dziatania Zwigzku zamieszkuje ponad 300 tys. osdb. Zaktad ma za zadanie
ograniczy¢ sktadowanie odpadéw biodegradowalnych oraz prowadzi¢ odzysk surowcéw
wtornych. Zaktad przystosowany jest do przerobu ok. 100 tys. ton odpadéw
komunalnych rocznie.

Zaktad znajduje sie w Nowych Prazuchach ok. 1,5 km od trasy Kalisz-Turek. Teren
obejmuje powierzchnie ok. 20 hektaréw.

:

'lll‘:lﬁlll |
]

Zdjecie — Brama wjazdowa do Zakfadu

Na terenie zaktadu znajduje sie kilkanascie obiektdw o rdéinym przeznaczeniu. Do
najwazniejszych nalezga:
e Budynek administracyjny (obiekt numer 4)

e Budynek socjalny (budynek numer 12) — znajdujg sie w nim szatnie
pracownikéw, zaplecze socjalne oraz kottownia olejowa
e Budynek warsztatowy z magazynem metali kolorowych i ztomu

elektronicznego (obiekt numer 12a)
e Hala przyjecia i sortowania odpaddw (obiekt numer 7)
e Hala intensywnego kompostowania (obiekt numer 8)
e Budynek demontazu odpaddéw wielkogabarytowych (obiekt numer 14)
e Magazyn odpadow niebezpiecznych (obiekt numer 23)
e Stacja paliw (obiekt numer 24)
e Stacje transformatorowe (obiekty numer 1i29)
e Hala sktadowa z boksami sktadowymi (obiekt numer 32)
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RN R

stracyjny — widok od strony portierni

Zdjecie — Budynek a

Budynki wykonane sg gtdwnie w technologii tradycyjnej z bloczkdw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej wykonczonych cegtg petng. Hala przyjecia i sortowania
odpaddéw posiada konstrukcje stalowa, natomiast przylegty obiekt kompostowni
wykonany jest z zelbetu.

Obiekty zaktadu zasilane sg z sieci energetycznej za posrednictwem dwdch stacji
transformatorowych. Jedna umiejscowiona jest przy hali przyjecia i sortowania odpadéw
a druga przy wjezdzie na kwatere odpaddéw balastowych. W stacji transformatorowej nr
Il znajduje sie gtébwny wytgcznik pradu wytgczajacy prad we wszystkich obiektach
zaktadu. Stacja transformatorowa nr | zasila kompostownie, wentylatorownie
i pompownie Sciekéw deszczowych.

Zdjecie — stacja transformatorowa nr Il z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu

Aktualnie na terenie Zaktadu pracuje instalacja odgazowania kwatery | oraz sektora 2a
kwatery Il (sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne). Odgazowanie
kwatery | realizowane jest przez 15 studni. Czynne odgazowanie sektora 2a kwatery Il
realizowane jest za pomoca 3 studni poziomych, przy czym w chwili obecnej realizowana
jest rozbudowa polegajgca na wykonaniu dodatkowych 3 studni odgazowujgcych
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poziomych. Pozyskany gaz wysypiskowy za posrednictwem stacji zbiorczych kierowany
jest do oczyszczenia, a nastepnie do energetycznego wykorzystania w kogeneracji.
Oczyszczony biogaz zasila dedykowany generator pragdu. Generator pragdu o mocy 250
kW pracujgc w trybie ciggtym produkuje prad na cele dziatalnosci zaktadu. W przypadku
wystgpienia nadwyzki pradu wystany jest do sieci zaktadu energetycznego.

Zdjecie — instalacja oczyszczania biogazu oraz generatora pradu

2.2 Dane techniczne obiektow.

Podstawowe dane budynkéw Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 1
Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia | Powierzchnia | Kubatura | Wysoko$¢ llos¢
zabudowy uzytkowa /m3/ /m/ kondygnacji
/m?/ /m?/
1. Budynek 426,34 599,59 2753,76 8,43 2
administracyjny
(budynek nr 4)
2. Budynek socjalny 467,26 409,20 2324,62 6,055 1
(budynek nr 12)
3. | Budynek warsztatowy 363,21 343,08 1806,97 6,055 1
z magazynem metali
kolorowych i ztomu
elektronicznego
(obiekt nr 12a)
4, Hala przyjecia i 3911,7 3847,4 44169,5 12,65 1 + podest
sortowania odpadow techniczny
(obiekt nr 7) maszyny do
sortowania
odpadow
5. Hala intensywnego 2981,7 2903,8 - 8,85 1
kompostowania
(obiekt nr 8)
6. Wiata czasowego 78,16 69,47 217,09 3,47 1
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magazynowania
odpadow
wielkogabarytowych
(obiekt nr 13)

Budynek demontazu
odpadoéw
wielkogabarytowych
(obiekt nr 14) i garazu
trzystanowiskowego
(obiekt nr 6) — obiekt
zblokowany

329,71

300,73

1730,98

5,96

Magazyn odpadow
niebezpiecznych
(obiekt nr 23)

442,5

422,0

2972

7,05

Hala sktadowa z
boksami sktadowymi
(obiekt nr 32)

1838,61

1739,53

- ok.7

Szczegdtowa kwalifikacja budynkéw ze wzgledu na przeznaczenie, klase wysokosci oraz
przynaleznos¢ do strefy pozarowe] przedstawia sie nastepujgco:

Tabela 2
Lp. Nazwa obiektu Rodzaj / Klasa Gestosc Numer strefy
Kategoria wysokosci obcigzenia pozarowej
ognhiowego
1. Budynek ZL 1 Niski (N) Nie dotyczy I
administracyjny
(budynek nr 4)
2. Budynek socjalny ZL 1 Niski (N) Nie dotyczy Il
(budynek nr 12)
3. | Budynek warsztatowy PM Niski (N) Ponizej 500 I
z magazynem metali MJ/m?
kolorowych i ztomu
elektronicznego
(obiekt nr 12a)
4, Hala przyjecia i PM Sredniowysoki 751 MJ/m? v
sortowania odpadow (SW) (jedna strefa
(obiekt nr 7) pozarowa z
budynkiem nr
8)
5. Hala intensywnego PM Niski (N) 751 MJ/m? vV
kompostowania (jedna strefa
(obiekt nr 8) pozarowa z
budynkiem nr
7)
6. Wiata czasowego PM Niski (N) 386 MJ/m? Vv
magazynowania
odpadow
wielkogabarytowych
(obiekt nr 13)
7. | Budynek demontazu PM Niski (N) 160 MJ/m? VI
odpadow
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wielkogabarytowych
(obiekt nr 14) oraz
garazu Ponizej 500 Vi
trzystanowiskowego MJ/m?
(obiekt nr 6) — obiekt
zblokowany
8. Magazyn odpadow PM Niski (N) 2200 MJ/m? VIl
niebezpiecznych (czes¢
(obiekt nr 23) ogrzewana)
3152 MJ/m? IX
(czesc nie
ogrzewana)
9. Hala sktadowa z PM Niski (N) 3199 MJ/m? X
boksami sktadowymi
(obiekt nr 32)

Strefe kwater | i Il sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne traktuje sie
jako oddzielne strefy pozarowe. Strefy pozarowe sktadowisk posiadajg numery Xl i XII.

2.3 Dane dotyczace bezpieczeristwa pozarowego obiektéow zaktadu

2.3.1 Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczernstwo pozarowe

Prawidtowe usytuowanie budynku (zastosowanie wymaganych odlegtosci od budynkéw
sgsiednich) jest podstawowym elementem zabezpieczajgcym obiekty przed
niekontrolowanym rozprzestrzenianiem sie pozaru giéwnie ze wzgledu na
promieniowanie cieplne.

Budynki sg usytuowane w odlegtosci:

e od granicy dziatki — powyzej 3 m,

e ZLodPM (Q< 1000 MJ/m?) — powyzej 8 m,

e PM (Q<1000 MJ/m?) od PM (Q < 1000 MJ/m?) — powyzej 8 m,
e ZLod PM (Q=4000 MJ/m?) — powyzej 20 m,

e (Q <1000 MJ/m?)od PM (Q = 4000 MJ/m?) — powyzej 20 m,

e od drdg pozarowych —5— 15 m (budynki ZL),

e od drég pozarowych —5—25 m (budynki PM),

e od granicy lasu — powyzej 30 m.

Zagospodarowanie dziatki pod wzgledem usytuowania budynkéw nie budzi wiekszych
zastrzezen.

Odlegtosci od budynkéw nr 6 i 14, 12 i 12a sg mniejsze od podanych powyzej z uwagi na
zastosowanie pomiedzy nimi $cian oddzielenia przeciwpozarowego o wymaganej
odpornosci ogniowej.

Odlegtosci od budynkéw 7 i 8 s3 mniejsze od podanych powyzej z uwagi na nie
przekroczenie dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych, a takze z uwagi na
wystepujacy proces technologiczny.

Instrukcja Technologiczno-Ruchowa Bezpieczeristwa Pozarowego — Do uzytku wewnetrznego 11
Hotisle Solutions — biuro@hotisle.pl



2.3.2 Gestosc¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej

Gestos¢ obcigzenia ogniowego jest jednym z podstawowych parametréw
charakteryzujacych zagrozenie pozarowe. Warto$¢ gestosci obcigzenia ogniowego
wyznacza sie zgodnie z PN.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego - to energia cieplna, wyrazona w megadzulach, ktéra
moze powstaé przy spaleniu materiatéw palnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu,
strefie pozarowej lub sktadowisku materiatéw statych przypadajgca na jednostke
powierzchni tego obiektu, wyrazonej w metrach kwadratowych.

Przy obliczaniu gestosci obcigzenia ogniowego nalezy uwzgledni¢ materialy palne
sktadowane, wytwarzane, przerabiane lub transportowane w sposob ciggty, znajdujace
sie w danym pomieszczeniu, strefie pozarowej lub sktadowisku. Gesto$é obcigzenia
ogniowego powinna byc¢ obliczana przy zatozeniu, ze wszystkie materiaty znajdujace sie w
danym pomieszczeniu, strefie pozarowej lub sktadowisku sg réwnomiernie
rozmieszczone na powierzchni rzutu pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla poszczegdlnych budynkéw Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych okreslajg ponizsze tabele.

Obliczen dokonano na podstawie okreslonej w dokumentacji ilosci oraz rodzaju
materiatdow palnych magazynowanych w procesie technologicznym. Zmiany w
powyzszym zakresie mogg wptyngé na zmiane w kwalifikacji budynku/obiektu oraz w
zakresie wymagan przeciwpozarowych.

Tabela 3
Hala przyjecia i sortowania odpadéw (obiekt nr 7)™/
i hala kompostowania intensywnego (obiekt nr8)**/
Lp | Rodzaj materiatu llos¢ Masa [Masa Ciepto lloczyn ciepta
jedn. |catkowita spalania | spalaniai
/kg/ |przyjmowana | /MJ/kg/ | masy
do obliczen /
ke/
1. | Tworzywa sztuczne" 55162 30 2134860
+16000
(zbelowane)=
71162
2. |Papier” 127539 16 2062976
+14000 *0,1
(zbelowany)
=128936
3. | Tekstylia” 7227 19 137313
4. |Guma"/ 2600 40 104000
5. |Drewno" 20000 18 360000
6. |[Guma™/ 210 40 8400
7. Drewno (materiat 145000 *0,1 18 261000
strukturalny)™/ =14500
2. Suma iloczynéw ciepta spalania i masy sktadowanych materiatéw 5068597 MJ
3. | Powierzchnia strefy pozarowej /m?/ 6751,2 m?
Gestos¢ obcigzenia ogniowego 751 MJ/m?
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Tabela 4

Budynek warsztatowy z magazynem metali kolorowych i ztomu elektronicznego (obiekt nr
12a)
Lp | Rodzaj materiatu llos¢ Masa |Masa Ciepto lloczyn ciepta
jedn. |catkowita spalania | spalaniai
/kg/ |przyjmowana | /MJ/kg/ | masy
do obliczen /
kg/
1. | Metale kolorowe n/d n/d n/d n/d n/d
2. | Ztom elektroniczny n/d n/d n/d n/d n/d
3. Suma iloczyndw ciepta spalania i masy sktadowanych materiatéw n/d
4. | Powierzchnia strefy pozarowej /m?/ 282 m?
5. Gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?

e n/d-nie dotyczy

W budynku przechowuje sie metale kolorowe oraz ztom elektroniczny. Palnos¢ ww.
materiatéw jest znikoma a wydzielane ciepto spalania pomijalne. Dla danej powierzchni
strefy gesto$é obcigzenia ogniowego wynosié¢ bedzie ponizej 500 MJ/m?.

Tabela 5
Wiata czasowego magazynowania odpaddw wielkogabarytowych (obiekt nr 13)
Lp | Rodzaj materiatu llos¢ Masa |Masa Ciepto lloczyn ciepta
jedn. |catkowita spalania | spalaniai
/kg/ |przyjmowana | /MJ/kg/ | masy
do obliczen /
ke/
1. | Oleje mineralne - - 20 40 800
2. |Guma - - 50 40 2000
3. | Tworzywa sztuczne - - 200 30 6000
4. |Drewno - - 1000 18 18000
5. Suma iloczynéw ciepta spalania i masy sktadowanych materiatéw 26800 MJ
6. Powierzchnia strefy pozarowej /m?/ 69,47 m?
7. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego 386 MJ/m?
Tabela 6
Budynek demontazu odpadéw wielkogabarytowych (obiekt nr 14)
Lp | Rodzaj materiatu llos¢ Masa |Masa Ciepto lloczyn ciepta
jedn. |catkowita spalania | spalaniai
/kg/ |przyjmowana | /MJ/kg/ | masy
do obliczen /
ke/
1. | Tworzywa sztuczne - - 160 42 6720
(skrzyniopalety)
2. | Oleje mineralne - - 80 40 3200
3. |Guma - - 50 40 2000
4. | Tworzywa sztuczne - - 50 30 1500
5. Drewno - - 50 18 900
6. Suma iloczynéw ciepta spalania i masy sktadowanych materiatéw 14320 MJ
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Powierzchnia strefy pozarowej /m?/ 89,5 m?

Gestos¢ obcigzenia ogniowego 160 MJ/m?
Tabela 7
Magazyn odpaddw niebezpiecznych (obiekt nr 23) — czes¢ nie ogrzewana
Lp | Rodzaj materiatu llos¢ Masa |Masa Ciepto lloczyn ciepta
jedn. |catkowita spalania | spalaniai
/kg/ |przyjmowana | /MJ/kg/ | masy
do obliczen /
ke/
Tworzywa sztuczne - - 1200 42 50400
Rozpuszczalniki w - - 600 38 22800
farbach i lakierach
3. Papier - - 50 16 800
Drewno - - 700 18 12600
5. |Inne odpady - - 15000 20 300000
(chemikalia, roztwory)
6. | Zuzyty sprzet - - 10000 ~30 300000
elektryczny i
elektroniczny
(zawierajq tworzywa
sztuczne)
Suma iloczynéw ciepta spalania i masy sktadowanych materiatéw 686600 M)
Powierzchnia strefy pozarowej /m?/ 217,8 m?
9. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego 3152 MJ/m?
Tabela 8
Magazyn odpaddw niebezpiecznych (obiekt nr 23) — czes¢ ogrzewana
Lp | Rodzaj materiatu llos¢ Masa |Masa Ciepto lloczyn ciepta
jedn. |catkowita spalania | spalaniai
/kg/ |przyjmowana | /MJ/kg/ | masy
do obliczen /
kg/
1. | Tworzywa sztuczne - - 200 42 8400
2. Papier - - 50 16 800
3. | Chemikalia, roztwory - - 1000 20 20000
4. |Inne odpady, w tym - - 21000 ~20 420000
farby i baterie
Suma iloczynéw ciepta spalania i masy sktadowanych materiatéw 449200 MJ
Powierzchnia strefy pozarowej /m?/ 204,2 m?
7. Gestosc obcigzenia ogniowego 2200 MJ/m?
Instrukcja Technologiczno-Ruchowa Bezpieczeristwa Pozarowego — Do uzytku wewnetrznego 14

Hotisle Solutions — biuro@hotisle.pl




Tabela 9

Hala sktadowa z boksami sktadowymi (obiekt nr 32)

Lp | Rodzaj materiatu llos¢ Masa |Masa Ciepto lloczyn ciepta
jedn. |catkowita spalania | spalaniai
/kg/ |przyjmowana | /MJ/kg/ | masy
do obliczen /
kg/
1. |Tworzywa sztuczne - - 150000 30 4500000
2. | Papier - - 165000 16 264000*
3. |Guma - - 20000 40 800000
4, Suma iloczynéw ciepta spalania i masy sktadowanych materiatéw 5564000 MJ
5. Powierzchnia strefy pozarowej /m?/ 1739,53 m?
6. Gestos¢ obcigzenia ogniowego 3199 MJ/m?

e do obliczen przyjeto 10% masy papieru — ze wzgledu na jego zbelowanie.
2.3.3 Gestosc obcigzenia ogniowego sktadowisk odpadéw

Jednym z koricowych etapéw postepowania z odpadami komunalnymi jest umieszczanie
pozostatosci z sortowania oraz stabilizatu po biologicznym przeksztatcaniu na
eksploatowanej kwaterze sktadowiska odpaddéw. Z uwagi na zréznicowang morfologie
unieszkodliwianych przez sktadowanie odpaddéw, trudno jest jednoznacznie okresli¢
stopien zagrozenia pozarowego kwatery sktadowiska.

W celu okreslenia szacunkowej morfologii sktadowanych odpaddéw przeprowadzono
szczegdtowq segregacje porcji odpadow (stabilizatu i frakcji 0-20 mm). Badanie wykazato,
iz ok. 82 % sktadu nadaje sie do produkcji RDF (Refused Derived Fuel) -
wysokokalorycznej frakcji odpaddéw o $rednim cieple spalania na poziomie 21,68 MJ/kg.
Odpady te sg na biezgco przekazywane, w miare mozliwosci, do podmiotédw zajmujgcych
sie wytwarzaniem paliw alternatywnych.

Pozostate 18 % frakcji nienadajacej sie do spalania posiadato ciepto spalania na poziomie
5,60 MJ/kg (jest to frakcja 0-20 mm czyli pozostatosci z sortowania przeznaczone o
sktadowania). Dla potrzeb niniejszego opracowania, przyjeto usredniong wartosc¢ ciepta
spalania sktadowanych odpaddw (stabilizatu i pozostatosci) na poziomie 5,60 MJ/kg.

Do obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego kwatery sktadowej | przyjeto nastepujace
zatozenia:

e Powierzchnia kwatery deponowania balastu (powierzchnia sktadowiska): ok.
2,3 ha =23000 m?,

e Gestosé balastu: 757 kg/m?3,

e Ciepto spalania sktadowanych odpaddéw (stabilizatu i pozostatosci): 5,60
MJ/kg,

e |lo$¢ materiatu brana do obliczen: 10 % pryzmy o wysokosci 1 m,

e Wspodtczynnik  korekcyjny: 'z uwagi na fakt, iz jednoczesnie
zagospodarowywana jest tylko czes¢ catej kwatery sktadowej, przyjmuje sie,
ze pryzma palnych materiatow wystepuje jedynie na 25 % powierzchni
kwatery. Pozostata niezagospodarowywana w danym czasie czes¢ kwatery
przesypana jest warstwg kompostowo-mineralng,
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e Sposdb sktadowania: odpady sktadowane w pryzmie o wysokosci ponad 1 m.
Maksymalnie co 1 m przesypywane sg warstwg kompostowo-mineralng o
grubosci kilku centymetréw (warstwa niepalna).

Obliczenia:
llos¢ materiatéw palnych sktadowanych:

(23000 m? x 1 m x 757 kg/m3) x 0,25 = 4352750 kg.
llos¢ materiatéw palnych brana do obliczen:
4352750 kg x 0,1 = 435275 kg

Catkowite ciepto powstate ze spalenia sie materiatdw palnych:

435275 kg x 5,60 MJ/kg = 2437540 M)
Gestosc obcigzenia ogniowego:

2437540 MJ / 23000 m? = 106 MJ/m?
Ponizej przedstawiono szacunek dla kwatery sktadowej Il.

Do obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego kwatery sktadowej Il przyjeto nastepujgce
zatozenia:

e Powierzchnia kwatery deponowania balastu (powierzchnia sktadowiska wraz z
obwatowaniem): ok. 8,9 ha = 89050 m?,

e Powierzchnia netto kwatery deponowania balastu (powierzchnia sktadowiska
w obrysie wewnetrznym): ok. 7,9 ha = 79000 m?,

e Powierzchnia eksploatowanego obecnie sektora 2a — 1/3 powierzchni kwatery
Il —1/3 x 79000 m? = ok. 26330 m?, pozostate sektory (2b i 2c) nie s3 obecnie
eksploatowane,

e Gesto$é balastu: 757 kg/m?3,

e Ciepto spalania sktadowanych odpaddéw (stabilizatu i pozostatosci): 5,60
MJ/kg,

e |lo$¢ materiatu brana do obliczen: 10 % pryzmy o wysokosci 1 m,

e Wspodtczynnik  korekcyjny:  z  uwagi na fakt, iz  jednoczesnie
zagospodarowywana jest tylko czes$¢ catej kwatery sktadowej, przyjmuje sie,
ze pryzma palnych materiatéw wystepuje jedynie na 10 % powierzchni
kwatery. Pozostata niezagospodarowywana w danym czasie cze$é kwatery
przesypana jest warstwg kompostowo-mineralng,

e Sposob sktadowania: odpady sktadowane w pryzmie o wysokosci ponad 1 m.
Maksymalnie co 1 m przesypywane sg warstwg kompostowo-mineralng o
grubosci kilku centymetrow (warstwa niepalna).

Obliczenia:
llos¢ materiatéw palnych sktadowanych:
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(26330 m? x 1 m x 757 kg/m3) x 0,1 = 1993181 kg.
llos¢ materiatow palnych brana do obliczen:

1993181 kg x 0,1 = 199318,1 kg
Catkowite ciepto powstate ze spalenia sie materiatéw palnych:
199318,1 kg x 5,60 MJ/kg = 1116181,4 M)

Gestosc obcigzenia ogniowego:

1116181,4 MJ / 79000 m? = 14,13 MJ/m?
PODSUMOWANIE:
Decyzjg Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego kwatera sktadowa | zostata zamknieta,
w zwigzku z tym zaprzestano przyjmowania na nig odpaddéw. Po zamknieciu kwatery
rozpoczat sie proces jej zabezpieczania poprzez wykonanie odpowiedniej okrywy
rekultywacyjnej. Aktualnie kwatera nr | zostata czesciowo zrekultywowana -
uformowana, wykonana instalacjg nawadniajgca, powierzchownie przykryta bentomatg
oraz obsypana warstwag rekultywacyjng w postaci przesianego kompostu. Planowane jest
wykonanie kolejnej warstwy obsypki z kompostu oraz nasadzenie roslin.

Konstrukcja okrywy rekultywacyjnej, zatozona dla przedmiotowego sktadowiska sktada
sie (od dotu) z:

e warstwy wyréwnawczej o migzszosci do 25 cm,

e warstwy odgazowujacej/rozsgczania odciekdw o migzszosci ok. 20 cm,

e warstwy uszczelniajgcej wykonanej z maty bentonitowej o gramaturze ok. 3

kg/m?,

e warstwy drenazu wéd powierzchniowych o migzszosci 25 cm,

e warstwy rekultywacyjnej wtasciwej o migzszosci ok. 100 cm.
Po zakonczeniu prac rekultywacyjnych planowanych do dnia 31.12.2020 r. sktadowisko
przestanie bys sktadowiskiem materiatdw palnych w Swietle przepiséw
przeciwpozarowych.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla kwatery skitadowej Il biorgc pod uwage ww.
obliczenia nie bedzie przekraczaé¢ 500 MJ/m?.

2.3.4 Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych

Niezmiernie waznym zadaniem majgcym bezposredni wptyw na uniemozliwienie
niekontrolowanego rozprzestrzeniania sie ewentualnego pozaru na obiekty sgsiednie jest
spetnienie  wymagan w zakresie zachowania dopuszczalnych powierzchni stref
pozarowych.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla poszczegdlnych budynkéw Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych nie powinna przekracza¢ powierzchni
okreslonych w ponizszej tabeli.
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Tabela 10

Lp. Nazwa obiektu Kwalifikacja strefy | Kategoria wysokosci Dopuszczalna

powierzchni strefy

1. Budynek ZL Niski (N) 8000m?

administracyjny
(budynek nr 4)
2. Budynek socjalny ZLn Niski (N) 10000 m?
(budynek nr 12)
3. | Budynek warsztatowy PM Niski (N) 20000 m?
z magazynem metali < 500 MJ/m?
kolorowych i ztomu
elektronicznego
(obiekt nr 12a)

4. |Hala przyjecia i PM Sredniowysoki (SW) 20000 m?
sortowania odpadoéw 751 MJ/m? (w potaczeniu z
(obiekt nr 7) budynkiem nr 8)

5. Wiata czasowego 386 MJ/m? Niski (N) 20000 m?

magazynowania
odpadow
wielkogabarytowych
(obiekt nr 13)
6. Hala intensywnego PM Niski (N) 20000 m?
kompostowania 751 MJ/m? (w potaczeniu z
(obiekt nr 8) budynkiem nr 7)
7. | Budynek demontazu PM Niski (N) 20000 m?
odpadow Q=160 MJ/m?
wielkogabarytowych
(obiekt nr 14) i garazu
trzystanowiskowego
(obiekt nr 6) — obiekt
zblokowany
8. Magazyn odpaddéw PM Niski (N) 4000m? (strefa
niebezpiecznych Q=2200 MJ/m? pozarowa nr VII)
(obiekt nr 23) (czes¢ ogrzewana — |
strefa pozarowa)
Q=3152 MJ/m? 4000m? (strefa
(czes¢ nie pozarowa nr VIII)
ogrzewana — Il
strefa pozarowa)
9. Hala sktadowa z PM Niski (N) 4000 m?
boksami sktadowymi Q=3199 MJ/m?
(obiekt nr 32)

Powyzisze dane wskazujg, iz dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych nie zostata
przekroczona.
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2.3.5 Pomieszczenia niebezpieczne pozarowo/zagrozone wybuchem

W analizowanych budynkach nie wyznacza sie pomieszczern zagrozonych wybuchem
(zgodnie z PN).

Na terenie zaktadu odbywa sie proces pozyskiwania gazu wysypiskowego z kwatery
odpadow | i kwatery Il sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne.
Aktualnie gaz wysypiskowy pobierany jest z kwatery | za pomocg 15 studni oraz z sektora
2a kwatery Il za pomocg 3 studni poziomych. W sektorze 2a trwajg prace nad
uruchomieniem dodatkowych 3 studni poziomych. Gaz wysypiskowy za pomoca stacji
zbiorczych dostarczany do stacji ssaw z pochodnig gazowa. Pozyskany gaz zostaje
oczyszczony i nastepnie wykorzystany do zasilenia generatora pradu. W zwigzku z
wystepowaniem w procesie technologicznym gazu palnego istnieje potencjalne
zagrozenie wybuchem. Zagrozenie wybuchem ogranicza sie jednak do wystepowania
stref zagrozenia wybuchem okreslonych szczegétowo w odrebnym opracowaniu — ocenie
zagrozenia wybuchem.

Strefy zagrozenia wybuchem mogg powstaé przede wszystkim w nastepujgcych
miejscach:

rejon studni pobierania gazu z kwatery,

e kontenery stacji zbiorczej,

e pomieszczenie stacji ssaw,

e otoczenie pochodni dachowe;j.

! FiFT

| ‘\}
‘
|

T
|

Zdjecie — stacja ssaw z pochodnig gazoa
2.3.6 Klasa odpornosci pozarowej

Uwzgledniajgc wartos¢ maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego, a takie wysokos¢
budynkoéw, ilos¢ kondygnacji, poszczegdlne obiekty kwalifikujg sie wg ponizszej tabeli.

Tabela 11
Lp. Nazwa obiektu Kwalifikacja strefy Kategoria Klasa odpornosci
wysokosci pozarowej
1. Budynek ZLn Niski (N) ,D”
administracyjny
(budynek nr 4)
2. Budynek socjalny ZL Niski (N) ,D”
Instrukcja Technologiczno-Ruchowa Bezpieczenstwa Pozarowego — Do uzytku wewnetrznego 19

Hotisle Solutions — biuro@hotisle.pl



(budynek nr 12)

3. | Budynek warsztatowy PM Niski (N) JE”

z magazynem metali < 500 MJ/m?

kolorowych i ztomu
elektronicznego
(obiekt nr 12a)

4. |Hala przyjecia i PM Sredniowysoki | ,D” lub ,E” w wypadku
sortowania odpaddéw Q=751 MJ/m? (SW) zastosowania
(obiekt nr 7) samoczynnych urzadzen

oddymiajacych

5. Hala intensywnego PM Niski (N) »E”

kompostowania Q=751 MJ/m?
(obiekt nr 8)
6. Wiata czasowego 386 MJ/m? Niski (N) ,E”
magazynowania
odpadéw

wielkogabarytowych
(obiekt nr 13)

7. | Budynek demontazu PM Niski (N) ~E”

odpadéw Q=160 MJ/m?
wielkogabarytowych
(obiekt nr 14) i garazu
trzystanowiskowego
(obiekt nr 6) — obiekt

zblokowany
8. Magazyn odpadow PM Niski (N) B” lub ,,E” w przypadku
niebezpiecznych Q=2200 MJ/m? stosowania elementéw
(obiekt nr 23) (czes¢ ogrzewana — budynku nie
strefa pozarowa nr rozprzestrzeniajgcych
Vi) ognia (NRO)
Q=3152 MJ/m? ,B” lub ,,E” w przypadku
(czesé nie stosowania elementéw
ogrzewana — strefa budynku nie
pozarowa nr VIII) rozprzestrzeniajacych
ognia (NRO)
9. Hala sktadowa z PM Niski (N) ,A” lub ,E” w przypadku
boksami sktadowymi Q=3199 MJ/m? stosowania elementéw
(obiekt nr 32) budynku nie
rozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO)

Dla klasy ,B” gtéwne elementy konstrukcyjne budynku powinny posiadaé¢ nastepujgca
klase odpornosci ogniowej:

e gtéwna konstrukcja R 120;

e konstrukcja dachu — R 30;

e strop— REI 60;

e S$ciana zewnetrzna — El 60;

e Sciana wewnetrzna — El 30;

e przekrycie dachu — E 30.
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Dla klasy ,,C” gtdwne elementy konstrukcyjne budynku powinny posiada¢ nastepujgca
klase odpornosci ogniowej:

e gtdéwna konstrukcja R 60;

e konstrukcja dachu —R 15;

e strop—REI 60;

e S$ciana zewnetrzna — El 30;

e S$ciana wewnetrzna — El 15;

e przekrycie dachu—E 15.

Dla klasy ,,D” gtdwne elementy konstrukcyjne budynku powinny posiadaé nastepujaca
klase odpornosci ogniowej:

e gtdéwna konstrukcja R 30;

e konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan;

e strop—REI 30;

e S$ciana zewnetrzna — El 30;

e $ciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan;

e przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.

Dla klasy ,E” odpornosci pozarowej gtdwne elementy budynku powinny posiadac
nastepujaca klase odpornosci ogniowej:

e gtdéwna konstrukcja - nie stawia sie wymagan;

e konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan;

e strop — nie stawia sie wymagan;

e S$ciana zewnetrzna — nie stawia sie wymagan;

e $ciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan;

e przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan.

Odpornos¢ ogniowa — cecha oznaczajaca czas, podczas ktérego element konstrukcji
budowlanej w warunkach pozaru moze spetniaé wyznaczong mu funkcje. Czas ten
ustalany jest w znormalizowanych warunkach proby cieplnej okreslonych krzywa ,,czas-
temperatura” ograniczony jest osiggnieciem stanu granicznego nosnosci elementu
(dotyczy wszystkich elementdéw), jego szczelnosci pozarowej oraz izolacyjnosci cieplnej.
Klasa odpornosci ogniowej — umowny, ustalony przepisami czas w minutach, w ktérych
badany element konstrukcji budowlanej odpowiada zatozonym warunkom odpornosci
ogniowe;.

R - odpornos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normg dotyczgcg
zasad ustalania odpornosci ogniowej elementdow budynku.

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

I - izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Elementy konstrukcyjne obiektéw spetniajg wymagania dot. okreslonej odpornosci
ogniowe;.
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2.3.7 Oddzielenia przeciwpozarowe

W chwili obecnej wymagane jest stosowanie oddzieled przeciwpozarowych pomiedzy
nastepujacymi budynkami/strefami:
e S$ciana pomiedzy budynkiem nr 12 i 123;

Wymienione budynki posiadajg wymagane oddzielenia przeciwpozarowe.
2.3.8 Warunki ewakuacji

Jednymi z kilku podstawowych parametréw niezbednych do spetnienia ze wzgledu na
warunki ewakuacji w budynku jest takze niedopuszczenie do przekroczenia dfugosci
przejscia w pomieszczeniu, oraz dtugosci dojscia ewakuacyjnego.

Dtugos$é przejscia mierzona jest od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktéorym moze
przebywac¢ cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng, innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku. Dtugo$é dojscia uznawana jest jako diugos¢ drogi ewakuacyjnej
mierzona od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej,
na zewnatrz budynku, do obudowanej klatki schodowej zamykanej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej ElI 30 lub do pierwszych drzwi przedsionka
przeciwpozarowego.

Dla analizowanych stref pozarowych, dopuszczalna dtugosc¢ przejscia winna wynosic:
e w strefach ZL — 40,
e w strefach PM Q < 500 MJ/m? oraz strefach PM o jednej kondygnacji bez
wzgledu na wielkos¢ Q — 100 m,
e w strefach PM Q> 500 MJ/m?2—75 m.

Dla analizowanych stref pozarowych, dopuszczalna dtugos$é dojscia winna wynosic:

e w strefach PM Q > 500 MJ/m? bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem -
odpowiednio 30 m przy jednym dojsciu (w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej) i 60 m, przy co najmniej 2 dojsciach,

e w strefach PM Q < 500 MJ/m? bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem -
odpowiednio 60m przy jednym dojsciu (w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej) i 100 m, przy co najmniej 2 dojsciach,

e w strefach ZL lll - odpowiednio 30 m przy jednym dojsciu (w tym nie wiecej niz
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i 60 m, przy co najmniej 2 dojsciach.

Wymagania w zakresie dopuszczalnych dtugosci przejscia i dojscia sg spetnione.

2.3.9 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oswietlenie awaryjne nalezy stosowaé¢ m.in. w
przypadku, gdy w wyniku wytgczenia pradu istnieje uzasadnione ryzyko zagrozenia dla

zycia lub zdrowia zwigzanego z bezpiecznym wyjsciem z obiektu tj.:

e gdy drogi komunikacji wewnetrznej sg oswietlane jedynie swiattem sztucznym,
e gdy pomieszczenia posiadajg 300 i wiecej miejsc,
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e poruszanie sie ludzi w ciemnosciach moze spowodowaé wybuch, lub pozar.

Wyposazenie budynkdéw nie budzi zastrzezen.

2.3.10 Instalacja odgromowa

Dla obiektow ZL i PM wymagana jest ochrona odgromowa w wykonaniu podstawowym.
Obiekty wyposazone sg w takg instalacje.

2.3.11 System sygnalizacji pozaru

Dla danych obiektéw nie ma obowigzku instalowania systemu sygnalizacji pozaru
w Swietle krajowych wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Z uwagi jednak na konieczno$¢ dostosowania obiektéw do wymagan firmy
ubezpieczeniowej zastosowano ochrone wybranych rejonéw zaktadu za pomoca systemu
sygnalizacji pozaru.

Aktualnie systemem sygnalizacji pozaru objeto nastepujgce obiekty:

e Hala przyjecia i sortowania odpaddéw (obiekt numer 7) — cata powierzchnia hali.

e Budynek demontazu odpaddéw wielkogabarytowych (obiekt numer 14) wraz z
przylegajagcym budynkiem garazu trzystanowiskowego (obiekt numer 6) — cata
powierzchnia budynkéw.

e Pomieszczenie serwerowni w budynku socjalno-biurowym (obiekt numer 4).

e Wentylatorownia (obiekt numer 8a) — cata powierzchnia budynku.

System wyposazono w punktowe czujki automatyczne, reczne ostrzegacze pozaru oraz
sygnalizatory akustyczne. System sygnalizacji pozaru oparty jest o centrale firmy Bosch.
System sygnalizacji pozaru za posrednictwem urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych
podtaczony jest z obiektem Komendy Miejskiej Paristwowe] Strazy Pozarnej w Kaliszu.

Zasada dziatania systemu:

e Po zadziataniu alarmu pierwszego stopnia widocznego na panelu obstugi centrali
i panelu wyniesionego w budynku wagowym nalezy w czasie 60 s potwierdzi¢
przyjecie zdarzenia. Po potwierdzeniu obstuga ma czas 8 min na weryfikacje
alarmu w miejscu jego powstania.

e W przypadku alarmu fatszywego nalezy zresetowaé system na panelu centrali
przez obstuge linii sortowniczej w godzinach pracy linii sortowniczej lub na panelu
wyniesionym przez ochrone w dni wolne i poza godzinami pracy linii sortownicze;j.

e W przypadku potwierdzenia sie zdarzenia nalezy postepowaé zgodne
z instrukcjami p.poz dla poszczegdlnych obiektow.

2.3.12 Oznakowanie obiektu znakami bezpieczenistwa

Obiekty nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z Normga I1SO 7010.

Obiekty zostaty oznakowane znakami bezpieczedstwa i ochrony przeciwpozarowej
prawidtowo.
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2.3.13 Organizacja ochrony przeciwpozarowej na terenie Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych

W zaktadzie zatrudnione jest 144 osoby, w tym 33 osdéb administracji (dane na
12.04.2019 r.). Realizowany jest system pracy dwuzmianowy. Teren zakfadu jest
catodobowo dozorowany przez portiera.
| zmiana produkcyjna liczy 57 oséb a |l zmiana 54 osdb.
Czynnosci zwigzane z ochrong przeciwpozarowq oraz bhp zlecane sg firmie zewnetrznej.
Powyzisze czynnosci realizuje Pan Dariusz Pietrzak z Osrodka Szkoleniowo-
Consultingowego ,Arkadia” z Kalisza.
Na terenie obowigzuje zakaz palenia wyrobow tytoniowych poza miejscami
wyznaczonymi. Na terenie znajdujg sie nastepujgce miejsca wyznaczone:

e w poblizu wejscia do budynku socjalnego,

e w poblizu wejscia do budynku administracyjnego,

e w okolicy portierni.

Zdjecie — wyznaczone miejsce do palenia wyrobdow tytoniowych
(wiata w poblizu wejscia do budynku socjalnego)

Zdjecie — wyznaczone miejsce do palenia wyrobdw tytoniowych (w poblizu wejscia do budynku
administracyjnego)
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Zdjecie — wyznaczone miejsce do palenia wyrobow tytoniowych (w poblizu wejscia do budynku portierni)
2.4 PRZYGOTOWANIE ZAKtADU DO DZIAtAN RATOWNICZO-GASNICZYCH
2.5 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektéw stuzgcg do
zewnetrznego gaszenia pozaru, okresla sie, biorgc pod uwage strefe pozarowg, dla ktérej
jest ona najwieksza. Wartos¢ ta uzalezniona jest od gestosci obcigzenia ogniowego
strefy, oraz jej powierzchni.

Uwzgledniajgc strefy pozarowe budynkéw Zaktadu, wymagana wydajnos¢ wodna
przeznaczona do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
analizowanych budynkéw winna wynosi¢ - 40 dm?3/s.
Wymagana wydajnos¢ powinna by¢ zapewniona z hydrantéw zewnetrznych lub w
przypadku niedostatecznej ilosci wody nalezy zapewnié¢ zapas wody w zbiornikach
przeciwpozarowych. Za kazdy brakujacy 1 dm3/s wydajnoséci wodnej hydrantéw nalezy
zapewni¢ zapas wody w iloéci min. 10 m3.
W przypadku analizowanego Zaktadu zrédtem wody do celdéw przeciwpozarowych nie
moga by¢ hydranty zasilane z sieci wodociggowej gminnej — sie¢ nie gwarantuje
zapewnienia wymaganego wydatku oraz cisnienia wody. W zwigzku z powyzszym
zrodtem  wody do celédw przeciwpozarowych pozostaje istniejgcy zbiornik
przeciwpozarowy. Za dodatkowe Zrédta do celéw przeciwpozarowych mogg stuzyé:

e dwa zbiorniki na wode deszczowg przystosowane do poboru wody,

e zbiornik na odciek przystosowany do poboru wody,

e zaktadowa sie¢ hydrantéw technologicznych zasilanych ze zbiornikdw na wode

deszczows.

Obliczenia zapasu wody do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru:
e brakujgcy wydatek wodny z hydrantéw zewnetrznych — 40 dm3/s (istniejace
hydranty zasilane z wodociggu gminnego nie zapewniajg wymaganych
parametréw wydajnosci i ciSnienia; Zrédto nie zapewnia ciggtosci dostaw wody).
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Wymagany zapas wody do celdw przeciwpozarowych — 40 * 10 m3 = 400 m3.

Przy zaktadanej pojemnosci zbiornika przeciwpozarowego (ob. 28) réwnej 150 m3,
nalezy zapewni¢ dodatkowo 250 m3 z innych zrédet na terenie Zaktadu.

Jako dodatkowe Zrodta do celéw przeciwpozarowych przyjmuje sie:
e zbiornik na wode deszczowa o pojemnosci 750 m3 (ob. 18), wyposazony w ukfad
pomp a takze stanowisko z nasadami ssawnymi,
e podziemny zbiornik na wode deszczowg o pojemnosci 500 m3? (ob. 26),
wyposazony w uktad pomp a takze stanowisko z nasadami ssawnymi.

Wyzej wymienione zbiorniki posiadajg uktady pomp zasilajgcych hydranty technologiczne
znajdujgce sie w rejonie segmentu przerdbki materiatéw budowlanych, bokséw
sktadowych oraz wiaty magazynowej. Hydranty technologiczne mogg by¢ wykorzystane
do celédw przeciwpozarowych, jako zrédto uzupetniajace.

Uwaga! W celu zapewnienia wystarczajgcego zapasu wody do celéw przeciwpozarowych
nalezy utrzymywac faczny stan w ilosci min. 250 m*® w zbiornikach wody deszczowej. Stan
wody pojedynczego zbiornika nie powinien by¢ mniejszy niz 50 m3.

Punkty poboru wody do celdw przeciwpozarowych powinny by¢ odpowiednio
oznaczone, a takze wyposazone z instrukcje obstugi uktadu zasilajgcego.

Zbiornik przeciwpozarowy (ob. 28)

Pobdr wody ze zbiornika przeciwpozarowego zapewniony jest przez wyprowadzong rure
z nasada 110. Zbiornik przeciwpozarowy wyposazony jest dodatkowo w pompe ttoczacsy,
ktéra w trakcie pozaru bedzie dostarcza¢ wode bezposrednio ze zbiornika do wozdéw
ratowniczo-gasniczych strazy pozarnej. Wydajno$¢ pompy zatapialnej wynosi 11 dm3/s.
Powyzsze rozwigzanie jest bardzo korzystne z uwagi na brak koniecznosci zasysania wody
ze zbiornika, a takze na duzy wydatek wodny pompy.

Zbiornik przeciwpozarowy zasilany jest z sieci gminnej wodociggowej oraz za pomoca
instalacji wodociggowej ze studni gtebinowe]. Zastosowana pompa gtebinowa Grundfos
SP9-4 zapewnia maksymalne zasilenie w wode na poziomie 9m3/h (ok. 2,5 dm3/s).
Instalacja studni gtebinowej moze rowniez stuzy¢ do zasilania instalacji podlewania oraz
pobliskiego hydrantu.
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Zdjecie — punkt poboru wody z rury zasilanej przez pompe zatapialn wraz z witgcznikiem

Zdjecie — hydrant nadziemny technologiczny
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Zdjecie — hydrant podziemny w rejonie budynku nr 5
Hydranty technologiczne zasilane ze zbiornikdw na wode deszczowa

Pobér wody za pomocg hydrantéw mozliwy jest po zatgczeniu zestawu pomp
pobierajgcych wode ze zbiornikéw na wode deszczowa. Hydranty pomimo wykorzystania
przede wszystkim do celdw technologicznych mogg wspomagaé zasilanie jednostek
ochrony przeciwpozarowej w wode do celéw przeciwpozarowych.

Zdjecie — hydranty nadziemne w rejonie placu doczyszczania kompostu

Punktu poboru wody ze zbiornikéw na wode deszczowa

Do celdw zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru mogg postuzy¢ punkty
poboru wody przy zbiornikach na wode deszczowga. Punkty wyposazone s3 w nasady
ssawne oraz nasady tfoczne zasilane przez uktad pomp.
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Y SN n.l
Zdjecie — nasady ttoczne przy pompowni Sciekdw deszczowych (ob. 27)

2.5.1 Wymagania dla hydrantéw przeciwpozarowych

Na terenie Zaktadu zainstalowano hydrant przeciwpozarowy. Hydranty moga by¢
zainstalowane wyltgcznie na sieci wodociggowej przeciwpozarowej
i zlokalizowane w taki sposdb, aby zawsze istniata mozliwos¢ dostepu do nich jednostek
strazy pozarnej. Hydranty powinny by¢ rozmieszczone wzdtuz drogi pozarowej. Odlegtosc
hydrantu powinna wynosic:

e od zewnetrznej krawedzi jezdni, drogi lub ulicy do 15 m,

e 0od Scian budynku w kierunku prostopadtym do sciany co najmniej 5 m,

e od chronionego obiektu —do 75 m.

Na terenie istnieje dodatkowo 7 gniazd hydrantéw zewnetrznych w tym 2 sktadajace sie z
dwdch hydrantéw i 1 sktadajace sie z trzech hydrantéw (widoczne na planie sytuacyjnym
Zaktadu), ktére mogg postuzyé do awaryjnego poboru wody. Pobér wody z hydrantow
technologicznych mozliwy bedzie bezposrednio za pomocg wezy pozarniczych. Potrzebny
sprzet bedzie znajdowal sie w punkcie przeciwpozarowym zlokalizowanym przy
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zbiorniku przeciwpozarowym. W punkcie przeciwpozarowym przy przeciwpozarowym
zbiorniku wody znajdowac sie beda:

e motopompa wraz osprzetem w postaci wezy ssawnych,

e weze ttoczne,

e klucze do wezy i hydrantéw,

e pradownice,

e 2 szt. dziatka wodne,

e wytwornica piany sredniej,

e zasysacz Srodka pianotwérczego,

e wodzek dwukotowy do przewozenia sprzetu przeciwpozarowego.
Na terenie Zaktadu znajduje sie dodatkowo 6 szafek hydrantowych z wyposazeniem.
Podstawowe wyposazenie szafek hydrantowych:

e waz ttoczny ¢75 — 2 szt.,

e pradownica ¢$75—1 szt.,

e koc gasniczy — 1 szt.

2.6 Drogi pozarowe

Podczas dziatan ratowniczo-gasniczych konieczny jest swobodny dojazd do budynkdéw
objetych lub zagrozonych pozarem. W tym celu nalezy zapewni¢ odpowiednig droge
pozarowg. Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej
porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego
powinna by¢ doprowadzona m.in. budynkdw zawierajgcych strefe pozarowg PM o
gestosé obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m?2.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego boku budynku, na catej jego
dtugosci, a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wiecej niz 60 m - z jego dwodch
stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi byé oddalona od $ciany budynku
o 5-15 m dla obiektéow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi i o 5-25 m dla
pozostatych obiektéw. Pomiedzy tg droga i Sciang budynku nie mogg wystepowa¢ state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3
m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca podnos$nikéw i drabin
mechanicznych.

Wyjscia z obiektéw budowlanych do ktérych wymagane jest zapewnienie dojazdu droga
pozarowg, powinny mieé potaczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej
1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

Droga pozarowa powinna umozliwi¢ przejazd pojazdu bez zawracania lub by¢
zakoniczona: objazdem petlicowym, placem manewrowym o wymiarach, co najmniej
20x20 m, albo w sposdb réownorzedny. Wymaganie to nie dotyczy kofAcowego odcinka
drogi pozarowej o dtugosci do 15 m. Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej powinna
wynosi¢ 4 m na catej diugosci budynku, oraz na odcinku 10 m przed i za tym budynkiem.
W obrebie miasta oraz na terenie dziatki, droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd
pojazddéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw), a jej
minimalna szerokos¢ nie moze byé mniejsza niz 3,5 m. Na innych terenach, minimalna
szerokos¢ drogi pozarowej, powinna wynosi¢ 3 m, a dopuszczalny nacisk na o$ - 50 kN.
Przejazdy na dziedzince i inne tereny obudowane powinny mie¢ wysokos¢, co najmniej
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4,2 m, szerokos¢, co najmniej 3,6 m, w tym szerokos¢ jezdni, co najmniej 3 m. Odlegtosé¢
miedzy przejazdami na jeden dziedziniec nie moze by¢ wieksza niz 150 m.

Usytuowanie drég pozarowych w analizowanym zaktadzie nie budzi zastrzezen. Istniejgce
place oraz drogi przed obiektami umozliwiajg dojazd pojazdom ratowniczo-gasniczym.

2.7 Instalacje gasnicze i zabezpieczajgce

2.7.1 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Wykonanie instalacji przeciwpozarowej wodociggowej wymagane jest:

e dla budynkéw produkcyjno-magazynowych — hydranty wewnetrzne 52 (w
przypadku wystepowania strefy pozarowej o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcego warto$¢ 500 MJ/m? i powierzchni przekraczajgcej 200 m?;

e w strefie pozarowej o gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacego
wartosé¢ 500 MJ/m?, w ktérej znajdujg sie pomieszczenia o powierzchni
przekraczajagcej 100 m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 1000
MJ/m?.

Zasieg hydrantow wewnetrznych 52 powinien obejmowaé catg powierzchnie
chronionego budynku, lub strefy pozarowej z uwzglednieniem:

e dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu
pragddéw gasniczych réowng 10 m.

W analizowanym Zaktadzie instalacja hydrantowa zainstalowana jest w budynku numer 7
— hala przyjecia i sortowania odpaddéw, budynku numer 8 — hala kompostowania
intensywnego oraz w budynku numer 4 — budynek administracyjny.

2.7.2 Usytuowanie gtéwnych wyftqcznikow

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

W analizowanym Zaktadzie nastepujgce budynki posiadajg przeciwpozarowe wytgczniki
pradu:
e budyneknr4 - budinistracyjny

BENSEAEA
T

Zdjecie — przeciwpozarowy wyfacznik pradu w budynku administracyjnym
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e budynek nr 12 — budynek socjalny z kottownia

Zdjecie — przeciwpozarowy wyfacznik pradu w budynku socjalnym

e budynek nr 23 — magazyn odpadéw niebezpiecznych
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Zdjecie — przeciwpozarowy wyfacznik pradu w stacji ssaw z pochodnig dachowa

Na terenie zaktadu prad mozina wytaczy¢ przy pomocy gtéwnego wytgcznika pradu
znajdujgcego sie w stacji transformatorowej znajdujacej sie w poblizu obiektu nr 7 — hala
przyjecia i sortowania odpadow.

Zdjecie — przeciwpozarowy wytgcznik pradu w stacji transformatorowej nr i

Instrukcja Technologiczno-Ruchowa Bezpieczenstwa Pozarowego — Do uzytku wewnetrznego 33
Hotisle Solutions — biuro@hotisle.pl



3 CHARAKTERYSTYKA POZAROWA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO ZAKtADU

Proces

unieszkodliwiania odpaddéw komunalnych przebiega kilkuetapowo.

najwazniejszych etapéw nalezy:

transport odpadéw komunalnych do zaktadu unieszkodliwiania
wstepna segregacja maszynowa

segregacja reczna

kompostowanie intensywne

dojrzewanie kompostu

doczyszczanie kompostu

przerébka odpaddéw budowlanych

demontaz odpaddéw wielkogabarytowych
prasowanie i magazynowanie surowcow wtérnych
odzysk i magazynowanie odpadéw niebezpiecznych
deponowanie odpaddéw balastowych w kwaterze
transport surowcéw wtdrnych do przetworzenia
tankowanie pojazdéw

3.1 Charakterystyka procesu technologicznego

Z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe najbardziej niebezpiecznymi etapami sa:

3.1.1 Magazynowanie surowcow wtornych

Do

W analizowanym zaktadzie magazynowanie jest podstawowym procesem majgcym
wplyw na zagrozenie pozarowe. Zagrozenie zwigzane jest z palnoscig niektérych
surowcow wtornych. Do palnych surowcéw wtérnych nalezg tworzywa sztuczne, papier
oraz guma. Gtéwnym miejscem sktadowania jest hala sktadowa nr 32 oraz przylegajgce
boksy sktadowe. Najbardziej prawdopodobng przyczyna pozaru dla tego etapu jest
zaprészenie ognia przez pracownikéw, a takze bodziec energetyczny od pracujgcych w
poblizu maszyn.

Zdjecie — miejsce sktadowania palnych surowcéw wtérnych
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3.1.2 Demontaz odpadow wielkogabarytowych

Zagrozenie spowodowane poprzez wystepowanie wielu produktéw palnych. Nalezg do
nich: tworzywa sztuczne, oleje mineralne, guma i drewno.
Zagrozenie spotegowane jest przez wystepujgce w budynku operacje technologiczne
zwigzane z demontazem duzych elementow, tj.:

o Ciecie metalu pitg tarczows,

e Ciecie przy pomocy palnika acetylenowo-tlenowego.

3.1.3 Tankowanie pojazdow

Na terenie zaktadu znajduje sie dystrybutor paliw ptynnych stuzacy do zaopatrywania w
paliwo pojazdéw zaktadu. Proces tankowania jest procesem niebezpiecznym ze wzgledu
na bezpieczenstwo pozarowe. Paliwa ptynne sg materiatami niebezpiecznymi pozarowo i
ulegajg zapaleniu bardzo fatwo, nawet od niewielkiego bodZca energetycznego, tj. zar
papierosa.

W zbiorniku kontenerowej stacji paliw znajduje sie do 5000 dm? oleju napedowego. Ze
wzgleddw przeciwpozarowych jest mniej niebezpieczny od benzyn bezotowiowych.
Istnieje mate zagrozenie zapaleniem mieszaniny palnej powstatej przy tankowaniu
paliwa. Dodatkowym atutem zwiekszajagcym bezpieczernstwo na terenie zaktadu jest
usytuowanie stacji paliw z dala od budynkow.

3.1.4 Napetnianie zbiornika na olej opatowy

Ogrzewanie budynkéw na terenie Zaktadu realizuje kottownia, znajdujgca sie przy
budynku socjalnym (budynek numer 12). Kottfownia zasilana jest ze zbiornika na olej
opatowy. Przy napetnianiu zbiornika moze wystgpi¢ strefa, w ktérej mieszanina palnej
cieczy z powietrzem moze wytworzy¢é atmosfere wybuchowy. Istnieje mate
prawdopodobienstwo zapalenia sie takiej mieszaniny, jednak ze wzgledu bezpieczenstwa
operacje przepompowywania paliwa powinna przeprowadzaé osoba przeszkolona w
zakresie roztadunku/zatadunku towardw niebezpiecznych klasy 3 (wg. ADR/RID).
Bezwzgledne minimalne S$rodki bezpieczeistwa przy operacji przetfaczania oleju
opatowego polegajg na:

e Unieruchomieniu silnika (chyba, ze jego praca jest niezbedna przy operacji),

e Uziemieniu cysterny transportowej w celu unikniecia zagrozenia od
gromadzacych sie fadunkdw elektrycznosci statycznej,

e Stosowaniu niezbednych S$rodkéw ochrony indywidualnej, tj. rekawice
ochronne powlekane (np. neoprenowe), okulary ochronne w szczelnej
obudowie, fartuch lub ubranie ochronne powlekane (w przypadku wycieku
nalezy stosowaé ochrone drég oddechowych, tj. respirator z filtrem typu A lub
aparat z niezaleznym doptywem powietrza),

e Usunieciu wszelkich zrodet otwartego ognia,

e Bezwzglednym zakazie palenia tytoniu w poblizu.
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3.1.5 Odzysk i magazynowanie odpadow niebezpiecznych

Operacje z odpadami niebezpiecznymi nalezg do najbardziej zagrozonych proceséw w
Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych. Zagrozenie zwigzane jest z
wystepowaniem materiatdw palnych a takze wystepowaniem odpaddw niebezpiecznych.
Wystepujgce chemikalia powodujg dodatkowe zagrozenie zwigzane z potencjalng reakcja
chemiczna. Najbardziej niebezpieczng reakcjg chemiczng pod wzgledem pozarowym jest
reakcja utleniania. Reakcja powstaje w pofaczeniu materiatu palnego z utleniajgcym.
Reakcja moze przebiegac bardzo szybko, skutkujgc w skrajnych wypadkach wybuchem.
Niezmiernie wazng czynnoscia zapobiegawczg jest uniemozliwianie magazynowania ww.
materiatdw w bliskim sgsiedztwie.

3.1.6 Pozyskiwanie gazu wysypiskowego oraz wykorzystanie go w procesie kogeneracji

Deponowanie odpadéw komunalnych na kwaterze zwigzane jest z procesem ich
rozktadu. Odpady podlegajg przemianom, w trakcie ktdrych powstaje gaz wysypiskowy
zawierajgcy duze ilosci metanu. Niezagospodarowanie powstajgcego biogazu powoduje
jego emisje do atmosfery. W Zaktadzie prowadzone sg procesy, ktére majg na celu
pozyskanie gazu wysypiskowego oraz wykorzystanie go do produkcji energii. W celu
pozyskania gazu zainstalowano 15 studni zlokalizowanych na terenie kwatery | oraz 3
studnie poziome na terenie sektora 2a kwatery Il. W trakcie budowy sg dodatkowe 3
studnie poziome, ktore beda stuzyly do pozyskania gazu wysypiskowego. Pozyskany
biogaz trafia do stacji zbiorczych biogazu a nastepnie za pomocg stacji ssaw do jednostki
uzdatniania. W trakcie uzdatniania gazu oczyszcza sie go z siarkowodoru. Oczyszczony
gaz trafia do stacji generatora pragdu — tutaj wykorzystuje sie go do produkcji energii w
procesie kogeneracji. W procesie uzyskuje sie energie elektryczng za pomoca
spalinowego generatora pradu a takze dos¢ duzg ilos¢ ciepta. Powstaty prad elektryczny
wykorzystany zostanie na cele wtasne Zaktadu, a ewentualna nadwyzka trafia do sieci
zaktadu elektrycznego. Powstate w czasie produkcji ciepto wykorzystane zostaje w
procesach technologicznych na terenie Zaktadu.
Produkcja energii w procesie kogeneracji uzalezniona jest od wystepowania gazu palnego
— biogazu zawierajgcego metan. Emisja biogazu poza ukfad pozyskiwania, transportu,
oczyszczania i spalania prowadzi¢ bedzie do powstania stref zagrozenia wybuchem.
Strefy zagrozenia wybuchem moga powstawaé przede wszystkim lokalnie.
W celu zmniejszenia zagrozenia wybuchowego w sasiedztwie instalacji podejmowaé
nalezy nastepujace dziatania:

e eliminacja mozliwych Zzrodet emisji biogazu,

e eliminacja potencjalnych Zzrédet zaptonu mieszaniny biogazu z powietrzem, w tym

ograniczenie mozliwosci powstania otwartego ognia w rejonie instalacji,

e okresowa konserwacja urzadzen i instalacji.
Przyktadem zabezpieczenia przeciwwybuchowego na terenie zaktadu sg stacje zbiorcze
gazu wysypiskowego. Stacje w postaci kontenera przeznaczonego dla aparatury
pomiarowej i regulacyjnej wyposazone sg w system czujnikdw eksplozymetrycznych
sprzezonych z instalacjg wentylacji mechanicznej oraz wytgcznikiem zasilania.
Na dzien dzisiejszy na terenie zaktadu znajdujg sie 3 stacje zbiorcze gazu wysypiskowego:

e stacja zbiorcza gazu kwatery | —w poblizu zachodniej skarpy kwatery |,

e stacja zbiorcza gazu sektora 2a kwatery Il — na skarpie zachodniej kwatery lI,
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e stacja zbiorcza gazu sektora 2a kwatery Il (w budowie) - na skarpie wschodniej
kwatery Il.

4 POTENCIJALNE ZRODtA POWSTANIA POZARU | DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA

Podstawowym zadaniem zakfadu jest unieszkodliwianie odpaddw. Proces ten nie jest
niebezpieczny pod wzgledem pozarowym. Nalezy jednak pamietaé, iz niektére odpady
posiadajg wtasciwosci palne.

Analizowane obiekty spetnia¢ bedg gtéwnie funkcje magazynowg odpadow
komunalnych. Pomimo iz mamy do czynienia z materiatami wilgotnymi i w znacznej
czesci niepalnymi, a wiec ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg sytuacjg znacznie
bezpieczniejszg istnieje pewne niebezpieczenstwo zniszczenia obiektdw przez pozar.
Stopien niebezpieczenstwa pozarowego obiektéw wynika z rodzaju i ilosci sktadowanych
palnych surowcéw wtérnych i materiatdw niebezpiecznych wptywajgcych na zwiekszong
wartos¢ gestosci obcigzenia ogniowego. W tym miejscu nalezy uwzglednic¢ bardzo duzg
ilos¢ wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, papieru i drewna.

Prawdopodobienistwo powstania pozaru i jego rozprzestrzenianie sie istnieje i musi by¢
uwzgledniane przy rozwazaniu catoksztattu problemoéw zwigzanych z konstrukcjg i
warunkami eksploatacji budynkéw.

4.1 Potencjalne Zrédta powstania pozaru

Zagrozenie pozarowe procesu segregacji i magazynowania zalezy w duzej mierze od
sposobu przeprowadzania i zabezpieczenia ww. operacji, a takze wykonywania prac
niebezpiecznych pozarowo, tzw. z uzyciem ognia otwartego jak tez przestrzegania
elementarnych przepiséw przeciwpozarowych.

Oczywistym jest, ze nawet najwieksza ilos¢ materiatéw palnych bez mozliwego Zrddta
zaptonu nie przesgdza o stopniu zagrozenia pozarowego. Niemniej jednak w przypadku
zaprészenia ognia w jednej z czesci obiektu moze dojs¢ do znacznych strat
spowodowanych jego catkowitym zniszczeniem.

Niewatpliwie na wzrost zagrozenia pozarowego w procesie magazynowania wptywa fakt
wystepowania znacznych ilosci materiatdéw palnych. Zagrozenie wigze sie réwniez z
wystepowaniem duzej ilosci wykonywanych czynnosci zwigzanych z przyjeciem
odpaddéw, segregacjg i magazynowaniem. Wprawdzie wszystkie wymienione czynnosci
nie stanowig potencjalnych Zrédet pozaru niemniej samo wykonywanie pracy przy
nieprzestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeAstwa moze przyczyni¢ sie do
zainicjowania zagrozenia chociazby poprzez uszkodzenie maszyny, instalacji zasilajgcej
(elektrycznej), itp.

Statystyki pozarowe wskazujg, ze najwiekszy odsetek przyczyn stanowi nieostroznosé
0sOb dorostych z otwartym ogniem. Najcze$ciej wymienia sie tu brak zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac pozarowo niebezpiecznych z uzyciem ognia otwartego,
bezmyslnie wyrzucony niedopatek papierosa, czy nieprawidtowg eksploatacje urzadzen
mechanicznych. Duzy procent przyczyn powstaje w wyniku nieprawidtowej eksploatacji
urzadzen i instalacji elektrycznych. Nie mozna takze wykluczy¢ powstania pozaru
wyniktego w wyniku podpalen.

Instrukcja Technologiczno-Ruchowa Bezpieczeristwa Pozarowego — Do uzytku wewnetrznego 37
Hotisle Solutions — biuro@hotisle.pl



Jedng z mozliwych przyczyn powstania pozaru na terenie Zaktadu jest proces
samozapalenia. Proces ten wystepuje wszedzie tam, gdzie palne materiaty sktadowane sg
w duzych pryzmach. Zapoczatkowany wewnatrz pryzmy proces utleniania moze lokalnie
podwyzszyé temperature sktadowanych materiatéw. Powstate ciepto nie mogac sie
wydosta¢ na zewnatrz przyspiesza proces chemiczny utleniania, az do wystgpienia
temperatury zapalenia materiatu palnego. Proces spalania (tlenie) moze przebiegac przez
dtuzszy czas niezauwazony. Dopiero w czasie, gdy tlagca sie warstwa dotrze do
powierzchni pryzmy lub pryzma zostanie przerzucona moze dojs¢ do spalania
pfomieniowego.
Do materiatdw ulegajgcych samozapaleniu zaliczamy:

e zawilgocone ptody rolne (np. siano, stoma),

o wegiel,

e zattuszczone szmaty i inne produkty pochodzenia organicznego,

e substancje chemiczne — na skutek wzajemnej reakcji.

W celu zabezpieczenia budynkéw i sktadowisk przed pozarem powstatym od
samozapalenia nalezy w miare mozliwosci ograniczy¢ wielko$¢ pryzm materiatéw, ktére
mogg ulec tej reakcji. Dobrym sposobem na zwiekszenie bezpieczedstwa jest réwniez
staty monitoring miejsc sktadowania ww. materiatow.

Kolejng z przyczyn pozaru moggcych wystgpié na terenie Zaktadu jest zapalenie
sktadowiska od nieoprdznionych pojemnikéw z substancjami palnymi, np. dezodoranty,
puszki farb. Operacje technologiczne polegajagce na sortowaniu, transporcie i
sktadowaniu powyzszych materiatdw mogg wigzac sie z ryzykiem powstania pozaru.
Manipulowanie nieopréznionymi opakowaniami w srodowisku, w ktéorym moze powstac
inicjator punktowy (np. iskra tarciowa) moze skonczy¢ sie rozszczelnieniem pojemnika i
zapaleniem wydostajgcej sie zawartosci. Jednym ze sposobdw ograniczania zagrozenia
jest izolowanie miejsc operacji nieopréznionymi opakowaniami od miejsc sktadowania
materiatow palnych. Nie wptynie to co prawda na prawdopodobieistwo wybuchu
pozaru, ale znacznie ograniczy mozliwos$¢ jego rozprzestrzeniania.

4.2 Mozliwosci rozprzestrzenienia sie pozaru

Przy zatozeniu, ze analizowane budynki zostaty zaprojektowane i wybudowane, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami a procesy technologiczne bedg przebiega¢ prawidtowo
istnieje nikte prawdopodobienstwo wybuchu pozaru. Niemniej jednak powstanie
zagrozenia jest prawdopodobne.

Niebezpieczenstwo przerzutu ognia i rozprzestrzeniania sie pozaru na caty obiekt jest
prawdopodobne, z uwagi na fakt magazynowania duzych ilos$ci materiatow palnych.
Prawdopodobienstwo rozprzestrzeniania sie ognia na obiekty sgsiednie jest mato
prawdopodobne z uwagi na wystepujgce duze przerwy pomiedzy poszczegdlnymi
budynkami a takze stosowanie przegrod przeciwpozarowych, tj. w budynku
magazynowania odpadow niebezpiecznych.

Przyczynami rozprzestrzeniania sie pozaréw w analizowanych budynkach mogg by¢:
e brak lub niesprawnos¢ podrecznego sprzetu gasniczego do likwidacji pozaru w
zarodku;
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e ewentualna nieznajomos$¢ zasad i sposobu likwidacji pozaru w zarodku przez
pracownikéw;

e niewystarczajgca ilos¢ sSrodkdw gasniczych w ramach przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru;

e ewentualny brak srodkéw alarmowych i odpowiedniej tgcznosci z Jednostka
Ratowniczo-Gasniczg Paristwowej Strazy Pozarnej.

Bardzo waznym elementem wptywajgcym na powstrzymanie procesu rozwoju pozaru
jest szybkos$¢ przystgpienia do gaszenia pozaru w zarodku przez pracownikéw.
Zauwazenie ewentualnego pozaru jak réwniez szybkie przystapienie do jego lokalizacji i
likwidacji jest jedynym sposobem niedopuszczenia do rozwoju pozaru i w konsekwencji
zniszczenia znacznej czesci obiektu.

5 SPOSOB REALIZACJI WYMAGAN OCHRONY P.POZ. W ZAKtADZIE

5.1 W zakresie kwalifikacji osob wykonujgcych w zaktadzie czynnosci z zakresu ochrony
przeciwpozarowej

Czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej, polegajagce na zapobieganiu
powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia wytgcznie w zakresie wynikajgcym z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016 poz. 191 j.t) mogg wykonywac osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Kwalifikacje zawodowe zostaty okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
szkolen inspektoréw ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 1964).
Zgodnie, z ww. Ustawg Osoby wykonujgce czynnosci z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, polegajgce na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie
pozaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpozarowej, powinny posiadaé:

e tytut zawodowy inzynier pozarnictwa, lub

e ukonczone w Szkole Gtéwnej Stuzby Pozarniczej studia wyzisze w zakresie

inzynierii bezpieczenstwa w specjalnosci inzynieria bezpieczenstwa pozarowego

Osoby wykonujgce czynnosci wytgcznie w zakresie wynikajagcym z art. 4 ust 1. ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej powinny posiadaé, co najmniej:

e wyksztatcenie Srednie i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpozarowe;j, lub

e kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pozarnictwa.
Czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej w Zaktadzie realizuje Pan Dariusz Pietrzak
z Osrodka Szkoleniowo-Consultingowego , Arkadia” z Kalisza.
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6 ZAPOBIEGANIE MOZLIWOSCI POWSTANIA POZARU

6.1 Obowigzki pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

Do podstawowych obowigzkéw wszystkich pracownikow zaktadu unieszkodliwiania
odpaddéw komunalnych oraz oséb prowadzacych jakgkolwiek dziatalnosé na jego terenie
nalezy zapobieganie mozliwosci powstania pozaru. W tym celu konieczne jest
przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U.10.109.719). Zgodnie z ww. przepisem w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
obiektu, nalezy:
1) Zapewni¢ prawidtowe warunki ewakuacji ludzi, tj.:
e Znakowanie zgodnie z ISO 7010 drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji,
e Utrzymywad droznosé poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy i przejsé).
e Zabrania sie:
e Skfadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo na drogach komunikacji
ogolnej stuzgcych celom ewakuacji,
e Ustawiania na korytarzach i w przejsciach jakichkolwiek przedmiotéw
utrudniajgcych ewakuacje,
e Zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe
uzycie,
e QOgraniczania dostepu do wyjs¢ ewakuacyjnych.
2) Wywiesi¢ na widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru oraz wykaz telefonéw alarmowych.
3) Oznakowaé zgodnie z Normg ISO 7010:
e Miejsca ustawiania sprzetu gasniczego,
e Lokalizacje przeciwpozarowych wytgcznikdéw pradu elektrycznego.
4) Instalacje i urzadzenia techniczne uzytkowaé i utrzymywaé w stanie zgodnym z
warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczegdlnosci
nalezy poddawac je okresowym przeglagdom i konserwacji. Eksploatacja instalacji i
urzgdzen moggacych byc¢ przyczyng pozaru jest zabroniona.
5) Urzadzenia elektryczne (np. czajniki bezprzewodowe) ustawiaé na podtozu
niepalnym.
6) Oprawy oswietleniowe oraz osprzet instalacji elektrycznej instalowaé na podtozu
niepalnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem.
7) Zapewnié¢ prawidtowe warunki magazynowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, to jest:

e Materiaty palne przechowywac w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od urzadzen i
instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury
przekraczajgcej 100°C oraz linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewoddéw
uziemiajgcych i przewodéw odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej, oraz
czynnych rozdzielnic prgdu elektrycznego, przewoddéw elektrycznych sitowych i
gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V.

e llos¢ materiatu palnego znajdujgcego sie na stanowiskach pracy (gtdwnie
opakowania) ograniczy¢ do dobowego zapotrzebowania.
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W czesci magazynowej obowigzuje zakaz:
O uzywania otwartego ognia
o przechowywania przettuszczonych szmat, czysciwa itp.

8) W pomieszczeniu magazynowych wystepuje catkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie
tytoniu moze odbywac sie tylko w miejscach do tego wyznaczonych, w przypadku, gdy
wyposazone ono bedzie w popielnice z materiatdw niepalnych. Opréznianie z
niedopatkow i zapatek moze sie odbywac tylko do pojemnika z materiatu niepalnego (nie
mogaq to by¢ kosze na $mieci).

9) We wszystkich pomieszczeniach utrzymywac tad i porzadek, oraz zapewnic¢ swobodny
dostep do:

gasnic i urzagdzen przeciwpozarowych;

zrodet wody do celdw przeciwpozarowych;

wyjs¢ ewakuacyjnych;

wytacznikéw i tablic rozdzielczych pragdu elektrycznego zawordw instalacyjnych
oraz podrecznego sprzetu gasniczego.

10) Po zakonczonej pracy nalezy wytgczaé urzadzenia elektryczne oraz oswietlenie, z
wyjatkiem oswietlenia nocnego.
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7 HARMONOGRAM STALYCH TERMINOW DO PRZESTRZEGANIA ZE WZGLEDU NA
OCHRONE P.POZ

Obowigzek ustawowy natozony na wiasciciela zaktadu dotyczy nie tylko przestrzegania
przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
wyposazenia budynku, obiektu w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki gasnicze.
Obowigzkowe jest takze terminowe poddawanie przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym stosowanych w obiekcie instalacji, urzadzen przeciwpozarowych,

gasnic, itp. Wymagane czasookresy przeprowadzania przeglagdéw technicznych i
czynnosci konserwacyjnych przedstawia ponizsza tabela.
Tabela 12
Lp | Rodzaj przegladu / czynnosci Czasookres wykonania Wymagania w zakresie
konserwacyjnej/ wykonawcy

1. | Przeprowadzi¢ kontrole stanu €O najmniej raz na 6 Osoby posiadajgce kwalifikacje
technicznego oraz usuwac miesiecy kominiarskie
zanieczyszczenia z przewodow
dymowych od palenisk opalanych
paliwem ptynnym i gazowym
(istniejgcych kottowni)

2. | Dokona¢ okresowej kontroli polegajacej co najmniej 1 raz w roku Osoby posiadajgce kwalifikacje
na sprawdzeniu stanu technicznego: wymagane przy wykonywaniu
-elementéw budynku, budowli i instalacji dozoru nad eksploatacjg
narazonych na szkodliwe wptywy urzadzen, instalacji oraz sieci
atmosferyczne i niszczace dziatanie energetycznych i gazowych.
czynnikdw wystepujacych podczas
uzytkowania obiektu
-instalacji gazowej oraz przewodoéw
kominowych (dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych).

3. | Przeprowadzi¢ kontrole stanu co najmniej 2 razy w roku — Osoby posiadajgce kwalifikacje
technicznego przewodow przewody wentylacji mistrza w rzemiosle kominiarskim
wentylacyjnych grawitacyjnej — w odniesieniu do przewodéw

dymowych oraz grawitacyjnych

co najmniej 1 raz w roku — przewoddow spalinowych i

przewody wentylacji wentylacyjnych.

mechanicznej -osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane odpowiedniej
specjalnosci w odniesieniu do
przewoddw kominowych, oraz
kominéw wolno stojacych oraz
komindéw lub przewoddéw
kominowych, w ktérych ciag
kominowy jest wymuszony praca
urzadzen mechanicznych.

4. | Przeprowadzi¢ przeglady techniczne i W okresach i w sposéb Uprawniona firma
czynnosci konserwacyjne gasnic. zgodny z instrukcja ustalong

przez producenta, nie
rzadziej niz raz w roku

5. | Przeprowadzi¢ przeglady techniczne i Zgodnie z zasadami Uprawniona firma
czynnosci konserwacyjne urzadzen okreslonymi w dokumentacji
przeciwpozarowych techniczno-ruchowej oraz

instrukcjach obstugi.
Drzwi przeciwpozarowe Nie rzadziej niz raz w roku.

6. | Prowadzi¢ dla kazdego budynku oraz Na state Osoby posiadajgce uprawnienia
obiektu budowlanego, ksigzke obiektu budowlane
budowlanego

7. | Poddacd przegladowi i konserwacji Co najmniej raz w roku Wiasciciel sieci wodociggowej
hydranty zewnetrzne ppoz. ppoz.

8. | Poddac probie cisnieniowej weze Raz na 5 lat Uprawniona firma
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stanowigce wyposazenie hydrantéow
wewnetrznych. Préba winna by¢
przeprowadzona na maksymalne
cisnienie robocze, zgodnie z Polska
Norma dotyczacg konserwacji hydrantow
wewnetrznych.

Dokona¢ okresowej kontroli polegajacej
na sprawdzeniu stanu technicznego i
przydatnosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, oraz jego otoczenia.
Kontrola tg powinno by¢ objete réwniez
badanie instalacji elektrycznej i
piorunochronnej w zakresie stanu
sprawnosci potgczen, osprzetu,
zabezpieczen i Srodkéw ochrony od
porazen, opornosci izolacji przewoddw
oraz uziemien instalacji i aparatow.

Razna 5 lat

Powyzsze czynnosci powinny
wykonywac osoby posiadajace
uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci.

10.

Obiekty zawierajace strefe pozarowa dla
ponad 50 oséb bedacych jej statymi
uzytkownikami, powinni przeprowadzac
praktyczne sprawdzanie organizacji oraz
warunkéw ewakuacji.

Co najmniej raz na dwa lata

Wiasciciel, lub uzytkownik

11.

Poddawac okresowej aktualizacji
»Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego”

Co najmniej raz na dwa lata,
a takze po takich zmianach
sposobu uzytkowania
obiektu lub procesu
technologicznego, ktore
wptywajq na zmiane
warunkow ochrony p.poz.

Rzeczoznawca d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych, lub osoba
posiadajgca niezbedne
kwalifikacje
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8 PODRECZNY SPRZET GASNICZY
8.1 Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego

Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozarow w poczgtkowej fazie
ich rozwoju przez uzytkownikéw budynku.

W obiekcie, co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego (2 kg, lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadacd na:

e kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi, zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem, oraz
powierzchni strefy pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia
ogniowego ponad 500 MJ/m?;

e kazde 300 m? dla pozostatej powierzchni strefy pozarowej produkcyjnej i
magazynowe;.

Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowac
nastepujgce zasady:

e sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy
wyjsciach na zewnatrz pomieszczen;

e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno bys zgodne z PN-EN ISO 7010;

e do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m;

e sprzet nalezy umieszcza¢é w miejscach nienarazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta;

e odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna byé wieksza niz 30 m;

e w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszczaé w tych samych
miejscach na poszczegdlnych pietrach, o ile na to pozwalajg warunki.

Przy doborze rodzaju $rodka gasniczego nalezy bra¢ pod uwage nastepujace zasady:

e Do gaszenia pozarow grupy A (w ktérych wystepuje zjawisko spalania zarowego,
np. drewna, papieru, tkanin) stosuje sie gasnice ptynowe, pianowe lub proszkowe
ABC.

e Do gaszenia pozaréw grupy B (cieczy palnych i substancji palnych, topigcych sie,
np. benzyn, alkoholi, olejéw, ttuszczdw, lakieréw) stosuje sie zamiennie gasnice
ptynowe, pianowe, $niegowe lub proszkowe.

e Do gaszenia pozaréw grupy C (gazéw palnych, np. propanu, acetylenu, gazu
ziemnego) stosuje sie zamiennie gasnice proszkowe lub Sniegowe.

e Do gaszenia pozarow grupy D (metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu)
stosuje sie gasnice proszkowe do tego celu przeznaczone.

e Do gaszenia pozarow poszczegoélnych grup z indeksu E (urzgdzen elektrycznych
pod napieciem i innych materiatéw znajdujgcych sie w poblizu tych urzadzen)
stosuje sie zamiennie gasnice $niegowe lub proszkowe

e Do gaszenia pozarow grupy F (ttuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych)
stosuje sie gasnice proszkowe oraz inne oznaczone indeksem F.
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Analizowane budynki wyposazone sg gtéwnie w gasnice proszkowe ABC i sniegowe
BC. Wyposazenie budynkéw w podreczny sprzet gasniczy nie budzi zastrzezen.

W obiekcie numer 5 — garaz dwustanowiskowy — znajduje sie podreczny sprzet
gasniczy, przeznaczony do gaszenia garazowanych pojazdéw/maszyn. Ze wzgledu na
bliskos¢ usytuowania sprzet moze zosta¢ uzyty do gaszenia pozaru na terenie kwatery
deponowania odpaddéw balastowych.

Uwaga:
Pomieszczenia, w ktérych zlokalizowany jest sprzet elektroniczny mozna wyposazyé w

specjalng gasnice GSE 2-x stuzgca do gaszenia urzgdzen elektronicznych.
8.2 Zasady uzycia sprzetu gasniczego.

Gasnice proszkowe

Gasnice i agregaty proszkowe cechuje wysoka skutecznos¢ gasnicza proszkow, opierajgca
sie przede wszystkim na ich dziataniu inhibitujgcym (przerywajacym) proces palenia,
bedac reakcjg chemiczng. Proszki grupy ABC przeznaczone sg do gaszenia pozaréw
materiatdw statych, cieczy i gazéw palnych oraz urzadzen elektrycznych pod napieciem.
Gasnice i agregaty proszkowe stosuje sie przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa
uszkodzenia materiatéw i urzadzen szczegdlnie cennych, ktére przy stosowaniu innych
srodkoéw gasniczych, a zwtaszcza wody i piany mogg ulec zniszczeniu.

Sposdéb uzycia gasnicy proszkowej: wyciggnagé zawleczke; nacisngé diwignie zaworu;
skierowac strumien srodka gasniczego do ogniska pozaru.

Gasnice Sniegowe

Gasnice i agregaty $niegowe przeznaczone sg do gaszenia w zarodku pozardow cieczy
palnych, gazéw (np. metan, propan, acetylen) oraz pozardéw instalacji i urzadzen
elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem. Dziatanie gasnicze dwutlenku wegla
polega na silnym oziebieniu palgcych sie materiatéw oraz zmniejszeniu stopnia nasycenia
mieszaniny palnej tlenem.

Zabrania sie gaszenia tymi gasnicami palacej sie na cztowieku odziezy.

Sposdb uzycia gasnicy $niegowej: wyciggnaé¢ zawleczke; nacisng¢ diwignie zaworu;
skierowac strumien srodka gasniczego do ogniska pozaru.

Gasnice ptynowe

Przeznaczone sg do gaszenia pozaréw ciat statych, np. tworzyw sztucznych, tkanin,
papieru, drewna oraz cieczy palnych. Dziatanie polega na schtodzeniu palgcego sie
materiatu oraz na odcieciu doptywu powietrza do strefy spalania.

Sposbéb uzycia: wyciggnaé zawleczke; nacisngé diwignie zaworu; skierowaé strumien
srodka gasniczego do ogniska pozaru.

Zabrania sie gaszenia tymi gasnicami urzadzen elektrycznych znajdujacych sie pod
napieciem.
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8.3 Wyposazenie budynkow i obiektow w podreczny sprzet gasniczy

Analizowane budynki wyposazone sg gtéwnie w gasnice proszkowe ABC oraz gasnice CO>
w ilosci okreslonej w ponizszej tabeli:

Tabela 13

Lp. Nazwa obiektu Kwalifikacja strefy Wymagania dot. Wyposazenie w sprzet

ilosci Srodkow podreczny
gasniczych

1. Budynek ZL jedna jednostka na gasnica GP 6 — 7 szt.

administracyjny kazde 100 m? gasnica GS 5 —1 szt.
(budynek nr 4) urzadzenie gasnicze — UGS
2 —1szt.
2. Budynek socjalny ZL jedna jednostka na gasnica GP 6 — 2 szt.
(budynek nr 12) kazde 100 m? gasnica GS 5 —1 szt.
(kottownia)
3. | Budynek warsztatowy z PM jedna jednostka na gasnica GP 6 — 1 szt.
magazynem metali <500 MJ/m? kazde 300 m?
kolorowych i ztomu
elektronicznego (obiekt
nr 12a)

4. |Hala przyjecia i PM jedna jednostka na gasnica GP 6 — 10 szt.
sortowania  odpaddéw Q=751 MJ/m? kazde 100 m? gasnica GP 12 — 6 szt.
(obiekt nr 7)

Hala wyposazona
dodatkowo w 12 szt.
Urzadzen SUG-12x ABC
5. Hala intensywnego PM jedna jednostka na gasnica GP 6 — 6 szt.
kompostowania (obiekt Q=751 MJ/m? kazde 100 m?
nr 8)
6. Wentylatorownia PM jedna jednostka na gasnica GP 6 — 2 szt.
(obiekt przy hali <500 MJ/m? kazde 300 m?
intensywnego
kompostowania)
7. Budynek demontazu PM jedna jednostka na gasnica GP 6 — 2 szt.
odpaddéw Q=160 MJ/m? kazde 300 m?
wielkogabarytowych
(obiekt nr 14) i garazu
trzystanowiskowego
(obiekt nr 6) — obiekt
zblokowany
8. Magazyn odpadow PM jedna jednostka na gasnica GP 6 — 1 szt.
niebezpiecznych (obiekt Q=2200 MJ/m? kazde 100 m?
nr 23) (czes$¢ ogrzewana)
Q=3152 MJ/m? gasnica GS 5 — 1 szt.
(czesé nie gasnica GP 6 — 1 szt.
ogrzewana) urzadzenie gasnicze do
gaszenia metali GP 6M -1
szt.
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9. Portiernia ZL jedna jednostka na gasnica GP 6 — 1 szt.

(obiekt nr 2) kazde 100 m? gasnica GP 12 — 2 szt.
gasnica przewozna GP 25 —
2 szt.
10. | Garaz dwustanowiskowy PM jedna jednostka na gasnica GP 6 — 2 szt.
dla maszyn pracujgcych <500 MJ/m? kazde 300 m?

na kwaterze

(obiekt nr 5)
11. Stacja - - gasnica GP 6 — 1 szt.

transformatorowa nr |
(obiekt nr 1)
12. Stacja - - gasdnica GS 5 — 1 szt.

transformatorowa nr Il
(obiekt nr 29)
13. | Stacja paliw (obiekt nr - - gasnica GP 6 — 1 szt.

24) (gasnica usytuowana jest
na Scianie budynku garazu
dwustanowiskowego — ob.

nr5)
14. Stacja zbiorcza - - gasnica GP 6 — 1 szt.
15. Stacja ssaw - - gasnica GP 6 — 1 szt.

gasnica GS 5 —1 szt.

Jedna jednostka masy odpowiada 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach $rodka
gasniczego.

8.4 Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne

Szczegbtowe terminy przegladdw, konserwacji i napraw gasnic przenosnych i
przewoznych ustala producent tego sprzetu.

Za standardowe zasady przyjmuje sie przeprowadzanie przegladdw gasnic przenosnych i
agregatdéw gasniczych przed uptywem 12 miesiecy od daty produkcji oraz dokonywanie
nastepnych okresowych przeglagddw zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niz
raz na 12 miesiecy.
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9 WARUNKI EWAKUACII

Bezpieczna ewakuacja ludzi z tego typu obiektéw, mozliwa jest przy zachowaniu
odpowiednich warunkdéw techniczno-budowlanych dla drég ewakuacyjnych i elementéw
wystroju wnetrz, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 j.t.) oraz ustaleniu przedsiewziec
organizacyjnych.

Na rzeczywisty czas ewakuacji majg wptyw rézne czynniki. W analizowanych obiektach
ewentualny pozar moze zostaé wykryty zanim sie rozprzestrzeni, poniewaz w obiekcie
najwieksze zagrozenie wystepuje w czasie, w ktérym przebywajg pracownicy. Kiedy
zostanie ogtoszony alarm mozna zatem oczekiwaé, ze wszyscy przebywajacy w budynku
ludzie natychmiast skierujg sie do wyjs¢ ewakuacyjnych. Jest to szczegdlnie
prawdopodobne w przypadku, gdy dostrzegajg bezposrednie zagrozenia dla siebie.

9.1 Organizacja ewakuac;ji

W przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego koniecznos$¢ przeprowadzenia
ewakuacji oséb i mienia ze wszystkich obiektow, decyzje o podjeciu ewakuacji
podejmuje Dyrektor Zaktadu jego zastepca, lub osoba przez niego wyznaczona.

Decyzja o zarzadzeniu ewakuacji musi uwzgledni¢ informacje o zakresie ewakuacji, liczbie
0s0b przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejnosci opuszczania obiektu.

W razie nagtego wystgpienia zagrozenia decyzje o podjeciu akcji ewakuacji moze podjgé
kierownik danego dziatu badz pracownik.

9.1.1 Dziatania po podjeciu decyzji o ewakuacji osob i mienia

e Niezwtocznie powiadomié wszystkich pracownikéw przebywajgcych na terenie

ewakuowanego odcinka o powstaniu i charakterze zagrozenia oraz koniecznosci
przeprowadzenia ewakuacji. Do powiadomienia mozna uzy¢ komendy stownej.
W celu zwiekszenia skutecznosci przekazywania informacji o zagrozeniu mozna uzyé
sprzetu nagtasniajgcego w postaci tuby nagtasniajgcej lub recznej syreny alarmowej.
Sprzet nagtasniajgcy znajduje sie w poblizu budynku hali przyjecia i sortowania
odpadéw komunalnych (lokalizacja zaznaczona na planie budynku).

e Przekazanie informacji o zdarzeniu moze nastgpi¢ réwniez w przypadku zadziatania
systemu sygnalizacji pozaru znajdujgcego sie w wybranych miejscach na terenie
Zaktadu. System uruchamiany jest automatycznie lub recznie za pomocga recznych
ostrzegaczy pozaru (ROP).

e Kierujacy akcjg ewakuacyjna wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji,
ponadto ustala ewentualng potrzebe ewakuacji sprzetu i mienia, okreslajgc w tym
celu sposoby, kolejno$é i rodzaj ewakuowanego mienia.

e W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby i mienie z pomieszczenia, w ktorym
powstat pozar, lub, ktére znajduje sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia.

e Ewakuacja mienia nie moze odbywad sie kosztem sit i sSrodkdw niezbednych do
ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuacje mienia nalezy rozpoczg¢ od materiatow,
ktore mogg stanowi¢ przerwe w rozprzestrzenianiu pozaru oraz najcenniejszych
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urzadzen, dokumentacji i przedmiotéow. Nalezy wykorzystywacé wszystkie sprawne
fizycznie osoby, nadajace sie do demontazu i ewakuacji mienia.

Po zakonczeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu budynku czy zagrozonej strefy, Dyrektor
Zaktadu jego zastepca lub wyznaczona przez niego osoba, zobowigzany jest do
sprawdzenia, czy wszyscy ludzie opuscili poszczegdlne pomieszczenia. W razie
podejrzenia, ze kto$ zostat w zagrozonej strefie, nalezy natychmiast zgtosi¢ ten fakt
jednostkom ratowniczym przybytym na miejsce akcji i przeprowadzi¢ ponowne
sprawdzenie pomieszczen budynku.

W przypadku przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej w trakcie akcji
ewakuacyjnej, kierujgcy przebiegiem akcji zobowigzany jest do ztozenia krotkiej
informacji o przebiegu akcji, a nastepnie podporzadkowania sie poleceniom
dowddcy przybytej jednostki strazy pozarne;j.
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10 ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU LUB INNEGO ZAGROZENIA

10.1 Zasady alarmowania

Kazdy, kto zauwazyt pozar, lub uzyskat informacje o pozarze czy zagrozeniu
zobowigzany jest zachowac spokdj i nie dopuszczajagc do paniki natychmiast
zaalarmowac:
a) Wszystkie osoby znajdujgce sie w sgsiedztwie pozaru narazone na jego
skutki,
b) Pafstwowa Straz Pozarng telefon - 998 lub 112 (za posrednictwem
swojego przetozonego, np. kierownika)
c) Dyrektora Zaktadu lub zastepujagcg go osobe (wykaz telefondw w
zatgczniku instrukc;ji)
Po uzyskaniu potaczenia ze strazg pozarng nalezy wyraznie podac:
a) gdzie sie pali - nazwe obiektu, doktadny adres,
b) co sie pali - np. pomieszczenie magazynowe materiatdw niebezpiecznych,
c) czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzi, czy w rejonie pozaru lub
bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie materiaty tatwo zapalne, itp.,
d) numer telefonu, z ktérego podaje sie informacje oraz swoje imie i
nazwisko.

Uwaga: po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzurnego dyspozytora, odtozyé

stuchawke i o odczekac przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

3. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmowa¢:

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE ENERGETYCZNE  tel. 991

10.2 Zasady postepowania pracownikéw do czasu przybycia jednostek ratowniczych

1. Roéwnolegle z zaalarmowaniem straiy pozarnej nalezy przystgpi¢ do akcji

ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego.

2. Do czasu przybycia strazy pozarnej akcjg kieruje wyznaczona przez Dyrektora

Zaktadu lub jego zastepce osoba, a w razie jej nieobecnosci jeden z pracownikow.

Kazdy pracownik zobowigzany jest podporzgdkowac sie poleceniom kierujgcego

akcja.

Kierujacy akcjg wyznacza osobe, ktdra natychmiast zawiadamia Dyrektora Zaktadu

lub jego zastepce, a nastepnie:

e Pozostatym w strefie zagrozenia osobom poleca ewakuacje dostepnymi
drogami ewakuacyjnymi.

e Woyznacza osobe, ktdora natychmiast wytgcza prad przy pomocy wytgcznika
przeciwpozarowego.

e Woyznacza osobe, ktéra natychmiast alarmuje jednostke ochrony
przeciwpozarowej, tj. jednostke Paristwowe] Strazy Pozarnej, Ochotniczg Straz
Pozarng, itp.
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e Woyznacza osoby, ktore natychmiast przystepujg do akcji gaszenia przy pomocy
podrecznego sprzetu gasniczego.

e Osobom wyznaczonym poleca przygotowac do akcji gaszenia hydranty (Nie
wolno ich uzywac¢ w strefie, w ktérej znajdujg sie urzadzenia pod napieciem
elektrycznym), gasnice i inny podreczny sprzet gasniczy.

4. Natychmiast po przybyciu kierowanie akcja przejmuje nadzér kierowniczy (np.

Dyrektor Zaktadu)

5. Kazda osoba przystepujgca do akcji ratowniczo-gasniczej powinna:

e Przeprowadzié¢ ewakuacje z zagrozonego rejonu.

o Wytaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy objetej pozarem (nie wolno
gasi¢ wodg instalacji i urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem
elektrycznym).

e Usungc¢ z miejsca pozaru i bezposredniego sgsiedztwa wszelkich znajdujgcych
sie tam materiatéw palnych.

e W pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do ratowania ludzi, a takze cennego sprzetu i
urzadzen oraz waznych dokumentdéw, nosnikéw danych, itp.

e Nie nalezy otwierac bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktérych
powstat pozar, poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie
ognia.

e Otwierajac drzwi do pomieszczen, w ktorych powstat pozar nalezy zachowac
szczegblng ostroznosc. Wskazane jest schowanie sie za Sciane od strony klamki
w drzwiach lub zastoniecie twarzy.

e Wochodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie, nalezy
ograniczy¢ ilos¢ wdychanych produktéw spalania. Porusza¢ sie w pozycji
pochylonej, jak najblizej podtogi i zastaniaé usta, np. wilgotna chustka.

e Przystepujgc do akcji ratowniczo-gasniczej nalezy ograniczy¢ ryzyko osobiste.
W przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast
opuscic strefe zagrozona.

10.3 Zasady wspotdziatania z kierujacym akcja ratownicza

Z chwilg powiadomienia strazy nalezy wyznaczy¢ przewodnika, ktéry przy wejsciu do
obiektu lub na drodze dojazdowej bedzie oczekiwat jej przybycia i doprowadzi jg na
miejsce pozaru lub innego zagrozenia.

Przed przyjazdem jednostek ratowniczych nalezy przeprowadzi¢ ewakuacje ludzi i mienia
z zagrozonej strefy.

W momencie przybycia strazy pozarnej osoba kierujgca dziataniami ratowniczymi ma
obowigzek krétko poinformowaé dowddce przybytej jednostki o dotychczasowych
wydanych poleceniach i przebiegu akcji gasniczej i ewakuacyjnej oraz podporzgdkowad
sie jego rozkazom. Jednoczesnie nalezy wskazaé i udostepni¢ zrodto wody do celéw
przeciwpozarowych.

Przybycie strazy pozarnej nie zwalnia pracownikéw zaktadu od dalszej pracy w zakresie
prowadzenia dziatan gasniczych, pomocniczych oraz ewakuacji ludzi i mienia, ktdre to
czynnosci nalezy wykonywacé zgodnie ze wskazaniami dowddcy akgji.
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10.4 Zabezpieczenie pogorzeliska

Dyrektor Zaktadu lub osoba przez niego wytypowana jest odpowiedzialny za:
e Zabezpieczenie miejsca pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w
celu zapobiezenia powstania pozaru wtdrnego.
e Uporzadkowanie pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci Policji, firmy
ubezpieczeniowej lub komisji zwotanej dla ustalenia okolicznosci i przyczyny
powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.
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11 ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKOW Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI

11.1 Cel i zakres szkolen

Zgodnie z art. 3. ust.1 ustawy o ochronie przeciwpozarowe] kazda osoba fizyczna i
prawna obowigzana jest zabezpieczy¢ uzytkowany obiekt przed zagrozeniem pozarowym
lub innym miejscowym zagrozeniem.

Aby mozliwe byto skuteczne wypetnienie tego obowigzku zaréwno kazdy pracownik
powinien zna¢ charakter i rodzaj wystepujgcych zagrozen, zasady przeciwdziatania im
oraz sposéb postepowania w stanach zagrozenia. Nie bez znaczenia jest takze
odpowiednia motywacja, zwigzana z poczuciem odpowiedzialnosci za bezpieczernstwo
swoje, oraz catego obiektu, a w tym wtasnego miejsca pracy.

Przytoczone warunki stanowi¢ powinny gtéwny cel szkolenia w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Obowigzek organizacji stosownego szkolenia cigzy na wiascicielu, (uzytkowniku,
zarzadcy) obiektu i wynika bezposrednio z art. 4. ustawy o ochronie przeciwpozarowej,
przy czym przepisy przeciwpozarowe nie okreslajg trybu szkolenia, ani jego zakresu i
czestotliwosci.

W obowigzujgcym rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
zostaty okreslone szczegdtowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy, obejmujgcego miedzy innymi problematyke ochrony przeciwpozarowej.

11.2 Rodzaje szkolen przeciwpozarowych

Zgodnie z wymienionym rozporzgdzeniem, pracodawcy s3 zobowigzani do
przeprowadzenia szkolenia wstepnego oraz szkolenia i doskonalenia okresowego.
Szkolenie wstepne prowadzone wedtug programoéw, opracowanych dla poszczegdlnych
stanowisk obejmuje:

e Szkolenie wstepne ogdlne,

e Szkolenie wstepne na stanowisku pracy.

Zatgcznik do rozporzadzenia zawiera ramowe programy tych szkolen, przy czym
programy szkolen podstawowych sg rdéine w zaleznosci od tego, dla jakich grup
pracownikéw sg przeznaczone.

Celem szkolenia wstepnego (ogdlnego i na stanowisku pracy) jest zaznajomienie nowo
przyjetego pracownika z najwazniejszymi problemami ochrony przeciwpozarowej w
obiekcie, w tym z zasadami uzycia otwartego ognia i postepowania na wypadek pozaru.

Podczas szkolenia podstawowego pracownik powinien uzyskac szczegdétowe informacje
w zakresie:
e Odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo obiektu.
e Rodzaju wystepujgcych zagrozen (pozarowych i innych miejscowych), w tym:
o wiasciwosci palnych materiatéw, wystepujgcych w obiekcie,
O przyczyn powstawania pozaréw i wybuchoéw,
o mozliwosci rozprzestrzeniania sie dymu i ognia (w aspekcie
zastosowanych w obiekcie zabezpieczen),
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o wptywu stanu porzadkéw w obiekcie na poziom zabezpieczenia.
e Zastosowanych w obiekcie zabezpieczen, jak:
o podziatu na strefy pozarowe,
o rodzaju urzgdzen przeciwpozarowych,
o rodzaju urzadzehn wykrywajgcych pozar, urzadzen gasniczych i
ograniczajacych skutki pozaru.
e Zasad ewakuacji ludzi i mienia w szczegdlnosci:
o techniczne warunki ewakuacji,
o zachowania sie w strefach zadymienia,
o miejsca zbidrki dla ewakuowanych,
o zabezpieczenia waznych dokumentéw i mienia.
e Zasad postepowania w przypadku zagrozenia, w tym:
o sposobu, mozliwosci i zasad alarmowania po  zauwazeniu
niebezpieczenstwa,
o mozliwosci ratowania 0s6b narazonych na bezposrednie
niebezpieczenstwo,
zasad ewakuacji ludzi z obiektu,
sposobu likwidacji zagrozenia i ograniczenia jego rozprzestrzeniania.

11.3 Zasady organizacji i prowadzenia szkolen

Uczestnik szkolenia powinien by¢ jednoznacznie poinformowany o obowigzku
natychmiastowego wszczecia alarmu, jeszcze przed przystgpieniem do dalszych dziatan.
Powinien znaé przy tym przyjety system alarmowania - kiedy i na jakiej zasadzie alarm
dociera do strazy pozarnej, jak dtugi moze by¢ czas dojazdu jednostek ratowniczych itp.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na praktyczne sposoby wyprowadzania ludzi z
zagrozonych stref, na zasady gaszenia (w tym i odziezy na cztowieku), postepowania z
osobami nieprzytomnymi.

Pracownik powinien tez mie¢ swiadomos¢ obowigzku zapewnienia réwniez i swojego
bezpieczenstwa oraz ograniczenia dziatan, ktore narazi¢ go mogg na utrate zdrowia i
zycia.

Szkolenie okresowe powinno polegac¢ na doskonaleniu nabytych wczesniej umiejetnosci
postepowania (podczas szkolenia podstawowego) i utrwaleniu posiadanej wiedzy w
zakresie ochrony przeciwpozarowej. Jest to rowniez okazja do przedstawienia wszelkich
zmian, zaréwno dotyczgcych zagrozen, jak i metod ich zwalczania.

Programy szkoleniowe powinien przygotowa¢ doswiadczony specjalista ds. ochrony
przeciwpozarowej. Zakres tematyczny nalezy catkowicie dostosowac¢ do wystepujacych w
obiekcie rozwigzan technicznych.

Program powinien sktada¢ sie z czesci ogdlnej obejmujgcej tematyke wspdlng dla
wszystkich pracownikéw oraz przeznaczonej dla poszczegdlnych grup, w zaleznosci od
wykonywanych zadan i miejsca pracy.

Istotny jest dobdr osoby przeprowadzajgcej szkolenie. Powinien by¢ to doswiadczony
specjalista, posiadajacy rozlegtg wiedze w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j i znajgcy w
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szczegodtach rozwigzania techniczne zastosowane w danym obiekcie. Dotyczy to w
szczegolnosci oséb prowadzacych szkolenie podstawowe i okresowe.

Waznym aspektem psychologicznym, wptywajgcym na motywacje pracownikéw, jest
udziat w szkoleniu wszystkich pracownikéw, niezaleznie od zajmowanego stanowiska,
zwtaszcza w ogolnej czesci szkolenia. Wskazane jest, aby szkolenie specjalistyczne byto
organizowane na konkretnych stanowiskach pracy w obiekcie, tj. w miejscach, gdzie
mozna doswiadczalnie potwierdzi¢ omawiane rozwigzania.

Jednym z istotnych elementéw szkolenia powinny byé wspdlne ¢wiczenia z jednostkami
ratowniczo-gasniczymi Paristwowej Strazy Pozarne;j.

Czestotliwos¢ szkolen okresowych powinna by¢ dostosowana do potrzeb, zaleznych m.in.
od fluktuacji personelu, rodzaju wprowadzanych zmian i modernizacji, itp.

Waznym elementem szkolenia przeciwpozarowego, niezaleznie od wskazanych powyzej
zasad moze by¢ forma poglebiania wiedzy podczas okresowych narad i spotkan
poszczegdblnych grup pracowniczych, przeznaczonych na oméwienie spraw zawodowych.

11.4 Dokumentacja szkolen

Przeprowadzenie szkolenia przeciwpozarowego powinno by¢é udokumentowane.
Dokumentacje stanowi os$wiadczenie pracownika (Zatgcznik nr 2). Szkolenie
specjalistyczne powinno by¢ potwierdzone oswiadczeniem pracownika o zapoznaniu sie z
okreslong problematyka z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Druki oswiadczen nalezy przechowywa¢ w teczkach osobowych pracownikéw.
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12 ZASADY ZABEZPIECZANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

Zgodnie z ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej oraz
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw, w
opracowanej instrukcji nalezy uwzgledni¢ sposoby wykonywania prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym.

Instrukcja ma na celu okreslenie obowigzkéw i odpowiedzialnosci pracownikéw za
zapewnienie bezpieczeAstwa pozarowego przy wykonywaniu prac pozarowo
niebezpiecznych.

Pod pojeciem prac niebezpiecznych pozarowo nalezy rozumie¢ wszelkie prace,
nieprzewidziane normalnym tokiem pracy lub przeprowadzone poza wyznaczonymi do
tego celu miejscami, jak:

e prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone
wewnatrz obiektu, na przylegtym do niego terenie, w sgsiedztwie sktadowanych
materiatdw palnych lub palnych elementéw konstrukcyjnych budynku,

e prace zwigzane ze stosowaniem gazow i cieczy palnych,

Do prac takich zaliczy¢ takze nalezy w szczegdlnosci:
e wszelkie prace z otwartym ogniem, np.:
O spawanie, ciecie gazowe i elektryczne,
o podgrzewanie instalacji, urzadzen i zaworoéw,
o podgrzewanie lepiku, smoty itp.,
Do prac niebezpiecznych pozarowo nie zaliczamy prac, ktére wynikajg z procesu
technologicznego zaktadu.

Do przestrzegania postanowien instrukcji zobowigzani sg wszyscy pracownicy
uczestniczacy bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych
pozarowo oraz pracownicy nadzorujgcy przebieg tych prac.

Obowigzek zapoznania oséb wykonujgcych i nadzorujgcych prace z postanowieniami
Instrukcji, nalezy do Dyrektora Zakfadu, jego zastepcy lub osoby przez niego
wyznaczonej. Postanowienia powinny by¢ zawarte w umowach na wykonanie prac
niebezpiecznych pozarowo.

12.1 Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo

Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczen przeciwpoiarowych prac

niebezpiecznych pozarowo.

1. Prace niebezpieczne pozarowo mogg by¢ wykonywane na terenie zaktadu pod
warunkiem  spetnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
obowigzujgcych przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakoriczeniu prac.

2. Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sg komisyjnie, kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepiséw
szczegbtowych obowigzujgcych w przedmiotowej sprawie.

3. Zasady dziatania komisji, o ktérej mowa w pkt. 2:

o Sktad osobowy komisji stanowig:
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= Dyrektor Zaktadu lub kierownik zaplecza technicznego i transportu -
PRZEWODNICZACY,

= osoba prowadzgaca sprawy ochrony przeciwpozarowej — CZLONEK,

= kierownik (wtasciciel) grupy (firmy) wykonujgcej prace — CZLONEK.

Sktad komisji moze by¢ rozszerzony o inne osoby.

o prace komisji organizuje jej przewodniczacy,

o komisja ze swoich prac sporzadza , Protokdt zabezpieczenia przeciwpozarowego
prac niebezpiecznych pozarowo” wg zatgczonego wzoru Zafgcznik nr 4

o po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w ww. protokole, Przewodniczacy
wydaje grupie (firmie) pisemne zezwolenie na rozpoczecie prac wg. wzoru
Zatgcznik nr 5,

o do obowigzku przewodniczgcego nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru
rejonu prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,,Protokole zabezpieczenia prac
niebezpiecznych pozarowo”.

4. Po zakonczeniu prac catos¢ dokumentacji przechowuje Przewodniczgcy Komisji.

12.2 Woytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo

1. Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo jak
spawanie, ciecie mechaniczne lub szlifowanie powodujgce iskrzenie itp., w
pomieszczeniach, w ktérych (lub sgsiadujgcymi z nimi) wykonywane sg prace z
zastosowaniem materiatdw palnych, polegajgce w szczegdlnosci na:

e klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcienczalnikéw tatwo
zapalnych,

e szlifowaniu powierzchni wykonanych z materiatéw palnych,

e zaktadaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robdét wykonczeniowych przy
zastosowaniu materiatéw palnych,

e montowaniu wyposazenia wnetrz wykonanego z materiatéw palnych.

2. Przygotowanie budynku i pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych
pozarowo polega na:

e oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace z wszelkich
palnych materiatéw i zanieczyszczen,

e odsunieciu na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich
przedmiotow palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,

e zabezpieczeniu przed dziataniem, np. opryskéw spawalniczych materiatéw,
ktorych usuniecie na bezpieczng odlegtos¢ jest niemozliwe, przez ostoniecie ich
arkuszami blachy, ptytami gipsowymi, itp.,

e sprawdzeniu, czy znajdujgce sie w sgsiednim pomieszczeniu materiaty lub
przedmioty podatne na skutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskéow
spawalniczych nie wymagajg zastosowania lokalnych zabezpieczen,

e uszczelnieniu materiatami  niepalnymi wszelkich przelotowych otwordéw
instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujgcych sie w poblizu miejsca
prowadzonych prac,

e zabezpieczeniu przed rozpryskami  spawalniczymi lub  uszkodzeniami
mechanicznymi kabli, przewodow elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng
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izolacjg, o ile znajdujg sie w zasiegu zagrozenia spowodowanego pracami
niebezpiecznymi pozarowo,

e sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sgsiednich
nie prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy uzyciu
substancji fatwo zapalnych,

e przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

o napetnionych woda metalowych pojemnikédw na rozgrzane odpadki, np.
drutu spawalniczego, elektrod itp.,

o materiatéw ostonowych i izolacyjnych niezbednych do pomiaru stezen par
i gazéw palnych w rejonie prowadzenia prac, podrecznego sprzetu
gasniczego,

o zapewnieniu statej droznosci wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsca prowadzenia
prac niebezpiecznych pozarowo.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazéw i pytéw

mogacych tworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

e dazy¢ do zmniejszania lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez
wentylowanie (mechaniczne , grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczen,

e na stanowiskach pracy mogg znajdowac sie stosowne tam ciecze, gazy i pyly
palne w ilosci niezbednej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajgcym
utrzymanie ciggtosci pracy,

e zapas substancji znajdujgcej sie na stanowisku pracy powinien by¢
przechowywany w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych
opakowaniach,

e pozostawienie oprdoznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

e po zakonczeniu prac, wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie
zamknac lub zabezpieczy¢ w inny sposéb przed emisjg do otoczenia znajdujgcych
sie w nich substancji, tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

e ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostatosci nie powinny zalegaé¢ na urzadzeniach,
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podtozu,

e prace w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonano inne prace zwigzane z
uzyciem fatwo zapalnych cieczy lub palnych gazéw, moga byé prowadzone
wyfacznie po uprzednim pomiarze stezen par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu i
stwierdzeniu nie przekroczenia 10% ich dolnej granicy wybuchowosci.

Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nalezy wyposazy¢ w
podreczny sprzet gasniczy, w ilosci i rodzaju umozliwiajgcym likwidacje wszystkich
Zrodet pozaru.
Po zakoniczeniu prac niebezpiecznych pozarowo w budynku, pomieszczeniu oraz w
pomieszczeniach sgsiednich, nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole, majgcg na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlgcych lub Zarzgcych sie czgstek w rejonie
prowadzenia prac, czy nie wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet (np.
spawalniczy) zostat zdemontowany, odtgczony od 7Zrédet zasilania i nalezycie
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Kontrole taka nalezy ponowié po
uptywie 1, 2 i 4 godzin, a w razie koniecznosci po 8 godzinach, liczagc od czasu
zakonczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

Prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby do

tego upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje, za$ sprzet uzywany do
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wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscig wywotania pozaru.
7. Butle z gazami sprezonymi mogg znajdowac sie na terenie obiektu wytgcznie w

okresie wykonywania prac i pod statym nadzorem.

12.3 Obowiazki 0séb nadzorujacych prace niebezpieczne pozarowo

Osoba, ktéra zostata upowazniona przez Dyrektora Zaktadu lub jego zastepce do
sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pozarowo, powinna w
szczegolnosci:

zna¢ obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowac przestrzeganie
tych przepiséw przez podlegtych pracownikéw,

dopilnowaé, aby przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych pozarowo
wykonane zostaty wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu,
pomieszczen, stanowisk, przewidziane w protokdle prac lub zezwoleniu na ich
przeprowadzenie,

sprawdzaé zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych
pozarowo oraz wydawac polecenia gwarantujgce natychmiastowq likwidacje
stwierdzonych niedociaggnieg,

wstrzymywa¢ prace z chwila stwierdzenia  sytuacji  stwarzajgcych
niebezpieczedstwo powstania pozaru, do czasu usuniecia wystepujgcych
nieprawidtowosci,

bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakonczeniu prac
niebezpiecznych pozarowo.

12.4 Obowiazki wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo

Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegdlnosci:

sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie
zabezpieczone przed mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzenienia pozaru,
Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie
prac,

znajomos¢ przepisdw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu
gasniczego oraz zasad postepowania w przypadku powstania pozaru,

sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy zostaty wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,
Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia
danego rodzaju prac niebezpiecznych,

sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostato wyposazone
w odpowiednig ilo$¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego,

rozpoczynanie prac niebezpiecznych pozarowo tylko po otrzymaniu pisemnego
zezwolenia, wzglednie na wyrazne polecenie bezposredniego przetozonego
kierujgcego tokiem pracy,

poinstruowanie pomocnikow o] wymaganiach przeciwpozarowych
obowigzujacych dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,
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e przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkdéw
umozliwiajgcych powstanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgtoszenie tego faktu
przetozonemu,

e meldowanie bezposredniemu przetozonemu o zakonczeniu prac niebezpiecznych
pozarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia,
ugaszonego w czasie wykonywania prac,

e dokfadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia, w celu
stwierdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nie
zainicjowano pozaru,

e wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organdéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z  zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci
niebezpiecznych pozarowo.
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13 ZAGADNIENIA WYMAGAJACE UDOKUMENTOWANIA W CZASIE ODBIORU

Kazdorazowo przy rozbudowie, przebudowie, modernizacji budynkow istniejgcych
powinny by¢ stosowane przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. Przed przystgpieniem do uzytkowania obiekt powinien zosta¢ poddany
odbiorowi zgodnym z Ustawg ,,Prawo Budowlane”. Ponizej przedstawione s3 wymagania,
ktére majg wptyw na wilasciwe przeprowadzenie odbioru.

13.1 Dokumenty formalne wymagane przy odbiorze

e Projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

e Oswiadczenie kierownika budowy

e Oswiadczenie inspektoréw nadzoru dotyczgce konstrukcji i odpornosci ogniowej
konstrukcji stalowych, oddzielen przeciwpozarowych, w tym przepustow
kablowych.

e Oswiadczenia inspektora nadzoru robdt instalacyjnych: elektrycznych, wodnych,
instalacji odgromowej, instalacji oswietlenia bezpieczenstwa

e Atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnosci dopuszczajgce do stosowania. Dokumenty
muszg posiadaé aktualng wazinos$é¢, co najmniej na dzien zakupu urzadzen.
Dokumenty muszg by¢ kompletne, dotyczy¢ urzadzen, elementéw, systemoéw i
materiatdw zastosowanych w obiekcie Istotne jest, aby byty wydane przez
uprawnione jednostki certyfikujgce. W szczegdlnosci dotyczy to:

o drzwi przeciwpozarowych (kompletne lub oddzielne na szyby, ramy,
uszczelki, samozamykacze, w tym rédwniez dopuszczenie zastosowanych
urzadzen kontroli dostepu),

o dachowych klap oddymiajgcych, centralek uruchamiania, recznych
przyciskow,

o hydrantow wewnetrznych,

o lamp oswietlenia ewakuacyjnego,

o przeciwpozarowych wytgcznikow pradu,

o przepustow instalacyjnych,

o systemu sygnalizacji pozaru (czujki, reczne przyciski, centralka, przewody,
izolatory zwar¢ itp.),

o przyciskdw zwalniajagcych drzwi na ktérych zastosowano urzadzenia
kontroli dostepu,

o znakdw bezpieczenistwa i sprzet gasniczy,

o wykfadzin dywanowych potwierdzajgcych ich trudno zapalnosc,

o sufitdw podwieszonych,

o przewoddow kominowych,

o zaston okiennych lub zaluzji stuzgcych zaciemnieniu pomieszczen,

o farb zabezpieczajacych stupy konstrukcyjne do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej.
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13.2 Protokoty préb i oswiadczenia

e Oswiadczenie w dzienniku budowy o zakonczeniu budowy.

e Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe, wprowadzeniem wszystkich zmian w
projektach po wykonawczych oraz zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce warunkami
technicznymi w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa technicznego w tym
pozarowego.

e Oswiadczenie inspektora nadzoru dotyczace:

o instalacji elektrycznej w zakresie spetnienia wymagan PN dla kabli i
przewoddw, osprzetu oraz wykonania instalacji zgodnie z PBUE, warunkami
technicznymi i projektem,

o instalacji odgromowej (zatgczyé metryke okreslajaca lokalizacje ztgczy
kontrolno- pomiarowych).

13.3 Dokumenty do przedtozenia do oceny

e Protokoty prob hydrantow wewnetrznych uwzgledniajacych sprawdzenie
wydajnosci i ci$nienia.

e Protokoty dziatania instalacji oddymiajace;.

e Protokoty z préb technicznych przeciwpozarowego wytacznika pradu, w tym
rowniez wytgcznika do kottowni.

e Protokoty pomiaru natezenia oswietlenia awaryjnego.

e Protokoty pomiaru stanu technicznego instalacji elektrycznej, w tym opornosci
izolacji i skutecznosci zerowania.

e Protokoty pomiaru stanu technicznego instalacji odgromowej.

e Metryka instalacji odgromowej.

e Protokdt odbioru instalacji sygnalizacji pozaru (préby kazdej czujki i ROP, pomiary
izolacji).

Powyzsze czynnosci powinny wykonywac osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje

13.4 Instrukcje i inne dokumenty

e Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego.
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14 WYKAZ PRZEPISOW NORM

Opracowanie oparto na aktualnie obowigzujgcych w tym zakresie przepisach:

1.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 2016 poz. 191 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009 Nr 124 poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych
i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 1853 j.t.).
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
PN-B-02865:1997 Ochrona  przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym.
PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym.
PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenistwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne.
PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne.
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15 KARTA AKTUALIZACII INSTRUKCIJI

Lp.

Zakres aktualizacji, data oraz podpis uprawnionej osoby wprowadzajgcej zmiany

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa

lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego, ktére wptywajg

na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowe] § 6 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719).
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16 ZAtACZNIKI

Zatgcznik Nr 1
Zatgcznik Nr 2

Zatgcznik Nr 3
Zatgcznik Nr 4

Zatgcznik Nr 5
Zatgcznik Nr 6
Zatgcznik Nr 7

Zatgcznik Nr 8

Zatgcznik Nr 9
Zatgcznik Nr 10

Zatgcznik Nr 11

Zatgcznik Nr 12

Zatacznik Nr 13

Zatacznik Nr 14

Zatgcznik Nr 15

Zatacznik Nr 16
Zatgcznik Nr 17

Zatacznik Nr 18
Zatgcznik Nr 19
Zatacznik Nr 20
Zatacznik Nr 21
Zatacznik Nr 22

Zatgcznik Nr 23

Zatacznik Nr 24

Zatacznik Nr 25-32

Zatgcznik Nr 33

Instrukcja postepowania na wypadek powstania pozaru.

Wz6r oswiadczenia pracownika o zapoznaniu sie z przepisami z
zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Lista uczestnikéw szkolenia p.poz.

Protokét z zabezpieczenia przeciwpozarowego prac pozarowo
niebezpiecznych.

Wz6r zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych
pozarowo.

Instrukcja przeciwpozarowa kontenerowej stacji paliw.

Instrukcja przeciwpozarowa zbiornika na olej opatowy.

Instrukcja  postepowania w  razie pozaru dla  budynku
administracyjnego.

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla budynku socjalnego.
Instrukcja postepowania w razie pozaru dla budynku przyjecia i
sortowania odpadow.

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla budynku kompostowania
intensywnego odpaddw.

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla budynku wentylatorowni
przy budynku kompostowania intensywnego odpaddw.

Instrukcja  postepowania w razie pozaru dla  budynku
garazy/warsztatu remontowego.

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla budynku magazynu
materiatéw niebezpiecznych.

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla obiektu kontenerowej
stacji paliw.

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla obiektu portierni.
Instrukcja postepowania w razie pozaru na kwaterze deponowania
odpadéw.

Instrukcja postepowania w razie pozaru w obiektach wiat
magazynowych.

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla stacji zbiorczej biogazu.
Instrukcja postepowania w razie pozaru dla stacji ssaw biogazu.
Instrukcja postepowania w razie pozaru dla jednostki uzdatniania
gazu.

Instrukcja  postepowania w razie pozaru dla agregatu
kogeneracyjnego.

Instrukcja postepowania z ogniwami litowo-jonowymi wystepujgcymi
w strumieniu zmieszanych zuzytych baterii.

Wykaz osdb, ktére nalezy powiadomi¢ w poszczegdlnych przypadkach
i sytuacjach.

Instrukcje korzystania z hydrantéw i Zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych na terenie zaktadu

Instrukcja korzystania z hydrantu zasilanego ze studni gtebinowej
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Zatgcznik Nr 34
Zatgcznik Nr 35

Zatgcznik Nr 36

Zatgcznik Nr 37

Zatgcznik Nr 38

Zatgcznik Nr 39

Zatgcznik Nr 40

Zatgcznik Nr 41

Zatgcznik Nr 42
Zatgcznik Nr 43
Zatgcznik Nr 44
Zatgcznik Nr 45

Skrécona instrukcja w przypadku zadziatania centrali pozarowe;j.

Plan ewakuacji i rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego —
budynek administracyjny — parter,

Plan ewakuacji i rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego -—
budynek administracyjny — pietro |,

Plan ewakuacji i rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego —
budynek socjalny z warsztatem oraz wiatg magazynowa.

Plan ewakuacji i rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego —
magazyn odpaddw niebezpiecznych.

Plan ewakuacji i rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego —
budynek demontazu odpadéw  wielkogabarytowych, garaz
trzystanowiskowy.

Plan ewakuacji i rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego —
hala przyjecia i sortowania odpadéw komunalnych.

Plan ewakuacji i rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego —
hala intensywnego kompostowania z wentylatorownig i biofiltrem
Plan usytuowania budynkéw oraz drég pozarowych.

Plan usytuowania budynkow oraz drég pozarowych — kwatera Il
Podziat budynkéw na strefy pozarowe/ odlegtosci miedzy budynkami
Plan sieci zasilania zaktadowej sieci hydrantéw zewnetrznych oraz
punktéw poboru wody
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Zfacznik Nr 1

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU | ALARM

|. ALARMOWANIE
Kto zauwazy pozar obowigzany jest niezwtocznie:
1.Zawiadomic:
- osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia,
- STRAZ POZARNA TEL. 998 albo 112
- Dyrektora Zaktadu
2. Zachowac spokdj i nie dopuscic¢ do paniki.
3. Po uzyskaniu telefonicznego potaczenia ze strazg pozarng nalezy wyraznji€ podac:
a) gdzie sie pali: doktadny adres, nazwa obiektu instytucji, pietro,
b) co sie pali np. maszynownia
c) czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzi,
d) numer telefonu, z ktérego sie mowi i swoje nazwisko.
UWAGA! Odtozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu odpowiefizi, ze straz pozarna przyjeta zgjbszenie. Odczekac
chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.
4. W razie potrzeby (nieszczesliwy wypadek lub awaria) algfmowac:

POGOTOWIE RATUNKOWE tel.
POLICIA tel. 997
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

 AKCJA RATOWNICZO-GASNICZ
1. Réwnolegle z zaalarmowanien)fstrazy pozarnej nalezy przystapfc do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy
podrecznego sprzetu gasniczeggfznajdujgcego sie w poblizu.

2. Do czasu przybycia strazy gfozarnej kierownictwo akcja sprgfvuje wiasciciel, kierownik obiektu, osoby do tego
przygotowane lub osoba ngjbardziej odpowiedzialna.
3. Kazdy przystepujacy dg akcji ratowniczo-gasniczej powigen pamietac ze:

e w pierwszej kolejgbsci przystapi¢ do ratowania ludzf przeprowadzajgc ewakuacje z zagrozonego rejonu,

bkie i prawidtowo podrecznegogprzetu gasniczego umozliwia ugaszenie pozaru w zarodku.

1. UWAGI KONCOWE
Na podstawie Ustawy z dn. sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016 poz. 191 j.t.)
azdy:,Kto zauwazy pozar, klegke zywiotowa lub inne miejscowe zagrozenie, obowigzany jest niezwtocznie
zawiadomi¢ osoby znajdujgcefie w strefie zagrozenia oraz jednostke ochrony przeciwpozarowej badz policje lub
wdjta albo sottysa”.
2. Na podstawie Instrukcjf’ Bezpieczenstwa Pozarowego Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,,Orli
Staw” kazdy pracownilgZaktadu powinien przystapié¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym.
3.Instrukcja wchodzigl zycie z dniem podpisania i obowigzuje wszystkich pracownikow.
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Zatacznik Nr 2

Nowe Prazuchy, dnia.......ccccvveeeeeeeennnnn.

/stanowisko/

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostatem /am/ zapoznany /a/ z przepisami z  zakresu
ochrony przeciwpozarowej, obowigzujgcymi na terenie obiektu Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,,Orli Staw” w Nowych Prazuchach a w
szczegolnosci znane mi sg zasady i sposoby:

1) zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru na stanowisku pracy i w
obiekcie,

2) postepowania na wypadek pozaru,

3) uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych w miejscu
pracy.

yInstrukcje bezpieczenstwa pozarowego technologiczno-ruchowg” przyjmuje do
wiadomosci zobowigzuje sie przestrzegac jej postanowienia.

/podpis prowadzgcego szkolenie/

Przyjeto do akt osobowych dnia ......cccccvveviiiciiiennnns
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LISTA

Zatacznik nr 3

uczestnikéw szkolenia p.poz. pracownikéw Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw

Komunalnych ,,0Orli Staw” w Nowych Prazuchach w dniu

=
=

Imie i nazwisko

Stanowisko

O ® N o v B W N e

[EEN
©

[EEN
=

[EEN
N

[EEN
w

=
B

[EEN
o

( podpis prowadzacego)
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10.

Zatacznik nr 4

PROTOKOLNR ....
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

Rodzaj elementéw budowlanych (zapalnosé) wystepujgcych w danym pomieszczeniu lub rejonie
przewidywanych prac niebezpiecznych POZaroWo.........ccoccuiiieeiiiii e
Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sasiadujacych z
pomieszczeniami (miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo oraz sposoby
zabezpieczen 0bszarOw $3SiadUjgCYCh: ....ci i e
Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia itp. na okres

llos¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczania toku prac niebezpiecznych
[0 Te 2T o 1Yo 1 PPNt
Srodki i sposéb alarmowania wspétpracownikéw oraz strazy pozarnej w przypadku powstania
POZATUL 1etttieeeiriiiiureeeeessessuuurreteeeessssassrasaeaeeesssssssesaeseesssssnsssssaeeesssssssssssseeesesssnsssssssneeeesssnssssssseeeesssnnsnnne
Osoba /y/ odpowiedzialna /e/ za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego
L0 (U I = oL PSPPI
Osoba /y/ odpowiedzialna /e/ za nadzdér nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku
WYKONYWANIA PIAC: c.veiitieiieiiteeiteeseesee sttt ete e teesteestaesrtessteeteessessseesssessseesseesseesseesssesssesnseestesssesssnesseeanes

Podpisy
Cztonkéw Komisji
(imie i nazwisko, stanowisko)
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Zatacznik nr 5
ZEZWOLENIE NR....
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

L. VIS PraCY ceeeeeeeeeeeereeeruururereturussssnssaaaasssasasaesssssesseesseeeeeeeeesesesesssssssssssssssssssssssssssssesesessessaeeeaenes
(kondygnacja, pomieszczenie, instalacja)

D oo b2 T o1 - [V 2P UPRPPPPPN

3. Czas pracy: dnia.....ccceeecvvveeeeecvieeeeennnee od godziny......ccoeueeeennnen. To Lol -{oTe 141 o1V TN

4. Zagrozenie pozarowe /Wybuchowe/ W Mi€jSCU Pracy......cccccceeeecrereeieeeeireeeeereeeireeeereeeereeeeveee s

5. Sposdb zabezpieczenia przed mozliwoscig zainicjowania pozaru /wybuchu/:
6. Srodki zabezpieczenia:

Q) PIrZECIWPOZAIOWE......utieeurieesiteeeetteeesteesiteeeatseeasssaeasssseeassaeaassaeasssseaassssesssssesssaeesssaessasesesssssesnseeen

7. SPOSOD WYKONANIA PraCy...ccicciccicecieciecieeietietiet ettt ee e et ee e s s s aetaetaesassessssaseetesenasaeeesnssaesesannsaneesenssennens
8. Odpowiedzialni za:

A/ przygotowanie miejsca pracy, S$rodkdéw zabezpieczajgcych i zabezpieczenie toku prac
niebezpiecznych pozarowo:

NazWISKO 1 iMI€ ..ocuveeeicieee e Wykonano. Podpis.......cccoveeeeeirieeeeccnnnen.

B/ wytaczenie rejonu prac spod napiecia

(przewodniczacy komisji) (wnioskujacy)

10. Prace zakonczono W dNil ......cccveeeeecciieeeeeciieeeeens 0 BOZINIB...uviiiieeeeeeeeciieeee e
LTAY A o] o ¥ 1Y or- 1Rt
Stanowisko pracy i jego otoczenie zostato sprowadzone i nie stwierdzono zaniedban mogacych

zainicjowac pozar.

Stwierdzam odebranie robot .......cccoeeveviiiieeennnnn. Skontrolowat .....ccovvvviiiiiiiiiiiiiiiieen,
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Zatacznik Nr 6

Instrukcja przeciwpozarowa dla kontenerowej stacji paliw na terenie Zaktadu

Unieszkodliwiania Odpadéw Komunailnych

Uzytkowanie zbiornika ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

1.

Nalezy zapewni¢ okresowe kontrole i przeglady zbiornika zgodnie z zaleceniami
producenta.

Nalezy regularnie sprawdzac¢ zbiornik czy nie wystepujg przecieki, kontrolowad
urzadzenia pomiarowe, wskazniki i zawory.

Osoba zasilajgca zbiornik powinna uzywac¢ srodki ochrony indywidualnej, a w
szczegoblnosci: buty, okulary i rekawiczki ochronne a takze inne zabezpieczenia, jezeli
okreslono to w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Przed rozpoczeciem tankowania nalezy sprawdzi¢ stan krdéca wlewowego.

Zasilanie zbiornika w olej napedowy powinno odbywac¢ sie za pomoca cysterny
samochodowej lub innych jednostek transportowych, przeznaczonych do przewozu
towardow niebezpiecznych klasy 3.

W rejonie przylegtym do zbiornika zabronione jest uzywanie otwartego ognia, palenia
tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych zainicjowac zapton wystepujgcego
materiatu (oleju napedowego).

W rejonie przylegtym do zbiornika nalezy umiescié znak bezpieczeristwa ochrony
przeciwpozarowej, ,Zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu”, zgodny z PN-
N-01256-01:1992.

Graniczna wartos$¢ napetniania zbiornikdw nie moze by¢ wieksza niz 95% objetosci
catkowite;j.

Wyposazenie zbiornika

1. Kontenerowa stacja paliw powinna byé zabezpieczona przy pomocy odpowiedniej
ilosci sprzetu pozarniczego. Minimalne wyposazenie stanowiska tankowania:
e gasdnica proszkowa 12 kg odpowiednio oznakowana

2. Zbiornik powinien posiadaé¢, w widocznym miejscu, indywidualne oznaczenie
zawierajgce pojemnos¢ zbiornika oraz rodzaj sktadowanego paliwa.

3. Zbiornik powinien posiada¢ instrukcje obstugi.

4. Zbiornik powinien posiada¢ odpowiednie oznaczenie: nazwe producenta lub znak
fabryczny, date produkcji, numer seryjny.

Pozar

1. W razie wybuchu pozaru kabiny pojazdu transportowego — przystgpi¢ do gaszenia
pozaru przy pomocy gasnicy znajdujacej sie w pojezdzie.

2. W wypadku zapalenia sie fadunku pojazdu lub pozaru zbiornika nalezy natychmiast
wezwac straz pozarng — nr alarmowy 998 lub 112.
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Zatacznik Nr 7

Instrukcja przeciwpozarowa dla zbiornika na olej opatowy, zasilajacy

kottownie olejowa na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow Komunalnych

Uzytkowanie zbiornika ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

1.

Nalezy zapewnic¢ okresowe kontrole i przeglady zbiornika. Zbiornik nalezy poddawaé
badaniom technicznym i prébom szczelnosci do 20 lat uzytkowania — co 10 lat,
powyzej 20 lat uzytkowania — co 5 kolejnych lat.

Nalezy regularnie kontrolowa¢ urzgdzenia pomiarowe, wskazniki i zawory.

Osoba zasilajgca zbiornik powinna uzywa¢ srodki ochrony indywidualnej, a w
szczegolnosci: buty, okulary i rekawiczki ochronne a takze inne zabezpieczenia, jezeli
okreslono to w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Przed rozpoczeciem napetniania zbiornika nalezy sprawdzi¢ stan krééca wlewowego.

Zasilanie zbiornika w olej opatowy powinno odbywac sie za pomocg cysterny
samochodowej lub innych jednostek transportowych, przeznaczonych do przewozu
towarow niebezpiecznych klasy 3.

W rejonie przylegtym do zbiornika, tj. w poblizu przewodéw oddechowych
zabronione jest uzywanie otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowanie innych
czynnikdw mogacych zainicjowaé zapton wystepujgcego materiatu (oleju opatowego).

W rejonie przylegtym do zbiornika nalezy umiesci¢ znak bezpieczenstwa ochrony
przeciwpozarowej, ,Zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu”, zgodny z PN-
N-01256-01:1992.

Graniczna wartos¢ napetfniania zbiornikdw nie moze byé wieksza niz 95% objetosci
catkowite;j.

Wyposazenie zbiornika

1. Zbiornik powinien posiada¢ oznakowanie ,Strefa 2” w odlegtosci 1,5m od przewoddw
oddechowych zbiornika.

Pozar

1. W razie wybuchu pozaru kabiny pojazdu transportowego — przystgpi¢ do gaszenia
pozaru przy pomocy gasnicy znajdujgcej sie w pojezdzie.

2. W wypadku zapalenia sie fadunku pojazdu nalezy natychmiast wezwac straz pozarng
—nr alarmowy 998 lub 112.

Instrukcja Technologiczno-Ruchowa Bezpieczeristwa Pozarowego — Do uzytku wewnetrznego 73

Hotisle Solutions — biuro@hotisle.pl



Zatacznik Nr 8

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla budynku
administracyjnego Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w budynku administracyjnym ma
obowigzek:

1. Wszczg¢ alarm - poinformowac osoby, znajdujace sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

2. Wocisng¢ przycisk recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) w przypadku pozaru w
rejonie pomieszczenia serwerowni.

3. W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:
e gasnicami,
e hydrantami wewnetrznymi,
e kocem gasniczym.
Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobraé¢ pod wzgledem skutecznos$ci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.
Uzywajac gasnicy nalezy zerwaé zawleczke, skierowaé dysze w strone zrddta ognia a
nastepnie uruchomi¢ zawor.

4. Po zarzadzeniu ewakuacji ludzi mozina przystgpi¢ do ewakuacji mienia Zakfadu,
waznych dokumentéw oraz nosnikéw danych.

5. W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystgpi¢ do ewakuacji ludzi.

6. Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowaé o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowag Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

7. Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratownicza.

8. Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej
jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamietaé o nastepujgcych Srodkach
bezpieczenstwa:

1. Przed przystgpieniem do akcji gasniczej wytgczy¢ prad elektryczny. Nie nalezy gasic
wodg urzadzen elektrycznych pod napieciem.

2. Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem nalezy stosowac gasnice
proszkowe lub $niegowe. Gasnicg mozna gasi¢ urzadzenia pod napieciem do 1000V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wynoszacej 1m.

3. Nalezy unika¢ kontaktu z ptomieniami oraz dymem (mogg wystgpic¢ poparzenia skoéry,
drég oddechowych a takze zatrucia toksycznymi produktami spalania).

W razie wystgpienia zagrozenia na drodze ewakuacyjnej nalezy ostonic¢ sie przed
ptomieniem (np. mokrg szmatg, kocem gasniczym), a takze poruszad sie jak najblizej
ziemi (trujacy dym zbiera sie w gérnej czesci pomieszczenia).

4. Ewakuacja powinna przebiega¢ bez zbednej paniki zgodnie z kierunkiem okreslonym
przez znaki ewakuacyjne.
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Zatacznik Nr 9

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla budynku
socjalnego Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w budynku socjalnym ma obowigzek:

P w

Wszczgé alarm - poinformowac osoby, znajdujace sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:

e gasnicami,

e hydrantami wewnetrznymi,

e kocem gasniczym.

Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobra¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.

Uzywajac gasnicy nalezy zerwad zawleczke, skierowaé dysze w strone zrddta ognia a
nastepnie uruchomié zawoér.

Po zarzadzeniu ewakuacji ludzi mozna przystgpi¢ do ewakuacji mienia Zaktadu.

W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystgpi¢ do ewakuacji ludzi.

Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowac¢ o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowa Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratownicza.

Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej
jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamieta¢é o nastepujgcych s$rodkach
bezpieczenstwa:

1.

Przed przystgpieniem do akcji gasniczej wytgczyé prad elektryczny. Nie nalezy gasic¢
wodg urzadzen elektrycznych pod napieciem.

Do gaszenia urzgdzen elektrycznych pod napieciem nalezy stosowac gasnice
proszkowe lub $niegowe. Gasnicg mozna gasi¢ urzadzenia pod napieciem do 1000V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wynoszacej 1m.

Nalezy unika¢ kontaktu z ptomieniami oraz dymem (mogg wystgpié poparzenia skory,
drég oddechowych a takze zatrucia toksycznymi produktami spalania).

W razie wystgpienia zagrozenia na drodze ewakuacyjnej nalezy ostonié sie przed
ptomieniem (np. mokrg szmatg, kocem gasniczym), a takze poruszaé sie jak najblizej
ziemi (trujacy dym zbiera sie w gornej czesci pomieszczenia).

Ewakuacja powinna przebiegaé bez zbednej paniki zgodnie z kierunkiem okre$lonym
przez znaki ewakuacyjne.
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Zatgcznik Nr 10

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla budynku
przyjecia i sortowania odpadow Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w budynku sortowni ma obowigzek:

1. Wszczg¢ alarm - poinformowac osoby, znajdujace sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

2. Wocisng¢ przycisk recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) w przypadku pozaru w
rejonie hali.

3. W miare mozliwosci zatrzymaé proces technologiczny przy pomocy wytgcznika
awaryjnego, a takze usunac zapalony materiat z budynku.

4. W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:
e gasnicami,
e hydrantami wewnetrznymi,
e kocem gasniczym.
Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobraé¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.
Uzywajgc gasnicy nalezy zerwaé zawleczke, skierowaé dysze w strone zrédta ognia a
nastepnie uruchomi¢ zawor.

5. Po zarzadzeniu ewakuacji ludzi mozna przystgpi¢ do ewakuacji mienia Zaktadu,
waznych dokumentéw oraz no$nikéw danych.

6. W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystgpi¢ do ewakuacji ludzi.

7. Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowa¢ o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowa Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

8. Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratowniczg.

9. Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej
jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamieta¢ o nastepujgcych srodkach
bezpieczenstwa:

1. Przed przystgpieniem do akcji gasniczej wytgczy¢ prad elektryczny. Nie nalezy gasic
wodg urzadzen elektrycznych pod napieciem.

2. Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem nalezy stosowac gasnice
proszkowe lub $niegowe. Gasnicg mozna gasi¢ urzadzenia pod napieciem do 1000V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wynoszacej 1m.

3. Nalezy unika¢ kontaktu z ptomieniami oraz dymem (mogg wystgpic¢ poparzenia skory,
drég oddechowych a takze zatrucia toksycznymi produktami spalania).

W razie wystgpienia zagrozenia na drodze ewakuacyjnej nalezy ostonié sie przed
ptomieniem (np. mokrg szmatg, kocem gasniczym), a takze poruszad sie jak najblizej
ziemi (trujgcy dym zbiera sie w gdrnej czesci pomieszczenia).

4. Ewakuacja powinna przebiegac¢ bez zbednej paniki zgodnie z kierunkiem okreslonym
przez znaki ewakuacyjne.
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Zatacznik Nr 11

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla budynku
kompostowania intensywnego odpaddéw Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w budynku kompostowni ma
obowigzek:

1. Wszczg¢ alarm - poinformowac osoby, znajdujgce sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

2. W miare mozliwosci zatrzymaé proces technologiczny przy pomocy wytgcznika
awaryjnego.

3. W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:
e gasnicami,
e hydrantami wewnetrznymi,
e kocem gasniczym.
Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobra¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.
Uzywajgc gasnicy nalezy zerwaé zawleczke, skierowaé dysze w strone zrédta ognia a
nastepnie uruchomié zawoér.

4. Po zarzadzeniu ewakuacji ludzi mozna przystgpi¢ do ewakuacji mienia Zaktadu.

5. W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystapi¢ do ewakuacji ludzi.

6. Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowaé o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowa Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

7. Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratownicza.

8. Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej
jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamietaé o nastepujacych $rodkach
bezpieczenstwa:

1. Przed przystgpieniem do akcji gasniczej wytaczy¢ prad elektryczny. Nie nalezy gasic¢
wodg urzadzen elektrycznych pod napieciem.

2. Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem nalezy stosowad gasnice
proszkowe lub $niegowe. Gasnicg mozna gasi¢ urzadzenia pod napieciem do 1000V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wynoszacej 1m.

3. Nalezy unika¢ kontaktu z ptomieniami oraz dymem (moga wystgpic¢ poparzenia skoéry,
drég oddechowych a takze zatrucia toksycznymi produktami spalania).

W razie wystgpienia zagrozenia na drodze ewakuacyjnej nalezy ostonié sie przed
ptomieniem (np. mokrg szmatg, kocem gasniczym), a takze poruszad sie jak najblizej
ziemi (trujacy dym zbiera sie w gornej czesci pomieszczenia).

4. Ewakuacja powinna przebiegaé bez zbednej paniki zgodnie z kierunkiem okreslonym
przez znaki ewakuacyjne.
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Zatgcznik Nr 12

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla budynku
wentylatorowni przy budynku kompostowania intensywnego odpadow
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w budynku wentylatorowni ma
obowigzek:

1. Wszczg¢ alarm - poinformowac osoby, znajdujgce sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

2. Wocisng¢ przycisk recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) w przypadku pozaru w
rejonie budynku wentylatorowni.

3. W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:
e gasnicami,
e kocem gasniczym.
Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobra¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.
Uzywajgc gasnicy nalezy zerwaé zawleczke, skierowaé dysze w strone zrédta ognia a
nastepnie uruchomi¢ zawor.

4. Po zarzadzeniu ewakuacji ludzi mozna przystgpi¢ do ewakuacji mienia Zakfadu.

5. W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystgpi¢ do ewakuacji ludzi.

6. Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowac¢ o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowag Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

7. Podporzadkowaé sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratownicza.

8. Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej
jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamieta¢é o nastepujgcych Srodkach
bezpieczenstwa:

1. Przed przystgpieniem do akcji gasniczej wytgczy¢ prad elektryczny. Nie nalezy gasic¢
woda urzadzen elektrycznych pod napieciem.

2. Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem nalezy stosowac gasnice
proszkowe lub $niegowe. Gasnicg mozna gasi¢ urzgdzenia pod napieciem do 1000V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wynoszgcej 1m.

3. Nalezy unika¢ kontaktu z ptomieniami oraz dymem (moga wystgpi¢ poparzenia skoéry,
drég oddechowych a takze zatrucia toksycznymi produktami spalania).

W razie wystgpienia zagrozenia na drodze ewakuacyjnej nalezy ostoni¢ sie przed
ptomieniem (np. mokrg szmatg, kocem gasniczym), a takze poruszac sie jak najblizej
ziemi (trujgcy dym zbiera sie w gdérnej czesci pomieszczenia).

4. Ewakuacja powinna przebiegac¢ bez zbednej paniki zgodnie z kierunkiem okreslonym
przez znaki ewakuacyjne.
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Zatacznik Nr 13

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla budynku
garazy/warsztatu remontowego Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w budynku garazu/warsztatu ma

obowigzek:

1. Wszczg¢ alarm - poinformowac osoby, znajdujace sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

2. Wocisng¢ przycisk recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) w przypadku pozaru w
rejonie budynku.

3. W miare mozliwosci usung¢ zapalony materiat z budynku.

4. W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:
e gasnicami,
e hydrantami wewnetrznymi,
e kocem gasniczym.
Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobraé¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.
Uzywajac gasnicy nalezy zerwaé zawleczke, skierowaé dysze w strone zrddta ognia a
nastepnie uruchomi¢ zawor.

5. Po zarzadzeniu ewakuacji ludzi mozna przystgpi¢ do ewakuacji mienia Zaktadu.

6. W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystgpi¢ do ewakuacji ludzi.

7. Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowac¢ o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowa Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

8. Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratownicza.

9. Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej

jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamieta¢é o nastepujgcych Srodkach
bezpieczenstwa:

1. Przed przystgpieniem do akcji gasniczej wytgczy¢ prad elektryczny. Nie nalezy gasic

woda urzadzen elektrycznych pod napieciem.

Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem nalezy stosowac gasnice
proszkowe lub $niegowe. Gasnicg mozna gasi¢ urzgdzenia pod napieciem do 1000V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wynoszacej 1m.

Nalezy unika¢ kontaktu z ptomieniami oraz dymem (mogg wystgpi¢ poparzenia skory,
drég oddechowych a takze zatrucia toksycznymi produktami spalania).

W razie wystgpienia zagrozenia na drodze ewakuacyjnej nalezy ostonié sie przed
ptomieniem (np. mokrg szmatg, kocem gasniczym), a takze poruszad sie jak najblizej
ziemi (trujgcy dym zbiera sie w gornej czesci pomieszczenia).

Ewakuacja powinna przebiega¢ bez zbednej paniki zgodnie z kierunkiem okreslonym
przez znaki ewakuacyjne.
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Zatacznik Nr 14

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla budynku
magazynu materiatow niebezpiecznych Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w budynku magazynu ma obowigzek:

P w

Wszczgé alarm - poinformowac osoby, znajdujace sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:

e gasnicami,

e hydrantami wewnetrznymi,

e kocem gasniczym.

Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobra¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.

Uzywajac gasnicy nalezy zerwaé zawleczke, skierowaé dysze w strone zrddta ognia a
nastepnie uruchomié zawoér.

Po zarzadzeniu ewakuacji ludzi mozna przystgpi¢ do ewakuacji mienia Zaktadu.

W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystgpi¢ do ewakuacji ludzi.

Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowaé o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowa Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

W przypadku pozaru materialu niebezpiecznego natychmiast powiadomic
Panstwowg Straz Pozarng (tel. j.w.).

Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratownicza.

Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej
jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamieta¢é o nastepujgcych srodkach
bezpieczenstwa:

1.

Przed przystgpieniem do akcji gasniczej wytgczyé prad elektryczny. Nie nalezy gasié
wodg urzadzen elektrycznych pod napieciem.

Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem nalezy stosowac gasnice
proszkowe lub $niegowe. Gasnicg mozna gasi¢ urzadzenia pod napieciem do 1000V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wynoszacej 1m.

Nalezy unika¢ kontaktu z ptomieniami oraz dymem (mogg wystgpié poparzenia skory,
drég oddechowych a takze zatrucia toksycznymi produktami spalania).

W razie wystgpienia zagrozenia na drodze ewakuacyjnej nalezy ostonié sie przed
ptomieniem (np. mokrg szmatg, kocem gasniczym), a takze poruszad sie jak najblizej
ziemi (trujgcy dym zbiera sie w gornej czesci pomieszczenia).

Ewakuacja powinna przebiega¢ bez zbednej paniki zgodnie z kierunkiem okreslonym
przez znaki ewakuacyjne.
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Zatacznik Nr 15

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla obiektu
kontenerowej stacji paliw Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w poblizu ma obowigzek:

1. Wszczg¢ alarm - poinformowac osoby, znajdujace sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

2. W miare mozliwosci usung¢ pobliskie pojazdy mechaniczne.

3. W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:
e gasnicami,
e hydrantami wewnetrznymi,
e kocem gasniczym.
Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobraé¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.
Uzywajac gasnicy nalezy zerwad zawleczke, skierowaé dysze w strone zrddta ognia a
nastepnie uruchomi¢ zawor.

4. W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystgpi¢ do ewakuacji ludzi z
zagrozonego miejsca.

5. Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowaé o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowa Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

6. Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratownicza.

7. Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej
jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamieta¢é o nastepujgcych srodkach
bezpieczenstwa:

1. Przed przystgpieniem do akcji gasniczej wytgczy¢ prad elektryczny. Nie nalezy gasic¢
wodg urzadzen elektrycznych pod napieciem.

2. Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem nalezy stosowac gasnice
proszkowe lub $niegowe. Gasnicg mozna gasi¢ urzadzenia pod napieciem do 1000V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wynoszacej 1m.

3. Nalezy unika¢ kontaktu z ptomieniami oraz dymem (mogg wystgpi¢ poparzenia skory,
drég oddechowych a takze zatrucia toksycznymi produktami spalania).

W razie wystgpienia zagrozenia na drodze ewakuacyjnej nalezy ostonié sie przed
ptomieniem (np. mokrg szmatg, kocem gasniczym), a takze poruszad sie jak najblizej
ziemi (trujgcy dym zbiera sie w gornej czesci pomieszczenia).

4. Ewakuacja powinna przebiegaé bez zbednej paniki zgodnie z kierunkiem okreslonym
przez znaki ewakuacyjne.
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Zatacznik Nr 16

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla obiektu
portierni Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w portierni ma obowigzek:

1. Wszczg¢ alarm - poinformowac osoby, znajdujace sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

2. W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:
e gasnicami,
e hydrantami wewnetrznymi,
e kocem gasniczym.
Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobra¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.
Uzywajac gasnicy nalezy zerwaé zawleczke, skierowaé dysze w strone zrddta ognia a
nastepnie uruchomi¢ zawor.

3. Po zarzadzeniu ewakuacji ludzi mozna przystgpi¢ do ewakuacji mienia Zaktadu,
waznych dokumentéw oraz no$nikéw danych.

4. W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystgpi¢ do ewakuac;ji ludzi.

5. Przy pomocy dostepnych srodkéw facznosci poinformowac o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowa Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

6. Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratownicza.

7. Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej
jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamieta¢é o nastepujgcych Srodkach
bezpieczenstwa:

1. Przed przystgpieniem do akcji gasniczej wytgczy¢ prad elektryczny. Nie nalezy gasic¢
wodg urzadzen elektrycznych pod napieciem.

2. Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem nalezy stosowad gasnice
proszkowe lub $niegowe. Gasnicg mozna gasi¢ urzgdzenia pod napieciem do 1000V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wynoszacej 1m.

3. Nalezy unika¢ kontaktu z ptomieniami oraz dymem (moga wystgpic¢ poparzenia skoéry,
drég oddechowych a takze zatrucia toksycznymi produktami spalania).

W razie wystgpienia zagrozenia na drodze ewakuacyjnej nalezy ostonié sie przed
ptomieniem (np. mokrg szmatg, kocem gasniczym), a takze poruszaé sie jak najblizej
ziemi (trujacy dym zbiera sie w gornej czesci pomieszczenia).

4. Ewakuacja powinna przebiegaé bez zbednej paniki zgodnie z kierunkiem okreslonym
przez znaki ewakuacyjne.
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Zatgcznik Nr 17

Instrukcja postepowania w razie pozaru na kwaterze deponowania odpadow

Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w rejonie kwatery deponowania
odpaddéw ma obowigzek:

1.

2.

Wszczgé alarm - poinformowac osoby, znajdujgce sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

W przypadku braku zagrozenia osobistego przystapi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:

e gasnicami.

Po zuzyciu w pierwszej kolejnosci sprzetu stanowigcego wyposazenie maszyn
roboczych nalezy pobraé sprzet zapasowy, zlokalizowany w budynku garazu maszyn
pracujacych na kwaterze.

Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobra¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.

Uzywajac gasnicy nalezy zerwaé zawleczke, skierowaé dysze w strone zrddta ognia a
nastepnie uruchomic zawoér.

W razie potrzeby wycofaé ze strefy zagrozenia maszyny robocze, np. kompaktor,
spychacz.

W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystgpié¢ do ewakuacji ludzi.

Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowaé o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowa Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratownicza.

Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej
jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamieta¢é o nastepujgcych Srodkach
bezpieczenstwa:

Nalezy unikaé kontaktu z ptomieniami oraz dymem (moga wystgpié¢ poparzenia skoéry,
drég oddechowych a takze zatrucia toksycznymi produktami spalania).

W razie wystgpienia ww. zagrozenia nalezy jak najszybciej opuscic¢ teren.

Ewakuacja powinna przebiegac bez zbednej paniki.
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Zatacznik Nr 18

Instrukcja postepowania w razie pozaru w obiektach wiat magazynowych
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w poblizu wiaty magazynowej ma
obowigzek:

1. Wszczg¢ alarm - poinformowac osoby, znajdujace sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

2. W miare mozliwosci usung¢ zapalony materiat z wiaty.

3. W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym i przeciwpozarowym, tj:
e gasnicami,
e hydrantami zewnetrznymi przy pomocy armatury pozarniczej.
Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobraé¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.
Uzywajgc gasnicy nalezy zerwaé zawleczke, skierowaé dysze w strone zrédta ognia a
nastepnie uruchomi¢ zawor.

4. W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystgpi¢ do ewakuac;ji ludzi.

5. Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowaé o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowa Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

6. Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratownicza.

7. Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej
jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamieta¢é o nastepujgcych Srodkach
bezpieczenstwa:

1. Nalezy unikaé kontaktu z ptomieniami oraz dymem (mogg wystgpi¢ poparzenia skory,
drég oddechowych a takze zatrucia toksycznymi produktami spalania).
W razie wystgpienia ww. zagrozenia nalezy jak najszybciej opuscic¢ teren.

2. Ewakuacja powinna przebiegaé bez zbednej paniki.
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Zatacznik Nr 19

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla stacji zbiorczej biogazu
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w rejonie stacji zbiorczej biogazu ma
obowigzek:

1. Wszczg¢ alarm - poinformowac osoby, znajdujace sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

2. W miare mozliwosci zatrzymaé doptyw gazu ze studni odgazowujgcych.

3. W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:
e gasnicami,
e hydrantami zewnetrznymi,
e kocem gasniczym.
Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobra¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.
Uzywajac gasnicy nalezy zerwaé zawleczke, skierowaé dysze w strone zrédta ognia a
nastepnie uruchomic¢ zawoér.

4. W razie wystgpienia zagrozenia wybuchem nalezy oddali¢ sie na bezpieczng
odlegtosé.

5. W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystapi¢ do ewakuacji ludzi.

6. Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowaé o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowa Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

7. Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratownicza.

8. Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej
jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamieta¢ o nastepujgcych Srodkach
bezpieczenstwa:

1. Przed przystgpieniem do akcji gasniczej wytaczy¢ prad elektryczny. Nie nalezy gasic
wodg urzadzen elektrycznych pod napieciem.

2. Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem nalezy stosowad gasnice
proszkowe lub $niegowe. Gasnicg mozna gasi¢ urzadzenia pod napieciem do 1000V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wynoszacej 1m.
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Zatacznik Nr 20

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla stacji ssaw biogazu
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w rejonie stacji ssaw biogazu ma
obowigzek:

1. Wszczg¢ alarm - poinformowac osoby, znajdujace sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

2. W miare mozliwosci zatrzymaé doptyw gazu ze stacji zbiorczej biogazu.

3. W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:
e gasnicami,
e hydrantami zewnetrznymi,
e kocem gasniczym.
Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobra¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.
Uzywajac gasnicy nalezy zerwaé zawleczke, skierowaé dysze w strone zrddta ognia a
nastepnie uruchomic zawoér.

4. W razie wystgpienia zagrozenia wybuchem nalezy oddali¢ sie na bezpieczng
odlegtosé.

5. W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystgpi¢ do ewakuacji ludzi.

6. Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowaé o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowa Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

7. Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratownicza.

8. Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej
jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamieta¢é o nastepujgcych Srodkach
bezpieczenstwa:

1. Przed przystgpieniem do akcji gasniczej wytaczy¢ prad elektryczny. Nie nalezy gasic
wodg urzadzen elektrycznych pod napieciem.

2. Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem nalezy stosowaé gasnice
proszkowe lub $niegowe. Gasnicg mozna gasi¢ urzadzenia pod napieciem do 1000V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wynoszgcej 1m.
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Zatgcznik Nr 21

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla jednostki uzdatniania biogazu
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w rejonie jednostki uzdatniania biogazu
ma obowigzek:

1. Wszczg¢ alarm - poinformowac osoby, znajdujace sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

2. W miare mozliwosci zatrzymaé doptyw gazu ze stacji ssaw biogazu => flara.

3. W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:
e gasnicami,
e hydrantami zewnetrznymi,
e kocem gasniczym.
Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobra¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.
Uzywajac gasnicy nalezy zerwaé zawleczke, skierowaé dysze w strone zrddta ognia a
nastepnie uruchomic zawoér.

4. W razie wystgpienia zagrozenia wybuchem nalezy oddali¢ sie na bezpieczng
odlegtosé.

5. W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystapi¢ do ewakuacji ludzi.

6. Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowaé o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowa Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

7. Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratownicza.

8. Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej
jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamieta¢é o nastepujgcych Srodkach
bezpieczenstwa:

1. Przed przystgpieniem do akcji gasniczej wytaczy¢ prad elektryczny. Nie nalezy gasic
wodg urzadzen elektrycznych pod napieciem.

2. Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem nalezy stosowad gasnice
proszkowe lub $niegowe. Gasnicg mozna gasi¢ urzadzenia pod napieciem do 1000V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wynoszacej 1m.
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Zatacznik Nr 22

Instrukcja postepowania w razie pozaru dla agregatu kogeneracyjnego

Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych

W razie wybuchu pozaru kazda osoba przebywajgca w rejonie agregatu kogeneracyjnego ma

obowigzek:

1. Wszczg¢ alarm - poinformowac osoby, znajdujace sie w strefie zagrozenia o
wystepujgcym niebezpieczenstwie.

2. W miare mozliwosci zatrzymac¢ doptyw gazu do agregatu, zatrzymac jego prace oraz
odcig¢ zasilanie elektryczne.

3. W przypadku braku zagrozenia osobistego przystgpi¢ do gaszenia pozaru dostepnym
sprzetem gasniczym, tj:
e gasnicami,
e hydrantami zewnetrznymi,
e kocem gasniczym.
Podreczny sprzet gasniczy nalezy dobra¢ pod wzgledem skutecznosci gaszenia
odpowiedniej grupy pozaru.
Uzywajac gasnicy nalezy zerwaé zawleczke, skierowaé dysze w strone zrédta ognia a
nastepnie uruchomic zawoér.

4. W razie wystgpienia zagrozenia wybuchem nalezy oddali¢ sie na bezpieczng
odlegtosé.

5. W przypadku wystgpienia zagrozenia osobistego przystgpi¢ do ewakuacji ludzi.

6. Za posrednictwem swojego przetozonego poinformowaé o zdarzeniu Dyrektora
Zaktadu a takze Panstwowa Straz Pozarng (tel. 998 lub 112).

7. Podporzadkowac sie poleceniom osoby, ktéra kieruje akcjg ratowniczg.

8. Po przybyciu jednostki ratowniczo-gasniczej przekaza¢ dowodzenie akcjg dowddcy tej

jednostki.

Podczas akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamieta¢é o nastepujgcych Srodkach
bezpieczenstwa:

1. Przed przystgpieniem do akcji gasniczej wytgczy¢ prad elektryczny. Nie nalezy gasic

wodg urzadzen elektrycznych pod napieciem.

Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem nalezy stosowac gasnice
proszkowe lub $niegowe. Gasnicg mozna gasi¢ urzadzenia pod napieciem do 1000V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wynoszacej 1m.
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Zatgcznik Nr 23

Instrukcja postepowania z ogniwami litowo-jonowymi wystepujacymi w
strumieniu zmieszanych zuzytych baterii

Zasady bezpieczenistwa przy operacjach z ogniwami litowymi:

1. Nalezy ograniczaé¢ mozliwos¢ fizycznego uszkodzenia ogniw.
2. Zabrania sie otwierania obudowy baterii — kontakt z powietrzem lub wilgocig grozi
wzrostem temperatury ogniwa (wystepuje mozliwos¢ wybuchu).
3. Nalezy unikaé dziatania na baterie nastepujgcych czynnikow:
e wysokiej temperatury,
e Swiatta stonecznego,
e wilgoci.
4. Zabrania sie zwierania biegundéw baterii — zwarcie moze spowodowaé samozapton
lub wybuch.
5. W przypadku uszkodzenia baterii nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie. W razie
wystgpienia zagrozenia nalezy sie ewakuowacd.
6. Nie nalezy przechowywaé baterii w okolicach ciggéw komunikacyjnych (drég
ewakuacyjnych).
7. W przypadku wycieku elektrolitu nalezy uzy¢ piasku lub sorbentu.
8. W celu zabezpieczenia miejsca sktadowania baterii nalezy wyposazy¢ je w urzadzenie
gasnicze do gaszenia pozaréw grupy ,,D” (pozary metali).
9. W przypadku pozaru baterii nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc. Podczas spalania
mogg wydzielac sie trujgce gazy.
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Zatacznik Nr 24

Wykaz osdb, ktére nalezy powiadomié w poszczegdlnych przypadkach i sytuacjach:

NR GtOWNY: 062 763 56 50

L.p. OSOBA Nr tel. TEL. FUNKCIJA Zawiadomic w przypadku
wew. KOMORKOWY
1 sekretariat 150
telefon
2 sekretariat fax 151
. Bezwzglednie powiadomic¢: Pozar, kradziez, wypadek, uszczerbek
Przewodniczacy Zarzadu R . . .
na zdrowiu, katastrofa budowlana, nieszczesliwe wypadki. W
3. | Janusz Pecherz 152 693557500 Zwigzku — Dyrektor " . . i -
przypadku awarii technicznych powiadomi¢ po konsultacji z
Zaktadu . . . .
poszczegdlnymi kierownikami
Bezwzglednie powiadomi¢: Pozar, kradziez, wypadek, uszczerbek
Z-ca dyrektora Zaktadu - na zdrowiu, katastrofa budowlana, nieszczesliwe wypadki. W
4. | piotr Szewczyk | 160 601366961 ds. technicznych i e o % ) s e
utrzymania ruchu przypadku awarii technicznych powiadomic¢ po konsultacji z
poszczegb6lnymi kierownikami
Powiadomi¢ w przypadku niemoznosci kontaktu z Dyrektorem
Z-ca dyrektora Zakfadu - Zaktadu: Pozar, kradziez adek, uszczerbek na zdrowi
H Z ziez, w Z2CZ Z Wi
5 | Justyna Grzelak | 161 601301509 ds.. logistyki i ochrony ’ , WYP e u ) . b
h . katastrofa budowlana, nieszczesliwe wypadki, awarie techniczne
Srodowiska e . . S . .
po wczesniejszej konsultacji z poszczegdlnymi kierownikami
Magdalena Kierownik dziatu inwestycji
6. B . 170 607363642 . o . Vg Powiadomi¢ w sprawach zwigzanych z ochrong Zaktadu
Poros i zamowien publicznych
Kierownik logistyki i i i¢ i j i
7. | Grzegorz wolff 171 604238875 ’ g y POW|ad’om|c w przypad.kach zwwl%anychl z przyjmowaniem
601919890 ochrony srodowiska odpaddw oraz sprzedaza surowcow wtdrnych.
Tomasz Zastepca kierownika Powiadomi¢ bezwzglednie: Wyciek substancji niebezpiecznych,
8 Kaczmarek 176 601366967 logistyki i ochrony awaria w laboratorium, skazenie biologiczne i bakteriologiczne,
Srodowiska pozar laboratorium
607363582 Ki ik zapl
9. |Grzegorz Suszek 181 62 7631287 ; hu?rownl .z?p ecza .
niczn ranspor
062 7510050 echnicznego i transportu ) o
: - Powiadomi¢ w pierwszej kolejnosci. Wszelkie awarie
. - Zastepca kierownika do
10. [ Adrian Wojnicz 188 697809300 spraw transportu instalacji technicznych i budynkéw, pozar, wtamanie, wypadek z
piot st i kad udziatem cztowieka, powazne awarie sortowni i kompostowni,
11. lotr 188 609319300 astepea |erow.n| ado wszelkie awarie zwigzane z wyposazeniem Zaktadu, srodkami
Wtodarczyk spraw utrzymania ruchu s . -
transportu, kradzieze srodkéw transportu, wyposazenia Zaktadu,
12 tukasz 180 695502300 Kierownik sortowni i wypadki z udziatem pojazdéw Zaktadowych. Kierownik decyduje o
' Werbiriski 062 7631254 kompostowni dalszym powiadamianiu kierownictwa Zaktadu.
13, Krzysztof 180 697901300 Zastgp'c'a kierownika '
Zawadzki sortowni i kompostowni
Janusz Mistrz segregacji i
14. . . 182 607363592 ereg .J Powiadamia¢ o Wszelkich awariach w sortowni i kompostowni
Wisniewski kompostowni
Radostaw Mistrz segregacji i
15 L. 182 697902300 gres .J Powiadamia¢ o Wszelkich awariach w sortowni i kompostowni
Drozdz kompostowni
Robert Powiadomi¢ w przypadku pozaru lub wtamania w magazynie
16. Matolepszy 183 663 616 006 Magazynier odpaddw niebezpiecznych lub znaczacej szkody na stanach
magazynowych surowcow.
Rafat Powiadomi¢ w przypadku pozaru lub wtamania w magazynie
17. Gatezewski 183 783983710 Magazynier odpaddw niebezpiecznych lub znaczacej szkody na stanach
magazynowych surowcéw.
Dami Powiadomi¢ w przypadku pozaru lub wtamania w magazynie
amian
18. ] o . )
Kwaéniewski 183 732942270 Magazynier odpadow n|ebezp|ecznylch lub znaczacej szkody na stanach
magazynowych surowcow.
Konserwator
19. wodociag 604340302 -
gminny Kontakt w przypadku koniecznosci zwigkszenia cisnienia wody do
- . celéw p.poz.
20 | Maciej Czelusta 0627631489 | \Wodociagi -Urzad Gminy
w Cekowie Kol.
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Zatgcznik Nr 25

Instrukcja korzystania z hydrantow sieci hydrantowej hali sortowni
ob. 7 i kompostowni ob. 8

Dhydrant wewnetrzny - strona potudniowo - zachodnia

E hydrant wewnetrzny — strona potudniowo —wschodnia

E hydrant wewnetrzny — strona pétnocno - wschodnia

D hydrant wewnetrzny — strona pétnocno — zachodnia

E hydrant zewnetrzny — $ciana pétnocna budynku kompostowni

zawor wewnetrznej sieci hydrantowe;j

1. W celu poboru wody z hydrantéw Iﬂ E @ E’ nalezy:

a) otworzyé zawdr wewnetrznej sieci hydrantowej dotyczy okresu zimowego —

w okresie letnim zawdr otwarty na state
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Zatgcznik Nr 26

Instrukcja korzystania z punktu hydrantowego zewnetrznej sieci
wodociggowej

Elhydrant zasilany z pompowni P27

D hydrant zasilany z sieci wodociggowej

zasuwa hydrantu 1
zasuwa hydrantu 2

P27.1 |- rozdzielnia elektryczna pompowni P27- sterowanie pompg

1. W celu poboru wody z hydrantu nalezy:
a) otworzyé¢ za pomocg klucza znajdujacego sie przy hydrancie zasuwe @

b) zatgczy¢ pompe w rozdzielni elektrycznej [P27.1

2. W celu poboru wody z hydrantu E nalezy:

a) za pomocy klucza znajdujgcego sie przy hydrancie otworzyé¢ zasuwe IEI,
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Zatgcznik Nr 27

Instrukcja korzystania z punktu hydrantowego zewnetrznej sieci
wodociggowej

Elhydrant zasilany z pompowni P27
E hydrant zasilany z pompowni P26

E hydrant zasilany z sieci wodociggowej

zasuwa hydrantu
zasuwa hydrantu
zasuwa hydrantu

P27.1 |- rozdzielnia elektryczna pompowni P27- sterowanie pompg

1. W celu poboru wody z hydrantu nalezy:
a) otworzy¢ za pomocg klucza znajdujgcego sie przy hydrancie zasuwe @

b) zataczy¢ pompe w rozdzielni elektrycznej P27.1

2. W celu poboru wody z hydrantu E nalezy:

a) za pomocy klucza znajdujacego sie przy hydrancie otworzyé¢ zasuwe E

3. W celu poboru wody z hydrantu E nalezy:

a) za pomocy klucza znajdujgcego sie przy hydrancie otworzyé zasuwe @

Instrukcja Technologiczno-Ruchowa Bezpieczenstwa Pozarowego — Do uzytku wewnetrznego 93
Hotisle Solutions — biuro@hotisle.pl



Zatgcznik Nr 28

Instrukcja korzystania z punktu hydrantowego zewnetrznej sieci
wodociggowej

Elhydrant zasilany z pompowni P27

D hydrant zasilany z pompowni P26

zasuwa hydrantu
zasuwa hydrantu

P27.1 |- rozdzielnia elektryczna pompowni P27- sterowanie pompg

1. W celu poboru wody z hydrantu nalezy:
a) otworzy¢ za pomocg klucza znajdujacego sie przy hydrancie zasuwe @

b) zatgczy¢ pompe w rozdzielni elektrycznej [P27.1

2. W celu poboru wody z hydrantu E nalezy:

a) za pomocy klucza znajdujacego sie przy hydrancie otworzyé¢ zasuwe E
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Zatgcznik Nr 29

Instrukcja korzystania z urzagdzen p.poz. pompowni P26

Dkréciec ssawny pompownia P 26
D krociec ttoczny pompownia P 26

2.1 |zawor krdcca ttocznego

1. W celu poboru wody z kré¢ca ssawnego |I| nalezy podtaczyé do niego motopompe
lub inne urzadzenie zasysajace wode.

2. W celu poboru wody z krdéca ttocznego |Z| nalezy:
a) otworzy¢ zawor krc')c'ca w komorze pompowni — dotyczy okresu zimowego,
w okresie letnim otwarty na state,
b) otworzy¢ zawdr/zawory kulowe na krdééeu ttocznym E
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Zatgcznik Nr 30

Instrukcja korzystania z urzadzen p.poz. pompowni P27

Dkro’ciec ssawny pompownia P 27
D krociec ttoczny pompownia P 27

zasuwa sieci wodociggowej

zasuwa sieci wodociggowej

E zasuwa sieci wodociggowej

rozdzielnia elektryczna - sterowanie pompami

P27.1 |- rozdzielnia elektryczna - sterowanie pompg
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1. W celu poboru wody z krééca ssawnego nalezy podtaczy¢ do niego motopompe

lub inne urzadzenie zasysajgce wode.

2. W celu poboru wody z krdéca ttocznego @ nalezy:
a) za pomocy klucza znajdujacego sie przy kréécu zamkngé zasuwe @
b) otworzy¢ zasuwe E,
c) otworzyc¢ zawdr/zawory kulowe na krééeu ttocznym E,
d) zataczy¢ pompy w rozdzielni elektrycznej (potozenie R wtgcznikow

rozdzielni) — klucz do szaf znajduje sie na portierni przy kluczu do punktu p.poz.
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Zatgcznik Nr 31

Instruka rstnia z urzadzen p.poz. zbiornika 28

7

%

Dkréciec ssawny zbiornik 28

D krdciec ttoczny zbiornik 28

wyfacznik - sterowanie pompga w zbiorniku 28

1. W celu poboru wody z kré¢ca ssawnego m nalezy podtgczy¢ do niego motopompe

lub inne urzadzenie zasysajace wode.

2. W celu poboru wody z krdéca ttocznego E nalezy:

a) otworzyc¢ zawér/zawory kulowe na krééeu ttocznym E,

b) zataczy¢ pompe wiacznikiem
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Zatgcznik Nr 32

Instrukcja korzystania z urzadzen kwatera Il sktadowiska odpadéw

kréciec ssawny wody p.poz.
krdciec ssawny wody p.poz.
hydrant rozdeszczowania odcieku z mozliwoscig wykorzystania do celdw p.poz

WIN[F=

3.1 zasuwa hydrantu
m rozdzielnia elektryczna - sterowanie pompa rozdeszczowania odcieku

1. W celu poboru wody z krééca ssawnego IE lub IZInalezy podtaczy¢ do niego
motopompe lub inne urzadzenie zasysajgce wode.

2. W celu poboru wody z hydrantu recyrkulacji odcieku E nalezy:

a) otworzyc¢ zasuwe ,
b) zatgczy¢ pompe w rozdzielni elektrycznej .
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Zatgcznik Nr 33
Instrukcja korzystania z hydrantu zasilanego ze studni gtebinowej

|

|
|

W celu pobrania wody nalezy odkreci¢ zasuwe [2] znajdujgca sie przy hydrancie [1], podpigé
wezem 75 mm i zatgczy¢ elektrozawdr hydrantu i pompe gtebinowa w szafie sterujacej
wedtug opiséw przy przyciskach na szafie. Klucz do szafy sterujgcej znajduje sie na portierni
razem z kluczami do punktu p.poz.
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Zatacznik Nr 34

Skrécona instrukcja w przypadku zadziatania centrali pozarowej.

Krok 1.

1. Potwierdz ze przyjates zgtoszenie pozaru.

Kliknij [Potwierdzenie]

Masz 1 minute na ten krok.

Krok 2.

2. Zweryfikuj czy to pozar obiektu czy ,fatszywy”
alarm.

Masz 8 minut na ten krok.

Krok 3.
3. W zaleznosci od sytuacji kliknij:
[Reset] — fatszywy alarm
[Alarm reczny] - pozar
Krok 4.

4. Aby zresetowac centrale musisz sie zalogowac:

ID uzytkownika: 2
Hasto: 000000

Krok 5.

5. Litera Rinformuje o resetowaniu centrali.

(-

Cza5 na badanie 07:40 min

o]

Pamieta;j: 1. W przypadku pozaru nacisnij [Alarm reczny] lub ROP
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