
GSPublisherVersion 0.57.100.94

DRAFT ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów
tel: 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.plPROJEKTY BUDOWLANE

UWAGA: Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie!

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone przez DRAFT

Przebudowa budynku ochotniczej straży pożarnej oraz
wiaty
Łąka, na działce nr 1923, obr. 0002

Rzut kondygnacji 0
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PROJEKT:
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DATA :
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Wymiana drewnianego
podestu na nowy

Likwidacja starej
blaszanej dobudówki

Likwidacja murowanej
dobudówki

Obicie nowej wiaty
blachą trapezową

Montaż konstrukcji nowej części
przedłużanej wiaty stalowej (słup)

Usunięcie drewnianej balustrady,
montaż nowej balustrady

chromowanejUsunięcie drewnianej balustrady,
montaż nowej balustrady

chromowanej

Usunięcie drewnianej balustrady

Usunięcie posadzki drewnianej,
wykonanie posadzki betonowej

Montaż konstrukcji nowej części
przedłużanej wiaty stalowej (słup)

Montaż konstrukcji nowej
części przedłużanej wiaty

stalowej (kratownica)

Wymiana balustrady i montaż nowej
z wypełnieinem z prętów pionowych

Demontaż starych płytek na
schodach i cokole, oraz położenie

nowych płytek gresowych
antypoślizgowych

mrozoodpornych (około 9m2)

Montaż konstrukcji nowej części
przedłużanej wiaty stalowej (słup)

Montaż nowej
blaszanej dobudówki

Montaż nowych blaszanych
drzwi dwuskrzydłowych

Montaż konstrukcji nowej części
przedłużanej wiaty stalowej (słup)
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RZUT PARTERU
skala 1:100
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- Posadzka przemysłowa betonowa zbrojona [15cm]
- Izolacja przeciwwilgociowa [2x0,03cm]
- Chudy beton [10cm]
- Podsypka piaskowa [min. 10cm]
- Podłoże gruntowe

18
0 

(2
00

)
20

0 
(2

10
)

Elementy nowoprojektowane

Elementy przeznaczone do usunięcia

Elementy przeznaczone do wymiany

LEGENDA

Elementy istniejące


