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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I.C zesc¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1.R odzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

2. Zamierzony Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

3.U ktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
4.C harakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.0 pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczba lokali
mieszkalnych i uzytkowych

7.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetno-
sprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0séb niepefno-
sprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0sob starszych

8.0 pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecz-
nosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez oso-
by niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem

10 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzgdzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegodlnych po-
mieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjne-
go, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przezna-
czeniem

13 Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Il. Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego

xsun ku Nazwa rysunku Skala
PB.PZT  Sytuacja 1:1000
PB.1 Rzut parteru 1:100
PB.2 Rzut pietra/dachu wiaty 1:100
PB.3 Elewacja wschodnia — remiza i wiata 1:100
PB.4 Elewacja potudniowa - remiza 1:100
PB.5 Elewacja pétnocna - remiza 1:100
PB.6 Elewacja zachodnia — remiza i wiata 1:100

PB.7 Elewacja potudniowa - wiata 1:100



PB.8 Detal zadaszenia nad schodami zewnetrznymi 1:20/1:10
K1 Rama stalowa 1:100
K2 Wspornik 1:20

lll. Opis techniczny — stopa fundamentowa
IV.Projekt budowlany - instalacje elektryczne wewnetrzne — czes$é opisowa

i rysunkowa



CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.R odzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

a)P_rzedmiot inwestycji — rodzaj obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja architektoniczno-budowlana dla
przebudowy budynku komunalnego oraz przylegtej do niego wiaty w
miejscowosci Laka.

b)P_odstawa opracowania
= Zlecenie inwestora,
=  Pomiar stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego

projektu.

¢)D_ane lokalizacyjne
Budynek objety przedmiotowg inwestycjg zlokalizowany jest na dziatce nr 1923,
obr. 0002, w tgce.

d)K_ategoria obiektu
KATEGORIA XVI — Budynek ustugowo — konferencyjny.
KATEGORIA VIII — Inne budowle.
Budynki objety remontem stanowig budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
oraz przylegta do niego nieobudowana wiata.

2.Z amierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Budynek objety przebudowg petni funkcje remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej. Na
parterze budynku zlokalizowane sg pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem
remizy, garaze na wozy gasnicze, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia
sanitarne. Na pierwszym pietrze znajdujg sie pomieszczenia konferencyjne i
pomieszczenia sanitarne. W zwigzku z planowanym remontem funkcja budynku
oraz jego program uzytkowy nie ulegnie zmianie. Remont dotyczy jedynie
elementow zewnetrznych obiektu.
Objeta remontem wiata jest jednoprzestrzenng, nieograniczong $cianami
przestrzenig petnigcg role miejsca spotkan. Jej funkcja i program uzytkowy nie
ulegnie zmianie w zwigzku z remontem. Remont dotyczy¢ bedzie elementow
zewnetrznych wiaty.

3.U kilad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
w przypadku jego braku - 2z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych
Budynek objety przebudowg posiada forme prostopadtoscianu, ktory opiera sie na
prostokgtnym rzucie. Elewacje budynku obecnie sg w kolorze bezowym w
cokotem w kolorze brgzowym. Przedmiotem remontu budynku OSP bedg
nastepujgce elementy:



o Zmiana kolorystyki elewacji

o Wymiana/przeniesienie/remont elementéw instalacyjnych zamontowanych
na elewacjach, w tym urzgdzen chtodniczych, oswietlenia, rynien i rur
spustowych, itd.,

o Usuniecie starych zadaszen, oraz wykonanie nowych nad wejsciami do

budynkow,

o Remont istniejgcych schodéw zewnetrznych, w tym wymiana balustrad i

ptytek, montaz siatki stalowej pod schodami,

o Wymiana kostki brukowej wokot budynku

o Przemalowanie stolarki drzwiowej.

wymiana rynien i rur spustowych
Po remoncie elewacje budynku bedg w kolorze czerwonym oraz jasno szarym, a
cokot bedzie w kolorze ciemnoszarym. Stolarka drzwiowa, ktdéra nie podlega
wymianie zostanie przemalowana na kolor czerwony (1 szt. drzwi).

Przebudowa Wiaty
Objeta przebudowg wiata posiada forme prostopadto$cianu, ktéry opiera sie na
prostokgtnym rzucie. Wiata kryta jest dwuspadowym dachem, wykonanym z
blachy trapezowej. Przedmiotem remontu wiaty bedg nastepujgce elementy:

o Usuniecie istniejgcej posadzki i zastgpienie jej posadzkg betonows,

przemystowg, wraz z wykonaniem nowego podestu drewnianego (sceny),

o Wymianie czesc istniejgcej konstrukcji murowanej i stalowej na nowg
stalowg kratownice wraz ze stupkami. Kratownica wraz z stupami
stalowymi stanowi¢ bedzie przedtuzenie juz istniejgcej konstrukcji, nowa
dobudowa kryta bedzie blachg trapezowgq tak jak reszta dachu, oraz obita
bedzie réwniez blacha trapezowg, zgodnie z rysunkiem dotgczonym do
projektu,

Wymianie rynien,

Przebudowa instalacji elektrycznej,

Wymianie balustrady,

Usuniecie drewnianych elementow dekoracyjnych,
Uszczelnieniu ubytkow w istniejgcym dachu blaszanym,
Wykonaniu podsufitki

Wykonaniu murali na $cianie wschodniej (cata $ciana).

0O O O O O O

Po remoncie kolorystyka wiaty zmieni sie w zakresie nowego obicia z blachy
trapezowej w kolorze brgzowym, oraz balustrad w kolorze chromu.

Doktadne zestawienie prac zwigzanych z remontem znajduje sie w dalszej czesci
opracowania. Prace przeznaczone do realizacji zostaty oznaczone na rysunkach
dotgczonych do niniejszej dokumentacji. Wartosci przyjete w przedmiarze
zatgczonym ponizej sg orientacyjne i wymagajg sprawdzenia przed przystgpieniem
do prac remontowych.

4.C harakterystyczne parametry obiektu budowlanego
W zwigzku z zakresem prac remontowych nie przewiduje sie zadnych zmian
charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego oraz wiaty.

5.0 pinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Kategoria geotechniczna |, warunki proste.

6.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych
W zwigzku z projektowanym remontem nie przewiduje sie zmian w zakresie liczy
lokali uzytkowych. Budynek wraz z wiatg petnig funkcje ustugowo — konferencyjng i
jako catos¢ stanowig jeden lokal uzytkowy, ktérym jest remiza Ochotniczej Strazy



Pozarnej w tace.

7.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwenciji o prawach
os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze
Z racji petnionej funkcji (remiza OSP) budynek - bez zgody osoby
zarzagdzajgcej nikt nie ma prawa wchodzi¢ do budynku. Zadaszona wiata jako
miejsce  spotkan  jest przystosowana do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

9.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem
Przedmiotem inwestycji jest remont zewnetrzny budynku OSP w tgce oraz
przylegtej do niego wiaty. Nie zmienia sie zatem parametrow technicznych obiektu
budowlanego, a tym samym nie zmienia sie jego wptywu na $Srodowisko oraz
zdrowie ludzi w jego otoczeniu.

10.Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie
lub czesciowo na na energii z odnawialnych zrédet energii, oraz pompy
ciepta
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie zmian zwigzanych z
zaopatrzeniem w energie i ciepto.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie zmian w zakresie instalacji i
wyposazenia pomieszczen wewnatrz budynku.

12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie zmian w zakresie
elementéw wyposazenia instalacyjnego wewnagtrz budynku. Z racji projektowanego
remontu zmianie podlega wiele elementéw zewnetrznych budynku OSP i przylegtej
do niego wiaty. Planowany remont nie naruszy istniejgcej konstrukcji budynku OSP,
jednakze wptywa nieznacznie na konstrukcje wiaty. Ponizej zawarta jest lista prac



koniecznych do przeprowadzenia w ramach remontu (ponizsze zestawienie jest
szacunkowe, doktadne ilosci materiatbw nalezy sprawdzi¢ na budowie przed

przystgpieniem do prac remontowych):

L.p. Prace remontowe Jednostka llosé
Teren wokoét budynkéw
1 Przebudowa nawierzchni z kostki brukowe;j m2 100
Elewacje budynku OSP
1 Przygotowanie istniejgcej elewacji do ponownego m2 580
malowania (mycie, usuniecie ubytkow)
2 Malowanie dwukrotne elewacji (ok. 545 m2),w tym: m2 1090
kolor czerwony - 30%
kolor jasnoszary - 70%
3 Odnowienie cokotu — nowy tynk mozaikowy w kolorze m2 35
ciemnoszarym
Wykonanie muralu na scianie wschodniej m2 80,0
5 Malowanie/oklejanie drzwi na kolor czerwony Szt. 1
6 | Wymiana drzwi na aluminiowe antywtamaniowe, w kolorze Szt. 2
czerwonym, z przeszkleniem w kolorze mlecznym
Demontaz nieuzywanej skrzynki gazowej Szt.
Demontaz krat okiennych Szt. 4
9 Demontaz poliweglanowego wiatrotapu przy wejsciu do Szt.
budynku
10 Wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych Szt. 11
11 Usuniecie istniejgcych opraw oswietleniowych Szt. 1
12 | Wykonanie nowego daszku nad wejsciem do remizy z stali Szt. 1
nierdzewnej w kolorze chromu oraz zadaszeniu z szkta
13 Wymiana rur spustowych m/b 43,8
14 Wymiana rynien m/b 42,0
15 Likwidacja okna Szt. 1
16 Wymiana drzwiczek skrzynki elektrycznej Szt. 1
17 Wymiana drzwiczek skrzynki gazowe;j Szt. 1
18 Wymiana drzwiczek skrzynki monitoringu Szt. 1
19 Wymiana kratek wentylacyjnych Szt. 6
20 | Wymiana logo OSP oraz napiséw DOM STRAZAKA, 998, - -
112 (napis 3D podswietlany)
21 | Zakup oraz montaz elektronicznego zegara Szt. 1
Schody zewnetrzne
1 | Przeniesienie agregatu wentylacyjnego pod schody wraz z Szt. 1

instalacjami




2 Wykonanie siatki ze stali nierdzewnej stanowigcej Szt. 1
uzupetnienie przestrzeni pod schodami wraz z bramka
zamykang na klucz
3 Demontaz starych ptytek wraz z cokotem m2 9,0
4 Utozenie nowych ptytek w kolorze ciemnoszarym, ptytki m2 9,0
mrozoodporne, antyposlizgowe
5 Demontaz istniejgcej balustrady m/b 4.1
6 Montaz nowej balustrady ze stali nierdzewnej z m/b 4.1
wypetnieniem z pretéw pionowych
7 Usuniecie zadaszenia nad agregatem wentylacyjnym Szt. 1
8 Montaz nowego zadaszenia nad schodami Szt. 1
Wiata

Usuniecie istniejgcej drewnianej posadzki m2 172,0

2 Wykonanie nowej posadzki betonowej przemystowe;, m2 172,0
zgodnie z warstwami na rysunku
3 Usuniecie Scian z blachy starej dobudowki m/b 11,54
4 Usuniecie drewnianej sceny m2 30,0
5 Wykonanie nowej drewnianej sceny m2 30,0
6 Usuniecie scian murowanych dobudowki m/b 15,4
7 Usuniecie stupkow stalowych blaszanej dobudowki Szt. 2
8 Wykonanie stép fundamentowych Szt. 2
9 Wykonanie stupow stalowych nowej czesci przedtuzone;j Szt. 6
wiaty
10 Wykonanie dzwigara kratowego Szt. 2
11 Wykonanie nowego zadaszenia m2 53,4
12 Uszczelnienie istniejgcego dachu z blachy trapezowej - -
(sprawdzenie catej powierzchni istniejgcego dachu i
usuniecie znalezionych nieszczelnosci)
13 Wykonanie podsufitki z paneli metalowych m2 187,0
14 Usuniecie drewniane;j tralki m/b 20,0
15 Usuniecie drewnianej balustrady m/b 16,7
16 | Montaz nowej balustrady z nierdzewnej stali chromowanej m/b 16,0
17 Wykonanie obudowy drewnianej stupow Szt. 12
18 Wykonanie nowej obudowy z blachy falistej m/b 16,11
19 | Montaz drzwi blaszanych dwuskrzydtowych o wymiarach Szt. 1
pojedynczego skrzydta 90x200, w kolorze brgzowym

20 Wymiana instalacji elektrycznej - -
21 Malowanie konstrukcji stalowej - -

Wytyczne dla nowych elementéw konstrukcyjnych:




a)
b)

c)

d)

g)

Fundament — stopa fundamentowa, zelbetowa o wymiarach analogicznych do juz
istniejgcych,

Stupy — stalowe wykonane z 2 ceownikéw C80 tgczonych przewigzkg wykonang z
blachy 5x10cm, co 50cm,

Kratownica — stalowa, o ksztatcie analogicznym do juz istniejgcych kratownic,
wykonana z nastepujgcych elementow:

o Pas dolny — 2xL75x50x6,

o Krzyzulec — C45,

o Stupek — C45,

o Pas goérny — 2xL75x50x8,

o taty—C100

Sciany z blachy — blacha trapezowa, stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie,
pomalowana farbami zeroemisyjnymi, w kolorze dobranym przez Inwestora,

Drzwi — dwuskrzydtowe, zamykane na klucz, blaszane, o wymiarach pojedynczego
skrzydta 90x200 cm.

Poszycie dachowe — w miejscu montazu nowego poszycia dachowego zastosowac
na catej szerokosci nowg blache trapezowg, zabezpieczong antykorozyijnie,
pomalowang farbami zeroemisyjnymi, w kolorze dobranym przez Inwestora.
Podsufitka — panele metalowe na podkonstrukcji stalowej wg wytycznych
producenta, zabezpieczona antykorozyjnie.

Uwaga: W przypadku rozbieznosci w przedstawionym ponizej zestawieniu a
stanem rzeczywistym nalezy wykonac elementy konstrukcyjne w sposdb mozliwie
zblizony do juz istniejgcych, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i nie
zmniejszaniem przekrojow i nosnosci ksztattownikow oraz pozostatych elementow.

POWYZSZE ZESTAWIENIE ILOSCIOWE JEST SZACUNKOWE, DOKLADNA
ILOSCI MATERIALOW KONIECZNYCH DO WYKORZYSTANIA NALEZY
SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH.

13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu

W zwigzku z planowang inwestycjg — remontem zewnetrznym budynku OSP i
przylegtej do niego wiaty nie przewiduje sie zadnych zmian dotyczgcych warunkow
przeciwpozarowych.
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