Stopa fundamentowa
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Opis fundamentu :
Typ:  stopa schodkowa

Wymiary:
B=1,00m L=1,20m H=1,26m w=0,40m
Bg=0,30m Lg=0,30 m Bi=0,35m L:=0,45m
s=0,09 m Ls=0,20 m ez = 0,00 m e=0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,25m Dmin =1,25m
brak wody gruntowej w zasypce

Zatozenia podtoza:

7,50



N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,® Yimin Ytmax o [ c” Mo [kPa] | M [kPa]

r ona [t/m?] [kPa]
1| Piaski $rednie 1,50 nie 1,80 0,90 1,10 31,90  [0,00 178726 | 198584
2[ Pyty 6,00 tak 0,95 0,90 1,10 5,40 4,50 9429 15719
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Ts [KN] Mg [kNm] T [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| catkowite 60,00 0,00 0,00 3,00 9,00 0,00 0,00
2| catkowite 15,00 0,00 0,00 3,00 9,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yrmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25) — f.q = 13,33 MPa, fe = 1,00 MPa, E.n = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-llIN (RB500W) — f, =500 MPa, fys = 420 MPa, fx = 550 MPa
otulina zbrojenia Cnom = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrot m =0,72
Wspdtczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnosé podtoza: g = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: z =1,50 m
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qms = 920,1 kN, Qn = 903,5 kN
N:=2256 kN < m-Qw =731,8 kN (30,82% )
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qs = 22,0 kN
T,=3,0kN < m-Qr=15,8kN (18,93% )
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje moment wywracajacy Mo s.4 = 12,78 KNm, moment utrzymujgcy My s4 = 26,41 KNm
Mo=12,78 kKNm < m-M,=19,0 kNm (67,20% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,02 cm
§=0,02cm < sgp=1,00cm (2,37%)



Naprezenia:

Nr [ typ | o4 [kPa] o, [kPa] o3 [kPa] o4 [kPa] C [m] C/C' a. [m] ap [m]
1 C [279 27,9 134,4 134,4 - - - -
2 C |- - 98,1 98,1 0,13 0,22 1,07 1,07
29 |C |- - 94,8 94,8 0,27 0,45 0,93 0,93
Nosnos¢ pionowa podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qu [kN] my [%1] z [m] N [kN] Qu [kN] my [%]
1 1974 1191,6 0,08 10,1 1,50 225,6 903,5 0,25 30,8
52,4 730,9 0,07 8,8 1,50 180,6 8934 0,20 25,0
Nos$nos¢ pozioma podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] T [KN] Qr [KN] [ mr [%] z [m] N [kN] T [kN] Qrr [kN] [ mr [% ]
1 89,0 3,0 44,5 0,07 9,4 1,50 193,9 3,0 27,5 0,11 15,1
44,0 3,0 22,0 0,14 18,9 0,00 44,0 3,0 22,0 0,14 18,9

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokgta A = 0,11 m?
Sita przebijajgca Nsg¢ = (g+q)max’A = 15,0 KN
Nos$nos¢ na przebicie Nrs = 215,6 kN
Nsa = 15,0 KN < Ngrg =215,6 kN
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,77 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretow $12 mm o A, = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 1,06 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéow ¢12 mm o A, = 6,79 cm?

(6,97% )
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Zestawienie stali zbrojeniowe
Srednica Dtugosc¢ Liczba St3S-b RB500W
Nr [mm] [cm] [szt.] 6 012
1 12 89 7 6,23
2 12 109 6 6,54
3 12 126 4 5,04
4 6 113 9 10,17
Dtugos¢ wg srednic [m] 10,2 17,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 2,3 15,9
Masa wg gatunku stali [kg] 3,0 16,0
Razem [kg] 19




