Przedmiar robot

Remont budynku ustugowo-konferencyjnego i przylegtej do niego wiaty w
miejscowosci Laka

Budowa: Remont budynku ustugowo-konferencyjnego i wiaty
Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty ziemne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryC dachowych
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Obiekt/Rodzaj robot: Roboty budowlane, instalacyjne

Lokalizacja: Dziatka nr ewid.: 1923, obreb 0002 taka
Zamawiajagcy: Gmina Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko
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Zamawiajacy:. Wykonaweca:



Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llosc |Krot.| J.m.
1 Elewacja budynku OSP
1.1 ZKNR C 1/101/2
Przygotowanie podtoza, oczyszczenie | zmycie podtoza 580,000 m2
1.2 ZKNR C 1/101/5
Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkow w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni sciany do 10 proc. 58,000 m2
1.3 ZKNR C 1/101/7 (1)
Przygotowanie podfoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy 545,000 m2
1.4 ZKNR C 1/114/4
Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa, 2-krotnie, kolor 545,000 m2
1.5 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, folig polietylenowg
0,81%1,35*3+2,0%1,35*2+1,170,53+3,0*3,1+3,5"
3,43*2+1,02,0 = 44,573500
0,7%1,35*2+2,05%1,3*3+1,570,75*2 = 12,135000
2,071,35*2+0,9770,57+1,170,42+1,0*2,1+0,817
1,35*2+0,8%0,7+0,770,5%2 = 11,961900
1,072,0 = 2,000000
Ogotem: 70,670 70,670 m2
1.6 KNR 202/1610/1 (1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokosc¢ do 10 'm, naktady podstawowe
(13,1*(7,1+0,8)+13,1*1,970,5)*2 = 231,870000
20,8%(7,1+0,8)"2+7,5*1,05 = 336,515000
Ogotem: 568,385 568,385 m2
1.7 Kalkulacja wtasna
Czas pracy rusztowania
345/2/0,84= 205,357 = 205,357000
Ogotem: 205,357 205,357 mg
1.8 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosc do 10°'m, bednarka (naktady podstawowe) 568,385 m2
1.9 ZKNR C 1/113/1 (2)
Gruntowanie podtoza 35,000 m2
1.10 ZKNR C 1/113/3 (2)
Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk mozaikowy w kolorze
clemnoszarym, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2"'mm 35,000 m2
1.11 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie muralu na scianie wschodnie] 30,00 m2
1.12 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farbg olejng elementow metalowych, drzwi obustronnie, 2-krotne, kolor czerwony
1,072,072 = 4,000000
Ogotem: 4,000 4,000 m2
1.13 Kalkulacja indywidualna
Zakup oraz montaz zegara elektronicznego - zegar scieny zewnetrzny
1,0 kpl
1.14 KNR 19/931/6 (2)
Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, przeszklone, antywtamaniowe, kolor czerwony
1,0°2,172 = 4,200000
Ogotem: 4 200 4 200 m2
1.15 KNR 402/130/7
Analogia - Demontaz skrzynki gazowej 1,000 szt
1.16 KNR 401/354/7
Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 2 'm2 4,000 szt
1.17
wymiana kratek wentylacyjnych zewnetrznych 6,000 szt
1.18 KNR 225/207/2
Rozebranie poliweglanowego wiatrotapu przy wejsciu do budynku
2,070,872+2,0"1,0 = 5,200000
Ogotem: 5,200 5,200 m2
1.19 KNNRW 3/510/2
Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte z PCV 43,800 m
1.20 KNNRW 3/511/4
Wymiana rynien z blachy na rynny potokragte z PCV 42,000 m
1.21 KNR 403/606/4
Wymiana opraw oswietleniowych zewnetrznych 9,000 szt
1.22 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw oswietleniowych zewnetrznych 1,000 szt
1.23 KNNR 7/506/1
Zadaszenie nad wejsciem do remizy ze stali nierdzewnej z pokryciem ze szkfa przyciemnanego w kolorze szarym
(szkto bezpieczne klejone i hartowane) 2,000 m2
1.24 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, okno, powierzchnia do 2 m2 1,000 szt
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.

1.25 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
0,8%(1,306-0,9)"0,42 = 0,154560
Ogotem: 0,155 0,155 m3

1.26 KNR 19/1023/5 (1)
Okna z PCV z obrobkag obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0°'m2, osadzanie na

kotwach
0,870,9 = 0,720000
Ogotem: 0,720 0,720 m2
1.27 KNNR 2/302/7
Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych
1,02 = 1,020000
Ogotem: 1,020 1,020 m

1.28 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosc¢ w rozwinieciu ponad 25 cm, parapety zewnetrzne
1,0270,5 = 0,510000
Ogotem: 0,510 0,510 m2

1.29 Kalkulacjaindywidualna |
Wykonanie nowego logo OSP oraz napisow DOM STRAZAKA, 998, 112 w nowe miejsce - napisy 3D
Z podswietleniem 1,000 Kpl

2 Schody zewnetrzne

2.1 Kalkulacjaindywidualna
Przeniesienie agregatu wentylacyjnego pod schody wraz z instalacjami 1,000 kpl

2.2 KNR 202/1802/3
Wygrodzenia z siatki w ramach, ze stali nierdzewnej, pod schodami, wys.0-1,25 m (2,8 m2), z bramka zamykang na

klucz 3,500 m
2.3 KNR 401/811/7

Skucie ptytek na schodach 9,000 m2
2.4 NNRNKB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym 9,000 m2
2.5 NNRNKB 202/1132/1

Warstwy wyrownawcze z zaprawy mrozoodpornej - wyrownanie nawierzchni schodow 9,000 m2

2.6 NNRNKB 202/1132/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, potracenie za zmiane grubosci o 1'cm, potracenie x3, srednia grubosc
warstwy wyrownawcze| ~2 cm 9,000 -3 | m2

2.7 NNRNKB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodow z ptytek mrozoodpornych, antyposlizgowe, kolor ciemnoszary, na zaprawach klejowych
elastycznych 9,000 m2

2.8 KNNRS 3/703/5
Wymiana balustrady, demontaz istniejgcej balustrady metalowej, montaz balustrady ze stali nierdzewnej, z

wypetnieniem z pretow pionowych 4,100 m2
2.9 KNR 225/209/2
Zadaszenia z elementow stalowych, rozebranie - zadaszenie nad agregatem wentylacyjnym 1,900 m2

2.10 KNNR 7/506/1
Zadaszenie nad schodami
4 2¥1.4 = 5,880000
Ogotem: 5,880 5,880 m2

3 Teren wokot budynkow - przebudowa nawierzchni z kostki

3.1 KNR 231/805/5
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 100,000 m2

3.2 KNR 231/107/5
Wyrownanie istniejgcej podbudowy, podsypka piaskowo-cementowg, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosc
warstwy po zageszczeniu do 10 cm
1007%0,1 = 10,000000
Ogotem: 10,000 10,000 m3

3.3 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 6 'cm, na podsypce cementowo-piaskowe] 100,000 m2

3.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km

1007%0,006 = ©6,000000
Ogotem: 6,000 6,000 m3
4 Wiata
4.1 KNR 401/428/2
Rozebranie podtog drewnianych 172,000 m2
4.2 KNR 401/428/4
Rozebranie legarow
10,0%12,26/0,8 = 153,250000
Ogotem: 153,250 153,250 m

4.3 KNR 404/301/3
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm

17270,15 = 25,800000
Ogotem: 25,800 25,800 m3
4.4 KNR 401/349/2
Rozebranie scian na zaprawie cementowo-wapienne]
(8,472,52+3,57%(2,52+2,91)/272)*0,25 = 10,138275
Ogotem: 10,138 10,138 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc [Krot.| J.m.
4.5 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3,473,9 = 32,760000
Ogotem: 32,760 32,760 m2
4.6 KNR 225/205/2
Rozebranie blaszane] dobudowki
3,98%3,82 = 15,203600
Ogotem: 15,204 15,204 m2
4.7 Kalkulacja indywidualna
Demontaz drewnianej sceny - 30 m2 1,000 Kpl
4.8 Kalkulacja indywidualna
\Wykonanie nowej sceny drewnianej - 30 m2 30,000 m2
4.9 KNR 214/1204/2
Analogia - Rozbiorka drewniane] zabudowy pod dachem (tralki drewniane), R=0,5
R=0,500 M=1,000 S=1,000 20,000 m
4.10 KNR 214/1204/2
Rozbiorka balustrady drewniane] 16,700 m
4.11 KNR 201/201/2
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
koparka 0,15 m3, grunt kategorii |l
2,2%2,2%2,71172 = 26,232800
Ogotem: 20,233 20,233 m3
4.12 KNR 231/114/1
Wymiana gruntu - na piasek sredni, zageszczony do 1s=0,9, gr,20 cm
1,8%1,8%1,5%2 = 9,720000
Ogotem: 9,720 9,720 m2
4.13 KNR 231/114/2
Wymiana gruntu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci, x130 9,720 130 |m2
4.14 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5'm3, beton podawany pompa
(1,2*1,070,4+0,3%0,370,86)*2 = 1,114800
Ogotem: 1,115 1,115 m3
4.15 KNR 202/603/7
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1
warstwa
(1,2+1,0)*270,4*2 = 3,520000
0,37470,86™2 = 2,0064000
Ogotem: 5,584 5,584 m2
4.16 KNR 202/603/8
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za
kazdg nastepng warstwe 5,584 m2
4.17 KNR 202/602/7
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 'warstwa
1,271,072 = 2,400000
Ogotem: 2,400 2,400 m2
4.18 KNR 202/602/8
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za
kazdg nastepng warstwe 2,400 m2
4.19 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte gtadkie, Fido 7 ' mm
3*2/1000 = 0,006000
Ogotem: 0,000 0,000 {
4.20 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane
16,0*2/1000 = 0,032000
Ogotem: 0,032 0,032 {
4.21 KNNR 1/214/2
Zasypanie wykopow fundamentowych, piaskiem, z zageszczeniem
20,233-9,72-1,115 = 15,398000
Ogotem: 15,398 15,398 m3
4.22 KNR 205/208/4
Konstrukcje podparc zawieszen i oston, stup stalowy 2xC80 z przewigzkami 5x10 cm co 50 cm - 2 szt.
3,6472%2,9271,1*2/1000 = 0,111007
Ogotem: 0,111 0,111 {
4.23 KNR 205/102/2
Dzwigar dachowy kratowy, stalowy
pas gorny 2xL75x50x8 7,34%274,34*2/1000 = 0,127422
pas dolny 2xL75x50x6 5,617278,6/1000 = 0,096492
stupki | krzyzulce C45 5,03%(270,38+270,066+270,94)/1000 = 0,019919
5,03%(2*1,07+2%1,29+271,08)/1000 = 0,03460060
dodatek na spoiny 0,278%0,05 = 0,013900
Ogotem: 0,292 0,292 {
4.24 KNR 205/102/4
t aty stalowe z ksztattownikow C100
10,674,0779*2/1000 = 0,776556
Ogotem: 0,777 0,777 t
strona nr: 4 Remont budynku ustugowo-konferencyjnego |

przylegte)] do niego wiaty w miejscowosci t.gka



Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc [Krot.| J.m.
4.25 KNR 202/410/4
Analog. - Kantowki drewniane 5,5x10 cm w tatach stalowych
4,07%(4,34+0,46)"2 = 39,072000
Ogotem: 39,072 39,072 m2
4.26 NNRNKB 202/537/2
Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowa na tatach, dachy 25-50"'m2 39,072 m2
4.27 KNNRW 3/510/2
Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte z PCV
4,02 = 8,000000
Ogotem: 3,000 3,000 m
4.28 KNNRW 3/511/4
Wymiana rynien z blachy na rynny potokragte z PCV
14,35*2 = 28,700000
Ogotem: 28,700 28,700 m
4.29 KNR 205/1006/2
Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili zimnogietych pod lekkg obudowe scian 0,200 {
4.30 KNR 205/1007/1
Lekka obudowa scian z blach stalowych fatdowanych montowana metodga tradycyjng, bez ocieplenia
3,82%2,9%2+12,38%2,9+8,471,270,5 = ©63,098000
Ogotem: 63,098 63,098 m2
4.31 KNNR 2/1302/3
Drzwi stalowe 180x200 cm 3,000 m2
4.32 Kalkulacjaindywidualna
Analogia - uszczelnienie miejscowe istniejgcego dachu z blachy trapezowe] 20 %
4.33 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokoS¢ w rozwinieciu ponad 25'cm
(4,872+8,9+4,07)*0,5 = 11,285000
Ogotem: 11,285 11,285 m2
4.34 KNR 202/2007/3
Analogia - Konstrukcje rusztow, z ksztattownikow metalowych pojedynczych, pod podsufitke 187,000 m2
4.35 KNR 205/1008/2
Wykonanie podsufitki z blachy 187,000 m2
4.36 KNR 202/9910/1
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, obudowa stupow 14,400 m2
4.37 KNR 201/201/2
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll, wybranie warstwy ziemi pod posadzki
17270, = 17,200000
Ogotem: 17,200 17,200 m3
4.38 KNRW 202/1103/1 (2)
Podktady z materiatow sypkich, na podtozu gruntowym, piasek, gr.~10 cm
zaplecze wiaty 17270,1 = 17,200000
Ogotem: 17,200 17,200 m3
4.39 KNNR 2/1201/1 (4)
Ptyta betonowa, chudy beton C8/10, transport pompa, gr. 10 cm
17270, = 17,200000
Ogotem: 17,200 17,200 m3
4.40 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 2x,
min. 0,3 mm (R=0,3)
R=0,300 M=1,000 S= 1,000 172,000 2| m2
4.41 KNR 202/9906/1
P.a.- (WaCeTOB 10/91) Posadzki przemystowe betonowe zacierane, zbrojone siatkg stalowa fi10/25, utwardzane
powierzchniowo, gr. 15 cm 172,000 m2
4.42 KNR 202/1209/1
Montaz balustrady z nierdzewnej stali chromowane] 16,000 m
4.43 KNR 201/214/4 (1)
Wywoz ziemi z wykopow - Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
odlegtosci transportu, ponad 1 'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategoril
I1I-1V, samochod do 5°t, krothos¢ 18 (do 10 km)
206,233+17,2 = 43,433000
Ogotem: 43,433 43,433| 18/m3
4.44 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtoscC 1 km
25,8+10,138 = 35,938000
Ogotem: 35,938 35,938 m3
5 Instalacje elektryczne
5.1 Kalkulacjaindywidualna
Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych 1,000 Kpl
5.2 KNNR 5/404/2
Tablice rozdzielcze | obudowy, tablica rozdzielcza RB2 1,000 szt
5.3 KNNR 5/407/2
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, S303 20A w rozdzielni gtownej 1,000 szt
5.4 KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych | rur o srednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodow wtynkowych, w cegle 15,000 m
5.5 KNNR 5/102/4
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach 15,000 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc [Krot.| J.m.
5.6 KNNR 5/104/6 (3)
Rury winidurowe uktadane na konstrukciji, FI'25 140,000 m
5.7 KNNR 5/113/1
Rura ostonowa dvk 32 20,000 m
5.8 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 7,5 mm2, YDY 3x2,5 mm?2 15,000 m
5.9 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekrdj do 7,5 mm2, YDY 3x1,5 mm2 120,000 m
5.10 KNNR 5/203/2
Przewody kabelkowe wciggane do rur | w kanaty zamkniete, rury, przekrojdo 12,5 mm2, YDY 5x2,5 mm?2 5,000 m
5.11 KNNR 5/203/3
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 30 mm2, YDY 5x6 mm2 35,000 m
5.12 KNNR 5/203/3
Przewody kabelkowe wciggane do rur | w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 30 mm2, YDY 5x4 mm2, zasilanie
agregatu wentylacyjnego 15,000 m
5.13 KNNR 5/1208/2
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 ' mm 15,000 m
5.14 KNNR 5/303/5
Puszki z tworzywa sztucznego 10,000 szt
5.15 KNNR 5/502/1 (2)
Oprawa oswietleniowa 18W IP65, plafon 13,000 Kpl
5.16 KNNR 5/307/1 (1)
t gcznik pojedynczy P44 5,000 szt
5.17 KNNR 5/308/5
Gniazda instalacyjne podwojne |1P44 4,000 szt
5.18 KNNR 5/308/8
Gniazda instalacyjne trojfazowe 1P44 1,000 szt
5.19 KNNR 5/1303/1
Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego - pomiar pierwszy 1,000 pomiar
5.20 KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego - pomiar pierwszy 1,000 pomiar
5.21 KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego 1,000 pomiar
5.22 KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego 1,000 pomiar
5.23 KNNR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wytgcznika zasilania - proba dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego - pomiar
pierwsz 1,000 proba
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.|Betoniarze grupa |
.|Blacharze grupa Il
.|Brukarze grupa Il
.|Ciesle grupa |
.|Dekarze grupa |
.|Elektromonter grupa ||
.|Malarze grupa |l
.|Monter grupa Il

.|Monter instalacji sanitarnych 1 ogrzewczych I
.|Monter ptyt gipsowych I
.[Monter ptyt gipsowych ll|
.|Monter urzgdzen | konstrukcji metalowych ||
.|Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il
.|Murarze grupa Il
.|Operatorzy grupa Il
.|Posadzkarz-ptytkarz |
.|Posadzkarz-ptytkarz Il
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |

.|Robotnicy grupa Il
.|Spawacze grupa |l
.|Szklarze grupa Il
.| Tynkarze grupa Il
.|Zbrojarze grupa ||

OCO~NOODRWN-|S

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony
.|Bale iglaste obrzynane klasa I, grubosci 50'mm
.|Balustrada ze stali nierdzewnej, chromoniklowana, wysokosc 1,1 m
.|Bednarka ocynkowana St0S 20x2 ' mm
.|Benzyna do lakierow
.|Beton zwykty B-10 (C8/10)
.|Beton zwykty B-25 (C20/25)
.|Beton zwykty B-30 (C25/30)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego
.|Blacha stalowa gruba 1 uniwersalna St0OS grubosci 3-5mm
.|Blacha stalowa powlekana
.|Blacha stalowa trapezowa powlekana
.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm
.|Cement portlandzki "25" z dodatkami
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow
.|Demontaz drewnianej sceny - 30 m2
.|Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych
.|Deski boazeryjne z drewna iglastego
.|Deski iglaste obrzynane
.|Deski iglaste obrzynane klasa |l, grubosci 25 ' mm
.|Deski iglaste obrzynane klasa Il
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38 mm
.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il
.|Drabiny stalowe z rur stalowych spawane
.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane
.|Drewno opatowe
.| Drut stalowy okragty miekki FI'3 ' mm
.|Drzwi Al 1-skrzydtowe, zewnetrzne, przeszklone, antywtamaniowe
.| Drzwi stalowe 180x200 cm
.|Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej I niskostopowe]
.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25 mm
.|Farba gruntujgca CT 16
.|Farba olejna do gruntowania
.|Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania
.|Farba silikonowa
.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego

OCO~NOODRWN|S

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokliadnoscig do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

J.m.

-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
r-C

dm3

llos¢
9,00835
26,30336
49,37000
84,93737
34,01157
10,90950
43,72010
136,88669
0,35000
50,71440
151,61960
260,15354
61,35208
6,66795
0,48000
434 ,07000
34,11000
666,35383
470,77007
115,90585
10,28328
3,10800
14,84777
1,58648
677,51979

llos¢
1,07810
0,10231
19,72727
0,17052
2,54232
17,54400
1,13173
26,31600
10,15000
12,50490
14,50785
104,51432
57,66000
0,17200
9,57900
1,17000
1,00000
1,00000
15,12000
0,00787
0,07389
0,02332
0,17498
0,00446
0,00374
0,78690
0,00335
12,53440
5,11547
420000
3,60000
16,47280
0,31150
104,52744
10,50000
5,86146
0,26220
6,30892
141,70000
27,0878

Cena

Cena

Wartosc

Wartosc

Remont budynku ustugowo-konferencyjnego |

przylegte)] do niego wiaty w miejscowosci t.gka



Lp.

41.
42.
43.
44,
45.
406.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
59.
50.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
69.
60.
67.
638.
69.
/0.
/1.
12.
/3.
/4.
/9.
/0.
/7.
/8.
/9.
80.
81.
82.
83.
84.
89.
80.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
93.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

110.
111
112.
113.
114.
113.
116.
117.
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Nazwa materiatu

Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mMm . . .. .. e e
Gips budowlany szpachlowy . . .. ... .
Gniazdo trojfazowe P44 . . . . . .
Gniazdo wtyczkowe podwojne |P44 . . . . . . . e
Gwozdzie budowlane oKragte gote . . . . . ... e
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane . . .. ... ... e e
HaKI QO MUIU . . .. e e e e e e e e e e e e e
Kantowki iglaste wymiarowe nasycone klasa [l 55x100° mm . . .. ... ... . o
Kit SZpachlowy OlejN0o-ZyWICZNY . . . . . . . e e e e
Kolano rury spustowe] PV C . ... .
KOKI FOZPOIOWE . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e,
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong . . . ... ... . .
Konstrukcja stalowa - 2xC80 z przewigzkami 5x10cmcod0cm . ... ... .. i,
Konstrukcja stalowa - kratownica stalowa dachowa . . . ......... .. . . .. . . . . e,
Kostka brukowa z betonu 6 CM, Szara . . . . . . . . . . e e e e e e e
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane| Kpl. . . . ... o e
KrawedziaKi Iglaste . . . . . .. e e e e
KSZEatKI rOZNe . . . e e
KsztaltowniK StalowWy . . . . .o e e e
Lepik asfaltowy stosowany na zimno . . . ... ... e
Lata stalowa C100 . . ... e
L 3cznik KIawiszowy IP44, POJEAYNCZY . . . . . . oo e e e e e e e e e
Masa USZCZEINIA|gCa . . . . . .. e e e e e e e
Masa uszczelniajgca silikonowa "SiliIKon" . . . ...
Masa uszczelniajgca silikonowa "SiliIKon" . . . .. .. e,
Maty (ptyty) trzCinOWe grubOSCI 3.0 CM . . . . . .. e e e e e e e e e
Obejma rUry SPUSIOWE| . . . . . o e e e
OKNa PV C 0,0X0,8 M . . . . e e e e e
Oprawa oswietleniowa 18W IP695, plafon, oswietleniewiaty . . . ....... ... . . . . . i,
Oprawa oswietleniowa, plafon, zewnetrzna . . . ... ... .
Papier scierny elektroKorundowy . . . ... . e e
Planka poliuretanowa . . . . . . . e
Pianka poliuretanowa - opakowani€ CISNIENIOWE . . . . . . . .t ittt i e e e e e e e e e e e e e e e,
PIaS K . . . e e e e
Plasek O ZapraW . . . ... e e
Plytki ceramiczne mrozoodporne, antypoSliZQOWe . . . . . ... . e
Plyty pomostowe KOmMUNIKACY NE . . . . . . . e e e e e e e
Plyty POMOStOWE rODOCZE . . . . . . e e e e e e e e
PodOKIENNIKI PCV . . . o e e e
Podsufitka z blachy powlekane| . . . . ... ... e e
Preparat gruntUjgCy . . . . . . . e e e
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowydo Fi 7 mm, fi6 . ...... ... ... . . . . . . . . .
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu FI'8-14'mm, fi12 . . . . ... ... .. . . . i i .
Profile zimnogiete pod lekkg obudowe . . . .. .. .. e e
Przeniesienie agregatu wentylacyjnego pod schody wraz zinstalacjami . .. .........................
Przeniesienie logo OSP oraz napisow DOM STRAZAKA, 998, 112 w nowe miejsce wraz z odmalowaniem,
z podswietleniem OSSP . . . . . e e,
Przewdd YDY 450/750V 3XT1,0 MM . . . . . . e e e e
Przewdd YDY 450/750V 3X2,0 MM 2 . . . . . . . e e e e
Przewdd YDY 450/750V 5X2,50 MM 2 . . . . . . o e e e
Przewod YDY 450/750V 5X4,0 MM . . . . . . o e e e e e
PrzewoOd YDY 450/750V 5X06,0 MM . . . . . . .o e e e
Puszka odgat.n/t z POV . . . e
Rama stalowa z kgtownikOw wypetniona siatkg, zbramka . . . ... . ... .. .
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno . . . ... ... e
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 25 . . . . . ... . .
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn . . ... ... .. L
Rura ostonowa AVKO G2 . . . .. e e e
Rura spustowa PV C . . . . e e,
Rura stalowa bez szwu czarna, FiI'48,3/3,2 . . . . . . e e
Rynna dachowa PV C FIr 100 mm . . .. e e e e e e e e e,
Slatka stalowa fl BMIM . . . .. L e
Stupki stalowe z ksztaltownikOw walcowanycCh . . ... ... . . . e
Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna, mrozoodporna . . ... . i .
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkOWw . . . . ... .
Sucha zaprawa Wyrownawcza mMroZOOdPOINa . . . . . . ot it e e e e e et e e e
SzpachlOwKa do tyNKOW . . . . .. e
Srodek do utwardzania powierzchni betonu . . .. . ... .
Srodek QrUNTUJACY . . . o . oo et e e e e
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkfadkami . . ... ... ..
Tablica rozdzielcza natynkowa zamykana na klucz . . . ... ... ... . . . . .,
Tlen teCNNICZNY SPIrEZONY . . . . . e e e e e e e e e
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji . . ... ... . e
Tynk mozaikowy, ziarno 0,8-1,2 MM . . . . ... e e e e
Uchwyt odstepowy U-25 do mocowania rur elektroinstalacyjnych . . . ....... .. ... . ... . . .. . . .. .. ....
UChWYL Y NNOWY . . o e e e e e
UChWYtY A0 TUr B2 MM . . . e e e e e e e e e
USzZCzZelKl QUMOWE . . . . . e e e e e

llos¢

412,30000
2,44800
1,02000
4,08000
3,93381
0,70700
6,82062
0,44000
5,86146

12,95000

55,16000
476,35000
111,0000C
292,00000
102,50000

29,54760
0,00088

23,33100
468,243800
6,84000
777,00000
5,10000
0,35280
0,06480
0,12000
17,67677
12,95000
0,72000
13,00000
9,00000
39,54720
0,08000
1,51320
4474808
18,62591
9,45000
0,11368
3,52399
1,02000
187,00000
1,89000
6,01200

32,64000
200,00000
1,00000

1,00000
124,80000

15,60000
5,20000
15,60000
36,40000
10,20000
2,98000
2,67440
145,60000

15,60000

20,30000

51,0000
0,51135

69,99300
172,00000

19,28500
2,43000
4,40040
324,54000
203,80000
344,00000
141,70000
0,90370
1,00000
3,23429
0,29150
115,50000
294,00000

70,70000

14,00000

46,66200

Cena

Wartosc

Remont budynku ustugowo-konferencyjnego |

przylegte)] do niego wiaty w miejscowosci t.gka



Lp.

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
123.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
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.| Betoniarka wolnospadowa elektryczna
.| Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1)
.| Ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)
.| Gletarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi 40 mm
.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15°'m3 (1)
.|Mechaniczny pomost roboczy
.INozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi 40 mm
.|Pita do ciecia kostki
.|Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2)
.|Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)
.|Prosciarka automatyczna do pretow Fi 4-10 mm
.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t
.|Przyczepa skrzyniowa 10t
.|Przyczepa skrzyniowa 3-5't
.|Rowniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1)
.|Rusztowania
.|Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m
.|Samochod samowytadowczy do 5t (1)
.|Samochod skrzyniowy do 57t (1)
.| Spawarka
.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A
.|Spawarka elektryczna wirujgca 500 A
.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1)
.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1)
.| Srodek transportowy (1)
.|Walec statyczny samojezdny 10°t (1)
.| Wibrator powierzchniowy do 225 kg
.|Wyciag
.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t
.|Zuraw do 6°t
.| Zuraw okienny przenosny 0.15 t
.|Zuraw samochodowy 12-16°t (1)
.| Zuraw samochodowy 5-6°t (1

Nazwa materiatu

Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach
Woada
Wykonanie muralu na scianie zachodniej 9,0x4,5 m
Wykonanie nowej sceny drewnianej
Wytacznik nadpradowy S 303 20A
Zacisk stalowy ocynkowany do tgczenia przewodow
Zadaszenie - konstrukcja stalowa, pokrycie blacha trapezowa
Zadaszenie ze stali nierdzewnej z pokryciem ze szkta przyciemnanego w kolorze szarym
Zaprawa cementowa M12 (m.80)
Zaprawa cementowa M15 (m.100)
Zaprawa cementowa M7 (m.50)
Zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych mrozoodporna
Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL25

J.m.

kg

szt
m3
m2
m2
szt
szt
m2
m2
m3
m3
m3
kg

szt

llos¢
5,34750
524.82728
5,28156
40,50000
30,00000
1,00000
0,22735
5,88000
2,00000
0,04800
0,00840
0,01180
64,98000
57,40000

Cena

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M-C

llosc
0,30175
1,60269
8,36470
0,17778
4,.09139
26,68060
0,21410
2.,50000
17,01700
1,62605
0,15920
7,68180
0,68290
1,60269
0,15163
0,90942
25941041
29,00055
3,81081
12,25000
9,35339
20,84000
12,82000
0,52507
9,71155
1,38234
13,00000
13,98658
14,60305
3,41988
0,95405
16,08760
7,40762

502,32660

Cena

Wartosc

Wartosc

Remont budynku ustugowo-konferencyjnego |

przylegte)] do niego wiaty w miejscowosci t.gka



Q1| R~ WIN|—

Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu

Elewacja budynku OSP

Schody zewnetrzne
Teren wokot budynkow - przebudowa nawierzchni z kostki

Wiata
Instalacje elektryczne

Suma elementow kosztorysu

strona nr:

Razem Remont budynku ustugowo-konferencyjnego i przylegtej do niego wiaty w miejscowosci taka:

10

Wartosc z
narzutami

Razem wartosc kosztorysu netto:

Remont budynku ustugowo-konferencyjnego |
przylegte] do niego wiaty w miejscowosci t.gka



