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PAS GORNY 2x L75x50x8

LATA STALOWA C100 Z KANTOWKA Wszystkie elementy drewniane
DREWANIANA 5,5x10cm zabezpieczyt antykorozyjnie

grubos¢ spoin a=4mm

KRZYZULCE C45
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SHUPKI C45 PAS DOLNY 2x L75%x50x6 2xCB0 z przwigzkami 5x10cm co
o [=860cm 50cm po obu stronach L=292c¢m
= [=38/66/94cm
@ |18 . -
& 13 Wymiana gruntu do gfebokosci
minimum 1,5m ponizej poziomu
fundamentow na piasek Sredni,
ktory nalezy zaesic do Is=0,9
0.05 40,00

Posadzka przemysfowa
betonowa zbrojona siatkq
prefabrykowang #3/15¢m
—| Styropian XPS 3em

—|lzolacja przeciwwilgociowa

Stopa fundamentowa 120x100cm+30x30cm
2x0,03cm Wysokose catkowita: 126cm

—| Chudy beton 10cm WysokoS¢ podstawy: 40cm

—| Podsypka piaskowa min.30cm Wysokos¢ sfupka: 86cm

UWAGA: Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie!
Wiszelkie prawa autorskie zastrzeZzone przez DRAFT

' ‘ ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszéw
ﬁ tel: 500 348 155, 503 110 534

PROJEKTY BUDOWLANE ~ biuro@draft.com.pl

PROJEKT:, .| FAza:
Przebudowa budynku OSP oraz wiaty | _PAB
'ADRES . R
Laka, na dzialce nr 1923, obr. 0002 11208 2022°
BRANZA : . NR RYSUNKU: .
KONSTRUKCJA K2
PRZEDMIOT RYSUNKU : SKALA :
RAMA STALOWA 1:100




