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1.Wstep.

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostato zgodnie z Rozporzgdzeniem M.
T.B. i G. M. zdn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzgadzono wg wymagan
PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli),
wg PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne) oraz
,,Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli gruntowych i mostowych”
wydanej przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.

Zleceniodawcg badan jest JM Budownictwo Joanna Mtynarska.

2. Lokalizacja i zakres wykonanych prac geologicznych.

Badany odcinek drogi znajduje sie w potudniowej czesci wojewoddztwa
tédzkiego, w powiecie pajeczanskim, w gminie Strzelce Wielkie.

Zakres badan okreslony przez Zamawiajgcego obejmowat:

przygotowanie podtoza do badan geotechnicznych polegajgce na
przewierceniu wiertnicag mechaniczng z koncowka diamentowg warstwy
bitumicznej i rozkuciu istniejgcej podbudowy z zageszczonego kruszywa
tamanego niezwigzanego, wykonanie z poziomu istniejgcej nawierzchni
dwoch otwordw penetracyjnych o gtebokosci 2,0 m.

Badania gruntéw i warunkéw wodnych przeprowadzono w dniu 27.12.2023
na 2 stanowiskach badawczych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.
Otwory wykonano metodg obrotowg przy uzyciu recznego $widra
geologicznego.

Charakterystyke rodzaju i stanu gruntéw okreslono za pomocg analizy
makroskopowej, a ich sktad na podstawie analizy sitowej w laboratorium.

W toku badan makroskopowych okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub
przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢ i stan. Prowadzono takze obserwacje
poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
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4. Wyniki badan
4a. Wiercenie penetracyjne

Otwoér nr 1 km 0 + 300

0,00 — 0,02 m — powierzchniowe utrwalenie lepiszczem bitumicznym, o barwie szaro-
czarnej;

0,02 — 0,12 m — grunty nasypowe- podbudowa z kruszywa tamanego wapiennego, o
barwie zétto- brgzowej;

0,12 — 0,50 m — piaski pylaste humusowe, o barwie brgzowej;

0,50 — 1,40 m — piaski drobne z domieszka frakcji zwirowej, o barwie brgzowej,

1,40 — 2,00 m — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym, o barwie ciemno
brgzowej;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Otwoér nr 2 km 0 + 600

0,00 — 0,02 m — powierzchniowe utrwalenie lepiszczem bitumicznym, o barwie szaro-
czarnej;

0,02 — 0,12 m — grunty nasypowe- podbudowa z kruszywa tamanego wapiennego, o
barwie zétto- szarej;

0,12 — 0,30 m — piaski drobne humusowe, o barwie szaro- brgzowej;

0,30 — 0,60 m — piaski drobne zaglinione, o barwie brgzowej,

0,60 — 1,40 m — piaski drobne, o barwie brgzowej;

1,40 — 1,70 m — pyt piaszczysty, poprzecinany piaskiem drobnym o barwie brgzowej;

1,70 — 2,00 m — glina w stanie plastycznym, poprzecinana pytem piaszczystym, o
barwie brgzowej;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

5. Wnioski i zalecenia

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem M. T. B. i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463), warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.
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6. Lokalizacja

M. 51* 6" 67727 E: 19" 16" 20.8"
1982 X 361084.03 Y. §19063.78

Badany odcinek drogi =~ =——— °P1 — oznaczenie wykonanych punktéw
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