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Tabela 1.1. — Kociot kondensacyjny standard jednofunkcyjny wiszacy do wspélpracy z zasobnikiem CWU

Rodzaj, typ iy . .
Symbol z regulaminu —moc jednostkowa KW: llos¢ Jednostka miary / opis
GKS 1 — minimalna moc nominalna 24 kW 1 szt.

Opis parametréw kotta, osprzetu:

Ogdlny schemat kociot jednofunkcyjny do
wspotpracy z zasobnikiem.

Ciepla

uzytkowa

Kociol * ’
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| woda
v} uzytkowa
e
cWu.

<  zim

Ogodlny schemat kociot jednofunkcyjny do
centralnego ogrzewania

Obieg
c.0.

Gazowy jednofunkcyjny kociot centralnego ogrzewania
przeznaczony do pracy jako zrodto ciepta dla centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Kociot w _projekcie
dedykowany dla budynkéw, w ktérych zamontowane
wczesniej zasobniki cieptej wody uzytkowej z wezownicg
nadajg sie do dalszej eksploatacji. Kotty wiszace

przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ 50

(z mozliwoscig przezbrojenia na gaz LPG).

Minimalne wyposazenie i funkcje kotta:

—minimalna moc nominalna kotta podawana dla centralnego
ogrzewania dla parametréw 50/30°C 24 kW (dopuszczalna
tolerancja mocy + 3 kW),

—klasa sprawnosci sezonowej minimum A do ogrzewania
pomieszczen,

— system sterowania pogodowego (regulator z czujnikiem
temperatury zewnetrznej),

— termostat pokojowy z zegarem
Z programowaniem dziennym i tygodniowym,

— mozliwos¢ rozbudowy kotta o modut zdalnego sterowania
przez komputer i urzgdzenia mobilne,

— serwisowanie urzadzenia z przodu kotta bez koniecznosci
demontowania np. szafek kuchennych oraz kociot ma mie¢
mozliwos¢ czyszczenia wymiennika zaréwno od strony
palnika jak i od strony wylotu spalin (z dwéch stron),

— sprawnos¢  znormalizowana  spetniajgca wymagania
obowigzujgcej Dyrektywy ErP,

— dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar,

— poziom mocy akustycznej zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,

— stopien ochrony elektrycznej kotta — minimum 1PX4,

— poziom mocy akustycznej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— armatura hydrauliczna i gazowa potrzebna do wykonania
potgczen, zabezpieczenia wymagane przepisami prawa,

Gwarancja:

— wymagany okres gwarancji na kociot — minimum 5 lat,

— wymagany okres gwarancji ha wymiennik ciepta kotta —
minimum 10 lat,

— wymagany okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne
— minimum 5 lat,

sterujgcym

Prace dot. instalacji kominowej,
wentylacyjnej:

51 System odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza
wspétosiowym przewadem powietrzno-spalinowym WPPS

Rura prosta L=1000mm

Kolano 87° TR i 1 ;

Wyrzut boczny

W ramach projektu bedg montowane systemy spalinowe
przeznaczone do kottdw kondensacyjnych oraz kottow
zzamknieta komora spalania. Przestrzenia pomiedzy
ptaszczem powietrznym (szachem kominowym),
a przewodem spalinowym zasysane jest powietrze potrzebne
do procesu spalania. Przewodem = wewnetrznym
odprowadzane sg spaliny z urzgdzenia grzewczego. Przewdd
spalinowy wykonany bedzie ze stali kwasoodpornej z uwagi
na szczegdlne narazenie na dziatanie kwaséw powstatych
wskutek reakcji tlenkéw kwasowych z wodag. Dodatkowo
w wewnetrznym przewodzie spalinowym bedg zastosowane
uszczelki, ktére majg zapewni¢ 100% szczelnosci potgczen

Zadanie jest wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowe;j Il ,Czysta energia”
dziatanie 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatanie 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrddet ciepta.
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oraz zagwarantowa¢ bezpieczenstwo  uzytkownikom
systemu. Aby zapewni¢ szczelnos¢ przewodu spalinowego
nalezy zastosowaC potgczenia kielichowe z uszczelkg
trzywargowa, ktéra powinna by¢ umieszczona minimum 30
S mm od krawedzi mufy. Wysoko$¢ mufy powinna wynosi¢
o minimum 70 mm. Nypel rury spalinowej powinien posiadac
zawiniecia, ktére zabezpieczajg przed uszkodzeniem
uszczelki i utatwiajg montaz. Rodzaj potgczenia mufa/nypel.
Wysokos¢ mufy minimum 70 mm. Nypel ptaszcza powinien
posiada¢ Zztobienie, ktére dodatkowo wzmocni potgczenie

— i zapewni prawidiowe osadzenie elementu. W przypadku
montazu rury spalinowej w szachcie kominowym nalezy
erinatatiowym praewadem powletrine spalinowym WPPS zastosowa¢ druty dystansowe umozliwiajgce utrzymanie

przewodu spalinowego w osi komina.
—_ Tryb pracy — nadci$nienie
it Minimalna grubos¢ blachy 0,5 mm dla przewodu spalinowego

i ptaszcza powietrznego.

Furs s Klasa temperatury T 200

Klasa cisnienia — P2

— T Odpornos¢ na dziatanie kondensatu — W

Gatunek stali ptaszcza i rdzenia spalinowego 1.4301 zgodny
= z PN-EN 1856-1.
-

Srednica przewodu spalinowego maksymalnie 80 mm

558 Srednica ptaszcza powietrznego maksymalnie 125 mm
Srednica przewodu spalinowego powinna byé dostosowana
do $rednicy przewodu spalinowego kotta centralnego
ogrzewania.
W zaleznosci od wysokosci budynku przewiduje sie trzy
wysokosci kominéw do 8 m, 8-10 m, 10— 12 m.
W budynkach gdzie nie ma mozliwosci odprowadzenia spalin
do komina zastosowane zostanie odprowadzenie spalin przez
Sciane o maksymalnej dtugosci rury 2mb.
Prawidlowg wentylacje pomieszczenia, w ktérym bedzie
montowany kociot centralnego ogrzewania zapewnia na
wiasny koszt mieszkaniec/uzytkownik
Dopuszcza sie rowniez zastosowanie systemu rozdzielczego
z odprowadzeniem spalin przewodem spalinowym max dn =
80 mm i zasysanie powietrza z szachtu kominowego, jak
rowniez systemu rozdzielczego z odprowadzeniem spalin
przewodem spalinowym max dn = 80 mm i zasysaniem
powietrza z zewnatrz budynku.
Wykonawca dobierajgc system odprowadzenia spalin
zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznej ochrony

wentylatora kotta przed zanieczyszczeniami z istniejgcego
c s PODHACZENIE DO

ISTNIEJACEGO KOMINA komina.

Wkiad kominowy do gazowego kotta
kondensacyjnego do montazu w szachcie 1szt.
kominowym od 8 m do 10 m wysokosci

Wszystkie kotty z grupy standard beda stuzyty do produkciji

ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody

uzytkowej. Kotty bedg wspdipracowaly z istniejacymi

zasobnikami cieptej wody uzytkowej lub z zasobnikami

solarnymi z dwiema wezownicami. Wymiana zrodta ciepta

obejmuje:

— demontaz istniejacego zrédla ciepta wraz z jego
wyniesieniem na zewnatrz budynku,

— dostawe fabrycznie nowego Zrodta ciepta wraz
z niezbednym osprzetem hydraulicznym, elektrycznym
i spalinowym,

— uruchomienie i regulacja kotta, wykonanie badania
analizatorem spalin,

—montaz wkiadu kominowego ze stali nierdzewnej
dostosowanego s$rednicg do potrzeb instalacji i wymagan
kotta,

Dodatkowe informacije:

Zadanie jest wspoffinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ill ,Czysta energia”
dziatanie 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatanie 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrddet ciepta.
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— przeszkolenie mieszkancow/ uzytkownikdw w zakresie
prawidtowej eksploatacji kotlowni z gazowym kottem
kondensacyjnym,

— wykonanie i dostarczenie do beneficjenta dokumentaciji
powykonawczej z kompletem protokotéw odbioru, po stronie
hydraulicznej, elektrycznej, gazowej i spalinowej,

— dostosowanie komina do montazu wktadu kominowego
(ewentualne rozwiercenie komina o ile to bedzie konieczne),
lezy po stronie mieszkanca),

— zapewnienie  prawidlowej wentylacji pomieszczenia,
w ktorym  bedzie zamontowany kociot centralnego
ogrzewania zapewnia na wiasny koszt
mieszkaniec/uzytkownik.

Tabela 1.2. — Zestaw kociot kondensacyjny jednofunkcyjny wiszacy z zasobnikiem c.w.u. 120 - 130 litréw

Rodzaj, typ: iy . .
Symbol z regulaminu —moc jednostkowa kKW: llos¢ Jednostka miary/ opis
GKS3-minimalna moc nominalna 24 kW 1 szt.
GKS4-minimalna moc nominalna 32 kW 2 szt.

Gazowy jednofunkcyjny kociot centralnego ogrzewania

przeznaczony do pracy jako zrodto ciepta dla centralnego

ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Kociot w_projekcie
dedykowany dla budynkéw, w ktorych brak jest zasobnikéw
cieptej wody uzytkowej i jest mozliwosé ich zamontowania.

Kotly wiszace przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ

50 (z mozliwoscig przezbrojenia na gaz LPG).

Minimalne wyposazenie i funkcje kotta:

—minimalna moc nominalna kotta podawana dla centralnego
ogrzewania dla parametrow 50/30°C (dopuszczalna
tolerancja mocy + 3 kW),

—klasa sprawnosci sezonowej minimum A do ogrzewania
pomieszczen,

— system sterowania pogodowego (regulator z czujnikiem
temperatury zewnetrznej),

— termostat pokojowy z zegarem sterujgcym

Opis parametrow kotta, osprzetu: z programowaniem dziennym i tygodniowym,

— mozliwos¢ rozbudowy kotta o modut zdalnego sterowania

s przez komputer i urzgdzenia mobilne,
Kl H# — serwisowanie urzadzenia z przodu kotta bez koniecznosci
demontowania np. szafek kuchennych oraz kociot ma mie¢

e —— mozliwo$é czyszczenia wymiennika zaréwno od strony
iy | VA palnika jak i od strony wylotu spalin (z dwéch stron),
= : 5 — sprawnos¢  znormalizowana spetniajgca wymagania
M — < zme obowigzujgcej Dyrektywy ErP,
> ' - — dopuszczalne ci$nienie robocze 3 bary,
— poziom mocy akustycznej zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,

— stopien ochrony elektrycznej kotta — minimum 1PX4,

— poziom mocy akustycznej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— armatura hydrauliczna i gazowa potrzebna do wykonania
potgczen, zabezpieczenia wymagane przepisami prawa,

Zasobnik cieplej wody uzytkowej:

—zasobnik z wezownicg Ilub tadowany warstwowo
0 minimalnej pojemnos¢ 120 litréw,

— zasobnik stojgcy, izolowany, wykonczony ptaszczem
z blachy malowanej proszkowo lub przy uzyciu pokrycia
typu skay,

— w zasobniku anoda magnezowa lub tytanowa,

— zastosowanie systemowego fabrycznego potgczenia kotta
z zasobnikiem lub innego potgczenia zgodnego z normami
i dopuszczonego do stosowania w budownictwie,

— klasa sprawnosci sezonowej minimum A,

Zadanie jest wspoffinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ill ,Czysta energia”
dziatanie 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatanie 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrddet ciepta.
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Gwarancja:

— wymagany okres gwarancji na kociot minimum 5 lat,

— wymagany okres gwarancji na wymiennik ciepta kotta
minimum 10 lat,

— wymagany okres gwarancji na zasobnik minimum 5 lat,

— wymagany okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne
minimum 5 lat,

W ramach projektu bedg montowane systemy spalinowe
przeznaczone do kottdbw kondensacyjnych oraz kottow
zzamknieta komora spalania. Przestrzenia pomiedzy
ptaszczem powietrznym (szachem kominowym),
a przewodem spalinowym zasysane jest powietrze potrzebne
do procesu spalania. Przewodem = wewnetrznym
odprowadzane sg spaliny z urzgdzenia grzewczego. Przewdd
spalinowy wykonany bedzie ze stali kwasoodpornej z uwagi

Prace dot. instalacji kominowej, na szczegdlne narazenie na dziatanie kwaséw powstatych
wentylacyjnej: wskutek reakcji tlenkéw kwasowych z wodag. Dodatkowo
51 Syste odprowadienia sal  doprowadienis poietrz w wewnetrznym przewodzie spalinowym bedg zastosowane
¥spSlosiowym praewodem powieteane-spalinowym WEPS uszczelki, ktore majg zapewni¢ 100% szczelnosci potaczen

oraz zagwarantowaC bezpieczehstwo  uzytkownikom

- . systemu. Aby zapewni¢ szczelnos$¢ przewodu spalinowego
%HW | nalezy zastosowaC potgczenia kielichowe z uszczelkg

trzywargowa, ktdra powinna by¢é umieszczona minimum 30

mm od krawedzi mufy. Wysokos¢ mufy powinna wynosi¢

minimum 70 mm. Nypel rury spalinowej powinien posiadaé

zawiniecia, ktore zabezpieczajg przed uszkodzeniem

uszczelki i utatwiajg montaz. Rodzaj potaczenia mufa/nypel.

Wysokos¢ mufy minimum 70 mm. Nypel ptaszcza powinien

\ posiada¢ Ztobienie, ktére dodatkowo wzmocni potgczenie

c i zapewni prawidiowe osadzenie elementu. W przypadku

= montazu rury spalinowej w szachcie kominowym nalezy

zastosowa¢ druty dystansowe umozliwiajgce utrzymanie

przewodu spalinowego w osi komina.

— Tryb pracy — nadci$nienie

Minimalna grubo$¢ blachy 0,5 mm dla przewodu spalinowego

i ptaszcza powietrznego.

Klasa temperatury T 200

Klasa cisnienia — P2

Odpornos¢ na dziatanie kondensatu — W

Gatunek stali ptaszcza i rdzenia spalinowego 1.4301 zgodny

z PN-EN 1856-1.

Srednica przewodu spalinowego maksymalnie 80 mm

Srednica ptaszcza powietrznego maksymalnie 125 mm

Rura prasta L=1000mm Wyrzut boszny

Zadanie jest wspoffinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ill ,Czysta energia”
dziatanie 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatanie 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrddet ciepta.
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oAbl e e AR i R A g Srednica przewodu spalinowego powinna by¢ dostosowana
do srednicy przewodu spalinowego kotta centralnego
ogrzewania.
W zaleznosci od wysokosci budynku przewiduje sie trzy
wysokosci kominéw do 8 m, 8-10 m, 10 — 12 m.
W budynkach gdzie nie ma mozliwosci odprowadzenia spalin
do komina zastosowane zostanie odprowadzenie spalin przez
Sciane o maksymalnej dtugosci rury 2mb.
Dopuszcza sie réwniez zastosowanie systemu rozdzielczego
z odprowadzeniem spalin przewodem spalinowym max dn =
80 mm i zasysanie powietrza z szachtu kominowego, jak
rowniez systemu rozdzielczego z odprowadzeniem spalin
przewodem spalinowym max dn = 80 mm i zasysaniem
powietrza z zewnatrz budynku.
Wykonawca dobierajgc system odprowadzenia spalin
zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznej ochrony
wentylatora kotta przed zanieczyszczeniami
z istniejgcego komina.

c a PODEACZENIE DO
ISTNIEJACEGO KOMINA

Wkiad kominowy do gazowego kotta
kondensacyjnego do montazu w szachcie 1szt.
kominowym do 8 m wysokosci

Wkiad kominowy do gazowego kotta
kondensacyjnego do montazu w szachcie 2 szt.
kominowym powyzej 10 m wysoko$ci

Wszystkie kotly z grupy standard bedg stuzyty do produkciji
ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Kotty bedg wspdtpracowaly z istniejgcymi
zasobnikami cieptej wody uzytkowej lub z zasobnikami
solarnymi z dwiema wezownicami. Wymiana zrddta ciepta
obejmuje:

— demontaz istniejacego zrédla ciepta wraz z jego
wyniesieniem na zewnatrz budynku,

— dostawe fabrycznie nowego zrodta ciepta wraz
z niezbednym osprzetem hydraulicznym, elektrycznym
i spalinowym

— uruchomienie i regulacja kotta, wykonanie badania
analizatorem spalin,

—montaz wkiadu kominowego ze stali nierdzewnej
dostosowanego srednicg do potrzeb instalacji i wymagan
kotta,

— przeszkolenie mieszkancow/ uzytkownikow w zakresie
prawidlowej eksploatacji kottowni z gazowym kottem
kondensacyjnym,

— wykonanie i dostarczenie do beneficjenta dokumentacji
powykonawczej z kompletem protokotéw odbioru, po stronie
hydraulicznej, elektrycznej, gazowej i spalinowe;j,

— dostosowanie komina do montazu wkfadu kominowego
(ewentualne rozwiercenie komina o ile to bedzie konieczne),
lezy po stronie mieszkanca,

— zapewnienie prawidiowo uziemionego i zabezpieczonego
podwdjnego gniazda elektrycznego do podtgczenia kotta
lezy po stronie mieszkanca.

Dodatkowe informacije:

Zadanie jest wspoffinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ill ,Czysta energia”
dziatanie 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatanie 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrddet ciepta.
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Tabela 1.3. — Kociot kondensacyjny standard wiszacy dwufunkcyjny

Rodzaj, typ:
Symbol z regulaminu —moc jednostkowa kW:
GKS 5-minimalna moc nominalna 24 kW 10 szt.
Opis parametréw kotta, osprzetu: Gazowy dwufunkcyjny kociot centralnego ogrzewania
przeznaczony do pracy jako zrodto ciepta dla centralnego
Schemat ogolny i zasada funkcjonowania ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Kociot w projekcie
gazowego kotta dwufunkcyjnego: dedykowany dla budynkéw, w ktérych nie ma
zasobnikéw cieptej wody uzytkowej i nie ma miejsca na
ich _zamontowanie. Kotty wiszgce przystosowane do
spalania gazu ziemnego GZ 50 (z mozliwoscig
Pl przezbrojenia na gaz LPG).

Kodo A4 Minimalne wyposazenie i funkcje kotta:
= —minimalna moc nominalna kotta podawana dla
——— centralnego ogrzewania dla parametréw 50/30°C
v [y (dopuszczalna tolerancja mocy + 3 kW),

——— —klasa sprawnosci sezonowej minimum A do

| <« Zimna

e =
o viviond ogrzewania pomieszczen,
| — system sterowania pogodowego (regulator

. > z czujnikiem temperatury zewnetrznej),

_— — —termostat  pokojowy z zegarem  sterujgcym
Z programowaniem dziennym i tygodniowym,

— mozliwos¢ rozbudowy kotta o modut zdalnego
sterowania przez komputer i urzgdzenia mobilne,

— serwisowanie urzadzenia z przodu kotta bez
koniecznosci demontowania np. szafek kuchennych
oraz kociot ma mie¢ mozliwos¢ czyszczenia
wymiennika zaréwno od strony palnika jak i od strony
wylotu spalin (z dwdch stron),

— sprawnos¢ znormalizowana spetniajgca wymagania
obowigzujgcej Dyrektywy ErP,

— dopuszczalne cisnienie robocze 3 bary,

— poziom mocy akustycznej zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,

— stopienh ochrony elektrycznej kotta — minimum IPX4,

— poziom mocy akustycznej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

—armatura hydrauliczna i gazowa potrzebna do
wykonania potgczen, zabezpieczenia wymagane
przepisami prawa,

Gwarancja:

— wymagany okres gwarancji na kociot — minimum 5 lat,

— wymagany okres gwarancji na wymiennik ciepta kotta
— minimum 10 lat,

—wymagany okres gwarancji na wykonane prace
instalacyjne — minimum 5 lat,

W ramach projektu bedg montowane systemy spalinowe

przeznaczone do kottéw kondensacyjnych oraz kottéw

z zamknietg komora spalania. Przestrzenig

pomiedzy ptaszczem powietrznym (szachem

kominowym), a przewodem spalinowym zasysane jest
powietrze potrzebne do procesu spalania. Przewodem
wewnetrznym odprowadzane sg spaliny z urzadzenia
grzewczego. Przewdd spalinowy wykonany bedzie ze

Prace dot. instalacji kominowej, wentylacyjnej: stali kwasoodpornej z uwagi na szczegdlne narazenie na

dziatanie kwasow powstatych wskutek reakcji tlenkow

kwasowych z wodg. Dodatkowo

w wewnetrznym  przewodzie spalinowym bedg

zastosowane uszczelki, ktdére majg zapewni¢ 100%

szczelnosci potgczen oraz zagwarantowac

bezpieczenstwo uzytkownikom systemu. Aby zapewni¢
szczelnos¢ przewodu spalinowego nalezy zastosowac
potgczenia kielichowe z uszczelkg trzywargowa, ktora

llosé Jednostka miary/ opis

Ciepla
woda

Zadanie jest wspoffinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ill ,Czysta energia”
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6



powinna by¢ umieszczona minimum 30 mm od krawedzi
mufy. Wysoko$¢ mufy powinna wynosi¢ minimum 70
mm. Nypel rury spalinowej powinien posiadaé
zawiniecia, ktére zabezpieczajg przed uszkodzeniem
uszczelki i utatwiajg montaz. Rodzaj potgczenia
mufa/nypel. Wysoko$¢é mufy minimum 70 mm. Nypel
ptaszcza powinien posiada¢ Ztobienie, ktére dodatkowo
wzmocni potgczenie i zapewni prawidiowe osadzenie
elementu. W przypadku montazu rury spalinowej
w szachcie kominowym nalezy zastosowaé druty
dystansowe umozliwiajgce utrzymanie przewodu
spalinowego w osi komina.

Tryb pracy — nadcisnienie

Minimalna grubos¢ blachy 0,5 mm dla przewodu
spalinowego i ptaszcza powietrznego.

Klasa temperatury T 200

Klasa cisnienia — P2

Odpornos¢ na dziatanie kondensatu — W

Gatunek stali ptaszcza i rdzenia spalinowego 1.4301
zgodny z PN-EN 1856-1.

Srednica przewodu spalinowego maksymalnie 80 mm.
Srednica ptaszcza powietrznego maksymalnie 125 mm.
Srednica przewodu spalinowego powinna byé
dostosowana do srednicy przewodu spalinowego kotta
centralnego ogrzewania.

W zaleznosci od wysokosci budynku przewiduje sie trzy
wysokosci kominéw do 8 m, 8-10 m, 10— 12 m.

W budynkach gdzie nie ma mozliwosci odprowadzenia
spalin do komina zastosowane zostanie odprowadzenie
spalin przez $ciane o maksymalnej dlugosci rury 2mb.

Wkiad kominowy do gazowego kotta
kondensacyjnego do montazu w szachcie 6 szt.
kominowym do 8 m wysokosci
Wkiad kominowy do gazowego kotta
kondensacyjnego do montazu w szachcie 3 szt.
kominowym od 8 m do 10 m wysokosci
Wkiad kominowy do gazowego kotfa
kondensacyjnego do montazu w szachcie 1szt.
kominowym powyzej 10 m wysoko$ci

Wszystkie kofty z grupy standard bedg stuzyly do
produkcji ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej. Kotly bedg wspoipracowaty
z istniejgcymi zasobnikami cieptej wody uzytkowej lub
z zasobnikami solarnymi z dwiema wezownicami.
Wymiana zrédia ciepta obejmuje:

— demontaz istniejgcego zrodia ciepta wraz z jego
wyniesieniem na zewnatrz budynku,

— dostawe fabrycznie nowego Zrédla ciepta wraz
z niezbednym osprzetem hydraulicznym, elektrycznym
i spalinowym,

— uruchomienie i regulacja kotta, wykonanie badania
analizatorem spalin,

— montaz wktadu kominowego ze stali nierdzewnej
dostosowanego $rednicg do potrzeb instalacji
i wymagan kotta,

— przeszkolenie mieszkancow/ uzytkownikow w zakresie
prawidtowej eksploatacji kottowni z gazowym kottem
kondensacyjnym,

—wykonanie i dostarczenie do  beneficjenta
dokumentacji powykonawczej z kompletem protokotéw
odbioru, po stronie hydraulicznej, elektrycznej,
gazowej i spalinowej,

— dostosowanie  komina do montazu  wkfadu
kominowego (ewentualne rozwiercenie komina o ile to
bedzie konieczne), lezy po stronie mieszkarica,

Dodatkowe informacije:

Zadanie jest wspoffinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ill ,Czysta energia”
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— zapewnienie prawidtowo uziemionego
i zabezpieczonego podwdjnego gniazda elektrycznego
do podtgczenia kotta lezy po stronie mieszkanca.

Tabela 1.4. Kociot kondensacyjny premium, stojacy z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemnosci
minimum 100 L

Rodzaj, typ:

Symbol kotta z regulaminu —moc jednostkowa:

GKP 7 — minimalna moc nominalna 35 kW 1 Szt.

Opis parametréw kotta, osprzetu: Stojacy kompaktowy kociot kondensacyjny

z zasobnikiem wbudowanym o pojemnosci minimum 100

litrdw. Kociot z regulatorem pogodowym, modutem

sterowania przez internet. Minimalne wyposazenie

i funkcje kotta:

— minimalna moc nominalna kotta podawana dla
centralnego ogrzewania dla parametréw 50/30°C
(dopuszczalna tolerancja mocy + 10 kW),

— klasa sprawnosci sezonowej minimum A,

— system sterowania pogodowego (regulator
z czujnikiem temperatury zewnetrzne;j),

—termostat  pokojowy z zegarem  sterujgcym
Z programowaniem dziennym i tygodniowym,

—modut zdalnego sterowania przez komputer
i urzgdzenia mobilne,

— serwisowanie urzadzenia z przodu kotta bez
koniecznosci demontowania np. szafek kuchennych,

— sprawnos¢ znormalizowana spetniajgca wymagania
obowigzujgcej Dyrektywy ErP,

— dopuszczalne ci$nienie robocze max. 3 bar,

— poziom mocy akustycznej zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,

— stopieh ochrony elektrycznej kotta — minimum IPX4,

— poziom mocy akustycznej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

—armatura hydrauliczna i gazowa potrzebna do
wykonania pofgczen, zabezpieczenia wymagane
przepisami prawa,

Gwarancja:

— wymagany okres gwarancji na kociot minimum 5 lat,

— wymagany okres gwarancji na wymiennik ciepta kotta
minimum 10 lat,

— wymagany okres gwarancji na zasobnik minimum 5lat,

—wymagany okres gwarancji na wykonane prace
instalacyjne minimum 5 lat,

W ramach projektu bedg montowane systemy spalinowe

przeznaczone do kottéw kondensacyjnych oraz kottéw

z zamknietg komora spalania. Przestrzenia pomiedzy

ptaszczem powietrznym (szachem kominowym),

Prace dot. instalacji kominowej, wentylacyjnej: aprzewodem spalinowym zasysane jest powietrze

potrzebne do procesu spalania. Przewodem

$15ystem odprowadienia s doprouacena poietra wewnetrznym odprowadzane sg spaliny z urzadzenia
wspGlosiowym przewodem powietrzno-spalinowym WPPS , . .

grzewczego. Przewdd spalinowy wykonany bedzie ze

R o stali kwasoodpornej z uwagi na szczegoélne narazenie na

K?ﬁ@%ﬂ— —f dziatanie kwasow powstatych wskutek reakcji tlenkow

= = ' kwasowych z wodg. Dodatkowo w wewnetrznym

przewodzie spalinowym bedg zastosowane uszczelki,

ktére majg zapewni¢ 100% szczelnosci potgczen oraz

zagwarantowac

bezpieczenstwo uzytkownikom systemu. Aby zapewnié

szczelnos¢ przewodu spalinowego nalezy zastosowac

potgczenia kielichowe z uszczelkg trzywargowa, ktéra
powinna by¢ umieszczona minimum 30 mm od krawedzi

llosé Jednostka miary/opis

Zadanie jest wspoffinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ill ,Czysta energia”
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mufy. Wysokos$¢ mufy powinna wynosi¢ minimum 70
mm. Nypel rury spalinowej powinien posiadaé
zawiniecia, ktére zabezpieczajg przed uszkodzeniem

uszczelki i utatwiajg montaz. Rodzaj potgczenia
- mufa/nypel. Wysoko$¢é mufy minimum 70 mm. Nypel
— ptaszcza powinien posiada¢ Ztobienie, ktére dodatkowo

wzmocni potgczenie i zapewni prawidtowe osadzenie
elementu. W przypadku montazu rury spalinowej
w szachcie kominowym nalezy zastosowaé druty
dystansowe umozliwiajgce utrzymanie przewodu
spalinowego w osi komina.

Tryb pracy — nadcisnienie

Minimalna grubos¢ blachy 0,5 mm dla przewodu
spalinowego i ptaszcza powietrznego.

52 systom odp pT—— Klasa temperatury T 200

R A A Klasa cidnienia — P2

Odpornos¢ na dziatanie kondensatu — W

Gatunek stali ptaszcza i rdzenia spalinowego 1.4301
zgodny z PN-EN 1856-1.

Srednica przewodu spalinowego maksymalnie 80 mm
Srednica ptaszcza powietrznego maksymalnie 125 mm

l Srednica przewodu spalinowego powinna byé
# dostosowana do srednicy przewodu spalinowego kotta
=

centralnego ogrzewania.

i W zaleznosci od wysokosci budynku przewiduje sie trzy
wysokosci kominéw do 8 m, 8-10 m, 10 — 12 m.

W budynkach gdzie nie ma mozliwosci odprowadzenia
spalin do komina zastosowane zostanie odprowadzenie
spalin przez sciane o maksymalnej dlugosci rury 2 mb.
Dopuszcza sie réwniez zastosowanie systemu
rozdzielczego z odprowadzeniem spalin przewodem
spalinowym max dn = 80 mm i zasysanie powietrza
zszachtu kominowego, jak rowniez systemu
rozdzielczego z odprowadzeniem spalin przewodem
spalinowym max dn = 80 mm i zasysaniem powietrza
z zewnatrz budynku.

Wykonawca dobierajgc system odprowadzenia spalin
zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznej ochrony
wentylatora kotta przed zanieczyszczeniami
z istniejgcego komina.

=
£

1!
|

i

c n PODEACZENIE DO
ISTNIEJACEGO KOMINA

Wkiad kominowy do gazowego kotfa
kondensacyjnego do montazu w szachcie 1szt.
kominowym od 8 m do 10 m wysokosci

Wszystkie kotty z grupy premium bedg stuzyly do

produkcji ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania

i cieptej wody uzytkowej. Kotly bedg wspoipracowaty

z istniejgcymi zasobnikami cieptej wody uzytkowej lub

z zasobnikami solarnymi z dwiema wezownicami.

Wymiana Zrédifa ciepta obejmuje:

— demontaz istniejgcego zrodta ciepta wraz z jego
wyniesieniem na zewnatrz budynku,

— dostawe fabrycznie nowego Zrédla ciepta wraz
z niezbednym osprzetem hydraulicznym, elektrycznym
i spalinowym,

— uruchomienie i regulacja kotta, wykonanie badania
analizatorem spalin,

— montaz wktadu kominowego ze stali nierdzewne;j
dostosowanego $rednicg do potrzeb instalacii
i wymagan kotta,

Dodatkowe informacije:

Zadanie jest wspoffinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ill ,Czysta energia”
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— przeszkolenie mieszkancéw/ uzytkownikow w zakresie
prawidtowej eksploatacji kottowni z gazowym kottem
kondensacyjnym,

—wykonanie i dostarczenie do  beneficjenta
dokumentacji powykonawczej z kompletem protokotow
odbioru, po stronie hydraulicznej, elektrycznej,
gazowej i spalinowej,

— dostosowanie  komina do montazu  wkiadu
kominowego (ewentualne rozwiercenie komina o ile to
bedzie konieczne), lezy po stronie mieszkanca,

— zapewnienie prawidtowo uziemionego
i zabezpieczonego podwaojnego gniazda elektrycznego
do podtgczenia kotta lezy po stronie mieszkanca,

— zapewnienie przez mieszkanca / uzytkownika tgcza
internetowego.

Zadanie jest wspoffinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ill ,Czysta energia”
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