PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE: STREFA SPORTU USTRONIE — nowa przestrzen sportowo-rekreacyjna
w Swietochtowicach

Adres obiektu: 41-600 Swietochtowice, ul. Chopina
Kategoria obiektu: Vv
Dziatki/obreb: dziatka o numerach ew. 4056/1
Jednostka ewidencyjna: 247601_1 M. Swietochtowice
Obreb: 0003 Swietochtowice

Inwestor: Gmina Swietochtowice
41-600 Swietochtowice, ul. Katowicka 54

Wykonawca: AG Inwest Agnieszka Golesny
41-503 Chorzéw, ul. T. Kosciuszki 79/5

Autorzy opracowania:

Wawrzyniec Kuc
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej
3T 7 £ N

Michat Lange e e e

styczen 2024 r.



STREFA SPORTU USTRONIE — nowa przestrzen sportowo-rekreacyjna w Swietochtowicach

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

N AWM PR

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Lokalizacja

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowany zakres robot

Przyjete rozwigzania projektowe
Szczegbtowe wymagania materiatowe

Czesc rysunkowa

PW-01
PW-02
PW-03
PW-04
PW-05
PW-06

Kserokopia uprawnien, zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej okregowej izby

Projekt zagospodarowania terenu
Przekroje konstrukcyjna — przekréj A-A
Przekroje konstrukcyjna — przekréj B-B
Przekroje konstrukcyjna — przekréj C-C
Pitkochwyty

Wymiarowanie linii boisk

samorzgdu zawodowego

NOoO o, wwww

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci dokumentacji projektowej z obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej



STREFA SPORTU USTRONIE — nowa przestrzen sportowo-rekreacyjna w Swietochtowicach

PROJEKT WYKONAWCZY
1. Podstawa opracowania

= umowa z Inwestorem nr CRU/817/2023 zawarta w dniu 11 pazdziernika 2023 r.,

= aktualna mapa do celéw projektowych — listopad 2023 r.,

= opinia geotechniczna o podtozu gruntowym terenu projektowanego — styczen 2024 r.,

=  wniosek nr 8/1/2023 pn. ,STREFA SPORTU USTRONIE — nowa przestrzen sportowo-
rekreacyjna w Swietochtowicach” ztozony w ramach Budzetu Obywatelskiego Gminy
Swietochtowice — edycja 2023

= uzgodnienia z Inwestorem,

= wizja lokalna, prace i pomiary polowe,

= przepisy i normy obowigzujgce w przedmiocie opracowania,

= ogdlnodostepne katalogi/karty produktow obiektéw matej architektury.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu dla obszaru zawartego
w granicy dziatki o nr ew. 4056/1 obreb: 0003 Swietochtowice — zgodnie z oznaczeniem wskazanym
w czesci rysunkowej opracowania — rys. PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu.

Celem zamierzenia budowlanego opisanego przedmiotowg dokumentacjg jest poprawa infrastruktury
rekreacyjnej Gminy, poprzez przebudowe istniejgcych boisk zlokalizowanych wewnatrz zabudowy
mieszkaniowej na terenie os. Ustronie.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje sie przebudowe istniejgcych boisk (boiska do gry
w badmintona oraz boiska do gry w siatkdwke) obejmujacg m.in. korekte ich wymiarow wraz
z kompleksowag zmiang ich nawierzchni oraz wymiang urzadzen sportowych oraz wykonanie
niezbednej infrastruktury towarzyszacej — utwardzonego dojscia oraz miejsca na odpoczynek.
Dodatkowo w ramach projektu celem podniesienia waloréw funkcjonalnych przewiduje sie
wykonanie pola do gry w bule (petanque).

3. Lokalizacja

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na dziatce o nr ew. 4056/1; obreb 0003 Swietochtowice, ktéra
to pofozona jest w centrum Swietochtowic, w potudniowo-zachodniej czeéci osiedla Ustronie.
Przedmiotowy teren zlokalizowany zostat wewnatrz placu wytyczonego przez ulice Chopina oraz
Dmowskiego, posrdd zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie zagospodarowanie terenu stanowi zespdt boisk, ktéry tworzg boisko do mini pitki
noznej/pitki recznej o nawierzchni z trawy sztucznej oraz boisko wielofunkcyjne (do koszykéwki oraz
siatkdwki) wraz z polem do gry w badmintona o nawierzchni z trawy naturalnej. Dopetnienie
istniejgcej infrastruktury sportowej tworzg pitkochwyty zlokalizowane po obwodzie boiska z trawy
sztucznej oraz zlokalizowane wokét elementy matej architektury (kosze na Smieci, tawki). Dodatkowo
w czesci o nawierzchni z trawy naturalnej zlokalizowany zostat betonowy stét do gry w ping-ponga.
Przedmiotowe obiekty, pomimo ich czesciowego wygrodzenia ogrodzeniem stalowym, stanowig
obszar ogdlnodostepny.

Teren stanowigcy zakres opracowania nie posiada oswietlenia sztucznego.

Dojscie do zespotu boisk zapewnione zostato poprzez utwardzony cigg komunikacyjny zlokalizowany
od strony zachodniej, wzdtuz budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ul. Chopina 39).
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W bezposrednim otoczeniu terenu, na ktorym planowane jest wykonanie robdt opisanych niniejszg
dokumentacjg (poza obszarem opracowania) wystepujg drzewa wysokie.

Na terenie inwestycji tj. na dziatce nr ew. 4056/1 nie uwidoczniono przebiegu naziemnych oraz
podziemnych elementéw uzbrojenia terenu. Najblizsze elementy uzbrojenia terenu stanowig
zlokalizowana na zachodzie oraz potudniowym zachodzie od terenu inwestycji (na dziatka
o nr ew. 1010/55, 1009/55, 4056/2, 1043/55) sie¢ telekomunikacyjna oraz na wschodnie (na dziatce
o nr ew. 4056/3) sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sie¢ gazowa.

Teren stanowigcy przedmiot opracowania charakteryzuje sie niewielkim nachyleniem — opada
nieznacznie w kierunku poftudniowym. Powyziszy teren odizolowany jest w potudniowo-zachodniej
oraz potudniowe] czesci od przylegtych terenéw zielonych dziatek 1009/55 oraz 4056/2 poprzez
skarpy ziemng przebiegajgce réwnolegle do linii istniejgcych krawedzi boisk.

Szczegdtowe zagospodarowanie istniejgcego terenu wskazano na opracowanej dla potrzeb niniejszej
dokumentacji projektowej, mapie do celéw projektowych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje sie przebudowe istniejgcych boisk (boiska do gry
w badmintona oraz boiska do gry w siatkdwke) obejmujgcego m.in. korekte ich lokalizacji i wymiaréw
wraz z kompleksowg zmiang ich nawierzchni oraz wymiang statych urzadzen sportowych. Dodatkowo
celem zwiekszenia funkcjonalnosci catego kompleksu sportowego przewiduje sie wykonanie w
poétnocnej czesci dziatki (na zachdd od boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig z trawy sztucznej)
wykonanie pola do gry w bule.

Rownoczesnie pomiedzy projektowanymi boiskami (na kierunku wschod-zachdd) projektuje sie
chodnik stanowigcy poza funkcjg dojscia do obiektéow, miejsce do odpoczynku — z uwagi na
zlokalizowane w nim elementy matej architektury (tawki, kosze na smieci).

W rozwigzaniu projektowym przewidziano wykorzystanie istniejgcego uksztattowania i niwelety
terenu. Planowane zagospodarowanie pozostanie bez wptywu na istniejgcg szate roslinna.

Obiekt, z uwagi na formute, w jakie jest realizowany (zadanie realizowane w ramach Budzetu
Obywatelskiego Gminy Swietochtowice) bedzie ogdlnodostepny — nie zaktada sie jego wygrodzenia
z przestrzeni.

Podstawowe parametry/cechy projektowanych boisk:

e wymiary boisk/nawierzchni:
o boisko wielofunkcyjne (do gry w siatkdwke oraz koszykédwke 3x3): 26,0 x 16,0 m,
o boisko do gry w badmintona: 15,0 x 7,2 m,
o pole do gry w ping-ponga: 8,80 x 7,20 m,
o poledogryw bule: 15,0x 4,0 m;

e typy nawierzchni:
o boisko wielofunkcyjne/do gry w badmintona: poliuretan wodoprzepuszczalny,
o pole do gry w ping-ponga: kostka betonowa,
o pole do gry w bule: ttuczen granitowy fr. 0,2/4 mm;

e pitkochwyty wys. 3 m:
o pomiedzy boiskami (w chodniku): 21 m
o potudniowa krawedz boiska wielofunkcyjnego: 18 m
o zachodnia oraz wschodnia krawedz boiska wielofunkcyjnego: 9 m.
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5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

Nie dotyczy.

5.2. Sposdéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw

Nie dotyczy. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie powoduje wytwarzania Sciekow.

5.3. Uktad komunikacyjny

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie zmian w istniejgcym
uktadzie komunikacyjnym. W ramach przewidzianych do wykonania robdét budowlanych przewiduje
sie wykonanie potgczenie projektowanego kompleksu z istniejgcym uktadem chodnikéw (dojscia od
strony budynku przy ul. Chopina 39).

5.4. Sposdéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka nr 4056/1 przylega bezposrednio do dziatki drogowej — drogi publicznej — ul. Chopina.
Pomimo przylegtosci drogi publicznej, teren objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym nie
posiada z nig bezposredniego potgczenia komunikacyjnego (zaréwno w zakresie komunikacji pieszej
jak i jezdnej). Dodatkowo w pétnocnej czesci dziatki wystepujg drzewa stanowigce oddzielenie terenu
od drogi.

W zwigzku z powyiszym, dla potrzeb wykonywania robdt budowlanych objetych niniejszg
dokumentacjg koniecznym bedzie wykonanie tymczasowego zjazdu z ul. Chopina (od strony
poétnocnej) przy jednoczesnej realizacji projektowanych obiektéw od potudnia ku pdétnocy, lub tez od
strony zachodniej po uzyskaniu stosownej zgody wtasciciela dziatki 1010/55. Ww. potaczenie zostanie
zlikwidowane po zakonczeniu robét.

5.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie wykonywania zadnej instalacji zewnetrznych,
sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu.

Z uwagi na wystepujace podfoze gruntowe zbudowane z warstw przepuszczalnych odprowadzenie
waéd opadowych odbywac sie bedzie bezposrednio do gruntu.

5.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W ramach zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie istotnych zmian w uksztattowaniu terenu —
rzedne nowo wykonywanych nawierzchni dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu
(liniowe obnizenie w kierunku potudniowym).

6. Projektowany zakres robot

W ramach planowanej inwestycji planu sie m.in. wykonanie nastepujacych zakreséw roboét:
e wykonanie robét przygotowawczych (w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montazu
tablicy informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych),
e demontaz istniejgcego ogrodzenia stalowego,
e demontaz elementéw statego wyposazenia obiektow sportowych (koszy do koszykowki,
stupkow siatki do siatkowki, stupkow siatki do badmintona, stotu do gry w ping-ponga),
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demontaz elementéw matej architektury (tawek oraz kosza na $mieci),

wykonanie robét pomiarowych, w tym: geodezyjnego wytyczenia obiektéw w terenie,
wykonanie robdt ziemnych - korytowania oraz wykopdw waskoprzestrzennych (m.in.
fundamenty blokowe elementéw wyposazenia boisk oraz urzgdzen matej architektury),
profilowanie oraz zageszczenie podtoza gruntowego,

wykonanie fundamentéw blokowych projektowanego wyposazenia sportowego oraz
elementéw matej architektury (w tym osadzenie tulei montazowych dla elementow
przenosnych np. stupkdéw siatki do siatkdwki),

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

utozenie warstwy seperacyjnej z geowtdkniny (dot. pola do gry w byle),

wykonanie obramowania nawierzchni (w tym: wykonanie taw betonowych, utozenie
elementéw obramowania, wykonanie oporow z betonu),

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

montaz pitkochwytéw wraz z wykonaniem fundamentéw (zalecana sie wykonywanie robot
ziemnych pod stupki fundamentowe przy pomocy wiertnicy),

wykonanie nawierzchni obiektéw sportowych,

utozenie nawierzchni ciggdw komunikacyjnych z drobnowymiarowych elementéw
prefabrykowanych,

dostawe i montaz urzgdzen matej architektury —tawek, kosza na $mieci,

dostawe i montaz elementdw wyposazenia sportowego — koszy do koszykdwki, stupkéw oraz
siatek do siatkdwki i badmintona),

dostawe i montaz stotéw betonowych do gry w ping-ponga,

wykonanie trawnikéw dywanowych siewem (w tym rozscielenie oraz wyréwnanie warstwy
ziemi urodzajnej (humusu),

wywOz i zagospodarowanie lub utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbidrek,

Wywozu oraz zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych.

Przyjete rozwigzania projektowe

Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjno-wysokosciowe w zakresie nawierzchni przedstawiono

w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej — rys. PW-02 — PW-04.

nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna (boisko wielofunkcyjne o wym. 26,0z 16,0 m
oraz boisko do badmintona o wym. 15,0 x 7,2 m):

- warstwa impregnujaca -

- warstwa zewnetrzna uzytkowa EPDM 1,0cm

- warstwa zasadnicza nosna (stabilizujgca ET) 3,5cm

- warstwa klinujgca (miat kamienny fr. 2-5 mm) 4,0 cm

- podbudowa zasadnicza (warstwa gorna) — mieszanka z kruszywa 10,0 cm
naturalnego fr. 4/31,5 mm, E>>120 MPa, E,/E1<2,2

- podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) — mieszanka z kruszywa 20,0 cm
naturalnego fr. 31,5/63 mm

- warstwa odsgczajgca — piasek Is>1 lub E»>40 MPa, E,/E1<2,5 15,0 cm

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone i wyprofilowanie, 1,20,95 -

Razem: | 53,5cm

nawierzchnia z ttucznia granitowego (pole do gry w bule o wym. 15,0 x 4,0 m)

- ttuczen granitowy fr. 0,2/4 mm 6,0 cm
- 2wir fr. 8/16 mm 20,0

- geowldknina seperacyjno-filtracyjna gr. 150 g/m? -

- warstwa odsgczajgca — piasek Is>1 lub E»>40 MPa, E,/E1<2,5 20,0 cm
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- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone i wyprofilowanie, 120,95 -

Razem: | 46,0 cm

nawierzchnia z drobnowymiarowych elementéw prefabrykowanych - kostki betonowej (pole
do gry w ping-ponga o wym. 8,8 x 7,2 m, chodniki)

- nawierzchni z kostki betonowe;j 6,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4,0cm

- podbudowa zasadnicza (warstwa gorna) — mieszanka z kruszywa 8,0cm
naturalnego fr. 4/31,5 mm, E>>120 MPa, E,/E1<2,2

- podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) — mieszanka z kruszywa 15,0 cm
naturalnego fr. 31,5/63 mm, E»>100 MPa, E,/E;<2,2

- warstwa odsgczajgca — piasek Is>1 lub E>>40 MPa, E,/E1<2,5 20,0 cm

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone i wyprofilowanie, 120,95 -

Razem: | 53,0 cm

nawierzchnia trawiasta z siewu
- trawnik z siewu -

- ziemia ogrodowa przesiewana (humus) 10,0 cm

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone i wyprofilowanie, 120,95 -

Razem: | 10,0 cm

Szczegétowe wymagania materiatowe

nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna — tarcie/opér poslizgu (stopnie PTV) -
nawierzchnia sucha/mokra: 80-110 / 55-110, przepuszczalno$¢ wody > 300mm/h,
wytrzymato$¢ na rozrywanie warstwy uzytkowej nawierzchni > 0,7 MPa, wydtuzenie przy
zerwaniu warstwy uzytkowej nawierzchni >100%, odpornos$é na zuzycie (po 1000 cyklach
Scierania) < 2g, zmiana barwy (stopien skali szarej) 2 5,

geowtdknina — seperacyjno-filtracyjna, gramatura min. 150 g/m2,

kruszywo — naturalne, tamane, uziarnienie oraz grubos$¢ warstwy zgodnie z rozdziatem 7,
kostka betonowa — wym. 20x10 cm, ksztatt prostokatny, fazowana, gr. 6 cm, kolor zgodnie z
oznaczeniem na rys. PW-01 Projekt zagospodarowania terenu: szary/antracyt

obrzeze betonowe — wym. 30x8 cm, osadzony na tawie betonowej C15/20 gr. min 10 cm wraz
z oporem,

pitkochwyt — konstrukcja nosna wolnostojgca wykonana z stupow stalowych z profilu
zamknietego o wym. 80x80 mm oraz grubosci $cianki min. 3 mm, ocynkowanych
i malowanych proszkowo na kolor RAL 6005; sposdb posadowienia, rozstaw oraz ilos¢ stupow
i rozmieszczenie stezen zgodnie z czescig rysunkowg — rys. PW-05 Pitkochwyty,

siatka pitkochwytu — wykonana z polipropylenu (PP) o grubosci sznurka 5 mm, kolor zielony,
wielkos$¢ oczka siatki zgodnie z czescig rysunkowag — rys. PW-05 Pitkochwyty,

tawka — bez oparcia, wym. siedziska 180 x 45 cm; stelaz tawki wykonany
z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo; siedzisko
wykonane z desek gr. 45 mm oraz szer. 70 mm impregnowanych oraz zabezpieczonych
powtokg ochronng w kolorze jasny dab; mocowana do podtoza za posrednictwem
fundamentow,

koszy na Smieci — betonowy, wyposazony we wkfad; pojemnos¢ min. 30 litrow,

kosz do koszykowki — konstrukcja wykonana z pojedynczego stupa pionowego o profilu
kwadratowym 100x100 mm, wysiegnik o dtugosci 160 cm z regulacjg wysokosci od 260
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do 305 cm, tablica wykonana z ptyty laminowanej o wym. 180x105 cm osadzonej w ramie
stalowej, obrecz wykonana z preta stalowego @16 mm wyposazona w siatke do kosza
z polipropylenu (PP) o grubosci sznurka 5 mm.

siatka do siatkowki/badmintona — stupki siatki wykonane z profilu aluminiowego 120x70 mm,
szerokos¢ dostosowana do szeroko$ci pola gry, mocowana za posrednictwem tulei
montazowych zabetonowanych w fundamentach, dostarczone wraz z zestawem dekli
maskujgcych wykonczonych analogicznie jak nawierzchnia boiska, system naciggu siatki
ukryty wewnatrz profilu konstrukcji, mozliwo$¢ ptynnej regulacji siatki w zakresie 106-250
cm, wyposazona w siatke z polipropylenu (PP) o grubosci splotu 3 mm oraz oczku 100x100
mm (siatkdwka) i 18 x 18 mm (badminton), wzmocnig i usztywniona z czterech stron,
wyposazong w linki naciggowe oraz antenki boczne,



