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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie zostato wykonane dla potrzeb Zleceniodawcy w zwigzku z
projektowang przebudowg zespotu boisk oraz infrastruktury towarzyszacej w
Swietochtowicach przy ul. Chopina (0s. Ustronie).

Podstawe merytoryczng opinii stanowig;

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

[2] Badania geotechniczne podioza gruntowego dziatki nr 4056/1 w Swietochtowicach
przy ul. Chopina wykonane przez autora opinii w styczniu 2024 .

[3] Informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

[4] Normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:

Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podioza gruntowego.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

[5] Opracowania naukowo-techniczne i materiaty wiasne.

Przedmiotowy teren jest ptaski z nawierzchniami starych boisk, pokryty gruntami
nasypowymi, gleba, trawg i chwastami. Na przedmiotowej dziatce projektowana jest
przebudowa zespotu boisk oraz infrastruktury towarzyszacej. Przewidziane jest wykonanie:
robot rozbiorkowych, przebudowy boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkéwke oraz
koszykdwke 3x3, boiska do gry w badmintona, pola do gry w petanque (bulodrom), nowej
nawierzchni poliuretanowe;.

W $wietle rozporzadzenia [1] projektowany obiekt kwalifikuje sie do pierwsze;

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2. OPIS WYKONANYCH BADAN

W miejscu projektowane] lokalizacji zespotu boisk szkolnych wykonano trzy
wiercenia geotechniczne o gtebokosci 3,0 m ponizej powierzchni terenu wiertnicg
samochodowg WM-03H przy uzyciu koronki wiertniczej i $widra spiralnego ®110 mm, na

Swietochtowice, ul. Chopina — dziatka nr 4056/1




GEOTECHNIKA — EKSPERTYZY, OPINIE — dr inz. Andrzej Soczawa 4

sucho, pod nadzorem autora opracowania. Miejsca badan wytyczono metodg domiarow
prostokatnych na podstawie mapy sytuacyjnej. Rzedne wysokosSci otworéw badawczych
okre$lono w nawigzaniu do pikiet na planie sytuacyjnym (zat.1). Wiercenia na biezaco
profilowano. Po zakorczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem zgodnie z kolejnoscig
przewierconych warstw.

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na planie
sytuacyjnym (zat.1).

W terenie wykonano badania makroskopowe gruntéw i pobrano préby gruntéw do
badan szczegdtowych.

Wyniki badan i pomiaréw przedstawiono na planie sytuacyjnym (zat.1), kartach
otworéw geotechnicznych (zat.2.1-2.3), przekrojach geotechnicznych (zat.3.1-3.3) i w
tablicy (zat.4).

3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Badania wykazaty, ze podtoze gruntowe w miejscach i do gtebokosci wykonanych
wiercen zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych (grunty nasypowe niebudowlane,
piaski drobne, piaski gliniaste, gliny piaszczyste).

Warstwe przypowierzchniowg podtoza o migzszosci 0,7+1,1 m stanowig grunty
nasypowe hiebudowlane w stanie zageszczonym, Srednio zageszczonym i plastycznym.

Pod gruntami nasypowymi wystepujg grunty mineralne rodzime w postaci piasku
drobnego (Pd) w stanie $rednio zageszczonym (Ip=0,50), piaskéw gliniastych (Pg) i gliny
piaszczystej (Gp) w stanie twardoplastycznym (1.=0,15-0,20).

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;
0 zwierciadle swobodnym na gtebokosciach 0,6+1,5 m ponizej powierzchni terenu.

W przedmiotowym podtozu wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

e |- warstwa gruntéw nasypowych niebudowlanych nN(G,Lp,zl,cg), wilgotnych, w stanie
zageszczonym, $rednio zageszczonym i twardoplastycznym.

e |l — warstwa piasku drobnego (Pd), nawodnionego, w stanie $rednio zageszczonym, o
Sredniej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,50.

e llla — warstwa piaskéw gliniastych (Pg) i glin piaszczystych (Gp), wilgotnych, w stanie

twardoplastycznym, o Sredniej wartosci stopnia plastycznosci 1.=0,15.
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o lllb — warstwa piaskow gliniastych (Pg) i glin piaszczystych (Gp), wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym, o Sredniej warto$ci stopnia plastycznosci 1.=0,20.

Grunty nasypowe niebudowlane (warstwa |) stanowig podtoze o zréznicowanym

sktadzie i stanie, 0 matej no$nosci oraz duzej odksztatcalnosci.

Warstwy geotechniczne I, llla, lllb stanowig podioze gruntowe o S$redniegj
nosnosci i odksztatcalnosci.

Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowym. Mozna na nim wykona¢ projektowang przebudowe zespotu boisk oraz
infrastruktury towarzyszace;.

Prawdopodobny uktad i rozprzestrzenienie wydzielonych warstw geotechnicznych
przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat.3.1-3.3).

Na podstawie badan [2], norm [4] i opracowan [5] okreslono uogolnione warto$ci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw, ktére zestawiono w
tablicy (zat.4).

4. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze:

1. Przedmiotowe podioze gruntowe zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych (grunty
nasypowe niebudowlane, piaski drobne, piaski gliniaste, gliny piaszczyste).

2. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym na gtebokosciach 0,6+1,5 m ponizej powierzchni terenu.

3. Podioze gruntowe przedmiotowego terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi.

4. Mozna na nim wykona¢ projektowang przebudowe zespotu boisk oraz infrastruktury
towarzyszacej na ulepszonych gruntach nasypowych (nN) lub wymienionych na
odpowiedni nasyp budowlany (NB).

5. Wyniki badan przedstawiono w punkcie 3 oraz w zat. 2+4 niniejszej opinii.

6. Nosnos¢ i osiadania podioza gruntowego okresla Konstruktor obiektu zgodnie z
zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004. Dane niezbedne do zaprojektowania

posadowienia obiektu podano w zat 4.
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J Profil numer 1 Wiertnica: WM-03H
Miejscowos¢: Swigtochtowice Obiekt: Swietochtowice, ul. Chopina System wiercenia:
Gmina: Inwestor:
Powiat: Wiercenie wykonat: GEOWIERT Rzedna: 283.90 m
Wojewddztwo: slaskie Dozor geologiczny: A. Soczawa Skala 1: 25 Data wiercenia: 2024-01-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr.: 2.2

Wiertnica: WM-03H

Miejscowosé: Swietochtowice
Gmina:
Powiat:

Obiekt: Swietochlowice, ul. Chopina

Inwestor:

Wiercenie wykonat: GEOWIERT

System wiercenia:

Rzedna: 283.85 m

Wojewddztwo: slaskie Dozor geologiczny: A. Soczawa Skala 1: 25 Data wiercenia: 2024-01-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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) Profil numer 3 Wiertnica: WM-03H
Miejscowos¢: Swigtochtowice Obiekt: Swietochtowice, ul. Chopina System wiercenia:
Gmina: Inwestor:
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Wojewddztwo: slaskie Dozor geologiczny: A. Soczawa Skala 1: 25 Data wiercenia: 2024-01-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Karte opracowat: A. Soczawa
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Nr Rodzaj Stan Ciezar
warstwy gruntu gruntu w objet. Cy du Mo Eo Stop.
ID I [%0] [KN/m3] [kPa] [O] [MPa] | [MPa] | konsolid
I nN szg;zg;tpl w - - - - - C
Il Pd 0,50 - 24,0 18,6 - 30,5 65,0 55,0
llla Pg;Gp - 0,15] 12,0-13,0 | 21,1-21,6 18,0 15,5 33,0 23,0 C
b Pg;Gp - 0,20 12,0-13,0 | 21,1-21,6 17,0 15,0 29,0 20,0 C
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