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o Przed przystqpieniem do robdt fundamentowych zapoznat sie UWOgO! W 901 ¥
‘ za!ecer_liami “ana rymi w dol_(umentac/ji geotechniczne) Przed przystqpieniem do wykonywania warstw pod posadzki
* Nalezy_mg dOPUS(.:'C do zalewalq wikopow v_«odq opa_dowq. W. _przypadku w pierwszej kolejnosci nalezy dogesci¢ grunt istniejgcy za pomocq
wystqpienia zalania, wykop nalezy osuszy¢ i ponownie ustabilizowaé 2ageszczarek wibracyjych
podfoze, lub pogfebi¢ do poziomu gruntu stabilnego. ‘ Tt N 206
Uwagal!! Uwaga!!! ‘ o %YAL’BA{IO///VG (66/%350%%2 f\,XO (StC5) )
Poziomy podparcia poszczegéinych elementéw konstrukcji podano Projektowane fundamenty nalezy oddylatowa¢ od istniejgcych stop Ot 4
w odniesieniu do poziomu 10,00 fundamentowcyh 5cm- styroduru. ulina— min.5Chm
o proRtlononean pexomy s prn Uagal!! fbae o el s gl Wi o_ g sbrkin
UWG(}]G! 3! Projektowane Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych nalezy uzupefniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej 2gody firmy KR Studio
Podczas wykonywania wykopow w poblizu Scian istniejqcego budynku dozbroi¢ migdzi co drugq warstwg 2412mm. RAFAL OWCZAREK
nie dopusci¢ do podkopania istniejgcych faw fundamentowych. m SEe bV~ =~ 39-200 DEBICA
nowe fundamenty sadowi¢ na tym samym poziomie co fundamenty T— UL. LIGEZOW 44
istniejgce. W razie zaobserwowania réznic z poziomem zafozonym TEL. 603799201

w projekcie skonsultowat sie z kierownikiem budowy lub konstruktorem Temat: Rozbudowa istniejgoego budynku oswiaty, nauki i kultury

Uwaga!!! Inwestor: Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39—100 Ropczyce
o Ukfad poszczegdinych warstw gruntu przedstawiono poglgdowo na podstawie dokumentacji — Skala:
geotechniczne] i moze sig roznic od stanu istniejgcego Lokalizacja: Ropczyce, dz. nr 1628/4, 1628/6, obreb 0001_Ropczyce ’ 150

o W razie napotkania podczas wykonywania wykopdw, gruntéw innych niz podano w projekcie, nalezy
zasiegng¢ opini geologa.
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