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Najwazniejsze oznaczenia i skroty
ST - Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w rozbudowywanym budynku o§wiaty, nauki

1 kultury wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Ropczycach Granicach na dziatce nr ewid.
1628/4, 1628/6.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania, a takze niezbgdne dla wtasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w projekcie
wykonawczym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* montaz rurociggéw,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Ponadto przez uzywane w SST okreslenia nalezy rozumie¢:



Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje 0grzewczy wodng stanowi uktad potaczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng wraz
Z armaturg, pompami obiegowymi i 1nnym1 urzqdzemam1 (w tym grzejnikami, wynnenmkaml do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielonymi zaworami od Zrédta
ciepla.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego
Instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowiaca czg$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej migdzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania
wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Zrédlo ciepta : Kottownia

Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowane) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzewczego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze
by¢ przekraczane w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnoSci.

Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora
dla zachowania zaktadanej trwalos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w Zzadnym jej punkcie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtows) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlana. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji
Dokumentacje¢ robdt montazowych instalacji stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,,w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w



sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz 881),

- protokoty odbioréw czegsciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli weze$niej wymienione czg$ci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst Jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robot lub kategorie rob6t
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod

CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewczych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur polietylenu sieciowanego typu pex z powloka
antydyfuzyjng, oraz z rur stalowych cynkowanych taczonych na ksztattki zaciskowe.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac grzejniki ptytowe z bocznym i dolnym podtaczeniem
odpowiadajace normom.

2.2. Armatura

Grzejniki z bocznym podtaczeniem wyposazy¢ w zawory z wstgpna nastawa z gtowicami
termostatycznymi.

Grzejniki z dolnym podigczeniem posiadaja wbudowane zawory z wstgpna nastawa, wigc nalezy
zamontowac glowice termostatyczne. Do regulacji obiegéw instalacji zastosowa¢ zawory kulowe z
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wstepna
nastawg, a do odpowietrzenia instalacji odpowietrzniki ptywakowe z zaworami.

Armatura powinna odpowiada¢ normom.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3.
Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ robét, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU i SKEADOWANIA

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdllne"
pkt 4.

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek

nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu
i

wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu §rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza si¢ transportowanie
grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.4. Izolacja termiczna
* Materiaty przeznaczone do izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 5
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5.1. Roboty demontazowe
* Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
* Przed przystapieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowa¢ izolacje
cieplna.
* Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej wyniesienie
z budynku i transport.
* Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.2. Montaz rurociagoéw

* Przewody poziome prowadzi¢ w posadzkach w otulinach izolacyjnych o grubo$ci 6mm.
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na
kondygnacje¢. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stata odlegto§¢ migdzy
osiami wynoszaca 8 cm (+0,5 cm) przy $rednicy pionu nieprzekraczajacej DN 40;.
Odlegtos¢ migedzy przewodami pionu o wigkszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewodow.
Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony, powrotny zas z
lewej (dla patrzacego na $ciang), a obejscie pionéw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonaé¢ od
strony pomieszczenia.
Rozwigzanie i rozmieszczenie uchwytéw powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy
zmienia¢ rozmieszczenia uchwytdw bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jezeli nie zmienia to
zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania
dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

* Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podp6r
pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu") osadzone;j
w warstwach podtoza podiogi Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.
Przy przejsciach rur przez przegrode budowlana ( np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o §rednicy wewngtrznej
wigkszej od rury przewodu, co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ budowlana i co
najmniej o 1 cm, przy przejsciach przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przej$ciu przez strop powinna wystawacé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze §ciany powinien by¢
ostoniety tarczka ochronng Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg powinna by¢ wypetniona
materialem trwale plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej napre¢zen $cinajacych.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.3. Montaz grzejnikow

* Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownoleglej do powierzchni §ciany lub wneki. W poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowa¢ do $ciany zgodnie z
instrukcjg producenta grzejnika, na wspornikach $ciennych i mocowa¢ dodatkowo uchwytami. Na
grzejnik moze przypada¢ na nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt. Wsporniki, uchwyty i
stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaly, a grzejnik
powinien opiera¢ si¢ calkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

* Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika ptytowego stalowego od elementéw budowlanych:

Odstep minimalny grzejnika




od §ciany  |od od spodu od od bocznej $ciany wneki

za podtogi [podokiennika |sufitu

grzejnikiem (parapetu)
od tej strony grzejnika z  |od tej strony grzejnika z
ktérego boku nie jest ktérego boku nie jest
zamontowywana armatura |zamontowywana
grzejnikowa armatura grzejnikowa

cm cm cm cm  |cm cm

5" 7 7 30 15 25

" dopuszcza si¢ mniejszg odleglo$¢ grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegto$é ta
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez
producenta grzejnika

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy
zainstalowac¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia
przeprowadzenia badania szczelno$ci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzone woda,
grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub
szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajgcy montaz i
demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub na
ktérych gatgzki te sg prowadzone.

5.4. Montaz armatury

* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana

* Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna
do obstugi i konserwacji Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armature spustowa zainstalowa¢ w najnizszym punkcie instalacji wg projektu technicznego i
wyposazy¢ w zlaczke do weza w spos6b umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach.

5.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

* Nastawy montazowe zaworOw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢
zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok
regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na
kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.

* Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawordw.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéow instalacji

* Po zakonczeniu montazu i wykonaniu proby szczelno$ci przewody wyczys$ci¢ do 2 stopnia czysto$ci
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wymalowanie farba podktadowa i nawierzchniowg odporna na
temperatur¢ do 100°C.

5.7. Izolacja cieplna

* Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢é mozliwo$¢ ich zawilgocenia
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lub uszkodzenia.

» Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 6

Kontrol¢ wykonania instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach robét zgodnie z
zaleceniami.

Kontrola wykonania 1nsta1aCJ1 ogrzewczeJ polega na sprawdzeniu zgodno$ci jej wykonania z powotanymi
normami przedmlotowynn i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru i obejmuje ponizsze badania:

6.1. Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczej

* Badanie szczelno$ci przeprowadza si¢ pod nastepujagcymi warunkami:
badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,
jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano czeg$¢
przewodoéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych,
badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda,
- podczas badania szczelnosci zaorana si¢ nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia ponad wartos§¢
ci$nienia probnego
- podczas badania szczelno$ci instalacje odiaczy¢ od zrddia ciepta.
Przed przystgpieniem do badania szczero$ci woda
- nalezy instalacje (lub jej czg$¢) podlegajaca badaniu skutecznie wyptuka¢ woda, podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe przewodowe i grzejnikowe catkowicie otworzy¢,
- przed napelnieniem wodg instalacji nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych
odpowietrznikéw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacje
odpowietrza¢ poprzez reczne otwieranie zawordw stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu

instalacji, w zawor stopowy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik,

- bezposrednio po ptukaniu instalacje napetni¢ woda uzdatniong w zrédle ciepta,

- odlaczy¢ kociot od instalacji poniewaz instalacja zasilana jest z kotlowni z wbudowanym naczyniem
przeponowym,

po napelnieniu instalacji wodg i po doktadnym jej odpowietrzeniu, przy ci$nieniu statycznym stupa
wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia,
czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia
badania szczelnosci.

* Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna:

do instalacji podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i Spustowy,

podczas badania uzywaé cechowanego manometru tarczowego ( $rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o0 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej: 0,1 przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wyzszym,

badanie szczelno$ci instalacji wodg mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw wody lub
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roszenia,

- po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji
za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji,

- warto$¢ cis$nienia probnego wynosi 4 bary,

- badanie przeprowadzi¢ zgodnie z nastgpujacymi warunkami:

Przebieg badania

Nazwa czynno$ci Czas trwania Wyniki uznania wynikéw
badania za pozytywne

podniesienie ci$nienia w

brak przeciekdw i roszenia,

instalacji do warto$ci szczegolnie na
ci$nienia prébnego polaczeniach i dlawnicach
obserwacja instalacji 1/2 godziny j-w. ponadto manometr nie

wykaze spadku ci$nienia

- co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) i nie powinno wystgpowa¢ promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, sporzadzi¢ protokét badania okreslajacy ci$nienie

prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i

zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowaé cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

6.2. Badanie dzialania na zimno instalacji ogrzewczej

- Po zakoficzeniu badania szczelno$ci na zimno:

- ponownie podiaczy¢ instalacje do zrédia ciepta,

- sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda,

- sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym kottowni,

- uruchomi¢ pompy obiegowe,

- anastgpnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy sprawdzi¢ zgodno$¢ cis$nienia i

réznicy cis$nienia z projektem technicznym.

* Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

* Po pierwszym napelnieniu instalacji woda nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem przypadkow gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza si¢ opréznienie tylko
tej czesci zladu, w ktérej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania
tych prac. Instalacje napetniang woda i uruchamiang w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

6.3. Badania odpowietrzania instalacji ogrzewczej

* Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji, odpowietrzanie
odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastgpnie, po co najmniej dwoch
dobach ciaglego dziatania instalacji na goraco przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznos$ci
odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadzi¢ w sposob posredni, sprawdzajac ,,na dotyk" czy
grzejniki i przewody nie sg zapowietrzone.
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* Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania jest
negatywny, w protokole okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.4. Badania poprawnosci dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji grzewczej.

* Przed przystagpieniem do badania sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniaja
wymagania ochrony cieplnej. Sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usunigcie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia wpisa¢ do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki
regulacji uwzgledni¢ w protokole odbioru.

» Badanie dzialania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowe;j i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

* Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametrOw obliczeniowych.

* Przed przystqplemem do badania dziatania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

* Podczas badania dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$é¢ wydluienia kompensatoréw Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna,c Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli
cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i
innych trwatych odksztatcen.

* W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej, po badaniu szczelno$ci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac¢ instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna
uznac za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacji
ubytki wody w zladzie nie przekroczyly 0,1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

6.5. Badania efektéw regulacji instalacji grzewczej.

* Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji grzewczej nalezy dokonac po uptywie co najmniej trzech
dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6
godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartos$ci z wykresu regulacyjnego o wigcej niz + 1 K,
przy temperaturze zewnetrznej, mozliwie najnizej lecz nie nizej niz obliczeniowa i nie wyzej niz + 6 °C

* Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega
na:

- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gtdwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdw o zréznicowanych wartoéciach temperatury zasilania i powrotu; poréwnaniu
zmierzonych warto$ci temperatury z wlasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej
temperatury zewnetrznej

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie, co najmniej
reka ,,na dotyk™ w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasilaniu powrocie,

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji
w ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach
uzytkowych konieczne jest uwzglgdnienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta
intensywno§$ci wentylacji itp.),

* W pomieszczeniach w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan przeprowadzi¢ korekte
dzialania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeplywéw wody w poszczegdlnych
obiegach wody i przez grzejniki, okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania.

6.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji grzewczej.

* Badania armatury odcinajace;j przy odbiorze instalacji, obe]mUJa, sprawdzeme

- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poréwnanie z projektem technicznym,
- szczelno$¢ potaczen armatury,
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- poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

* Dtugos¢ rurociagdw:

- dlugos¢ rurociagdéw mierzy si¢ wzdtuz ich osi,

- do ogdlnej dlugosci rurociggdw wlicza sie dtugo$¢ rur przytacznych (gatazek), armature tagczong na
gwint i taczniki,

- do dtugosci rurociggdw nie wlicza si¢ wydtuzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza si¢ do dtugosci rurociagéw o wigkszych $rednicach,

- dlugos¢ rurociaggéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogélnej dtugosci rurociaggéw.

* Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

* Probe szczelnos$ci ustala si¢ dla sumy dtugosci rurociagéw zasilajacych i powrotnych instalacji.

* Regulacja instalacji lub probe na goraco ustala si¢ dla ilosci urzadzen grzejnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 8
Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodno$ci wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- badania szczelno$ci instalacji ogrzewczej,

- badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji ogrzewczej,

- badania dziatania na zimno instalacji odbiorczej,

- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,

- badania poprawnoSci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji ogrzewczej,

- badanie izolacji cieplne;j.

Po dokonaniu odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokdét stwierdzajacy jako§¢ wykonania rob6t oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokona¢ odbioru
czgsciowego.

8.2. Odbioér koncowy
Instalacje przedstawi¢ do odbioru koncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy
instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyptukano, napetniono wodg odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. Zakonczono
uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na goragco w ruchu
ciggltym, podczas ktérych zrédlo ciepta bezposrednio zasilajace instalacj¢ zapewnito uzyskanie zatozonych
parametréw czynnika grzewczego (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne).
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy).
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe normami i specyfikacjg techniczng
- obmiary powykonawcze
- protokoty odbioréw czesciowych
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- dokumenty dopuszczajace co stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- gwarancje wbudowanych wyrobow.

Odbidr koncowy zakonczy¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn

takiego stwierdzenia

Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku

zakonczenia

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu

przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru

ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty

destrukcji spowodowanej korozja, zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt9

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji ogrzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji

grzewczych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robét,

- montaz rurociggéw i armatury.

- wykonanie préb cisnieniowych.

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- usunigcie (zagospodarowanie; materiatéw z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. nr 72 . poz. 747)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz
U Nr 38 poz. 455).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny zgodnoS$ci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6éw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

INSTALACJA WODOCIAGOWA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST
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1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1 6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowych

1.7. Nazwy i kody

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji wodociaggowej w rozbudowywanym budynku o$wiaty,
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nauki i kultury wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng w Ropczycach Granicach na dzialce nr
ewid. 1628/4, 1628/6.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzac od kottowni.

Instalacja zimnej wody:

Instalacje wykona¢ z rur polietylenu sieciowanego typu pex, oraz z rur stalowych cynkowanych faczonych
na ksztattki zaciskowe.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek mosi¢znych lub z tworzywa sztucznego taczonych
przy pomocy zaciskéw lub zaprasowywania, rury nalezy uktada¢ w posadzkach w otulinach ze
spienionego polietylenu.

Podejscia pod przybory oraz piony prowadzi¢ w bruzdach w §cianach. Przewody nalezy rozprowadzi¢ do
punktéw poboru umieszczonych na parterze budynku. Umywalki i zlewozmywaki wyposazy¢ w baterie
jednouchwytowe.

Instalacja cieplej wody i cyrkulacji:

Instalacje wykona¢ z rur polietylenu sieciowanego typu pex, oraz z rur stalowych cynkowanych taczonych
na ksztattki zaciskowe.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek mosi¢znych lub z tworzywa sztucznego taczonych
przy pomocy zaciskow lub zaprasowywania, rury nalezy uktada¢ w posadzkach w otulinach ze
spienionego polietylenu.

Instalacja bedzie zasilana w ciepta wode z zasobnika c.w.u. 210 dm” ze stali nierdzewnej w technologii
zbiornik w zbiorniku, pofatdowany obwodowo, samooczyszczajacy si¢ z kamienia kotlowego
usytuowanego w kottowni.

Zamontowa¢ zawory odcinajace oraz regulacyjne do cyrkulacji. Rury zaizolowa¢ otulinami ze spienionego
polietylenu.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyj e;tynn
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewodéw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wodg, spetniajgca wymagania jako$ciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, Jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieplej- instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
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Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada si¢ z wodomierza oraz potaczonych ksztattek
Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociaggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza

Urzqdzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzace do ochrony jako$ci wody do picia, uniemozliwiajace
wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawoér antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeplywem wody w instalacji wodociagowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako§¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtows) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacje¢ robét montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,»W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, péz. 1133),
dla przedmiotu zamo6wienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, pdz. 953 z péZn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
7 2004 r. Nr 92, pdz. 881),

- protokoty odbioréw czgéciowych, koncowych i robédt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j
(szczegblowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robdét, klasy rob6t lub kategorie robot
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45332200 -7 Instalacja wodociggowa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa

specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.1. Rodzaje materialow

Rury polietylenowe typu pex

Ksztattki mosigzne lub polisulfonowe.

Rury stalowe ocynkowana

Ksztattki stalowe ocynkowane zaprasowywane.

Armatura domowej sieci wodociggowe;j

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okre§lone w normach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ robét, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdllne" pkt 4

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejacych zalecef przew6z powinien odbywac si¢ przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

18



Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozie pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatéw'

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz CTC lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatla stonecznego przez przykucie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje¢ powietrza pod
powtoka ochronna, aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm,
grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstgpach, co 1-2 m Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢
7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych §rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami
drewnianymi.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac¢ si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujace.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w §cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociagowych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okre§lonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wlasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych
w rurach ostonowych.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie
rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia gwintowane

Potaczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
zaciskowa migdzy przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w
metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,,Gwinty rurowe potaczen ze
szczelnos$cia uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia”, i/’Gwinty rurowe potaczen ze
szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia”.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metoda obrébki
mechanicznej). Gwinty powinny by¢ réwno ucigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.

Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzgdzi specjalnych lub za
pomocg narzegdzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne Jest dokonywanie
tego zbyt stabo lub zbyt mocno, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementéw.
Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowa¢ konopie nasgczone pokostem, tasme teflonowa lub paste
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uszczelniajacy.

Potaczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami dla instalacji wodociaggowych.

Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacja nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych
przez producentdéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" p.
6

Kontrol¢ wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami.

6.1. Badania instalacji wodociagowej wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego
Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia

probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku
ci$nienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych)
obserwuje si¢ instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie
oraz spadek cis$nienia nie jest wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego polega na
podniesieniu ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli
badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i roszenia oraz spadek
ci$nienia nie jest wickszy niz 0,2 bara - to uznaje si¢, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w
spos6b prawidlowy, chyba, Ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewodow z
tworzyw sztucznych. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji
technicznej tj. 0,9 MPa.

6.2. Badania instalacji wodociagowej wykonanej z przewod6w metalowych gwintowanych

* Badanie instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw metalowych gwintowanych polega na
podniesieniu ci$nienia do warto$¢, ciSnienia probnego i obserwacji instalacji przez p6t godziny. Jezeli jest
brak przeciekOw i roszenia oraz ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz 2 % - to uznaje si¢, ze
instalacja wodociggowa zostata wykonana w spos6b prawidtowy. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy
przyjac zgodnie z okre$lona w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.3. Badanie instalacji ciepltej wody

* Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci woda zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci wodg o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 7

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

* Dtugo$¢ rurociagdw:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od
zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) - do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktdw czerpania wody,

- oblicza si¢ w metrach ich dtugos$ci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagdw

w zalezno$ci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz
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armatury taczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dtugos$ci rurociggdéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogélnej dtugosci rurociagdéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza si¢ liczby podej$¢ wedtug $rednic rurociagéw i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu
liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podej$cia wody zimnej, odrgbnie - wody ciepte;j,

- dlugos¢ rurociaggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci
rurociggow,

- dlugos¢ rurociaggéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogélnej dtugosci rurociaggéw.

* Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.
* Prébe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglgdnieniem podziatu wedtug
$rednic oraz rodzajéw budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne" pkt 8

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami i warunkami.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji wodociaggowe;.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy inwestorem i
wykonawcg. Jezeli nie zostato to ustalone w umowie to powinny one obja¢, co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jako$ci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajagcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

* temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu 0,5 C,

* spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometroéw réznicowych zapewniajacych doktadno$¢
odczytu nie mniejszg niz 10 Pa

8.2. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej

Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidér migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzic¢
dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.3. Odbiér techniczny czeSciowy instalacji wodociagowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostgp w miarg postgpu robot.
Dotyczy on na przyklad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koficowego jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa o raz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegélowymi),

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze¢$ci instalacji z wymaganiami,

- przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie
robot oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czg$ciowym.

8.4.0dbior techniczny koncowy instalacji wodociagowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po:

- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wyptukaniu, dezynfekcji i napelnieniu instalacji woda,
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- dokonaniu badan odbiorczych czg¢sciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 9

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
konicowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robdt potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot,

- wykonanie ewentualnie wystgpujacych robét ziemnych,

- wykonanie robot pomocniczych okre§lonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociggéw i armatury

- wykonanie préb ci$nieniowych

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz, 2016 z
pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.1.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
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projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198,poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

INSTALACJA KANALIZACYJNA

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

1.4. Okres$lenia podstawowe, definicje
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15. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

1.6. Dokumentacja robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych

1.7. Nazwy i kody

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej w rozbudowywanym budynku o$wiaty,
nauki i kultury wraz z niezbg¢dng infrastrukturg techniczng w Ropczycach Granicach na dzialce nr
ewid. 1628/4, 1628/6.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna iSST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorz¢dnych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i
urzadzen a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie piondéw kanalizacyjnych i podtaczenie ich do istniejacych pionéw oraz
podejscie do przyboréw sanitarnych. Miski ustepowe typu kompakt.

Instalacje wykona¢ z rur PCV. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowa¢ kratki $ciekowe z pokrywa
chromoniklows.

Odpowietrzenia piondw wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem wywiewnym.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w Specyfikacji

Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjng - stanowi uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi $cieki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekdéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtows) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlana. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowig:

- projekt budowlany opracowany, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,»W sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, péz. 1133),
dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
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sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072
wraz z pézniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczegélowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072
wraz z pézniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953
z pézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobé6w budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
22004 r. Nr 92, p6z. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegdtowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

1.7. Nazwy i kody
Grupy robét, klasy rob6t lub kategorie robot
45332300 - 6 Instalacja kanalizacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 .Wymagania og6élne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materialow

- Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U),

- z polipropylenu (PP),

- z polietylenu (PE),

- Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnoséci pomocniczych,
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og0llne" pkt 4

- Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m
- jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do

-3:-C

- Wymagania dotyczace przewozu przybordw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

- Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje¢ powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm,
grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczad
7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

- Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy

w magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" p.5

5.1. Warunki przystapienia do robét
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Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w §cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagoéw

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu
rur i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytéw lub wspornikéw w sposdb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw.
Przewody pod podloga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

5.4. Polgczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatéw Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych
w pkt. 2

- Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wlasciwej temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub
wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w
celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢
wyplywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyplywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych, co mogtoby
spowodowa¢ zwarcie podczas tgczenia Na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic
pofatdowanie.

- Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

- Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztaltek z PVC-U.
Powierzchnie elementéw taczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

5.5. Polgczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystapieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Instalacje sanitarne i
przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych
przyboréw i urzadzen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne’'
pkt6

Kontrol¢ wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

"
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Zaleceniami.

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewng¢trzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda
na calej wysokosci.

Poziome przewody kanahzacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia i plony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przepltywu przez nie wody

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekoéw to wynik badania szczelno$ci
nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoké6t badania szczelnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" p. 7

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

- Dlugo$¢ rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdéw w zaleznos$ci
od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociagdw nie
wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakdéw, rur wywiewnych i innych elementéw.

- Zwezki wlicza si¢ do rurociggdédw o wigkszej srednicy.

- Liczba podej$¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedlug
rodzajéw podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugo$¢ rurociggdéw w podej$ciach wlicza si¢ do
ogolnej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw),
stanowigcych komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggéw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, ptaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i $rednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 8

8.1. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami dla
Rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen,

- sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego -
czgsciowego.

8.3. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi cze¢§ciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postgpu robét, jak
np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe
w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -
czgsciowego oraz dolaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czgsciowym.

8.4. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru konicowego po zakonczeniu wszystkich robét
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montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczeg6lnosci:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementdéw urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania polaczen,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podp6r) przewodéw oraz odlegtosci migdzy uchwytami
(podporami),

- prawidlowo$¢ zainstalowania przybordw i urzadzen,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

- protokotly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegbdtowymi), odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyboréw i
urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego — koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt9

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robd6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okres§lonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robdt,

- wykonanie wystepujacych ewentualnie rob6t ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych okre§lonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociggéw przybordw i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z
pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz U Nr 72 poz 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.
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10.1.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
75 z 2005 1., poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang
opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

31



KANALIZACJA DESZCZOWA

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O 00 N O U B~ W N =

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej do projektowanego rozbudowywanego budynku oswiaty,

nauki i kultury wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng w Ropczycach Granicach na dzialce nr
ewid. 1628/4, 1628/6.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w zakresie omOwionym w pkt.
1.1.

1. 3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa: -
kanalizacji do projektowanego budynku przedszkola publicznego w Lubzinie, odprowadzajacego wody
opadowe.

1. 4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Teren inwestycji to teren domu o$wiaty i kultury.

Organizacja robot uwzglednia¢ musi omawiany wyzej sposob zagospodarowania z zapewnieniem
mozliwosci jego wlasciwego funkcjonowania.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy okoliczno$ci zwiazane z przedmiotowym obiektem. W szczeg6lnosci nalezy okresli¢
warunki prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- robotami w glebokich wykopach,

- pracami przy zabezpieczeniu wykopdw i transportem rur,

- robotami przy wiaczeniu projektowanych kanatéw do kanatu czynnego,

- pracami zwigzanymi ze zblizeniem do linii wysokiego napigcia,

- robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne, przytacze wodociggowe itp.).

1.4.3. Zaplecze wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykona¢ w miejscu uzgodnionym na
etapie realizacji inwestycji z inwestorem.

1.4.4. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ istniejace zagospodarowanie terenu. Teren budowy musi by¢
wygrodzony za pomocg barierek oraz musi posiada¢ o$wietlenie i oznakowanie zgodne z przepisami.
1. 5. Nazwy i kody robét

- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- 45232410-9 — roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

1. 6. OKkreslenia podstawowe

1.6.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.
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1. 6.2. Kanaty

1.6.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekOw.

1.6.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wdd opadowych.

1.6.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia rur spustowych z siecia kanalizacji deszczowe;j.
1.6.2.4. Kanat nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.6.2.5. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1. 6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.6.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.6.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.6.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch
kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1. 6.4. Elementy studzienek
1.6.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki, a rz¢dng spocznika.

1.6.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

1.6.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.6.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych , umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.6.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

1.6.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1. 6. 5. Urzadzenia oczyszczajace $cieki — urzadzenia stuzace oczyszczenia §ciekéw do wartosci
umozliwiajacych odprowadzenie ich do kanalizacji miejskiej

1. 6. 6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
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2. MATERIALY

2.1. RURY KANALOWE
Zastosowano nastgpujgce materiaty: - rury PVC-U klasy S z uszczelkg gumowa.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Studzienki prefabrykowane Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢
wykonana z: kregdéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom,

Komora robocza stanowi¢ bedzie element studzienki prefabrykowanej. Dno studzienki stanowi
prefabrykat. Studzienki prefabrykowane nalezy wykona¢ jako studzienki weztowe oraz przelotowe w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Studzienki tworzywowe
Studzienki tworzywowe nalezy wykona¢ jako studzienki przelotowe w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowe;.

2.2.3. Wtazy kanalowe
Wtazy kanalowe nalezy wykonywacé jako wilazy zeliwne typu cigzkiego klasy D na zatrzask, z uszczelkg
gumowg odpowiadajace wymaganiom umieszczane w korpusie drogi,

2.2.4. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajagce wymaganiom

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdéw lub pojedynczych rur.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed ich rozsunieciem. PierScienie uszczelniajace jak i manszety-
ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu
(promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wtasnosci wytrzymato$ciowe)

2.5.2. Studzienki kanalizacyjne (kregi)

Studzienki tworzywowe oraz prefabrykowane (kregi) mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej
pod warunkiem, ze nacisk krggéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu
wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobé6w lub pojedynczych kregéw.
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2.5.3. Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania
powinny by¢ utozone w spos6b uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢
utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢
utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.5.4. Wtazy kanatowe i stopnie
Wtlazy kanatlowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
Wykonaweca przystepujacy do wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sig¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,
koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,6 m3,
spycharek kotowych lub gasienicowych — 100 KM,
samochodéw samowyladowawczych 5-10 t
samochoddéw dostawczych — 0,9 t
ciagnikéw kotowych
sprzetu do zaggszczania gruntu,
wciagarek mechanicznych,
pity motorowo-tancuchowej — 2,4 KM
beczkowozow

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidywanym umowg. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugos$ci, wigkszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.2. Transport studzienek (kregow)

Transport studzienek (kregéw) powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
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odpowiednich materialdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac
za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na Srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé
wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone Srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek 1 wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyroboéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu
przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okre§lona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ prawidtowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkdw §wiadkéw i kotkdéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne o umocnionych Sciankach. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na obudowe $cian i uszczelnienie stykéw. Obudowe wykopu stanowi¢ beda elementy skrzyniowe,
stalowe. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodoéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie Prace w strefie istniejacego uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby upowaznionej przez zarzadzajacego tym
uzbrojeniem. Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie.

5.3. Przygotowanie podloza

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm.

W miejscach odwodnienia powierzchniowego roéwniez na warstwie z ttucznia kamiennego o grubosci do 20
cm lacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w SST.
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5.4. Roboty montazowe
Spadki i glebokosci posadowienia rurociggdw powinny spetnia¢ wymagania postawione w projekcie.

5.5.1. Rury kanalowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed montazem rur w wykopie nalezy
sprawdzi¢ ich powierzchni¢ wewnetrzng, celem wykluczenia ewentualnych ich uszkodzen. Poszczeg6lne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienia ztaczy rur
kanatowych stanowi¢ beda uszczelki gumowe. Polaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience.
Kat zawarty migdzy osiami kanaléw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w
granicach od 45 do 90o. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 °C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 40 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tagczy¢ o$§ w oS,
- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Studzienki kanalizacyjne wykona¢ jako prefabrykowane lub tworzywowe. Elementy studni
prefabrykowanych taczone na uszczelki gumowe.
Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nast¢pujacych czesci:

komory roboczej,

dna studzienki,

wlazu kanatowego,

stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko§¢ minimum 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany
studzinki wykonane zostang poprzez zamontowanie ksztattki uszczelniajacej ustalonej w dokumentacji
projektowej. Studzienki wykonane bgda bez kominéw wlazowych, bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa. Dno studzienki prefabrykowane, natomiast
kinete i spoczniki nalezy wykona¢ z cegtly klinkierowej. Kineta w dolnej czgéci (do wysokos$ci réwnej
polowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek,
co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego. Poziom wtazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. W $cianie komory roboczej nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odlegtosci poziome;j osi stopni 0,30 m.
Studzienki tworzywowe stanowig jeden element, na ktérym nalezy zamontowa¢ wiaz.

5.5.3. Izolacje

Rury PVC jak i kamionkowe oraz studzienki tworzywowe nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja.
Studzienki prefabrykowane zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza
si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki prefabrykowane nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco. W
srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza r6znorodno$¢ i bardzo duzy przedzial natezenia czynnika
agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozjag Wykonawca uzgodni.
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5.5.4. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
rOwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢
zgodny z okreslonym w dokumentacji technicznej (Is = 0,97). Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cia okreslong w niniejszej SST.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku przy zwigkszonym
spadku,

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.4,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Zakres budowy kanalizacji deszczowej obejmuje:

- Rurociagi Dz =160 mm PVC L =22,5 m

- studzienki bet. ¢ 1500 mm szt. 1

- studzienki ¢ 425 mm szt. 1
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany zaggszczony wykop.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robdt. Diugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
wykonanie warstwy drenazowe;j,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zagg¢szczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r.),
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