CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzyteczno$ci publicznej Catos¢ budynku

ADRES BUDYNKU

Ropczyce, ul. Lesna

NAZWA PROJEKTU
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 1339,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 984,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 984,41
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 911,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 729,3
POWIERZCHNIA CHtODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 984,41
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 984,41
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 984,41
KUBATURA CAEKOWITA (NETTO) [m3] 1339,40
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1339,40
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,038
UDZIAL. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Tarnéw
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 45 865,1
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 16 220,5
CAEKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 62 085,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [w] 22 787,5
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [wW] 84 873,1
WSKAZNIKI I WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 93,1
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,V [W/m3] 31,0
sten TeCHICAY O e |
OGRZEWCZY Gaz ziemny wysokometanowy - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do 8,848/ m3
raportowania w ramach wspodlnotowe
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ziemny wysokometanowy - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do 1,191 m3
WORHVATKONES raportowania w ramach wspdlnotowe
CHEODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII Energia elektryczna. 18,191 kWh
OSWIETLENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.7 Pro



