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WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA".

OPISTECHNICZNY
BUDYNKU OSWIATY, NAUKI I KULTURY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa zawarta z inwestorem,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wykazem w PZT i pkt. 6,
- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materialowych,

- Os$wiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa:

Budynku o$wiaty, nauki i kultury,

oraz niezbednej infrastruktury technicznej:

instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr. ew 1628/4, 1628/6, obrgb 0001 Ropczyce, potozonych w

m. Ropczyce, gmina Miasto Ropczyce, jedn. ewid. 181503 4 Ropczyce-miasto.

Inwestorem zadania jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-200 Ropczyce.

3. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ wystegpowania zagrozen.

4. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU.
Istniejacy budynek petni funkcje budynku o§wiaty, nauki i kultury. Rozbudowywana czg¢s¢ bedzie
obiektem parterowym dwupoziomowym. Rzedna parteru (+/-0.00) budynku wynosi 338.15 m.n.pm.

5. DANE LICZBOWE
Przed: Po:

Powierzchnia zabudowy 466,00m> 533,98 m?

Rozbudowywana czg$¢: 67,98m?
Budynek: 466,00m>
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Powierzchnia uzytkowa

931,77m?

984,41 m?

Rozbudowywana czg$¢: 52,64m?
Budynek: 931,77m?

Powierzchnia catkowita

1267,82m?

1339,40m?

Rozbudowywana cze$¢: 71,58m?
Budynek: 1267,82m?

Kubatura

Budynek: 2734,60m?

2734,60m’

5.1 Zestawienie pomieszczen budynku:

ZESTAWIENIE POW. m2
1.1 |komunikacja 7.12 |ptytki gresowe
1.2 |korytarz 10.92 |ptytki gresowe
1.3 |wc niepetnosp. 4.69 |ptytki gresowe
1.4 |przedosionek 4.10 |ptytki gresowe
1.5 |pom. z pisuarami 3.31|ptytki gresowe
1.6 |toaleta meska 2.33 |ptytki gresowe
1.7 |przedsionek 4.44 ptytki gresowe
1.8 |toaleta damska 1.36 |ptytki gresowe
1.9 |toaleta damska 1.36 |ptytki gresowe
1.10 |pom. gospodarcze 8.20 |ptytki gresowe
1.11 |komunikacja 4.81|ptytki gresowe

Powierzchnia uzytkowa: 52.64

6.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa budynku o$wiaty, nauki i kultury wraz z

3046,58 m*

Rozbudowywana cze$¢: 311,98m?
Budynek: 2734,60m?

niezbedna infrastruktura techniczna na dziatkach nr. ew 1628/4, 1628/6, obreb 0001 Ropczyce.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

rozbudowy istniejacego budynku oswiaty, nauki i kultury — BPN.6733.16.2018.

dachem dwuspadowym, o nachyleniu potaci 21°. Poziom +/-0.00 rozbudowywanej czesci jest rowny z
poziomem parteru istniejacego budynku. Poziom nizszy znajduje si¢ 2 cm powyzej poziomu altanki.
Wysokos¢ budynku (do kalenicy) w najwyzszym punkcie wynosi 5,87 cm. Rozbudowywana czesé¢
bedzie miata wymiary 6,67 x 12,67 m. Elewacja potnocno-wschodnia po rozbudowie bedzie miata

wymiary 27,01 m, szeroko$¢ elewacji frontowej (potudniowo-wschodnia) po rozbudowie 23.78 m —bez

Rozbudowywana cze$¢ budynku bedzie obiektem parterowym, dwupoziomowym, przykryty

zmian.
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Do projektowanej cze$ci budynku prowadzi¢ beda dwa wejscia. Jedno od strony pdinocno-
zachodniej, usytuowane 2 cm ponizej przylegajacego terenu altany (dostepne dla oséb
niepelnosprawnych) oraz od potudniowego- zachodu, poprzez projektowane schody zewnetrzne. Na
poziomie pierwszego wejscia (-1,05 m) znajduje si¢ toaleta przeznaczona dla os6b niepetnosprawnych,
oraz schody wyposazone w platformg¢ dla niepelnosprawnych. Na poziomie +/-0,00 znajduja sie toalety
damskie i meskie. Pomieszczenia R1.3 i R1.5 wyposazone zostanag w kratke $ciekowa oraz ztaczke.
Drugie wejscie prowadzi do pomieszczenia gospodarczego.

Pomieszczenia R1.3, R1.6, R1.8, R1.9, R1.10 nalezy wyposazy¢ w wentylacje. W pomieszczeniach R1.3,
R1.6, R1.8, R1.9 nalezy dodatkowo =zainstalowa¢ wentylatory. Kanaly wentylacyjne zostaly
zaprojektowane z przewodow elastycznych (rur Spiro).

Na wysokosci 2,55 zaprojektowano sufity podwieszane kasetonowe.

Wykaz prac budowlanych:
- demontaz dwoch par istniejacych schodow zewnetrznych
- demontaz istniejacej kostki brukowej
- roboty ziemne
- wykopy pod fundamenty
- wykonanie fundamentow
- wykonanie §cian no$nych i dzialowych
- wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia
- montaz stolarki drzwiowe;j
- wykonanie ocieplenia oraz tynku cienkowarstwowego
- wykonanie instalacji
- wykonanie posadzek

- wykonanie tynkéw wewnetrznych i malowania

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
7.1  Wedlug opracowania konstrukcyjnego.

8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

8.1 Posadzki:
pokrycie posadzki nalezy wykona¢ z plytek gresowych latwozmywalnych, nienasigkliwych,
antypo$lizgowych klasy min. R10, odpornych na $rodki dezynfekcyjne o wymiarach 60x60cm lub
30x30cm, gatunku I., nie szkliwione, o odpornosci na plamienie min. klasa 4. Klasa odpornosci na

Scieranie min. V.
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WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE
ptytki ceramiczne

wylewka betonowa 5cm

styrodur 10cm

hydroizolacja

chudy beton 10cm

podsypka piaskowa zag.mech.20cm
grunt rodzimy

8.2 Okladziny $cian i sufitow

SCIANY ZEWNETRZNE
SZ1 [tynk zew. cienkowarstwowy

'styropian 15¢cm

pustak ceramiczny 25 cm

tynk cementowo-wapienny

SCIANY WEWNETRZNE
SW1|tynk cementowo-wapienny

pustak ceramiczny 25 cm

tynk cementowo-wapienny

SW?2 tynk cementowo-wapienny
'bloki z betonu komérkowego 18 cm
tynk cementowo-wapienny

SW3 tynk cementowo-wapienny
bloki z betonu komoérkowego 12 cm
tynk cementowo-wapienny

SW4/ tynk cementowo-wapienny
'bloki z betonu komérkowego 6 cm
tynk cementowo-wapienny

SW5 zamurowane otwory okienne

Sciany:

Sciany w pomieszczeniach sanitarncyh (pomieszczenia: R1.3, R1.4, R1.5, R1.6, R1.7, R1.8,
R1.9) nalezy wykonczy¢ na catej wysokosci §ciany ptytkami gresowymi tatwozmywalnymi, odpornymi
na dzialanie wilgoci, nienasigkliwymi, odpornymi na S$rodki dezynfekcyjne, przeznaczonymi do
stosowania na §cianie w pomieszczeniu o podwyzszonej wilgotnosci i temperaturze. Plytki nascienne
spojne z ptytkami podtogowymi (z tej samej kolekcji lub tego samego producenta) o wymiarach 60x30cm

lub 30x30cm. Kolorystyka ptytek spdjna z kolorystyka plytek podlogowych. na catej wysokosci
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pomieszczenia.

W pozostatych pomieszczeniach $ciany nalezy pokry¢ tynkiem mozaikowym (o zwigkszonej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne granulacja 1,0 mm i 1,5 mm) do wysokosci 150cm od poziomu posadzki.
Tynk w kolorze jasnoszarym (np. RAL7040, RAL7045). Powyzej poziomu 150cm oraz na sufitach
malowac nalezy farba lateksowa przeznaczong do stosowania w budynkach uzytecznos$ci publicznej,

nietoksyczna. Kolor farby biaty (np. RAL9003).

Na styku z posadzka wykonac cokoliki z plytek gresowych. Wysoko$¢ cokolika 10cm.

Sufity:

Sufit podwieszony Sufl wykona¢ jako systemowy, kasetonowy z pokryciem z ptyt 60x60cm
montowanych na ruszcie aluminiowym malowanym na kolor biaty (ruszt sktadajacy si¢ z profili
gléwnych i poprzecznych) montowanym do konstrukcji dachu za pomoca wieszakow i pretow

wieszakowych.

8.3 Stolarka drzwiowa

Projektuje si¢ drzwi zewngtrzne aluminiowe, drzwi wewngetrzne ptytowe.
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84 Dach
Projektuje si¢ dach dwuspadowy, o spadku potaci 21°. Dach na istniejagcym budynku bez

zmian.

WARSTWY DACHU
| D1 Jblachodachéwka

taty - 4x5cm

kontrtaty - 3,2x6¢cm

krokwie 16cm

membrana dachowa

wetna mineralna 25 cm
paroizolacja

sufit podwieszany kasetonowy

[ D2 [blachodachéwka

taty - 4x5cm

kontrtaty - 3,2x6¢cm

membrana dachowa

krokwie 16cm

wetna mineralna 16 cm
paroizolacja

profile alum./wetna mineralna 5 cm
ptyta gipsowo-kartonowa

8.5 Odwodnienie dachu
Z dachu projektowanej czesci budynku odwodnienie za pomoca dwoch rur spustowych g110mm.
Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego dachu do kanalizacji deszczowej.

Wszystkie elementy stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze brazowym.

8.6 Obrobki blacharskie
Po montazu elementéw zewngtrznych $cian i dachu oraz elementéw odwodnienia dachow, nalezy

wykona¢ obrobki blacharskie, a takze wokot drzwi z blachy stalowej, powlekanej w kolorze brazowym.

8.7.  Kominy
Kanaty wentylacyjne na wysokosci dachu zostaly obudowane ptyta OSB, styropianem gr. 5 cm i

pokryte tynkiem zewnetrznym cienkowarstwowym, w kolorze elewacji.

9. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Zgodnie z opisem PZT.

10. INSTALACJE.
W budynku projektuje si¢ instalacje:
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-wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng oraz zewnetrzng instalacje
deszczowa odprowadzajaca wody opadowe z projektowanego budynku zgodnie Decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla §rodowiska naturalnego ani zdrowia
ludzi. Projektowany budynek, a takze roboty budowlane w trakcie jego realizacji nie wptyng negatywnie
na stan zieleni, powierzchni¢ ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe. Przedmiotowy obiekt nie
bedzie zrodtem emisji czynnikéw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegdlno$ci: hatasu, drgan, wibracji,
promieniowania radioaktywnego.

Projekt zostat wykonany z uwzglednieniem przepisOw oraz rozwigzan majacych na celu
ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie wptywu obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
budynki sgsiednie:

- Woda — do celow sanitarnych z istniejacego przylacza,

—  Scieki sanitarne — odprowadzane zostang do kanalizacji sanitarnej po przez istniejacy przylacz,

- Wody opadowe — z dachu, odprowadzone zostang do kanalizacji deszczowej,

- Odpady komunalne — usuwane na zasadach obowigzujacych w miejscowosci, na
dotychczasowych zasadach,

- Hatas — nie dotyczy,

- Promieniowanie — nie dotyczy,

- Pole elektromagnetyczne — nie dotyczy,

- Zakldcenia — nie dotyczy,

- Zanieczyszczenia gazowe — nie dotyczy.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ —wg dotaczonego opisu pozarowego
13. UWAGI KONCOWE.

- Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane zezwolenia.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlana pod nadzorem oséb
uprawnionych, z zachowaniem przepisoéw BHP.

- W przypadku wystapienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejacym lub robodt
dodatkowych wyniklych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy zawezwac
projektanta.

- Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadac
aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym (Dz.U. Nr 10 poz.
48 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)

- Podanie nazwy materiatow i technologii nalezy traktowac informacyjnie. Mozna przyja¢ do
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wykonania obiektu materialy innych producentdéw, ale o tych samych lub wyzszych parametrach.

- Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykona¢ wedtug projektu wykonawczego.



