3.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO

Budynek: uzytecznosci publicznej
Adres/dziatka: Ropczyce

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej, obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow wynosi

tacznie 72 629,20 kWh/rok.

Dostegpne nosniki energii:
wegiel kamienny
gaz ziemny
energia elektryczna.

Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych,

Projektowany budynek posiada mozliwo$¢ przytaczenia do sieci: gazowej, elektryczne;j.

4.

Do celow analizy porownawczej na cele grzewcze i przygotowania c.w.u. wybrano nastgpujace
systemy zaopatrzenia w energie:

system konwencjonalny:

kottownia na paliwo gazowe. Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa, grzejniki
stalowe ptytowe z regulacja centralng i miejscowa. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w
zasobniku, cieplo dostarczone przy pomocy pieca gazowego.

system alternatywny:
ogrzewanie 1 przygotowanie ¢.w.u. za pomocg pompy ciepfa.

Obliczenia optymalizacyjno - porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
w energi¢ przeprowadzone przy uzyciu programu: Audytor OZC.

System konwencjonalny System alternatywny
Wskaznik trzeb i
SKazni roczr.lego ’zapo rzebowania 118,9 (kWh/m2 rok) 79,7 (kWh/mz rok)
na energi¢ koncowa EK
Wskaznik trzeb i
Siaznik TOCZNCEo Zapotrzeowatia 165,4 (KWh/m? rok) 111,8 (KWh/m? rok)
na energi¢ pierwotng EP




Srednia sezonowa sprawnosé
catkowita systemu grzewczego 0,80 2,53
budynku hy tot

Srednia sezonowa sprawnosé
catkowita systemu przygotowania 0,70 0,96
c.w.u. hw,tot

Lacznie koszt ogrzewania,

przygotowania c.w.u. (zl/rok) 6 381 5423

KOSZT WYKONANIA INSTALACIJI

Pompa ciepta 0,00 zt 429 507,02 zt
Zasobnik c.w.u. + instalacja 16 290,00 zt 16 290,00 zt
Armatura, grzejniki itp. 54 000,00 zt 54 000,00 zt
Kociot / kominek 0,00 zt 0

Roczne rozbicie kosztéw wykonania

instalacji (okres 5 lat) 14 058,00 z4 99 959,40 zt

6. Wyniki analizy poréwnawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energi¢

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze roczny koszt ogrzewania
i przygotowania cieplej wody uzytkowej wraz z rozbiciem kosztéw wykonania instalacji na okres 5 lat

WYnoSi:
- dla systemu konwencjonalnego: 45 961 zt/rok
- dla systemu alternatywnego: 127 077 zt/rok

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energi¢ i ciepto wykazata, ze system konwencjonalny, ktorego nosnikiem energii jest gaz
jest rozwigzaniem najbardziej uzasadnionym

Sporzadzil i podpisal:

Pieczatka i podpis




