Inwestor : Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji : ROZBUDOWA ISTENIEJACEGO BUDYNKU
OSWIATY, NAUKI | KULTURY

Adres obhiektu: ROPCZYCE
dz. nrewid. 1628/4, 1628/6 OBREB 0001 ROPCZYCE

KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWAL : mgrinz. Arkadiusz WILK
Upr. proj. S - 4/00

SPRAWDZILA : mgrinz. Lucyna LAGOWSKA
Upr. proj. PDK/0136/PWOS/09

OPRACOWALA : mgrinz. Joanna SKRZYNECKA

Debica - Kwiecien - 2018r.



Projekt zawiera :

1. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

3. Kanalizacja deszczowa.

4. Roboty ziemne.

5. Odbiory i uwagi koncowe.

6. Dokumentacja przepompowni wod opadowych.

2. Cze$¢ rysunkowa.

Rys Nr D1 Rzut parteru 1:100
Nr D2 Profil kanalizacji deszczowe;j. 1:100/200
Nr D3 Studnia PVC.
Nr D4 Studnia betonowa.
Nr D5 Wykopy pod kanalizacje



OPIS TECHNICZNY

Do kanalizacji deszczowej.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: Gmina Ropczyce.
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Uzgodnienia branzowe.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzanie techniczne odprowadzenia wod
opadowych z dachu projektowanego, rozbudowywanego budynku oswiaty, nauki i kultury w
Ropczycach zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1628/4 i 1628/6 w Ropczycach. Trase

kanalizacji deszczowej pokazano na mapie w skali 1:500.

3. Kanalizacja deszczowa.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadza¢ wody opadowe z dachu
rozbudowywanej czesci projektowanego budynku. Podstawg trasowania osi przewodoéw
kanalizacyjnych w terenie jest plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Projektowane
potozenie kanalizacji deszczowej nalezy wyznaczyé w terenie korzystajagc z domiarow do
istniejacych obiektow statych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy trase kanalizacji deszczowej zleci¢
uprawnionemu geodecie, a po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ operat geodezyjny

powykonawczy.

Ogolna koncepcja rozwiazania technicznego.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano jako uktad kanalizacji grawitacyjnej
odprowadzajgc wody opadowe z dachu do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dz. nr
ewid. 1628/4. O koniecznosci takiego sposobu realizacji inwestycji zadecydowaty warunki
lokalne uksztattowania terenu oraz uzgodnienia z inwestorem.

Spadek projektowanej kanalizacji dostosowano w projekcie do uksztattowania terenu tak, aby

mozliwy byt grawitacyjny odptyw $ciekow.



Charakterystyka techniczna projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacje¢ deszczowg odprowadzajaca wody opadowe z dachu zaprojektowano jako

instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. Instalacje kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej na odcinku St1-D2 i St2-D2 nalezy wykona¢ z rur PVC ¢160 klasy S, o tacznej
dhugosci 19m ze spadkami 3% i 8% tak jak pokazano w czg¢sci rysunkowej na zatagczonym
profilu. Przytacze kanalizacji deszczowej na odcinku D2-D1 nalezy wykona¢ z rur PVC $160
klasy S, o dlugosci 3,5m ze spadkiem 2%. Rury kielichowe taczone na uszczelke gumowa
wykazuja odporno$¢ na dziatanie substancji zawartych w wodach opadowych, a takze na
agresywne oddziatywanie wod gruntowych.
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowig studzienki rewizyjno — przelotowe. Studzienkeg
D2 nalezy wykona¢ jako PVC dn425, natomiast studzienk¢ D1 nadbudowywana na istniejacej
kanalizacji deszczowej dn 600 nalezy wykona¢ z krggdw betonowych dn 1500. Wszystkie
studzienki shuzg takze jako przewietrzaki. Studzienki powinny by¢ szczelne i nie mogg si¢ do
nich przedostawa¢ wody gruntowe. Studzienki nalezy wykonaé zgodnie z zalaczonymi
rysunkami. Studzienk¢ PVC zlokalizowang w terenie zielonym i nie narazong na obcigzenia
ruchem pojazdow mechanicznych nalezy wyposazy¢ w teleskop z wtazem zeliwnym typu
sredniego. Studzienke betonowa nalezy wyposazy¢ w pokrywe nastudzienng zelbetowa 1 wlaz
zeliwny typu $redniego oraz pier§cien odcigzajacy.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy temperaturze
powietrza 5 — 30°C, z uwagi na krucho$¢ materiatu w temperaturach ujemnych. Montaz
rozpocza¢ od najnizszego punktu kielichami zwréconymi w kierunku przeciwnym niz spadek
projektowanej kanalizacji, aby zapewni¢ lepsze uszczelnienie rur. Potgczenie rur i studzienek
wykona¢ ,,na wcisk”, z uszczelnieniem pier§cieniem gumowym.

Zwroci¢ nalezy uwage, aby w trakcie robot montazowych uszczelki gumowe byty czyste
podobnie jak rowek pod uszczelke. Dolny koniec rury powinien by¢ sfazowany
| nasmarowany, po czym potaczony z Kielichem. Rury nalezy uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej dobrze zageszczonej o grubosci 10 cm, a nastgpnie po utozeniu rur
nalezy cato$¢ przysypac piaskiem dobrze zageszczonym do wysoko$ci 30 cm ponad rurociag,
a nastgpnie catos¢ wykopu zasypa¢ rodzimym gruntem bez kamieni warstwami po 30 cm
ZageszCczajac.

Uktadanie przewodow powinno by¢ zgodne z normg PN — 92/B — 10735 ,,Kanalizacja.

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.



4. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykopdw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy kanalizacji deszczowej . Wykopy pod uktadanie rur nalezy wykonywa¢ recznie lub
mechanicznie na glgboko$¢ podang na profilach, w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).

Podczas uktadania rur nalezy doktadnie niwelowaé podsypke pod rury jak réwniez
uktadane rury. Podsypke oraz zasypke piaskowa nalezy dokladnie zageszczaé zageszczarka
ptytowa.

Rury w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 + 0,1 $rednicy
rury. Przed wykonaniem obsypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjna
zachowania spadku przez kazdy element kanalizacji, tj. zarowno studzienek, jak i1 kazdej rury
kanalizacyjnej. Po odbiorze rurociagi nalezy obsypaé piaskiem nie zawierajacym kamieni
oraz resztek ro§linnych na wysokos$¢ 0,3 m ponad rur¢ w kazdym miejscu. Wykopy wokot
studzienek nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami.

Po zakonczeniu budowy kolektora lub jego czes$ci teren zajety pod realizacje

inwestycji nalezy uporzadkowac.

5. Odbiory i uwagi koncowe.

Przed zasypaniem rurociggdéw, nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru wykonanych
robot zgodnie z norma PN-84/B-10735.
Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robo6t Budowlano - Montazowych czes$¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”

Inwentaryzacja wykonanych robot.
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej wytyczenie trasy sieci, a po jej zakonczeniu dokona¢ inwentaryzacji

powykonawczej.



