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I.OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— zlecenie Inwestora,

— projekt budowalny architektury,
— projekt budowlany branzy sanitarnej,

— warunki ochrony przeciwpozarowej,
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w rozbudowywanym budynku
oswiatowym w Ropczycach na dziatkach nr ewid. 1628/4, 1628/6 Ropczyce.
Opracowanie obejmuje:

- instalacji o$wietleniowej - osSwietlenia podstawowego, awaryjnego,

ewakuacyjnego;

- instalacji gniazd wtyczkowych potrzeb ogolnych;

- instalacja domofonowa,

- instalacji telewizji dozorowej,

- instalacji sygnalizacji pozaru;

3. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu pozostanie bez zmian, moc szczytowa pozostanie bez zmian. Nie wymagaja
takze przebudowy wewnetrzne linie zasilajgce. W istniejgcej tablicy T3 zamontowac wytgczniki
nadprgdowe 1 biegunowe:

— B16A dla gniazd wtykowych- 2 kpl,

— C16A dla dzwigu platformowego,

— B10 dla instalacji przywotawczej

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
4.1.0swietlenie ogdine

Oswietlenie ogoélne pomieszczen zaprojektowano w oparciu o oprawy nastropowe ze zrodtami
LED. Na parterze, w piwnicy i stropie o$wietlenie podstawowe pozostanie bez zmian.
W sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych instalowaé oprawy o podwyzszonym
stopniu szczelnosci IP-44.
Wymagane $rednie natezenie oswietlenia

— hole wejsciowe - 200 Ix

— pomieszczenia techniczne - 200 Ix
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— sanitariaty-200 Ix
Sterowanie oswietleniem zaprojektowano jako lokalne, tgcznikami podtynkowymi przy
drzwiach na wysokosci 1,4m. Instalacje os$wietleniowg nalezy wykonaé¢, przewodami
kabelkowymi typu YDYzo-3/4/5/x1,5 mm? rozbudowujgc istniejgce obwody. Przewody

prowadzi¢ pod tynkiem.

4.2.0swietlenie awaryjne

Przewidziano dedykowane oprawy LED bedg wyposazone w inwertery i indywidualne
akumulatory zapewniajgce dziatanie oswietlenia przez 1 godzine bez zasilania zapewniajgce
wymagane natezenie oswietlenia na posadzce o wartosci 1Ix oraz w okolicach hydrantu 5Ix. W
pozostatej czesci przewidziano wykorzystanie istniejgcych opraw $wietldbwkowych z modutami
awaryjnymi. Przewidziano, takze dodatkowe oprawy awaryjne dedykowane. Oprzewodowanie

wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm? pod tynkiem rozbudowujac istniejace obwody.

4.3.0swietlenie ewakuacyjne

W komunikacji, na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach zaprojektowano oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy ewakuacyjne zaprojektowane w ramach opracowania
przebudowa przedszkola, przewidziano przenie$¢ na nowopowstatg $ciane zewnetrzna.
Oprawy te wyposazone sg w indywidualne zrédfa zasilania - akumulatory, oraz piktogramy
informacyjne wskazujgce kierunek wyjscia / ewakuacji. Dobér piktogramoéw zostanie
przedstawiony w instrukcji pozarowej. O$wietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie natezenie 1
Ix na drogach ewakuacyjnych i wtgczac sie bedzie w czasie min. 5 sek. od momentu zaniku
napiecia w sieci energetycznej. Oprzewodowanie wykonaé podobnie jak oprawy awaryjne

przewodem YDYzo 3x1,5mm? pod tynkiem rozbudowujac istniejgce obwody.

4.4.Instalacja gniazd wtyczkowych ogoélnych i sity.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYpzo-3x2,5mm?
prowadzonymi podobnie jak instalacja oswietleniowa pod tynkiem. Nalezy montowaé¢ gniazda
podtynkowe z przestonami stykdéw, natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach
technicznych stosowa¢ w wykonaniu IP44 z klapkg. Wszystkie gniazda wyposazone w styk
ochronny montowaé¢ w czesci administracyjnej obiektu 0,2m nad posadzka, w czesci statego

przebywania dzieci i w czesci komunikacyjnej 1,4m.

5. INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

W toalecie dla niepetnosprawnych przewidziano instalacje przywotawczg ztozong z :

— sygnalizacji optyczno — akustycznej
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— przycisku przywotania — pociggowego

— kasownika
Instalacja zasilana bedzie za pomocg dedykowanego zasilacza.
Okablowanie wykona¢ przewodami YTKSY 4x2x0,8 w rurkach elektroinstalacyjnych
pod tynkiem.

6. INSTALACJA KAMER TELEWIZJI DOZOROWEJ

Kamera K5 przewidziana w projekcie przebudowy przedszkola, przewidziano przenie$¢ na
nowopowstatg Sciang zewnetrzng. Kamera bedzie potgczona przewodami FTP kat. 6

prowadzonymi w rurkach instalacyjnych RG21 pod tynkiem.

7. INSTALACJA DOMOFONOWA

Panel wywotania przewidziany w projekcie przebudowy przedszkola, przewidziano przenie$¢ na
nowopowstatg $ciane zewnetrzng. Okablowanie wykonac przewodem YTKSY 2x2x0,8

uktadanym w rurce elektroinstalacyjnej RG16 pod tynkiem.

8. SYGNALIZACJA POZARU

Instalacje zaprojektowang w ramach opracowania przebudowy przedszkola bedzie
rozbudowana o czujki, reczne ostrzegacze pozarowe i adresowalne sygnalizatory

wytgcznikiem kasujgcym, Przyciski przeznaczone sg do montazu wtynkowego wewngtrz
obiektéw. Przezroczysta szybka - ostona wykonana jest z wytrzymatego na silne uderzenia
tworzywa sztucznego - zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem przetgcznika
inicjujgcego. Uruchomienie przycisku oddymiania nastepuje poprzez uderzenie lub silne
nacisniecie szybki — ostony, ktéra po uchyleniu sie umozliwi dostep do przycisku przetgcznika
inicjujgcego. Wecisniecie tego przycisku powoduje wystanie informacji do centrali oddymiania.
Centrala zwrotnie witgcza sygnalizacie URUCHOMIENIE - blyskanie czerwonej diody.
Jednoczesnie z wcisnigciem przycisku przetgcznika, strzatki wskazujgce go zmieniajg kolor z
czarnego na z6tty. Skasowania stanu URUCHOMIENIE dokonuje sie specjalnym kluczem,
ktorym blokuje sie szybke — ostone, (przytrzymywang w czasie kasowania) w normalnym jej

potozeniu jak w stanie gotowosci.

8.1.Zalecenia montazowe
Czujki dymu nalezy umiesci¢ na suficie w centralnym miejscu pomieszczenia w

odlegtoéci min. 0,5 metra od najblizszych przeszkod architektonicznych, lamp itp. oraz

minimum 150 cm od kratek wentylacji nawiewowej i wyciggowej. Nie dopuszcza sie

S
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umieszczania czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji itp.

W trakcie wykonywania, nalezy zadba¢ o serwisowy dostep do czujek ( klapy rewizyjne,
zdejmowane lampy itp.).

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy zamontowac na $cianach na wysokosci ok.1,4m od
poziomu podtogi.

Syreny alarmowe nalezy montowa¢ na $cianach 10cm ponizej poziomu sufitu lub

maksymalnie 2,6 m nad poziomem podtogi.

8.2.Instalacja przewodowa

Linie dozorowe powinny by¢ wykonane przewodem w otulinie czerwonej typu
YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie dozorowe sg zorganizowane w formie petli. Przewod nalezy
uktada¢ w czeSci nieprzebudowywanej w listwie natynkowej, natomiast w czesci
przebudowywanej w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem. Przewody do czujek
parterze prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych 750N w posadzce.

Przewod zaleca sie uktada¢ w oddaleniu od przewoddéw sieci komputerowej oraz
telefonicznej (min. 300 mm.). Przewdd moze sie krzyzowaé z innymi instalacjami. Przepusty
kablowe przez stropy nalezy wykonaé przy uzyciu rur PVC.

Przewdd powinien by¢ tak utozony, zeby zapewni¢ dostep konserwatorowi systemu.

Nie dopuszcza sie tgczenia przewoddw pomiedzy urzgdzeniami liniowymi.

Wykonawca powinien na kazdym etapie budowy weryfikowa¢ tory prowadzenia
przewoddéw z Inspektorem nadzoru.

W przypadku alarmu Il stopnia sygnalizatory zostang uruchomione z linii dozorowe;.

Wszystkie podstawowe elementy sytemu posiada¢ muszg aktualne certyfikaty wydane przez

jednostki certyfikujgce urzadzenia pozarowe

9. OCHRONA OD PORAZEN, INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie projektuje sie uktad potaczen TN-S. Do szyny wyréwnawczej zostang podigczone
gtbwne metalowe rurociggi wod.-kan., co, cieptej wody, elementy konstrukcji, kanaty
wentylacyjne, prowadnice dzwigoéw, zaciski PE w tablicach rozdzielczych oraz uziom
zewnetrzny budynku.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegodlnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie

samoczynnego wytgczenia zasilania wylacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w

—A|
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czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s
(napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

— przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic
Charakterystyki urzgdzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujgcy
warunek:
Zs xla<Uo

Ochrona uzupetniajgca:
Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowac wytgczniki réznicowo prgdowe RCD w obwodach

zakonczonych gniazdem wtyczkowym o prgdzie znamionowym do 20A oraz urzgdzenia
ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie
znamionowym do 32A. Nalezy stosowaé potgczenia wyréwnawcze, ktoére powinny obejmowac
m.in. wszystkie réwnocze$nie dostepne czeSci przewodzace urzgdzenia statego i czesci
przewodzgce obce z metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potgczen
wyréwnawczych powinien by¢é potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen

wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

10.UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o uzgodnienia z branzg budowlang, sanitarng. Miejsca
przej$cia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ za pomocg mas ogniochronnych. Po
zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg protokoty z pomiarow.:
e pomiar rezystanciji izolacji obwodu
e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
o wszystkie wybudowane urzadzenia zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe, ostrzegawcze
po wykonaniu rob6t wykona¢ pomiary izolacji, probe napieciowg urzgdzen i
uziemien
e do wykonania robét zatrudnia¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz atesty, $Swiadectwa, dopuszczenia dla

zastosowanych materiatébw / przewody, oprawy, aparatura fgczeniowa i

zabezpieczajaca, itp. /
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II.CZESC RYSUNKOWA

E1 Rzut parteru

E2 Schemat instélacji przywotawczej

13f
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JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181503_4 ROPCZYCE — MIASTO

zakres

o INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Data opracowania:

maj 2018r.




193

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
1. Podstawa opracowania
Informacje bioz obiektu sporzadzono na podstawie:
1.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)
1.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych

etapow:

Zakres rob6t obejmuje rozbudowe budynku o$wiaty, nauki i kultury wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna:
instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania,
elektryczne;.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr. ew 1628/4, 1628/6, obreb 0001 Ropczyce

potozonych w m. Ropezyce, gmina Miasto Ropezyce.
Inwestorem zadania jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

Kolejnos¢é wykonywania robét budowlanych:

- demontaz dwoéch par istniejgcych schodéw zewnetrznych
- demontaz istniejacej kostki brukowej

- roboty ziemne

- wykopy pod fundamenty

- wykonanie fundamentow

- wykonanie $cian nos$nych i dziatowych

- wykonanie konstrukeji dachu i pokrycia

- montaz stolarki drzwiowe;j

- wykonanie ocieplenia oraz tynku cienkowarstwowego
- wykonanie instalacji

- wykonanie posadzek

- wykonanie tynkoéw wewnetrznych i malowania
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowe dziatki s3 zabudowane budynkiem o$wiaty, nauki i kultury oraz altanka.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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1. Podstawa opracowania
Informacje bioz obiektu sporzgdzono na podstawie:
1.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
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etapow:
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infrastrukturg techniczna:
instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania,
elektryczne;.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr. ew 1628/4, 1628/6, obreb 0001 Ropczyce

potozonych w m. Ropezyce, gmina Miasto Ropezyce.
Inwestorem zadania jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

Kolejnosé wykonywania robét budowlanych:

- demontaz dwoch par istniejacych schodéw zewnetrznych
- demontaz istniejacej kostki brukowe;

- roboty ziemne

- wykopy pod fundamenty

- wykonanie fundamentow

- wykonanie $cian nosnych i dziatowych

- wykonanie konstrukeji dachu i pokrycia

- montaz stolarki drzwiowe;j

- wykonanie ocieplenia oraz tynku cienkowarstwowego
- wykonanie instalacji

- wykonanie posadzek

- wykonanie tynkéw wewnetrznych i malowania
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowe dziatki s zabudowane budynkiem o$wiaty, nauki i kultury oraz altanka.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Nie dotyczy.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych. Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:
- niebezpieczenistwo przysypania ziemig podczas wykopéw pod plyte fundamentowa,
- niebezpieczenstwo przewrdcenia $ciany podczas silnego wiatru,
- upadek z rusztowania podczas prowadzenia prac przy montazu dachu,
- upadek z rusztowania podczas prowadzenia prac, malarskich i monterskich,
- porazenie pradem podczas obstugi urzadzen elektrycznych,
- niebezpieczenstwo spowodowane pracg urzadzen elektromechanicznych np.
szlifierka katowa.

Wszystkie prace wykonywane na wysokosci (tj. prace wykonywane na wysokosci 1,0 m ponad
poziomem podtogi lub terenu) muszg by¢ prowadzone z zabezpieczeniem przed nieprzewidywalng
zmiang polozenia, za pomoca stabilnych drabin lub pomostow wyposazonych w odpowiednie
balustrady.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

W obiekcie nie bedg wykonywane roboty szczegdlnie niebezpieczne, a tylko roboty
ogdlnobudowlane prowadzone sposobami tradycyjnymi. Wszyscy pracownicy przeszkoleni bedg w
zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy.

S. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Na ogrodzeniu nalezy wywiesi¢ tablice informujace o prowadzeniu robét budowlanych i zakazie

wstepu dla 0s6b niezatrudnionych.

Wszelkie roboty budowlane moga przeprowadza¢ pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP i

wyposazeni w niezbedne srodki ochrony osobiste;.

Wszystkie uzywane materiaty budowlane musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Catlos¢ robot budowlanych wykonaé pod statym kierownictwem uprawnionej osoby.

W razie wypadku powiadomi¢ stuzby ratownicze — telefon alarmowy 112.

Opracowat:




