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OPIS TECHNICZNY

Do instalacji wody i kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora : Gmina Ropczyce
- Zapewnienie i warunki techniczne.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Uzgodnienia branzowe.

- Obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania techniczne doprowadzenia wody
zimnej 1 odprowadzenia $ciekOw sanitarnych dla rozbudowywanego budynku oswiaty

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1628/4, 1628/6 w Ropczycach Granicach.

3. Instalacja wody zimnej.

Zasilanie instalacji projektuje si¢ poprzez wiaczenie do istniejacej instalacji w
piwnicy w kottowni do rury stalowej ocynkowane;.

Instalacja wody zimnej zaopatrywa¢ bedzie poszczegdlne pomieszczenia
projektowanej rozbudowy w wod¢ do celow higieniczno — sanitarnych. Prowadzenie
przewodow pokazano na rzutach budynku. Instalacje wody w piwnicach i na parterze
doprowadzajace do czes$ci rozbudowywanej projektuje si¢ z rur stalowych cynkowanych
faczonych poprzez ksztattki zaciskowe, natomiast rury prowadzone w posadzkach w czesci
rozbudowy projektuje si¢ z rur polietylenowych sieciowanych. Rury te nalezy prowadzi¢
I montowac¢ zgodnie z technologia montazu rur. Podejscia pod urzadzenia wykonac jako kryte
w bruzdach. Tras¢ przewodow pokazano na zalaczonych rzutach budynku. Przed
umywalkami i zlewozmywakami nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace katowe. Instalacje
nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce kulowe posiadajace atest.

Wszystkie umywalki nalezy wyposazy¢ w bateri¢ stojaca. W tazienkach projektuje si¢ miski
ustgpowe typu kompakt podlaczone z instalacja wody poprzez zawor czerpalny katowy
chromowany.

Dla potrzeb instalacji przeciwpozarowej budynku, wynikajacej z wielkosci

pomieszczen oraz zasiggu hydrantéw, zaprojektowano instalacj¢ p.poz. wykonang z rur



stalowych ocynkowanych, oraz hydrant @25 o wydajnosci 1,0dm®/s, $cienny z wezem
potsztywnym 625 o zasiggu 23m. Hydrant bedzie zamontowany w typowej szafce wngkowej
W miejscu pokazanym na rzucie budynku. Wysokos¢ zaworu hydrantowego od posadzki
powinna wynosi¢ 1,35 + 0,1m.

Hydrant mozna podlaczy¢ do instalacji wodnej hydrantowej o $rednicy @25 za pomoca
zaworu hydrantowego ZH 25 aluminiowego. W sktad hydrantu wchodzi: szatka na hydrant —
zawOr hydrantowy — pradownica PWh-25 — waz ttoczny potsztywny 625mm o dtugosci 20mb
1 zasiegu 23m.

Po zakonczeniu montazu nalezy poddac instalacje probie na cisnienie 0,9 MPa.

4. Instalacja wody cieplej.

Projekt niniejszy przewiduje rozprowadzenia cieptej wody uzytkowej z
pojemnosciowego zasobnika cieptej wody uzytkowej 0 poj. 200l zlokalizowanego
w kotlowni. Prowadzenie rur pokazano na rysunkach. Ze wzgledu na duzg rozpigtos$é
niniejszej instalacji projektuje si¢ instalacje cyrkulacyjng wykonang w takiej samej
technologii co pozostate instalacje. Do wymuszenia obiegu wody bedzie istniejgca pompa
cyrkulacyjna.

Prowadzenie rur wszystkich instalacji cieptej wody pokazano na rysunkach. Instalacje
cieptej wody i cyrkulacyjnej projektuje si¢ z rur takich samych jak instalacje wody zimne;j.
Polaczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie ztechnologia polaczenia tego typu rur. Na

rurociagach instalacji cieptej wody nalezy zamontowac¢ zawory kulowe gwintowane.

5. Izolacja rurociagow.

Calg instalacje wykonang z rur PE nalezy prowadzi¢ w otulinach ze spienionego

polietylenu o grubosci 13 mm.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna obejmuje odprowadzenie $ciekow o charakterze bytowo -
higienicznym z poszczegdlnych pomieszczen projektowanej rozbudowy budynku.
Projektowang kanalizacj¢ nalezy wpia¢ do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej na
zewnatrz budynku. Odpowietrzenia pionéw sanitarnych projektuje si¢ poprzez
wyprowadzenie rur ponad dach i zakonczy¢ kominkiem wywiewnym typu P-110 .

Rury kanalizacyjne nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg metalowych uchwytow z wktadka

Z tworzywa sztucznego. Piony i1 podejécia pod przybory nalezy wykona¢ w bruzdach



w $cianach rurami PCV o $rednicy odpowiedniej dla kazdego rodzaju przyboru. Polaczenie
urzadzen z instalacjg kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ poprzez syfony z PCV odpowiednie dla
kazdego urzadzenia. W pomieszczeniach wskazanych w czgsSci rysunkowej nalezy

zamontowac kratki Sciekowe o $rednicy odptywu ¢ 50 wraz z syfonami chromoniklowe

7. Odbiory i uwagi koncowe.

Catos$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robét Budowlano - Montazowych cze¢s¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”



