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OPISTECHNICZNY

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332),
— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422)
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest analiza oddzialywania inwestycji polegajacej na rozbudowie wolno

stojgcego budynku o$wiaty, nauki i kultury wraz z niezbe¢dng infrastrukturg techniczng.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie obszaru, na ktory inwestycja bedzie oddziatywac.

3. STAN FORMALNO-PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Nr dz. Obreb Gmina Wiasnosé

1628/4, 0001 Ropczyce Miasto Ropczyce Gmina Ropczyce

1628/6 ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

4. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa:

Budynku o$wiaty, nauki i kultury,

instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, elektryczne;j.

Inwestorem zadania jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-200 Ropczyce.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr. ew 1628/4, 1628/6, obreb 0001 Ropczyce, potozonych
w m. Ropczyce, gmina Miasto Ropczyce, jedn. ewid. 181503 4 Ropczyce-miasto. Powierzchnia dziatek
wynosi 1628/6 - 296 m?, dziatki 1628/4 - 2039 m? (w sumie 2335 m?) i jest rowna powierzchni terenu

obejmujacego zakres planowanej inwestycji.

5. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

5.1 Usytuowanie obiektéw budowlanych

Przedmiotowe dziatki nr 1628/4 1 1628/6 granicza:
— od strony potnocno-zachodniej z dziatkg 1628/7,

— od strony potnocno-wschodniej z dziatkg nr 1639/1,
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— od strony potudniowej z dziatkg drogowa nr 2022,
— od strony zachodniej z dziatka nr 1621,

Projektuje si¢ nowa zabudowe:

a) Rozbudowa istniejacego budynku o$§wiaty, nauki i kultury (projektowana cze$¢ oznaczona na

PZT cyfra 1, istniejacy budynek oznaczony cyfra 2).
Przedmiotowy inwestycja usytuowana zostanie w odleglo$ciach zgodnych z §12 Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdz. zmianami oraz obowigzujacg na

dziatce Decyzjg o Warunkach Zabudowy.

Istniejgcy budynek usytuowany jest w odleglosciach wickszych niz 4,0 m ($cianami z otworami okiennymi i
drzwiowymi) od granic z sasiednimi dziatkami tj.: elewacjg potudniowo-zachodnig w odlegtosci 4,00m do
dziatki nr 1621, elewacja potnocno-zachodnig ponad 14,09m do dziatki nr 1628/7, elewacja poinocno-
wschodnig ponad 8,0m od granicy z dziatka nr 1639/1 i elewacja potudniowo-wschodnig (frontowa) w

odleglosci od 18,90m do 20,31m od dziatki drogowej nr 2022 (ul. Le$na).
b) Istniejaca altanka w odlegtosci 15 cm od rozbudowywanego budynku

¢) Istniejace powierzchnie utwardzone wykonane z kostki brukowej gr. 6 cm stuzace jako dojscia
i dojazd do budynku,

d) Niezbedna infrastruktura techniczna (zgodnie z punktem 4 niniejszego opisu oraz

opracowaniami branzowymi).

Obszar oddzialywania projektowanego budynku znajduje sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji i

nie przekracza granic nieruchomosci.

5.2. Uksztaltowanie terenu inwestycji

Uksztaltowanie terenu inwestycji pozostaje bez zmian. Poziom posadowienia budynku oraz poziom
parteru (zgodnie z opisem PZT i plansza zagospodarowania terenu) zostaty zaprojektowane w ten sposob,
aby nie wplywy na zmiang stosunkéw wodnych w obrebie projektowanej inwestycji i nie powodowaty

zalewania woda opadowa dzialek sasiednich.

Obszar oddziatlywania projektowanego budynku znajduje sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji i

nie przekracza granic nieruchomosci.

5.2 Zacienianie obiektéw sasiednich (przestanianie)

Lokalizacja budynku spelia wymagania §13 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). Budynek nie bedzie przystaniat istniejacych obiektow

sasiednich, oraz nie bedzie przez nie przestaniany.
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Obszar oddzialywania projektowanego budynku znajduje sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji i

nie przekracza granic nieruchomosci.

5.3 Naslonecznienie

Lokalizacja budynku i elementéw towarzyszacych spetnia wymagania §57 Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) . Lokalizacja wzgledem istniejacych
elementow zagospodarowania umozliwia nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

stosownie do ich przeznaczenia.

Obszar oddzialywania projektowanego budynku znajduje sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji 1

nie przekracza granic nieruchomosci.

54 Komunikacja
Do przedmiotowej dziatki zapewniony jest dojazd do drogi publicznej ul. Lesnej na
dotychczasowych zasadach, poprzez istniejacy zjazd oznaczony na PZT cyfra 7.

Obszar oddzialywania projektowanego budynku znajduje sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji i

nie przekracza granic nieruchomosci.

5.5 Miejsca gromadzenia odpadow stalych

Budynek posiadac¢ bedzie istniejace miejsce czasowego sktadania odpadow statych oznaczonych na
PZT cyfra 5 - bez zmian, na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z §22. Odleglosci wydzielonych miejsc od
budynkow oraz granic sasiednich nieruchomos$ci sa zgodna z §23 oraz §25 Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

Obszar oddziatlywania projektowanego budynku znajduje sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji 1

nie przekracza granic nieruchomosci.

5.6 Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

Rozbudowywana czg$¢ zostanie podtaczona do sieci elektrycznej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego dachu odbywac sig¢ bedzie do
kanalizacji deszczowej. 36,72% przedmiotowego terenu stanowi¢ bedzie powierzchnia biologicznie czynna,
co zapewni odpowiednig chtonno$¢ terenu, zabezpieczajac przed sptywaniem wody opadowej na drogg

dojazdowa i dziatki sgsiednie,

Obszar oddziatlywania projektowanego budynku znajduje sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji 1

nie przekracza granic nieruchomosci.
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5.7 Emisja hatasu

Projektowany budynek nie begdzie generowat hatasow, ktore moglyby by¢ ucigzliwe dla sgsiednich

nieruchomosci.

Obszar oddzialywania projektowanego budynku znajduje sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji i

nie przekracza granic nieruchomosci.

5.8 Emisja zanieczyszczen

Projektowane instalacje nie beda generowaly szkodliwych zanieczyszczen przekraczajacych

obowiazujace normy.

Obszar oddziatlywania projektowanego budynku znajduje sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji i

nie przekracza granic nieruchomosci.

5.9 Oddzialywanie na Srodowisko

Rodzaj projektowanego budynku nie figuruje w wykazie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na stan §rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 519).

Obszar oddzialywania projektowanego budynku znajduje sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji 1

nie przekracza granic nieruchomosci.

5.10 Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek stanowi cztery strefy pozarowe, w tym trzy ZL oraz jedna PM piwnica do
500MJ/m? ~ cze§¢ budynku z garazem i pomieszczeniami pomocniczymi przeznaczona do
uzytkowania przez cztonkow Ochotniczej strazy Pozarnej stanowi jedna strefe¢ pozarowa ZLIII ,
wydzielona pozarowo cze$¢ parteru przeznaczona na dwie grupy przedszkolne stanowi drugg strefe
pozarowa ZLII; I-sze pigtro stanowigce zespdt pomieszczen przedszkola i1 ztobka ZLII stanowi
trzecig strefe pozarowa, piwnica PM stanowi czwartg strefe pozarowa nie przeznaczong na pobyt
ludzi . Calo$¢ bedzie budynkiem $redniowysoki. Odleglo$ci pomiedzy budynkami na tej same;j
dziatce — nie reguluje si¢. Odleglo$¢ od granic dziatki 1 budynkoéw na sgsiednich dzialkach sa
zgodne z §271-273 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdZzniejszymi zmianami).

Obszar oddzialywania projektowanego budynku znajduje sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji i

nie przekracza granic nieruchomosci.
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6. PODSUMOWANIE

Obszar oddziatywania projektowanego budynku znajduje si¢ w obszarze inwestycji 1 nie bedzie

oddzialywac na dziatki sgsiednie bedace poza zakresem inwestycji.

Opracowat:



