WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej
projektowanej rozbudowy budynku stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego wg § 11,
ust.2, pkt 13 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25.04.2012 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 27.04.2012r, poz.
462 z pézn. zm.) w zwigzku z § 4 1 5 rozporzadzenia MSWiA z 2.12.2015r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
14.12.2015r, poz. 2117).

Dla projektowanego obiektu, w toku wzajemnej wspotpracy projektanta z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w trakcie sporzadzania przez
projektanta projektu budowlanego, przyj¢to poziom bezpieczenstwa pozarowego ustalony
w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany wraz ze
zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy projektowac, budowaé i uzytkowaé zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelnienie wymagan
podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwa pozarowego, oraz wskazan w § 2, ust. 5
oraz § 111 § 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nakazujacych
stosowac przepisy rozporzadzenia odnoszace si¢ do budynku o okre§lonym przeznaczeniu
do kazdej jego czeSci o tym przeznaczeniu a ponadto nakazujacy zaprojektowanie budynku
poza zasiggiem zagrozen oraz tak aby w razie pozaru zapewnic :

- no$nos¢ konstrukcji budynku przez okreslony czas,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte,

- mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych .

Charakterystyka pozarowa projektowanego budynku 1 przyjetych
rozwigzan:

1. Powierzchnia zabudowy calego budynku przed rozbudowa: 466m?; powierzchnia
zabudowy calego budynku po rozbudowie: 533,98m?; powierzchnia wewnetrzna strefy
pozarowe] parteru budynku objetej opracowaniem (razem istniejagca + rozbudowa):
487,69m*, w tym sama rozbudowa strefy pozarowej parteru: 58,54m?; powierzchnia
wewnetrzna catego budynku przeznaczonego na przedszkole-ztobek po rozbudowie:
487,69m*; wysokos¢ budynku: $redniowysoki - 13m do kalenicy dachu; liczba
kondygnacji nadziemnych: 2; kondygnacji podziemnych: 1 .

2. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich: wiecej niz 15m do najblizszych budynkdow.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: nie wystgpuja substancje
niebezpieczne pozarowo, W rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z 7.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw... ; zastosowany wystroj oraz wykltadziny podlogowe beda spetniaé
wymagania § 258 1 § 260 rozp. M1, tzn. nie beda tatwo zapalne , ktorych produkty
rozktadu termicznego sa toksyczne, lub intensywnie dymiace .



Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: strefa pozarowa PM - piwnica stanowia-
ca odrebng strefe pozarowa do S00MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczes$nie wicksze
grupy ludzi: ZLII, w budynku przewiduje si¢ pomieszczenia, w ktorych moga
przebywa¢ dzieci w grupach po 8 dzieci plus dwie osoby nadzoru na kazda grupe; w
strefie pozarowej ZLII na parterze moze przebywac jednoczesnie do 16 dzieci plus
cztery nauczycielki plus trzy osoby obstugi technicznej, razem na parterze we
wszystkich pomieszczeniach na state moze przebywac¢ do 23 osob, na I-szym pietrze
stanowigcym odrebng stref¢ pozarowa ZLII moze znajdowacd si¢ trzy grupy dzieci
srednio po dziewig¢ kazda plus pracownicy opieki dydaktycznej osiem oséb , razem
na pigtrze moze przebywac do 35 osob; razem w strefach pozarowych ZLII (parter +
pigtro) moze przebywaé do 58 0sob; rozbudowa nie spowoduje wzrostu ilosci oso6b
przebywajacych w budynku (strefie pozarowej), szczegdlowe liczby osdob mogacych
przebywa¢ w strefie pozarowej i w budynku okresla tzw. ,arkusz organizacji
przedszkola” o ktérym mowa w rozporzadzeniu MEN z 17.03.2017r.

. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych : zagrozenie
wybuchem nie wystepuje.

Podzial obiektu na strefy pozarowe: budynek stanowi cztery strefy pozarowe, w tym
trzy ZL oraz jedna PM piwnica do 500MJ/m?;  cze$¢ budynku z garazem i
pomieszczeniami pomocniczymi przeznaczona do uzytkowania przez czlonkow
Ochotniczej strazy Pozarnej stanowi jedng stref¢ pozarowa ZLIII , wydzielona
pozarowo cze$¢ parteru przeznaczona na dwie grupy przedszkolne stanowi drugg strefe
pozarowa ZLII; I-sze pietro stanowigce zespot pomieszczen przedszkola i ztobka ZLII
stanowi trzecig strefe pozarowa, piwnica PM stanowi czwartg strefe¢ pozarowa nie
przeznaczong na pobyt ludzi, w ktorej dodatkowo wydzielono wg wymagan
postanowien § 220 rozp. MI pomieszczenie kotlowni wbudowanej na gaz ziemny z
piecem o mocy 65kW. Strefy pozarowe ZLII maja powierzchnie mniejsza niz 750m?
(ok.488m?) i nie wymagajg ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnac;ji.

Wystepujaca 1 wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci

ogniowej 1 stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane: budynek

wykonany jest w klasie odpornosci pozarowej ,,B” , zastosowane elementy budowlane

s3 nierozprzestrzeniajagce ognia, a klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych

elementéw budowlanych wynosi:

- glowna konstrukcja nosna : REI 120,

- §ciany zewnetrzne : REI 120,

- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego: REI 120,

- §ciany wewnetrzne : EI 30,

- §ciany wewngetrzne wydzielajace klatke schodowa: REI 60,

- Sciany wewnetrzne wydzielajace kotlownie wbudowang na gaz ziemny: EI 60, na
lokalizacje w piwnicy kotlowni wbudowanej na gaz ziemny o mocy 65kW uzyskano
odstepstwo w trybie § 2 rozporzadzenia MI z 12.04.2002r w sprawie warunkow
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technicznych..., postanowieniem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Rzeszowie z dnia: 22.05.2017, znak: WZ.5595.98.2017.

- drzwi przeciwpozarowe z kottowni wbudowanej na gaz ziemny na korytarz oraz do
wydzielonej wg § 256 rozp. MI klatki schodowej: EI 30, drzwi na strych : EI 15,

- konstrukcja dachu R 30, przekrycie dachu RE 30

Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i1 ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe: w projekcie przyjeto zasade, ze z kazdego miejsca w obiekcie,
przeznaczonego do przebywania ludzi przewidziano odpowiednie warunki ewakuacji,
umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem,;
po przebudowie wewnetrznej ewakuacje z pomieszczen, w ktorych moga przebywac
ludzie, zapewniaja wyjScia prowadzace na zewnatrz budynku; z pomieszczen
technicznych w piwnicy nie przeznaczonych na pobyt ludzi , w tym z pomieszczenia
kottowni wbudowanej na gaz ziemny, wyj$cie prowadzi korytarzem do drzwi
przeciwpozarowych wydzielonej klatki schodowej i1 nie przekracza 20m; ze strefy
pozarowej ZLII przedszkole z poziomu parteru ewakuacj¢ zapewniaja dwa wyjscia
prowadzace na zewnatrz budynku i drzwi bezposrednio z pomieszczen na zewnatrz lub
przez drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EI 30 do wydzielonej
klatki schodowej i na zewnatrz budynku, dojs$cie-przejscie ewakuacyjne z istniejacego
parteru nieco si¢ wydtuza po rozbudowie, lecz nie przekracza dopuszczalnych 10m i
nie jest zawezone; z poziomu I-szego pietra gdzie zlokalizowano ztobek dla czterech
grup dzieci po 9 os6b w grupie ewakuacje zapewnia klatka schodowa wydzielona wg §
256 rozp. ML, o szerokosci biegow od 122 do 136cm i spocznikdw o szerokosci nie
mniejszej niz 130cm co jest zgodne z wymogami wynikajacymi z § 68, ust. 2 rozp.
MI; jednak zastosowanie wymaganych przez przepisy poreczy spowoduje zawezenie w
Swietle (mierzac miedzy poreczami) szerokosci biegdéw do szeroko$ci na jednym biegu
102cm, pozostate biegi beda posiadaly szerokos¢ w §wietle 110cm; na zmniejszenie
szeroko$ci biegdow w $wietle poreczy oraz wyzsze stopnie biegow klatki schodowej
uzyskano odstgpstwo w trybie § 2 rozporzadzenia MI z 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych..., postanowieniem Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Rzeszowie z dnia: 22.05.2017r, znak: WZ.5595.98.2017; mimo
zmniejszenia  szerokosci biegéw 1 spocznikow, zapewniona jest przepustowos¢
wigksza niz wynika to ze wspotczynnika liczby os6b mogacych przebywac
jednoczesnie na kondygnacji przyjmujac 0,6m szerokosci biegu na 100 osob jak to
wykazano w ekspertyzie (§ 68, ust. 2 rozp. MI) ; strefy pozarowe ZLII majg
powierzchnie mniejsza niz 750m? i nie wymagaja ewakuacji do innej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji; dopuszczalne dlugosci przej$s¢ 1 dojs¢ ewakuacyjnych w
kazdej strefie pozarowej ZLII nie sa przekroczone — sg krétsze od dopuszczalnych; dla
zapewnienia sprawnej 1 bezpieczne] ewakuacji przewiduje si¢ oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne wszystkich drog ewakuacyjnych i wszystkich pomieszczen w strefach
pozarowych ZLII oraz w pomieszczeniach piwnicy w tym w pomieszczeniu kottowni.

Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych: wszystkie
przej$cia instalacji uzytkowych, niezaleznie od $rednicy, przez stropy stanowigce
granice stref pozarowych beda miaty zabezpieczenia EI 60 ; przej$cia instalacyjne o
srednicy powyzej 4cm  przez S$ciany wydzielajace pomieszczenie zamknigte —
kottowni¢ wbudowang na gaz ziemny beda miaty zabezpieczenia EI 60 tej $ciany.
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Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: istniejacy budynek oraz czes$¢
rozbudowywana w strefie pozarowej ZLII bedzie posiadat istniejagce urzadzenia
przeciwpozarowe , ktore czesciowo dodatkowo zostang rozbudowane:

- hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe: istniejace plus dodatkowo w przedsionku nr
R1.2 zostanie zaprojektowany jeden dodatkowy hydrant wewnetrzny 25 obejmujacy
wszystkie pomieszczenia projektowanej rozbudowy,

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne wszystkich pomieszczen oraz wszystkich drog
ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach istniejace i1 rozbudowane na
wszystkie pomieszczenia rozbudowywanej strefy pozarowej parteru,

- ciggi instalacji elektrycznych prowadzi¢ poza pomieszczeniami na pobyt ludzi,

- istniejgcg klape dymowa o powierzchni 5% rzutu przyziemia klatki schodowej, jednak
nie mniej niz 1m? powierzchni czynnej, w wydzielonej wg § 256 rozp. MI klatce
schodowej, nawiew powietrza drzwiami zewnetrznymi wyjsciowo-wejsciwymi do tej
klatki schodowej dajacymi otworzy¢ si¢ z zewnatrz o powierzchni otwieranej o 30%
wickszej od geometrycznej powierzchni klapy dymowej,

- istniejacy system detekcji gazu ziemnego w pomieszczeniu kottowni zblokowany z
piecem gazowym i polaczony z automatycznym zaworem odcinajacym doptyw gazu
do kottowni na wypadek niekontrolowanego wyplywu gazu oraz alarmem $wietlnym
1 dzwigkowym,

- budynek posiada wymagany wytacznik pradu do celow przeciwpozarowych
dla catego obiektu,

- jako ponadnormatywne rozwigzania zamienne zabezpieczenia przeciwpozarowego
przewiduje si¢ zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru w obu strefach
pozarowych ZLII oraz w strefie pozarowej PM piwnica, gdzie zlokalizowano
kotlowni¢ na gaz ziemny, system sygnalizacji pozaru zostanie rozbudowany na
wszystkie pomieszczenia projektowanej rozbudowy,

- na urzadzenia przeciwpozarowe beda opracowane projekty wg wymagan zawartych
w § 3 rozp. MSWiA z 7.06.2010r.

Wyposazenie w gasnice 1 inny sprz¢t gasniczy lub ratowniczy: budynek bedzie
wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymogami rozporzadzenia
MSWiA z 7.06.2010r; docelowo gasnice rozmieszczone beda na kazdej kondygnacji a
najdalsza odlegtos¢ dojscia do gasnicy nie przekroczy 30m, dodatkowo, w
rozbudowanej czeSci strefy pozarowej parteru, nalezy dotozy¢ 1 sztuke przenos$na
gasnic¢ proszkowa o zawartosci co najmniej 4kg srodka gasniczego.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a szczegdlnie informacja o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wodg¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan: dla
zapewnienia przygotowania obiektu do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych zapewniono przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm?®/sek wydajnosci wodociagu, potrzeby
zapewnia istniejgca miejska sie¢ wodociggowa o $rednicy 160mm z zaprojektowanym
nowym hydrantem zewng¢trznym oddalonym od budynku do 75m; dojazd pozarowy do
budynku zapewnia zjazd z ulicy na teren zakonczony placem manewrowym
umozliwiajacym zawrdcenie pojazdu pozarniczego , od ktoérego zapewniono
utwardzone dojscie do drzwi ewakuacyjnych przedszkola 1 zlobka strefy pozarowe;j
ZLII o dhugosci do 30m, tak rozwigzany dojazd pozarowy spelnia wymagania zawarte
w § 12, ust. 7, 9 oraz 10 rozp. MSWiA z 24.07.2009r w sprawie ppoz zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych; rozbudowa budynku (strefy pozarowej parteru) o okoto
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70m? nie wplynie na zwigkszenie zapotrzebowania wody do celéw ppoz ani dojazd
pozarowy.

Podstawy prawne ustalenia wymogow ochrony przeciwpozarowe; :

ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. nr 178 z
2009 roku, poz.1380 z pdzn.zm.),

ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r , poz. 1409 z
pozn zm),

ustawa z 13.04.2016r o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku ( Dz. U.
p0z.542),

ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 20.06.2007r w
sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz.1002 z p6zn. zm Dz. U nr
85/2010, poz. 553),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U z 18.09.2015, poz. 1422, zpdzn. zm),

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 227.04.2012r , poz.462, z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r w sprawie
og6lnych przepisow bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zmianami),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 07.06.2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 24.07.2009 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz droég pozarowych (Dz. U.
nr 124, poz.1030),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 2.12.2015r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 14.12.2015r, poz. 2117.),

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z 18.07.2014r w sprawie
wymagan lokalowych 1 sanitarnych jakie musi spelnia¢ lokal, w ktérym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz. U. z 2014r, poz. 925),

PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow, klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien,

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej, wymagania,

PN-B-02877- 4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta, zasady
projektowania,

PN-B-02431-1 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1, wymagania,

PN-B-02852 Obliczanie gestoSci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru,

PN-EN — 62305-1 Ochrona odgromowa, zasady ogélne,

PN-EN - 62305-2 Ochrona odgromowa, zarzadzanie ryzykiem,



PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych, zasady ogdlne,
wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych,

PN-IEC — 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobor srodkow ochrony  zaleznosci od
wplywdw zewngtrznych, ochrona przeciwpozarowa,

PN-91/E05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ustalenie
og6lnych charakterystyk ze wzgledu na sposéb uzytkowania — warunki ewakuacji
awaryjnej,

PN-93/E 05009/51 Dobér o montaz wyposazenia elektrycznego,

PN-EN 1838 Zastosowanie os§wietlenia, oswietlenie awaryjne ,

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe, wymagania szczegdlowe, oprawy
o$wietleniowe do o§wietlenia awaryjnego,

PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne, hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym ,

PN-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja,

PN-N-01256- 4/1997/Az1/2003P  Znaki bezpieczenstwa, techniczne $rodki
przeciwpozarowe,

PN-N-01256-5/1998P Znaki bezpieczenstwa, zasady umieszczania znakoéw na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.



