PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
U Umax
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/m2K] (W/m2K] STAN | WT 2017
1 |STRWEW Strop ciepto do géry Strop ciepto do géry 0,330 I
2 |sz Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,339 I
OKNA I DRZWI
u Umax
LP. SYMBOL OPIS aG [W/m2K] (W/meK] STAN | WT 2017
1 (DZ Drzwi zewnetrzne 0,67 1,800 I
2 |DZ_N Drzwi zewnetrzne 0,67 1,500 1,500 P v
3 |OK Okno zewnetrzne 0,67 1,500 I
4 |OK_N Okno zewnetrzne 0,67 1,500 1,600 P v

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKkADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
S SPRAWNOSC
PRZESYt CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
lE centralng - i miejscowq (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKkADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU ik o
PRZESYE CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPEA Brak zasobnika 1,00

WENTYLACIA

W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjna.

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

Oswietlenie podstawowe wnetrz zaprojektowano w oparciu 0 oprawy energooszczedne

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 64 962,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 80 943,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 80 943,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 89 038,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 89 038,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 71,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 88,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 88,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 97,7
f)%l?vll\lé)csl;l'llé(%\\l(vCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
;%ﬂugcs'llkc%ﬁlmpomzEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 97,7

WENTYLACJA MECHANICZNA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.7 Pro



