INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
1. Podstawa opracowania
Informacje bioz obiektu sporzadzono na podstawie:
1.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)
1.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

etapow:

Zakres robot obejmuje rozbudowe budynku o$wiaty, nauki i kultury wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng:
instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania,
elektryczne;j.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr. ew 1628/4, 1628/6, obreb 0001 Ropczyce

potozonych w m. Ropczyce, gmina Miasto Ropczyce.
Inwestorem zadania jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

Kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych:

- demontaz dwoch par istniejagcych schodow zewnetrznych
- demontaz istniejacej kostki brukowe;j

- roboty ziemne

- wykopy pod fundamenty

- wykonanie fundamentéw

- wykonanie §cian no$nych i dzialowych

- wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia

- montaz stolarki drzwiowej

- wykonanie ocieplenia oraz tynku cienkowarstwowego
- wykonanie instalacji

- wykonanie posadzek

- wykonanie tynkow wewnetrznych i malowania
Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Przedmiotowe dziatki sg zabudowane budynkiem o$wiaty, nauki i kultury oraz altanka.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Nie dotyczy.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych. Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas wykonywania robot budowlanych przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia:
- niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas wykopow pod plyte fundamentowa,
- niebezpieczenstwo przewrocenia $ciany podczas silnego wiatru,
- upadek z rusztowania podczas prowadzenia prac przy montazu dachu,
- upadek z rusztowania podczas prowadzenia prac, malarskich i monterskich,
- porazenie pradem podczas obstugi urzadzen elektrycznych,
- niebezpieczenstwo spowodowane praca urzadzen elektromechanicznych np.
szlifierka katowa.

Wszystkie prace wykonywane na wysokosci (tj. prace wykonywane na wysokosci 1,0 m ponad
poziomem podlogi lub terenu) musza by¢ prowadzone z zabezpieczeniem przed nieprzewidywalng
zmiang polozenia, za pomoca stabilnych drabin lub pomostéw wyposazonych w odpowiednie
balustrady.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

W obiekcie nie beda wykonywane roboty szczegoélnie niebezpieczne, a tylko roboty
ogo6lnobudowlane prowadzone sposobami tradycyjnymi. Wszyscy pracownicy przeszkoleni bedg w
zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Na ogrodzeniu nalezy wywiesi¢ tablice informujace o prowadzeniu robot budowlanych i zakazie
wstepu dla 0sob niezatrudnionych.

Wszelkie roboty budowlane mogg przeprowadzaé pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP i
wyposazeni w niezbedne srodki ochrony osobiste;j.

Wszystkie uzywane materiaty budowlane musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.
Catos¢ robot budowlanych wykona¢ pod statym kierownictwem uprawnionej osoby.

W razie wypadku powiadomi¢ stuzby ratownicze — telefon alarmowy 112.
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