75

Przekrdj normalny
B-B

275

1

75

£80% —

" 450

| o .

Zakliniowanie poszerzenia podbudowy AC16W h=4cm
Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

Warstwa gérna z KESM 0/31,5mm gr. 15 cm

Warstwa dolna z KLSM 0/63mm gr. 25 cm

Wzmocnienie podtoza podbudowy cementem C3/4 h=10 cm
istniejgca podioze gruntowe wg. PN-S-02205
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Warstwa $cieralna AC 11S gr. 4 cm

Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
Warstwa wigzgco-wyréwnawcza AC 16W gr. 5 cm
Siatka antyspekaniowa do nawierzchni bitumicznych
o wytrzymatosci 100 kN/mb w obu kierunkach
Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2
istniejgca oczyszczona podbudowa

z nawierzchni bitumicznej

Przekrdj normalny
A-A

Ttuczen KLSM 0-31,5mm gr. 10cm
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Zakliniowanie poszerzenia podbudowy AC16W h=4cm
Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

Warstwa gérna z KLSM 0/31,5mm gr. 15 cm

Warstwa dolna z KLSM 0/63mm gr. 25 cm

Wzmocnienie podtoza podbudowy cementem C3/4 h=10 cm
istniejgca podtoze gruntowe wg. PN-S-02205

Wymagania dla ttucznia KLSM dla poboczy:

05 proj
08§ istn.

Warstwa $cieralna AC 1S gr. 4 cm
Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
Warstwa wigzgco-wyréwnawcza AC 16W gr. 5 cm

Ttuczen KLSM 0-31,5mm gr. 10cm

Siatka antyspekaniowa do nawierzchni bitumicznych
o wytrzymatosci 100 kN/mb w obu kierunkach
Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2
istniejgca oczyszczona podbudowa

Z nawierzchni bitumicznej

Wymagania dla ttucznia KLSM dla poszerzen:

Biuro Inzynieryjno - Techniczne
IIK | E Rll

62-200 Gniezno Os. WH. Lokietka 18/5
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Gmina Gotancz
ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

OBIEKT: Przebudowa drogi w kierunku Brdowa, dziatka nr 235.
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