
Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

+0,00
-0,05-0,05 2,0 % 2,0 %

istn. istn.

oś
 p

ro
j.

oś
 is

tn
.

-0,095-0,095 6,0 % 6,0 %

75 250 250 75

 Przekrój normalny
                    A-A

Wymagania dla tłucznia KŁSM dla poszerzeń:
- frakcja 0-31,5mm i 0-63mm
- nasiąkliwość WA24-2
- mrozoodporność F-4
- odporność na rozdrabnianie LA˃30

Warstwa wiążąco-wyrównawcza AC 16W gr. 5 cm
Siatka antyspękaniowa do nawierzchni bitumicznych

o wytrzymałości 100 kN/mb w obu kierunkach
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

istniejąca oczyszczona podbudowa
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Zakliniowanie poszerzenia podbudowy AC16W h=4cm
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

Warstwa górna z KŁSM 0/31,5mm gr. 15 cm
Warstwa dolna z KŁSM 0/63mm gr. 25 cm

Wzmocnienie podłoża podbudowy cementem C3/4 h=10 cm
istniejąca podłoże gruntowe wg. PN-S-02205

Tłuczeń KŁSM 0-31,5mm gr. 10cm

Wymagania dla tłucznia KŁSM dla poboczy:
- frakcja 0-31,5mm
- nasiąkliwość WA24-2
- mrozoodporność F-2
- odporność na rozdrabnianie LA<30

450 2525

z nawierzchni bitumicznej

Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
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 Przekrój normalny
                    B-B

Warstwa wiążąco-wyrównawcza AC 16W gr. 5 cm
Siatka antyspękaniowa do nawierzchni bitumicznych

o wytrzymałości 100 kN/mb w obu kierunkach
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

istniejąca oczyszczona podbudowa
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Zakliniowanie poszerzenia podbudowy AC16W h=4cm
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

Warstwa górna z KŁSM 0/31,5mm gr. 15 cm
Warstwa dolna z KŁSM 0/63mm gr. 25 cm

Wzmocnienie podłoża podbudowy cementem C3/4 h=10 cm
istniejąca podłoże gruntowe wg. PN-S-02205

Tłuczeń KŁSM 0-31,5mm gr. 10cm

450 5050

z nawierzchni bitumicznej
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OBIEKT: Przebudowa drogi w kierunku Brdowa, działka nr 235.


