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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
BUDOWY TORU DLA ROWEROW TYPU PUMPTRACK
W PARKU CHROBREGO W STARGARDZIE
(DZ. NR GEOD. 12/1, 12/4 OBR. 11 M.STARGARD)

. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w oparciu
o program funkcjonalno-uzytkowy oraz realizacja robdt budowlanych dla zadania pn. Budowa
Bike Parku - toru dla roweréw PUMPTRACK w Parku Chrobrego w Stargardzie, w systemie
zaprojektuj i wybuduj, obejmujacego asfaltowy, rowerowy plac zabaw PUMPTRACK typu
FlowTrack wraz z placem do wypoczynku i elementami matej architektury oraz oswietlenie.

Teren przeznaczony pod inwestycje objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargard dotyczacym terenu w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Bolestawa
Chrobrego i Parku Zamkowego oraz znajduje sie w obrebie obszaru wpisanego do rejestru
zabytkow jako Stargard Stare Miasto decyzjg nr KI.V-0/19/55 z dnia 22.04.1955r. (nr rej. 40).

Cato$¢ inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z przedmiarem i szczegotowa specyfikacjg techniczng oraz wykonanie roboét zgodnie
z opracowang dokumentacja.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania i realizacji robot
budowlanych oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot
budowlanych.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy okresla zakres, wymagania oraz warunki realizacji

poszczegdlnych robot przedmiotowego zadania tj.

- prac projektowych obejmujgcych tor rowerowy typu pumptrack,

- robét budowlanych przygotowawczych,

- robdét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i montazem obiektéw budowlanych,

- opracowania regulaminu sposobu korzystania z trasy rowerowej pumptrack,

- zagospodarowania terenu (stworzenia miejsca wypoczynku, w tym montaz tablicy
z regulaminem, stojaka na rowery, tawek oraz koszy na $mieci) na dz. nr geod. 12/1, 12/4
obr. 11 m. Stargard.

Zamowienie obejmuje swoim zakresem:

a. uzyskanie mapy do celow projektowych, obejmujacej obszar niezbedny do opracowania
kompletnego projektu budowlanego; wersje elektroniczng mapy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu razem z dokumentacja projektowa,

wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu,

uzyskanie zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu od Zamawiajacego,
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opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmujacego:

projekt budowlany podpisany przez osoby posiadajagce wymagane prawem budowlanym
uprawnienia, w tym:
e wykonanie badan geotechnicznych i sporzadzenie opinii,



¢ wykonanie projektu zagospodarowania terenu z lokalizacja toru rowerowego pumptrack oraz
infrastrukturg towarzyszaca,

¢ wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego toru rowerowego uwzgledniajgcego
rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe, posadowienie obiektu itp.,

- przygotowanie i ztozenie do Starosty Stargardzkiego zgtoszenia robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe,

- uzyskanie od Starosty Stargardzkiego administracyjnego potwierdzenia zgtoszenia robdt
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

- informacje BIOZ,

- wykonanie operatu dendrologicznego z nasadzeniami zastepczymi (w tym uzgodnienie
z Zaktadem Ustug Komunalnych w Stargardzie gatunku nasadzenh zastepczych) i uzyskanie
opinii, decyzji (m.in. Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Szczecinie) na wycinke zieleni (w przypadku koniecznosci usuniecia zieleni),

- uzyskanie wszystkich wymaganych opinii technicznych, ekspertyz i badan technicznych oraz
pokrycie ich kosztéw,

- uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, opinii i uzgodnien, w tym m.in. Architekta
Miejskiego, Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdédw w Szczecinie
(teren starego miasta - decyzja nr KI.V-0/19/55 z dnia 22.04.1955r., nr rej. 40), umozliwiajacych
uzyskanie zgody na realizacje inwestycji oraz pokrycie ich kosztéw,

Dokumentacje projektowa wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego dla

przedmiotowego zamdwienia zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym, pozostatymi

dokumentami Zamawiajgcego, umowa i obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333) a takze zgodnag z wszelkimi aktami prawnymi,

wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi

na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych inzynieréw i projektantow. Winna spetniac
wymagania programu funkcjonalno-uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie

z obowiazujagcym prawem, wymaganiami Zamawiajacego, najnowsza praktyka inzynierska

i najlepsza dostepna technika. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prostg, niezawodna

eksploatacje przedmiotu zamdwienia w okresie nie krétszym niz 36 miesiecy po najnizszych

kosztach eksploatacji. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz

w wersji elektronicznej. Zamawiajgcemu przystuguje, z poszanowaniem osobistych praw

Wykonawcy, prawo do wykorzystania catosci lub poszczegdlnych elementéw dokumentacji

projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:

e w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci — wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa,

e w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dokumentacji — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

e w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposéb inny niz — publiczne
wystawienie, wyswietlanie, odtworzenie oraz nadanie, reemitowanie, a takze publiczne
udostepnienie dokumentacji,

e. uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego od Zamawiajacego,



f. opracowanie projektu wykonawczego (rodzaj materiatéw, parametrow technicznych, itp.) dla

wszystkich branz,

g. uzyskanie zatwierdzenia projektu wykonawczego wszystkich branz od Zamawiajgcego przed

przystapieniem do realizacji,

h. opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (SSTWIOR)

dla wszystkich branz,

i. sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e przejecie od Zamawiajgcego placu budowy,

e wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej zgodnie z obowigzujgcym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej
i specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),

j. wykonanie robdt pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa

ewentualnych uszkodzen (w okresie gwarancji),

k. zapewnienie kierownika budowy,

|. zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej,

m. prowadzenie dokumentacji budowy i prowadzenie dziennika budowy,

n. wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

0. zagospodarowanie terenu,

p. przeprowadzenie wymaganych prob i badan, opracowanie geodezyjnej dokumentagji
powykonawczej wraz ze ztozeniem i potwierdzeniem przyjecia w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu,

s. wykonanie innych robot ujetych w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz
zespotu specjalistbw petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym
z Prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania odbioréow (prac czesciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz
zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania robdt, kontroli przeprowadzania préb
i pomiardw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

. FUNKCJE | CELE PRZEDSIEWZIECIA

Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK spetnia¢ ma nastepujace funkcje i cele:

- funkcja edukacji rowerowej — rowerowy plac zabaw ma pozwoli¢ udoskonala¢ technike jazdy
na rowerze. R6znorodnos¢ toru zachecaé bedzie do uprawiania réznych odmian jazdy na
rowerze przez osoby w kazdym wieku, od dzieci po osoby doroste,

- funkgcja integrujaca i aktywizujaca lokalng spotecznosé — organizacja treningdw, warsztatow czy
innych wydarzen o charakterze sportowym wzmocni wiezi w grupie ludzi z podobnymi
zainteresowaniami. Planowany tor rowerowy wykonany w technologii asfaltowej umozliwi
korzystanie z obiektu réznym grupom wiekowym, uprawiajacym takie dyscypliny sportu jak
m.in.: jazda na rowerze, na BMX, na deskorolkach, na rolkach czy na hulajnogach. Dzieki temu
miejsce to otworzy sie na nowe grupy uzytkownikow,

- promocja miasta Stargard poprzez ulepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,



- zachecanie do aktywnosci fizycznej,
- promowanie zdrowego stylu zycia,
- aktywizacja terenu.

3. LOKALIZACJA
Teren pod budowe rowerowego placu zabaw PUMPTRACK znajduje sie w Stargardzie,
w parku Bolestawa Chrobrego, na dz. nr geod. 12/1, 12/4 obr. 11, w rejonie istniejgcego Skate
Parku i amfiteatru. Dostep na obiekt jest pieszy i rowerowy, z mozliwoscig dojazdu samochodami
od ul. Portowej.

4. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na czesci dziatek nr geod. 12/1i 12/4 obr. 11 miasta
Stargard, o powierzchni okoto 0,2 ha. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie
w parku Bolestawa Chrobrego, gdzie w bezposrednim sasiedztwie zlokalizowany jest Skate Park
oraz amfiteatr, a od strony ul. Portowej - Mtodziezowy Dom Kultury w Stargardzie im. Mariusza
Zaruskiego. Wzdtuz dziatki przeznaczonej pod inwestycje, po jednej stronie jest skarpa
o nachyleniu wiekszym niz 1:1,5, porosnieta drzewami wysokimi i krzewami, natomiast po drugiej
stronie, wzdtuz alejki umozliwiajacej dojscie do planowanego toru rowerowego, rosng wysokie
drzewa. Teren, na ktorym znajdowac sie bedzie tor dla rowerdw nie posiada o$wietlenia, natomiast
teren przylegty tj. wzdtuz alei jak i przy Skate Parku jest oswietlony.

Zgodnie z obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard oraz
przepisami odrebnymi, teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na obszarze zabytkowym
Starego Miasta, wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr rej. 40 (decyzja nr KI.V-0/19/55 z dnia
22.04.1955r.), a takze w strefie ,A" Scistej ochrony uktadow przestrzennych, w strefie ,K1" ochrony

krajobrazu, w strefie ,E” ochrony ekspozycji i w strefie ,W.II" ograniczonej ochrony
archeologicznej. Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu przy Miodziezowym Domu
Kultury w rejonie ul. Andrzeja Struga i Portowej, uwzgledniajaca lokalizacje toru pumptrack, nie
budzi zastrzezen z konserwatorskiego punktu widzenia (pismo ZWKZ w Szczecinie z dnia



10.02.2021r.). Jednakze opinia ta nie uwzglednia zagospodarowania terenu istniejaca zielenig gdyz
koncepcja wstepna nie zostata sporzadzona na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej
z naniesiong inwentaryzacja zieleni. Ponadto, ewentualny zakres badan archeologicznych okresli
ZWKZ na wniosek Wykonawcy (w imieniu Inwestora) po zakonczeniu prac projektowych nad
zagospodarowaniem przedmiotowego terenu. Przed przystgpieniem do roboét budowlanych
nalezy wystapic¢ ze stosownym wnioskiem i uzyska¢ pozwolenia ZWKZ w Szczecinie na realizacje
zadania.

Wiasciwosci gruntu przeznaczonego pod inwestycje zostang wykazane w charakterystyce badan
geotechnicznych, wykonanych przez Wykonawce.

Na terenie przeznaczonym pod lokalizacje toru rowerowego przebiega infrastruktura techniczna
(sie¢ wodociggowa, siec kanalizacji sanitarnej i sie¢ cieptownicza). Projekt budowlano-wykonawczy
nalezy uzgodnic z gestorami tych sieci.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE
a. powiazanie funkcjonalne projektowanego obiektu z istniejaca infrastrukturg sportowa,
b. powiazanie obiektu =z istniejagcymi ciggami komunikacyjnymi celem umozliwienia
bezpiecznego i bezkolizyjnego dostepu do obiektu,
c. maksymalne powiagzanie istniejacej i nowoprojektowanej zieleni z projektowanymi
elementami zagospodarowania terenu,
d. stworzenie przestrzeni do organizowania wydarzen plenerowych.

Il. OPIS SZCZEGOLOWY

1. TOR ROWEROWY PUMPTRACK

Tor rowerowy PUMPTRACK stwarza mozliwosci obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchowa
oraz zmyst rownowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczenstwa. Jest to prosty i przyjemny
sposob na aktywnos¢ sportowa bez wzgledu na wiek.

Asfaltowy tor rowerowy sktada sie z garbéw, muld, zakretéw profilowanych oraz ,hopek”
utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez
pedatowania. Przeszkody toru wraz z zakretami tworza zamknietg petle. Dla maksymalnego
wykorzystania terenu projektuje sie liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu.

1.1. TOR ROWEROWY PUMPTRACK - FLOWTRACK
Tor rowerowy PumpTrack typu FlowTrack to obiekt przeznaczony dla srednio zaawansowanych
i zaawansowanych uzytkownikéw. taczy mozliwos¢ wykonywania skokow z ptynng jazda na
duzych, bezpiecznych zakretach profilowanych. Liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu
pozwalajg zmienic kierunek oraz rytm jazdy a sposdb usytuowania przeszkod zapewnia mozliwosé
znajdowania nowych linii przejazdu.

1.2. PARAMETRY TORU ROWEROWEGO PUMPTRACK - FLOWTRACK
a. nawierzchnia toru bitumiczna — mieszanka betonu asfaltowego AC8 S 50/70 o grubosci
5-7cm,
b. podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15cm,
c. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej cementem C1.5/2.0 gr. 15cm,
d. powierzchnia toru (po obrysie skarp): minimum 700m?,
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powierzchnia asfaltowa w rzucie: minimum 270m?,

dtugos¢ toru w rzucie: minimum 120m,

szeroko$¢ warstwy jezdnej toru: minimum 170cm,

szerokos¢ warstwy jezdnej na przeszkodach sekgcji Flow: minimum 200cm,
wysokosc¢ zakretéw profilowanych (band): minimum 110cm,

ilo$¢ zakretéw profilowanych (band) o kacie skretu >180°: minimum 1szt.,
promien zakretéw (band): minimum 380cm.

Ze wzgledu na innowacyjnos¢ jak i specyfike obiektu dopuszcza sie odchytki od podanych

parametrow na poziomie max. 10%. Powyzsze parametry nalezy uznac jako parametry wyjsciowe

do wykonania projektu budowanego a pdzniej wykonawczego. Parametry dotyczace garbdw,

muld i zakretbw musza by¢ dostosowane do dtugosci toru i dobrane w taki sposob, by spetniaty
wszystkie kryteria wtasciwe dla toru PUMPTRACK.

2. UTWARDZONY PLAC DO WYPOCZYNKU ORAZ ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

a.

plac do wypoczynku o powierzchni okoto 40m? - nalezy zaprojektowaé utwardzone
miejsce/strefe wypoczynku w bezposrednim sasiedztwie toru dla roweréw wyposazone
w elementy matej architektury:
nawierzchnia placu z kostki betonowej trapezowej z posypka,
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15cm,
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej cementem C1.5/2.0 gr. 15cm,
ograniczenie nawierzchni obrzezem chodnikowym 8x20cm na tawie betonowej C12/15 —
szerokosci 20cm z oporem,
elementy matej architektury:
tawki parkowe (min. 3szt.), kosze na $mieci (min. 1szt)) oraz stojaki na rowery (min. 3szt.)
z fundamentem betonowym - dobdr przedmiotowych elementéw na podstawie kart
katalogowych znajdujacych sie w katalogu mebla miejskiego miasta Stargard,
obowigzujacego na terenie objetym inwestycja),
tablica informacyjna z regulaminem (tres¢ regulaminu wymaga uzgodnienia
z Zamawiajacym):
wykonana w metalowej ramie o przekroju prostokatnym (80cm x 120cm),
ocynkowana i malowana proszkowo,
tres¢ informacyjna w formie wydruku na folii samoprzylepnej, zabezpieczonej lakierem UV,
zainstalowana w dobrze widocznym miejscu.

3. WYMAGANIA MATERIALOWE
Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce musza posiada¢ niezbedne, wymagane przez

prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej

grupy materiatow.

4. OGOLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | BUDOWY TORU PUMPTRACK

a.
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minimalna szerokos¢ warstwy jezdnej — 170cm,

minimalna szerokos¢ warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow — 200cm,

minimalna grubos¢ podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15cm
minimalna grubos¢ warstwy jezdnej z mieszanki mineralno-asfaltowej — 5cm,
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podbudowa musi wystawaé poza obrys nawierzchni asfaltowej minimum 10cm z kazdej
strony,

minimalna odlegtos¢ krawedzi asfaltu od krawedzi nasypu — 30cm z kazdej strony,
minimalny wskaznik zageszczenia nasypow Is=0,97,

minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt 1s=0,98,

nawierzchnia asfaltowa musi nachodzi¢ na korone bandy pasem o szeroko$ci minimum 50cm,
wszystkie krawedzie nawierzchni asfaltowej musza by¢ fazowane pod katem 45° (+5°);
fazowanie i zageszczanie krawedzi musi odbywal sie podczas ukfadania nawierzchni;
niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po ostygnieciu masy asfaltowej; krawedzie musza by¢
wykonane w réwnej linii, bez pekniec i ubytkdw,

potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych musza by¢ tak
wykonane, aby nie byly wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody; potaczenia moga
by¢ wykonywane w technologii ,ciepte na zimne” jedynie w przypadku zastosowania do
uszczelnienia emulsji asfaltowej zgodnej z PN-EN 13808 lub innych lepiszczy badz materiatéw
termoplastycznych (tasmy, pasty, itp.) wedtug norm i aprobat technicznych,

warstwa jezdna wszystkich zakretow musi by¢ w przekroju poprzecznym wycinkiem kota
o promieniu nie wiekszym niz 2,6m; niedopuszczalne jest stosowanie band, ktére sa
w przekroju ptaskie lub promien jest niejednostajny; wyjatek stanowi dolna pétka bandy,
ktéra moze by¢ wyptaszczona,

obiekt winien posiada¢ urozmaicone przeszkody nie ograniczajace sie jedynie do
standardowych garbéw, muld i zakretow profilowanych (band); nalezy zaproponowad
przeszkody o roznych wielkosciach i wysokosciach, ktére pozwalajg bardziej zaawansowanym
uzytkownikom na oddawanie skokéw czy wykonywanie trickdw,

wszystkie przeszkody (garby, muldy, przeszkody ztozone) musza by¢ wyprofilowane w taki
sposdb, aby umozliwiaty ptynna jazde; niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkod
wymuszajacych ,nerwowa jazde”", tzn. zbyt ostrych o szpiczastych ksztattach,

wszystkie przeszkody na catej swojej szerokosci muszg miec jednakowy profil (przekrdj
podtuzny) za wyjatkiem odcinkéw FLOW, ktére stuzg do oddawania skokdw, odcinki
pomiedzy przeszkodami nie moga byc¢ ptaskie — przekréj podtuzny musi by¢ wycinkiem kota,
niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych
substancji pozostawiajacych lepkie i/lub sliskie powierzchnie,

niedopuszczalne jest uktadanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze prowadzace
do powstawania rakowin,

nalezy stosowal narzedzia i techniki zageszczania pozwalajgce w dostateczny sposob
zagesci¢ mase na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez deformowania
optymalnych ksztattéw przeszkdd,

powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mie¢ mozliwe jednorodna teksture,
powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi by¢ mozliwie gtadka, bez widocznych peknieg,
miejsc nadmiernie chropowatych (powodujacych dyskomfort uzytkownikdw) oraz miejsc
kruszacych sie z odpadajgcymi fragmentami,

pomiedzy przeszkodami nalezy zastosowaé spadek poprzeczny nawierzchni o wartosci
min. 0,5%, tak aby w Zzadnym miejscu toru nie moga powstawac zastoiska wody,



5. PRACE PROJEKTOWE - WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca ponosi koszty przygotowania dokumentacji projektowej, a takze wszelkiej
dokumentacji, ktora okaze sie niezbedna do wykonania okreslonych w PFU robét oraz osiggniecia
okreslonych tam parametrow, nawet jezeli nie zostato to w PFU bezposrednio wyszczegdlnione.
Dokumentacja projektowa winna obejmowal wszystkie wystepujace branze budowlane
planowanego zadania inwestycyjnego, opracowane na poziomie projektdw budowalnych
i wykonawczych.
Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajacego szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (SSTWIOR) z podzialem na poszczegolne
branze oraz rodzaje robdt, uwzgledniajgc wymagania przyjetych technologii oraz cechy wyrobow
okreslonych na etapie projektowania.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza zgodnie z przepisami prawa, obejmujaca
catos¢ zrealizowanych robot z naniesionymi zmianami i przekaze jg Zamawiajgcemu oraz dokona
rejestracji geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Zamawiajacemu nalezy przekazaé 2egz. mapy z oryginalng klauzula
osrodka, w formie papierowej i elektroniczne;.

6. WYKONYWANIE ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych roboét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana. Jest takze
odpowiedzialny za testowanie i weryfikacje zaprojektowanych ksztattéw przeszkdd toru.
Profilowanie, lokalizacja, wysokosci wzgledne przeszkdd toru oraz samo ich wykonanie moze ulec
zmianie ze wzgleddw bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wiasciwosci jezdnych toru.
Ponadto, Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ zastosowanych materiatdw, zabezpieczenie
terenu budowy, ochrone $rodowiska w czasie wykonywanych robét, ochrone przeciwpozarowa,
ochrone wtasnosci publicznej i prawnej, bezpieczenstwo i higiene pracy, ochrone i utrzymanie
robot oraz stosowanie sie do przepiséw prawa i innych. Szczegotowy opis wymagan dotyczacych
wykonania robét zostanie uwzgledniony w SST, stanowiacej zaftacznik do dokumentacji
projektowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéow robot zgodnie z dokumentacja projektowa. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Wszelkie kolizje beda usuwane na koszt Wykonawcy. Usuniecie kolizji rozumiane jest jako
przywrocenie po przebudowie do poprawnego dziatania elementu istniejacej infrastruktury, ktorej
przebieg kolidowat z elementami projektowanej inwestycji.

7. TEREN BUDOWY | SKLADOWANIE MATERIALOW
Teren budowy winien zosta¢ wydzielony ogrodzeniem o wysokosci min. 2m, odpowiednio
oznakowany tablicami informacyjnymi i zabezpieczony na czas prowadzenia robét. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia podziemnego.
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywad recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wyznaczone na planie sytuacyjnym
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przebiegi urzadzen podziemnych nalezy traktowad orientacyjnie, a ich faktyczny przebieg
wyznaczy¢ poprzez lokalne odkrywki badz stosujac metody elektroniczne.

Ziemia oraz grunt z wykopéw moze zostaé wykorzystany w ramach budowy, po okresleniu jego
parametrow oraz stwierdzeniu przydatnosci, ewentualny nadmiar nalezy usunac i zutylizowac
w ramach niniejszej umowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem Ilub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty planowane do wbudowania podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Wykonawca do akceptacji powinien przedstawic¢ informacje o zrédle pochodzenia materiatdw,
badania laboratoryjne, atesty, swiadectwa badz prébki. Do wykonania przedmiotu zaméwienia
zastosowa¢ mozna jedynie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie koszty, a w tym m.in. optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatu i urzadzen do robét ponosi Wykonawca.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Obiekt bedzie dostepny dla 0séb niepetnosprawnych jednak nie bedzie przeznaczony do
korzystania przez takie osoby. Nie bedzie posiadat progdéw, kraweznikdédw ani schodéw
stanowigcych bariere dla oséb na wozkach inwalidzkich, ktére moga byé obserwatorami osdb
korzystajacych z obiektu.

OSWIETLENIE OBIEKTU

Projekt winien obejmowaé oswietlenie obiektu aby zapewni¢ jego bezpieczne uzytkowanie.
Oswietlenie (nim. 2 stupy wysokosci min. 8m, grubos$¢ blachy min. 4mm, malowane,
z naswietlaczami typu LED) zasili¢ z szafki o$wietleniowej znajdujacej sie na koronie skarpy
amfiteatru (zgodnie z zatgcznikiem graficznym - zatgcznikiem jest mapa pogladowa w skali 1:1000,
ktéra nie moze by¢ wykorzystana do celéw projektowych). Stupy i oprawy winny by¢ spdjne
z istniejagcym oswietleniem skate parku (wzér istniejacej lampy w zatgczeniu) lub inne, na ktore
zezwoli konserwator zabytkdw.

ODWODNIENIE OBIEKTU
Nalezy przewidzie¢ powierzchniowe odwodnienie terenu w formie spadkéw na tereny zielone
lub poprzez ztoza chtonne.

ZIELEN
Po zakonczeniu robét na skarpach PUMPTRACKuU nalezy wykonac nawierzchnie trawiastg oraz
dokona¢ nasadzen zastepczych (jesli byty wymagane).

PRACE WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe obejmowac beda co najmniej uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot, wykonanie wierzchniej warstwy zielehcow z ziemi urodzajnej, wygrabienie terenu
przylegtego i obsianie mieszanka traw.
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W przypadku zniszczenia przez Wykonawce nawierzchni drég w czasie wykonywania prac
budowlanych, bedzie on zobowigzany do ich odtworzenia do stanu nie gorszego niz pierwotny
i zapewnienia przejezdnosci drég w ramach uzyczenia wjazddw na teren budowy.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robét sktadajacych sie na realizowane zaméwienie,
na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego elementy robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja odbiorom czesciowym. Odbiér czesciowy nie stanowi ostatecznego uznania
prawidtowosci wykonania robot,
w odbiorach uczestnicza: przedstawiciel Zamawiajacego i przedstawiciel Wykonawcy,
z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory powinien zawierac ustalenia poczynione w toku
odbioru,
odbidr koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od
dnia zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru; odebranie robdt oznacza,
ze Wykonawca wykonat roboty w terminie, w ktérym zgtosit gotowosé do odbioru,
najpodzniej w czasie odbioru robot Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu komplet wymaganych
dokumentéw (oswiadczenia, karty katalogowe, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa
wykonanych prob i atestobw na zastosowane i wbudowane materiaty oraz urzadzenia i sprzet,
dokumenty gwarancyjne producentéw, wszelkie prawem wymagane dokumenty, protokoty oraz
zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan i badan).
w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze nie wykonany zostat peten zakres robdt lub
wykonane roboty posiadajg wady, Zamawiajacy moze:
odmowic¢ odbioru robdt w przypadku nie wykonania petnego zakresu robdt lub stwierdzenia
znacznej ilosci istotnych wad;
w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad — dokonac¢ odbioru
robot, wyznaczajac Wykonawcy termin na usuniecie usterek;
jezeli stwierdzone wady nie sa mozliwe do usuniecia, a jednoczesnie nie stanowig przeszkody
w sposobie uzytkowania przedmiotu umowy - roboty odebraé i potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy kwote odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej
inwestycji;
jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, a jednoczesnie uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu
umowy Zamawiajacy - zadaé powtdrnego wykonania robdt na koszt Wykonawcy.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowany obiekt nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Nie jest zaliczany do inwestycji wptywajacych szczegdlnie szkodliwie na srodowisko
i zdrowie ludzi.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).
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