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KATALOG MEBLI MIEJSKICH
Miasta Stargard

KATALOG MEBLI MIEJSKICH jest narzedziem pozwalajacym na uporzadkowane zagospodarowanie przestrzeni
publicznych, zwigzanych z inwestycjami realizowanymi na terenie miasta przez wydziaty, jednostki i spotki
Gminy Miasta Stargard. Rozwigzania przedstawione w Katalogu s takze zalecane dla innych inwestycji
realizowanych na terenie Stargardu, w celu uzyskania jak najwyzszej jakosci rozwigzan i spéjnosci estetycznej
w zakresie doboru elementéw wyposazenia.

KATALOG MEBLI MIEJSKICH stuzy do realizacji niniejszego celu poprzez okreslenie ogolnych cech estetycznych,
przedziatbw wymiarowych, materiatéw oraz sposobu wykonania poszczegolnych, wskazanych w Katalogu,
elementow. Zaktada sie, ze w oparciu o informacje zawarte w Katalogu mozliwe bedzie dokonywanie zakupoéw
w ramach dostepnej na rynku oferty, z zachowaniem zasad konkurencyjnosci lub indywidualne wykonanie
i dostawe danego elementu, zgodnie z odrebnymi przepisami regulujacymi niniejszy zakres dziatan i czynnosci.
Katalog nie wskazuje na konkretne produkty dostawcow lub wykonawcéw, podajac kazdorazowo cechy
poszczegolnych elementow mebli miejskich, w postaci parametréw opisanych w okreslonych przedziatach
wartosci. Elementy wizualne pokazane w Katalogu nalezy traktowac jako przyktadowe, pokazujace mozliwosc
realizacji danego elementu w oparciu o zdefiniowane parametry.

KATALOG MEBLI MIEJSKICH porzadkuje elementy w ZESTAWY i wskazuje mozliwos¢ uzycia danego ZESTAWU
w okreslonej czesci miasta. Elementy ZESTAWU mozna uzywac roztacznie, dowolnie kompletujac je w ramach
danego ZESTAWU. Katalog nie przesadza o sposobie aranzacji konkretnej przestrzeni oraz warunkach montazu.
Powyzsze elementy, w sytuacji koniecznej, powinny by¢ przedmiotem odrebnych opracowan.

Realizowanie inwestycji w oparciu o informacje zawarte w Katalogu, nie zwalnia z koniecznosci zachowania
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z ustawg prawo budowlane, ustawg

o drogach publicznych, z ustawg prawo o ruchu drogowym, normami dotyczacymi wykonania elementow
oraz wymaganiami bezpieczenstwa, uwarunkowaniami dotyczacymi konstrukcji i montazu, a takze
zgodnosci z zapisami prawa miejscowego oraz przepisami z zakresu bezpieczenstwa pozarowego i ochrony
konserwatorskiej.
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KATALOG MEBLI MIEJSKICH Miasta Stargard obejmuje zestaw KART KATALOGOWYCH dla wybranych elementow

mebli miejskich, tj.:

- tawek z oparciem i podtokietnikami,
tawek z oparciem bez podtokietnikow,
tawek bez oparcia,
podpory-siedziska,
koszy na $mieci,
stojakéw na rowery,
podpory dla rowerzystow,
barierek ulicznych,
stupkow ulicznych.

KARTY KATALOGOWE, dedykowane okreslonemu elementowi, obejmujg spojny dla catego Katalogu sposob
przedstawienia i opisu mebli miejskich, zawierajacy m.in.:
- widok ogélny elementu, pokazujacy przyktadowg jego realizacje na podstawie cech opisanych w karcie
katalogowej,
opis ogolny w odniesieniu do lokalizacji,
opis materiatowy i konstrukcyjny,
opis mocowan i warunkéw montazu,
parametry techniczne, tj. dopuszczalne przedziaty wartosci,
schematy rysunkowe obejmujace podstawowe wymiarowanie poprzez podanie dopuszczalnych dla danego
elementu przedziatow wymiarowych.

STRUKTURA KATALOGU obejmuje:

- podziat miasta na STREFY pokazane na mapie,

- potaczenie poszczegblnych elementow mebli miejskich w ZESTAWY,

- informacje dotyczace mozliwosci uzycia elementéw ZESTAWU w okreslonej STREFIE,

- opis poszczegolnych elementow wchodzacych w sktad ZESTAWU na KARTACH KATALOGOWYCH,

- KARTY KATALOGOWE barierek ulicznych i stojakéw rowerowych - do zastosowania na terenie catego miasta.
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MAPA STREF MIASTA
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LEGENDA STREF MIASTA

ZESTAW 1 ZESTAW 2 ZESTAW 3 ZESTAW 4 ZESTAW 5 ZESTAW 6 ZESTAW 7 ZESTAW 8 ZESTAW 9

| Strefa - Stare Miasto | o | @ | | o | @ | | @ | | |
Il Strefa - Srodmiescie | e | | @ | | @ | @ | | o | @ |
Palik Przemystouy [ ] 1iStrefa - przedwojenne dzielnice zabudowy wielordzinnej i jednorodzinnej | | o | | o | @ | | | | |
Nowaczesnych Technologii

I v strefa - powojenne dzielnice zabudowy mieszkaniowe] i tereny uzytecznosci publiczne] | | | @ | | @ | | | | |
[ [ vstrefa - powojenne dzielnice zabudowy mieszkaniowej jednordzinnej | | | e | | @ | @ | | o | @ |
[ Vistrefa - obszary przemystowe, poprzemystowe i o funkeji mieszanej | | o | @ | | @ | | | | |
[ i Strefa - tereny zielone i rekreacyjne | e | e[| 0| | @] | @ | | |
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CALE MIASTO
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Lt AWKA Z OPARCIEM

ZESTAW 1 || STREFA | | STREFA Il = STREFA VII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACI

tawka o prostej, nowoczesnej estetyce oraz klasycznym i ponadczasowym ksztatcie, doskonale wkomponuje
sie zarowno w miejska, jak i parkowg przestrzen.

tawka powinna by¢ wykonana z wysokiej klasy materiatow z dbatoscig o jakosc i starannos$¢ wykonczenia
i detalu. Boki tawki przewidziane sg do wykonania z jednorodnych odlewdw o zaokraglonych krawedziach,
charakteryzujacych sie najwyzszg starannoscig wykonania.

Siedzisko oraz oparcie przewidziane sg do wykonania z wysokogatunkowego drewna. Potgczenia elementow
powinny by¢ trwate i wykonane w sposob niewidoczny od strony uzytkownika.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz odlewany. Materiat: stop aluminium, zeliwo, stal. Odlew aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym.
Odlew stalowy pokryty podktadem antykorozyjnym i powlekany piecowym lakierem proszkowym. Odlew
zeliwny malowany farbg podktadowa i dwusktadnikowg farbg epoksydowa o podwyzszonej trwatosci oraz
nawierzchniowo farba bitumiczna.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005 - ewentualne uszczegotowienie doboru koloru
na etapie opisu zamowienia.

Profil stelaza stanowi dwuteownik o zmiennej wysokosci srodnika uwarunkowanej wyobleniami stelaza. Stelaz
siedziska pochylony w kierunku tytu tawki. Wielkos¢ pochylenia warunkowana wzgledami ergonomicznymi
i wygoda siedzenia. Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwos¢ kontaktu przez
uzytkownika, powinny posiadac¢ wyoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania. Siedzisko i oparcie tawki
wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.
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Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia listew w miejscach narazonych na najwieksze ugiecia.

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe - uszczegotowienie doboru drewna na etapie opisu
zamowienia.

Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

Zaokraglenie krawedzi najwyzszej listwy oparcia i siedziska - zgodne z ksztattem profilu stelaza tawki.
Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomoca Srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy uzyte
do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, scalone kolorystycznie z elementami aluminiowymi badz
zeliwnymi, po zamontowaniu zlicowane z powierzchnia elementéw drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia
powinny gwarantowac stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukcji. Montaz listew wykonany za pomocg tacznikow
niewidocznych od strony uzytkowej siedziska i oparcia.

Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane
na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym bedg mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementéw [mm]

Wymiary ogélne tawki:

dtugo$é catkowita 1300-1900
szeroko$¢ tawki u podstawy 600-650
wysoko$¢ tawki z oparciem 800-820
wysoko$¢ siedziska nad podtozem 420-450
gtebokos¢ (szerokosé) siedziska 440-470
Parametry elementéw stelaza:
ksztatt profilu stelaza dwuteowy
wysoko$¢ $rodnika zmienna
grubo$¢ $rodnika 7-10
szeroko$¢ stopki 40-70
Parametry elementéw siedziska i oparcia:
dtugosé listew zalezna od dtugosci tawki
szeroko$¢ listew 110-130
grubosé listew 30-40
odlegtos$¢ pomiedzy listwami 8-12
liczba listew w siedzisku 3-4
liczba listew w oparciu 3-4
28 KATALOG MEBLI MIEJSKICH MIASTA STARGARD
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Lt AWKA Z OPARCIEM

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1300 - 1900 mm

Y

<
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Rys. 1. Widok od frontu

1300 - 1900 mm

M

A

Rys. 2. Widok z gory

440 - 470 mm

800 - 820 mm

420 - 450 mm

600 - 650 mm

A
\ 4

Rys. 3. Widok z boku
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£t AWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI

ZESTAW 1 || STREFA | | STREFA'Il = STREFA VII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

tawka o prostej, nowaczesnej estetyce oraz klasycznym i ponadczasowym ksztatcie doskonale wkomponuje sie
zaréwno w miejska, jak i parkowg przestrzen.

tawka powinna by¢ wykonana z wysokiej klasy materiatow z dbatoscia o jakos¢ wykonania i starannos¢
wykonczenia i detalu.

Boki tawki wraz z podtokietnikami przewidziane sa do wykonania z jednorodnych odlewéw o zaokraglonych
krawedziach, charakteryzujacych sie najwyzsza starannoscia wykonania.

Siedzisko oraz oparcie przewidziane sg do wykonania z wysokogatunkowego drewna.

Potaczenia elementow powinny byc¢ trwate i wykonane w sposob niewidoczny od strony uzytkownika.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz odlewany. Materiat: stop aluminium, zeliwo, stal. Odlew aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym.
Odlew stalowy pokryty podktadem antykorozyjnym i powlekany piecowym lakierem proszkowym.

Odlew zeliwny malowany farbg podktadowa i dwusktadnikowg farbg epoksydowa o podwyzszonej trwatosci
oraz nawierzchniowo farbg bitumiczna.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005 - ewentualne uszczegotowienie doboru koloru
na etapie opisu zamowienia.

Profil stelaza stanowi dwuteownik o zmiennej wysokosci srodnika uwarunkowanej wyobleniami stelaza. Stelaz
siedziska pochylony w kierunku tytu tawki. Wielkos¢ pochylenia warunkowana wzgledami ergonomicznymi
i wygodg siedzenia.

Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwos¢ kontaktu przez uzytkownika, powinny
posiadac wyoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania.
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Siedzisko i oparcie tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia listew w miejscach narazonych na najwieksze ugiecia.

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe - uszczegotowienie doboru drewna na etapie opisu
zamowienia.

Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

Zaokraglenie krawedzi najwyzszej listwy oparcia i siedziska - zgodne z ksztattem profilu stelaza tawki.
Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomoca $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy uzyte
do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, scalone kolorystycznie z elementami aluminiowymi badz
zeliwnymi, po zamontowaniu zlicowane z powierzchnia elementéw drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia
powinny gwarantowac stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukcji. Montaz listew wykonany za pomocg tacznikow
niewidocznych od strony uzytkowej siedziska i oparcia.

Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane
na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym bedg mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogtlne tawki:

dtugosc catkowita 1300-1900
szerokosSc tawki u podstawy 600-650
wysokosc tawki z oparciem 800-820
wysokosc siedziska nad podtozem 420-450
gtebokosc (szerokosc) siedziska 440-470
Parametry elementéw stelaza:

ksztatt profilu stelaza dwuteowy
wysokosc srodnika zmienna
grubosc srodnika 7-10
szerokosc stopki 40-70

Parametry elementow siedziska i oparcia:

dtugosc listew

zalezna od dtugosci tawki

szerokosc listew 110-130
grubosc listew 30-40
odlegtos¢ pomiedzy listwami 8-12
liczba listew w siedzisku 3-4
liczba listew w oparciu 3-4
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Lt AWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI L2

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1300 - 1900 mm

Y

A

Rys. 1. Widok od frontu

1300 - 1900 mm

Y

A

Rys. 2. Widok z gory

440 - 470 mm

800 - 820 mm

420 - 450 mm

600 - 650 mm

»
!

A

Rys. 3. Widok z boku
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

ZESTAW 1 || STREFA | | STREFA'Il = STREFA VII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

tawka o prostej, nowoczesnej estetyce oraz klasycznym i ponadczasowym ksztatcie doskonale wkomponuje sie
zaréwno w miejska, jak i parkowg przestrzen.

tawka powinna by¢ wykonana z wysokiej klasy materiatéw z dbatoscia o jako$¢ wykonania i starannos¢
wykonczenia i detalu.

Boki tawki przewidziane sg do wykonania z jednorodnych odlewow o zaokraglonych krawedziach,
charakteryzujacych sie najwyzszg starannoscig wykonania.

Siedzisko przewidziane jest do wykonania z wysokogatunkowego drewna.

Potaczenia elementow powinny byc¢ trwate i wykonane w sposob niewidoczny od strony uzytkownika.
Wyprofilowanie tuku siedziska powinno charakteryzowac sie ergonomia i zapewnia¢ wygode siedzenia.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz odlewany. Materiat: stop aluminium, zeliwo, stal. Odlew aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym.
Odlew stalowy pokryty podktadem antykorozyjnym i powlekany piecowym lakierem proszkowym.

Odlew zeliwny malowany farbg podktadowa i dwusktadnikowa farbg epoksydowa o podwyzszonej trwatosci
oraz nawierzchniowo farbg bitumiczna.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005 - ewentualne uszczegotowienie doboru koloru
na etapie opisu zamowienia. Profil stelaza stanowi dwuteownik.

Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwos¢ kontaktu przez uzytkownika, powinny
posiada¢  wyablenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania. Siedzisko tawki wykonane z listew
twardzielowego, sezonowanego drewna.
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Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia listew w miejscach narazonych na najwieksze ugiecia.

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe - uszczegotowienie doboru drewna na etapie opisu
zamowienia.

Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

Zaokraglenie krawedzi najwyzszej listwy siedziska - zgodne z ksztattem profilu stelaza tawki.

Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomoca Srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy uzyte
do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, scalone kolorystycznie z elementami aluminiowymi badz
zeliwnymi, po zamontowaniu zlicowane z powierzchnia elementéw drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia
powinny gwarantowac stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukcji. Montaz listew wykonany za pomocg tacznikow
niewidocznych od strony uzytkowej siedziska.

Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane
na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym bedg mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogélne tawki:

dtugosc catkowita 1300-1900

szerokosc¢ tawki u podstawy 520-560

wysokos¢ siedziska nad podtozem 420-450

gtebokosc (szerokosc) siedziska 520-560

Parametry elementow stelaza:

ksztatt profilu stelaza dwuteowy

wysokosc srodnika 50-60

grubosc Srodnika 7-10

szerokosc stopki 40-70

Parametry elementéw siedziska i oparcia:

dtugosc listew zalezna od dtugosci tawki
szerokosc listew 110-130

grubosc listew 30-40

odlegtos¢ pomiedzy listwami 8-12

liczba listew w siedzisku 4-5
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1300 - 1900 mm

A

A

Rys. 1. Widok od frontu

1300 - 1900 mm

Y

A

Rys. 2. Widok z gory

420 - 450 mm

520 - 560 mm

Rys. 3. Widok z boku
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tAWKA Z OPARCIEM

ZESTAW 2 | STREFA | - STREFA VI  STREFA VII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

tawka o prostej, nowoczesnej estetyce oraz klasycznym i ponadczasowym ksztatcie doskonale wkomponuje sie
zaréwno w miejska, jak i parkowg przestrzen.

tawka powinna by¢ wykonana z wysokiej klasy materiatéw z dbatoscia o jako$¢ wykonania i starannos¢
wykonczenia i detalu.

Boki tawki przewidziane sg do wykonania z jednorodnych odlewow o zaokraglonych krawedziach,
charakteryzujacych sie najwyzszg starannoscig wykonania.

Siedzisko oraz oparcie przewidziane sg do wykonania z wysokogatunkowego drewna. Potaczenia elementow
powinny by¢ trwate i wykonane w sposéb niewidoczny od strony uzytkownika.

Wyprofilowanie tuku siedziska i oparcia powinno charakteryzowac sie ergonomig i zapewnia¢ wygode siedzenia.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz odlewany. Materiat: aluminium lakierowane.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005 - ewentualne uszczegotowienie doboru koloru
na etapie opisu zamowienia. Stelaz siedziska pochylony do tytu. Wartos¢ pochylenia warunkowana wzgledami
ergonomicznymi i wygoda siedzenia. Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwosc
kontaktu przez uzytkownika, powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia fragmentow oparcia i siedziska w miejscach narazonych
na najwieksze ugiecia. Siedzisko i oparcie tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.
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tAWKA Z OPARCIEM

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe, drewno iglaste - uszczegotowienie doboru drewna
na etapie opisu zamowienia.

Klasa drewna - I, tj. bez sekéw, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

Zaokraglenie krawedzi najwyzszej listwy oparcia i siedziska - zgodne z ksztattem profilu stelaza tawki.
Zabezpieczenie drewna: impregnowane cisnieniowo, szlifowane, trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne
na promieniowanie UV.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomocg $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy
uzyte do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, scalone kolorystycznie z elementami zeliwnymi, po
zamontowaniu zlicowane z powierzchnia elementéw drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia powinny
gwarantowac stabilnosc i sztywnosc konstrukgji. Montaz listew wykonany za pomocg tacznikéw niewidocznych
od strony uzytkowej siedziska i oparcia.

Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane
na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym bedg mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementéw [mm]

Wymiary ogélne tawki:

dtugosc catkowita 1900

szerokosSc¢ tawki u podstawy 550

wysokos¢ tawki z oparciem 800
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tAWKA Z OPARCIEM

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1900 mm

Y

A

Rys. 1. Widok od frontu

Y

1900 mm

A

Rys. 2. Widok z gory

800 mm

550 mm

Rys. 3. Widok z boku
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

ZESTAW 2 | STREFA | - STREFA VI  STREFA VII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

tawka o prostej, nowoczesnej estetyce oraz klasycznym i ponadczasowym ksztatcie doskonale wkomponuje
sie zarowno w miejska, jak i parkowa przestrzen. tawka powinna by¢ wykonana z wysokiej klasy materiatéw
z dbatoscig o jakos¢ wykonania i starannos¢ wykonczenia i detalu.

Boki tawki przewidziane sg do wykonania z jednorodnych odlewow o zaokraglonych krawedziach,
charakteryzujacych sie najwyzszg starannoscig wykonania.

Siedzisko oraz oparcie przewidziane sg do wykonania z wysokogatunkowego drewna. Potaczenia elementow
powinny by¢ trwate i wykonane w sposob niewidoczny od strony uzytkownika. Wyprofilowanie tuku siedziska
i oparcia powinno charakteryzowac sie ergonomia i zapewnia¢ wygode siedzenia.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz odlewany. Materiat: aluminium lakierowane.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005 - ewentualne uszczegttowienie doboru koloru na
etapie opisu zamowienia. Stelaz siedziska pochylony do tytu. Wartos¢ pochylenia warunkowana wzgledami
ergonomicznymi i wygoda siedzenia. Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwosc
kontaktu przez uzytkownika, powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia fragmentow oparcia i siedziska w miejscach narazonych
na najwieksze ugiecia. Siedzisko i oparcie tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe, drewno iglaste - uszczegotowienie doboru drewna
na etapie opisu zamowienia.

Klasa drewna - I, tj. bez sekéw, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

Zaokraglenie krawedzi najwyzszej listwy oparcia i siedziska - zgodne z ksztattem profilu stelaza tawki.
Zabezpieczenie drewna: impregnowane cisnieniowo, szlifowane, trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne
na promieniowanie UV.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomocg $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy
uzyte do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, scalone kolorystycznie z elementami zeliwnymi,
po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementéw drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia powinny
gwarantowac stabilnosc i sztywnosc konstrukgji. Montaz listew wykonany za pomocg tacznikéw niewidocznych
od strony uzytkowej siedziska i oparcia.

Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane
na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym bedg mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogtlne tawki:

dtugosc catkowita 1900

szerokosSc¢ tawki u podstawy 550

wysokos¢ tawki z oparciem 800
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1900 mm

Rys. 1. Widok od frontu

Y

‘ 1900 mm

A

Rys. 2. Widok z gory

800 mm

550 mm

Rys. 3. Widok z boku
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tAWKA Z OPARCIEM

ZESTAW 9 = STREFA'II =~ STREFA IV} STREFA V & STREFA VI

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

tawka o uniwersalnym ksztatcie i przejrzystej formie doskonale wkomponuje sie w miejskg przestrzen.
Konstrukcja stelaza tawki przewidziana do wykonania z zamknietych profiléw o zackraglonych krawedziach.
Boki tawki w ksztatcie nieregularnych trapezow, stelaz oparcia w ksztatcie litery L. Skrajne listwy siedziska
i oparcia, stykajace sie z krawedziami stelaza, powinny mie¢ identyczne wyoblenia. Siedzisko oraz oparcie
wykonane z wysokogatunkowego drewna. tawka powinna by¢ wykonana ze szczegolng dbatoscig o jakosc
wykonania i staranno$¢ wykonczenia i detalu. Potaczenia elementow powinny byc trwate i wykonane w sposéb
niewidoczny od strony uzytkownika.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz z zamknietych profili. Materiat: stop aluminium, stal. Odlew aluminiowy anodowany w kolorze
naturalnym. Odlew stalowy pokryty podktadem antykarozyjnym powlekany piecowym lakierem proszkowym.
Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005, 9007 - ewentualne uszczegotowienie doboru
koloru na etapie opisu zamowienia.

Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwos¢ kontaktu z uzytkownikiem, powinny
posiadac wyaoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania. Nalezy uwzgledni¢ koniecznoS¢ wzmocnienia
fragmentow oparcia i siedziska w miejscach narazonych na najwieksze ugiecia. Siedzisko i oparcie tawki
wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe - uszczegotowienie doboru drewna na etapie opisu
zamowienia.
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Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych. Zaokraglenie krawedzi najwyzszej listwy oparcia
i siedziska - zgodne z ksztattem profilu stelaza tawki.

Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomoca $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy uzyte
do mocowania, ze stali nierdzewnej, scalone kolorystycznie z elementami aluminiowymi badz stalowymi,
po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementow drewnianych. Mocowania oraz wzmaocnienia powinny
gwarantowac stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukgji. Montaz listew za pomoca tacznikow niewidocznych od strony
uzytkowej siedziska i oparcia. Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace maja
zosta¢ doprecyzowane na etapie zamoéwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda
mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogélne tawki:

dtugosc catkowita 1200-1800

szerokos$¢ tawki u podstawy 600-650

wysokosc tawki z oparciem 800-850

wysokos¢ siedziska nad podtozem 420-450

gtebokosc (szerokosc) siedziska 400-450

Parametry elementow stelaza:

ksztatt profilu stelaza prostokatny

wymiary profilu 50-60 x 40-50

grubosc profilu min. 2

Parametry elementow siedziska i oparcia:

dtugosc listew zalezna od dtugosci tawki
szerokosc listew 110-130

grubosc listew 30-40

odlegtosc pomiedzy listwami 8-12

liczba listew w siedzisku 3-4

liczba listew w oparciu 2-3
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tAWKA Z OPARCIEM

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1200 - 1800 mm

Y

<
L)

Rys. 1. Widok od frontu

1200 - 1800 mm

A

A

Rys. 2. Widok z gory

400 - 450 mm

»
Ll

800 - 850 mm

420 - 450 mm

<
%

600 - 650 mm

Rys. 3. Widok z boku
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

ZESTAW 9 = STREFA'II =~ STREFA IV} STREFA V & STREFA VI

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

tawka o uniwersalnym ksztatcie i przejrzystej formie doskonale wkomponuje sie w miejskq przestrzen.
Konstrukcja stelaza tawki przewidziana do wykonania z zamknietych profilow o zaokraglonych krawedziach.
Skrajne listwy siedziska stykajace sie z krawedziami stelaza, powinny mie¢ identyczne wyoblenia. Siedzisko
wykonane z wysokogatunkowego drewna. tawke nalezy wykonac ze szczegolng dbatoscig o jakos¢ wykonania
i starannosc¢ wykonczenia i detalu. Potgczenia elementéw powinny by¢ trwate i wykonane w sposab niewidoczny
od strony uzytkownika.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz z zamknietych profili. Materiat: stop aluminium, stal. Odlew aluminiowy anodowany w kolorze
naturalnym. Odlew stalowy pokryty podktadem antykorozyjnym powlekany piecowym lakierem praszkowym.
Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005, 9007 - ewentualne uszczegotowienie doboru
koloru na etapie opisu zamowienia. Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwasc
kontaktu z uzytkownikiem, powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania. Nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia fragmentow siedziska w miejscach narazonych na najwieksze ugiecia.
Siedzisko tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe - uszczegotowienie doboru drewna na etapie opisu
zamowienia.

Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.
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Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych. Zaokraglenie krawedzi najwyzszej listwy siedziska
- zgodne z ksztattem profilu stelaza tawki.

Zaokraglenie krawedzi skrajnych listew.

Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomoca $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy uzyte
do mocowania, ze stali nierdzewnej, scalone kolorystycznie z elementami aluminiowymi badz stalowymi,
po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementéw drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia powinny
gwarantowac stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukgji. Montaz listew za pomoca tacznikow niewidocznych od strony
uzytkowej siedziska. Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zostac
doprecyzowane na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym bedg
mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogélne tawki:

dtugosc catkowita 1200-1800

szerokosc¢ tawki 400-450

wysokosc siedziska nad podtozem 420-450

Parametry elementéw stelaza:

ksztatt profilu stelaza prostokatny

wymiary profilu 50-60x40-50

grubosc profilu min. 2

Parametry elementéw siedziska

dtugosc listew zalezna od dtugosci tawki
szerokosc listew 100-140

grubosc listew 30-40

odlegtos¢ pomiedzy listwami 8-12

liczba listew w siedzisku 3-4
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1200 - 1800 mm

A

A

Rys. 1. Widok od frontu

1200 - 1800 mm

Y

A

Rys. 2. Widok z gory

[«@— 400 - 450 mm

420 - 450 mm

Rys. 3. Widok z boku
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

ZESTAW 8 | STREFA Il ~ STREFA IV |} STREFA V | STREFA VI

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Nowoczesna tawka, wpisujaca sie w miejska tkanke, wykonana z dwoch szeScianow z granitu cietego
lub z betonu architektonicznego o sfazowanych bokach, stanowigcych podstawe tawki, oraz z siedziska z listew
drewnianych. W celu zlicowania powierzchni siedziska z blokami tworzacymi podstawe tawki nalezy wykonac
wciecia w potowie ich dtugosci w gornej powierzchni blokéw, odpowiadajace grubosci listew siedziska.
Mocowanie listew do elementéw granitowych powinno by¢ wykonane w sposéb niewidoczny dla uzytkownika.
Istnieje mozliwos¢ tworzenia ciggu modutowych tawek. W takim przypadku wysokos¢ blokéw posrednich
w ciggu powinna byc¢ obnizona na catej dtugosci o grubos¢ odpowiadajaca wysokosci listew siedziska.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Podstawe tawki stanowig dwa szescienne bloki wykonane z cietego granitu lub z betonu architektonicznego.
Powierzchnia pieciu ptaszczyzn polerowana. Bloki granitowe w kolorze: odcienie szarosci, jasnobordowy. Beton
architektoniczny: kolor naturalny. Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktérymi istnieje mozliwos¢ kontaktu
z uzytkownikiem, powinny posiada¢ wyablenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania. Siedzisko tawki
wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna. Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe,
jesionowe - uszczeg6towienie doboru drewna na etapie opisu zamoéwienia. Klasa drewna - |, tj. bez sekow,
0 jednolitej barwie i réwnomiernym, prostoliniowym ustojeniu. Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach
zewnetrznych.

Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do blokéw granitowych lub z betonu architektonicznego za pomocg srub. Podktadki

i nakretki nierdzewne, ocynkowane.

Elementy uzyte do mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Mocowania powinny gwarantowac stabilnos¢
i sztywnos$¢ konstrukeji. Montaz listew za pomoca tacznikéw niewidocznych od strony uzytkowej siedziska.
Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane
na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym bedg mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]
Wymiary ogélne tawki:

dtugosc catkowita 1720-2750
szerokosS¢ tawki u podstawy 420-450
wysokosc siedziska nad podtozem 420-450
gtebokosc (szerokosc) siedziska 420-450
Parametry elementow stelaza:

ksztatt profilu stelaza szescian

Parametry elementow siedziska i oparcia:

dtugosc listew

zalezna od dtugosci tawki

szerokosc¢ listew

100-130

grubosc listew 30-40
odlegtos¢ pomiedzy listwami 5-20
liczba listew w siedzisku 3-4
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1300 - 2300 mm
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Rys. 1. Widok od frontu

1300 - 2300 mm
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Rys. 2. Widok z gory
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Rys. 3. Widok z boku
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£t AWKA Z OPARCIEM
ZESTAW 4 || STREFA | | JSHRERAMIN | STREFA VIl

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

tawka wzorowana na historycznej estetyce mebli miejskich doskonale wkomponuje sie zaréwno w przestrzen
Starego Miasta, jak i w przestrzen parkowa. tawka powinna by¢ wykonana z wysokiej klasy materiatow
z dbatoscig o jakos¢ wykonania oraz starannos¢ wykonczenia i detalu.

Boki tawki przewidziane sg do wykonania z jednorodnych odlewow o zaokraglonych krawedziach,
charakteryzujacych sie najwyzsza starannoscig wykonania. Siedzisko oraz oparcie przewidziane sg do
wykonania z wysokogatunkowego drewna. Potgczenia elementéw powinny byc trwate i wykonane w sposob
niewidoczny od strony uzytkownika. Wyprofilowanie tuku siedziska i oparcia powinno charakteryzowac
sie ergonomig i zapewniac¢ wygode siedzenia.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz odlewany. Materiat: zeliwo. Odlew zeliwny malowany farbg podktadowa i dwusktadnikowg farbg
epoksydowg 0 podwyzszonej trwatosci oraz nawierzchniowo farbg bitumiczna. Kolor stelaza tawki wg palety
RAL: 7016, 7021, 7026, 9005 - ewentualne uszczeg6towienie doboru koloru na etapie opisu zamowienia.
Profil stelaza stanowi dwuteownik o statej wysaokosci. Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje
mozliwosc¢ kontaktu z uzytkownikiem, powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania.
Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia fragmentow oparcia i siedziska w miejscach narazonych
na najwieksze ugiecia.
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Siedzisko i oparcie tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe - uszczegotowienie doboru drewna na etapie opisu
zamowienia.

Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

Zaokraglenie krawedzi skrajnych listew.

Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomoca srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy
uzyte do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, scalone kolarystycznie z elementami zeliwnymi,
po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementéw drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia powinny
gwarantowac stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukgji. Montaz listew za pomoca tacznikow niewidocznych od strony
uzytkowej siedziska i oparcia. Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg
zosta¢ doprecyzowane na etapie zamoéwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda
mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]
Wymiary ogélne tawki:

dtugosc catkowita 1300-1800
wysokos¢ catkowita tawki z oparciem 900-940
szerokosSc¢ tawki u podstawy 600-660
wysokosc siedziska nad podtozem 420-450
gtebokosc (szerokosc) siedziska 400-450
Parametry elementéw stelaza:

ksztatt profilu stelaza dwuteowy
wysokos¢ Srodnika 50-60
grubosc Srodnika 4-7
szerokosc stopki 40-70
Parametry elementéw siedziska i oparcia:

dtugosc listew zalezna od dtugosci tawki
szerokos¢ listew 90-100
grubosc listew 30-40
odlegtosc pomiedzy listwami 5-15
liczba listew w siedzisku 3-4

liczba listew w oparciu 2-3
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tAWKA Z OPARCIEM

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
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Rys. 2. Widok z géry
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Rys. 3. Widok z boku
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Lt AWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI
ZESTAW 4 || STREFA | | JSHRERAMIN | STREFA VIl

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

tawka wzorowana na historycznej estetyce mebli miejskich doskonale wkomponuje sie zaréwno w przestrzen
Starego Miasta, jak i w przestrzen parkowa. tawka powinna by¢ wykonana z wysokiej klasy materiatow
z dbatoscig o jakos¢ wykonania oraz starannos¢ wykonczenia i detalu.

Boki tawki wraz z podtokietnikami przewidziane sa do wykonania z jednorodnych odlewow o zaokraglonych
krawedziach, charakteryzujacych sie najwyzszg starannoscig wykonania. Siedzisko oraz oparcie przewidziane
sg do wykonania z wysokogatunkowego drewna. Potaczenia elementow powinny by¢ trwate i wykonane
w sposob niewidoczny od strony uzytkownika. Wyprofilowanie tuku siedziska i oparcia oraz wymiary
podtokietnikow powinno charakteryzowac sie ergonomig i zapewnia¢ wygode siedzenia.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz wraz z podtokietnikami odlewany. Materiat: zeliwo. Odlew zeliwny malowany farbg podktadowg
i dwusktadnikowg farba epoksydowa o podwyzszonej trwatosci oraz nawierzchniowo farba bitumiczna.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005 - ewentualne uszczegotowienie doboru koloru
na etapie opisu zamowienia.

Profil stelaza stanowi dwuteownik o statej wysaokosci. Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje
mozliwosc¢ kontaktu z uzytkownikiem, powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania.
Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia fragmentow oparcia i siedziska w miejscach narazonych
na najwieksze ugiecia.
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Siedzisko i oparcie tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna. Rodzaj drewna: egzotyczne,
debowe, akacjowe, jesionowe - uszczegbtowienie doboru drewna na etapie opisu zamowienia.

Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

Zaokraglenie krawedzi skrajnych listew.

Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomoca srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy
uzyte do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, scalone kolarystycznie z elementami zeliwnymi,
po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementéw drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia powinny
gwarantowac stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukgji. Montaz listew za pomoca tacznikow niewidocznych od strony
uzytkowej siedziska i oparcia. Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg
zosta¢ doprecyzowane na etapie zamowienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda

maocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]
Wymiary ogtlne tawki:

dtugosc catkowita 1300-1800
wysokos¢ catkowita tawki z oparciem 900-940
szerokos$¢ tawki u podstawy 600-660
wysokosc siedziska nad podtozem 420-450
gtebokosc (szerokosc) siedziska 400-450
Parametry elementéw stelaza:

ksztatt profilu stelaza dwuteowy
wysokosc srodnika 50-60
grubosc srodnika 4-7
szerokosc stopki 40-70
Parametry elementow podtokietnika

ksztatt profilu stelaza ptaskownik
szerokos¢ ptaskownika 40-70
Parametry elementow siedziska i oparcia:

dtugosc listew zalezna od dtugosci tawki
szerokosc listew 90-100
grubosc listew 30-40
odlegtos¢ pomiedzy listwami 5-15
liczba listew w siedzisku 3-4

liczba listew w oparciu 2-3
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Lt AWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI L10

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
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Rys. 3. Widok z boku
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£t AWKA BEZ OPARCIA
ZESTAW 4 || STREFA | | JSHRERAMIN | STREFA VIl

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

tawka wzorowana na historycznej estetyce mebli miejskich doskonale wkomponuje sie zaréwno w przestrzen
Starego Miasta, jak i w przestrzen parkowa. tawka powinna by¢ wykonana z wysokiej klasy materiatow
z dbatoscig o jakos¢ wykonania i starannos¢ wykonczenia i detalu.

Boki tawki przewidziane sg do wykonania z jednorodnych odlewow o zaokraglonych krawedziach,
charakteryzujacych sie najwyzsza starannoscia wykonania. Siedzisko przewidziane jest do wykonania
z wysokogatunkowego drewna. Potaczenia elementow powinny byc trwate i wykonane w sposob niewidoczny
od strony uzytkownika. Wyprofilowanie tuku siedziska powinno charakteryzowac sie ergonomig i zapewniac¢
wygode siedzenia.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz odlewany. Materiat: zeliwo. Odlew zeliwny malowany farbg podktadowa i dwusktadnikowg farbg
epoksydowg o podwyzszonej trwatosci oraz nawierzchniowo farbg bitumiczna.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005 - ewentualne uszczegotowienie doboru koloru
na etapie opisu zamowienia.

Profil stelaza stanowi dwuteownik o statej wysokosci.

Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwos¢ kontaktu z uzytkownikiem, powinny
posiadac wyaoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wzmocnienia
fragmentow siedziska w miejscach narazonych na najwieksze ugiecia.

Siedzisko tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.
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Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe - uszczegotowienie doboru drewna na etapie opisu
zamowienia.

Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

Zaokraglenie krawedzi skrajnych listew.

Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomocg srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy
uzyte do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, scalone kolorystycznie z elementami zeliwnymi,
po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementow drewnianych. Mocowania oraz wzmaocnienia powinny
gwarantowac stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukgji. Montaz listew za pomoca tacznikow niewidocznych od strony
uzytkowej siedziska. Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zostac
doprecyzowane na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkow podtoza, w ktorym beda
mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogélne tawki:

dtugosc catkowita 1300-1800

wysoko$¢ catkowita tawki 420-450

szerokos$¢ tawki u podstawy 660-680

wysokosc siedziska nad podtozem 420-450

gtebokosc (szerokosc) siedziska 450-500

Parametry elementéw stelaza:

ksztatt profilu stelaza dwuteowy

wysokosc srodnika 50-60

grubosc srodnika 4-7

szerokos¢ stopki 40-70

Parametry elementéw siedziska :

dtugosc listew zalezna od dtugosci tawki
szerokosc listew 90-100

grubosc listew 30-40

odlegtosc pomiedzy listwami 5-15

liczba listew w siedzisku 4-5
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1300 - 1800 mm
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Rys. 2. Widok z gory
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Rys. 3. Widok z boku
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tAWKA Z OPARCIEM
ZESTAW 5

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

tawka o uniwersalnym ksztatcie i przejrzystej formie przeznaczona do wszystkich typéw przestrzeni.

Boki tawki tworza prostokatne elementy z blachy stalowej. Konstrukcje oparcia i siedziska stanowig stalowe
katowniki, do ktorych mocowane beda listwy drewniane. Siedzisko oraz oparcie przewidziane sg do wykonania
z wysokogatunkowego drewna. Potaczenia elementow powinny byc trwate i wykonane w sposob niewidoczny
od strony uzytkownika.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz z blachy stalowej. Konstrukcja wsporcza oparcia i siedziska: katowniki stalowe.

Profile boczne stelaza siedziska stanowig dwie blachy stalowe wygiete na koncach. Po zespoleniu ze sobg
tworza zamknietg forme przestrzenng o ksztatcie prostopadtoscianu. Profil oparcia wykonany ze stalowego
katownika pochylonego do tytu.

Wartos¢ pochylenia warunkowana jest wzgledami ergonomicznymi i wygoda siedzenia. Elementy stalowe
ocynkowane pokryte podktadem i powlekane piecowym lakierem proszkowym.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005, 9007 - ewentualne uszczegotowienie doboru
koloru na etapie opisu zamowienia.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia fragmentow oparcia i siedziska w miejscach narazonych
na najwieksze ugiecia.

Siedzisko i oparcie tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.
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Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe - uszczegotowienie doboru drewna na etapie opisu
zamowienia.

Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomocg srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy
uzyte do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementow
drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia powinny gwarantowac stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukcji.
Montaz listew za pomoca tacznikow niewidocznych od strony uzytkowej siedziska i oparcia.

Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane
na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym bedg mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogélne tawki:

dtugosc catkowita 1200-1800

szerokosSc¢ catkowita tawki 610-650

wysokos¢ catkowita tawki 800-850

wysokos¢ siedziska nad podtozem 420-460

gtebokosc (szerokosc) siedziska 420-460

Parametry elementéw stelaza:

ksztatt profilu stelaza blacha stalowa
grubosc blachy 4-7

szerokosc stopki stelaza 40-70

Parametry elementow siedziska i oparcia:

ksztatt profilu elementu wsporczego katownik réwnoboczny
wysokos¢/szerokos¢ elementu wsporczego 40-70

dtugosc listew zalezna od dtugosci tawki
szerokosc listew 90-110

grubosc listew 30-40

odlegtos¢ pomiedzy listwami 5-15

liczba listew w siedzisku 3-4

liczba listew w oparciu 2-3
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tAWKA Z OPARCIEM

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1200 - 1800 mm
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Rys. 1. Widok od frontu

1200 - 1800 mm
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Rys. 2. Widok z gory

610 - 650 mm

420 - 460 mm
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800 - 850 mm

420 - 460 mm
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Rys. 3. Widok z boku
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74331\ F8 CALE MIASTO

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

tawka o uniwersalnym ksztatcie i przejrzystej formie przeznaczona do wszystkich typéw przestrzeni.

Boki tawki tworzg prostokatne elementy z blachy stalowej. Konstrukcje siedziska stanowig stalowe katowniki,
do ktorych mocowane beda listwy drewniane. Siedzisko przewidziane jest do wykonania z wysokogatunkowego
drewna. Potaczenia elementow powinny by¢ trwate i wykonane w sposob niewidoczny od strony uzytkownika.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz z blachy stalowej. Konstrukcja wsporcza siedziska: katowniki stalowe.

Profile boczne stelaza siedziska stanowig dwie blachy stalowe wygiete na koncach. Po zespoleniu ze sobg
tworzg zamknietg forme przestrzenng o ksztatcie prostopadtoscianu.

Elementy stalowe ocynkowane pokryte podktadem i powlekane piecowym lakierem proszkowym. Kolor stelaza
tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005 - ewentualne uszczegttowienie doboru koloru na etapie opisu
zamowienia.

Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wzmocnienia fragmentow siedziska w miejscach narazonych na najwieksze
ugiecia. Siedzisko tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe - uszczegotowienie doboru drewna na etapie opisu
zamowienia. Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.
Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

KATALOG MEBLI MIEJSKICH MIASTA STARGARD 75

EDYCJA | - SIERPIEN 2019 *jﬁ(gﬂft{



Lt AWKA BEZ OPARCIA

Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomocg $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy
uzyte do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementow
drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia powinny gwarantowac stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukeji. Montaz
listew za pomocg tacznikéw niewidocznych od strony uzytkowej siedziska i oparcia. Rodzaj mocowania
w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujgce maja zostac doprecyzowane na etapie zamowienia
w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym bedg mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]
Wymiary ogolne tawki:

dtugosc catkowita 1200-1800
szerokoS¢ tawki 400-460
wysoko$¢ catkowita tawki 420-460
wysokosc siedziska nad podtozem 420-460
gtebokosc (szerokosc) siedziska 400-460

Parametry elementéw stelaza:

ksztatt profilu stelaza

blacha stalowa

grubosc blachy

4-7

szerokos¢ stopki stelaza

40-70

Parametry elementow siedziska:

Ksztatt profilu elementu wsporczego

katownik réwnaoboczny

Wysokosc/szerokosc elementu wsporczego 40-70

dtugosc listew zalezna od dtugosci tawki
szerokosc listew 90-110

grubosc listew 30-40

odlegtos¢ pomiedzy listwami 5-15

liczba listew w siedzisku 3-4
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1200 - 1800 mm

Y

A

Rys. 1. Widok od frontu

1200 - 1800 mm

Y

A

Rys. 2. Widok z gory

400 - 460 mm

420 - 460 mm

Rys. 3. Widok z boku
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OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

tawka o nowoczesnej formie, w catosci wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej, dobrze
wkomponuje sie w przestrzen miejska.

Zastosowanie pretow stalowych w oparciu i siedzisku nadaje tawce lekkosci oraz sprawia, ze tawka jest tatwa
w utrzymaniu, solidna i wytrzymata. Siedzisko tawki powinno by¢ wyprofilowane tagodnym tukiem do tytu
tawki. Katy oraz wygiecia tawki powinny by¢ warunkowane wzgledami ergonomii i wygoda siedzenia.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

tawka ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej. tawka wykonana ze stali ocynkowanej, malowana farba
podktadowa i powlekana piecowym lakierem proszkowym.

Kolory tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9007, 6007 naturalny.

Profil stelaza wykonany z blachownicy stalowej oraz z ksztattownikéw zamknietych.

Stelaz siedziska pochylony do tytu.

Wartos¢ pochylenia warunkowana wzgledami ergonomicznymi i wygoda siedzenia. Wszystkie wyeksponowane
krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwos¢ kontaktu z uzytkownikiem, powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajace
bezpieczenstwo korzystania.

Siedzisko i oparcie tawki wykonane z pretow stalowych mocowanych za pomoca spawéw do zamknietej ramy,
a nastepnie do stelaza tawki.
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tAWKA Z OPARCIEM

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie rusztu siedziska i oparcia do stelaza tawki za pomoca srub. Podktadki i nakretki nierdzewne,
ocynkowane. taczniki niewidoczne od strony uzytkowej siedziska i oparcia. Prety oparcia i siedziska mocowane
do ramy za pomocg spawow. Mocowania powinny gwarantowac stabilnosc i sztywnosc¢ konstrukeji. Rodzaj
mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane na etapie
zamowienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]
Wymiary ogélne tawki:

dtugosc catkowita 1200-1800
szerokosc tawki u podstawy 650-750
wysokos¢ tawki z oparciem 800-850
wysokosc siedziska nad podtozem zmienna
wysokosc siedziska od strony oparcia 400-420
wysokos$¢ siedziska od frontu 420-450
gtebokosc (szerokosc) siedziska 440-470

Parametry elementéw stelaza:

ksztatt profilu stelaza

profil zamkniety prostokatny/blachownica stalowa

przekroj profilu

30x40/40x50

grubosc¢ blachownicy

min. 4

Parametry elementow siedziska i oparcia:

dtugosc pretow

zalezna od dtugosci tawki

@ preta 5-8
odlegtos¢ pomiedzy pretami 5-15
liczba pretow w siedzisku 20-47
liczba pretow w oparciu 9-13
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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1200 - 1800 mm
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Rys. 1. Widok od frontu
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Rys. 2. Widok z gory
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650 - 750 mm

Rys. 3. Widok z boku
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OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

tawka z podtokietnikami o nowoczesnej formie, w catosci wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali
ocynkowanej, dobrze wkomponuje sie w przestrzen miejska.

Zastosowanie pretow stalowych w oparciu i siedzisku nadaje tawce lekkosci oraz sprawia, ze tawka jest tatwa
w utrzymaniu, solidna i wytrzymata. Siedzisko tawki powinno by¢ wyprofilowane tagodnym tukiem do tytu.
Katy oraz wygiecia tawki powinny by¢ warunkowane wzgledami ergonomii i wygodg siedzenia.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

tawka ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej. tawka wykonana ze stali ocynkowanej, malowana farba
podktadowa i powlekana piecowym lakierem proszkowym.

Kolory tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9007, 6007, naturalny.

Profil stelaza wykonany z blachownicy stalowej oraz z ksztattownikéw zamknietych.

Stelaz siedziska pochylony do tytu tawki.

Wartos¢ pochylenia oraz wymiarow podtokietnikow warunkowana wzgledami ergonomicznymi i wygodg
siedzenia. Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwos¢ kontaktu z uzytkownikiem,
powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania.

Siedzisko i oparcie tawki wykonane z pretow stalowych mocowanych za pomoca spawéw do zamknietej ramy,
a nastepnie do stelaza tawki.
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L15 tAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie rusztu siedziska i oparcia do stelaza tawki za pomoca srub. Podktadki i nakretki nierdzewne,
ocynkowane. taczniki niewidoczne od strony uzytkowej siedziska i oparcia. Prety oparcia i siedziska mocowane
do ramy za pomocg spawow. Mocowania powinny gwarantowac stabilnosc i sztywnosc¢ konstrukgji.
Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane
na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym bedg mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE
Specyfikacja elementow [mm]
Wymiary ogélne tawki:
dtugosc catkowita 1200-1800
szerokos¢ tawki u podstawy 650-750
wysokos¢ tawki z oparciem 800-850
wysokos¢ siedziska nad podtozem zmienna
wysokosc siedziska od strony oparcia 400-420
wysokos$¢ siedziska od frontu 420-450
gtebokosc (szerokosc) siedziska 440-470
Parametry elementéw stelaza:
ksztatt profilu stelaza profil zamkniety prostokatny/blachownica stalowa
przekroj profilu 30x40/40x50
grubos¢ blachownicy min. 4
Parametry elementow siedziska i oparcia:
dtugosc pretow zalezna od dtugosci tawki
@ preta 5-8
odlegtos¢ pomiedzy pretami 5-15
liczba pretow w siedzisku 20-47
liczba pretow w oparciu 9-13
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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
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OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

tawka o nowoczesnej formie, w catosci wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej, dobrze
wkomponuje sie w przestrzen miejska.

Zastosowanie pretéw stalowych w siedzisku nadaje tawce lekkosci, a takze sprawia, ze tawka jest tatwa
w utrzymaniu, solidna i wytrzymata. Nogi tawki pochylone do wewnatrz tawki. Katy oraz wygiecia tawki
powinny by¢ warunkowane wzgledami ergonomii i wygoda siedzenia.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

tawka ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej. tawka wykonana ze stali ocynkowanej, malowana farba
podktadowa i powlekana piecowym lakierem proszkowym.

Kolory tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9007, 6007, naturalny.

Profil stelaza wykonany z blachownicy stalowej oraz z ksztattownikéw zamknietych.

Wartos¢ pochylenia oraz wymiarow podtokietnikow siedziska warunkowana wzgledami ergonomicznymi
i wygoda siedzenia. Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwoS¢ kontaktu
z uzytkownikiem, powinny posiada¢ wyablenia zapewniajgce bezpieczenstwo korzystania.

Siedzisko tawki wykonane z pretow stalowych mocowanych za pomocg spawow do zamknietej ramy, nastepnie
do stelaza tawki.
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie rusztu siedziska do stelaza tawki za pomocg $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane.
taczniki niewidoczne od strony uzytkowej siedziska. Prety siedziska mocowane do ramy za pomoca spawow.
Mocowania powinny gwarantowac stabilno$¢ i sztywnos¢ konstrukcji. Rodzaj mocowania w podtozu:
zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majq zosta¢ doprecyzowane na etapie zaméwienia w zaleznosci

od konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym bedg mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]
Wymiary ogélne tawki:

dtugosc catkowita 1200-1800
szerokosS¢ tawki u podstawy 400-450
wysokos¢ tawki 420-450
gtebokosc (szerokosc) siedziska 360-410

Parametry elementow stelaza:

ksztatt profilu stelaza

profil zamkniety prostokatny/blachownica stalowa

przekroj profilu

30x40/40x50

grubosc blachownicy

min. 4

Parametry elementéw siedziska:

dtugosc pretow

zalezna od dtugosci tawki

g preta 5-8
odlegtos¢ pomiedzy pretami 5-15
liczba pretow w siedzisku 17-41
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

P 1200 - 1800 mm _
Rys. 1. Widok od frontu
P 1200 - 1800 mm _
Rys. 2. Widok z gor
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420 - 450 mm

400 - 450 mm

Rys. 3. Widok z boku
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tAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI

ZESTAW 7 B STREFA | BSTREFAWVII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

tawka wzorowana na historycznej estetyce mebli miejskich. Profil tawki o licznych wygieciach i zaokragleniach
sprawia, ze tawka doskonale wkomponuje sie w przestrzen Starego Miasta, jak i w przestrzen parkowa.
tawka powinna by¢ wykonana z wysokiej klasy materiatow, z dbatoscig o jakos¢ wykonania oraz starannosc
wykonczenia i detalu.

Siedzisko oraz oparcie przewidziane sg do wykonania z wysokogatunkowego drewna.

Potaczenia elementow powinny byc¢ trwate i wykonane w sposob niewidoczny od strony uzytkownika.
Wyprofilowanie tuku siedziska i oparcia oraz wymiaréw podtokietnikow powinno charakteryzowac sie ergonomia
i zapewniac¢ wygode siedzenia.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz odlewany. Materiat: zeliwo. Odlew zeliwny malowany farbg podktadowa i dwusktadnikowg farbg
epoksydowg o podwyzszonej trwatosci oraz nawierzchniowo farbg bitumiczna.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005 - ewentualne uszczegotowienie doboru koloru
na etapie opisu zamowienia.

Profil stelaza o przekroju okregu. Stelaz siedziska pochylony do tytu.

Wartos¢ pochylenia warunkowana wzgledami ergonomicznymi i wygoda siedzenia.

Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwos¢ kontaktu przez uzytkownika, powinny
posiadac wyoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia fragmentow oparcia i siedziska w miejscach narazonych
na najwieksze ugiecia.
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Siedzisko i oparcie tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe - uszczegotowienie doboru drewna na etapie opisu
zamowienia.

Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych. Zaokraglenie krawedzi najwyzszej listwy oparcia
i siedziska - zgodne z ksztattem profilu stelaza tawki.

Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomocg srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy
uzyte do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, scalone kolorystycznie z elementami zeliwnymi, po
zamontowaniu zlicowane z powierzchnia elementéw drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia powinny
gwarantowac stabilnosc i sztywnosc konstrukeji. Montaz listew wykonany za pomoca tacznikéw niewidocznych
od strony uzytkowej siedziska i oparcia.

Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane
na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym bedg mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogolne tawki:

dtugosc catkowita 1300-1800

szerokos$¢ tawki u podstawy 600-650

wysokosc tawki z oparciem 700-850

wysokos¢ siedziska nad podtozem 420-450

Parametry elementéw stelaza:

@ prafilu stelaza 30-35

Parametry elementéw siedziska i oparcia:

dtugosc listew zalezna od dtugosci tawki
szerokosc listew 110-130

grubosc listew 30-40

odlegtos¢ pomiedzy listwami 5-15

liczba listew w siedzisku 3-4

liczba listew w oparciu 2-3
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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
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tAWKA Z OPARCIEM

ZESTAW 7 B STREFA | BSTREFAWVII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

tawka wzorowana na historycznej estetyce mebli miejskich. Profil tawki o licznych wygieciach i petnym
jednorodnym olistwowaniu siedziska oraz oparcia sprawi, ze wkomponuje sie zarGwno w przestrzen Starego
Miasta, jak i w przestrzen parkowa. tawka powinna by¢ wykonana z wysaokiej klasy materiatow z dbatoscig
0 jakos¢ wykonania i starannos¢ wykonczenia i detalu.

Boki tawki przewidziane sg do wykonania z jednorodnych odlewow o zaokraglonych krawedziach,
charakteryzujacych sie najwyzszg starannoscig wykonania.

Siedzisko oraz oparcie przewidziane sg do wykonania z wysokogatunkowego drewna. Potaczenia elementow
powinny by¢ trwate i wykonane w sposob niewidoczny od strony uzytkownika. Wyprofilowanie tuku siedziska
i oparcia powinno charakteryzowac sie ergonomig i zapewnia¢ wygode siedzenia.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz odlewany. Materiat: Zeliwo.

Odlew zeliwny malowany farbg podktadowa i dwusktadnikowa farbg epoksydowa o podwyzszonej trwatosci
oraz nawierzchniowo farbg bitumiczna.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005 - ewentualne uszczegotowienie doboru koloru
na etapie opisu zamowienia.

Profil stelaza stanowi dwuteownik o statej wysokosci. Stelaz siedziska pochylony do tytu. Wartos¢ pochylenia
warunkowana wzgledami ergonomicznymi i wygodg siedzenia.

Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwos¢ kontaktu przez uzytkownika, powinny
posiadac wyoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania.
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Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia fragmentoéw oparcia i siedziska w miejscach narazonych
na najwieksze ugiecia.

Siedzisko i oparcie tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe - uszczegotowienie doboru drewna na etapie opisu
zamowienia.

Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

Zaokraglenie krawedzi najwyzszej listwy oparcia i siedziska - zgodne z ksztattem profilu stelaza tawki.
Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomocg srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy
uzyte do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, scalone kolorystycznie z elementami zeliwnymi,
po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementow drewnianych. Mocowania oraz wzmaocnienia powinny
gwarantowac stabilnosc i sztywnosc konstrukgcji. Montaz listew wykonany za pomoca tacznikéw niewidocznych
od strony uzytkowej siedziska i oparcia.

Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane
na etapie zamowienia w zaleznosci od konkretnych warunkow podtoza, w ktérym beda mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]
Wymiary ogélne tawki:

dtugosc catkowita 1300-1900
szerokosSc tawki u podstawy 600-650
wysokos¢ siedziska nad podtozem 420-450
gtebokosc (szerokosc) siedziska 350-450
wysokos¢ tawki z oparciem 690-695
Parametry elementéw stelaza:

ksztatt profilu stelaza dwuteowy
wysokos¢ srodnika 50-60
grubos¢ Srodnika 7-10
szerokosc stopki 40-70

Parametry elementow siedziska i oparcia:

dtugosc listew

zalezna od dtugosci tawk

szerokosc listew

60-90

grubosc listew 30-40
odlegtos¢ pomiedzy listwami 8-12
liczba listew w siedzisku i oparciu 8-14
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tAWKA Z OPARCIEM

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1300 - 1900 mm

Y

A

Rys. 1. Widok od frontu

1300 - 1900 mm

Y

A

Rys. 2. Widok z gory

4 350 - 450 mm

»

690 - 695 mm

420 - 450 mm

-
<
<

600 - 650 mm

Rys. 3. Widok z boku
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tAWKA Z OPARCIEM

ZESTAW3 | STREFA Il *| STREFA IV || STREFA V | STREFA VI | STREFA VII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Profil tawki o licznych wygieciach i petnym jednorodnym olistwowaniu siedziska oraz oparcia sprawi,
ze wkomponuje sie zarowno w przestrzen Starego Miasta, jak w przestrzen parkowa. tawka powinna
by¢ wykonana z wysokiej klasy materiatow z dbatoscig o jakos¢ wykonania i starannos¢ wykonczenia i detalu.
Siedzisko oraz oparcie przewidziane sg do wykonania z wysokogatunkowego drewna. Potaczenia elementow
powinny by¢ trwate i wykonane w sposob niewidoczny od strony uzytkownika. Wyprofilowanie tuku siedziska
i oparcia powinno charakteryzowac sie ergonomig i zapewnia¢ wygode siedzenia.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz tawki wykonany zostat ze stali nierdzewnej, stali chromowanej lub stali ocynkowanej pomalowanej
proszkowo.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005, 9007 - ewentualne uszczegotowienie doboru
koloru na etapie opisu zamowienia.

Wartos¢ pochylenia warunkowana wzgledami ergonomicznymi i wygoda siedzenia. Wszystkie wyeksponowane
krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwosc kontaktu przez uzytkownika, powinny posiadac wyoblenia zapewniajace
bezpieczenstwo korzystania.
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Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia fragmentoéw oparcia i siedziska w miejscach narazonych
na najwieksze ugiecia. Siedzisko i oparcie tawki - oheblowane, frezowane na dtugich bokach i oszlifowane
drewno. Deski impregnowane, oraz pomalowane dwukrotnie lakierem.

Uszczegttowienie doboru drewna na etapie opisu zamowienia.

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe, Swierkowe - uszczegotowienie doboru drewna
na etapie opisu zamowienia.

Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

Zaokraglenie krawedzi najwyzszej listwy oparcia i siedziska - zgodne z ksztattem profilu stelaza tawki.
Zabezpieczenie drewna: impregnowane cisnieniowo, szlifowane, trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne
na promieniowanie UV.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomocg srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy
uzyte do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementow
drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia powinny gwarantowac stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukeji. Montaz
listew wykonany za pomocg tacznikéw niewidocznych od strony uzytkowej siedziska i oparcia.

Rodzaj mocowania w podtozu: na wkrety. Otwory w stopach tawki zapewniajg tatwe przykrecenie do podtoza.
Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkow
podtoza, w ktérym beda mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogélne tawki:

Dtugosc desek: 1800

Dtugosc catkowita tawki 1980 (deski plus szerokos¢ nog)
Wysokosc: 760

Wys. siedziska (tacznie z deska): 410 przod i 390 tyt siedziska
Szerokos¢ siedziska: 370

Szerokosc oparcia: 370

Rozstaw nog: 560 (od osi nogi do osi nogi)
Srednica nogi: 48

Waga: 41 kg

Parametry elementow siedziska i oparcia:

Szerokos¢ deski: 80

Grubosc: 40

Dtugosc: 1800

liczba listew w siedzeniu i oparciu 8
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tAWKA Z OPARCIEM

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1800 mm

Y

A

Rys. 1. Widok od frontu

1800 mm

Y

A

Rys. 2. Widok z gory

A 370 mm

760 mm

L 390-410mm

560 mm

Rys. 3. Widok z boku
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Lt AWKA BEZ OPARCIA

ZESTAW3 | STREFA Il *| STREFA IV || STREFA V | STREFA VI | STREFA VII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Profil tawki o licznych wygieciach i petnym jednorodnym olistwowaniu siedziska sprawi, ze wkomponuje sie
zarbwno w przestrzen Starego Miasta, jak w przestrzen parkowa. tawka powinna by¢ wykonana z wysokiej
klasy materiatéw z dbatoscig o jakos¢ wykonania i starannos¢ wykonczenia i detalu. Siedzisko przewidziane
do wykonania z wysokogatunkowego drewna. Potgczenia elementow powinny byc trwate i wykonane w sposob
niewidoczny od strony uzytkownika. Wyprofilowanie tuku siedziska powinno charakteryzowac sie ergonomiag
i zapewnia¢ wygode siedzenia.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz tawki wykonany zostat ze stali nierdzewnej, stali chromowanej lub stali ocynkowanej pomalowanej
proszkowo.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005, 9007 - ewentualne uszczegotowienie doboru
koloru na etapie opisu zamowienia.

Wartos¢ pochylenia warunkowana wzgledami ergonomicznymi i wygoda siedzenia. Wszystkie wyeksponowane
krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwosc kontaktu przez uzytkownika, powinny posiadac wyoblenia zapewniajace
bezpieczenstwo korzystania.
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Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia fragmentow siedziska w miejscach narazonych na najwieksze
ugiecia. Siedzisko tawki - cheblowane, frezowane na dtugich bokach i oszlifowane drewno. Deski impregnowane,
oraz pomalowane dwukrotnie lakierem.

Uszczegttowienie doboru drewna na etapie opisu zamowienia.

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe, Swierkowe - uszczegotowienie doboru drewna
na etapie opisu zamowienia.

Klasa drewna - |, tj. bez sekow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

Zaokraglenie krawedzi listwy siedziska - zgodne z ksztattem profilu stelaza tawki.

Zabezpieczenie drewna: impregnowane cisnieniowo, szlifowane, trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne
na promieniowanie UV.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomocg srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy
uzyte do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementow
drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia powinny gwarantowac stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukeji. Montaz
listew wykonany za pomocg tacznikéw niewidocznych od strony uzytkowej siedziska.

Rodzaj mocowania w podtozu: na wkrety. Otwory w stopach tawki zapewniajg tatwe przykrecenie do podtoza.
Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkow
podtoza, w ktérym beda mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogélne tawki:

Dtugosc desek: 1800

Dtugosc catkowita tawki 1980 (deski plus szerokos¢ nog)
Wys. siedziska (tacznie z deska): 410 przod i 390 tyt siedziska
Szerokosc siedziska: 370

Szerokosc oparcia: 370

Rozstaw nog: 560 (od osi nogi do osi nogi)
Srednica nogi: 48

Waga: 41 kg
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Lt AWKA BEZ OPARCIA L20

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1800 mm

Rys. 1. Widok od frontu

By

1800

< mm -
< |

Rys. 2. Widok z gory

370 mm
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L 390 - 410

<%

Rys. 3. Widok z boku
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PODPORA-SIEDZISKO

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Podpora-siedzisko o uniwersalnym ksztatcie i przejrzystej formie przeznaczona do wszystkich typéw przestrzeni.
Potaczenia elementow powinny byc¢ trwate i wykonane w sposob niewidoczny od strony uzytkownika.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stalowa konstrukcja spawana z gietej blachy pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym lakierem
proszkowym. Konstrukcja nosna: gieta stalowa blacha o gr. 5 mm z przyspawanymi mocowaniami i ptytkami
umozliwiajacymi kotwienie. Oparcie: stalowa blacha w rozmiarze 1800x215 mm. Kolor: RAL 7016, 7021,
7026, 9005, 9007, struktura polerowana matowa. Siedzisko z desek z konglomeratu drewnianego.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie do betonowego fundamentu za pomoca $rub MS.
Elementy mocujace maja zosta¢ doprecyzowane na etapie zamoéwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw
podtoza, w ktérym bedg mocowane.
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PODPORA-SIEDZISKO

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogolne:

dtugosc catkowita 1800

szerokoS¢ tawki 160

wysoko$¢ catkowita tawki 860

Konstrukcja nosna:

grubos¢ blachy 5

wymiary oparcia 1800 x 215
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PODPORA-SIEDZISKO

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1800 mm

Y

A

Rys. 1. Widok od frontu

1800 mm

Y

A

Rys. 2. Widok z gory

160 mm

860 mm

Rys. 3. Widok z boku
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KOSZ SMIETNIKOWY

ZESTAW 3,6 | STREFA Il STREFA IV || STREFA V | STREFA VI = STREFA VII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

Kosz na Smieci z blachy stalowej, wykonczony owalnym pierscieniem stalowym na gorze i u podstawy,
o Scietych wierzchotkach przy dtuzszej srednicy owalu. Gérna ptaszczyzna ramy kosza, stanowigca daszek,
powinna posiadac przekroj tukowy. Kosz powinien posiadac popielniczke zintegrowang z gornym owalem ramy.
Kosz dobrze wkomponuje sie w srédmiejskg przestrzen.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Rama kosza: blacha stalowa pokryta podktadem antykorozyjnym i powleczona piecowym lakierem proszkowym.
Maskownice kosza: stal kwasoodporna szlifowana w kolorze naturalnym lub blacha stalowa powleczona
piecowym lakierem proszkowym.

Kolor ramy kosza wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005, 9007 - ewentualne uszczegotowienie doboru koloru
na etapie opisu zamowienia.

Kolor maskownic kosza: stal kwasoodporna szlifowana w kolorze naturalnym w gatunku 304 (OH18N9) lub
malowana proszkowo kolorem wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005, 9007 - ewentualne uszczeg6towienie
doboru koloru na etapie opisu zamowienia.

Maskownice powinny posiadac perforacje w postaci poziomych prostokatow.

Wyprofilowanie blach maskownicy wg owalu podstawy kosza. Jedna z obudéw powinna stanowi¢ drzwiczki do
wyciagniecia pojemnika.

Pojemnik wewnetrzny: blacha ocynkowana - ocynk ogniowy.

Otwieranie i oproznianie kosza: drzwiczki otwierane za pomocg klucza trojkatnego.
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KOSZ SMIETNIKOWY

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie elementow konstrukgji smietnika za pomocg spawéw. Mocowanie smietnika do stupka za pomocg
srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane.

Rodzaj mocowania: zabezpieczenia antykorozyjne oraz grubosc scianek stupkdw mocujacych kosz doprecyzowane
na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw miejsca lokalizacji kosza.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]
Wymiary ogélne kosza:

wysokos¢ kosza bez daszka 700-750
wysokos¢ kosza z daszkiem 1000-1100
podtuzna szeroko$¢ owalu 550-580
poprzeczna szerokos¢ owalu 350-450
Parametry elementow kosza:

grubosc blachy stalowej 3
pojemnos¢ kosza 701
Parametry perforacji maskownicy:

ilos¢ perforacji 6-7
wysokosc perforacji min. 20
dtugosc perforacji min. 300
Parametry stupka

wysokosc stupka liczona od podtoza 900-1100
@ stupka 51

Inne

popielniczka tak
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KOSZ SMIETNIKOWY

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1000 - 1100 mm

700 - 750 mm

»

230 - 250 mm

<
<%

550 - 580 mm

!

<%

Rys. 1. Widok od frontu

550 - 580 mm

»
'

350 - 450 mm

<
L

Rys. 2. Widok z gory

900 - 1100 mm

50 mm

Rys. 3. Widok z boku
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AN PR CALE MIASTO

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

Kosz na smieci z blachy stalowej w ksztatcie rury owalnej ze skosnym daszkiem. Kosz dobrze wkomponuje
sie zarowno w miejska przestrzen, jak i przestrzenie parkowe. Kosz sktada sie z dwoch elementow: dolny -
z pojemnikiem wewnetrznym o pojemnosci 60l oraz gorny - stanowiacy daszek z otworem do wrzucania
$mieci. Przy dolnej krawedzi otworu wrzutowego nalezy przewidzie¢ wbudowang popielniczke.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Materiat kosza: blacha stalowa pokryta podktadem antykorozyjnym i powleczona piecowym lakierem
proszkowym.

Kolor ramy kosza wg palety RAL: 6007, 7016, 7021, 7026, 9005 - ewentualne uszczegttowienie doboru koloru
na etapie opisu zamowienia.

Materiat pojemnika wewnetrznego: blacha ocynkowana - ocynk ogniowy.
Otwieranie gornego elementu na zawiasie wiekowym za pomocg klucza trojkatnego.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie elementéw konstrukcji smietnika za pomoca spawow. Mocowanie smietnika do stupka za pomacg
srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane.

Rodzaj mocowania: zabezpieczenia antykorozyjne oraz grubosc scianek stupkow mocujacych kosz doprecyzowane
na etapie zamowienia w zaleznosci od konkretnych warunkow miejsca lokalizacji smietnika.
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KOSZ SMIETNIKOWY

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]
Wymiary ogélne kosza:

wysokosc kosza od przodu 800-830
wysokos¢ kosza od tytu 750-800
podtuzna $rednica owalu 350-370
poprzeczna srednica owalu 300-330
Parametry elementow kosza:

grubosc blachy stalowej 3
pojemnosc kosza 60l
Parametry stupka

wysokosc stupka liczona od podtoza 700-800
@ stupka 51

Inne:

popielniczka tak
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KOSZ SMIETNIKOWY

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

Rys. 1. Widok od frontu

800 - 830 mm

»la
L}

250 - 300 mm

<
<%

300 - 330 mm

350 - 370 mm

< >

750 - 800 mm

Rys. 2. Widok z boku

Rys. 3. Widok z géry
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ZESTAW 1,4 B STREFA | STREFA VII

-

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

Kosz na Smieci wykonany z blachy stalowej w ksztatcie rozszerzajacej sie ku gorze donicy. Kosz posiada daszek
o wymiarach zgodnych z gornym pierscieniem kosza. Dolny element stanowi kosz z wktadanym pojemnikiem
z blachy ocynkowanej o pojemnosci 50l. W gérnym pierscieniu umieszczono wbudowang popielniczke.
Smietnik dobrze wkomponuje sie w miejska przestrzen. Sugerowana lokalizacja: place i skwery w Scistym
Centrum Miasta.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Materiat kosza: blacha stalowa pokryta podktadem antykorozyjnym i powleczona piecowym lakierem
proszkowym.

Materiat daszka: stal kwasoodporna szlifowana.

Kolor kosza wg palety RAL: 6007, 7043, 9005.

Kolor daszka: w kolorze naturalnym w gatunku 304 (OH18N9).

Pojemnik wewnetrzny: blacha ocynkowana - ocynk ogniowy.

Otwieranie gornego elementu na zawiasie wiekowym. Wieko otwierane za pomocg klucza trojkatnego.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie smietnika do podtoza za pomocg srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane.
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KOSZ SMIETNIKOWY

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]
Wymiary ogélne kosza:

wysokos¢ kosza z daszkiem 950-1000
wysokos¢ kosza bez daszka 780-800
@ podstawy kosza 250-260
@ pierscienia gornego kosza 420-450
@ daszka 420-450
T
Parametry elementow kosza:

grubosc blachy stalowej 3
pojemnosc¢ kosza 501
Inne:

popielniczka tak
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

420 - 450 mm

950 - 1000 mm

Rys. 1. Widok od frontu

Rys. 2. Widok z gory

170 - 200 mm

780 - 800 mm

250 - 260 mm
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KOSZ SMIETNIKOWY
ZESTAW 4,7 || STREFA | | [SERERAMIN STREFA VIl

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Kosz na smieci wykonany z ptaskownikow i pretow stalowych rozszerzajacych sie ku gorze. Wktad kosza
wykonany z blachy ocynkowanej. Kosz dobrze wkomponuje sie przestrzenie parkowe oraz obszar Starego
Miasta.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Materiat kosza: elementy stalowe pokryte podktadem antykorozyjnym i powleczone piecowym lakierem
proszkowym.

Kolor kosza wg palety RAL: 7043, 9005.

Pojemnik wewnetrzny: blacha ocynkowana.

Kolor pojemnika wewnetrznego: ocynk ogniowy.

Wktad kosza stanowi okragta tuba z blachy ocynkowanej wyjmowana od gory.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie elementow konstrukgji smietnika za pomocg spawéw. Mocowanie smietnika do stupka za pomocg
srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Rodzaj mocowania: zabezpieczenia antykorozyjne oraz
grubosc Scianek stupkéw mocujacych kosz doprecyzowane na etapie zamowienia w zaleznosci od konkretnych
warunkow miejsca lokalizacji kosza.
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KOSZ SMIETNIKOWY

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogélne kosza:

wysokosc kosza 720-730
wysokos¢ pojemnika 600

@ podstawy kosza 360

@ pierscienia gornego kosza 480-500
profil pretow 10/10
ilos¢ pretow 20-25
obrecze kosza /ptaskownik 50

Parametry elementéw kosza:

grubosc blachy stalowej 1,5-3

pojemnosc kosza 60l

wysokosc stupka liczona od podtoza 700-800

- g stupka 50
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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

480 - 500 mm

720 - 730 mm

700 - 800 mm

360 mm

Rys. 1. Widok z boku

Rys. 2. Widok z gory
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A\ FP4E) CALE MIASTO

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

Duzy kosz na $mieci o nowoczesnym wygladzie, wykonany z blachy stalowej w ksztatcie prostokatnego stupa.
Kosz posiada daszek wykonany ze stali kwasoodpornej oraz pojemnik wewnetrzny na smieci 0 pojemnosci
1201. Smietnik dobrze wkomponuje sie w przestrzen miejska.

Sugerowana lokalizacja: miejsca o duzym natezeniu ruchu pieszego.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Konstrukgja: blacha stalowa pokryta podktadem antykorozyjnym i powleczona piecowym lakierem proszkowym.
Kolor kosza wg palety RAL: 7043, 9005.

Daszek kosza: stal kwasoodporna szlifowana w gatunku 304 (OH18N9).

Pojemnik wewnetrzny: blacha ocynkowana - ocynk ogniowy.

Otwieranie gornego elementu daszka za pomocg zawiasu wiekowego. Drzwiczki dolne otwierane za pomocg
klucza trojkatnego.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie smietnika do podtoza za pomocg srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane.
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KOSZ SMIETNIKOWY

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogélne kosza:

wysokos$¢ kosza z daszkiem 1040-1100

szerokos¢ kosza 450-490

gtebokosc kosza 410-450

Parametry elementow kosza:

wysokos¢ daszka 140-200

wysokos$¢ pojemnika wewnetrznego 780-800

grubosc blachy stalowej 2-3

pojemnosc kosza 1201

Inne:

popielniczka tak (zintegrowana z wew. pojemnikiem na odpady)
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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
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140 - 200 mm
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1040 - 1100 mm

900 mm

450 - 490 mm
Rys. 1. Widok od frontu
‘ 450 - 490 mm -
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Rys. 2. Widok z gory
340 - 380 mm 70 mm

»

140 - 200 mm

»lad

900 mm

Rys. 3. Widok z boku
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KOSZ SMIETNIKOWY

ZESTAW 8 | STREFA Il ~ STREFA IV |} STREFA V | STREFA VI

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Kosz wykonany jako szeScienny monolit z fazowanymi bokami oraz wycietym okragtym otworem na pojemnik
na odpady. Doskaonale wpisuje sie w miejskg tkanke.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Szescienny ciosany monolit wykonany z bloku granitowego polerowanego lub z betonu architektonicznego
o sfazowanych bokach uniemozliwiajacych wykruszanie sie naroznikow. Wewnatrz kosza przewidziano
wydrazenie otworu przeznaczonego na umieszczenie pojemnika na odpady w ksztatcie walca.

Powierzchnia pieciu ptaszczyzn polerowana.

Granit: odcienie szarosci, jasnobordowy.

Beton architektoniczny: kolor naturalny.

Pojemnik wewnetrzny: blacha ocynkowana - ocynk ogniowy.

Wktad kosza stanowi okragty pojemnik w ksztatcie walca z blachy ocynkowanej wyjmowany od gory, z goérng
krawedzig wykonczong wyobleniem lub kotnierzem zabezpieczonym przed skaleczeniem.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Zakotwienie w gruncie, elementy mocujace maja zosta¢ doprecyzowane na etapie zamowienia w zaleznosci od
konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda mocowane.
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KOSZ SMIETNIKOWY

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementéw kosza: [mm]
wysokosc kosza 450
szerokos¢ kosza 450
dtugosc kosza 450
@ wktadu kosza z blachy ocynkowanej 300
wysokos¢ pojemnika wewnetrznego 450

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

450 mm

450 mm

Rys. 1. Widok od frontu

Rys. 2. Widok z gory
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KOSZ SMIETNIKOWY

ZESTAW 1,2 || STREFA| | STREFA Il |SERERAMI STREFA VI | STREFA VIl

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Kosz na $mieci wykonany z betonu architektonicznego - beton zbrojony wtoknem. Wktad z popielniczkg
z blachy ocynkowanej o pojemnosci 451. Smietnik dobrze wkomponuje sie w miejska przestrzen. Sugerowana
lokalizacja: place i skwery w Scistym Centrum Miasta.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Beton piaskowany lub beton malowany. Kolor kosza wg palety RAL: 7043, 9005. Pojemnik wewnetrzny: blacha
ocynkowana. Impregnacja na biato i pigmentacja.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Kosz betonowy wolnostojacy z mozliwoscig zakotwienia.
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KOSZ SMIETNIKOWY

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]

Wymiary ogélne kosza:

wysokosc kosza 650

@ kosza 530

pojemnosc kosza 1201

Inne:

popielniczka tak (zintegrowana z wew. pojemnikiem na odpady)
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KOSZ SMIETNIKOWY

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

650 mm

Rys. 1. Widok od frontu

Rys. 2. Widok z gory

530 mm

650 mm

Kys. 5. wWIadoK z DOKU
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STOJAK NA ROWERY
ZESTAW 1,2,5,7

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Prosty stojak rowerowy w ksztatcie odwrdconej litery U. Stojak wykonany jest z wygietej rury stalowe;.
Stojak przewidziano do zastosowania na terenie catego miasta.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stojak: stal ocynkowana, stal chromowana kwasoodporna lub stal nierdzewna.

Rama: stal nierdzewna: kolor naturalny.
stal ocynkowana: malowana farbg podktadowag i powlekana piecowym lakierem proszkowym,
kolor wg palety RAL: 9005, 9007.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Zakotwienie w gruncie, elementy mocujace maja zosta¢ doprecyzowane na etapie zamowienia w zaleznosci od
konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym beda mocowane.
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STOJAK NA ROWERY

PARAMETRY TECHNICZNE
Specyfikacja elementow: [mm]
wysokosc stojaka 700-800
dtugosc stojaka 800-1000
g rury 48,3-60,3
grubosc rury min. 3,2
elementy dodatkowe (opcjonalnie) rozety maskujace

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

700 - 800 mm

800 - 1000 mm

A
\ 4

Rys. 1. Widok od frontu
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STOJAK NA ROWERY
ZESTAW 1,2,3,5,6,8,9

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Prosty stojak rowerowy o skosnej poreczy Srodkowej wykonanej z wygietej rury stalowej.
Stojak przewidziano do zastosowania na terenie catego miasta.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stojak: stal ocynkowana, stal chromowana kwasoodporna lub stal nierdzewna.

Rama: stal nierdzewna: kolor naturalny.
stal ocynkowana: malowana farbg podktadowag i powlekana piecowym lakierem proszkowym,
kolor wg palety RAL: 9005, 9007.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Zakotwienie w gruncie, elementy mocujace maja zosta¢ doprecyzowane na etapie zamowienia w zaleznosci od
konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym beda mocowane.
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STOJAK NA ROWERY

PARAMETRY TECHNICZNE
Specyfikacja elementéw: [mm]
wysokosc 1. nogi stojaka 800-900
wysokos¢ 2. nogi stojaka 600-700
dtugosc stojaka 800-1000
@ rury 48,3-60,3
grubosc rury min. 3,2
elementy dodatkowe (opcjonalnie) rozety maskujace

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

800 - 900 mm

600 - 700 mm

800 - 1000 mm

v

A

Rys. 1. Widok od frontu
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STOJAK NA ROWERY

ZESTAW 1,4,7 | STREFA Ii - STREFA VI

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Prosty stojak rowerowy nawigzujacy forma do zagla wykonany z wygietej rury stalowej. Pionowy element
stojaka zakonczony ozdobng kula.
Stojak przewidziano do zastosowania na terenie catego miasta.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stojak: stal ocynkowana.
Rama: stal ocynkowana malowana farba podktadowg i powlekana piecowym lakierem proszkowym,
wg palety RAL: 9005, 9007.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Zakotwienie w gruncie, elementy mocujace maja zosta¢ doprecyzowane na etapie zamowienia w zaleznosci od
konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym beda mocowane.
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STOJAK NA ROWERY

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementéw: [mm]

wysokos$¢ pionowego elementu stojaka 1000-1050
dtugosc stojaka 1000

g rury 48,3-60,3

o kuli 48,3-60,3
grubosc rury min. 3,2
elementy dodatkowe (opcjonalnie) rozety maskujace

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1000 - 1050 mm

1000 mm

A
\4

Rys. 1. Widok od frontu
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PODPORA DLA ROWERZYSTOW

STREFA I  MSTREFAMIN  STREFA IV || STREFAV | STREFAVI | STREFA VII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Podpora dla rowerzystow o poreczy wykonanej z wygietej rury stalowej - umozliwia wygodne trzymanie sie
w oczekiwaniu na zmiane Swiatet i pozwala na szybsze, sprawniejsze i bezpieczniejsze ruszenie.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Podpora dla rowerzystéw zbudowana z rurek i sktada sie z dwoch czesci. Na wyzszej mozna sie przytrzymac
reka, a na nizszej - oprze¢ noge.

Materiaty: stal ocynkowana, stal chromowana kwasoodporna lub stal nierdzewna, ocynkowana blacha
ryflowana.

Rama: stal nierdzewna:

kolor RAL: 9007,naturalny.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Zakotwienie w gruncie, elementy mocujace maja zosta¢ doprecyzowane na etapie zamowienia w zaleznosci
od konkretnych warunkow podtoza, w ktérym beda mocowane. Montaz przy pomocy fundamentu betonowego
lub kotkéw rozporowych.

KATALOG MEBLI MIEJSKICH MIASTA STARGARD 141

EDYCJA | - SIERPIEN 2019 *\Yhyﬂrd



ST4 PODPORA DLA ROWERZYSTOW

PARAMETRY TECHNICZNE
Specyfikacja elementéw: [mm]
g rury 48,3 - 60,3
wysokos¢ 1230
szerokos¢ 270
dtugosc 2050

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1230 mm

2050 mm

Rys. 1. Widok od frontu
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BARIERKA ULICZNA

CALE MIASTO

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Barierka odgradzajaca wykonana ze stali ocynkowanej w formie ramy wypetnionej rownomiernie pionowymi
szczebelkami. Stupki wykonane z profilu kwadratowego o wymiarze 40 x 40 mm, ktérych gorna powierzchnia
zostata zabezpieczona nasadka plastikowa. Rama ze szczebelkami wykonana z pretow stalowych o wymiarze
20 x 20 mm. Elementy ramy potaczone ze soba za pomoca spawow. Przesta taczone Srubami. Barierka
stuzy jako wygrodzenie state do rozgraniczenia paséw ruchu oraz zapewnienie bezpieczenstwa pasazerom
oczekujacym na przystankach komunikacji miejskiej.

Barierke przewidziano do zastosowania na terenie catego miasta.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Barierka odgradzajgca: stal ocynkowana.
Powtoki antykorozyjne: cynkowane proszkowo oraz malowane proszkowo.
Kolor wg palety RAL: szary 9007.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Elementy ramy taczone za pomocg spawow.

taczenie stupkéw z rama barierki za pomocg $rub.

taczniki elementow przeset wykonane z ptaskownikéw z otworem montazowym na srube.
Rodzaj mocowania w podtozu: stupki barierki przeznaczone do zabetonowania.
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BARIERKA ULICZNA

PARAMETRY TECHNICZNE
Specyfikacja elementow [mm]
dtugosc przesta w osiach stupkow 1000-1500
dtugosc ramy bez ptaskownikow mocujacych 860-1360
wysokos¢ stupka 800-1200
przekroj stupka 40x40
wysoko$¢ ramy 680-1080
przekroj ramy barierki 20x20
max. przeswit pomiedzy ramg barierki a gruntem | 120
max. przeswit pomiedzy pretami barierki 140
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY .

50 mm 50 mm

680 - 1080 mm
800 - 1200 mm

120 mm

860 - 1360 mm

\4

A

1000 - 1500 mm

Y

<
&

Rys. 1. Widok od frontu
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BARIERKA ULICZNA

CALE MIASTO

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Barierka odgradzajaca wykonana ze stali ocynkowanej w formie ramy wypetnionej rownomiernie pionowymi
szczebelkami w pasie dolnym oraz dwiema kwaterami w pasie gornym. Stupki wykonane z profilu kwadratowego
o wymiarze 40 x 40 mm, ktorych gérna powierzchnia zostata zabezpieczona nasadka plastikowa. Rama
ze szczebelkami wykonana z pretéw stalowych o wymiarze 20 x 20 mm. Elementy ramy potaczone ze sobg
za pomocg spawow. Przesta taczone srubami. Barierka stuzy jako wygrodzenie state do rozgraniczenia paséw
ruchu oraz zapewnienia bezpieczenstwa pasazerom oczekujacym na przystankach komunikacji miejskiej.
Barierke przewidziano do zastosowania na terenie catego miasta.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Barierka odgradzajgca: stal ocynkowana.
Powtoki antykorozyjne: cynkowane proszkowo oraz malowane proszkowo.
Kolor wg palety RAL: szary 9007.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Elementy ramy taczone za pomocg spawow.

taczenie stupkéw z rama barierki za pomocg $rub.

taczniki elementow przeset wykonane z ptaskownikéw z otworem montazowym na srube.
Rodzaj mocowania w podtozu: stupki barierki przeznaczone do zabetonowania.
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BARIERKA ULICZNA

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow [mm]
dtugosc przesta w osiach stupkow 1000-1500
dtugosc ramy bez ptaskownikow mocujacych 860-1360
wysokos¢ stupka 800-1200
przekroj stupka 40x40
wysoko$¢ ramy 680-1080
przekroj ramy barierki 20x20
wysokos$¢ gornych kwater barierki 300-350
max. przeswit pomiedzy ramga barierki a gruntem | 120
max. przeswit pomiedzy pretami barierki 140
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

50 mm 50 mm

| |
A

140 mm

680 - 1080 mm
800 - 1200 mm

120 mm

860 - 1360 mm

\d

A

1000 - 1500 mm

Y

<
I

Rys. 1. Widok od frontu
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ZESTAW 1,2,7 STREFA VII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACI

Stupek uliczny wykonany ze stali i z zeliwa. Historyzujacy ksztatt stupka sprawia, ze zaleca sie umieszczanie go
w obszarze Starego Miasta. Stupek ma zmienny profil. Podstawe stupka stanowi rura zeliwna ze zdobieniami
w postaci wyablen u jej koncow. Gora stupka zwienczona koputka.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Rura stupka, zaczep do tancucha i tancuch: stal ocynkowana.

Pierscienie oraz koputa zwienczajaca: zeliwo.

Stal ocynkowana proszkowo oraz malowana proszkowo w kolorze czarnym: RAL 9005 lub grafitowym:
RAL 7021.

Elementy zeliwne malowane proszkowo w kolorze czarnym: RAL 9005 lub grafitowym: RAL 7021.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Zakotwienie w gruncie, elementy mocujace, zabezpieczenia antykorozyjne oraz grubosc scianek stupkow maja
zostac doprecyzowane na etapie zamowienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda
mocowane.
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StUPEK ULICZNY

PARAMETRY TECHNICZNE
Specyfikacja elementow [mm]
wysokosc stupka liczona od podtoza 650-900
@ rury stupka 76,1-82,5
materiat rury stal
materiat pierscieni oraz koputki zeliwo
?;ﬁrgﬁmge dodatki sprecyzowane na etapie a) pierscien maskujacy mocowanie stupka do podtoza
b) zaczep do tancucha
c) tancuch

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

650-900 mm

76,1 - 82,5 mm

Rys. 1. Widok od frontu
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ZESTAW 4,7 STREFA VII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

Barierka trawnikowa wykonana ze stali oraz z zeliwa. Historyzujacy ksztatt barierki sprawia, ze zaleca sie
umieszczanie jej w obszarze Starego Miasta i w przestrzeni parkowej. Stupek ma zmienny profil. Podstawe
stupka stanowi rura stalowa. Zdobienia w postaci wyablen oraz kula zwienczajaca stupek wykonane z zeliwa.
Przesta barierki wykonane sg z rury stalowej.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Rura stupka, przesta, zaczepy w formie tulei do mocowania, rury przeset barierki: stal ocynkowana.
Pierscienie i kula zwienczajaca: zeliwo.

Stal ocynkowana proszkowo oraz malowana proszkowo w kolorze czarnym: RAL 9005 lub grafitowym:
RAL 7021.

Elementy zeliwne malowane proszkowo w kolorze czarnym: RAL 9005 [ub grafitowym: RAL 7021.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Zakotwienie w gruncie, elementy mocujace, zabezpieczenia antykorozyjne oraz grubosc scianek stupkow maja
zosta¢ doprecyzowane na etapie zamoéwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda
mocowane.
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BARIERKA TRAWNIKOWA

PARAMETRY TECHNICZNE
Specyfikacja elementow [mm]
wysokosc stupka liczona od podtoza 350-400
wysokos¢ mocowania rury przesta 200-250
rozpietosc przesta 1500-1800
@ rury stupka 76,1-82,5
@ rury przesta 30
o kulki 50-70
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
P 1500 - 1800 mm
h 50—V7|0 mm
/\
E i
i 3
y 5 Y
76,1 - 82,5 mm

Rys. 1. Widok od frontu
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OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

Stupek uliczny wykonany ze stali oraz z zeliwa. Historyzujacy ksztatt stupka sprawia, ze zaleca sie umieszczanie
go w obszarze Starego Miasta i w przestrzeni parkowej. Stupek ma zmienny profil. Podstawe stupka stanowi
rura stalowa ze zdobieniami w postaci wyablen u jej koncow. Gora stupka zwienczona jest kula.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Rura stupka: stal ocynkowana.

Pierscienie i kula zwienczajaca: zeliwo.

Stal ocynkowana proszkowo oraz malowana proszkowo w kolorze czarnym: RAL 9005 lub grafitowym:
RAL 7021.

Elementy zeliwne malowane proszkowo w kolorze czarnym: RAL 9005 [ub grafitowym: RAL 7021.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Zakotwienie w gruncie, elementy mocujace, zabezpieczenia antykorozyjne oraz grubosc scianek stupkow maja
zosta¢ doprecyzowane na etapie zamoéwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda
mocowane.
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StUPEK ULICZNY

PARAMETRY TECHNICZNE
Specyfikacja elementow [mm]
wysokos¢ stupka liczona od podtoza 650-700
@ rury stupka 76,1-82,5
@ kulki 50-70
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
50 - 70 mm

650 - 700 mm

76,1 - 82,5 mm

Rys. 1. Widok od frontu
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PAS NP CALE MIASTO

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

Stupek uliczny z uwydatnionym zwienczeniem w formie tulei. Prosty i nowoczesny detal stupka sprawia, ze
wkomponuje sig w kazda przestrzen miejska.
Zalecana lokalizacja: osiedla mieszkaniowe i Srodmiescie.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stupek, pierscienie, zaczep do tancucha i tancuch: stal ocynkowana.
Stal ocynkowana proszkowo oraz malowana proszkowo w kolorze czarnym: RAL 9005 lub grafitowym:
RAL 6007, 7021.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Zakotwienie w gruncie, elementy mocujace, zabezpieczenia antykorozyjne oraz grubosc scianek stupkow maja
zosta¢ doprecyzowane na etapie zamoéwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktorym beda
mocowane.
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StUPEK ULICZNY

PARAMETRY TECHNICZNE
Specyfikacja elementow [mm]
wysokos¢ stupka liczona od podtoza 650-700
@ rury stupka 140
wysokosc¢ rowka min. 40

) | @) pierscien maskujacy mocowanie stupka
alternatywne dodatki sprecyzowane na etapie| ° do podtoza
zamowienia b) zaczep do tancucha

c) tancuch

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

min. 100 mm
| e

»
>

650 - 700 mm

500 - 550 mm

140 mm

Rys. 1. Widok od frontu
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StUPEK ULICZNY

ZESTAW 2,3,6,9 | STREFA I - STREFAIV || STREFAV | STREFAVI  STREFA VII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

Stupek uliczny z naginanym rowkiem. Prosty detal stupka sprawia, ze wkomponuje sie w kazdg przestrzen
miejska. ,

Zalecana lokalizacja: osiedla mieszkaniowe i Srodmiescie.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stupek, pierscienie, zaczep do tancucha i tancuch: stal ocynkowana.
Stal ocynkowana proszkowo oraz malowana proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym:
RAL 9005, 9007, 6007, 7021.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Zakotwienie w gruncie, elementy mocujace, zabezpieczenia antykorozyjne oraz grubos¢ scianek stupkow maja
zosta¢ doprecyzowane na etapie zaméwienia w zaleznosci od konkretnych warunkow podtoza, w ktorym bedg
mocowane.
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StUPEK ULICZNY

PARAMETRY TECHNICZNE
Specyfikacja elementow [mm]
wysokosc stupka liczona od podtoza 800
g rury stupka 90
wysokosc¢ gtowicy stupka 80-100

. | a) pierscien maskujacy mocowanie stupka
alternatywne dodatki sprecyzowane na etapie | do podtoza
zamowienia b) zaczep do tancucha

c) tancuch

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

80 - 100 mm

—

800 mm

90 mm

Rys. 1. Widok od frontu
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StUPEK ULICZNY

ZESTAW 6 | STREFA Il *| STREFA IV || STREFA V = STREFA VI

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

Uliczny stupek stalowy.

Zalecana lokalizacja: miejsca publiczne o nowoczesnym charakterze przestrzeni.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stupek, pierscienie, zaczep do tancucha i tancuch: stal nierdzewna, miejsca spawania szlifowane.
Powierzchnia naturalna, stal nierdzewna V2A, szlifowana (grubos¢ ziarna 240) z powtoka ochronna.
OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Zakotwienie w gruncie, elementy mocujace maja zosta¢ doprecyzowane na etapie zamowienia w zaleznosci od
konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda mocowane.
Zalecana gtebokos¢ osadzania to ok. 300 mm.
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StUPEK ULICZNY

PARAMETRY TECHNICZNE
Specyfikacja elementow [mm]
wysokosc stupka liczona od podtoza 500 700 900
@ rury stupka 270-280 140 140
. ) a) pierscien maskujacy mocowanie stupka
alternatywne dodatki sprecyzowane na etapie do podtoza
zamowienia b) zaczep do tancucha
c) tancuch

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

A

900 mm

700 mm

140 mm 140 mm 270 - 280 mm

Rys. 1. Widok od frontu
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StUPEK ULICZNY

ZESTAW 1,3 || STREFA | | STREFA Il & STREFA IV || STREFA V | STREFA VI = STREFA VII

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI

Uliczny stupek betonowy charakteryzujacy sie elegancja i prostota.

Zalecana lokalizacja: place i miejsca publiczne o portowym i parkowym charakterze przestrzeni.
OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stupek: beton zbrojony.
Powierzchnia: betonowa, naturalna bez ubytkéw, malowana w kolorze wg palety RAL: czarnym: 9005,
grafitowym: 7021.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Zakotwienie w gruncie, elementy mocujace maja zosta¢ doprecyzowane na etapie zamowienia w zaleznosci od
konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda mocowane.
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StUPEK ULICZNY

PARAMETRY TECHNICZNE
Specyfikacja elementow [mm]
wysokosc stupka liczona od podtoza 450 650 800
@ stupka 140 140 140

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

>
650 mm
800 mm

450 mm

140 mm 140 mm

Rys. 1. Widok od frontu
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StUPEK ULICZNY

ZESTAW 8 = STREFAII ~ STREFA IV |} STREFA V | STREFA VI

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZAC)I

Stupek wykonany jako szescienny monolit z fazowanymi bokami.
Doskonale wpisuje sie w Srodmiejska tkanke.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Szescienny monolit wykonany z ciosanego i polerowanego bloku granitowego lub z betonu architektonicznego
o sfazowanych bokach uniemozliwiajacych wykruszanie sie naroznikéw.

Powierzchnia pieciu ptaszczyzn polerowana.

Granit: odcienie szarosci, jasnobordowy.

Beton architektoniczny: kolor naturalny.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Zakotwienie w gruncie, elementy mocujace maja zosta¢ doprecyzowane na etapie zamowienia w zaleznosci od
konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda mocowane.
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StUPEK ULICZNY

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementow : [mm]
wysokosc 450
szerokosc 450
dtugosc 450
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

450 mm

450 mm

Rys. 1. Widok od frontu
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