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W PRZYPADKU PRZEKSZTAŁENIA NA GROBY RODZINNE - UKŁAD TRUMIEN PIONOWY, GŁĘBOKOŚĆ: MIN. 2,5m, DLA KAŻDEJ NASTĘPNEJ TRUMNY GÓB NALEŻY POGŁĘBIĆ O 0,80m. 

AutoCAD SHX Text
DOJŚCIA DO POSZCZEGÓLNYCH GROBÓW POPRZEZ CIĄGI PIESZE  O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

AutoCAD SHX Text
DOJŚCIA DO POSZCZEGÓLNYCH GROBÓW POPRZEZ CIĄGI PIESZE O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

AutoCAD SHX Text
PAS ZIELENI DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
DOJŚCIA DO POSZCZEGÓLNYCH GROBÓW POPRZEZ CIĄGI PIESZE O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

AutoCAD SHX Text
PAS ZIELENI DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
ALEJA  (NAWIERZCHNIA UTWARDZONA) 

AutoCAD SHX Text
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Nad każdą trumną składaną w grobie murowanym powinno być założone sklepienie. Nad ostatnim sklepieniem grobu murowanego przeznaczonego do składania trumien wykonuje się podmurówkę dla warstwy  sanitarnej ziemi, jako izolację o grubości 0,3 m od sklepienia do poziomu ziemi.  W grobach murowanych dno grobu może być ziemne lub umocnione. Dno umocnione powinno mieć spadek  jednokierunkowy; w miejscu najniższym należy przewidzieć odpływ łączący się z ziemią.  
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