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45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep;

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej;

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W
BIERUTOWIE.

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego;
1. Zamawiajgcy: Miasto i Gmina Bierutéw ,ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutow

2. Instytucja finansujaca inwestycje: MIASTO | GMINA BIERUTOW , ul. Moniuszki 12, 56-420
Bierutéw.

3. Organ nadzoru budowlanego: Nadzér budowlany w Bierutowie

4. Wykonawca: wytoniony w przetargu

5. Zarzadzajacy realizacjg umowy: Miasto i Gmina Bierutéw, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutéw
6. Przyszty uzytkownik : Miasto i gmina Bierutow

3. Charakterystyka przedsiewziecia;

3.1. Przeznaczenia obiektéw i rozwigzania funkcjonalno - uzytkowe;

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa cmentarza komunalnego poprzez wydzielenie
powierzchni grzebalnej wraz z budowg dwdch kolumbariéw, budowe alejek i placu, wykonanie
nasadzen zieleni niskiej i wysokiej. Ponadto inwestycja zaktada demontaz odcinka ogrodzenia
wspotczesnego oraz wykonanie przejscia w ogrodzeniu historycznym, na dziatkach 15/1, 16/2
na czesci dziatek nr 18, 19, AM-20, obreb Bierutow.



Inwestycja zostanie zrealizowana w dwéch etapach.

| etap obejmuje :

-budowe ogrodzenia od strony zachodniej, pétnocnej i wschodniej wraz z bramami i furtka,
-demontaz odcinka istniejgcego ogrodzenia wspodtczesnego,

-wykonanie przejscia w ogrodzeniu historycznym w celu skomunikowania z nowg czescig,
-budowe dwéch kolumbariéw — budowli z niszami do sktadania urn,

-nasadzenia zielni niskiej w formie zywoptotu dla wizualnego wydzielenia istniejgcej czesci
nekropolii od projektowane;j,

-nasadzenia zieleni wysokiej w naroznikach sektorow grzebalnych.
Il etap obejmuje :

-wydzielenie sektorow z grobami,

-budowe utwardzonych alejek pieszo-jezdnych oraz placu,

-nasadzenia pozostatej zielni niskiej i wysokiej izolacyjnej oraz dekoracyjnej, 3.2. Ogdlny zakres
robot;

1. 3.2.1. Rodzaje wystepujacych robét;

Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika
Zamowien.

Grupy robét wystepujgce przy realizacji projektu:
451 - przygotowanie terenu

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

453 —roboty w zakresie instalacji budowlanych

454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
3.3. Zakres robot objetych ST;

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- roboty ziemne

- roboty rozbidorkowe



- roboty murowe

- roboty instalacyjne

- roboty wykoriczeniowe
- roboty nawierzchniowe

3.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
realizacji robot;

3.5. Czesc¢ rysunkowa;

wg spisu rysunkow projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich branz
3.6. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych; wg strony nr 2

3.7. Nazwy i adresy jednostek projektowych; wg strony tytutowe;j

3.8. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg budowy lub
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$cisle weditug otrzymanej
dokumentac;ji technicznej. Jesli w czasie realizacji robdt dokumentacja techniczna wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg budowy.

3.9. Informacje o terenie budowy;

Teren budowy znajduje sie w Bierutowie dziatki nr 15/1, 16/2, cze$¢ dziatek 18, 19, AM-20 i
stanowi teren we wfadaniu Miasta i Gminy Bierutéw.

3.10. Zakres stosowania ST;

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikac;i
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

3.11. Zakres robot objetych ST;



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

4. Okreslenia podstawowe;

llekro¢ w ST jest mowa o:

4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

4.3. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

4.4, obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia



namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

4.11. rawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

4.16. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



4.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkows.

4.18. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

4.20. opfacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

4.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

4.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.

4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

4.24. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

4.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja
projektowaq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



4.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robd6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

4.29. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

4.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych;

4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

4.33. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340z

16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.



4.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

4.38. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdt.

4.40. Wspodlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.12. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.
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b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze réwniez obejmowal teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.
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1.4.22. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtfoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/ Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.26. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.28. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.30. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

i)1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt;

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

i)1.1.Przekazanie terenu budowy;

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

i)1.2.Dokumentacja projektowa;

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
i)1.3.Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektows i SST;

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

i)1.4.Zabezpieczenie terenu budowy;
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”);

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, S$ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowsa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym;
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca dpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdrych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

i)1.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét;

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony

Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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- mozliwoscig powstania pozaru.
i)1.6.0chrona przeciwpozarowa;
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

i)1.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;j;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/

Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi

wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
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Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/

Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

i)1.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw;

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

i)1.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy;

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

i)1.10.0chrona i utrzymanie robét;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

i)1.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw;

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub

urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje

Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych;

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdinice pomiedzy
powotanymi normamia ich proponowanymizamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska;

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wiasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen

Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdzinienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé cene kontraktows.

2. MATERIALY;
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych;

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym;

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw;

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow;

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.5. Materiaty z rozbidrki;

Materiaty powstate w skutek rozbiérki elementow objetych SST staja sie wtasnoscig
Wykonawcy. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtfasny koszt jest zobowigzany do
wiasciwego zagospodarowania badz utylizacji materiatéw powstatych z rozbiorki.

2.6. Materiaty powstate z wycinki drzew i krzewéw;

Materiaty powstate w skutek wyciecia drzew i krzewow stajg sie wiasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt jest zobowigzany do wtasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatéw powstatych z wycinki drzew i krzewéw.
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3. SPRZET;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT;
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT;
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru;

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT;
6.1. Zasady kontroli jakosci robét;

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt
ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek;

Probki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary;

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan;

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru;

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.
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Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje;
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U.99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy;
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §

45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w

- zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z
podaniem kto je przeprowadzat, istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT;
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot;

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen

Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow;

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j i
kosztorysowe;j tj. przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy;

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT;

8.1. Rodzaje odbioréow robét;

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
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c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosc robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy;

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe);

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne), protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, protokoty
odbioréw czesciowych, recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki
obmiardw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ)), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robodt
towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji;

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny
(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI;
9.1. Ustalenia ogdlne;
9.1. Ustalenia ogodlne;

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren

budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00;
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatef,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE;

10.1. Ustawy;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6ézn.zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje;

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, Il, lll, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych”. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-BO1

Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt rozbiérkowych i wywoz gruzu.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbiérkowych, w czasie
trwania robot modernizacyjnych:

1) prace rozbiérkowe w zakresie rozebrania ogrodzenia murowanego
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska kierownik budowy winien
dokonac selekcji materiatéw budowlanych przed ich wywozem na wysypisko. Przy pracach
rozbidrkowych nalezy oddzielnie selekcjonowac¢ nastepujgce materiaty:

- materiaty rozbiérkowe w postaci gruzu z cegty, betonu i tynku
- materiaty rozbiérkowe z metalu

- materiaty rozbiérkowe z tworzywa sztucznego
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Materiaty rozbiérkowe nalezy gromadzi¢ w wydzielonych i zamknietych pojemnikach typu kontener.
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. SPRZET

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbidrkowe i demontazowe
wykonywac recznie, lub za pomocg sprzetu typu:

Mtoty mechaniczne

Pity mechaniczne

tomy, mtotki, taczki, topaty, wiadra.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w Specyfikacji ST-00.

Transport odpaddw na wysypisko samochodami ciezarowymi dopuszczonymi do ruchu publicznego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywac recznie lub w sposéb mechaniczny okreslony w SST lub przez inspektora nadzoru.
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig. Remontowane pomieszczenia nalezy
oddzieli¢ szczelnie parawanami z folii budowlanej od pozostatych, uzytkowanych pomieszczen w
budynku. Przy pracach rozbiérkowych nalezy zwracaé szczegdlna uwage aby nie uszkodzic¢
istniejgcych kabli.

Materiaty odpadowe nalezy usuwac z budynku recznie. Staraé sie zapewni¢ minimum hatasu i
pylenia.

Zakres prac rozbiérkowych:
- wykucie z muru oscieznic
- rozbidérka elementéw betonowych i zelbetowych

- rozbidrka Scianek dziatowych
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- skucie tynku

- rozebranie wykfadzin podtogowych, posadzek

- rozebranie sufitéw podwieszanych

- wykonanie nowych otworéw w posadzce i suficie

Wywadz gruzu na odlegtos¢ 15 km samochodami samowytadowczymi

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST— 00 reszta jak ponizej.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych ewentualnie do ponownego
wykorzystania. Po zakoriczeniu prac rozbiérkowych, a przed przystgpieniem do robdt budowlanych
pomieszczenia powinny by¢ wysprzatane.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowag i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. WARUNKI PLATNOSCI

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.
Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B02

45100000-8 PRACE POMIAROWE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych
dla wyzej wymienionej inwestycji.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposo6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy
punkt trasy.

38



1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-001 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-001
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéow nalezy
stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach
Wykonawecy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
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Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$é miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe; i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze moina wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie
w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

O¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drdg. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg roboét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki
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lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr.

Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej.

Odlegtosc ta co najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokoSciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru robdt drogowych i
mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B03

45100000-8 KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 1 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajacej sie do
powtdrnego uzycia

nalezy stosowac:
- rowniarki,
- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdiniejszego uzycia przy zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow. Nadmiar humusu powinien by¢ przewieziony na sktadowisko
inwestora wskazane przez Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.
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Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Darnine nie nadajacg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu i darniny

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i darniny.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:
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- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B04

45110000-1 WARSTWA WYROWNAWCZA | MROZOODPORNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy mrozoochronnej z kruszywa o CBR220% o grubosci warstwy:

- 15 cm dla ciggdw pieszych przylegajgcych do jezdni bitumicznej
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D- 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00
»,Wymagania

ogoblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:

— piaski,

- 2wir i mieszanka,

— pospotki,

- geowtdkniny,

- grunty przydatne bez zastrzezen, odpowiadajgce wymaganiom podanym

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronnych powinny spetniaé¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw mrozoochronnych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw mrozochronnych powinny spetnia¢ wymagania
normy PNB- 11111 [3], dla klasy l'i Il.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
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Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedsy dopuszczone do robdt. Do wykonania
profilowania i zageszczania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny, tam gdzie moze miec on zastosowanie,;

- drobny sprzet reczny do rozktadania i profilowania recznego w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny
nie moze miec zastosowania;

- walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne do
zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu;

- rowniarki lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajgcym
uzyskanie odpowiedniej jakosci robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu lub kruszywa

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w B.05.05 , Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”.

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
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Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowana.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnejj nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa mrozoochronna powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. WskazZnik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préoby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Odcinek prébny nalezy wykonaé co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien
wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane
do wykonywania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
5.5. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

Dopuszcza sie jedynie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Ponadto nalezy wykonaé badania podtoza gruntowego, wedtug zasad okreslonych w SST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
mrozoochronnej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan | pomiarow warstwy mrozoochronne;:

Lp. Wyszczegolnienie Minimaina czestotliwosé badan
badarn i pomiardw i pomiarow
1 |Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km
2 |Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Rownost poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 |Grubosc warstwy Podczas budowy:
w 3 punkiach na kazdej dziaice roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m#
7 |Zageszczenie, wilgotnost|w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

kruszywa rzadziej niz raz na 600 m2
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6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szerokosé warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzyé 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowgq tatg. Nierdwnosci nie
moga przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg t 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm. Lp.
Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

- 1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km

- 2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

- 3 Rownosc poprzeczna 10 razy na 1 km

- 4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

- 5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

- 6 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2

-7 Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m2

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byc¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy
mierzy¢tgczng grubosé tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
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uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1,0. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa
W czasie zageszczenia nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢
réowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

- Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

- Podtoze gruntowe, wedtug zasad okreslonych w B.00.05 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza” pkt

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje:

- prace pomiarowe,
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- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie (ochrona) warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B05

45233200-1 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw tamanego 0/31,5 i 0/63 stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-
06102:1997.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 (PN-EN 933-1:2000) powinna lezeé
miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej.

Projektowane podbudowy obowigzuje pole pomiedzy krzywyminrla2ila3.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania
| Kruszywatamane | Badania wedtug
[ | podbudowa zasadnicza |
1 |Zawartos¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm, % od 2do 10 PN-B-06714
| (m/m) | | -15 [3]
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2 [Zawartost nadziama, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714
-15 3]

3 | Zawartosc ziam nieforemnych 35 PN-B-06714
2(m/m), nie wiecej niz 16 [4]

4 | Zawarlosc zanieczyszczen organicznych, %(m/ PN-B-04481 [1]
m), nie wiecej niz 1

5 |Wskaznik piaskowy po piecio-kroinym od 30 do 70 BN-64/3931
zageszczeniu metoda | lub || wg PN-B-04481, % -01 [26]

6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnost catkowita po peinej liczbie 35
obrotow, nie wigcej niz
b) &cieralnosé czesciowa po 1/5 pelngj liczby PN-B-06714
cbrotow, nie wigcej niz 30 -42[12]

7 |Nasiakliwosc, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714

-18 [6]

8 |Mrozoodpomost, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 |Rozpad krzemianowy | Zela- PN-B-06714
zawy lacznie, % (mym), nie wiecej niz -37 [10]

= PN-B-06714
-39 [11]

10 |Zawartost zwiazkow siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
S03, %(m/m), nie wiecej niz 1 28 [9]

11 |Wskaznik nosSnoSci wWne: mie-szanki kruszywa,

%, nie mnigjszy niz:
przy zageszczeniu Is = 1,03 80 PN-S-06102
[21]
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c¢) walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno

dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych
materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze dla kruszywa 0/31,5 stanowi warstwa odsgczajgca (pospotka) o CBR >20% gr. 15 cm oraz dla
kruszywa tamanego 0/63 jest nim ulepszone podtoze gruntowe stabilizowane cementem o Rm 2,5MPa
igr.15cm.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna

grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda ll). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢é mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.(przy I1s=1,03).

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca ma obowigzek wykonaé odcinek prébny co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdét,
w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
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— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejsé sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystgpic do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 1 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwose ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan

Minimalna |Maksymalna
liczba badan |powierzchnia
na dzienngj | podbudowy
dzialce pry-padajaca
roboczej na jedno

Lp. Wiyszczegolnienie badan

badanie (m?)
1 |Uziamienie mieszanki
2 |Wilgotnosc mieszanki 2 G600
23 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?2
4 |Badanie wlasciwosci kruszywawg tab_ 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy

kazde] zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé
w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia (Is=1,03).
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz
raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie
nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wiekszy od 1,8 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. < 1,8

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki
do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan | pomiarow | Minimalna czestotliwosc pomiarow

1 |Szerckosc podbudowy 10 razy na 1 km

2 |Rownosé podiuzna w sposdb clagly planografem albo co
20 m fata na kazdym pasie ruchu

3 |Rownest poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planie™ co 100 m

7 |Grubosé podbudowy FPodczas budowy:

w 3 punktach na kazde] dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej] niz raz na
400 m?2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadzie] niz raz

na 2000 m*
B |Nosnosé podbudowy: co najmnie] w dwdch przekrojach na
- modut odksztalcenia kazde 1000 m
co najmnie] w 20 punktach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rdwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nieréwnosci
podbudowy nie mogg przekraczaé¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
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6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: + 10%,
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

- Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy |

Fodbudowa Minimalny modut odkszial-

Z kruszywa | Wskaznik 5ol cenia mierzony plyia o

o wskazniku | zageszczeni Wiaksyinakic tpeCic srednicy 30 cm, MPa
Woos il e nie sprezyste pod kolem, mm

mniejszym | mniejszy niz -
nz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego

obcigzenia E1 | obciaZenia Ex
80 1.03 1,25 1,40 80 | 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$é do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

63



Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z
niewtasciwego wykonania roboét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne.
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.

bezposrednia

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Badania

Badania

Badania

Badania

Badania

. Oznaczanie sktadu ziarnowego
. Oznaczanie ksztattu ziarn

. Oznaczanie wilgotnosci

. Oznaczanie nasigkliwosci

. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

8. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu

ziarnowego — metoda przesiewania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B06

45233200-1 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementdw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
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1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-001 ,, Wymagania ogdlne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” [10] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00
,Wymagania ogdélne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna lub deklaracja zgodnosci oraz wymagania dla materiatéw.

Betonowa kostka brukowa, dostarczona przez producenta powinna posiadac¢ deklaracje zgodnosci z
powotaniem na norme PN-EN 1338 lub Aprobate Techniczng.

Betonowa kostka brukowa ma spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentach powyzej przywotanych.

Kruszywo drobne (piasek), stosowany do spoinowania powinien spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN
12620.

Nalezy stosowac nastepujacy rodzaj kostki betonowej:

- kolor i rodzaj kostki — wg wzoru i ksztattu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego lecz o grubosci 8
cm,

- wytrzymatos$é na Sciskanie kostki betonowej nie moze by¢ mniejsza niz 35 Mpa,

- wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie moze by¢ mniejsza niz 3,6
Mpa,

— odchytki w wymiarach - zgodne z wymaganiami okreslonymi w przywotfanych powyzej dokumentach
, lecz dla kostki wg PN-EN 1338 klasa 2 (K),

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych jak dla klasy 3 (D),
- nasigkliwosé¢, jak dla klasy 2 (B) czyli nie wieksza niz 6%,
- 4 klasa odpornosci na Scieranie (I)

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéow betonu,
krawedzie elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w AT i PNEN 1338,
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- betonowa kostka brukowa musi zosta¢ wykonana i zageszczana na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4.

2.2.2. Materiaty na podsypke

Kruszywo (drobne) na podsypke cementowo-piaskowg powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN
12620, cement stosowany do podsypki powinien by¢ klasy nie wyzszej niz 32,5 wg PN-EN 197-1, woda
powinna by¢ odmiany ,1” i spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1008.

2.2.3. Materiat do spoinowania kostek

Kruszywo (drobne) spetniajgce wymagania PN-EN 12620, woda powinna by¢ odmiany ,,1” i spetniaé
wymagania zawarte w normie PN-EN 1008.

2.2.4. Sktadowanie kostek i kruszywa do wypetnienia spoin

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-001 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowag, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM)
wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac betoniarki lub wbudowywaé
materiat dostarczony z wezta betoniarskiego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-001 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzyé
wozki widtowe, ktérymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki transportu
mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700
kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy S$rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach ktére nie powodujg utraty parametréw zawartych dla
danej klasy i rodzaju cementu wg PN-EN 197-1.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom witasciwej
OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-001 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-004 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza” [11].

Koryto musi miec¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni
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Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg lub SST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawga cementowo-piaskowg, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdéw, obrzezy i ew. $ciekdw),
3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Podsypke cementowo-piaskowg 1:4 nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg ST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni
kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na
podsypce piaskowej.

2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze

stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby

uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadno$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez
dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.
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Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéow
itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka ciety, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pdétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrad i usung¢ wraz z podsypka.

4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocga zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
1. Spoiny

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢:
- kruszywem drobnym (piaskiem), spetniajgcym wymagania PN-EN 12620,

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i wypetnianiu spoin kruszywem
drobnym, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacjg projektowa lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
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powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposdb wypetnienia szczelin
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom ST D-010 ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu
cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosci podfoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz
jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe]j 1:4 ze spoinami wypetnionymi kruszywem drobnym
(piaskiem), po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

b) w zakresie innych materiatéw

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

geodezyinie)

charalderystveznych

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwosc badan Wartosci
badan i pomiarow dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podloza i koryta Wg ST D-004/5 [11]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST. norm. wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
4 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
liniowym Iub metoda miwelacyi) dziennej dzialki robocze): grubosci, |odchylld od
spadkow 1 cech konstrukevinych w | projektowane]
porownaniu z dokumentacya pro- grubosct =1 cm
Jelktows i specyfikacja
5 |Badania wykonvwania nawierzchm z
kostki
a) zgodnoic z dolumentacia Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowa robocze
poloZzenie osi w planie (sprawdzone |Co 100 m i we wszystlich punktach | Przesumecie od

osi projektowa-ne
do 2 em

rzedne wysokosciowe (pomierzone
instmmentem ponuarowyn)

Co 23 m w ost 1 przv krawedziach
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystyczmych

Odchylenia:
+1 em; -2 cm

rownosc w profilo podluizovm (wg
BN-68/8031-04 [9] lata czteromet-rowa)

Tw.

Nierowmnosc: do 6
mm

rownos¢ W przekroju poprzeczuym|Jw. Przeswity mug-dzy

{sprawdzona lata profilowa z po- lata a po-

ziomnicy 1 pomiarze przeswitu kli-nem wierzchnia do

cechowanym oraz preynuarem limovwym 6 mm

wzglednie mefoda miwela-cji)

spadki poprzeczne (sprawdzone me-tods | Jw. Odchylk od do-

mwelaci) kumentacyi pro-
jektowej do 0.3%

szerokosc nawierzchni (sprawdzona|Jw. Odchylki od sze-

przvmiarem limowvm) rokosci projekto-
wanej do +5 cm

szerokosc 1 glebokosc wypelnienia spoin| W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5

1 szczelin (ogledzinv i pomiar|dzienne) dzialki robocze

przymiarem liniowym po wykiusze-nin

dhug. 10 cm)

sprawdzenie kolom kostek 1 desenia ich | Kontrola biezaca We dokumenta-ciji

uloZenia projektowej lub
decvzii InFy-niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolmienie badan 1 pomiarow Sposob sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchmi_ krawezmkéw, obrzezy, wygladu. prawidlowosci desenia. koloréw
sciekow kostek, spekan. plam. deformacyt. wy-
kruszen. spoin 1 szczelin
2 |Badanie poloZenia osi nawierzchni w Geodezyne sprawdzenie poloZzenia osi co
plame 25 m 1 w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2_Ip.
5b)
3 |Rzedne wysokosiciowe, rownoid podluzna | Co 25 m 1 we wszystkich punktach
1 poprzeczna. spadki poprzeczne 1 charakterystycznych (wg metod 1 do-
szerokosc puszczalnveh wartosci podanych w tab. 2,
Ip. od 5c do 5g)
4 |Rozmieszczenie 1 szerokosc spoin i Wepktu551575
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami_ sciekani oraz
wypelnienie spoin 1 szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” [10] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
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- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robot powinien byé¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny byc¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktorych zakres jest okreslony przez ST wymienione w punktach 5.4 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Uwaga:

Wszystkie roboty ujete w ST nalezy wykonad zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

1. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
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3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
4. PN-EN 197-1 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

6. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-BO7

45233220-7 ,45233161-5 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem budowy nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej 15/17cm

Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzedowej mogg by¢ stosowane na ulicach i placach o
charakterze reprezentacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana
do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-
S-96026 [12]

W zaleznosci od ksztattéw rozrdznia sie trzy typy kostki:
-regularng,

- rzedowg,

- nieregularna.

Rozrdznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tgcznikowa.

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia sie dwie klasy kostki: I,
1.

W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozrdznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sie nastepujace wielkosci (cm):
- kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16 18,

- kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

| Lp. | Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymalosciowe 1 11 wedlug
Wytrzymalosc na sciskanie w  stanie : PN-B-04110
1 o : SR 160 120
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz [3]
Scieralnosé na  tarczy  Boehmego, : PMN-B-04111
2 _ P e i 0.2 0.4
w centymetrach. nie wigcej niz [4]
Wytrzymalose na uderzenie (zwiezlosc), PN-B-04115
o s P = : 12 8
liczba uderzen, nie mniej niz [5]
4 | Nasiakliwosc woda, w %, nie wiccej niz 05 1.0 PMN-BE-04101 1]
5 | Odpomosc na zamrazanie nic boda sie | catkowita | PN-B-04102 [2]

79



2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna miec ksztatt szescianu.

Kostka regularna facznikowa powinna miec ksztatt prostopadtoscianu.

Ksztatt kostki regularnej normalne;j i tgcznikowej przedstawia rysunek 1.

A = normalna

, b

S

B — lacznikowa

Rysunek 1. Kszealt kostki regulame] normalnej 1 tgcznikowej

Wymagania dotyczgce wymiardw kostki regularnej normalnej i facznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i facznikowej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkose Dopuszezalne odchyiki dla
Wyszeregolnienie icm) gatunku {cm)
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 l6 I8 | +0.5 +0.7 + 1.0
Wymiar b I8 21 24 | 27T | £07 | 210 *1.2
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Stosunck pola powierzchni dolnej

istopki) do gdmej (czola), nie| - - . - 1.0 0.8 0.7
mnigjszy niz

Nierownosci powierzchni gomej
{czoka), nie wicksze niz
Wypuklosé powierzchni bocznej,
nie wicksza niz

Nierownos¢ powierzchni  dolnej
{stopki), nie wicksza niz

+ 0.4 +0.4 + 0.6

0.4 0.8 0.8

+04 nie bada sig

Pekniceia kostki . . . . niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate
krawedzie kostki mogg mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz pét wymiaru wysokosci kostki (a),
natomiast fgczna ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mogg mieé uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wiekszej
niz pét wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast fgczna ich dtugosé nie powinna przekraczaé wielkosci
wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota) kostki
gatunku 2 i 3 sg niedopuszczalne.

Szerokos¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢é wieksza niz 0,6 cm.
2.2.4. Ksztatt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna mieé ksztatt zblizony do prostopadtoscianu o réwnolegtej powierzchni
dolnej do gornej. Cata bryta kostki powinna miescic sie w prostopadtoscianie zbudowanym na
powierzchni gérnej jako podstawie.

Ksztatt kostki rzedowe] przedstawia rysunek 2.

”J

Rysunek 2. Ksztalt kostki reedowej

Wymagania dotyczgce wymiardow kostki rzedowe] przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki
regularne;j.

Szerokos¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna byé wieksza niz 0,6 cm.
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Tablica 3. Wymiary kostki reedowej oraz dopuszezalne odchylki

Wielkosc
Wyszczegdlnienie [cm)
12 14 16 18 | 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 + |+0,7|£10

0.5

od od oud od

Wymiar b
12 14 16 18

do do do do
24 28 32 36

Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gbémej| - - - - 08 | 0.7 [ 06
(czola), nic mniej niz

Nieréwnosci  powierzchni
goérnej (czola), nie wicksze
niz

+ [£06]|£08
0.4

Pcknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna miec ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztatt kostki nieregularne
przedstawia rysunek 3.

Lo

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].

Wykonanie kraweznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by¢ zgodne z ST D-08.01.01
,Krawezniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach
zamiejskich), powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie kraweznikéw kamiennych powinno odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.02

,Krawezniki kamienne”.
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2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien byé cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].
2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
06712 [7].

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowopiaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg i do zaprawy cementowo-piaskowej
nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkodw, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowe], powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego Zrddta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiadaé wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub
aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,

- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzedowa nalezy uktadac na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg
powierzchnie sSrodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac
nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych
powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki regularne i
rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowa nalezy ustawiac¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowac w
pryzmach.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaé¢ 1 m.
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, ttucznia itp. to warunki
wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST:

- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,
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- D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,
- D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego.
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie krawezniki betonowe uliczne, betonowe
drogowe i kamienne drogowe, odpowiadajgce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, SST lub
wskazaniami Inspektora nadzoru.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01
,Krawezniki betonowe” lub ST D-08.01.02 , Krawezniki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastepujgcych rodzajéw
podsypki:

- podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,
- podsypka bitumiczno-zwirowa,
- podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, SST lub
wskazaniami Inspektora nadzoru.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz
z PN-S96026 [12].

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej,
powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatosc¢ na Sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Podsypka bitumicznozwirowa powinna byé wykonana ze zwiru odpowiadajgcego wymaganiom PN-S-
96026 [12], zmieszanego z emulsjg

asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci od 10 do 12% ciezaru kruszywa, spetniajgcg wymagania
okreslone w WT.EmA-94

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Uktadanie kostki nieregularnej
Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

- desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi
drogi,

- desen rzedowy ukosny, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 450
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do osi drogi,

- desen w jodetke, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 450 w przeciwne strony na
kazdej potowie jezdni,

- desen tukowy, ktdry otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki.
Przy rdznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktdry poza tym
nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach
powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkdéw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwéch
rzedow kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Uktadanie kostki regularnej

Kostka regularna moze by¢ uktadana:

- w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
- w rzedy ukosne, pod katem 450

do osi drogi,

- w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiardw kostki. Kostki duze o
wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki $rednie o
wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wysokosci od 8 do 10 cm, mogg by¢ uktadane w rzedy
poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke.

Ukfadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla
uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularne;j.

Kostke rzedowag uktada sie w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza sie uktadanie
kostek w rzedy ukosne lub jodetke.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.
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Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku
jezdni, jezeli szerokosc jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg szerokosci
jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy
wykonywac nad szczelinami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosic¢ od 8 do
12 mm.

5.5.4. Warunki przystgpienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadac bez srodkéw
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac
kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie
materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce
cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposdb podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposadb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy
ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0
cm.

Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa wodg i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystgpi¢ do
ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazdg
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do srodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowac watowanie walcem o
masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujgc od kraweznikéw w kierunku osi, a
nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskows,
nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.
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Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg
cementowo-piaskowgq. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie
walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowa nalezy ubijaé trzykrotnie.
Spoiny zalewa sie po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢é wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg np.
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.5.6. Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
uktadanej na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowg nalezy stosowacd przy
nawierzchniach z kostkinieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub
piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

— piasek powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymatosé zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

- gtebokos$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyé monolit z kostka.
Wypetnienie spoin masg zalewowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
- masa zalewowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom wg pkt 2.7,

- spoiny przed zalaniem masg zalewowg powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos¢
okoto 5 cm,

— bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 1800C,
- masa powinna doktadnie wypetniaé spoiny i wykazywaé dobrg przyczepnos¢ do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych
wymagan:

— piasek powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
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— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodga, aby wypetnit catkowicie spoiny.
5.6. Pielegnacja nawierzchni
Sposdb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg
polega na polaniu nawierzchni wodga w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac
w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowsg, moze by¢ oddana do
ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna
oddac natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje
nawierzchni mozna uznac za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100

[8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci.

Wielkos$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobrac¢ w sposéb losowy prébke sktadajgcay sie z kostek
drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadzac¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadza sie na zadanie odbiorcy.
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W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, catg partie
nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznac za
zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz
jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg partie nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowsq oraz z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni i okres$lenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o
masie 25 kg

na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w p.

5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci
wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - réwniez
przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Réwnosé

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg lub planografem, zgodnie z norma
BN68/8931-04 [18].

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Rzedne wysokosSciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5
cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.6. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowane]j grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosc 1 zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwose
i pomiarow badan i pomiardw
: I} razy na | km 1 w charakterystycznych punktach
1 | Spadki poprzeczne : . T
niwelety
= 10} razy na | km 1 w charakterystycznych punktach
2 | Rzedne wysokosciowe AREE Py
niwelety
: s 3 . 10} razy na | km 1 w charakterystycznych punktach
3 | Uksztaltowanie osi w planie e yslycznyeh p
niwelety
4 | Szerokosc nawierzchni 10} razy na | km
5 | Grubosé podsypki 10} razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

Zgodnie z dokumentacjg projektowgq nalezy wykonac ilosci robdt ujete w przedmiarze robét
stanowigcym zatgcznik do projektu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2

nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

— pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na

uderzenie (zwieztosci)

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tats.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B08

45233200-1 OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robétwymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych 8x30x100cm na tawie betonowej C12/15. Szczegdtowa lokalizacja wg Dokumentacji
Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatéw

1.4.2. Koryto chodnika— element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu .

1.4.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Z7rédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy
betonowych, betonu, kruszywa) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos$¢ na
podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby posiadajgce Deklaracje Zgodnosci z
powotaniem na aktualnie obowigzujgce normy oraz Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Obrzeza betonowe

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm.
*)Beton obrzezy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- klasa betonu nie nizsza niz 30MPa,

- nasigkliwos¢ < 4%, mrozoodpornosé F150 wg PN-B-06250

*)Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci +3mm,

- dla szerokosci i dtugosci £8mm.

*)Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi obrzezy
- kruszywo drobne (piasek) spetniajgcy wymagania PN-EN 12620,

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 dla podsypki z cementu klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa
drobnego (piasku naturalnego) spetniajgcego wymagania PN-EN 12620,

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 (zaprawa) dla wypetnienia szczelin z cementu klasy 32,5N wg
PN-EN 197-1i z kruszywa drobnego (piasku naturalnego) spetniajgcego wymagania PN-EN 13139,

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
transportowych.
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Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych
go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.1. Transport materiatow

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podkfadach i
przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich
zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposdb trwaty co najmniej
co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:

- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

- znak wytwaérni,

- date produkgji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1. Koryto

Koryto pod fawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny
odpowiadac¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co
najmniej Is 2 1,00.

5.2. tawa

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2003, o grubosci
warstwy 10 cm po zageszczeniu. Beton rozscieli¢ bezposrednio w wykopie i zagesci¢ ubijakiem
mechanicznym lub recznym.
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5.3. Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Swiatto obrzezy (odlegtoéé gérnej powierzchni obrzeza od
ciggu komunikacyjnego) powinno wynosic¢ 3cm.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szeroko$ci 5mmm. Spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetnié zaprawa
cementowopiaskowg

1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodga. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnos$cig do 1mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.1. 1.Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jako$s¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z pkt.2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola materiatéw

Nalezy sprawdzié:

a) obrzeza:

¢ wyglad zewnetrzny,

o ksztatt i wymiary,

¢ Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnosci

e komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych przed przystgpieniem do robdt i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
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wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021:1980.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1mm.

b) materiaty do podsypek i wypetnienia spoin:

e piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), pozostate wymagania wg norm PN-EN 12620 i PN-EN 13139 i
norm z nimi zwigzanymi

» whasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodnos¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymogami odpowiednich norm.

6.3. Kontrola utozenia obrzezy

Nalezy sprawdzié:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci +1 cm
b) sSwiatto obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki +1cm na kazde 100 mb,

c) usytuowanie w planie — co 20mb, odchytki nie mogg przekraczac¢ = 1 cm na kazde 100 mb,

d) réwnosc¢ gérnej powierzchni obrzezy tatg 4 m — minimum w dwéch punktach na kazde 100 mb - nie
moze przekraczac¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) utozonych obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m utozenia obrzezy obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
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- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- wykonanie tawy z betonu C12/15,

- ustawienie obrzezy,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem wraz z jego zageszczeniem (ubiciem),
- wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejszg ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

2.PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
3.PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycznych.
4.PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

5.PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

6.PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny — Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

7.PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

8.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9.PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania.

10.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

11.PN-B-04481:1988 Grunty budowlane — Badania prébek gruntu.

12.PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
13.PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.
14.PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

15.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

16.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

17.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B09

45233200-1 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie, kontrole i odbiér kraweznikéw betonowych. W zakres robét wchodzi ustawienie
kraweznikdw prostokatnych, scietych 15x30x100 cm, typu ciezkiego20x30x100cm - na fawie
betonowej C12/15 z oporem.

Szczegdtowa lokalizacja kraweznikdw wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych
od jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub fawie.

c)a.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Z7rédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikéw,
betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy
jego jako$¢ — Aprobata Techniczna lub Deklaracja

Zgodnosci na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne

Dostarczony kraweznik powinien posiadaé aktualng Deklaracje producenta.
Kraweznik powinien by¢ wykonany metodg wibroprasowania.

Wymagania dla kraweznika powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1340:

— w zakresie geometrii,

- nasigkliwosc jak dla klasy 2 (wartos¢ srednia <=6%masy),

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — ubytek masy po badaniu,
wartosc Srednia

<=1,0kg/m2, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5;
- wytrzymatos$é na zginanie jak dla klasy 3 — min. Wytrzymatos$¢ na zginanie 4,8MPa;

- odpornosc¢ na Scieranie jak dla klasy 4: <=20mm (pomiar wykonany zgodnie z metodg okreslong w
zatgczniku G do PN-EN 1340).

Ksztatt i wymiary kraweznikow betonowych przedstawiono w Dokumentacji projektowe;j.

Deklarowana przez producenta wytrzymatosé na Sciskanie nie powinna by¢ mniejsza niz wskazana w
Dokumentacji projektowej (30MPa). Powierzchnia kraweznikéw oceniana zgodnie z PN-EN 1340 nie
powinna wykazywac defektdw, takich jak rysy, pekniecia lub odpryski. Krawedzie elementow powinny
by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340 (lecz nie wiecej niz
wysokosci £ 3 mm,

— szerokosci i dtugosci + 8 mm.

101



Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiarow nalezy dokonywac zgodnie z PN-EN 1340.

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposdb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres
kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan.

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi Klasa 45.23 45233200-
1 B.05.10 Krawezniki betonowe

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskow3:
- 1:4 dla podsypki z cementu klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego (piasku naturalnego)
spetniajgcego wymagania PN-EN 12620,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego (piasku
naturalnego) wg PN-EN 13139.

2.4. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowac bitumiczng mase
zalewowg wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy D70/100 lub mieszanine
asfaltéw drogowych tak dobrang, aby penetracja jej okreslona wg PN-EN 1426 wynosita 90+120 w
temperaturze 25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowac wypetniacz wapienny oraz wetne mineralng gatunku Il.
Wskazane jest stosowanie dodatkdw uszlachetniajgcych wtasciwosci asfaltu, np. paki ttuszczowe,
zywice syntetyczne. Wtasciwosci masy zalewowej:

- temperatura mieknienia PiK — 54 + 65°C,

- ptynnos¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

- sptywnosé mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
- zdolnos$¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty witasciwosci,

- odpornosé¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materiaty do posadowienia kraweznikéw

Krawezniki posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. tawa
wykonana z betonu klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1:2003. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu klasy 32.5N wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad
mieszanki
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betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnos¢ i
urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008,

- mozna uzy¢ dodatkdw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-EN 206-1:2003 i
posiadajgcych Aprobate

Techniczng IBDiM lub Deklaracje Zgodnosci wg aktualnie obowigzujgcych norm.
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek Iub na paletach
transportowych.

Cement mozna przechowywacé nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu nie
moze powodowacd pogorszenia jego cech fizycznych i wymagan zawartych w normie PN-EN 197-1 dla
danego rodzaju i klasy. Cement

luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozina przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.1. Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum

75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych
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dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposdb ich zatadunku na srodki
transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposdb trwaty co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawierac co najmnie;j:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytwaérni,
- date produkcji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarczaé na budowe w warunkach zabezpieczajgcych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacjg (wymagania te zawarte s3 w normie PN-
EN 206-1:2003).

Transport cementu nie moze powodowac pogorszenia jego cech fizycznych i wymagan zawartych w
normie PN-EN 197-1 dla danego rodzaju i klasy. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Pozostate materiaty wg ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1. tawa betonowa

tawe betonowg z oporem nalezy wykonac w szalowaniu.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PNEN 206-1:2003 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50
m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa wg 2.4.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spada ponizej 2°C oraz
wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddow deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczyc¢ sie po uptywie péttorej godziny
od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢
przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczaé¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne
zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm, po jej zageszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm; minimum, co 50m stosowac szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowe;.
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Przy uktadaniu kraweznikdw na tukach nalezy stosowac krawezniki tukowe, o odpowiednim tuku,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Swiatto kraweznika od strony nawierzchni jezdnej parkingu powinna wynosi¢ 12 cm, a przy przejéciach
dla pi eszych 2cm. Rzedne wysokos$ciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny nalezy wypetniaé¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ i zmyé woda. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowg wg pkt.2.4. po ich
uprzednim starannym oczyszczeniu na petng gtebokos¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, tekstury, pomiar ksztattu i wymiarow krawezinika nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1340. Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne, jezeli zachodzi taka
potrzeba nalezy zbada¢ metodami okreslonymi w PN-1340, zatgczniki D i E.

Ponadto nalezy sprawdzi¢:
a) materiaty do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypetnienia spoin,

b) mase zalewowas- jej zgodnos¢ z whasciwosciami podanymi w deklaracji producenta z wymaganiami
specyfikacji,

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowsq; dopuszczalne
odchytki niwelety tawy £ 1 cm na kazde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,
c) wymiary tawy , dopuszczalne odchyfki:

- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowane;.

d) réwnos¢ gérnej powierzchni tawy mierzona tatg 4 m - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1 cm na
kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikéw
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Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikdw z Dokumentacjg Projektowg, dopuszczalne
odchytki niwelety £ 1 cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekraczac + 1 cm na kazde 100 mb,

c) rownosé gornej powierzchni kraweznikdéw mierzona tatg 4 m - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 0,5
c¢m na kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin i materiatu na podsypke

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢, co najmniej raz przy wykonywaniu robdt i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy powinna wynosié nie mniej niz 30 Mpa.
Wytrzymatos$é podsypki cementowo-piaskowej na Sciskanie na serii 6 préobek (3 dla R7 i 3 dla R28) - 1
raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymato$é powinna wynosi¢ min. R7>210 MPa, R28
2 14MPa.

Szerokos$¢ i doktadnos¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowac¢ na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos$¢ i mieé szerokos$¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w wymaganiami ST 00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- wykonanie wykopu pod tawe ,

- wykonanie szalunku pod tawe betonowg,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C12/15,

- przygotowanie, rozscielenie podsypki i zageszczenie cementowo-piaskowej grubosci 3 cm po
zageszczeniu,

- ustawienie kraweznikéw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika i ubicie,

- wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejszg ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

9. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — oznaczanie penetracji igta.

10. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
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11. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda Pierscien i
Kula.

12. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
13. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdGwnosci nawierzchni planografem

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B10

45262400-5 ELEMENTY STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej bram, furtek i przeset ogrodzeniowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej SST, s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych
robot budowlanych, nalezy stosowaé materiatly zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.
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Materiaty:

Elementy metalowe- stal ksztattowa klasy ST3SX.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przy uzyciu nastepujgcych farb:
- farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Przewozone elementy konstrukcji stalowej oraz pozostaly materiat nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami. Elementy o matej sztywnosci zaleca sie taczy¢ w zespoty
i transportowaé w pozycji wbudowania.

Do transportu, nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

-samochdd dostawczy;

- samochdd ciezarowy

5. WYKONANIE ROBOT

Sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatéw i elementow

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST— 00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Wszystkie
materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiadac swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru. Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt nalezy
sprawdzié, czy dostarczone na plac budowy materiaty sg dobrej jakosci.
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7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot, podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Jednostka obmiaru jest:

-,tona” lub ,kg” konstrukcji stalowej.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot, podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
PN-89/H-84023.01 Stal okreslonego zastosowania - Wymagania ogdlne -Gatunki.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00. Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

PN-EN-ISO 4618-3: 2001 Farby i lakiery

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi i farbami
emulsyjnymi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, Tom | - Budownictwo
ogolne, Arkady Warszawa, 1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B11

45262000-1 BETONOWANIE | ZBROJENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét betoniarskich przewidzianych w projekcie budowlanym .Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem, wykoniczeniem i pielegnacjg robodt
betonowych wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg betony niekonstrukcyjne oraz
konstrukcyjne betony zbrojone i niezbrojone.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem elementéw Zzelbetowych i
betonowych z betonu klasy wskazanej w dokumentacji projektowej. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catosc robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw zelbetowych: szalowanie, przygotowanie lub
dowdz oraz uktadanie mieszanki betonowej, a takze wszelkie roboty pomocnicze.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot

podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”
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2. MATERIALY
Betonowanie konstrukgc;ji

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymagania
ogoblne”

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
Sktadniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
—dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

—dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
5.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

Zbrojenie

Gtadka stal zbrojeniowa - zbrojenie gtéwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze
stali Alll, 18G2. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO
Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
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gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz? tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosic¢ co najmnie;j:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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5.WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem wylewki betonowej nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtoza, ktére winno by¢
rowne , czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w sposéb ciaggly ,

z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentacji projektowej.

Warunki ogdlne realizacji robot.

Roboty betoniarskie prowadzi¢ zgodnie z PN-80/M-47340.02

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzic :

- prawidtowos¢ wykonania deskowan.

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych (dylatacje, izolacje itp.)

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementéw wbudowanych w konstrukcje ,
- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

5.1 Betonowanie

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5° C i nie wyzszych niz 30°
C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.
Wykonawca ma obowigzek kontroli temperatur dziennych w miejscu wylewania betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie, a mianowicie: przygotowanie nawierzchni (pozostawienie wody w
zagtebieniach jest niedopuszczalne), wyznaczenie rzednych, podziat na pola robocze, potozenie
zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania, obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Wykonawca, aby nie dopusci¢ do peknie¢ utozonej nawierzchni, jest zobowigzany do utrzymywaniu
betonu w stanie ciggtej wilgotnosci; rozpoczecia pielegnacji wilgotnosciowej utozonego betonu
poprzez state nawilzania jego powierzchni nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania i
prowadzi¢ jg przez okres minimum 7 dni. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni
oktadzinowymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielegnacji
betonu upewnié sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody. Nawilzanie betonu wodg nalezy
prowadzi¢ co najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15°C beton nalezy
polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy. Woda stosowana
do spryskiwania powierzchni powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008. Ponadto Wykonawca
winien Swiezo wykonany beton zabezpieczy¢ przed gwattownym wysychaniem, ulewg oraz przed
wstrzagsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakoriczeniu betonowania
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi ( maty, worki itp.), zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.

W czasie wigzania betonu odlane elementy nie mogg by¢ narazone na wstrzasy i drgania.
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5.2 Zbrojenie

Nie wolno wbudowywa¢ stali zabtoconej, zattuszczonej lub zabrudzonej farbami. Prety przed ich
uzyciem winny by¢ oczyszczone z zendry, rdzy, btota i kurzu za pomocga szczotek drucianych. Prety
zattuszczone mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub  czysci¢ preparatami  rozpuszczajgcymi
ttuszcze. Czyszczenie powinno by¢ dokonane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Prety uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. Dopuszcza sie prostowanie stali
za pomocg kluczy, mtotkdéw i prostowarek lub metoda wyciggania.

Ciecie przeprowadza sie za pomoca nozy lub palnika acetylenowego.

Odgiecia pretéw wykonywac zgodnie z wymaganiami normowymi. Giecie pretéw o Srednicy wiekszej
niz 20mm moze odbywac sie wytgcznie przy uzyciu urzgdzen mechanicznych.

Minimalny rozstaw pretéw zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w dokumentacji w
zaleznosci od przewidywanego sposobu zageszczania betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponizej.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot nalezy sprawdzié, czy dostarczone na plac budowy
materiaty sg dobrej jakosci.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, usztywnien .,
— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa robdt jest:

—dla robdt betonowych — m3 utozonego betonu

—dla robdt zbrojeniowych — t utozonego zbrojenia
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robét betonowych i zbrojeniowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Ptatno$é nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob.
Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-84/B-03264 Zbrojenie

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-80/B -06259 Beton komérkowy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B12

45262500-6 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét murowych przewidzianych w projekcie budowlanym rozbudowy
cmentarza .

1.3.Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem robdt murowych wskazanych w
dokumentacji projektowe;j.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- murowanie ogrodzenia z cegty klinkierowe;j

- scianki dziatowe z bloczkéw z betonu gr. 24 cm

- murowanie scianki kolumbarium

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

ST-00 ,,Wymagania Ogdlne".
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1.4.0gdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg ST i obowigzujagcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY.

Materiaty do wykonania robot murarskich poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowac zgodnie z
dokumentacjg projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatéw naleza:

- cegta ceramiczna

- bloczki z betonu komérkowego

- zaprawy murarskie

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg odpowiada¢ wymaganiom norm.

Beton komérkowy (ang. AAC — Aerated Autoclaved Concrete lub ACC — Autoclave Cellular Concrete) —
materiat budowlany, rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle
powietrza pod odpowiednim cisnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego
powstajg w nim jednorodne pory, zwane komérkami.

Przy produkcji betonu komérkowego do masy wapienno-piaskowej dodawany jest Srodek
porotwadrczy, powodujgcy podczas autoklawizowania pecznienie wsadu, ktéry kilkakrotnie zwieksza
swojg objetosé. Spieniony blok poddawany jest cieciu na wymagane wymiary i po okresie dojrzewania
staje sie gotowym do sprzedazy wyrobem.

Cegta wapienno-piaskowa (wapienno-krzemianowa, silikatowa) - materiat budowlany otrzymywany z
mieszaniny zmielonego piasku kwarcowego (ok. 90-92% masy) i wapna palonego (ok. 5 - 8% masy) z
maty iloscia wody. Mieszanine formuje sie pod cisnieniem w podwyzszonej temperaturze
(autoklawizacja). Pod dziataniem ci$nienia nastepuje silne zespojenie krzemionki z wapnem (powstajg
krzemiany wapnia), z czasem nastepuje takze reakcja, w wyniku ktdrej powstaje weglan wapnia.
Otrzymany materiat cechuje sie jasng barwg. Barwe mozna zmienia¢ przez dodanie pigmentdéw. Z masy
wapienno-piaskowej produkowane sg cegly petne o wymiarach 6,5 x 12,0 x 25,0 cm; 10,4 x 12,0 x 25,0
cm oraz bloczki drgzone o wysokosci 13,8 cm i 22,0 cm, przy zachowaniu wymiaréow podstawy 12,0 x
25,0 cm. Jest to podstawowy asortyment produkcji, wytwarzane sg takze innego rodzaju ksztattki,
ptytki itp. Zaletg wyrobéw wapienno-piaskowych jest ich znaczna wytrzymato$sé¢ mechaniczna,
mrozoodpornos$é i niska cena (tarisza w produkcji od cegty ceramicznej). Metoda produkcji na skale
przemystowg opracowana w 1880 r.

Uzywana jest do murowania $cian konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych (tynkowanych i
nietynkowanych), scianek dziatowych, ogrodzen, licowania elewacji itp. Nie sprawdza sie natomiast w
przypadku murédw podziemnych (fundamentdéw) - nie jest odporna na zawilgocenie. Podczas prac
murarskich do tgczenia poszczegdlnych elementéw mozna uzywac tradycyjnej zaprawy lub kleju
(zaprawy klejowej). Sciany zewnetrzne budynkéw wymagaja warstwy ocieplajacej.
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Cegta ceramiczna - materiat budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstegowych,
tupkdw, mutkdw oraz lessdow. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej sg piasek
kwarcowy, ztom suszarniowy. Cato$¢ surowcéw poddaje sie rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodg na
jednolita mase, formowaniu wyrobéw (na tym etapie otrzymujemy surowe wyroby, czyli tzw.
suréwke), suszeniu ich i wypalaniu w temperaturze od 850 °C do 1000 °C. Podczas rozdrabniania nalezy
usunac lub unieszkodliwié zanieczyszczenia: margiel, sole rozpuszczone w glinach (najczesciej siarczany
sodu, magnezu, wapnia), oraz zanieczyszczenia mechaniczne). Najbardziej niebezpieczny jest margiel,
ktory wystepuje w postaci grudek w glinie i powoduje rozsadzanie gotowych wyrobéw przy ich
kontakcie z woda. Inne zanieczyszczenia to rdznego rodzaju sole rozpuszczone w surowcach —
powodujg one powstanie nalotéw, wykwitdw itp. w miejscu ich krystalizacji.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowa
wiasnoscig zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu ptynnego, plastycznego w staty. Zaprawy w
budownictwie uzywane sg przede wszystkim do:

. taczenia elementéw np. cegiet w murze, elementdw licujgcych $ciane z murem itp. w jedng
catos¢

. wypetnienia spoin, a przez to rownomierne przenoszenie obcigzen i uszczelnienie elementow
budowli

. ochrona elementdéw obiektéw przed wptywami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego
wygladu (np. tynki $cian, stropow)

. produkcja wyrobdéw i elementéw budowlanych (np. pustakdéw S$ciennych, stropowych,
bloczkdw itp.)

Zaprawy maja inne wiasciwosci przed zwigzaniem i po. Swieze zaprawy charakteryzuja sie konsystencjg
i urabialnoscig, stwardniate cechuje przede wszystkim wytrzymatosé mechaniczna i mrozoodpornosc.
Do zapraw, jako kruszywa najczesciej uzywa sie piasku. W zaleznosci od rodzaju uzytego spoiwa
rozrdznia sie zaprawy:

. cementowe - stosowane przy murowaniu Scian i innych elementéw mocno obcigzonych,
wykonywania posadzek, do osadzania stalowych elementéw (kotew, krat, balustrad itp.), faczenia
prefabrykatéw (wypetnienia spoin miedzy nimi), wypraw ochronnych, zwtaszcza majgcych kontakt z
wodg lub wilgocig, produkcji wyrobow itp.

. wapienne - twardniejg powoli, wytrzymujg tylko do temperatury +500 °C, uzywane do tynkow
wewnetrznych, muréw nadziemnych; raczej rzadko stosowane,

. cementowo-wapienne - najczesciej stosowane w budownictwie przy wykonywaniu robot
murarskich i tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych,

. cementowo-gliniane - obecnie rzadko stosowane do robét murarskich budynkéw mieszkalnych
i gospodarczych, wypraw tynkarskich, izolacje pionowa Scian piwnicznych, zbiornikow w budownictwie
wiejskim.

o gipsowe - czesciej stosowany jest zaczyn gipsowy, czyli mieszanina gipsu z wodg bez uzycia
kruszywa - uzywa sie do szpachlowania $cian, tynkéw wewnetrznych, wypetnien ubytkéw w tynkach
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wewnetrznych, wyrobu elementdw sztukaterii, ptyt gipsowych Pro-monta i ptyt gipsowo-kartonowych,
taczenia elementéw gipsowych; zaprawy gipsowe - z zaczynu gipsowego z dodatkiem piasku -
zastosowanie najczesciej do wewnetrznych wypraw tynkarskich,

3.SPRZET

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST-00. “Wymagania ogdlne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowadé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet
budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych cegiet bloczkéw.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dot. stosowania srodkéw transportu podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.
Transport materiatow na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloczki nalezy dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed
niekorzystnym dziataniem czynnikédw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie cegiet na
budowie nawet przez diuzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca sie sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczkdw, aby mogty byé wmurowane w ciggu jednego
dnia pracy. Bloczki, ktére nie zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczyc¢ folia.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera.

Mury nalezy wykonywac warstwami, zzachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z PN-68/B-10020

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murdow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe.

Bloczki i cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczyé w wodzie.

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy utozy¢é nadproza:
prefabrykowane typu L-19 lub stalowe - zgodnie z dokumentacja projektowg w tym zakresie. Przed
wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystepowania jakichkolwiek
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uszkodzen lub oznak zniszczenia. Nadproza nalezy oprzec na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i
marce zgodnej z markg zaprawy do murowania. Nadproza nalezy wypoziomowac¢ w kierunku
podtuznym i poprzecznym. Minimalna gteboko$¢ oparcia koricowego nadproza winna wynosic : dla
nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony, a dla nadprozy betonowych 15cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacija
Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni kazdej warstwy muru
odchylenia przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiaréw otwordow osciezy

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest :

m3: $ciany o gr. powyzej 25cm

m2: $ciany o gr. ponizej 25cm

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.
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10. PRZYPISY PRAWNE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-75/B-12001 Cegta petna zwykta

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji
PN-I1SO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne
Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.
Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Zbiér

przepiséw i wymagan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B13

45262512-3 OKtADZINY Z PtYT GRANITOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji techniczne sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét oktadzinowych z ptyt granitowych przy wykonaniu kolumbarium.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce celu wykonani:
- wykonanie warstw wyréwnawczych pod ptyty granitowe
- wykonanie oktadzin z ptyt granitowych polerowanych o grubosci 3cm granitowymi ptomieniowanymi

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdéw, wymagan i
sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania w/w robdt oraz ich odbioru.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowg OST poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ptyta - ptaski fragment naturalnego kamienia granitu koloru czarnego i czerwonego gr. 3 cm
ptomieniowanego uzyskany w wyniku ciecia.

2.1. Roboty betonowe - naprawcze
¢ Gotowe suche mieszanki zapraw cementowych do naprawy elementéw betonowych zewnetrznych:

mieszanki zapraw do wykonania warstwy kontaktowej, mieszanki do wykonania warstwy
wyrownawczej, wymagana przyczepnos¢ do betonu po 28 dniach: 1,0 MPa, zaprawy mrozo- i
wodoodporne

¢ Srodki do gruntowania podtozy betonowych
¢ materiaty pomocnicze to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wifasnosci techniczne okreélone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2. Okfadziny kamienne

¢ Plyty kamienne granitowe o nominalnej grubosci minimum 30mm w zaleznosci od miejsca ich
utozenia

¢ zaprawa do uktadania ptyt kamiennych - gotowa mieszanka, STWiIOR

¢ Srodek do gruntowania podtoza

* woda wg PN-89/B-32250

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedga zgodne z projektem , postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
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odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca jest zobowigzany, przed dokonaniem wyceny, do sporzgdzenia doktadnego obmiaru robdét
w miejscu wbudowania materiatéw.

2.2.1. Wyglad zewnetrzny

Wiasciwosé te nalezy deklarowac zawsze odwotujgc sie do prébki na probce nalezy umiesci¢ nazwe i
adres producenta, jak réwniez mianownictwo kamienia. Barwe, uzylnienie, teksture itp. nalezy okresli¢
wizualnie. Wyglad zewnetrzny ptyt musi zaakceptowac Inspektor Nadzoru.

2.2.2. Wytrzymatos¢ na zginanie

Wytrzymato$é na zginanie nalezy oznaczy¢ metodg badania wg EN 12372 lub EN 13161 wartos¢
Srednia.

2.2.3. Przyczepnosc

Wartos$¢ przyczepnosci zalezy od warunkéw podtoza, typu kleju i wykonczenia dolnej powierzchni.
2.2.4. Reakcja na ogien

Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie A1l.

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ kapilarna zgodnie z metodg okre$long w EN 1925.

2.2.6. Mrozoodpornosé

Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 12371.
2.2.7. Scieralnoéé

Odpornosé na Scieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okre$long w EN 14157.

2.2.8. Odpornosc na poslizg

Odpornosé na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjgtkiem podstopnic) nalezy
oznaczy¢ dla obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).

2.2.9. Wymagania dotyczgce powierzchni po obrébce wykonczeniowej

W wyniku obrdébki wykonczeniowej powierzchnie powinny mieé regularny wyglad i odpowiadac
okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach. Za pomocg obrébki termicznej
z uzyciem ptomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje sie fakture ptomieniowg (EN
12670:2001.2.3.22). Za pomocy szlifowania uzyskuje sie powierzchnie matowe. Sposéb transportu i
sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

3. SPRZET

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptyt,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.

Zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku STWIOR

urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi byé w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Ogdlne wymagania

5.2. Wykonanie oktadziny z kamienia
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5.2.1 Podtoza pod oktadziny.

Podioza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio przed
przystgpieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie podtoza nalezy starannie oczyscic z
resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie starannie zmy¢ czystg woda.

5.2.2. Wykonanie oktadzin

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OTB ,, Wymagania ogdlne”
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tagcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

- przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

- roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

- wykonane okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie oktadziny
5.3.1. Podtoza pod oktadziny
Podtoza pod oktadziny moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne

materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptyty wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowad sposdb uktadania ptyt. Potozenie ptyt nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i
szerokos$¢ spoin.

Na jednej ptaszczyinie ptyt powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szerokos$¢ wiekszg niz potowa ptyt. Przy ukfadaniu oktadzin nalezy starannie unikac
zabrudzenia ptyt zaprawa. Ewentualne zacieki nalezy szybko usungc¢ i zmyé powierzchnie ptyt wodg z
mydtem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami wedtug
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podfozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm lub zgodnie z dokumentacja projektowa,
- podktady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10
m, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o ukfadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktaddéw
cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowad sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢
i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju
i wielkosci ptytek.
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Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii.

Kompozycje klejacag naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé natozona réwnomiernie
i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
-50 x50 mm -3 mm

-100x100 mm - 4 mm

- 150x150 mm - 6 mm

- 200x200 mm - 6 mm

- 250x250 mm - 8 mm

- 300x300 mm - 10 mm

-400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rGwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Nakfadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1cm), ustawié w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod caty
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnac¢ nakfadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowe] wielkos$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

-do 100 mm - okoto 2 mm
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- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
- powyzej 600 mm - okofo 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu
ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka,
jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc
takze ptytki.

5.4. Wykonanie okfadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢:
- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakdéw, pekniec i ubytkow.
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Pofaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementows lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowad sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢
i przyjety szerokosc¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokosc¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.

Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagcg powinna byc
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roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosSci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdéw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebdw pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymagane] wielkosSci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowe] po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania"”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez, co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczutky do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien byc¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
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gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im
wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji OST. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staty i bezposredni nadzér personelu technicznego
budowy i Inzyniera nad robotami. Kontrola jakosci powinna obejmowac: sprawdzanie materiatéw pod
wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i OST, sprawdzenie
wykonania oktadzin z ptytek granitowych.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie okfadzin z ptyt granitowych badaniom
powinny podlegac¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtfoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowag tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod ptyty za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkéw nalezy wykonad z doktadnoscig do | mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-skurczowych
dokonujac pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci
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- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajag na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowsq i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robdt
»,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek orazich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w rdéznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocgy ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m nalezy zmierzy¢é szerokos$é spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm
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- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin
6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mieé¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawga do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci Im i
3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i
5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktdrych réznorodnosc barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na dtugos$ci catej oktadziny,
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- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN
14501.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, okfadziny w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowaé sie: mrozoodpornoscia,
elastycznoscia, przyczepnoscia, odpornoscig na wilgoé. Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac
sie: mrozoodpornoscig, elastycznoscig, odpornoscia na wilgod.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz atest PZH.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Catos¢ robodt rozlicza sie jako 1 kpl ( komplet ). Wykonawca przed wyceng jest zobowigzany do
dokonania obmiaru.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne" .
7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmujgc w swietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow,
fundamentéw i innych elementéw wiekszg od 0,25 m2 .

W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i
okfadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé poditoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podifoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz

materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robot

dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢é komisji nastepujgce dokumenty: projekt budowlany, projekty
wykonawcze, dokumentacje powykonawczg, szczegdtowe specyfikacje techniczne, dziennik budowy z

zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow, protokoty odbioru podtoze, protokoty odbioréw
czeSciowych, instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatéw, wyniki badan
laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielkoSciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i
oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw s pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan: jezeli to mozliwe, nalezy poprawic
wyktadzine lub oktadzine i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku ustalert umownych,
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- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac ; ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw
badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania wyktadzin i okfadzin z zamoéwieniem. Protokét odbioru koricowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin z ptytek po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robodt
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny robét". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wykfadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty oktadzinowe bedzie dokonane
wedtug nastepujgcych sposobow: rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w
dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia. lloscig przyjeta do rozliczenia jest 1 kpl
(komplet ).

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robdt z kosztami zakupu, wartos$¢ pracy
sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
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tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Podstawag ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ,
lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w
umowie. Odbidr robdt nastgpi na podstawie protokotéw odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 —
Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne Tom
I. Czes¢ 1-4. Warszawa 1990

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B14

45231300-8 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wodociagu wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogdlnych:

* wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

* Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robét
zabezpieczyé poprzez obudowanie i podwieszenie.

* Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami witasciciela przewodoéw, ktére
kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

¢ Montaz sieci wodociggowej o Srednicy zewnetrznej zgodnej z zatozonymi w projekcie technicznym;
¢ Montaz armatury na sieci wodociggowej: hydrantéw, zasuw, punkty czerpalne;

¢ Montaz ksztattek cisnieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE, PEHD;

¢ Montaz stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich konncéw pianka poliuretanowsg;

¢ Wykonanie prdby szczelnosci.

Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ we wtasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt (WTWIiOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdélne” (45000000-7) pkt 1.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 2.
2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST s3:

e rury i ksztattki ciSnieniowe z PE 100 SDR17 PN 10 bar o Srednicy zgodnej z projektem technicznym;
¢ armatura: hydranty nadziemne, zasuwy z obudowg;

e rury ochronne stalowe czarne ze szwem

¢ komora wodomierzowa prefabrykowana;

¢ tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowa

e drut miedziany

Armature na sieci wodociggowej nalezy oznakowac za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg
PN-B- 09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych @ 112
cala.

2.3. Wymagania techniczno - materiatowe dla armatury na sieci wodociggowej: 2.3.1. Zasuwy
kotnierzowe:

e ciSnienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

e korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, klasa Zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

¢ owiercenie kotnierzy wg PN

» pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz powtoka elastomerowg dopuszczong
do kontaktu z woda pitng,

¢ przelot korpusu zasuwy- nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

* wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w niskotarciowe
podktadki slizgowe lub tozysko,

¢ uszczelnienie wrzeciona - min. potrdjne , uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,
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¢ zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig uszczelka czyszczaca oraz pierscien
zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

» Sruby mocujgce pokrywe nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masg zalewowg,
¢ mozliwos$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,

e kolor niebieski.

2.3.2. Skrzynki do zasuw:

¢ korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciaggi jezdne),
¢ pokrywa zeliwa szare GG-20,

¢ wktadka — stal nierdzewna,

¢ Sruba — stal nierdzewna.

2.3.3. Obudowy teleskopowe do zasuw:

e wrzeciono — stal ocynkowana,

¢ rura ostonowa — HDPE,

¢ kotpak — zeliwo GG-25.

2.3. Dokumentacja

Rury, armatura i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN
oraz posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

¢ nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na rwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli szczegdtowe
wymagania nie stanowig inaczej);

¢ szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki
itp.);
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¢ nie dopuszczaé do sktadowania w sposdb, przy ktéorym mogltyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych;

¢ Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych
elementow;

* zachowad szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnosc na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub programie
realizacji, zaakceptowanym przez inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

¢ Transport rur przewodowych i ochronnych Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
wyltgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu
nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. W
przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz
tadowaé do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a
szczegblng ostroznosc nalezy zachowad przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko 00c i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

 Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi sSrodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana
w skrzynie lub pojemniki.
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¢ Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy tgczy¢ w
jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku.

¢ Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
Srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robdt.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne

Wymagania dotyczgce robdt ziemnych zawarte zostaty w ST 01.01.
5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonaweca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wtascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

¢ powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;
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* w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.
5.3.2. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa. W gruntach gliniastych
nalezy wykona¢ podfoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci 15 cm zgodnie z dokumentacjg
projektows.

5.3.3. Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie
mogg mieé uszkodzen — oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Technologia budowy wodociggu musi
gwarantowac utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy wodociggdw w wykopie otwartym mozna
przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. Uktadanie przewoddw prowadzié¢ w temperaturze
wyzszej niz 50C. Przejscie przewoddw wodociggowych przez zewnetrzng $ciane budynku wykonac za
pomocg przejs¢ szczelnych. Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie
kierunku rur, nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosic¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna
wartosé wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 200C),
-35x D (przy temp. + 100C),
-50 x D (przy temp. 0oC).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 00C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu,
w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na przygotowanym podtozu. Potgczenie
nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu wykopu lub tez
w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia. Ztgcza powinny pozostac
odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$¢ przewodu. Elementy prefabrykowane
komory wodomierzowej ukfadaé przy uzyciu sprzetu montazowego. lzolacje studzienek nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.3.4 Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
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Gtebokos¢ utozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.5 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu pod elementami budowlanymi (np. fundamentowy budynku) powinny by¢
wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy
innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury
wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki
opisane nizej. Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega
na przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury
stalowe o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni. Grubo$¢ scianki rury ostonowej powinna byé okreslona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowg lub w
inny sposéb gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do S$cianki rury
ostonowej) potozenie ztacz. Przewody nalezy uktadaé w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury
ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktorych rozstaw
powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej $rednicy
doktadnie wg danych producenta rur. Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki
rury ostonowej nalezy uszczelni¢ manszetg z elastomeru. Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich
dtugosci zawarte sy w dokumentacji projektowe;j.

5.3.6. Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.
6. KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robd6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowy, badania wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmochionego, materiatéw, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg, wykonania separatoréw.

¢ Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

¢ Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczeristwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.
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e Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i
wprowadzié korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

¢ Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

¢ Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

* Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-
12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

¢ Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadno$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.

e Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jakosé¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

¢ Badania w zakresie przewodu, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci
(z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w
planie i w profilu, badanie potagczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym
i wzmocnionym powinno zapewnic¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potgczen rur i prefabrykatdw nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne.

¢ Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

¢ Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka woodciggu,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢
obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz.

¢ Badanie zabezpieczenia przewodu, komory przed korozjg nalezy wykonac¢ od zewnatrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniowg przewodu i komory nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym,
natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje komory przez ogledziny zewnetrzne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt. 7.
7.2.

Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg roboét jest :

* m3 - stabilizacja przekopdéw, podsypka pod przewody

* m2 — umocnienie $cian wykopu

 kpl, szt - uszczelnienie korncow rury ochronnej, komory wodomierzowe;j

¢ m - wodociggu PE, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;
¢ ztgcze - montaz ksztattek wodociggowych

¢ godzina — odwodnienie wykopu

Prace objete niniejszg specyfikacja bedg w oparciu o umowng cene ryczattowa. Tam gdzie
przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacjg (niezaleznie od jednostki) mogg one
by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robét

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania odbioru robét w ST ,,Wymagania ogdélne” (45000000-7) pkt 8.
8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér cze$ciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot

¢ dane geotechniczne

e dziennik budowy

¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
8.2.1. Zakres

Odbiér robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

* sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy
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¢ podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia

¢ warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu
® zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

¢ jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

¢ utozenia przewodu na podtozu

e dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw
¢ szczelnosci przewoddw na infiltracje

* materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dtugos¢ odcinka
podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$é¢ miedzy studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy.

8.3. Odbiér techniczny koricowy

Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Przy
odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ dokumenty jak przy czesciowym

¢ protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

¢ protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek
¢ aktualnos$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

* protokoty badan szczelnosci catego przewodu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST, Wymagania
ogdblne” (45000000-7) pkt 9. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robdt.

Cena wykonania robdt obejmuje:
¢ roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,

¢ odwodnienie wykopu

¢ wykonanie prac objetych specyfikacja,

¢ koszty badan i pomiarow,

¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
¢ uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w
odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Robdt] — oraz (w przypadku
braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogélne budowy. Réznice w ilosci robét zawarte w
kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilo$ciach robot pomiarowych nie sg podstawg zmiany ceny
ryczattowej i stanowig ryzyko Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
* PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

¢ PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

* PN-88/B-06250 Beton zwykty

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
¢ PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

¢ PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

* PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania
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¢ PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania

* PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
* PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

e PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE)

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy fgczace w rurociggach cisnieniowych do
wody.

10.2. Inne dokumenty

¢ |SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

e DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

¢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zaréwno przez wiadze panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robét .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B15

45231400-9 ROBOTY W ZAKRESIE ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH NN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do przebudowy linii energetycznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspélne;j
trasie i taczgce zaciski tych samych dwdéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - ziemia utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.
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1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowe;j
lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowg,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktdérych nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-E-01002:1997 [1] i definicjami
podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inspektora nadzoru budowlanego program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiIORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru
budowlanego.

2.2. Kable

Przy przebudowie istniejgcych linii na kablowe lub budowie nowych linii kablowych nalezy stosowaé
kable uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektows. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych
nalezy stosowac nastepujgce typy kabli: YAKXS wg PN-E-90401:1993 [7] o napieciu znamionowym do
1 kV, XRUHAKXS wg PN-E-90306:1976 [9] lub HAKnFtA wg PN-HD 621 S1:2003 [5] o napieciu
znamionowym od 1 do 30 kV, YKSY wg PN-E-90403:1993 [8] dla linii sygnalizacyjnych. Przekrdj zyt kabli
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzagdzenia MGIE [24] oraz powinien spetniac
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wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu
[23]. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podtozu.

2.3. Mufy i gtowice kablowe

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli
o powtoce metalowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinny mie¢ wktadki metalowe do
taczenia z powtokami metalowymi tgczonych kabli.

Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-E-06401-02:1990 [3].
2.4. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.5. Folia

Folie nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie
folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla ochrony kabli o
napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego, a przy napieciach od 1 do
30 kV, koloru czerwonego.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].
2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajgcych, z jakimi
nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajacg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV i srednicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10224:2003 [12], a rury PCW normy
PN-EN 1329-1:2001 [11].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru
budowlanego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru budowlanego w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii kablowe]j winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robdt: spawarki transformatorowe;j,
zageszczarki wibracyjnej spalinowej, recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otwordéw do
15 cm, wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t., zespotu pradotwédrczego
tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru budowlanego, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu: samochodu skrzyniowego, samochodu dostawczego,
przyczepy do przewozenia kabli, samochodu samowytadowczego, ciggnika kotowego.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przebudowa linii kablowych

Przy przebudowie i budowie drég, wystepujace elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie, ktére nie
spetniajg wymagan PN-E-05125:1976 [2] powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii.
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Warunki te okreslajg ogélne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odtgczenie napiecia w
linii przebudowywanej.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru budowlanego
harmonogram robdt, zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w
przebudowywanych liniach kablowych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujgce linie nalezy przebudowywadé
zachowujac nastepujacg kolejnos¢ robdt: wybudowanie nowego niekolidujgcego z drogg odcinka linii
majgcego parametry nie gorsze niz przebudowywana linia energetyczna, wytgczenie napiecia
zasilajgcego te linie, wykonanie podtgczenia nowego odcinka linii z istniejgcym, poza obszarem kolizji
z droga, zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy [22].

5.2. Demontaz linii energetycznej

Demontaz kolizyjnego odcinka linii energetycznej nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg
STWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii energetycznej w mozliwie taki sposéb, aby jej
elementy nie zostaty uszkodzone lub zniszczone. W przypadku niemoznosci zdemontowania
elementow linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié o tym Inspektorowi nadzoru
budowlanego i uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ element linii bez jego demontazu, o ile
uzyska na to zgode Inspektora nadzoru budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich materiatow
pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywac za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.

Gtebokos¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla wg p. 5.4.4 powiekszong o 10 cm, natomiast
szerokos¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+(n-1)a+ 20 [cm]
gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma srednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.
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Tabhica 1. Odieglosa muedsy kablami ulofonyma w gruncie przy skrzviowantach
1 zbliZeniach

Mapmmiejsza dopuszezalna
Skr=viowame edleglose wem

lub zbhzeme plonowa prry | pozioma przy
skreyiowamu |  zbliZenm

Eabli elekfroenergetyernyeh na naplecte mmamiopows do s 10
1 kV z kablami tego samepo redzam lub syenalizacyjnymm

moga sie
stvkac

Eabli sygnalizacynyveh 1 kabh mrzernaczonych do zasilama
wzadren oswietlemowych = kablapw tego samego rod=aju

Eabli elekiroenergetycznych na naplecte manuomowe do
1 kEV =z kablamm -elektroensrgetycemymm na  napiecie 50 10
Znamionowe wWyEsze mz 1 kEV

Eabli elektroenergetvesmych na npapiesie  znamionowe
wysze mz 1 KV 1 nie przekracrajaee 10 kY z kablam teze 50 10
SAmese ypu

Eabli elektroenergetveznych na naplecie InEanuonowe

wyEsze mz 10 kV z kablann tego samego rodzaju 30 23
Eabli elektroenerpetveznyeh z kablami telekommmikzevinwmu 50 50
Kabli roinych uiytkowmkow 50 50
Eabli z mmfana s3siednich kabl - 25

5.4. Uktadanie kabli
5.4.1. Ogdlne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byé zachowane S$rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowane;j linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny
by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez: szczelne zalutowanie powtoki, natozenie kapturka z
tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4 oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
b) 0 oC - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura ukfadanego kabla - wg ustalen wytworcy.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
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Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sgsiednie zrédta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 50C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o
powtoce ofowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych
o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4,

c) 15-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o
powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie
2yt nie przekraczajacych 4.

5.4.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktadaé na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac kabli
bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry modgtby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosié co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggnac co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz:

-70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie
na uzytkach rolnych,

-80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15
kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

-90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,

-100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV .

Kable powinny by¢ uftozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawic
zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej niz:

- 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 15 do 40 kV,

159



- 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 1 do 10 kV,

-1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.
5.4.5. Uktadanie kabli na stupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkdéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich stupy i
potgczenie jego zyt z przewodami napowietrznymi. Kabel nalezy chroni¢ rurg stalowa do wysokosci nie
mniejszej niz 2,5 m od powierzchni gruntu. Srednica wewnetrzna rury nie moze byé mniejsza niz 1,5-
krotna zewnetrzna $rednica wprowadzanego kabla i jednoczesnie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na stupie powinien by¢ przymocowany do jego $cianki za pomocg uchwytéw o szerokosci réwnej
co najmniej zewnetrznej jego srednicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty
powinny by¢ zaopatrzone w elastyczne wktadki o grubosci co najmniej 2 mm, a ksztatt uchwytéw
powinien by¢ taki, aby kabel nie ulegt uszkodzeniu.

5.4.6. Uktadanie kabli na wiaduktach i mostach
Na wiaduktach i mostach nalezy uktadad kable w sposéb zapewniajacy:

nienaruszalnos$¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej wiaduktu lub mostu, fatwos¢
uktadania, montazu, kontroli i napraw kabli, ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie prac zwigzanych z naprawag i konserwacjg obiektu.

W miejscach przejscia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejscia kabli z konstrukcji nosnej na filary i
przyczotki oraz w miejscach przejscia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable powinny mie¢ zapasy
dtugosci uniemozliwiajgce wystgpienie w kablu naprezen rozciggajacych.

Nie powinno sie tgczy¢ kabli na wiaduktach i mostach.
5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywa¢ tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany
gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia
telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 900 i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad
rurociggami.
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Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli ulozonyeh w gruncie od innych

wzadzen podziemnych

Najymniejsza dopuszezalna odleglodé wem

Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy poZioma przy
skazyZzowaniu Zblizenm

Rurociagi wodociagowe. scickowe. cieplne. | 80" przy srednicy
gazowe z gazani niepalnymi 1 rurociggl z rurociagu do 50

# . ST K " T,
gazam paloymi o cismenu do 0.5 at 250 mm 1 1507
Rurociagl z cieczami palnym przy sredmicy 100
Rurociggl z gazamm palnymu o cidnieniu wieksze] miz 100
wyzszym mz 0.5 at 1 nie przekraczajacym 4 at 250 mm

Rurociagi z gazami paloyou o ciSnieniu

BN-71/8976-31 [17]

WyZsZym miz 4 at

Zhiorniki z phmami paloymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoy, i 20
podpora, odciazka)

Sciany budynkéw 1 inne budowle, np. tunele. E
kanaly ) 3y
Urzadzema ochrony budowli od wyladowan <0 <0
atmosferyeznych '

1) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej

2) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowac¢ z drogami pod katem zblizonym do 90i w miare mozliwosci w jej

najwezszym miejscu.

Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych w miejscach

skrzyzowania z drogg, powinna odpowiadac¢ postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dlugoéci przepustow kablowych przy skrzyvzowaniu z droganu 1 murocizgami

Rodza) krzvzowanego obiektu

Dlugosc przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag

srednica rurociagu z dodaniem po 50 cm
7 kazdej strony

Droga o przekroju uliczonym z kraweznikanu

szerokosc jezdm z krawezmkamm z dodaniem
po 50 cm z kazde; strony

Droga o przekroju szlakowym z rowanu
odwadmajgcynu

szerokoi¢ korony drogi 1 szerokosci obu
rowow do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z
dodaniem po 100 cm z kazde) strony

Droga w nasypie

szerokos¢ korony drogi 1 szerokos¢ rzutu
skarp nasypow z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej krawedzi nasvpu
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Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu mogg by¢ zwiekszone, gdyz dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajacych projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Kable nalezy uktadaé poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy.
Odlegtosc kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sie uktadanie ich w pasie drogowym na
skarpach nasypdéw lub na czesciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi —
wymagajg zezwolenia ze strony zarzagdu drogowego i nalezy je wykonywac na warunkach podanych w
tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych [25].

5.8. Wykonanie muf i gtowic
taczenie, odgatezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf i gtowic kablowych.
Nie nalezy stosowa¢ muf odgateznych do kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.

Mufy i gtowice powinny byé tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac
montazowych.

W przypadku wigzek kabli sktadajacych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie wzgledem
siebie (wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegélnych kablach.

Metalowe wktadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane szczelnie do powtok metalowych
kabli.

Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc
taczenia zyt zaleca sie stosowac materiaty izolacyjne o wtasnosciach zblizonych do wtasnosci izolacji
taczonych kabli.

Dopuszcza sie niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc tgczenia zyt kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sg z zywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz wktadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny by¢
wypetnione zalewg izolacyjng o wtasciwosciach syciwa, ktérym nasycona jest papierowa izolacja kabla.
W przypadku muf i glowic do kabli o izolacji papierowej na napiecie nie przekraczajgce 1 kV dopuszcza
sie stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20].

Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢
wypetnione zalewg izolacyjng nie dziatajgcag szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli. Mufy
przelotowe
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kabli olejowych umieszczone bezposrednio w gruncie powinny mie¢ ostone otaczajgcg wykonang z
materiatdw niepalnych, np. z cegiet wg BN-64/6791-02 [13], potaczonych zaprawg cementowo-
wapienng wg PN-B14501:1990 [10] i wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.9. Wykonanie potgczen powtok, pancerzy i zyt kabli

Wiasnosci elektryczne potgczen powinny byé zgodne z normg PN-E-06401-02:1990 [3]. Przewodnos¢
potgczenia metalowych powtok kabli lub pancerzy powinna byé nie mniejsza niz przewodnos¢
taczonych powtok lub pancerzy. W przypadku taczenia aluminiowych powitok kabli dopuszcza sie
przewodnos¢ potaczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci powtoki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny byé potgczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi
kadtubami muf przelotowych i gtowic. Potgczenia powtok aluminiowych ze sobg i kadtubem mufy
nalezy wykonywaé wewnatrz mufy przy uzyciu przewodéw aluminiowych o przekroju nie mniejszym
niz 10 mm?2.

Pofaczenia ze sobg powtok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z materiatéw innych niz aluminium nalezy
wykonaé przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm?2.

Potaczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wktadkami
metalowymi przylutowanymi do metalowych powtok obu tgczonych odcinkéw kabli, nie wymaga sie
dodatkowego taczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewodoéw.

5.10. Ukfadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur stalowych lub z PCW o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej
niz 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uktadaé¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.

W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych
tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtebokos¢é umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz
powinna wynika¢ z warunkdw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢
wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujgc przepusty rezerwowe dla umozliwienia
utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa
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Metalowe gtowice kabli powinny by¢ potgczone z uziemieniami w sposdéb widoczny. Powtoki
aluminiowe kabli mogg by¢ bezposrednio potgczone w rozdzielni z szyng zerowg lub uziemiajaca.

Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny stanowié¢ nieprzerwany ciagg
przewodzgacy linii kablowej.

5.12. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski

kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich
miejscach i w takich odstepach, aby rozrdznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace:
-symbol i numer ewidencyjny linii,

-oznaczenie kabla,

-znak uzytkownika kabla,

-znak fazy (przy kablach jednozytowych),

-rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych
punktdéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu
SD [19]

wkopanymi w grunt, w sposdb nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiescic
trwaty napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢
umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku
kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczaé tak, aby nie
utrudniaty prac rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwig tatwe i jednoznaczne okreslenie
przebiegu trasy kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
linii kablowe;.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badad na budowie w celu wskazania
Isnspektorowi nadzoru budowlanego zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowa, STWIORB i PZ).

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Isnspektorowi nadzoru budowlanego dopuszczone do uzycia bez
badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Isnspektorowi nadzoru
budowlanego o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Isnspektorowi
nadzoru budowlanego.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru budowlanego o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktdrg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez STWIORB Inspektora nadzoru
budowlanego i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu
Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na Zzadanie Inspektora nadzoru budowlanego, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego
mozliwo$¢ nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru budowlanego swiadectwa
cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras
z dokumentacjg geodezyjna.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.
6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokoétéw odbioru albo
innych okumentéw.

6.3.3. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakornczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
gtebokosci zakopania kabla, grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem, odlegtosci folii ochronnej
od kabla, stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
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Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzaddéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegélne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 20 M /km - linii wykonanych kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV, 50 M /km -
linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90400:1993 [6].

6.3.6. Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowe] izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie proby
napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowg
nalezy wykona¢ pragdem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowe]j o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzy¢
oddzielnie dla kazdej zyty.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli:

izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdéw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-
90250 [4] i PN-E90400:1993 [6], wartos¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 A/km
i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m
dopuszcza sie wartos$¢ pradu uptywu 100 A.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru budowlanego moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

-projektowg dokumentacje powykonawczg,

-geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

-protokoty z dokonanych pomiardw,

-protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

-ewentualng ocene robdt wydang przez zaktad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.-00.00.00 , Wymagania
ogoblne”.

Ptatnos$¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robét na podstawie wynikdw pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdét obejmuje: roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt,
przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw, odtgczenie i demontaz kolidujgcego odcinka
linii kablowej, podtgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowg, wykonanie inwentaryzacji
przebiegu kabli pod gruntem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-E-01002:1997 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

4. PN-E-06401-02:1990 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o

napieciu znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

5. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 23/40 kV.

6. PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o
powtoce otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.
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7. PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z

tworzyw termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogdlne wymagania
i badania.

8. PN-E-90401:1993 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-E-90403:1993 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

10. PN-E-90306:1976 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie znamionowe
powyzej 3,6/6 kV.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

12. PN-EN 1329-1:2001 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

13. PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
14. BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna.

15. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

16. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
17. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

18. BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego cisnienia od obiektow terenowych.
19. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

20. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

21. E-16 Zalewy kablowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

22. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

23. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U.
Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

24. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gdornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

LOKALIZACJA: DZIALKI NR 15/1, 16/2, CZESC DZIALEK NR 18, 19, AM-20, OBREB: BIERUTOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

SST-B16

45112710-5 ZIELEN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- Zachowaniem drzew istniejgcych

- Zaktadaniem trawnikéw z siewu przy uprawie recznej i mechanicznej

- Sadzeniem krzewéw

- Pielegnacjg nowych nasadzen i trawnikdw w okresie gwarancyjnym

Uwaga:

Wykonawca dopilnuje, aby zadne drzewa, ktére majg by¢ zachowane, nie zostaty uszkodzone i/lub
usuniete, a jezeli takie zdarzenia wystgpig, poniesie petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie dodatkowe
optaty i koszty wymiany.

1.4. Zakres robdt towarzyszacych
- prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu — remontem pomnika
- wykonanie nawierzchni

- mata architektura
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1.5. Okreslenia podstawowe
- Zamawiajgcy — udzielajgcy zamoéwienia wykonawcy
- Wykonawca — przyjmujacy zamdwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontu

- Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzenn i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, réwniez pochodzenia organicznego i
roslinnego oraz same rosliny przeznaczone do nasadzen, zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera

- Drzewo - roslina zdrewniata, wieloletnia, wytwarzajgca jeden lub wiecej pni, rozgateziajacych sie na
pewnej wysokosci w korone.

- Korona — zespét konaréw i gatezi o réznych ksztattach (kulisty, jajowaty, stozkowaty, kolumnowy) i
formach (szpalerowa, dachowa, kulista)

- Przewodnik — ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa
- Pien — nierozgateziona, dolna cze$¢ przewodnika miedzy powierzchnig ziemi a poczatkiem korony

- Forma naturalna — forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem

- Forma wielopienna — forma drzewa, ktdre ma kilka pni, wyrastajgcych do wys. 50cm nad szyj3
korzeniowa

- Forma pienna — forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korong

- Krzew — roslina zdrewniata, wieloletnia nie tworzgca wyraznego pnia ani korony lecz rozgateziajgca
sie na wiele rGwnorzednych pedow

- System korzeniowy — podziemna czesc rosliny
- Bryta korzeniowa — czes¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemia

- Rosliny uprawiane w pojemnikach — rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach, o pojemnosci
i ksztatcie dostosowanym do wielkosci roslin i ich systemu korzeniowego.

- Rosliny uprawiane w gruncie — rosliny uprawiane w gruncie, mogg by¢ sprzedawane bez bryty (z tzw.
gotym korzeniem) lub z brytg korzeniowa

- Rosliny pngce — rodliny, ktére dzieki wtasciwosciom czepnym lub pngcym moga pigc¢ sie po
konstrukcjach, po gtadkich powierzchniach pionowych.

- Rosliny okrywowe — niskie, ptasko rosngce, poktadajgce sie lub Scielgce rosliny, ktérych szerokosc
przekracza znacznie wysokos$é, nadajace sie do okrycia gleby
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- Rosliny formowane — drzewa i krzewy, ktére sg specjalnie przycinane w trakcie produkcji, w celu
nadania im pozadanego ksztattu.

- Byliny — zielne rosliny wieloletnie majgce zdolnos¢ trwatego, wegetatywnego odnawiania sie, bez
wzgledu na dtugosé zycia ich organédw podziemnych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Teren przewidziany pod inwestycje to najblizsze otoczenie pomnika i zaniedbane powierzchnie
trawiaste wokdt tego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca
dostosuje sie do wymogéw okreslonych przez zamawiajgcego w zakresie wyposazenia w niezbedne
Srodki zabezpieczajgce. Wszystkie prace zostang przeprowadzone przez zatwierdzonych
podwykonawcdw i personel doswiadczony w pracach zwigzanych z tworzeniem elementéw krajobrazu
i rodlinnosci. Wszystkie materiaty zostang uzyskane od dostawcy zatwierdzonego przez Inzyniera przed
zawarciem jakiejkolwiek formalnej umowy z dostawca.

1.7. Szczegotowe wymagania dotyczgce robdot
Ochrona istniejgcych elementéw krajobrazu

Istniejgce drzewa i krzewy majg by¢ zachowane, odpowiednio zabezpieczone przez caty czas, ze
szczegblng uwagg potozong na to, by nie dopusci¢ do uszkodzen korzeni, pni konaréw i pedéw. W
obrebie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie moze znalez¢ sie zaden sprzet, materiaty ani odpady.
Materiaty, odpady i wyposazenie nie bedg opierane o pnie. Wykonawca wykona zabezpieczenia wokét
drzew.

Ochrona nowych elementéw krajobrazu

Wszystkie nowe krzewy i trawniki bedg odpowiednio zabezpieczone przez caty czas, ze szczegdlng
uwagg potozong na to, by nie dopuscic¢ do uszkodzen korzeni i gatezi. Wykonawca ustawi tymczasowe
ogrodzenia nowych rabat i trawnikdéw do czasu utworzenia odpowiedniego zabezpieczenia.

Wybor dostawcy krzewow

W ciggu 30 dni kalendarzowych od zawarcia formalnej umowy Wykonawca wskaze proponowane
zrédta dostaw krzewow i zorganizuje inspekcje Inzyniera proponowanych szkétek, celem wyboru
dostawcy.

Kryteria wyboru dostawcy materiatu szkotkarskiego:

- mozliwos¢ dostarczenia wymaganych ilosci zaprojektowanych krzewoéw

- mozliwos¢ dostarczenia wymaganych odmian krzewéw o wymaganych wielkosciach i parametrach
- mozliwos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu

- posiadanie w szkdétce wymaganych roslin w momencie podpisywania kontraktu oraz zapewnienie
utrzymania ich na sktadzie do momentu sadzenia.
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- wola wspdtpracy z Inzynierem podczas inspekcji szkétki, mozliwos¢ wymiany krzewéw na inne tego
samego gatunku/odmiany przed, podczas i po sadzeniu.

- mozliwos¢ przycinania, formowania roslin tak, aby spetniaty one warunki projektu
- mozliwos¢ transportu roslin na miejsce sadzenia
- referencje

Inzynier ma prawo odrzucenia szkétki. W takim przypadku Wykonawca powinien wskazaé
alternatywnego dostawce.

Dostawa materiatu szkotkarskiego:

- Oiile to mozliwe wszystkie krzewy powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy. Jezeli nie jest to mozliwe,
mozna wskazac wiecej dostawcow.

- Niezaleznie od liczby dostawcow wszystkie krzewy, byliny z danej odmiany majg by¢ dostarczone
przez jednego dostawce.

- Inzynier wraz z Wykonawcg przeprowadzg wstepng inspekcje materiatu w szkdtce. Zaaprobowane
krzewy zostang oznaczone trwatymi etykietami do dalszej identyfikacji.

1.8. Przekazanie terenu budowy

W okreslonym w umowie terminie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi dokumentami i uzgodnieniami. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za przekazany mu teren budowy.

1.9. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy — jest to wymagany dokument prawny, za ktorego prowadzenie (od dnia
przekazania do konca okresu gwarancyjnego) odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca. Zapisy
dokumentujgce przebieg i zaawansowanie robot prowadzone powinny by¢ na biezgco.

- Dokumenty laboratoryjne — deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatow etc. nalezy
gromadzi¢ i przechowywad, majg one stanowic¢ zatgcznik do odbioru robaét.

- Dokumentacja projektowa — na ktdrg sktadajg sie: projekt wykonawczy zieleni oraz specyfikacje
techniczne i przedmiar robét.

- Pozostate dokumenty budowy — nalezg do nich: protokdt przekazania terenu budowy, umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen,
korespondencja zwigzana z realizacjg zadania.

1.10. Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty nalezy przechowywac na terenie budowy,
odpowiednio zabezpieczone i udostepnia¢ do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét
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Zakres robot nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla sSrodowiska. Wszelkie materiaty uzyte
do prac majg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem, zaleceniami producenta i posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez jednostke uprawniong, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Wykonywanie jakichkolwiek prac remontowych i budowlanych zwigzane jest z zagrozeniem istniejgcej
na tym terenie zieleni. Zagrozenie to wzrasta wraz z wiekiem drzewostanu oraz stopniem mechanizacji
prac.

Do podstawowych zagrozen zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych naleza:
- zageszczenie gleby

- uszkodzenia mechaniczne pnia, korony, korzeni

- zmiana poziomu gruntu

- zmiana chemizmu gleby

- zmiana stosunkéw wodnych

Najczesciej powodowane one sg przez

- ruch pojazdéw i prace maszyn budowlanych

- prace ziemne

- wibracje

- sktadowanie materiatéw ciezkich, sypkich, nieobojetnych chemicznie
Aby ograniczy¢ szkodliwy wptyw prac budowlanych nalezy:

- zabezpieczy¢ pnie wszystkich drzew przy ktérych prowadzone s prace budowlane przy pomocy
deskowania opartego np. na starych oponach lub matach stomianych.

- bezwzglednie nie dopuszczaé¢ do sktadowania materiatéw budowlanych ani ziemi pod drzewami w
obrebie systemu korzeniowego (powierzchnia okreslona promieniem korony zwiekszonym o 1,5m).

- wykonywac¢ wszelkie roboty ziemne w zasiegu koron drzew w technologii recznej lub drobnym
sprzetem ogrodniczym.

- ograniczy¢ maksymalnie czas otwarcia wykopdw, wykonywadé je mozliwie w terminie jesiennym, po
opadnieciu lisci. Wszystkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni nalezy zabezpieczy¢ analogicznie
jak w przypadku gatezi. Nie wolno odcinac korzeni grubszych niz 5 cm. Takie korzenie nalezy pozostawic¢
w wykopie, ,,obandazowac” tkaning i czesto jg zwilzac. Jezeli sg to tkaniny z wtdkien naturalnych,
rozktadajacych sie w glebie, mogg pozostac na korzeniu po zasypaniu wykopu.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
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1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty i elementy skltadowe zostang zaprojektowane tak, aby stanowity kompletny
system o charakterystyce okreslonej ponizej. Wykonawca podejmie odpowiedzialnos¢ za zapewnienie,
aby wszystkie materiaty i elementy sktadowe byty kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi oraz
spetniaty wymagania odnos$nie wykonania i projektu.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
realizacji zadania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenéw budowy, w
miejscach uzgodnionych z inzynierem lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Wykaz wazniejszych materiatéw
2.3.1. Ziemia

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikdw i
patogendw, chwastéw wieloletnich aniich korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej ani zadnych obcych
elementow. Nie powinna by¢ dostarczana przesycona wodg. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub
Srednio ciezkich, z dostateczng zawartoscig materii organicznej i o odczynie zblizonym do obojetnego.
Ziemia powinna by¢ w catosci zaaprobowana przez Inzyniera przed roztozeniem.

2.3.2. Nawozy

Wszystkie nawozy powinny by¢ dobrane przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami zaprojektowanych
roslin i przed zastosowaniem powinny by¢ przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca
powinien dostarczy¢ nawozy na miejsce w zamknietych, oznaczonych oryginalnych opakowaniach, z
podanym sktadem chemicznym i udziatem procentowym sktadnikéw, opatrzonych nazwg nawozu,
producenta oraz informacjg na temat sposobu jego stosowania. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.3.3. Materiat roslinny sadzeniowy
Zgodnie z wykazem w dokumentacji projektowej
Krzewy i pnacza

Wszystkie krzewy powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwtaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku
i odmiany oraz wielkosci materiatu szkétkarskiego. Wszystkie krzewy z danej odmiany (w tym réwniez
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uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme,
wysokos¢, stan zaawansowania w rozwoju. Do czasu uptywu okresu gwarancji w szkétce powinny
znajdowac sie krzewy zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany.

Krzewy powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i
odmiany. Wszystkie wybrane krzewy powinny byé wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym
systemem korzeniowym, bez sladéw uszkodzen.

Korzenie krzewdw nie powinny by¢ pozwijane. Dostawca powinien udostepni¢ do kontroli Inzynierowi
systemy korzeniowe losowo wybranych krzewdw.

W odniesieniu do roslin drzewiastych stosowanych w terenach zieleni obowigzujg obecnie normy
dotyczace nastepujacych materiatéw szkotkarskich:

- ozdobnych drzew i krzewow lisciastych — PN-87/R-67023
- ozdobnych drzew i krzewow iglastych — PN-87/R-67022

Wazniejsze wymagania jakosciowe w odniesieniu do materiatu szkétkarskiego ozdobnych krzewow
lisciastych sg nastepujace:

- krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkétkarskiej:

- paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztattowany;
- przyrost ostatniego roku powinien prosto przedtuzac przewodnik;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona;

- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze dopuszcza sie przyciecie zgodnie z wymaganiami
szczegotowymi;

- pedy boczne korony krzewdw powinny byé réwnomierne, chyba ze dopuszcza sie nierdwnomierne
rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegétowymi;

- przewodnik powinien by¢ prosty, chyba ze dopuszcza sie wiekszg krzywizne przewodnika zgodnie z
wymaganiami szczegétowymi;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete

Ogdlne wymagania jakosciowe w odniesieniu do materiatu szkétkarskiego krzewow iglastych sa
nastepujace:

- krzewy iglaste, podobnie jak lisciaste, powinny by¢é prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki
szkétkarskiej;
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- przewodnik powinien by¢ jeden lub wiecej niz jeden, zaleznie od wymagan szczegétowych prosty lub
o dopuszczalnej krzywiznie;

- paczek przewodnika musi by¢ wyraznie wyksztatcony;
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona;
- pedy korony powinny by¢ nie przyciete lub przyciete zgodnie z wymaganiami szczegétowymi;

- pedy boczne krzewu powinny byé rdwnomiernie rozmieszczone, chyba Ze dopuszcza sie
nieréwnomierne rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegétowymi;

- poszczegdlne okdtki powinny byé réwnomiernie rozmieszczone (nie dotyczy to wszystkich roslin
iglastych);

- liczba peddéw bocznych w okétku powinna by¢ zgodna z norma szczegétows;

- wymiary muszg by¢ odpowiednie do okreslonego gatunku i odmiany.

Wadami krzewow lisciastych i iglastych, niedopuszczalnymi w obrocie handlowym, sa:
- silne uszkodzenia mechaniczne,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- wiedniecie i pomarszczenie kory na pedach,

- martwica kory na przewodniku i szkieletowych pedach korony.

Wymagania ogdlne (wg Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. ZSP. Warszawa
2007)

- Materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkétkarskiej

- Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, a takze
rownomiernie rozgatezione i rozkrzewione.

- Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowg

- Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzer mechanicznych, objawéw
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkfadki.

- System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku roslin.

- Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od odmiany i
wielkosci rosliny. Bryta powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozktadajgca sie najpdzniej w ciggu
1,5 roku po posadzeniu. Bryty drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14cm muszg by¢ dodatkowo
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zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego. Niedopuszczalne jest stosowanie do
balotowania folii lub materiatéw syntetycznych nie podlegajgcych biodegradacji. Obie formy
zabezpieczenia nie sg usuwane w chwili sadzenia, mozna jedynie rozluzni¢ zabezpieczenie przy szyjce
korzeniowe;j.

- Rosliny z brytg korzeniowa sadzimy wczesng wiosng lub jesienig — rosliny lisciaste w stanie bezlistnym
— przy czym termin jesienny daje wieksze szanse na ich lepsze przyjecie sie, niektdore rodzaje, jak
robinie, buki, graby, brzozy, modrzewie i gtogi lepiej znoszg termin wiosenny

- Rosliny iglaste i zimozielone po zakoniczeniu przyrostu, czyli od poczatku wrzesnia, lub przed jego
rozpoczeciem w kwietniu (maju)

- Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnieta bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkosci rosliny.

- Korzenie muszg by¢ réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty
korzeniowej. Korzenie nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane)

- Roslina musi rosngé w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej niz dwa sezony.
Nasiona traw

Przed podpisaniem ostatecznej umowy z dostawcg nasion traw Wykonawca powinien przedstawié
Inzynierowi wybrang mieszanke traw do aprobaty. Mieszanka nasion traw powinna odpowiadaé
normie PN-R-65023:1999 Kazda partia nasion powinna posiada¢ swiadectwo kwalifikacji. Aby unikngé
zréznicowania trawnika nasiona potrzebne do dosiewania w ramach pielegnacji powinny by¢
zakupione razem z tymi, ktére przeznaczone sg do jego zaktadania. Kazda mieszanka traw powinna
mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, nr normy wg ktdrej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Stosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.1. Sprzet potrzebny do wykonania zieleni
- Glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby
- Waty kolczate i gtadkie do zaktadania trawnikéw

- Kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikéw
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- Swider glebowy do wykonania dotéw pod nasadzenia

- Opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek

- Drobny sprzet reczny (fopaty, grabie, kilofy, sekatory, konewki itp.)
4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na istniejgcg infrastrukture, jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie transportu i magazynowania, nalezy przestrzega¢ wymagan podanych przez producenta.
Transport ma zapewnic stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow, zabezpieczenie materiatéw przed
uszkodzeniem oraz kontrole zatadunku i wytadunku. Transport odpaddéw zielonych (darni) powinien
odbywac sie samochodami zaopatrzonymi w plandeki.

Sposadb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wytyczenie i wytypowanie w terenie wszystkich elementéow robot
zgodnie z dokumentacjg projektowga oraz wymaganymi decyzjami.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Wykonywane roboty powinny spetnia¢ rdwniez wymagania podane w Polskich Normach i przepisach.

5.1. Zabezpieczanie drzew
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Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac ziemnych, w niektérych przypadkach zachodzi potrzeba
ingerencji w system korzeniowy drzew, wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie prace tego
typu tak, aby zminimalizowaé uszkodzenia. Konieczne jest zabezpieczenie drzew. Prace ziemne
prowadzone w poblizu drzew pozostajagcych na terenie powinny byé prowadzone recznie, ze
szczegblng ostroznoscia tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni.

W obrebie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie moze znaleié sie zaden sprzet, materiaty ani
odpady. Materiaty, odpady i wyposazenie nie bedg opierane o pnie. Podczas prowadzenia prac
budowlanych w otoczeniu istniejgcego drzewa nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposéb jego
zabezpieczenia. Nalezy pamietaé, ze jakakolwiek ingerencja w najblizszym otoczeniu drzewa ma
niekorzystny wptyw na jego rozwdj i zywotnos¢. Dlatego wszelkie prace, ktére muszg byé prowadzone
w obrebie drzewa powinny by¢ przemyslane, aby uszkodzenia byty jak najmniejsze.

Zabezpieczenie pni drzew

Pnie drzew najprosciej zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przez owiniecie matg
stomiang, obtozenie deskami i obwigzanie drutem.

Zabezpieczenie koron drzew

Jest to zabieg szczegdlnie wazny, gdy gatezie sg nisko osadzone. Aby nie kolidowaty z pracami nalezy
je podwigzywac do gatezi rosngcych powyzej oraz w taki sposdb zorganizowac roboty, aby nie narazac
korony drzewa na uszkodzenia.

Zabezpieczanie korzeni

Jakiekolwiek uszkodzenie korzeni jest bardzo niekorzystne dla drzewa. W przypadku redukcji grubszych
korzeni, w koronie pojawia sie duzo nowego suszu oraz zmniejsza sie stabilnos¢ catego drzewa.
Natomiast wyrazne zmniejszenie ilosci najcieszych korzeni witosnikowych (znajdujgcych sie w
zewnetrznej strefie korzeni) powoduje znaczne ostabienie drzewa. Korzenie wto$nikowe, poprzez ktore
pobierane sg substancje odzywcze, sg najwazniejsze dla fizjologii kazdego drzewa. Aby zminimalizowac
zagrozenie uszkodzeniem, wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego muszg byc
wykonywane recznie. Sprzet typu koparki i spychacze niszczg catkowicie korzenie nie tylko w obrebie
wykopu, ale takze do okoto 50cm poza jego $ciang. Nalezy pozostawi¢ jak najwiekszg ilos¢ korzeni,
zwtaszcza grubszych, o Srednicy 5 i wiecej centymetrow.

Prac ziemnych w rejonie korzeni nie powinno sie planowaé w okresie wegetacji, a szczegdlnie w petni
lata. Wysoka temperatura otoczenia znacznie zwieksza deficyt wody w glebie. Jednak, gdy dojdzie do
sytuacji, w ktérej prace ziemne bedg przeprowadzone w niekorzystnym okresie letnim, trzeba
pamietac o takim zabezpieczeniu odkrytych korzeni, aby do minimum ograniczy¢ utrate wody. Powinny
one by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed wysychaniem przy pomocy substratu ziemnego. Substrat
ten nalezy regularnie i obficie polewa¢ wodg i nie dopuszcza¢ do jego przesuszenia. Odkryte korzenie
pozostajgce czasowo ,w powietrzu” nalezy owingé tkaning jutowa i regularnie zwilza¢. Grube korzenie
przerastajgce strefe podbudowy alejek nalezy delikatnie odstoni¢, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi  wetng mineralng i tkaning jutowa (workowga - ulegajgcg rozktadowi) i obsypaé
wiasciwym kruszywem.
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Niezbedne jest takze wykonanie silnej redukcji koron drzew (w celu ich rozluznienia i obnizenia Srodka
ciezkosci). Prace te powinny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme, z zachowaniem zasad tzw.
chirurgii drzew. W wypadku pojawienia sie problematycznych sytuacji, decyzje nalezy podejmowac na
biezgco, w trakcie trwania prac, indywidualnie w stosunku do kazdej sytuacji.

Po zakonczeniu prac nalezy prowadzi¢ obserwacje stanu zdrowotnego drzew.
5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie zieleni

Teren przeznaczony pod nasadzenia, zwtaszcza przerosniety korzeniami nalezy gruntownie oczyscié, a
warstwe starej, zniszczonej darni usungé. W tych miejscach konieczne bedzie uzupetnienie ok. 10 cm
warstwy ziemi zyzne;j.

Aby uzyska¢ zadowalajacy i stosunkowo szybki efekt nalezy sadzi¢ zdrowe rosliny, mozliwie jak
najwieksze, pierwszego wyboru najlepiej z uprawy kontenerowej.

Trawniki
Zaktadanie

Gleba pod trawnik powinna by¢ dobrze uprawiona i nawieziona. Nalezy jg lekko przekopad,
zabronowac lub zagrabic¢ i wyrdwnac¢. Na powierzchnie trawnikowe nalezy dowiezé warstwe 5-8 cm
ziemi urodzajnej oraz 2 cm substratu torfowego z nawozem mineralnym (po przebadaniu gleby -
wedtug zalecen stacji chemiczno-rolniczej).

Trawniki z siewu

Mieszanke nasion traw na tereny rekreacyjne (np. “UNIWERSAL” firmy BARENBRUG, “PARKOWA” (na
miejsca zacienione) z Hodowli Roslin Nieznanice) w ilosci 4 kg/100m2 nalezy wysia¢ recznie na krzyz i
uwatowad watem lekkim, po przykryciu mieszankg torfowo-ziemng, co zapewni lepszy, réwnomierny
wzrost trawy dzieki fatwiejszemu podsigkaniu wody.

Trawe mozna siaé przez caty sezon wegetacyjny - od potowy kwietnia do potowy wrzesnia. Najlepsze
terminy to przetom kwietnia-maja oraz sierpien - do potowy wrzesnia.

Krzewy

Zaleca sie sadzi¢ duzy materiat roslinny tylko najwyzszej jakosci, najlepiej pochodzacy ze szkétek
pojemnikowych. Krzewy iglaste i zimozielone powinny by¢ sadzone wytgcznie z brytg korzeniowg lub z
pojemnikdéw.

Sadzenie

Najlepszg porg sadzenia wiekszosci krzewodw lisciastych jest pdzna jesien. Rosliny pochodzace ze
szkétek pojemnikowych mozna sadzié przez caty okres wegetacji. Krzewy sadzi sie w doty 0,5 x 0,5 m
lub 0,3 x 0,3 m. Po posadzeniu formuje sie wokét roslin kopczyki na zime, ktére wiosng zostang
rozgarniete tworzgc misy zbierajgce wode opadowa. Nie wolno zapominac¢ o obfitym podlaniu roslin
zaraz po posadzeniu.

Krzewy zywoptotowe sadzi sie w rowy o szerokosci do 60cm.
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W przypadku wszystkich krzewéw formowanych nalezy pamietaé, ze sadzony materiat roslinny
powinien by¢ wyréwnany pod wzgledem jakosci i wielkosci, zgodnie z wymaganiami projektowymi. W
przypadku szpaleréw formowanych, glebe pod catymi rabatami zaleca sie wytozy¢ wtdkning
$cidtkujgca, ograniczajgcy rozwdj chwastéw i przepuszczajacg wode, np. agrotkanina Lenko PR 625 —
99g/m2 (z pominieciem berberysu nr 2- skarpa) nastepnie wysypaé zwirem/grysem granitowym
ciemnoszarym o granulacji 16-32 mm (zgodnie z projektem architektury) — dotyczy wszystkich
nasadzen.

5.3. Pielegnacja po posadzeniu

Ustala sie trzyletni okres gwarancji

Trawniki

- koszenie — systematycznie, w okresie od kwietnia do wrzesnia koszenie nalezy wykonaé min. 6 razy

- odchwaszczanie (mechaniczne, a w przypadku duzego zachwaszczenia chemiczne, ale nie wczesniej
niz po okresie 6-ciu m-cy od zatozenia trawnika)

- nawozenie - dwa razy w roku, wielosktadnikowg mieszanka nawozowg typu

"Polifoska", "Azofoska", wg wskazan stacji chemiczno-rolniczej. Zabieg nawozenia mozna
przeprowadzac do konca sierpnia.

- dosiew trawy (gdy zaistnieje taka koniecznos¢)
- podlewanie (w miare potrzeby)

Pierwszy raz nalezy kosi¢, gdy trawa wyrosnie do 7-10 cm, uwazajgc na stabe rozkrzewienie trawy i
stosunkowo miekkie podtoze.

Nalezy pamietaé rowniez o odchwaszczaniu trawnika (zwtaszcza w poczatkowej fazie).

Najlepsze jest odchwaszczanie reczne, w miare pojawiania sie chwastow. Jednakze w przypadku duzej
ilosci roslin dwulisciennych (jak np. szczaw, mniszek, podbiat i inne) nalezy zastosowa¢ Bofix lub
Starane.

Krzewy i pnacza

- odchwaszczanie i spulchnianie ziemi (przynajmniej 2-3 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego)
- podlewanie (w razie potrzeby)

- zabezpieczanie na zime (gtéwnie miodych)

- nawozenie mineralne - od drugiego roku po posadzeniu roslin, w formie powierzchniowego zasilania
podtoza. Zaleca sie wykonanie analiz glebowych (form aktywnych tj. tatwo dostepnych dla roslin), oraz
nawozenie wg wskazan gleboznawcy

- ciecie - zaleca sie ciecia formujace zaleznie od potrzeb (rozgatezienia) roslin oraz ciecia sanitarne,

181



- w przypadku form strzyzonych nalezy utrzymywac pozadany ksztatt tych roslin, stosujgc odpowiednie
ciecie formujgce

Wczesng wiosng, w miare potrzeb, nalezy wykonaé ciecia sanitarne, tzn. usungé¢ wszystkie chore,
suche, potamane, przemarzniete czy krzyzujgce sie gatezie. Jesli z podktadki roslin szczepionych
wyrastajg odrosty (z ziemi lub pnia) powinno sie je wycina¢ u podstawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, ktdry powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb ich prowadzenia

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- BHP

- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot

- Sposdb przeprowadzania kontroli w trakcie wykonywania prac (wraz z procedurg i wymaganym
sprzetem)

- Sposdb gromadzenia certyfikatow, aprobat, Swiadectw dopuszczenia itp.

- Wykaz i opis sprzetu niezbednego do wykonania prac oraz transportu materiatéw

- SposAdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Kontrola prawidtowosci podczas prac zwigzanych z wykonaniem zieleni

Trawnik

Kontrola w czasie wykonania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczanie terenu z gruzu i zanieczyszczen

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi
- ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu

- prawidtowego uwatowania terenu
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- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami w dokumentacji

- gestosci zasiewu nasion

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy

- dosiewania nasion traw —w miare potrzeb

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia

- wystepowania chwastow

Krzewy

Kontrola w czasie sadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotéw pod krzewy

- zaprawy ziemig urodzajng

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin i ich ilosci

- materiatu roslinnego w zakresie zdrowotnosci, wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin
- wtasciwego, terminowego zasilania nawozami

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

- zgodnosci z dokumentacjg

- jako$ci posadzonego materiatu

- w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane, na koszt wtasny

6.3. Certyfikaty i aprobaty

Wszystkie elementy sktadowe, materiaty i podzespoty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami
i wymogami przepisdw (odno$nie certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z Polskimi
Normami itp.).
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Wykonawca musi
powiadomi¢ Inzyniera, jezeli, jego zdaniem, jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji lub
dokumentacji projektowej sg sprzeczne z wymaganiami polskich przepiséw i ustaw.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robodt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiarow.

Wszelkie btedne dane (np. w ilo$ciach podanych w Slepym kosztorysie lub specyfikacji technicznej) nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich prac. Btedne dane nalezy poprawi¢ wedtug
instrukcji Inzyniera (na pismie).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg, wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu — ilosci dotow po
wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem, wykopanie i zaprawianie dotow.

Do odbioru koricowego nalezy przygotowac:

- protokoty odbioréow czesciowych

- aprobaty techniczne i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami na zastosowane materiaty
- dokumentacje powykonawcza

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obecnie obowigzujg nastepujgce normy:

- PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

- PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych

- PN-R-65023:1999 Mieszanka nasion traw

- PN-70/G-98011 Torf ogrodniczy
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