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CZESC OPISOWA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie na wykonanie dokumentacji przez Inwestora — Miasto i Gmina Bierutow, u. Moniuszki 12, 56-420
Bierutow

— Ustawa Prawo Budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r., w sprawie okreslenia, jakie tereny
pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008 r. w sprawie wymagan, jakie musza spetniaé
cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwitok i szczatkdw.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

—  Wytyczne Inwestora

— ,Opinia techniczna ws. mozliwosci rozbudowy cmentarza komunalnego w Bierutowie” sporzadzonej przez
AD art. Projektowanie i Wykonawstwo,

- ,Koncepcja rozbudowy cmentarza komunalnego w Bierutowie” sporzadzonej przez AD art. Projektowanie i
Wykonawstwo,

— Informacja o planowanym przedsiewzieciu ,Rozbudowa cmentarza komunalnego w Bierutowie” autorstwa
mgr Dariusza Chrzanowskiego z 2018r.,

— ,Opinia Geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego do projektu rozbudowy cmentarza
komunalnego w Bierutowie" sporzadzonej przez ECO-GEO, z dnia 18.10.2018r,

— Opinia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 13.08.2018 r, znak
WZN.5183.1840.2018.POF,

— Opinia sanitarna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olesnicy z dnia
16.01.2019 r., znak ZNS-UK-61-34/18,

—  Wypis i wyrys z MPZP — Uchwata Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12. 2012 .,

- Wizja lokalna,

— Mapa do celéw projektowych,

— Dokumentacja fotograficzna.

— Projekt budowlany rozbudowy cmentarza komunalnego.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

*elementy przekreslone zostang wykonanie w kolejnych etapach, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego

Przedmiotem inwestycji w tym etapie (mikro-etap) jest rozbudowa cmentarza komunalnego poprzez wydzielenie

powierzchni grzebalnej wrazz-budowa-dwédech-kelumbariéw, budowe alejek i placu, wykonanie nasadzen zieleni

niskiej i wysokiej. Ponadto inwestycja zaktada demontaz odcinka ogrodzenia wspotczesnego oraz wykonanie
przejscia w ogrodzeniu historycznym, na dziatkach 15/1, 16/2 na czesci dziatek nr 18, 19, AM-20, obreb Bierutéw.

Inwestycja zostanie zrealizowana w dwéch-etapach- kilku etapach. Niniejsze opracowanie dotyczy MIKRO-
ETAPU

o
— budowe ogrodzenia murowanego od strony zachodniej, pétnocnej i-wschodniej-wrazzbramami-i-furtka;

oraz panelowego od strony wschodniej

— demontaz odcinka istniejacego ogrodzenia wspotczesnego,
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— nasadzenia zielni niskiej w formie zywoptotu dla wizualnego wydzielenia istniejacej czesci nekropolii od
projektowane;j,
— nasadzenia zieleni wysokiej w naroznikach sektoréw grzebalnych.

o
— wydzielenie sektoréw z grobami,

— budowe utwardzonych alejek pieszo-jezdnych erazplacy nawierzchnia z kruszywa tamanego,

mechanicznie utwardzona

Uwaga:
Przytacze wodociggowe wraz z punktami czerpalnymi oraz projekt usuniecia kolizji z istniejaca infrastruktura
elektroenergetyczna, wg odrebnych dokumentacji.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr 15/1, 16/2 oraz cze$¢ dziatek nr 18, 19, AM-20, obszar: Bierutéw.
Projektowana rozbudowa od pdtnocnej strony.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.5.2. BILANS TERENU - MIKRO-ETAP

POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM — MIKRO—ETAP 2 428 m2
POWIERZCHNIA POL GRZEBALNYCH 479.00 m2

WM POWEZROHNAKOLUMBARIH e egme
PROJEKTOWANE TERENY UTWADZONE —KRUSZYWO LAMANE | 182,88 m2

(MECHANICZNIE ZAGESZCZONE)
PROJEKTOWANE TERENY UTWADZONE —KOSTKA GRANITOWA 25,00 m2

NASADZENIA TYMCZASOWE — TRAWA 460,50 m2
(DOCELOWO UTWARDZENIA Z KOSTKI)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
(ZIELEN NISKA ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA) 126,97 m2

1.5.3. POWIERZCHNIA GRZEBALNA

*elementy przekreslone zostang wykonanie w kolejnych etapach, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego

Zaprojektowano sektory grzebalne z podziatem na poszczegolne groby/kwatery grzebalne. Nowy uktad jest
uporzadkowany, $cisle powigzany z kompozycja obecnego cmentarza. Aleje wydzielajace sektory zaprojektowano

na osiach ciggow istniejacej nekropolii, zachowujac ciagtos¢ komunikacji poprzez przejscia w ogrodzeniu.

2. Pozostate pojedyncze, w ktdrych sktada sie trumne ze zwtokami: dtugosc 2,0 m, szerokos$¢ 1,0 m, gtebokosé
1,7 m, z mozliwoscig przeksztatcenia na rodzinne w uktadzie trumien jedna nad druga: dtugos¢ 2,0 m,
szerokos¢ 1,0 m, gtebokos¢ 2,5 m (dla kazdej nastepnej grob powinien by¢ gtebszy o 0,8 m).

3. Pojedyncze, w ktorych sktada sie urne: dtugosé 0,5 m, szerokos¢ 0,5 m, gtebokosé 0,7 m.
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W kazdym przypadku odlegtosé miedzy najwyzszym poziomem wody gruntowej a dnem grobu nie moze
by¢ mniejsza niz 0,5 m.

1.5.4. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OGRODZENIA (WSPOECZESNEGO), WYKONANIE PRZEJSCIA W OGRODZENIU
HISTORYCZNYM.

W ramach rozbudowy cmentarza zaprojektowano demontaz odcinka ogrodzenia wspétczesnego (zgodnie z
cz. rysunkowa). Ww. ogrodzenie zostato wzniesione jako murowane o konstrukcji murowanej z bloczkéw
gazobetonowych oraz z cegty betonowej. Obecnie jest w ztym stanie technicznym, tj.:

e zla jakos¢ materiatow,

o wadliwe i nieestetyczne wykonanie,

e duze ubytki i spekania oktadziny tynkowe;j,

e wykruszone i w wyptukane spoiny.

e uszkodzenie w strukturze cegiet betonowych oraz spekania i odpryski

e ubytki w zadaszeniu ogrodzenia oraz liczne spekania (czapy betonowe, daszki z cegiet betonowych),

W miejscu ogrodzenia zaprojektowano pas zieleni — w formie zywoptotu, jako separacja istniejacej i projektowanej
czesci cmentarza (zgodnie z opisem zieleni).

PRACE ROZBIORKOWE.

Ze wzgledu blisko$¢ istniejacych grobow roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé bez uzycia ciezkiego sprzetu
mechanicznego lub metoda wybuchowa. W obszarze rozbidrki teren ogrodzi¢ taSmami ostrzegawczymi w
promieniu 3 m.

Do rozbiorki ogrodzenia murowanego mozna przystapi¢ po zabezpieczeniu istniejacych grobéw oraz
odcinka ogrodzenia historycznego. Mur rozebrac¢ od goéry do poziomu fundamentu warstwami, a cegty usuwac
sie na ziemie. rozbidrki nalezy dokonac w sposéb reczny lub za pomoca narzedzi mechanicznych. Kolejno nalezy
usuna¢ fundament, usuwajac odcinkowo

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu oraz
przewracanie wiekszych elementéw wypetniejacych oraz filaréw ogrodzenia.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisy BHP
pracy przy robotach rozbidérkowych, a w szczegolnosci:

e stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

e stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
e stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

e zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

OZNAKOWANIE
Strefe bezpieczenstwa (3 m wokét) ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi, informujgcymi o terenie

niebezpiecznym i zakazie wstepu oséb nieupowaznionych tak aby byty widoczne bez mozliwosci uszkodzenia.

WYKONANIE PRZEJSC W OGORDZENIU HISTORYCZNYM
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Zaplanowano przejscie w istniejgcym ogrodzeniu — w czesci historycznej o szerokosci w Swietle przejscia 2 m. Otwér
nalezy wykonaé poprzez demontaz czesci przesta (poczawszy od najblizszego filara) metoda reczng bez uzycia
sprzetu mechanicznego, zachowujac zasady bezpieczenstwa opisane w pkt. powyzej. Otwor zakonczy¢ nowym
filarem wzniesionym przy uzyciu cegty rozbidrkowej (jesli stan techniczny pozwala) lub nowej nawigzujac
kolorystyka, forma i wymiarami do istniejgcych. Nawierzchnie przejscia nalezy wykonaé z kostki granitowej.

1.5.5. PROJEKTOWANE ALEJE (CIAGI PIESZE, PIESZO-JEZDNE), PLAC

Przy gtdwnym wejsciu do nowej czesci nekropolii, na osi istniejacego domu pogrzebowego zaprojektowano plac
utwardzony. Wzdtuz sektoréw grzebalnych oraz istniejgcego ogrodzenia zaprojektowano aleje w formie ciaggdow
pieszo-jezdnych, petnigcych takze funkcje dojazdu dla obstugi cmentarza oraz stuzb ratowniczych. Lokalizacja
gtownych alejek wzdtuz ogrodzenia oraz na osi ciggdw w istniejacej wspotczesnej i historycznej czesci cmentarza.
Szerokos$¢ placu wynosi 10 m, szeroko$¢ ciggébw wynosi od 2,0 — 4,2 m, spadek poprzeczny min. 2%,
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na tereny zielone.

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez-fazowej o prostych kubicznych ksztattach w
odcieniach jasnych cieptych np.: piaskowca.

Potaczenia nowej nawierzchni z istniejaca wykonad jako pasy z kostki granitowej o szerokosci ok 50 cm
nawigzujacej do szerokosci ogrodzenia.

Dojscia do poszczegdlnych grobow o nawierzchni trawiastej — jako nowe nasadzenia.

Opis warstw konstrukcji nawierzchni ciagéw pieszo-jezdnych:

- kostka betonowa brukowa, grubosci 8cm

- podsypka z miatu kamiennego, warstwa grubosci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa grubosci 25cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego (k>8m/dobe) gr. 10-15cm.

Jako obramowanie projektuje sie obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm ustawiane na tawie betonowej z
oporem z betonu C8/10 oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm.

Opis warstw konstrukcji nawierzchni ciagow pieszych - przejs¢ pomiedzy czescia istniejaca i projektowana:
- kostka granitowa grubosci 15/17, 8/11 cm

- podsypka z miatu kamiennego, warstwa grubosci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa grubosci 15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego (k>8m/dobe) gr. 10-15cm.

Jako obramowanie chodnika projektuje sie obrzeze granitowe o wymiarach 8x30cm ustawiane na tawie betonowej
z oporem z betonu C8/10 oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm.

1.5.6. PROJEKTOWANE OGRODZENIE

*elementy przekreslone zostang wykonanie w kolejnych etapach, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego

Od strony zachodniej, pétnocnej eraz-wschedniej zaprojektowano ogrodzenie o konstrukcji murowanej z cegty
licowej oraz bloczkéw betonowych z oktadzing tynkowa i powtoka malarska. Rdzen stupédw nalezy wykonac jako
zelbetowy, sciane fundamentowa z bloczkdéw betonowych, tawe fundamentowa jako zelbetowa. Poziomg izolacje
przeciwwilgociowa wykonac¢ z warstwy papy termozgrzewalnej, pionowa z masy bitumicznej. Ogrodzenie nalezy
zwienczy¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi z jednostronnym spadkiem (np.: stosowanymi do budowy
ogrodzeh murowanych). Wymiary wg czesci rysunkowej.

Nalezy uzy¢ cegte licowa o naturalnej barwie, spoine w kolorze jasnym.

Pola tynkowane nalezy pokry¢ farba lub tynkiem barwionym w masie, w kolorze jasnym np.: NP KEIM EXCLUSIVE
9058.

PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE



Gtdéwne zbrojenie rdzeni zelbetowych wykonac pretéw 6 @12 mm, strzemiona @6 mm co 18 cm, stal A-llIN, beton
C20/25. Gtdwne zbrojenie fawy fundamentowej wykonaé pretdw 4 @12 mm, strzemiona @6 mm co 25 c¢m, stal A-
[1IN, beton C20/25 WS8.

Uwaga:

W przypadku réznic terenu, ogrodzenie nalezy budowac w sposéb kaskadowy. Zmian poziomoéw dokonac na
odcinku catego modutu, zgodnie z czescig rysunkowa.

Ogrodzenie panelowe.

Od strony wschodniej zaprojektowano ogrodzenie panelowe jako tymczasowe, do demontazu i wykorzystania w
kolejnych etapach.

Ogrodzenie nalezy wykonac jako prefabrykowane systemowe o wysokosci ok 150-160 cm, w kolorze czarnym,
ptyta cokotowa betonowa o powierzchni gtadkie;j.

Pozostate parametry wg ponizszych informagji, przy czym dopuszcza sie zmiany w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Kompletne przesto ogrodzenia panelowego

panel ogrodzeniowy 4W
stupek panelowy 60x40
obejma montazowa

ptyta cokotowa
uchwyty stalowe do piyty

Rozstaw osiowy stupkow = H—

Standardowe wysokosci paneli

Panele 4W

vy  Panet Wysokost a4, 1560 1760 1960 2160 2360 2560
panelu
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
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System montazu paneli do stupkoéw

=> posrednia

A przekréj A-A:

stupek 60x40x2.0 xH [mm]

panel ogrodzeniowy - narosna
obejma montazowa 60x40
sruba zamkowa M8x25 / A2
nakretka zrywalna / A2
dystans / PE-H

kapturek nawierzchniowy / PE

rodzaje obejm montazowych
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Moduty wymiarowe i parametry paneli ogrodzeniowych 2W i 4W:
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Dane techniczne

Wysokosé Szerokosé Wysokosé ) Liczba
\ Tvp panelu panelu ;;u pka Wersja obejm
[mm] [mm] [mm] [model] [szt]

4W/H-1360 1360 2500 2000 fortis / fox 3

| 4W/H-1560 1560 2500 2200 fortis / fox 3 |
4W/H-1760 1760 2500 2400 fortis / fox 4
g 4W/H-1960 1960 2500 2600 fortis / fox 4
B 4W/H-2160 2160 2500 2800 fortis 4
4W/H-2360 2360 2500 3000 fortis 4
4W/H-2560 2560 2500 3200 fortis 5
2W/H- 800 800 2500 1400 fortis / fox 2
2W/H-1000 1000 2500 1600 fortis / fox 2
2W/H-1200 1200 2500 1800 fortis / fox 3
2W/H-1400 1400 2500 2000 fortis / fox 3

| 2W/H-1600 1600 2500 2200 fortis 3 |

Piyta cokotowa - dane techniczne:

i
. |

| beton monolityczny minimum C12M15

ioikcaing shrafn
0.80 - 1.40m J e s gruntu

i
E :
£
g i
g 5 i
[H] 1] TIC

| 2500 mm |

o [} .

L 2560 mm A

N 1
n phyia cokodowa

n uchwyt stalowy

Warianty mocowania slupkdw panelowych:

& E o F
o E - !

g 3 _r
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1.5.7. PROJEKTOWANE KOLUMBARIUM
*elementy przekreslone zostang wykonanie w kolejnych etapach, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego

1.5.8. PROJEKTOWANA ZIELEN

* wykona¢ nasadzenia zgodnie z projektem wykonawczym, w zakresie objety MIKRO-ETAPEM

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki istniejacego drzewostanu usytuowanego na teranie cmentarza.
Zaplanowano wycinke samosiejek tj. krzewdw oraz niewielkich drzew, ktére rosng wzdtuz ogrodzenia
wspodtczesnego oraz historycznego (od strony planowanej rozbudowy), zagrazajac konstrukgji oraz kolidujac z
projektowanymi ciggami pieszo-jezdnymi oraz przejsciami taczacymi obie czesci nekropolii.

Zaprojektowano nasadzenia o funkgji izolacyjnej wokdt przedmiotowego cmentarza w formie szpaleréw drzew od
strony potnocnej wschodniej i zachodniej. W celu wizualnej separacji istniejacej i nowej czesci zaprojektowano pas
zieleni w postaci krzewoéw ozdobnych. Pozostata zieleh dekoracyjna w formie drzew i krzewdw wydzielajacych
poszczegdlne sektoréw z grobami.

Projektowane nasadzenia z gatunkow:

SPIS ROSLIN:
1. Grab pospolity ‘Fastigiata’-14szt
2. Ambrowiec amerykanski -1szt 9. Brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’ -7szt

3. Brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’-5szt ~ 10. Wisnia osobliwa ‘Umbraculifera’-12szt

4. Wisnia pitkowana ‘Amanogawa’-7szt ~ 11. Jalowiec pospolity ‘Hibemica'-46szt
5. Klon zwyczajny ‘Royal Red'-6szt 12. Zywotnik zachodni ‘Golden Globe-90szt

6. Grab pospolity ‘Fastigiata-8szt 13. Cis posredni ‘Hillir- 180szt
7. Klon zwyczajny ‘Royal Red'-5szt 14. Deren bialay ‘Elegantissima’ -90szt
8. Grab pospolity ‘Fastigiata’-6szt 15. Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ -84szt

Na etapie realizacji dopuszcza sie zmiane rodzajéw oraz ilosci ww. gatunkédw, w uzgodnieniu z Inwestorem i
Projektantem.

PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE
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1.6. ZMIANY W PROJEKTCIE
Dopuszcza sie zmiany w niniejszym projekcie budowlanym zgodnie z Art. 36a, pkt 5, 5a. Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 471 ze zmianami). Wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny

PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE
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ZALACZNIKI

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO 1ZBY

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 .

Znak sprawy: 44/OPOKK/2011

DECYZJA nr 14 /JOPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Pawet Ltukasz WOLNY

urodzony w dniu 25 stycznia 1981 r. w Paczkowie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktoéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka
Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba

Cztonek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuija:

1. Pan Pawet Wolny
ul. Zawadzkiego 28A/1, 48-370 Paczkow
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] FOLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RFP zaswiadcza, 7e:

magr inZ. arch. Pawel tukasz Wolny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 JOPOKK f 2011,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskie) Okregowe] Izby Architeltow RP
pod numerem: DS-1469.

Czlonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2020 r. Wrochaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Preewodniczgca Okregowe] Rady [zby Architeltow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1469-9BYF-E3BB-C663-94DF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publicznym senwisie internetowym Izby Architektow: wwew.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE
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Zaswiadczenie
o numerze weryfik@oggnym:

DOS-1E2-75M-RVE *

Pan Andrzej Bondaryk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1130/01

adres zamieszkania ul. Daktylowa 12, 59-220 Legnica

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie) Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanege certyfikatu s3
rownowaine pod waglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgezmymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikaCyjrego zaswiadczenia na
stronie Paolskiej lzby Ingynierow Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI
ABGPINLL-1 7131.7132-782001

Wraclaw. dnia 28 grudria 2001 r

DECY ZJA

Ma podstawie art 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnege (tekst jednolity.
Dz U, z2000r, Nr98 poz 1071} iart 12ust 3, art 13ust I pkt 112 art 14 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz Uz 20001 Nr 106
poz. 1126 z pdZn. 2m.) oraz §9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl Przestrzenne] |
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielinych funkg) techmcznych w
budownictwie {Dz. L z 1995 r. Nr &, poz. 38},

nadaje

Panu Andrzejowi Waldemarowi Bondarykowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
uradzonemu dnia 1 sierpnia 1860 r.w Lwowku Sigskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 827/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komigja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiegoe Zarzadzermiem nr 46
zdnia 17 marca 1989 r. {Dz. Urz. Nr &, poz. 209, zpdZn. zm.) stwierdzita ze, Pan Andrze
Waldemar Bondaryk posiada wymagane prawem wyksztatcenie | prakiyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnodcl | uzyskatl pozytywny wynik
sgzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyZszym orzekam jak w sentenc)l.

2 ninigjsze] decyzjl preysiuguje cdwotanie do Glownego Inspekiora MNadzoru Budowlansgo
za posrednictwem Wojewody Daolnoglaskiego w termime 14 dni od daty atrzymania decyz)ji

Quzymujg
1. Pan Andrzej Waldemar Bondaryk
ul. Gombrowicza §/10
59-220 Legnica
2 Glawny Inspektor
Madzoru Budowlanego N : ol
3 ala \ e

=

& U -.-"Amﬂ-ﬁt;}n’_:,’-r_.s.i' :l::.j-gu
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Zaswiadczenie
o numerze weryfik@oggnym:

DOS-1E2-75M-RVE *

Pan Andrzej Bondaryk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1130/01

adres zamieszkania ul. Daktylowa 12, 59-220 Legnica

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie) Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanege certyfikatu s3
rownowaine pod waglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgezmymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikaCyjrego zaswiadczenia na
stronie Paolskiej lzby Ingynierow Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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* rozwigzania szczegdtowe wg pozostatych rysunkdw przekazanych z dokumentacja wykonawcza.
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