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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie na wykonanie dokumentacji przez Inwestora — Miasto i Gmina Bierutow, u. Moniuszki 12, 56-420
Bierutéw

Ustawa Prawo Budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r., w sprawie okreslenia, jakie tereny
pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008 r. w sprawie wymagan, jakie musza spetniac
cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwiok i szczatkow.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Wytyczne Inwestora

,Opinia techniczna ws. mozliwosci rozbudowy cmentarza komunalnego w Bierutowie” sporzadzonej przez
AD art. Projektowanie i Wykonawstwo,

.Koncepcja rozbudowy cmentarza komunalnego w Bierutowie” sporzadzonej przez AD art. Projektowanie i
Wykonawstwo,

Informacja o planowanym przedsiewzieciu ,Rozbudowa cmentarza komunalnego w Bierutowie” autorstwa
mgr Dariusza Chrzanowskiego z 2018r.,

,Opinia Geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego do projektu rozbudowy cmentarza
komunalnego w Bierutowie” sporzadzonej przez ECO-GEO, z dnia 18.10.2018r,

Opinia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 13.08.2018 r, znak
WZN.5183.1840.2018.POF,

Opinia sanitarna wydana przez Pahnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olesnicy z dnia
16.01.2019 r., znak ZNS-UK-61-34/18,

Wypis i wyrys z MPZP — Uchwata Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12. 2012 r.,

Wizja lokalna,

Mapa do celéw projektowych,

Dokumentacja fotograficzna.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa cmentarza komunalnego poprzez wydzielenie powierzchni grzebalnej

wraz z budowa dwoch kolumbariéw, budowe alejek i placu, wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej. Ponadto

inwestycja zaktada demontaz odcinka ogrodzenia wspotczesnego oraz wykonanie przejscia w ogrodzeniu
historycznym, na dziatkach 15/1, 16/2 na czesci dziatek nr 18, 19, AM-20, obreb Bierutéw.

Inwestycja zostanie zrealizowana w dwoch etapach.

| etap obejmuje :

budowe ogrodzenia od strony zachodniej, pétnocnej i wschodniej wraz z bramami i furtka,

demontaz odcinka istniejagcego ogrodzenia wspdtczesnego,

wykonanie przejscia w ogrodzeniu historycznym w celu skomunikowania z nowa czescig,

budowe dwdch kolumbariow — budowli z niszami do sktadania urn,

nasadzenia zielni niskiej w formie zywoptotu dla wizualnego wydzielenia istniejacej czesci nekropolii od
projektowane),

nasadzenia zieleni wysokiej w naroznikach sektoréw grzebalnych.

Il etap obejmuje :

wydzielenie sektoréw z grobami,
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— budowe utwardzonych alejek pieszo-jezdnych oraz placu,
— nasadzenia pozostatej zielni niskiej i wysokiej izolacyjnej oraz dekoracyjnej,

Uwaga:
Punkty czerpalne wraz z instalacja/przytaczem wody oraz montaz rur ostonowych w celu ochrony istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej, zostang wykonane wg odrebnego opracowania.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr 15/1, 16/2 oraz czes¢ dziatek nr 18, 19, AM-20, obszar: Bierutéw.
Projektowana rozbudowa od poétnocnej strony.

1.5. USTALENIA MPZP
Zgodnie z zapisami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania terenu (Uchwata Nr XXIX/263/12
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12. 2012 r.) teren objety opracowaniem oznaczony jest symbolem ZC 1.01 z
przeznaczeniem podstawowym:

e cmentarz wraz z zielenia, niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastruktura techniczna oraz

komunikacja wewnetrzna - SPELNIONE,

e obiekty zwigzane z obstuga cmentarza, tj.: kaplice, miejsca gromadzenia odpadéw;

2) przeznaczenie uzupetniajace - nie dopuszcza sie;

Zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) parametry elewacji:

- wysokos¢ maksymalnie 12 m,

- szerokos$¢ - nie okresla sie,

- przy czym powyzsze parametry nie dotycza historycznej czesci cmentarza tj. znajdujacej sie w granicach

strefy ,B” ochrony konserwatorskiej,

b) w przypadku poszerzenia cmentarza nalezy wprowadzi¢ element oddzielajacy nowa czes¢ cmentarza od
historycznej np. w formie zywoptotu lub alei drzew -SPELNIONE,

¢) nalezy utrzymac i konserwowa¢ zachowane elementy historycznego uktadu przestrzennego w szczegélnosci:
ogrodzenie, brame, obiekty sztuki sepulkralnej, zielen.

Ogolne zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
e powierzchnia biologicznie czynna - minimum 50% powierzchni dziatki, z wyjatkiem dziatek wskazanych na
komunikacje oraz urzadzenia infrastruktury technicznej, dla ktérych dopuszcza sie 0% - SPELNIONE.

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkow

oraz dobr kultury wspoétczesnej.

Istniejacy cmentarz znajduje sie w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej, ktora stanowi obszar historycznego
uktadu urbanistycznego miasta wraz z przedmiesciami, dla ktorej obowiazuja nastepujace zasady:

1) nalezy zachowac¢ i wyeksponowac elementy historycznego uktadu przestrzennego, tj. rozplanowanie
drég, ulic, placow, elementy historycznej struktury przestrzennej, w tym zabudowe, linie zabudowy, kompozycje
wnetrz urbanistycznych, dominanty przestrzennych, kompozycje zieleni - SPELNIONE (rozplanowanie ciagéw
pieszo-jezdnych oraz placu w sposéb uporzadkowany nawiazujacy do istniejacego uktadu przestrzennego,
np. osi istniejacych alejek);

2) nalezy przyznac pierwszenstwo wszelkim dziataniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, w odniesieniu do
przyrodniczych elementéw krajobrazu, historycznego uktadu przestrzennego oraz historycznych obiektow,
zlokalizowanych na obszarze objetym strefa;

3) w przypadku odtwarzania historycznej zabudowy parametry obiektow w szczegdlnosci takie jak: gabaryty,
wysokos¢, formy dachu, pokrycie oraz jego kolor nalezy stosowac zgodnie z parametrami odtwarzanego

PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE



obiektu;

4) elementy dysharmonizujace, zwtaszcza uniemozliwiajace ekspozycje wartosciowych, historycznych obiektow,
winny by¢ usuniete lub poddane odpowiedniej przebudowie;

5) nalezy dostosowac wspotczesne przeznaczenie do wartosci i walorow zabytkowych obiektéw;

6) nowa zabudowa winna by¢ dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania,
skali, bryty, gabarytow, geometrii dachéw, poziomu posadowienia parteru oraz nawigzania formami
wspotczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej, przy zatozeniu harmonijnego wspdtfistnienia elementow
kompozycji historycznej i wspdiczesnej, a takze przy wykorzystaniu lokalnie wystepujacych i historycznie
utrwalonych materiatéw budowlanych tj. materiat elewacyjny, materiat pokrycia dachu;

7) jako okladzine elewacyjna dopuszcza sie tynki oraz ceramike, natomiast drewno, szklo, kamien nalezy
stosowac jako element wykonczenia elewacji tj.: - SPELNIONE,

a) drewno w elementach stolarki, strefach przyokapowych oraz detalu,

b) szkto w przeszkleniach okien,

c) kamien na cokotach oraz detalu;

8) dopuszcza sie rozbudowe, nadbudowe, przebudowe, odbudowe oraz remonty istniejacych obiektéw pod
warunkiem, ze nie beda one kolidowa¢ z historycznym krajobrazem kulturowym otoczenia;

9) w zakresie parametrow dachow:

a) dach kryty dachowka ceramiczna lub betonowa, przy czym wyklucza sie stosowanie dachowek
wielkoformatowych,

b) kolor pokrycia dachowego - matowy czerwony - ceglasty,

c) dla obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz ujetych w wykazie zabytkdéw lub o wysokich walorach
kulturowych obowiazuja rygory wynikajace z dziatan rewaloryzacyjnych i odtworzeniowych,

d) dla istniejacej zabudowy dopuszcza sie zachowanie dotychczasowych parametréw,

e) projektowane formy dachu powinny harmonizowac z sasiednia historyczng zabudowa lub wynikac

z historycznych uwarunkowan dla danej nieruchomosci;

10) kolorystyka elewacji obiektéw winna respektowac oryginalne rozwiazania kolorystyczne, a kolorystyka
elewacji nowych obiektéw powinna uwzglednia¢ walory estetyczne otoczenia jak i rozwiazania
kolorystyczne wystepujace w zabudowie historycznej - SPELNIONE;

11) wyklucza sie lokalizacje wolnostojgcych nosnikéw reklamowych;

12) dopuszcza sie umieszczanie tablic informacyjnych oraz szyldow wytacznie bezposrednio powigzanych

z danym obiektem lub prowadzong dziatalnoscia.

Ustala sie strefe ,,W” ochrony archeologicznej, dla ktorej wyklucza sie dziatalnos¢ inwestycyjna, ktéra
mogtaby naruszy¢ specyficzna forme stanowiska. Dopuszcza sie jedynie prace zwigzane z rewaloryzacja
zabytkowego terenu.

Ustala sie strefe ,OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytkéw archeologicznych, stanowiacej jednoczesnie
obszar ujety w wykazie zabytkéw archeologicznych, dla ktérej obowiagzuje zasada, iz dla inwestycji zwigzanych
z pracami ziemnymi, prowadzonych w granicach tej strefy nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne - na
zasadach okreslonych w odpowiednich przepisach prawa, w szczegdlnosci z zakresu ochrony zabytkow

Ustala sie ochrone stanowisk archeologicznych, dla ktérych obowiazuja nastepujace zasady:

1) stanowiska archeologiczne nalezy uwzgledni¢ i nanosi¢ w formie niezmienionej przy wykonywaniu planéw

i projektow szczegdtowych;

2) dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonych w granicach stanowisk archeologicznych nalezy

przeprowadzi¢ badania archeologiczne - na zasadach okreslonych w odpowiednich przepisach prawa;

3) nalezy wytaczy¢ spod ewentualnego zalesienia obszary stanowisk archeologicznych;
4) na obszarze objetym planem miejscowym wystepuja nastepujace stanowiska archeologiczne:
- Nr AZP 1.6 - cmentarz komunalny - 2 pot. XIX w (granica zostata wskazana w cz. rysunkowej projektu).

PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE



Droga wojewddzka nr 451 I

Kierunek Olesnica l Droga powiatowa nr 1463

Kierunek Solniki Male

Zrodto: https://www.bierutow.pl

~ J{I ol |
\\\y\\\"\ A NN ;:/% ‘

¢

Zrodho: https://www.bierutow.pl

1.6. USYTUOWANIE CMENTARZA POD WZGLEDEM SANITARNYM

1.6.1. WYMAGANIA JAKIE POWINNY SPEENIAC CMENTARZE
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008 r. w sprawie wymagan, jakie musza spetniaé
cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwiok i szczatkdw).
Przy obliczaniu powierzchni cmentarza nalezy uwzgledni¢ powierzchnie grzebalng oraz:
1. powierzchnie z projektowana zielenig o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym — inwestycja obejmuje
projekt zieleni,
2. drogi i ciagi piesze lub pieszo-jezdne - inwestycja obejmuje projekt ciagéow pieszo-jezdnych,
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3. place i miejsca postojowe jesli nie zostaly zapewnione poza terenem cmentarza — na potrzeby
planowanej inwestycji zostana zapewnione miejsca postojowe z istniejacego parkingu
usytuowanego od strony wejs¢ na teren cmentarza - wzdtuz ul. Wroctawskiej,

4. miejsca przeznaczone do gromadzenia odpaddéw umozliwiajgce ich selektywnga zbiorke — na potrzeby
planowanej inwestycji zostana wykorzystane istniejace pojemniki na odpady usytuowane przy
wejsciach na istniejacy cmentarz,

5. tern niezbedny na kostnice lub dom przedpogrzebowy, ktérego wielkos¢ i funkcje sa uzaleznione od
potrzeb lokalnych - na potrzeby planowanej inwestycji zostanie wykorzystany istniejacy dom
pogrzebowy usytuowany we wspotczesnej czesci cmentarza,

6. ogolnodostepne ustepy, jezeli nie zostaty zapewnione poza terenem cmentarza, w jego bliskim
sgsiedztwie - na potrzeby planowanej inwestycji zostana udostepnione toalety ogélnodostepne
znajdujace sie w domu pogrzebowym jw.

1.6.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI, WPLYW NA SRODOWISKO.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na przedmiesciu miasta Bierutow, przy wjezdzie od strony Olesnicy, wzdtuz drogi
wojewodzka nr 451 — ul. Wroctawskiej.
Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko m. in. ze wzgledu na:

o lokalizacje inwestycji sie na obrzezu miasta,

e lokalny charakter,

o |okalizacje na terenie przeznaczonym na te funkcje (godnie z zapisami MPZP podstawowe przeznaczenie
terenu to ,cmentarz wraz z zielenig, niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturg techniczng oraz
komunikacjq wewnetrzng"),

o lokalizacje przy istniejacej nekropolii,

o dalekie sasiedztwo zabudowy z pomieszczeniami mieszkalnymi oraz na pobyt ludzi,

e niskie zwierciadto wdd gruntowych,

e brak zbiornikdw lub innych ujecia wody stuzacych za zrddto zaopatrzenia w wode do picia i potrzeb
gospodarczych powodujg o obszarze min. 500 m od inwestycji,

e lokalizacje poza terenami zagrozenia powodziowego,

e izolacje od okolicznych zabudowan poprzez nasadzenia drzew.

Caly teren w odlegtosci min. 150 m od granicy z projektowana rozbudowa cmentarza posiada sie¢
wodociagowa, wszystkie budynki w tym obszarze sa podtaczone do te;j sieci.
W obszarze 500 m nie znajduja sie ujecia wody stuzace do picia i potrzeb gospodarczych.

Teren przeznaczony objety opracowaniem posiada spadek w kierunku potnocnym, projektuje sie zmiane
uksztattowania terenu w obrebie alejek pieszo-jezdnych.

Zgodnie z opracowaniem ,Informacja o planowanym przedsiewzieciu do realizacji ,Rozbudowa cmentarza
komunalnego w Bierutowie” autorstwa mgr Dariusza Chrzanowskiego najwiecej wiatrow wieje z kierunku
poétnocno-zachodniego, najmniej z kierunku pdtnocno-wschodniego. Przewazaja wiatry o niskich predkosciach.
Warunki anemometryczne ksztattuja dominujace wiatry zachodnie.

1.6.3. STREFA SANITARNA CMENTARZA - ODLEGtOSC OD ZABUDOWAN.
Odlegtos¢ istniejacego cmentarza - od linii ogrodzenia do najblizszych zabudowan wynosi:
e budynku mieszkalnego — ok 62 m,
e od budynkéw produkcyjno-ustugowych, przeznaczonych na pobyt ludzi — ok. 57172 m.
Odlegtos¢ projektowanego cmentarza - od linii ogrodzenia do najblizszych zabudowan wynosi:
e budynku mieszkalnego — ok 70 m,
e od budynkéw produkcyjno-ustugowych, przeznaczonych na pobyt ludzi — ok. 8593 m.
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W sasiedztwie inwestycji, w odlegtosci ponizej 150 m nie znajdujg sie zaktady produkgji lub przechowywania

zywnosci wraz ze zrédtami czerpania wody.

1.6.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie opinii geotechnicznej sporzagdzonej przez ECO-GEO.

W profilach geologicznych przebadanego podtoza gruntowego do gtebokosci 3 ppt stwierdzono wystepowanie
sypkich gruntéw rodzimych — osadow czwartorzedowych, ktdre wystepuja w postaci pisakoéw wolno-lodowcowych
zlodowacenia Odry (Srodkowopolskiego). Przebadane grunty, ze wzgledu na warunki odspajania i tadowania
zaliczono do kategorii Il. Na podstawie uzyskanych wynikéw wydzielono dwie warstwy geotechniczne,
zréznicowane pod wzgledem litologicznym i parametrycznym a ich rozktad przestrzenny zobrazowano na
przekroju geotechnicznym (grafika ponizej).

Na przebadanych dziatkach pierwsza przypowierzchniowa warstwe o migzszosci 35-40 cm stanowi gleba o
sktadzie piaskéw srednich — préchniczych (warstwa geotechniczna GB). Gleba ma charakter niekontrolowany, o
zZmiennym w czasie i przestrzeni parametrach wytrzymatosciowych, dlatego przy posadowieniu obiektéw
budowlanych powinna by¢ usunieta z wykopow fundamentowych.

Ponizej gleby znajduja sie grunty mineralne nieskaliste — piaski $rednie oraz piaski sredni zaglinione (wydzielono je
w jednej warstwie — warstwa geotechniczna Il). Sa to grunty o dobrych parametrach filtracyjnych, ktérych
wspdtczynnik filtracji wynosi 35m/d.

Grunty charakteryzuja sie niska zawartoscig weglandw (<1% dla kazdej préb) a takze niska kwasowoscia
hydrolityczna, wahajaca sie od 0,728 mval/100g w przypadku préby z otworu nr 1, do 1,29 mval/100g dla préby z
otworu nr 3 (zat. 12). Sa to typowe wartosci dla sypkich gruntéw mineralnych.

Woda gruntowa moze wystepowac na réznych gtebokosciach, uzaleznionych od konfiguragji ternu, litologii
warstw, okresowej sumy i stanu odpaddw i stanu powierzchniowych wéd ptynacych. W okresie badan, zwierciadto
wdd podziemnych o charakterze swobodnym stwierdzono jedynie w otworze nr 6, na gt. 2,6 m ppt co odpowiada
rzednej 145,8 m npm i ze wzgledu na trwajaca susze hydrogeologiczna byt to stan niski. Jest to najnizszy punkt
przebadanego obszaru, dodatkowo poza granicami przedmiotowej rozbudowy. Mozliwe sg sezonowe wahania
tego zwierciadta w granicach +/- m w stosunku do stanéw $rednich, co daje réznice ok 1,0 m pomiedzy stanem
niskim i wysokim. Kierunek sptywu tych wod zwrécony jest zgodnie z uksztattowaniem terenu na potudniowy-
zachod, w strone lokalnej bazy drenazu, ktora stanowi rzeka Widawa.

Whioski i zalecenia

Przebadane warunki gruntowo-wodne mozna zaliczy¢ do prostych i spetniaja wymagania Rozporzadzenia
ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa
odpowiednie na cmentarze (dz. U. z 1959 r. Nr 52 poz. 315) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07
marca 2008 r. w sprawie wymagan jakie musza spetniaé cmentarze i inne miejsca pochdéwku zwitok i szczatkdw (Dz.
u.z 2008 r. Nr 48, poz. 284).
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1.7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Teren przeznaczony pod rozbudowe obejmuje dwie dziatki gruntowe tj. dz. nr 15/1, 16/2 AM-20, o faczne
powierzchni ok. 7,1 ha usytuowany jest od potnocnej strony istniejacego cmentarza. Dziatki w ewidencji gruntéw i
budynkéw oznaczone sg symbolami klaso-uzytkowymi:

e dz. nr15/1 AM-20 - rola RVI oraz rola RV,

e dz. nr16/2 AM-20 - droga dr, droga o charakterze niepublicznym.

e dz.nr18i 19 stanowia teren obecnego cmentarza.
Teren poprzednio uzytkowany jako pole uprawne, pokryty jest trawa oraz gestwing krzewdw i samosiejek
zlokalizowanych w potudniowo-wschodniej czesci dziatki (przy ogrodzeniu z istniejaca cz. cmentarza), lekki spadek
w kierunku pdtnocnym. Obszar sasiaduje z ternami przeznaczonymi pod zabudowe mieszkaniowa (od strony
wschodniej), produkcyjna i ustugowa (od strony wschodniej i zachodniej) oraz uzytki rolne (od pétnocy). Najblizsza
zabudowa sasiadujgca z terenami cmentarza, tj. przemystowo-ustugowa potozona na dziatce nr 20/1 oraz
mieszkalna (jednorodzinna) potozona na dziatce nr 10/3.

Istniejagcy cmentarz potozony jest na zachodnim przedmiesciu wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 451 — ul.
Wroctawskiej (wjazd od strony Olesnicy). Ma charakter typowej nekropolii, przeprowadzane sa pochéwki z obrebu
gminy i miasta Bierutow.

Zgodnie z opinig DWKZ (pismo WZN.5183.1840.2018.POF) zatozenie cmentarne powstato w dwdch etapach -
starsza utworzona w |l pot. XIX w. we wschodniej czesci oraz wspdtczesna w | pot. XX w., w zachodniej czesci, na
planie prostokata.

Na teren cmentarza prowadza cztery wejscia, jedno w czesci historycznej i pozostate w czesci wspodtczesnej.
Cmentarz posiada czytelny uktad funkcjonalny z podziatem na sektory grzebalne, wydzielone ciggami pieszymi
oraz podkreslone zielenig wysoka. W czesci historycznej drzewostan wysoki.

We wspoiczesnej czesci cmentarza znajduje sie dom pogrzebowy, w czesci historycznej pozostatosci po dawnej
kaplicy cmentarnej w postaci muréw zewnetrznych z otworami, z zachowang stolarka drzwiowa i okienng (w ztym
stanie), bez dachu. Na terenie cmentarza znajduja sie takze budynki gospodarcze o konstrukcji drewnianej nie
trwale zwiazane z gruntem.

Teren cmentarza uzbrojony jest w infrastrukture techniczng wodociaggows, elektroenergetyczng oraz posiada
punkt czerpalny.

Powierzchnia przeznaczana na kwatery grzebalne (rezewrwa) znajduje sie w zachodniej czesci cmentarza.

\@ @ [0 v| @ EBYoulube &
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Teren istniejacego cmentarza. Zrodto: https://mapy.geoportal.gov.pl

Ogrodzenie w czesci historycznej wykonano jako murowane z cegty. Przesta od strony wewnetrznej sa pokryte
oktadzing tynkowa, cokdt oraz zwienczenie w postaci kilku rzedow cegiet (ostatni utozony ze spadkiem w celu
odprowadzania wody opadowej), od zewnetrz ogrodzenie bez oktadziny tynkowej. Od strony wschodniej

ogrodzenie zawilgocone, porosniete mchem oraz z przylegajacymi gestwing krzewdw i samosiejek. Stupy
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oddzielajace przesta wykonano w catosci z cegly, zwienczone dwuspadowym daszkiem z cegiet. W miegjscach o
spadku terenu, ogrodzenie wzniesiono w uktadzie kaskadowym (zmiana poziomu na potaczeniach przese).
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Ogrodzenie w czesci historycznej cmentarza — widok na przesta w uktadzie kaskadowym.

We wspoitczesnej czesci cmentarza ogrodzenie wykonano jako murowane:
e 7 cegly ceramicznej pokrytej tynkiem cementowo-wapiennym nie zatartym — obrzutka (stupy, przesta),
lokalizacja od strony frontowej jako przedtuzenie ogrodzenia historycznego,
e 7z cegly betonowej tj. stupy, daszek, wypetnienie pokryte tynkiem, lokalizacja od strony frontowej, bocznej
— zachodniej oraz pdtnocnej — planowanej rozbudowy,
e 7 bloczkdéw gazobetonowych tj. stupy, przesta, daszki z ptyt betonowych, pokryte oktadzing tynkowa z
wieloma ubytkami, lokalizacja od strony pdtnocnej, przy potaczeniu z ogrodzeniem historycznym.

WV s SR oz N e e e
Potaczenie ogrodzenia historycznego ze wspdtczesnym — widok od strony wejscia.
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Ogrodzenie murowane z cegty betonowej — widok od strony pétnocnej terenu przeznaczonego pod rozbudowe.

e

2
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Pofaczenie ogrodzenia historycznego ze wspdtczesnym (z bloczkéw gazobetonowych).

ZIELEN

Na cmentarzu znajduje sie drzewostan wysoki (inwentaryzacja ponizej). Na terenie przeznaczonym pod

rozbudowe wzdtuz ogrodzenia od strony wschodniej i p6tnocnej, znajduje sie pas samosiejek w postaci krzewdw i
niewielkich drzew.

Widok na samosiejki od strony wschodniej terenu przeznaczonego pod rozbudowe.
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INWENTARYZACJA ZIELENI

Liczba ww. zinwentaryzowanych drzew: 3= 756 szt.
Suma wszystkich zinwentaryzowanych drzew: 3=1.278 szt.

Szczegétowa inwentaryzacja krzewéw/pngczy.

1. Bukszpan Buxus 19 Teren cmentarza.
wieczniezielony sempervirens L.
2. | Bluszcz pospolity - Hedera helix L. 81 Teren cmentarza.
pnacze
3. | Cis pospolity Toxus baccata L. 2 Teren cmentarza.
(f. krzewiasta)
4. | Berberys Thunberga’ Berberis 0,7 Teren cmentarza.
thunbergii DC.
5. | Winobluszcz Parthenocissus 6 Teren cmentarza.
pieciolistkowy - quinquefolia
pnacze
6. | Irga pozioma Cotoneaster 2 Teren cmentarza.
horizontalis
7. | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare L. 6 Teren cmentarza.
8. | Jatowiec ptozacy Juniperus 15 Teren cmentarza.
horizontalis Moench.
9. | Dzika réia Rosa canina L. 1 Teren cmentarza.
10. | Kosodrzewina Pinus mugo Turra 0,7 Teren cmentarza.
11. | Ostrokrzew kolczasty Hex aquifolium L. 0,5 Teren cmentarza.
12. | Bluszcz pospolity - Hedera helix L. 28 Teren poszerzenia
pnacze cmentarza - dz. nr 15/1
AM 20.
Do usunigcia.
13. | Sliwa  tarnina - Prunus spinosa L. 1 Teren poszerzenia
f. krzewiasta cmentarza - dz. nr 15/1
AM 20.
Do usunigcia.
14. | $nieguliczka biata Symphoricarpos 10 Teren poszerzenia
albus Duhamel cmentarza — dz. nr 15/1
AM 20.
Do usuniecia.
15. | Bez czarny =~ Sambucus nigra L. 3 Teren poszerzenia
f. krzewiasta cmentarza — dz. nr 15/1
AM 20,
Do usuniecia.
16. | Jezyna popielica Rubus caesius L. 91 Teren poszerzenia
cmentarza —dz. nr 15/1
AM 20.
Do usuniecia.

Suma zinwentaryzowanych krzewéw/pnaczy: 5= 266,9 m?,

Inwentaryzacja wykonana w ramach opracowania: ,Informacja o planowanym przedsiewzieciu Rozbudowa cmentarza komunalnego w

Bierutowie”, autorstwa mgr Dariusza Chrzanowskiego z 2018r.
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1.8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.8.1. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Dojazd do projektowanej czesci cmentarza z drogi publicznej nr 451 - ul. Wroctawskiej, poprzez dziatke 16/1 dr
(oznaczong w MPZP symbolem KDW 2.01) oraz dziatke nr 16/3 (oznaczong w MPZP symbolem KDD 1.09). Gtéwne
wejscia i wjazdy od strony zachodniej i wschodniej, potaczenie z istniejacg czescig poprzez projektowane przejscia
w istniejacym ogrodzeniu.

Obstuga w zakresie miejsc postojowych z istniejacego parkingu, potozonego od potudniowej strony cmentarza -
wzdtuz ul. Wroctawskiej.

1.8.2. BILANS TERENU

POWIERZCHNIA DZIALEK 16/2, 15/1 7 105,30 m2 | 100,00 %
OBJETYCH OPRACOWANIEM

POWIERZCHNIA POL GRZEBALNYCH 179150 m2 25.30 %
W TYM POWEZRCHNIA KOLUMBARIUM 580 m?2
PROJEKTOWANE TERENY UTWADZONE 1 408,05 m?2 19,80 %
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

(ZIELEN NISKA ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA) | 3 899,95 m2 5490 %
POWERZCHNIA CZESCI DZIALEK 18, 19 68,10 m2 | 100,00 %
OBJETYCH OPRACOWANIEM

PROJEKTOWANE TERENY UTWADZONE 5,55 m2 8,15 %
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

(ZIELEN NISKA ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA) 62,55 m2 91,85 %

1.8.3. POWIERZCHNIA GRZEBALNA

Zaprojektowano sektory grzebalne z podziatem na poszczegdlne groby/kwatery grzebalne. Nowy uktad jest
uporzadkowany, scisle powigzany z kompozycja obecnego cmentarza. Aleje wydzielajace sektory zaprojektowano
na osiach ciggow istniejacej nekropolii, zachowujac ciagtos¢ komunikacji poprzez przejscia w ogrodzeniu.

Zaprojektowano nastepujace groby ziemne/kwatery:

1. Pojedyncze, w ktdrych sktada sie trumne ze zwtokami dziecka do lat 6: dtugosé 1,2 m, szerokos¢ 0,6 m,
gtebokosé 1,2 m.

2. Pozostate pojedyncze, w ktdrych sktada sie trumne ze zwtokami: dtugos¢ 2,0 m, szerokos¢ 1,0 m, gtebokos¢
1,7 m, z mozliwoscig przeksztatcenia na rodzinne w uktadzie trumien jedna nad druga: dtugosc 2,0 m,
szeroko$¢ 1,0 m, gtebokos¢ 2,5 m (dla kazdej nastepnej grob powinien by¢ gtebszy o 0,8 m).

3. Pojedyncze, w ktérych sktada sie urne: dtugosc 0,5 m, szerokosc 0,5 m, gtebokos¢ 0,7 m.

4.  Murowane:

e pojedyncze, w ktorych sktada sie trumne dtugosc 2,2 m, szeroko$é 0,8 m, gtebokosé 0,8 m,

e rodzinne, w uktadzie trumien jedna nad druga.
Nad kazda trumna sktadang w grobie murowanym powinno by¢ zatozone sklepienie. Nad ostatnim sklepieniem
grobu murowanego przeznaczonego do sktadania trumien wykonuje sie podmuréwke dla warstwy sanitarnej
ziemi, jako izolacje o grubosci 0,3 m od sklepienia do poziomu ziemi.
W grobach murowanych dno grobu moze by¢ ziemne lub umocnione. Dno umocnione powinno mie¢ spadek
jednokierunkowy; w miejscu najnizszym nalezy przewidzie¢ odptyw taczacy sie z ziemia.

W kazdym przypadku odlegtos¢ miedzy najwyzszym poziomem wody gruntowej a dnem grobu nie moze
by¢ mniejsza niz 0,5 m.
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1.8.4. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OGRODZENIA (WSPOLCZESNEGO), WYKONANIE PRZEJSCIA W
OGRODZENIU HISTORYCZNYM.

W ramach rozbudowy cmentarza zaprojektowano demontaz odcinka ogrodzenia wspoétczesnego (zgodnie z
cz. rysunkowa). Ww. ogrodzenie zostato wzniesione jako murowane o konstrukcji murowanej z bloczkow
gazobetonowych oraz z cegty betonowej. Obecnie jest w ztym stanie technicznym, tj.:

e zla jakos¢ materiatow,

e wadliwe i nieestetyczne wykonanie,

e duze ubytki i spekania oktadziny tynkowej,

e wykruszone i w wyptukane spoiny.

e uszkodzenie w strukturze cegiet betonowych oraz spekania i odpryski

e ubytki w zadaszeniu ogrodzenia oraz liczne spekania (czapy betonowe, daszki z cegiet betonowych),

W miejscu ogrodzenia zaprojektowano pas zieleni — w formie zywoptotu, jako separacja istniejacej i projektowanej
czesci cmentarza (zgodnie z opisem zieleni).

PRACE ROZBIORKOWE.

Ze wzgledu blisko$¢ istniejacych grobdw roboty rozbidrkowe nalezy wykonac bez uzycia ciezkiego sprzetu
mechanicznego lub metoda wybuchowa. W obszarze rozbiorki teren ogrodzi¢ taSmami ostrzegawczymi w
promieniu 3 m.

Do rozbiorki ogrodzenia murowanego mozna przystapi¢ po zabezpieczeniu istniejacych grobéw oraz
odcinka ogrodzenia historycznego. Mur rozebra¢ od géry do poziomu fundamentu warstwami, a cegty usuwac
sie na ziemie. rozbidrki nalezy dokona¢ w sposob reczny lub za pomocg narzedzi mechanicznych. Kolejno nalezy
usuna¢ fundament, usuwajac odcinkowo

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukgcji od dotu oraz
przewracanie wiekszych elementéw wypetniejacych oraz filaréw ogrodzenia.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisy BHP
pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

e stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

e stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
e stosowac srodki zabezpieczajace pracownikdw,

e zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

OZNAKOWANIE
Strefe bezpieczenstwa (3 m wokdt) ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi, informujacymi o terenie

niebezpiecznym i zakazie wstepu oséb nieupowaznionych tak aby byty widoczne bez mozliwosci uszkodzenia.

WYKONANIE PRZEJSC W OGORDZENIU HISTORYCZNYM

Zaplanowano przejscie w istniejacym ogrodzeniu — w czesci historycznej o szerokosci w Swietle przejscia 2 m.
Otwoér nalezy wykonac poprzez demontaz czesci przesta (poczawszy od najblizszego filara) metoda reczng bez
uzycia sprzetu mechanicznego, zachowujac zasady bezpieczenstwa opisane w pkt. powyzej. Otwér zakonczyé
nowym filarem wzniesionym przy uzyciu cegty rozbiorkowej (jesli stan techniczny pozwala) lub nowej nawigzujac
kolorystyka, forma i wymiarami do istniejacych. Nawierzchnie przejscia nalezy wykona¢ z kostki granitowe;.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
Widoki na odcinki wspétczesnego ogrodzenie przeznaczonego do rozbidrki.

Ogrodzenie wspdtczesne (widok od strony cmentarza). Widoczne ubytki w oktadzinie tynkowej oraz spoinach.
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Ogrodzenie wspotczesne (widok od strony terenu przeznaczonego pod rozbudowe).

o]
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Ogrodzenie wspotczesne, ubytki w strukturze betonowej cegty.

/
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Ogrodzenie wspdtczesne, ubytki w strukturze betonowej cegty.

1.8.5. PROJEKTOWANE ALEJE (CIAGI PIESZE, PIESZO-JEZDNE), PLAC

Przy gtéwnym wejsciu do nowej czesci nekropolii, na osi istniejgcego domu pogrzebowego zaprojektowano plac
utwardzony. Wzdtuz sektoréw grzebalnych oraz istniejacego ogrodzenia zaprojektowano aleje w formie ciagdw
pieszo-jezdnych, petnigcych takze funkcje dojazdu dla obstugi cmentarza oraz stuzb ratowniczych. Lokalizacja
gtownych alejek wzdtuz ogrodzenia oraz na osi ciaggdw w istniejacej wspotczesnej i historycznej czesci cmentarza.
Szerokos$¢ placu wynosi 10 m, szerokosé ciagéw wynosi od 2,0 — 4,2 m, spadek poprzeczny min. 2%,
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na tereny zielone.

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez-fazowej o prostych kubicznych ksztattach w
odcieniach jasnych cieptych np.: piaskowca.

Potaczenia nowej nawierzchni z istniejacg wykonac jako pasy z kostki granitowej o szerokosci ok 50 cm
nawigzujacej do szerokosci ogrodzenia.

Dojscia do poszczegolnych grobow o nawierzchni trawiastej — jako nowe nasadzenia.

Opis warstw konstrukcji nawierzchni ciagéow pieszo-jezdnych:

- kostka betonowa brukowa, grubosci 8cm

- podsypka z miatu kamiennego, warstwa grubosci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa grubosci 25cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego (k>8m/dobe) gr. 10-15cm.

Jako obramowanie projektuje sie obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm ustawiane na tawie betonowej z
oporem z betonu C8/10 oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm.

Opis warstw konstrukcji nawierzchni ciagow pieszych - przejs¢ pomiedzy czescia istniejaca i projektowana:
- kostka granitowa grubosci 15/17, 8/11 cm

- podsypka z miatu kamiennego, warstwa grubosci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa grubosci 15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego (k>8m/dobe) gr. 10-15cm.
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Jako obramowanie chodnika projektuje sie obrzeze granitowe o wymiarach 8x30cm ustawiane na fawie betonowej
z oporem z betonu C8/10 oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm.

1.8.6. PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Od strony zachodniej, pdtnocnej oraz wschodniej zaprojektowano ogrodzenie o konstrukcji murowanej z cegty
licowej oraz bloczkéw betonowych z oktadzing tynkowa i powtoka malarska. Rdzen stupédw nalezy wykonac jako
zelbetowy, $ciane fundamentowa z bloczkéw betonowych, tawe fundamentowa jako zelbetowa. Pozioma izolacje
przeciwwilgociowa wykonac z warstwy papy termozgrzewalnej, pionowa z masy bitumicznej. Ogrodzenie nalezy
zwienczy¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi z jednostronnym spadkiem (np.: stosowanymi do budowy
ogrodzen murowanych). Wymiary wg czesci rysunkowej.

Nalezy uzy¢ cegte licowa o naturalnej barwie, spoine w kolorze jasnym.

Pola tynkowane nalezy pokry¢ farba lub tynkiem barwionym w masie, w kolorze jasnym np.: NP KEIM EXCLUSIVE
9058.

Gtéwne zbrojenie rdzeni zelbetowych wykonac¢ pretéw 6 @12 mm, strzemiona g6 mm co 18 cm, stal A-llIN, beton
C20/25. Gldwne zbrojenie fawy fundamentowej wykonaé pretow 4 g12 mm, strzemiona g6 mm co 25 cm, stal A-
1IN, beton C20/25 W8.

Uwaga:

W przypadku rdznic terenu, ogrodzenie nalezy budowac w sposéb kaskadowy, zmian pozioméw dokonaé na
odcinku catego modutu.

1.8.7. PROJEKTOWANE KOLUMBARIUM

Zaprojektowano dwa kolumbaria w postaci $ciany z wnekami (niszami) na urny, z dostepem z jednej strony,
usytuowane przy placu - od strony wschodniej. Gtdwna konstrukcje stanowi¢ bedzie rama zelbetowa, wneki na
urny nalezy wydzieli¢ poprzez wzniesienie Scianek z bloczkdw silikatowych (dopuszcza sie pustaki ceramiczne o
podobnych wymiarach), pétki oraz zamkniecia wnek z ptyt granitowych. Kolumbarium nalezy posadowi¢ na
zelbetowej tawie fundamentowej, scianke fundamentowa wykonaé z bloczkédw betonowych. Pozioma izolacje
przeciwwilgociowa wykona¢ z warstwy papy termozgrzewalnej, pionowa z masy bitumicznej. Od géry
kolumbarium nalezy zwienczy¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi z jednostronnym spadkiem (np.:
stosowanymi do budowy ogrodzeh murowanych).

Obudowe pionowych elementéw ramy zelbetowej wykonac z cegty licowej, sciany murowane wykonczy¢
oktadzing tynkowa oraz powtoka malarska. Wymiary wg czesci rysunkowe;j.

Nalezy uzy¢ cegte licowa o naturalnej barwie, spoiny w kolorze jasnym.
Pola tynkowane pokryte farba lub tynkiem barwionym w masie, w kolorze jasny np.: NP KEIM EXCLUSIVE 9058.

Gtéwne zbrojenie ramy zelbetowej wykonaé pretéw 6 @12 mm, strzemiona @6 mm co 18 cm, stal A-IlIN, beton
C20/25. Gtéwne zbrojenie tawy fundamentowej wykonaé pretéw 4 @12 mm, strzemiona @6 mm co 25 cm, stal A-
[N, beton C20/25 WS8.

1.8.8. PROJEKTOWANA ZIELEN

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki istniejacego drzewostanu usytuowanego na teranie cmentarza.
Zaplanowano wycinke samosiejek tj. krzewdw oraz niewielkich drzew, ktore rosng wzdtuz ogrodzenia
wspotczesnego oraz historycznego (od strony planowanej rozbudowy), zagrazajac konstrukcji oraz kolidujac z
projektowanymi ciggami pieszo-jezdnymi oraz przejsciami taczacymi obie czesci nekropolii.

Zaprojektowano nasadzenia o funkgji izolacyjnej wokdt przedmiotowego cmentarza w formie szpaleréw drzew od
strony po6tnocnej wschodniej i zachodniej. W celu wizualnej separacji istniejacej i nowej czesci zaprojektowano
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pas zieleni w postaci krzewdéw ozdobnych. Pozostata zielen dekoracyjna w formie drzew i krzewdw wydzielajacych
poszczegdlne sektoréw z grobami.

Przewidywane nasadzenia z gatunkéw:
— Grab pospolity ‘Fastigiata’
— Ambrowiec amerykanski
— Brzoza pozyteczna 'Doorenbos’
— Wisnia pitkowana '‘Amanogawa’-7szt
— Klon zwyczajny ‘Royal Red’
— Wiénia osobliwa ‘Umbraculifera’-
—  Zywotnik zachodni ‘Golden Globe’
— Cis posredni ‘Hillii’
— Deren biatay 'Elegantissima’
— Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’

Na etapie realizacji dopuszcza sie zmiane rodzajow oraz iloSci ww. gatunkow.

1.8.9. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Odpady state powstate w zwigzku z uzytkowaniem nowej czesci beda sktadowane w pojemnikach usytuowanych w
istniejgcej czesci cmentarza (lokalizacja przy wszystkich wejsciach).

1.9. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy. Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej.

1.10. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych oddzialywa¢ na srodowisko zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrzesien 2019 r w sprawie przedsiewzie¢c moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko. Ponadto teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura 2000. Niewielki zakres
rob6t budowlanych nie wptynie na pogorszenie srodowiska w tym na wody podziemne. Projektowana
powierzchnia grzebalna nie spowoduje ucigzliwosci dla istniejagcej zabudowy ze wzgledu na zachowang strefe
sanitarng 50 m. Nie wptynie negatywnie na wode pitng doprowadzong do budynkéw ze wzgledu na podtaczenie
do sieci wodociggowej w obszarze min. 150 m. W obszarze 500 m nie ma uje¢ wody o charakterze zbiornikow
wodnych stuzacych jako zrodito zaopatrzenia sieci wodociggowej w wode pitnag i do celow gospodarczych. Nie
przewiduje sie emisji substancji szkodliwych do powietrza w zwigzku z realizacjg i eksploatacjg inwestycji. Prace
budowalne beda prowadzone wytacznie w porze dnia. Ze wzgledu na rodzaj robét inwestycji oraz planowanych
robo6t budowlanych podczas realizacji, nie nastapi negatywny wptyw odziatywania akustycznego na srodowisko.
Nie przewiduje sie gromadzenia nadmiernej ilosci odpaddéw. Odpady beda czasowo magazynowane na terenie
inwestycji w sposob uporzadkowany i bezpieczny dla srodowiska oraz systematycznie przekazywane firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia na gospodarowanie i utylizacje odpaddw. Zostang uzyte materiaty i surowce z
odpowiednimi atestami i wymaganiami PN, bezpieczne dla srodowiska. Prace ziemne beda poprzedzone zdjeciem
warstwy ziemnej do pdzniejszego wykorzystania. Nie planuje sie gtebokich wykopow, ktére wymagaty by
odwodnienia. Powstate Scieki bytowe, zwigzane z obecnoscia ekip budowlanych bedg zagospodarowane poprzez
system TOI-TOL.

1.11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Nie dotyczy, ze wzgledu na rodzaj i skale zabudowy.
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1.12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obejmuje wszystkie dziatki objete opracowaniem tj. nr 15/1, 16/2 oraz cze$¢ dziatek nr 18,

19 oraz tereny z zabudowaniami w granicy strefy sanitarnej 50 m tj. dziatki nr 6, 7, 8, 9, 20/1, AM-20, obszar:

Bierutow.
Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod

wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 59.52.315).

1.13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Dojazd dla wozéw strazy pozarnej z drogi wojewodzkiej nr 451 — ul. Wroctawskiej oraz z poprzez dziatki
oznaczone jako drogowej o nr 16/1 (potozonej od str. zachodniej) oraz 16/3 (potozonej od str. wschodniej).
Najblizszy hydrant znajduje sie przy wejsciu na tern cmentarza (druga brama od strony zachodniej).

1.14. ZMIANY W PROJEKTCIE

Dopuszcza sie zmiany w niniejszym projekcie budowlanym zgodnie z Art. 36a, pkt 5, 5a. Ustawy Prawo Budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 471 ze zmianami). Wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

1.15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

Niniejsza informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003).

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji
Zakres robot obejmuje wykonanie metoda tradycyjng prac budowlano-montazowych oraz instalacyjnych:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne (zdjecie humusu, wyréwnanie terenu w obszarze projektowanych alejek),
e roboty montazowe brukarskie, roboty fundamentowe,
e roboty murarskie,
e roboty zbrojarskie,
e roboty zelbetowe,
e roboty izolacyjne,
e roboty montazowe,
e nasadzenia zieleni.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatki nr dziatki nr 15/1, 16/2 nie sa zabudowane, na dziatkach nr 18, 19 znajduje sie cmentarz objety
przedmiotowa rozbudowa z domem pogrzebowym w czesci wspotczesnej oraz pozostatoscig (w postaci muréw
obwodowych) po dawnej kaplicy cmentarnej potozonej w czesci historycznej.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozeni bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych.

Uznano, ze podczas realizacji robdt, nie wystapi zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. Planuje sie wykonac
roboty ziemne i brukarskie prowadzone w ptytkich wykopach (do 1 m), bez stromych skarp.

Uznano, ze podczas realizacji robot, wystapi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robot
wykonywanych w poblizu istniejacych przewodoéw linii elektroenergetycznych, tj. podczas montazu rur
ostonowych.
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Instruktaz pracownikéw.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.
Pracownicy nie moga przystapi¢ do pracy bez srodkédw ochrony osobistej (zwigzanych z wykonywana praca
zgodnie z przepisami BHP).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach szczegélnego zagrozenia.
Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobdér odpowiednich sprzetéw i
urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan.

Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie porzadku na budowie.

Whioski koncowe.

Kierownik budowy jest zobowiazany do opracowania Planu BIOZ z uwagi na zagrozenia w pkt. 5 w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003r.,
poz.1126 § 6) oraz szczegdtowego zakresu rob6t budowlanych, o ktérych jest mowa w art.21a, ust.2 ustawy z dnia
07.07.1994r. — Prawo Budowlane).

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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1.16. ZALACZNIKI

1.16.1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO

1ZBY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 .

Znak sprawy: 44/OPOKK/2011

DECYZJA nr 14 /OPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Pawet tukasz WOLNY

urodzony w dniu 25 stycznia 1981 r. w Paczkowie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej [zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzji. Pl |

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka

Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba
Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuja;
1. Pan Pawet Wolny
ul. Zawadzkiego 28A/1, 48-370 Paczkow
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. ala
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1 ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel bukasz Wolny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 fOPOKK / 2011,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1469.

Czlonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2020 r. Wraoctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infermatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Preewodniczgca Okregowe] Rady [zby Architeltow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1469-9BYF-E3BB-C663-94DF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publicznym senwisie internetowym Izby Architektow: wwew.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 czerwca 2012 .

Znak sprawy: 07/OPOKK/2012

DECYZJA nr 02 /JOPOKK / 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
& pOin. zm) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwco 1060 r.  Kodcks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Maciej Zdzistaw REMPALSKI

urodzony w dniu 14 marca 1981 r. w Niemodlinie

poslada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od deeyzji praystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch K
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka
Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Rempalski
ul. H. Wieniawskiego 18, 49-100 Niemodlin
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: f
1. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania |
do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. ala
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|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Maciej Zdzistaw Rempalski
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 02/ 0POKK /2012,

jest wpisany na liste czfonkow Dolnoslaskie)] Okregowej Izby Architektaow RP
pod numerem: DS-1516.

Czlonek czynny od: 04-09-2012 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-07-2020 r. Wroclaw.
FZaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektow RP,

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1516-D133-3B61-112F-AFAY

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiznym serwisie internetowym Izby Architektow: wwaw.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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1.16.2. OPINIA DOLNOSLASKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
Opinia dnia 13.08.2018 r.

WOJEWODZKI URZAD Wwuoz

OCHRONY ZABYTKOW I"mlmu“

0,243 Wroo W ZNSA83:A840,2048. “ Wroclaw, dnia 13.08.2018 r.
fol, 71 343-65.01, 344.38.52, fax 344.14.48 414874

- - = ‘K
Burmistrz Bierutow: Urzad \rm'\
ul. Moniuszki 12 2 ISK1
56-420 Bierutow

[ 2008 20
5

Dotyczy: planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Wroctawskiej 70 w Bierutowie, dz
nr 25/1, 16/2 AM-20.

W nawigzaniu do Panstwa wniosku /R.7040.1.10.2018 MR z dnia 02.07.2018 r., wpl, dn.
04.07.2018 r., w powyzszej sprawie, informuj¢, ze planowana zmiana zagospodarowania dotyczy
historycznego cmentarza, ujetego w wykazie zabytkow oraz objetego ochrong na podstawie ustalen
obowigzujgcego migjscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. Zalozenie cmentame,
powstale w dwoch etapach - starsza cz¢$¢ utworzona ok. 11 pol. XIX w., poszerzona | pol, XX w -
posiada czytelny uklad przestrzenny. na planie prostokata, otoczone murowanym ogrodzeniem.
Kompozycja przestrzenna zarowno wewnagtrz kwaterowych podzialow jaki i wzdluz glownej drogi,
podkreslona jest ziclenig wysokg. Przedmiotowy obszar stanowi zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4,
12 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (1. Dz.U.
2017 poz. 2187 dla Ustawy Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, ze zm.). W zwiazku z tym przedstawiam
nastepujgee uwarunkowania konserwatorskie wobec przedmiotowego zamierzenia;

- dopuszeza si¢ mozliwos¢ rozbudowy na osi istnicjacego cmentarza (w Kierunku zachodnim
badz polnocnym), w tvm polaczenia (skomunikowania) stref cmentamych, ale z koniecznym
zachowaniem ich separacji j.w. oraz utrzyvmaniem istniejacego ogrodzenia; dopuszcza si¢ utworzenie
w istniejacym ogrodzeniu przejscia celem skomunikowania z nowa czgscia;

- nowoplanowang strefe cmentarza nalezy projektowac w oparciu o uporzadkowany, planowy sposob
zagospodarowania, z podzialem kwaterowym z udzialem zieleni komponowanegj; wskazane jest
ogrodzenie nekropolii w sposob trwaly (Zywoplot, neutralne ogrodzenie metalowe o uproszezonym
rysunku, mur - z zastrzezeniem zroznicowania z istniejacym); zalecane jest wprowadzenie wizualngej
separacji historycznego cmentarza od nowej nekropolii np. aleja, dodatkowym pasem zieleni; ponadto
zagospodarowanie ksztaltowaé w nawigzaniu do historycznych rozwigzan, w tym w zakresie uzytych
materialéw (np. nawierzchnie);

- zastrzega si¢ koniecznosé zachowania drzewostanu w obregbie oraz strefie przy dawnym cmentarzu
(wzdluz murowanego ogrodzenia), drzewa rosnace w sasiedztwie planowanej inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym zardwno w czesci nadziemnej jak i w strefie
systemu korzeniowego: w miejscach zblizen sieci do drzew wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzgtu mechanicznego (aby nie przecinac Korzeni drzew);

- projekt zamierzenia na etapie koncepeji nalezy uzgodnic¢ z organem konserwatorskim,

Odnosnie ochrony zabytkéw archeologicznych. dla przedmiotowego zamierzenia wymagane
jest przeprowadzenic badan archeologicznych przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu, Powyzsze pozwolenie nalezy uzyskaé przed
pozwoleniem na budowg.

Powyzsze nie zwalnia od koniecznodci uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnien i zezwolen,

Otrzymuje: ‘l\)_()l.N(). LLASKI
1. Adresat Y a:tL'\\\ld/.ts‘j:.‘-\.,x'.‘ .‘.\ slor /d“_\ tkdw
Do wiadomosci: Wrodlawiy

1.a/a Bierutow ul. Wroclawska 70, dz. nr 25/1, 16/2 AM-20, cmentarz:2r Burhura Nt Obelind
“ax-Eloeiinda
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1.16.3. OPINIA POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OLESNICY
Opinia dnia 16.02.2019 r.

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLESNICY

POWIATOWA STACIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLESNICY
ul. 3 Maja 20, S6-400 Olednica, tzl.: (71)314-20-34; fax: (T1)314-20-35
e-mail; psse.olesnica@pis.gov.pl; BIP: psse.olesnica.ibip. wroc.pl
Catodobowy telefon alarmowy: (+48) 305092898

NSPEKTOR SANITARNY Olesnica, dnia 16 stycznia 2019 1.

ZNS-UK-61-34/18

Opinia sanitarna

Ma podstawie art. 3 pkt. 3, art. 10 ust. 1 pkt. 31 art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U, 2019 r. poz. 539) oraz art. 2, 31 5 ustawy z dnia 31
stycznia 1959 r. 0 cmentarzach 1 chowaniu zmarkych (tekst jednolity Dz U, 2 2017 1, poz. 912 22
zm.) oraz w zwiazku 7 zapisami §2, §3, §4, 85 i &6 Rozporradzenia Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem
sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 2 1959 r. Nr 32, poz.313)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ole$nicy po zapoznaniu sig z wnioskiem
Burmistrza Bierutowa zdnia 21 grudnia 2018 roke (data wphywu do PSSE w Olednicy
21.12.2018 1)

dotyezgeym wydania opinii sanitarnej w przedmiocie spelnienia warunkdéw sanitarnych
terenu przeznaczonego pod rozbudowe ementarza komunalnego w Bierutowie

Adres obiektu: dziatki o nr 15/1 § 16/2 AM 20 obreb Bierutéw, gmina Bierutdw

opiniuje

pozytywnie pod wzglgdem wymagan higienicznych i zdrowotnych teren
przeznaczony pod planowang rozbudowe przedmiotowego cmentarza przy
spelnieniu nfw warunkow:

- realizacja przedsigwziecia winna wwzgledniaé wszystkie parametry | wymogi dla tej
inwestyeji zawarte w przedlozonej do zaopiniowania dokumentacji;

- zobowigzuje sig Inwestora do sporzadzenia projektu budowlanego lub projektu
zagospodarowania terenu przeznaczoncgo pod rozbudowe (uwzgledniajacego m.in.
architekture, sieé¢ wodociggowo — kanalizacyjna, urzadzenia drogi, itp.) i zgloszenie go
organowi architektoniczno — budowlanemu,

ZA ZGODN
- Z ORYGINA
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UZASADNIENIE

Burmistrz Bierutowa w pismie z dnia 21 grudnia 2018 roku (data wptywu do PSSE w Olesnicy
21.12.2018 r.) skierowanym do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarmego w Olesnicy
zwrécil si¢ o wydanie opinii sanitamej w przedmiocie spetnienia warunkéw sanitarnych terenu
przeznaczonego pod planowang rozbudowe cmentarza komunalnego w Bierutowie.

Do wniosku dolaczono nastepujace dokumenty dotyczace obiektu:

1. Opinia techniczna w sprawie mozliwosci rozbudowy cmentarza;

2. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego przedmiotowego terenu;

3. Informacja o planowanym do realizacji przedsigwzigciu w odniesieniu do aspektéw ochrony
$rodowiska ze szczegbélowsa inwentaryzacja srodowiska przyrodniczego.

Przediozong dokumentacje przeanalizowano w aspekcie uwarunkowan wymienionych w §2, §3,
§4, §5 i §6 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r w sprawie
okreslenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U.z 1959 r.
Nr 52, poz.315) i ustalono co nastgpuje:

Teren na poszerzenie cmentarza, tj. dziatki 15/1 i 16/2 AM 20, obrgb m. Bierutéw, o igcznej
powierzchni 0,704 ha — zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Bierutdw — majg oznaczenie ,ZC 1.01” i s3 przeznaczone pod
cmentarz. Planowane zagospodarowanie terenu be¢dzie zgodne z wytycznymi Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu (pismo WZN5183.1840.2018 POF z dnia 13.08. 2018 r.).

Dolaczona do wniosku Opinia techniczna zawiera m. in. opis i charakterystyke terenu oraz jego
analize w aspekcie skali i charakteru przyszlej inwestycji. Ponadto przeanalizowano istotne dla
rozbudowy cmentarza parametry, takie Jak m. in. odleglosci od granic rozbudowy cmentarza do
najblizszych zabudowan mieszkalnych i ujg¢ wody pitnej zasilajgcych wodocigg mxcjslu
Wykonano takze analiz¢ obszaru oddzialywania przedrmotowcgo terenu z zaznaczonymi
strefami ochrony sanitarnej cmentarza istniejgcego i terenu rozbudowy cmentarza oraz terenu
ochrony sanitarnej, przy zalozeniu, Ze teren w granicach 50 — 150 m w odleglosci od cmentarza
posiada sie¢ wodociggows i wszystkie budynki korzystajace z wody sg do niej podigczone. We
wniosku koficowym sporzadzajacy stwierdza, ze teren pod planowana rozbudowg cmentarza
spelnia wymagania cytowanego powyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z
dnia 25 sierpnia 1959r w sprawie okreslenia jakie tereny pod wzglgdem sanitarnym sg
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz.315). Opinig¢ techniczna wykonat
specjalista ze stosownymi uprawnieniami.

Dotgczona do wniosku Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego
przedmiotowego terenu zawiera m. in. wyniki przeprowadzonych badan gleby, gruntéw, wody
gruntowej oraz kierunku jej sptywu. We wniosku koficowym jest stwierdzenie, ze przebadane
warunki gruntowo — wodne spelniajg wymagania cytowanego powyzej  Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r w sprawie okreslenia jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz.315). Opini¢
geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego sporzadzit uprawniony geolog.

Dotgczona do wniosku Informacja o planowanym do realizacji przedsigwzigeiu w odniesieniu
do aspektéw ochrony Srodowiska ze szczegélowg inwentaryzacjg $rodowiska przyrodniczego
zawiera m. in. usytuowanie przedsi¢wziecia oraz rodzaj, cechy, skalg i uwarunkowania prawne
dotyczace inwestycji. Wyznaczenie rozy wiatréw dla przedmiotowego terenu, ze stwierdzeniem,
ze wiatry maja prawidlowy kierunek, tzn. wieja od terenéw mieszkaniowych w kierunku
cmentarza. Ponadto dokument zawiera informacje dotyczace stanu jakosci gleb, powietrza,
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informacje dotyczace koniecznej wycinki drzew i usunigcia roélinnosci, rozwigzania chronigce
Srodowisko, analiz¢ Zrodet emisji hatasu na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, obszary
podlegajace ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody oraz obszeme fragmenty z
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bierutéw
powigzane z analizowanym terenem. W $wietle zamieszczonych w dokumencie informacji —
teren przeznaczony pod rozbudowg¢ cmentarza nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska
przyrodniczego, zdrowia ludzi i nie spowoduje pogorszenia stanu sgsiednich obicktow.
Dokument sporzadzit specjalista ze stosownymi uprawnieniami.

Biorac pod uwage powyisze Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnicy
postanowil zaopiniowaé pozytywnie pod wzgl¢dem wymagan higienicznych i zdrowotnych
teren przeznaczony pod planowang rozbudowe¢ przedmiotowego cmentarza.

Otrzymuja:

1.Burmistrz Bierutowa ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutéw
2.ZNS w/m

Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Olednicy , delalajge jako administrator danych osobowych, zawiadamia osoby .
ktorych dane osobowe przetwarza, e informacje o jakich mowa w art. 13 rozporzqdzanie Parlamentu Europejskiego ¢ Rady (UE)
2016/679 = dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 03db fizycznych w swiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogilne rozporzqdzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE.L Nr 119, sir. 1) — RODO, zostaly zamieszezone na stronie BIP PSSE w Oleinicy: hip./ipsse.olesnica. ibip. wroe, .
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC GRAFICZNA

PZT-1 STREFY SANITARNE — SKALA 1:1000

PZT-2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SKALA 1:500
PZT-2.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SKALA 1:200
PZT-2.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SKALA 1:200
PZT-3 PROJEKT GROBOW - POL GRZEBALNYCH SKALA 1:50
PZT-4 PRZEKROJE TERNOWE SKALA 1:50

A-01 ROJEKT KOLUMBARIUM — SKALA 1:50

A-02.1 PROJEKT OGRODZENIA — SKALA 1:50

A-02.2 PROJEKT OGRODZENIA — SKALA 1:50
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