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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, ktdrego wartos¢ szacunkowa nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, realizowanym w trybie podstawowym bez
negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 pn.: Zakup i dostawa komputeréw przenosnych w ramach projektu grantowego ,,Wsparcie
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym — Granty PPGR” zaméwienie uzupetniajgce (nr sprawy: RK.271.ZP.22.2022)

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup i dostawa 2 szt. komputeréw przenosnych (laptop) o parametrach wskazanych ponizej.

Komputer przenosny (laptop).

W ofercie nalezy podac¢ nazwe producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego

sprzetu umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje oferowanej konfiguracji. Jesli na stronie internetowej producenta nie jest dostepna
petna oferta modeli sprzetu wraz z jego konfiguracja, do oferty nalezy dotaczy¢ katalog producenta zaoferowanego produktu
umozliwiajacy weryfikacje oferty pod katem zgodnosci z wymaganiami Zamawiajacego.

Nie dopuszcza sie zaoferowania komputera refurbished.

Nie dopuszcza sie modyfikacji na drodze Producent-Zamawiajgcy.

Nazwa . . .
Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
Procesor klasy x86, posiadajgcy min. 4 rdzenie, zaprojektowany do pracy w komputerach przeno$nych, zapewniajgcy
Procesor wydajnosc catego oferowanego laptopa Overall Rating min 1050. pkt w tescie SYSmark® 25 w oparciu o wyniki testow
opublikowanych na stronie konsorcjum BapCo lub dostarczone wyniki wykonanych testow w PDF
Pamiec Min 8GB, rodzaj pamieci DDR4 min. 2666MHz.

operacyjna RAM | Pamie¢ RAM notebooka dziatajgca w trybie dual channel.

Min 256GB SSD NVMe, zawierajgcy RECOVERY umozliwiajgce odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie
Parametry zainstalowanego na komputerze po awarii. Mozliwos¢ rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2
pamieci masowe] | SSD oraz 2,5”. Dopuszcza sie réwniez rozwigzania posiadajgce 2 ztgcza M.2 dla dyskéw SSD.

W przypadku 2,5” wymaga sie przygotowanej zatoki gotowej do instalacji dysku 2,5”.
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Karta graficzna

Wydajnosé¢ graficzna oferowanego laptopa Creativity min 1060. pkt w tescie SYSmark® 25 w oparciu o wyniki testow
opublikowanych na stronie konsorcjum BapCo lub dostarczone wyniki wykonanych testow w PDF.

Wyposazenie
multimedialne

Wbudowana karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane gtosniki stereo Dolby Audio min 2x1.5W, wbudowane
mikrofony, sterowanie gtosnoscig gtosnikow za posrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze,
wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania gtosnikéw oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera
internetowa.

Obudowa

Obudowa wyposazona w zawiasy metalowe oraz wbudowang mechaniczng zastone kamery zapewniajgcg prywatnosc.
Nie dopuszcza sie demontowalnych zaston kamery. Kat otwarcia matrycy min. 176 stopni. W obudowe wbudowane co
najmniej 2 diody sygnalizujgce stan natadowania akumulatora oraz prace dysku twardego lub stan pracy komputera.

Ptyta gtowna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposazona w interfejs SATA Il (6 Gb/s) do obstugi
dyskow twardych. Ptyta giéwna i konstrukcja laptopa wspierajgca konfiguracje dwu dyskowg SSD M.2+ HDD 2,5”.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany uktad TPM2.0

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS
systemu (mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji).

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

Mozliwos$¢ odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych nastepujgcych informaciji:

- wersji BIOS

- nr seryjnym komputera

- ilosci pamieci RAM

- typie procesora

- zainstalowanym dysku

- 0 zintegrowanej w BIOS licencji na system operacyjny

- odczytania z BIOS nazwy producenta komputera oraz modelu lub konfiguracji zaoferowanej jednostki. Nie dopuszcza
sie wykorzystania pol Asset TAG w BIOS do propagacji w/w informacii.

Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwos¢ wykonania ponizszych czynno$ci:
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Mozliwos¢ ustawienia:

- hasta dla twardego dysku

- hasta Administratora oraz Uzytkownika

- kolejnosci bootowania

- wigczania/wytgczania WiFi

- wigczania/wytgczania wirtualizacji

- wigczania/wytgczania wgrania starszej wersji BIOS

- sposobu dziatania klawiszy F1-F12 (normalna praca/skroty)
- trybu wydajnosci lub chtodzenia

W przypadku wystepowania na klawiaturze przycisku Fn wymaga sie funkcjonalnosci w BIOS umozliwiajgcej zamiane
funkcji pomiedzy klawiszami Ctrl i Fn, tak aby uzytkownik nie musiat zmienia¢ swoich przyzwyczajen umiejscowienia
przyciskow Ctrl i Fn, co wptywa na komfort obstugi.

Przy ustawionym hasle Administratora, zalogowany Uzytkownik do BIOS musi mie¢ mozliwos¢ zmiany wtasnego hasta.
Nie dopuszcza sie mozliwosci edycji ustawien wptywajgcych na bezpieczenstwo urzgdzenia.

Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urzgdzen bootujgcych
typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Ekran

Matryca 15,6” z podswietleniem w technologii LED, powtoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczos¢: FHD 1920x1080,
jasnosé min. 250nits, wykonana w technologii IPS.

Interfejsy /
Komunikacja

Min. 3 porty USB typu A z czego min. 2xUSB 3.2, ztgcze stuchawek i ztgcze mikrofonu typu COMBO, HDMI, czytnik kart
multimedialnych SD. Dedykowany przycisk umozliwiajgcy odtworzenie systemu z partycji recovery.

Ztgcze HDMI musi umozliwia¢ podtgczenie i obstuge zewnetrznego wyswietlacza w rozdzielczosci min. 2560x1440 przy
min. 60Hz.

Karta sieciowa
WLAN

Wbudowana karta sieciowa, pracujgca w standardzie AC 2x2
Bluetooth 5.0

Klawiatura

Klawiatura, uktad US, odporna na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym.
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Pozwalajgcy na nieprzerwang prace urzgdzenia przez min. 6 godzin — nalezy zatgczy¢ test MobileMark® 25 z wynikiem
Whudowany Battery Life” w f ie PDF potwierdzaj ilaniu bateryjnym. T Kk dni
akumulator .Battery Life” w formacie PDF potwierdzajacy czas pracy na zasilaniu bateryjnym. Test wykonany zgodnie z
przedstawionymi wytycznymi.
Zasilacz Zasilacz zewnetrzny 65W
- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu
Certyfikaty, - Deklaracja zgodnosci CE
oswiadczenia i - EnergyStar 8.0
standardy - Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o
eliminaciji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta odnoszacy sie do zaoferowanej jednostki
Waga Waga urzgdzenia z baterig podstawowg ponizej 2 kg
Svstem Zainstalowany system operacyjny umozliwiajgcy szyfrowanie danych, prace grupowg oraz prace w domenie; nie
ogeracyjny dopuszcza sie w tym zakresie licencji oraz nosnikdw pochodzgcych z rynku wtérnego. Zamawiajgcy nie dopuszcza

oprogramowania w wersji edukacyjne;j.

Oprogramowanie
do aktualizacji
sterownikéw

Oprogramowanie producenta oferowanego sprzetu umozliwiajgce automatyczna weryfikacje i instalacje sterownikow
oraz oprogramowania doftgczanego przez producenta w tym rowniez wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie
musi automatycznie tgczyc¢ sie z centralna bazg sterownikdéw i oprogramowania producenta, sprawdza¢ dostepne
aktualizacje i zapewnia¢ zbiorczg instalacje wszystkich sterownikéw i aplikacji bez ingerencji uzytkownika.

Minimalny czas trwania gwarancji producenta wynosi 24 miesigce, swiadczona w systemie ,door-to-door”.
Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta

Gwarancja urzgdzen - Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do mozliwosci weryfikacji powyzszego wymogu. W przypadku weryfikacji
przez Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty pochodzgce od producenta komputera.

Wsparcie » Zaawansowana diagnostyka sprzetowa oraz oprogramowania dostepna 24h/dobe na stronie producenta

techniczne komputera

producenta
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» Infolinia wsparcia technicznego dedykowana do rozwigzywania usterek oprogramowania — mozliwos$¢ kontaktu
przez telefon, formularz web lub chat online, dostepna w dni powszednie od 9:00-18:00

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urzgdzen za posrednictwem strony
internetowe]j producenta.

Mozliwos¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio na stronie producenta.

Wytyczne testow
MobileMark oraz
SYSmark

Testy MobileMark® 25 oraz SYSmark® 25 muszg by¢ wykonane w konfiguracji catego laptopa identycznej z wymagang
(wlacznie z baterig) oraz przy rozdzielczosci ekranu 1920x1080 pixeli/60 Hz, 32-bitowej gtebi koloru.

Dopuszcza sie ustawienie jasnosci ekranu bez pomiaru miernikiem, lecz nie nizej niz 80% dostepnego zakresu regulaciji
maksymalnej jasnosci ekranu.

Wymaga sie przeprowadzenia testow MobileMark® 25 oraz SYSmark® 25 na systemie operacyjnym Windows 10 w

wersji zgodnej z oferowang (Home, Professional lub Edu), ale nie starszym wydaniem niz 21H2. Testy muszg zosta¢
wykonane z wtgczonymi wszystkimi ustawieniami z zaktadki ,Required” oraz ,Recommended”. Nie dopuszcza sie w

tescie uzywania zadnej opcji z zaktadki ,Optional”.

Nie dopuszcza sie modyfikacji ustawien BIOS (overclockingu) w celu osiggniecia wyzszej wydajnosci urzgdzenia.

Testy MobileMark® 25 nalezy wykonac z ustawionym paskiem wydajnosci Windows na pozyciji ,Best Performance”, aby
dla testu czasu pracy na zasilaniu bateryjnym ,Battery Life” aplikacja testujgca miata mozliwos¢ wykorzystania petne;j
mocy urzgdzenia. Nie dopuszcza sie wtgczonej opciji ,Process Idle Tasks” dla testu ,Battery Life”. Wykonany test musi
przedstawiac funkcje ,PROCESS IDLE TASKS” jako ,False”

W przypadku uzycia przez Wykonawce testu BAPCo do oceny wydajnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w celu
sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych testéw Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu oprogramowanie
testujgce wraz z licencjg, zestaw komputerowy w konfiguracji identycznej z wymagang oraz doktadne opisy uzytych
testow wraz z wynikami w formacie PDF w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia od
Zamawiajgcego.
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