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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie podstawowym bez 
negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 pn.:  Zakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zamówienie uzupełniające (nr sprawy: RK.271.ZP.22.2022) 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 szt. komputerów przenośnych (laptop) o parametrach wskazanych poniżej. 

Komputer przenośny (laptop). 
W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego 
sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji.  Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna 
pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu 
umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego. 
Nie dopuszcza się zaoferowania komputera refurbished. 

Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Procesor 
Procesor klasy x86, posiadający min. 4 rdzenie, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, zapewniający 
wydajność całego oferowanego laptopa Overall Rating min 1050. pkt w  teście SYSmark® 25 w oparciu o wyniki testów 
opublikowanych na stronie konsorcjum BapCo lub dostarczone wyniki wykonanych testów w PDF 

Pamięć 
operacyjna RAM 

Min 8GB, rodzaj pamięci DDR4 min. 2666MHz.  
Pamięć RAM notebooka działająca w trybie dual channel. 

Parametry 
pamięci masowej 

Min 256GB SSD NVMe, zawierający RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie 
zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 
SSD oraz 2,5”. Dopuszcza się również rozwiązania posiadające 2 złącza M.2 dla dysków SSD. 
W przypadku 2,5” wymaga się przygotowanej zatoki gotowej do instalacji dysku 2,5”.  
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Karta graficzna 
Wydajność graficzna oferowanego laptopa Creativity min 1060. pkt w  teście SYSmark® 25 w oparciu o wyniki testów 
opublikowanych na stronie konsorcjum BapCo lub dostarczone wyniki wykonanych testów w PDF. 

Wyposażenie 
multimedialne 

Wbudowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo Dolby Audio min 2x1.5W, wbudowane 
mikrofony, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, 
wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera 
internetowa. 

Obudowa 
Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe oraz wbudowaną mechaniczną zasłonę kamery zapewniającą prywatność. 
Nie dopuszcza się demontowalnych zasłon kamery. Kąt otwarcia matrycy min. 176 stopni. W obudowę wbudowane co 
najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego lub stan pracy komputera.  

Płyta główna 
Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi 
dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierająca konfiguracje dwu dyskową SSD M.2+ HDD 2,5’’. 

Bezpieczeństwo Zintegrowany układ TPM2.0 

Wirtualizacja 
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS 
systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). 

BIOS 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 
Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: 
- wersji BIOS  
- nr seryjnym komputera 
- ilości pamięci RAM 
- typie procesora 
- zainstalowanym dysku 
- o zintegrowanej w BIOS licencji na system operacyjny 
- odczytania z BIOS nazwy producenta komputera oraz modelu lub konfiguracji zaoferowanej jednostki. Nie dopuszcza 
się wykorzystania pól Asset TAG w BIOS do propagacji w/w informacji. 
Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności:  
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Możliwość ustawienia: 
- hasła dla twardego dysku 
- hasła Administratora oraz Użytkownika 
- kolejności bootowania 
- włączania/wyłączania WiFi 
- włączania/wyłączania wirtualizacji 
- włączania/wyłączania wgrania starszej wersji BIOS 
- sposobu działania klawiszy F1-F12 (normalna praca/skróty) 
- trybu wydajności lub chłodzenia 
 
W przypadku występowania na klawiaturze przycisku Fn wymaga się funkcjonalności w BIOS umożliwiającej zamianę 
funkcji pomiędzy klawiszami Ctrl i Fn, tak aby użytkownik nie musiał zmieniać swoich przyzwyczajeń umiejscowienia 
przycisków Ctrl i Fn, co wpływa na komfort obsługi. 
 
Przy ustawionym haśle Administratora, zalogowany Użytkownik do BIOS musi mieć możliwość zmiany własnego hasła. 
Nie dopuszcza się możliwości edycji ustawień wpływających na bezpieczeństwo urządzenia. 
 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących 
typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

Ekran 
Matryca 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczość: FHD 1920x1080, 
jasność min. 250nits, wykonana w technologii IPS. 

Interfejsy / 
Komunikacja 

Min. 3 porty USB typu A z czego min. 2xUSB 3.2, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, czytnik kart 
multimedialnych SD. Dedykowany przycisk umożliwiający odtworzenie systemu z partycji recovery. 
Złącze HDMI musi umożliwiać podłączenie i obsługę zewnętrznego wyświetlacza w rozdzielczości min. 2560x1440 przy 
min. 60Hz. 

Karta sieciowa 
WLAN 

Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 2x2 
Bluetooth 5.0 

Klawiatura Klawiatura, układ US, odporna na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. 
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Wbudowany 
akumulator 

Pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia przez min. 6 godzin – należy załączyć test MobileMark® 25 z wynikiem 
„Battery Life” w formacie PDF potwierdzający czas pracy na zasilaniu bateryjnym. Test wykonany zgodnie z 
przedstawionymi wytycznymi.  

Zasilacz Zasilacz zewnętrzny 65W 

Certyfikaty, 
oświadczenia i 
standardy 

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu  

- Deklaracja zgodności CE  

- EnergyStar 8.0 

- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta odnoszący się do zaoferowanej jednostki 

Waga Waga urządzenia z baterią podstawową poniżej 2 kg 

System 
operacyjny  

Zainstalowany system operacyjny umożliwiający szyfrowanie danych, pracę grupową oraz pracę w domenie; nie 
dopuszcza się w tym zakresie licencji oraz nośników pochodzących z rynku wtórnego. Zamawiający nie dopuszcza 
oprogramowania w wersji edukacyjnej. 

Oprogramowanie 
do aktualizacji 
sterowników 

Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników 

oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie 

musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne 

aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. 

Gwarancja 

Minimalny czas trwania gwarancji producenta wynosi 24 miesiące, świadczona w systemie „door-to-door”. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
urządzeń - Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji powyższego wymogu. W przypadku weryfikacji 
przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty pochodzące od producenta komputera. 
 

Wsparcie 

techniczne 

producenta 

▪ Zaawansowana diagnostyka sprzętowa oraz oprogramowania dostępna 24h/dobę na stronie producenta 
komputera  
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▪ Infolinia wsparcia technicznego dedykowana do rozwiązywania usterek oprogramowania – możliwość kontaktu 
przez telefon, formularz web lub chat online, dostępna w dni powszednie od 9:00-18:00  

Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony 
internetowej producenta. 
Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 
bezpośrednio na stronie producenta. 

Wytyczne testów 

MobileMark oraz 

SYSmark 

Testy MobileMark® 25 oraz SYSmark® 25 muszą być wykonane w konfiguracji całego laptopa identycznej z wymaganą 
(włącznie z baterią) oraz przy rozdzielczości ekranu 1920x1080 pixeli/60 Hz, 32-bitowej głebi koloru. 

Dopuszcza się ustawienie jasności ekranu bez pomiaru miernikiem, lecz nie niżej niż 80% dostępnego zakresu regulacji 
maksymalnej jasności ekranu. 

Wymaga się przeprowadzenia testów MobileMark® 25 oraz SYSmark® 25 na systemie operacyjnym Windows 10 w 
wersji zgodnej z oferowaną (Home, Professional lub Edu), ale nie starszym wydaniem niż 21H2. Testy muszą zostać 
wykonane z włączonymi wszystkimi ustawieniami z zakładki „Required” oraz „Recommended”. Nie dopuszcza się w 
teście używania żadnej opcji z zakładki „Optional”. 

Nie dopuszcza się modyfikacji ustawień BIOS (overclockingu) w celu osiągnięcia wyższej wydajności urządzenia. 

Testy MobileMark® 25 należy wykonać z ustawionym paskiem wydajności Windows na pozycji „Best Performance”, aby 
dla testu czasu pracy na zasilaniu bateryjnym „Battery Life” aplikacja testująca miała możliwość wykorzystania pełnej 
mocy urządzenia. Nie dopuszcza się włączonej opcji „Process Idle Tasks” dla testu „Battery Life”. Wykonany test musi 
przedstawiać funkcję „PROCESS IDLE TASKS” jako „False” 

W przypadku użycia przez Wykonawcę testu BAPCo do oceny wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu 
sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie 
testujące wraz z licencją, zestaw komputerowy w konfiguracji identycznej z wymaganą oraz dokładne opisy użytych 
testów wraz z wynikami w formacie PDF w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia od 
Zamawiającego. 

 


