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Projekt zagospodarowania terenu —rys. nr 1



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1  PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drog pozarowych w sposéb zapewniajgcy
dojazd i zawracanie pojazdéw p. poz. na terenie dziatki nr 1036/35, spetniajgcy warunki
okreslone przez Inwestora, warunki i wymogi zawarte w postanowieniu todzkiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi oraz normatywach
branzowych.

1.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Cata inwestycja budowy drég pozarowych bedzie realizowana na dziatce nr 1036/35 obreb
0004- Kosciuszkow. Zespo6t Opieki Zdrowotnej w Kutnie jest zlokalizowany w peryferyjnej
czeséci miasta Kutno w obrebie ulic Kosciuszki, Szpitalnej, Szymanowskiego i Alei Malej Ligi.
Teren szpitala jest ogrodzony za wyjatkiem budynku ID przychodni i 1C pomocy doraznej.
Portiernia z bramg gtéwng znajduje sie od strony ul. Kosciuszki.

Szpital w Kutnie jest szpitalem wielofunkcyjnym sktadajagcym sie z kompleksu budynkéw
przylegajgcych do siebie, badz potgczonych fgcznikami oraz pomocniczych obiektow
wolnostojgcych. Kompleks budynkéw przylegajacych bgdz potgczonych obejmuje budynki 1A,
IB, 1C, ID, 1H, taczniki 1E, 1F oraz budynek 2 kuchni-pralni.

Pozostate obiekty sg wolnostojgce. llos¢ kondygnacji waha sie w granicach od 1-3 za
wyjatkiem budynku 1A t6zkowego, ktéry jest 8 kondygnacyjny.

Kubatura szpitala wynosi 141872m3. Szpital jest przewidziany jest na 473 t6zka.

Wszystkie budynki z kompleksu budynkéw oznaczone jako numer 1(A, B, C, D, H), posiadajg
niski parter, wysoki parter i | pietro. Budynek 1A posiada dodatkowo pietra Il do VI. Wszystkie
budynki wykonane w konstrukcji zelbetowej zapewniajgcej minimum klase B odpornosci
ogniowej. Na terenie dziatki nr 1036/35 znajduje sie takze sie¢ drog dojazdowych z ktérych
czes$¢ spetnia warunki drog pozarowych. Znajdujg sie tam takze chodniki i tereny zielone.
Tereny objete inwestycjg stanowig obecnie tereny zielone. Odwodnienie terenu czesciowo
poprzez kanalizacje deszczowg a czesciowo powierzchniowe do gruntu. Oswietlenie szpitala

z latarn zamontowanych na jego terenie i z latarnh umieszczonych na budynkach.



1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Ustalenia i parametry techniczne dla planowanej budowy drég pozarowych sg
nastepujace:
* Budowa | drogi poZarowej na placu wewnetrznym miedzy budynkami 1B, 1E 7 1A -
zaprojektowano droge pozarowg szerokosci 6,0m. Dtugosc drogi 15,0m od krawedzi drogi
wewnetrznej manewrowej wzdiuz budynku 1A. Droga ta jest zaprojektowana w odlegtosci
5,0m od budynku 1A. Przyjeto wykonanie konstrukcji i nawierzchni odpowiadajgcej
wymogom drogi pozarowej o dopuszczalnym nacisku na o$ co najmniej 100 kN. tuk

zewnetrzny drogi R = 11,0m.

*  Budowa Il drogi poZarowej na terenie zielonym migedzy budynkami 1A, 1G i Tlenownig -
zaprojektowano droge pozarowg w ksztatcie litery U szerokosci 4,0m i szerokosci 6,0m przy
budynku 1A. Dilugos¢ drogi ok.110,0m od i do krawedzi istniejacej drogi pozarowej
prostopadtej i dochodzacej do ul. Szpitalnej. Droga ta jest zaprojektowana w odlegtosci 8,0m
od budynku 1A. Przyjeto wykonanie konstrukcji i nawierzchni odpowiadajgcej wymogom
drogi pozarowej o dopuszczalnym nacisku na o$ co najmniej 100 kN. Luki zewnetrzne drogi
R=11,0m.

»  MNawierzchnia drog - przewiduje sie wykonanie drég pozarowych z kotki betonowej

podwdjne T w nawigzaniu do istniejgcyvh drog wewnetrznych w szpitalu

*  KrawezZniki drogowe - w tym rozwigzaniu z uwagi na brak kanalizacji deszczowej przyjeto
zastosowanie opornikow betonowych posadowionych réwno z nawierzchnig w celu
odprowadzania wod opadowych na tereny zielone.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OGOLEM

Catkowita powierzchnia zabudowy — 687,5 m?

Powierzchnia zajeta pod | droge pozarowg — 99,3 m2

Powierzchnia zajeta pod Il droge pozarowg — 588,2 m?

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Catkowita powierzchnia dziatki — 27 179,0 m?

Wymagana powierzchnia biologicznie czynna 27 179,0 m2 x 25% = 6794,75 m?

Istniejgca powierzchnia biologicznie nieczynna 1893,0m? + 295,0m? +1636,0m? +1605,0m?



+2240,0m2 +87,0m2 + 257,0m2 = 8013,0 m?
Projektowana powierzchnia biologicznie nieczynna 99,3m?2 + 588,2m2 = 687,5 m?2
Faktyczna powierzchnia biologicznie czynna 27 179,0m2- (8013,0m2 +687,5m?2) = 18478,5m?

1.5 INFORMACJE | DANE

SZATA ROSLINNA

Teren objety budowg drog pozarowych pokryty jest trawnikiem. W poblizu projektowanych
drég znajdujg sie drzewa i krzewy. Rosng one w takiej odlegtésci ze nie przewiduje sie ich

wycinki lub uszkodzenia.

KOMUNIKACJA ISTNIEJACA

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie przy ul. Kosciuszki w Kutnie.
Dojazd do dziatki jest obecnie realizowany poprzez wjazd z ul. Kosciuszki i wjazd z ul.
Szpitalnej. Pozostata komunikacja odbywa sie poprzez drogi wewnetrzne znajdujaca sie na

terenie szpitala na dziatce nr 1036/35.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowany teren dziatki posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne. Znajdujg sie na nim
wodociggi, kanalizacje sanitarne i deszczowe, kable energetyczne i teletechniczne,
cieptociagi, napowietrzne linie energetuyczne i teletechniczne. Dziatka jest oswietlona
poprzez istniejgce lampy oswietleniowe ktére pozostang nie zmienione. Planowana budowa

nie wymaga przebudowy istniejgcego uzbrojenia terenu.

INFORMACJE O WPISIE DZIAtKI DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ O JEJ OCHRONIE.

Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegdlnej ochrony

konserwatorskiej

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE:

Projektowany obiekt nie wptynie negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe wody powierzchniowe i podziemne.



Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie ludzi i Srodowisko.
Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem obiektow zamyka¢ sie bedg w granicach
do ktérych wiasciciel ma tytut prawny. Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem
wymienionym w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz.U. z 2019 r, poz. 1839

ze zm.)

Planowane przedsiewziecie prowadzone bedzie zgodnie z wymogami branzowymi i ochrony
$rodowiska, nie spowoduje zmian $rodowisku naturalnym. Przedmiotowe przedsiewziecie
zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Na terenie planowanego przedsiewziecia
jak i w jego sasiedztwie nie wystepuja obszary przyrodniczo chronione, obszary lesne,

wodnobtotne a takze ztoza zasobdw naturalnych.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na zdrowie ludzi i srodowisko.
Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem obiektéw zamykaé sie bedzie w
granicach do ktérych wtasciciel ma tytut prawny. Wszelkie prace budowlane wykonywane na
etapie inwestycji stanowig przejsciowg, znikomg ucigzliwos¢ dla srodowiska. Ucigzliwosé

inwestycji zamyka sie w granicach witasnosci.

Inwestycja nie pozbawia doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publiczne;j.

Planowana inwestycja nie jest potozona na gruntach rolnych.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH OPRACOWANIA:

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej.

1.6 ROZWIAZANIA DOTYCZACE OCHRONY POZAROWEJ

Przedstawione rozwigzania dotyczace zaréwno  przejezdnosci jak i nosnosci drogi
pozarowej spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drog pozarowych Dz.U.2009.124.1030.

Rozdziat 6. Drogi po zarowe




§ 12. Wymogi dotyczgce drogi poZarowef

2. Droga pozarowa powinna przebiegac wzdtuz dtuzszego boku budynku, o ktorym mowa w
ust. 1 pkt 1-4, na cafej jego dfugosci, a w przypadku gdy krotszy bok budynku ma wiecej niz
60 m - z jego dwoch stron, przy czym blizsza krawedz drogi poZarowej musi byc oddalona od
sciany budynku o 5-15 m dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi i o 5-25 m
dla pozostalych obiektow. Pomiedzy (g droga i sciang budynku nie moga wystepowac stafe
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemoZiiwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin

mechanicznych.

4. Wyjscia z obiektow budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-6, powinny miec
polgczenie z drogg pozarows, dojsciem o szerokosci minimainej 1,5 m i dfugosci nie
wiekszej niz 50 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy poZarowej w tych obiektach.

9. Droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez cofania lub powinna byc zakoriczona
placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewiaziec inne
rozwigzania umoZziiwiajgce zawrocenie pojazau, z zastrzezeniem ust. 10.

10. Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi poZarowej o dfugosci nie wiekszej niz 15 m, z

ktorego wyjazd jest moZliwy jedynie przez cofanie pojazau.

11. Najmniejszy promieri zewnetrznego fuku drogi poZarowej nie moze wynosic mniej niz 11

m.
§ 13. Szerokosc drogi poZarowej

1. Minimaina szerokosc drogi poZzarowej powinna wynosic co najmnief 4 m, a jef nachylenie
podtuzne nie moze przekraczac 5 %.

- w migfscach, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 3, oraz na odcinkach o dfugosci 10 m od tych
miejsc, zapewniajgcych dojazd i wyjazd;

- na odcinku o dfugosci 15 m od miejsc doprowadzenia jej do budynku, o ktorych mowa w §
12 ust. 6 pkt 2.

2. W obrebie miasta oraz na terenie aziatki, na ktorej jest usytuowany obiekt budowlany, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3/ 4, droga pozZarowa powinna umoZziiwiac przejazd pojazdow

0 nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow), a jef minimaina



szerokosc w miejscach innych niz wymienione w ust. 1 nie moze byc mnigjsza niz 3,5 m.

1.7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Usytuowanie drog pozarowych na dzialce szpitala w Kutnie jest zgodne z ustaleniami
decyzji Prezydenta Miasta Kutna Nr 2/2023 o ustaleniu warunkéw zabudowy, znak:

GP.6733.10.2023.Pajo 4, z dnia 10 stycznia 2024 roku.

Spetnione sg wymagania zawarte w §18, 19, 20, 21, 271, 272, 273 Rozporzadzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019, poz. 1065).

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat

zaprojektowany.

OPRACOWAL
mgr inz. TOMASZ RESZKOWSKI
upr. bud. nr MAZ/0159/PWOK/03



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej na: ,Budowie drog pozarowych na
dziatce nr 1036/35 potozonej w Kutnie przy ul. Ko$ciuszki” zostat wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i

zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. TOMASZ RESZKOWSKI
upr. bud. nr MAZ/0159/PWOK/03



MAzowiEcﬁ
OKREGOWA -
R
INZYNIEROW -
i BubownicTwa

Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 1,

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r: w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 . nr § poz. 38, z péz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
wagister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanislawa

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyj»no-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez, podstawe do sprawdzania projektéw
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej oraz o projektowania

i kierowania robotami budowlanymi: w specjalnosci drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresje -

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kw alifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby I nzynieréw Budownictwa na
podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala nr 8 z daja
< grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztalceni: i praktyke zawodowa kon:ec m,
do uzyskania uprawniefi budowlainych w Wwyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzamin;
la uprawnienia budowlane,
POUCZENIE: Od ainiejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie: [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckiej

- Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia Jjej doreczenia,

Przewodniczycy
Mazowiecldej Okregowe) [zby
InZypier4a Byrdownictwa

»
ety o eply

mgr inz. Wieslaw Olechnowicz




MAZOWIECKA ORRIG W A {00
INZYNIEROW BUDOWNICTV/ A
Komisja Kwalifikacyina
G0-050 Warszaws, ul. S'\\/iq';okrz;'s.‘=::1 {4

(D pok. 721, tel/fax: 336-12-48 vwaw, 23 Warszawa, dnia 14 lutego 2007 r.

Sygn. akt: MAZ/KK/51/0G/07

Pan

Tomasz Reszkowski
Ul A. Czapskiego 37A
09-500 Gostynin

DECYZJA

Na podstawie art.155 § 1 w zwiazku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Reszkowskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie
zmiany Decyzji nr MAZ/7131-7132/223/03 wydanej przez Okregowa Komisje
Kwalifikacyjng Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie dnia
22 grudnia 2003 r. o nadaniu Tomaszowi Reszkowskiemu uprawnien budowlanych nr
MAZ/0159/PWOK/03 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w czedci dotyczacej mozliwosci sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skiadzie orzekajacym:
1/ Kxzysztof Latoszek, 2/ Irena Churska, 3/ Krzysztof Booss

Zmienia przedmiotows Decyzj¢ Nr MAZ/7131-7132/223/03 w ten sposob, ze
1) Dotychczasowe rozstrzygniecie oznacza si¢ jako pkt 1,
2) Dodaje si¢ pkt 2 w brzmieniu: ,Powyzsze uprawnienia stanowia podstawe do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w zakresie tej
specjalnosci.”

_ UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierobw Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek T e

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
Otfrzymuia: ..
1. Adresat Za ZgOanSC
2. : .
o/a z oryginaiem
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WN7-616-875 *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

11 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowy drég pozarowych w sposdb zapewniajgcy dojazd i
zawracanie pojazdéw p. poz. na terenie dziatki nr 1036/35, spetniajgcy warunki okreslone
przez Inwestora, warunki i wymogi zawarte w postanowieniu tédzkiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi oraz normatywach branzowych..

Celem opracowania jest poprawa organizacji ruchu, bezpieczenstwa na wypadek pozaru lub
innych zagrozenh.

Cata inwestycja budowy drég pozarowych bedzie realizowana na dziatce nr 1036/35 obreb
0004- Kosciuszkéw. Zespdt Opieki Zdrowotnej w Kutnie jest zlokalizowany w peryferyjnej

czeséci miasta Kutno w obrebie ulic Kosciuszki, Szpitalnej, Szymanowskiego i Alei Malej Ligi.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

I.  Umowa i uzgodnienia z Inwestorem
ll. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 2/2023 z dnia 10.01 2024 r.
. Wizja lokalna stanu istniejgcego dla potrzeb realizacji zadania.
IV.  Normy i przepisy branzowe, a w tym m.in.:
- Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz.
1333)
- Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz.U.
2020 poz. 1219),

- Ustawa z dnia 11.09.2019 Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz.U.
2019 poz. 2020

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08.04.2019r (Dz.U. 2019
poz. 1065, z pozn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity,
Dz.U. 2021 poz. 869)



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U. Nr169 z 2003r poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 10 maja 2013r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.
1129)

1.3 LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego projektu znajdujg sie na dziatce nr 1036/35 obreb
ewidencyjny 0004-Koséciuszkéw jednostka ewidencyjna 100201_1 Kutno przy istniejgcym

budynku szpitala przy ulicy Kosciuszki 52 w Kutnie.

1.4  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Opinie geotechniczng opracowano w oparciu o ,Opinie geotechniczng i dokumentacje badan
podioza gruntowego dla projektu drog pozarowych”’wykonang przez GEO-BUD Zakfad Ustug
Geologicznych; Krzysztof Piela, Bartosz Stepien, 92-306 £6dz ul. Jurczynskiego 26/25.
Opinia opracowana zostata na zlecenie firmy Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.0., ul.
Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno.

Celem opinii jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametrow geotechnicznych
gruntéw oraz ustalenie geotechnicznych warunkoéw podtoza nawierzchni drogi wewnetrznej -
pozarowe.

llos¢ i gtebokosé rozpoznania geotechnicznego zostata okreslona przez zleceniodawce.
Opinia wykonana zostata zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B- 02480,
PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbednym do opracowania
projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Grunty rodzime wystepujgce w podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 3,0 m ujeto w 2



warstwy geotechniczne.

Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o geneze gruntow ich litologie i réznice cech
fizyko-mechanicznych.

W ramach jednej warstwy znajdujg sie grunty o takich samych lub zblizonych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Wartosci tych parametréw (charakterystyczne i obliczeniowe)
dla poszczegolnych warstw przedstawiono w tabeli na zatgczniku nr 3.

Wartosci stopnia plastycznosci IL dla warstw gruntow spoistych wyznaczono na podstawie
wynikow polowych badan makroskopowych. Wartosci pozostatych parametrow gruntow
wyznaczono na podstawie zaleznosci korelacyjnych do stopnia plastycznosci.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la - obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piasz-
czystych na pograniczu piaskéw gliniastych. Sg to grunty wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci IL™M= 0,20. Grunty nalezg do trud-
no przepuszczalnych (orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji k wynoszg
okoto 106 - 108 m/s). Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji B i

zaliczone do grupy nosnosci G3.

Warstwa |Ib - obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piasz-
czystych na pograniczu piaskéw gliniastych. Sg to grunty wilgotne, w stanie
plastycznym, o stopniu plastycznosci IL™= 0,30. Grunty nalezg do trudno
przepuszczalnych (orientacyjne wartosci wspétczynnika filtracji k wynoszg
okoto 106 - 108 m/s). Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji B i

zaliczone do grupy nosnosci G4

Whioski i zalecenia

1. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektéw budowlanych stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do
prostych.

2. Na podstawie badan geotechnicznych i zatozen projektowych, obiekt liniowy zalicza sie

do | kategorii geotechniczne;.



w

W podtozu terenu pod warstwg gruntéw nasypowych (nasypy niebudowlane) wystepujg
grunty mineralne rodzime mogace stanowi¢ poditoze dla konstrukcji nawierzchni drogi
wewnetrznej - pozarowe;j.

Do gtebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Nie nalezy dopuszcza¢ do stagnowania wod opadowych w otwartych wykopach funda-
mentowych, gdyz doprowadzi to do uplastycznienia gruntéw i zmniejszenia ich nosnosci.
Wode z wykopow mozna odpompowywac bezposrednio z ich dna.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego (w poz. 2.4. PN - 81/B-03020), nie dopuszczajgc do nadmiernego zawilgo-

cenia, przemarzniecia gruntu czy tez do naruszenia jego naturalnej struktury.

OPRACOWAL
mgr inz. TOMASZ RESZKOWSKI
upr. bud. nr MAZ/0159/PWOK/03



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla inwestycji polegajacej na: ,Budowie drég pozarowych na dziatce nr 1036/35
potozonej w Kutnie przy ul. Kosciuszki” zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi

przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. TOMASZ RESZKOWSKI
upr. bud. nr MAZ/0159/PWOK/03
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DECYZJA NR 2/2023
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 4, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i ust.
4, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 29 listopada 2023 r., zlozonego przez Pana Zbigniewa Cebule reprezentujacego Dyrekcje
Inwestycji w Kutnie Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 10A, 99-300 Kutno, wystepujacego w imieniu
Kutnowskiego Szpitala Samorzadowego Sp. z o. o. ul. Kosciuszki 52, 99-300 w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie drég
pozarowych do budynku szpitala w Kutnie przy ul. KoSciuszki 52, na dzialce o nr ewid. 1036/35
(obreb 4 - Kosciuszkdow),

ustalam
na rzecz Kutnowskiego Szpitala Samorzadowego Sp. z o. o.
ul. Kosciuszki 52, 99-300
warunki i zasady zagospodarowania terenu

dla inwestycji polegajacej na budowie drég pozarowych do budynku szpitala w Kutnie przy
ul. Kosciuszki 52, na dziatce o nr ewid. 1036/35 (obreb 4 - KoSciuszkéw).

1. Rodzaj inwestycji: budowa drég pozarowych do budynku szpitala;

1.1. Sposdb  zagospodarowania terenu wnioskowanej dziatki: zgodny z wnioskowanym
przeznaczeniem,

1.2. Linie rozgraniczajace planowanej inwestycji oznaczono na zatgczniku graficznym do niniejszej
decyzji,

1.3. Zamierzenie inwestycyjne objete niniejsza decyzjg realizowane bedzie na dziatce potozonej
w Kutnie przy ul. Kosciuszki 52, na dziatce o nr ewid. 1036/35 (obreb 4 - Kosciuszkéw),

1.4. Spos6b  zagospodarowanie terenu - miejsca postojowe, dojécia i dojazdy, zjazd
z drogi publicznej, zielen i miejsce na odpady, przyfacza do sieci infrastruktury technicznej.

2. Warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych:

2.1. Wramach projektu budowlanego nalezy dazy¢ do uzyskania tadu przestrzennego tzn. do takich
rozwigzan przestrzennych, ktére tworzy¢ bedg harmonijng catoé¢ oraz uwzgledniaé
w uporzadkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-
gospodarcze, srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne (art. 2 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

2.2. Z uwagi na to, iz planowana inwestycja to budowa drogi pozarowej do budynku szpitala,
zgodnie z art. 61 ust. 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wymienionych w art. 61 ust. 1 pkt. 1-2 tj. szczegbtowych parametréw i wskaznikéw
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dostepu do drogi publicznej - nie
okresla sie.

3. Warunki ochrony Srodowiska, zdrowia i zycia ludzi, przyrody i krajobrazu, aruntéw rolnvch

a) planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac
na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1839 ze zm.),

IR




b) realizujacy przedsiewzigcie zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych,

c) dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja inwestycji,

d) inwestycja jest potozona poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw
o ochronie przyrody, lezy poza obszarami objetymi przyrodnicza ochrong konserwatorska
- wobec czego nie wymaga natozenia specjalnych warunkéw realizacji,

e) planowana inwestycja nie jest potozona na gruntach rolnych.

4. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnei:
Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajacymi szczegélnej ochrony
konserwatorskiej.

5. Realizacja zamierzenia wymaga spetnienia nastepujacych warunkéw:
a) nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od innego uzbrojenia,
b) w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy opracowaé projekt jej usuniecia
i uzgodni¢ z wtasciwymi jednostkami branzowymi, na umieszczenie obiektéw budowlanych
i urzadzen w pasie drogowym nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie od zarzadcy drogi,
zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645
ze zm.).

6. Wymagania dotyczace ochrony interesdw 0séb trzecich:

Nalezy zapewni¢ poszanowanie uzasadnionych intereséw 0séb trzecich poprzez ochrone przed:
a) pozbawieniem:

e dostepu do drogi publicznej,

e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, i cieplnej oraz ze érodkéw

tacznosci - przez spetnienie warunkéw zawartych w przepisach szczegélnych,

o doptywu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,
C) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

7. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji wynikajace z obowiazujacych
przepiséw:
a) obstuga komunikacyjna inwestycji - nie dotyczy,
b) projekt zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych.

8. Warunki i wymagania wynikajace z przepiséw szczegdlnych:

Decyzja niniejsza nie ustala ostatecznego usytuowania obiektéw budowlanych oraz innych
rozwigzan projektowych w tym zagospodarowania dziatki. Zostana one ustalone podczas
wykonywania projektu budowlanego zgodnie z przepisami:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 ze zm.),

¢) rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.),

d) ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz.
1752 ze zm.),

e) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556
ze zm.),

f) ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.),

g) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),

h) projekt decyzji zostat sporzadzony zgodnie z art. 60 ust. 4 w zwigzku z art. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2/4

I




9. Warunki wynikajace z uzgodnien stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Niniejsza decyzja nie wymaga uzgodnienia z organami, o ktdrych mowa w ww. przepisach.

10. Projekt decyzji zostat sporzadzony zgodnie z art. 50 ust. 4 w zwigzku z art. 5 ustawy
o_planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

11.Integralng czes¢ decyzji stanowig zatgczniki:

a) nr 1 - graficzny sporzadzony na kopii mapy do celéw opiniodawczych w skali 1:1000,
b) nr 2 - wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu - cze$¢ tekstowa,

Uzasadnienie

Na wniosek Pana Zbigniewa Cebuli reprezentujacego Dyrekcje Inwestycji w Kutnie Sp. z 0. o.
ul. Wojska Polskiego 10A, 99-300 Kutno, wystepujacego w imieniu Kutnowskiego Szpitala
Samorzadowego Sp. z o. o. ul. Kosciuszki 52, 99-300 z dnia 29 listopada 2023 r., wszczeto
postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajacej na budowie drég pozarowych do budynku szpitala w Kutnie przy
ul. Kosciuszki 52, na dziatce o nr ewid. 1036/35 (obreb 4 - Kosciuszkéw).

Zgodnie z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. 22023 r. poz. 344 ze zm.), za cel publiczny uznaje sie budowe i utrzymywanie pomieszczen
dla urzedéw organdw witadzy, administracji, sadéw i prokuratur, uczelni publicznych, federacji
podmiotéw systemu szkolnictwa wyzszego i nauki, o ktérych mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.),
szkdt publicznych, parnstwowych lub samorzadowych instytucji kultury w rozumieniu przepiséw
0 organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej, a takze publicznych: obiektéw ochrony
zdrowia, przedszkoli, domdw opieki spotecznej, placéwek opiekuriczo-wychowawczych, obiektéw
sportowych.

Przedmiotowg inwestycje nalezy zatem traktowaé jako cel publiczny, ktéry podlega procedurze
uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy zostato dokonane
poprzez umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogtoszen Urzedu
Miasta Kutno w dniach od 5 do 19 grudnia 2023 roku oraz w drodze zawiadomienia pismem znak
GP.6733.10.2023.Pajo.2 z dnia 5 grudnia 2023 roku. Uwag nie wniesiono.

O mozliwos$ci zapoznania sie z projektem decyzji strony postepowania zawiadomiono pismem

znak GP.6733.10.2023.Pajo.3 z dnia 19 grudnia 2023 roku. Uwag nie wniesiono.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktérym
planowana jest ww. inwestycja, warunki zabudowy i zagospodarowania dla dziatki okreSlonej
we wniosku, ustala sie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

Po przeprowadzeniu wymaganej przepisami prawa procedury oraz po dokonaniu analizy
stanu faktycznego i zasad zagospodarowania terenu, z uwagi na to, ze:

- wnioskowana inwestycja spetnia tfacznie warunki okreSlone w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
inwestor przedtozyt wymagane przepisami dokumenty.

Majac na uwadze powyzsze, nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE:

1. Niniejsza decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatah zwigzanych
z rozpoczeciem rob6t budowlanych.

2. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien 0s6b
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym).
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3. Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ww. ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa
do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw, poniesionych w zwigzku z otrzymana
decyzja, ustalajacg warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
w Starostwie Powiatowym w Kutnie - Wydziat Architektury i Budownictwa, ul. Krélowej Jadwigi 7.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Skierniewicach za posrednictwem Prezydenta Miasta Kutno w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry. wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomeocna.
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Zatacznik Nr 2

WYNIKI ANALIZY URBANISTYCZNEJ
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

przeprowadzonej na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
"(Dz. U. Nr 164 poz. 1588 ze zm.) w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczgcych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029) oraz ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o
zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektorych innych ustaw (Dz.

U.z2023r. poz. 1688)

Rodzaj inwestycji:
budowa drogi pozarowej do budynku szpitala

Lokalizacja inwestycji:
dzialce o nr ewid. 1136/35, obreb 4-Kosciuszkéw potozonej przy ul.Kosciuszki 52 w Kutnie.

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie
warunkow, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 3-6 w zwigzku z ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i
2029) oraz ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) - nie sporzgdzono czesci
graficznej do analizy urbanistycznej.

Stwierdzono, iz zgodnie z:
- art. 61 ust. 1 pkt 3 - projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia
budowlanego - warunek jest spetniony;
- art. 61 ust. 1 pkt 4 — planowana inwestycja nie jest potozona na gruntach rolnych w granicach
administracyjnych miasta Kutna - warunek jest spetniony;
- art. 61 ust. 1 pkt 5 — ustalenie warunkow zabudowy dla planowanej inwestycji jest zgodne
z przepisami odrebnymi - warunek jest spetniony;
- art. 61 ust. 1 pkt 6 — ustalenie warunkéw zabudowy dla planowanej inwestycji nie znajduje sie
w obszarze:
a) w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U. z 2023 r.
poz.595), ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu,
c) strefy bezpieczenistwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu,
- warunek jest spetniony.

W zwiazku z powyzszym, spetnione sg facznie warunki umozliwiajgce wydanie decyzji o warunkach
zabudowy, okreélone w art61 ust1, pkt 3-6 w zwigzku z ust.3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
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r.6dzki Komendant Wojewddzki
Panstwowej Strazy Pozarnej ,
w Lodzi / ¢
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Na podstawie § 13 ust. 4 rozporzadzenia  Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) oraz w zwigzku
z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu JEkspertyzy
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej — Szpital Rejonowy w Kutnie ul. Kosciuszki 52” opracowanej przez
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Henryka
Baranowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego dr. inz. Marka Kapeli dotyczacej:

= braku drogi pozarowej do czeéci budynku 1A i 1B,
= braku wjazdu dla samochodéw pozarniczych na dziedzifice pomigdzy budynkami

1B, 1E, 1A i 1C oraz 1A, 1H, 1G i 1C,

w przedmiocie przyjetych nastepujgcych rozwigzan zamiennych:;

1) wykonania podjazdu dla drabiny na placu wewnetrznym pomigdzy budynkami 1B,
1E i 1A umozliwiajgcego dostep z drabiny SD-37 do wszystkich okien
8-kondygnacyjnego budynku 1A od strony péiocno — wschodniej,

2) wykonania podjazdu umozliwiajgcego dostep z drabiny SD-37 do wszystkich okien
8-kondygnacyjnego budynku 1A od strony potnocno — zachodniej,

3) wykonania drogi pozarowej wzdtuz diuzszego boku budynku 1H, jako przedtuzenia
nowo wykonanej drogi pozarowej do budynku 1A, do bramy wyjazdowej z terenu

szpitala,
4) wykonania wszystkich zalecen postanowienia WZ-5595/160-2/09,

wyraza sie zgode

na zastosowanie rozwiazan zamiennych w stosunku do wymienionych
w § 12 ust. 1 wskazanych w ,Ekspertyzie technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej —
Szpital Rejonowy w Kutnie ul. Kosciuszki 52”, iz zapewnig one niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu Publiczhego Zakladu Opieki
Zdrowotnej — Szpitala Rejonowego w Kutnie przy ul. Kosciuszki 52.
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Uzasadnienie

Stanowisko w przedmiotowe] sprawie podjeto po zapoznaniu sie z trescig
przedtozonej dokumentacji w postaci:

- wystgpienia z dnia 11 grudnia 2009 r. Pana Tomasza Kiosiriskiego — p.o.
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kutnie,

- ,Ekspertyzy techniczne] stanu ochrony przeciwpozarowej dia Samodzielnego
Publicznego  Zaktadu Opieki Zdrowotnej — Szpital Rejonowy w Kutnie”
opracowanej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr. inz. Henryka Baranowskiego Nr upr. 436/2001 oraz rzeczoznawce
budowlanego dr. inz. Marka Kapeli Nr upr. 314/96 wg Centralnego Rejestru
Rzeczoznawcow Budowlanych.

Przedmiot wystgpienia dotyczy Samodzielnego Publicznego Zaktad Opieki
Zdrowotnej w Kutnie przy ul. Kosciuszki 52. Petni on funkcje szpitala wielofunkcyjnego
sktadajgcego sie z kompleksu budynkéw przylegtych do siebie, badz potgczonych ze sobg

tacznikami oraz pomocniczych budynkéw wolnostojacych. Kompleks budynkdéw obejmuje

budynki 1A, 1B, 1C, 1D, 1H, tacznik 1E, 1F oraz budynek nr 2 kuchni-praini. llog¢
poszczegdinych kondygnacji budynkéw waha sig od 1-3 poza osmiokondygnacyjnym

budynkiem 1A.
Doprowadzenie drég pozarowych oraz wjazdow na dziedzirice jest technicznie

niemozliwe do wykonania poniewaz na dziedziniec 1A, 1H, 1G oraz 1C wjazd nie istnieje,
a w przypadku dziedzinca 1B, 1E, 1A i 1C wjazd posiada wysokos¢ 2,68 m i nie ma
mozliwo$ci zmiany tej wysoko$ci poniewaz sklepienie stanowi strop budynku 1C.

Po analizie przedmiotowego wystapienia z uwagi na usytuowanie przedmiotowego
obiektu w ocenie tutejszego organu proponowany przebieg drég pozarowych nie
pogarsza warunkoéw ochrony przeciwpozarowe] w zakresie mozliwosci prowadzenia

dziatan ratowniczo - gasniczych.

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za poérednictwem
Komendanta Wojewédzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w todzi przy ul. Woélczanskiej
111/113, 90 ~ 521 L6dz w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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1. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Kutnie,
99 — 300 Kutno, ul. Wilcza 2A.
2. Komenda Powiatowa PSP w Kutnie.
99 — 300 Kutno, ul. 1-go Maja 7.
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1 ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drég pozarowych w sposéb zapewniajgcy
dojazd i zawracanie pojazdow p. poz. na terenie dziatki nr 1036/35

Roboty przewidziane do wykonania:

1.Roboty ziemne

2.Budowa drog

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym robotami budowlanymi znajdujg sie nastepujgce obiekty:

- plac manewrowy i drogi pokryte czesciowo kostkg betonowg a czesciowo tereny

zielone

3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:
- Elementy podziemnej infrastruktury techniczne;j.

- Istniejgce w sgsiedztwie ciggi komunikacyjne.

4 ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Catos¢ robot budowlanych nalezy prowadzi¢ tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla ludzi.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdécié przy pracach na wysokosci.
Wszelkie urzadzenia mechaniczne o napedzie elektrycznym stosowane do wykonywania
prac budowlanych musza posiada¢ aktualne badania przed skutkami porazenia prgdem

elektrycznym.

Zalecenia ogdlne
Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan

lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
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pracy;

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami i normami;

podigczenie przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osoéb obstugujgcych te
urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia budowlanego
nalezy je niezwlocznie zatrzymaé i wytaczy¢ doptyw energii ze Zzrédia zasilania,
wznawianie pracy maszyn i urzgdzeh bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione;

przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajacyg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzeh pomiedzy
deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci;

pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do

przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;

stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac¢ w czystosci i porzgdku, a rozlang zaprawe

murarskg nalezy niezwtocznie usuwac;

materialy na stanowisku roboczym nalezy tak ukfadaé, aby zapewniaty pracownikom

petng swobode ruchu;

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w

odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

sprzet ochrony osobistej pracownikdbw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania;

wode do picia i celéw higieniczno - sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie mniejsze;j
niz 20 litréw na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej

pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka;
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- na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i

numery najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

5 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sie, jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed

rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy,

czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach

awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
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zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikdéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy;

- dba¢ o sprawnos$¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym

stanowisku pracy;

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie

niebezpiecznych;

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i

ucigzliwych;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia;

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie

technologii materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W czasie prowadzenia robot na dachu oraz elewacji nalezy koniecznie wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne i wykona¢ odpowiednie daszki zabezpieczajace ciggi komunikacyjne, nad
ktérymi odbywac sie bedg roboty budowlane.

Przy robotach budowlanych zachodzi konieczno$é: wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc

niebezpiecznych oraz umieszczenie napisow ostrzegawczych, wykonania daszkow
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zabezpieczajgcych ciggi komunikacyjne, nad ktérymi odbywaé sie bedg roboty budowlane,
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, zabezpieczenia przed upadkiem narzedzi z
wysokosci. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢
ich stabilno$¢. Stanowiska pracy powinny umozliwiaé swobode ruchu niezbedng do
wykonywania pracy. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
policji.

Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia dla danej inwestycji.

OPRACOWAL
mgr inz. TOMASZ RESZKOWSKI
upr. bud. nr MAZ/0159/PWOK/03

14



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

NAZWA Budowa drég po zarowych na dziatce nr 1036/35
INWESTYCJI poto zonej w Kutnie przy ul. Ko sciuszki
FAZA

PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY

~Kutnowski Szpital Samorzgdowy” Sp. z 0.0.
INWESTOR Ul. Kosciuszki 52
99-300 KUTNO

Jednostka , . Numery dziatek
: . Obreb ewidencyjny , .
ewidencyjna ewidencyjnych
LOKALIZACJA 100201 1 0004 — Kosciuszkow 1036/35
Kutno
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXV
Uprawnienia do
Funkcja Imie i nazwisko projektowania w Data Podpis
specjalnosci
Projektant mgr inz. Tomasz konstrukcyjno-budowlanej Uty 2024r
branzy drogowe;j Reszkowski MAZ/0159/PWOK/03 y
Asystent projektanta Krzysztof Kaminski asystent projektanta luty 2024r
Centrala: (24) 355 23 55 NIP: 775-23-71-323 e-mail: biuro@dikutno.pl

Fax: (24) 355 23 52 REGON: 472940619



SPIS TRESCI

CZESC IV - PROJEKT TECHNICZNY

1) CZESC OPISOWA str.2-5
1.1. Przekroje poprzeczne
1.2.Rozwigzania wysokosciowe
1.3. Ustalenie kategorii ruchu
1.4.Przekroje konstrukcyjne
1.5. Informacja dot. odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
1.6. Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych
1.7.Sposb6b budowy a interes 0sob trzecich

1.8.Uwagi koncowe

2) CZESC RYSUNKOWA
Przekroj konstrukcyjny — rys. nr 3

Przekroj konstrukcyjny — rys. nr 4



OPIS TECHNICZNY

11 PRZEKROJE POPRZECZNE

» Zastosowano nastepujgce parametry dla projektowanych nawierzchni drogowych:

* Drogi manewrowe i pozarowe - zalecane spadki poprzeczne dwustronne 2,00 %

spadek podtuzny dostosowany do istniejgcego spadku terenu

1.2 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Rzedne projektowanych nawierzchni nalezy przyjmowa¢ w nawigzaniu do poziomu
istniejgcej drogi wjazdowej i nawigzywa¢ do poziomu terendw dziatek przylegajgcych do
terenu inwestycji. Istotnym elementem projektowanego rozwigzania jest koniecznos¢
wykonania spadkoéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni w celu ich skutecznego

odwodnienia powierzchniowego i odprowadzenia wéd opadowych.

1.3 USTALENIE KATEGORII RUCHU

Przyjeto do okreslenia kategorii ruchu dla zjazdu, drég manewrowych, ze liczba osi
obliczeniowych miesci sie w kategorii ruchu KR1. Do budynku wymaga sie doprowadzenia
drogi pozarowej o dopuszczalnym nacisku na o$ co najmniej 100 kN.

1.4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nawierzchnie drogowe zaprojektowano na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministréw
Transportu z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43/99 z dnia 14.05.1999 r.).

Szczegotowe ustalenia dotyczgce konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunkach nr 3 i 4.

- Drogi wewnetrzne i pozarowe z kostki betonowej i ptyt azurowych
Dla obliczenia potrzebnych grubosci i konstrukcji nawierzchni przyjeto zatozenia:

- Grunt wysadzinowy klasy G3 i G4

- Glebokos¢ przemarzania hz=1.00 m

- Przecietne warunki gruntowo-wodne (poziom wody gruntowej 3,00 ponizej terenu)
- Drogi o ruchu kategorii KR 2

- Wymagana grubos¢ mrozoochronna hp = 0,55 x Hz

Zaprojektowano nastepujgca nawierzchnie:

- Kostka betonowa wibroprasowana (podwojne T) — 8 cm
- Podsypka piaskowo — cementowa 1:4 — 5 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - 22 cm



- Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa - 22 cm
- Razem grubos¢ nawierzchni — 57 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci 0.57 m > hp =0.55x 1,00 = 0,55 m
Przyjeto wykona¢ nawierzchnie z kostki typu behaton 20x20x8 cm.

Kolorystyke kostki i ewentualng zmiane rodzaju kostki nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z

Inwestorem oraz projektantem.

Po utozeniu kostki nawierzchnie nalezy wyréwnac¢ zageszczarkg spalinowa, posypac
piaskiem, zamies¢ i spryska¢ woda.

Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych podtoze gruntowe nalezy wykonac¢ pod
$cistym nadzorem inspektora nadzoru i zagescic:

- gorna warstwa o grubosci 20 cm - 1.03
- na gtebokos¢ od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych - 1.00

Po utozeniu kostki nawierzchnie nalezy wyréwnac zageszczarkg spalinowa, posypac
piaskiem, zamies¢ i spryska¢ woda.

- Oporniki betonowe zatopione

oporniki wykona¢, jako uliczne betonowe typu $redniego o wymiarach 12 x 25 cm
ustawione na warstwie podsypki piaskowo - cementowej /1:4 / gr. 5 cm oraz na fawie

betonowej z betonu C 12/15 o wym. 10 x 25 cm z oporem o wymiarach 10 x 25 cm.

1.5 INFORMACJA DOT. ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Projektant dopuszcza jedynie mozliwos¢ nieistotnego odstgpienia od zatwierdzonego
niniejszego projektu budowlanego po uprzednim poinformowaniu i akceptacji rozwigzan

zastepczych.

16  WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut

Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.

1.7 SPOSOB BUDOWY A INTERES OSOB TRZECICH
Projektowana inwestycja w zakresie ukfadu konstrukcji, zastosowanych materiatow i
technologii jej wykonania nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w rozumieniu

przepisdw prawa budowlanego.



1.8

UWAGI KONCOWE

Droge pozarowg oznakowac¢ znakami ,droga pozarowa”, ,zakaz parkowania”.

W przypadku zagadnien niezrozumiatych lub watpliwo$ci nalezy wezwa¢ nadzor
autorski.

Materiaty i urzgdzenia uzyte podczas realizacji inwestycji musza spetnia¢ wymogi
polskich przepiséw i obowigzujacych norm, posiada¢ cechy zatozone w projekcie (lub
réwnowazne) i by¢ poparte atestami, aprobatami technicznymi dopuszczajgcymi do
stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz.
414).

Wszelkie odstepstwa istotne od dokumentacji projektowej muszg by¢ konsultowane z

projektantem.

Wszystkie wymiary przed ztozeniem zamdéwienia elementéw prefabrykowanych,
konstrukcji stalowej, stolarki itp. sprawdzaé w naturze. W razie jakichkolwiek
watpliwosci informowac projektanta.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw
ochrony srodowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac
zasad i przepiséw BHP oraz warunkéw technicznych i odbioru rob6t budowlanych.
Roboty ziemne w obrebie istniejgcej infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod bezposrednim nadzorem kierownika
budowy w uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za infrastrukture techniczna.
Projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej rozpatrywac tgcznie z

kompletem opracowan branzowych.

Stosowac uwagi zawarte przez Rzeczoznawcdw w uwagach do uzgodnien.

OPRACOWAL
mgr inz. TOMASZ RESZKOWSKI
upr. bud. nr MAZ/0159/PWOK/03
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PRZEKROJ A - A

droga pozarowa jezdnia

400

A" A2

Nawierzchnia z kostki betonowej (podwdjne T) gr. 8,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 22 cm

Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 22 cm

Istniejace poditoze gruntowe G1po wykorytowaniu i dogeszczeniu

szczegot "A" szczegot "B"

skala 1:25 skala 1:25

22

1. Opornik betonowy prosty 12x25x100cm

1. Opornik betonowy prosty 12x25x100cm

2.P ki .- piask. gr.
2. Podsypka cem.- piask. gr. 5cm odsypka cem.- piask. gr. 5em

3. tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 3. tawa betonowa z oporem z betonu Klasy C12/15
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PRZEKROJ B-B

droga pozarowa jezdnia

HAH 4|12

600

szczegot "A"
skala 1:25

22

22

1. Opornik betonowy prosty 12x25x100cm
2. Podsypka cem.- piask. gr. 5cm

3. tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej (podwojne T) gr. 8,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 22 cm

Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 22 cm

Istniejgce podtoze gruntowe G1po wykorytowaniu i dogeszczeniu

szczegdt "B
skala 1:25

1. Opornik betonowy prosty 12x25x100cm

2. Podsypka cem.- piask. gr. 5cm

3. tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15
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