PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA:

Opis do czesci technicznej projektu w tym opis zakresu robét,
podstawowe dane wielkosciowe lub wskazniki techniczne oraz
opis uzupetniajacy do czesci rysunkowej (graficznej):

Nr poz. | Zakres robot remontowo-budowlanych i opis Wskazniki techniczne, Uwagi
elementéw do wykonania lub montazu: rysunki przedmiotowe:

1. Osadzenie nadproza i wykucie otworu Wymiary otworu:
drzwiowego projektowanego: 1,65mx2,15 m =
-wyku¢ bruzdy obustronne w murze 3,55m2,
istniejacym i osadzi¢ belki nadprozowe Wyprawa
stalowe poz. NP. 2x1160/L=2,0 m, belki belek=0,64m2,
montowac z uzyciem zapraw cementowych | Wyprawa tynkarska
oraz klinéw stalowych i blach, w potowie osciez otworu: 1,55m2
rozpietosci belki zespoli¢ srubg M16 plus z uprzednim
tuleja dystansowa (z rury stalowej) pomiedzy | gruntowaniem.
Srodnikami dwuteownikow dobrana na Uzupetnienie posadzki:
budowie, wneki belek stalowych cementowa gr do
nadprozowych przed osadzeniem wypetnié 30mm: 0,43m2 z
styropianem a catos¢ owingc¢ siatkami uprzednim
stalowymi cieto-ciggnionymi typu Rabitza dla | gruntowaniem.
pdzniejszego wykonania wyprawy Montaz drzwi
tynkarskiej, tynk cementowo-wapienny kat.lll | zewnetrznych na kotwy
belek (wyprawi¢ z obydwu stron): stalowe i pianowanie
2x(0,16mx2,0m)=0,64m?2. luzu montazowego,
Roboty remontowo-budowlane stolarka wg rys nr ZSD.
towarzyszace:
-montaz drzwi poz. DP, wyprawienie osciezy
otworu po wykuciu, uzupetnienie posadzki
cementowe).

2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Powierzchnia: 2,210m2
pionowej powtokowej na powierzchni
istniejgcej sciany oporowej betonowej: po
wykonaniu wykopu sciane oczyscic,
wyrownacé zaprawa klejowg z uprzednim
gruntowaniem i smarowac powtokowo
2xTytan Evomer,

3 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe; i Powierzchnia: 7,20 m2
termicznej (ptyty styropianowe wodoodporne
gr. 150mm) sciany fundamentowej
(piwnicznej) w polu styku z projektowanym
podestem i Sciana oporowa:

4. Wykonanie $ciany oporowej betonowej Rys. nr 1K, V=1,03 m3
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podestu izolowanej obustronnie w gruncie
powtokowo 2xTytan Evomer

beton zwirowy B15

Wykonanie podestu z odwodnieniem
liniowym i chodnika pieszego — catos¢ o
nawierzchni z kostki betonowej
prefabrykowane;.

Elementy i roboty powigzane:

-wyku¢ otwor @120mm w istniejgcej Scianie
oporowej i montowac rure odptywowg
PVC@110mm z uszczelnieniem osadzenia
masg trwale plastyczna.

Uwaga: prowadzi¢ biezgcg ocene stanu
gruntu bedgcego podtozem, w przypadku
stwierdzenia gruntu luznego lub nasypowego
— podfoze wymieni¢ na podsypke piaskowo-
cementowa z zageszczeniem
mechanicznym.

Powierzchnia podestu i
chodnika:

Podest 8,00 m2,
chodnik: 14,67 m2,
Razem chodnik i
podest: 22,67 m2.

Dtugosc obrzezy
chodnikowych na tawie
betonowej: tgcznie:
23,62 mb.

Patrz rys. nr 1A. 1Ki
2K

Odwodnienie liniowe
L=2,0mb, rura odptyw
PVC@110 L=1,20mb

Wykonanie daszku ochronnego z obrébka
blacharska i rynienkg — poz. DS. rys nr 2K.
-konstrukcja daszku stalowa, spawana
przestrzenna w wykonaniu indywidualnym
ze stalowych profili zamknietych i mocowana
do sciany zewnetrznej istniejgcej.
Konstrukcja stalowa do oczyszczenia,
odttuszczenia i malowania: 2xUnikor plus
lakier nawierzchniowy chlorokauczukowy x2.
Pokrycie daszku: arkuszowe z blachy
stalowej powlekanej trapezowej T18/0,55mm
mocowanej do konstrukcji za pomocag
wkretéw samonawiertnych typu farmer z
uszczelkg EPDM,

-obrobka blacharska i rynienka z blachy
stalowej powlekanej ptaskiej gr. 0,55mm

Powierzchnia krycia
dachu: 4,22m2,
powierzchnia obrobki
Sciennej: 1,99m2
(dtugosé
2,4mb),powierzchnia
blachy rynny: 1,05m2,
dtugos¢ rynienki
2,55mb.

Wqg rys. nr 3K, poz. BS.

Wykonanie balustrady bezpieczenstwa

Wg rys. nr 4K, poz. BS.
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mocowanej do sciany oporowej:

-spawac¢ w wykonaniu indywidualnym z rur
kwadrat i pretow stalowych, wykonczenie:
oczyscic¢, odttusci¢ i malowac 2xUnikor plus
lakier nawierzchniowy chlorokauczukowy
(ew. malowac¢ proszkowo w wytworni).

Wykonanie skarpy ziemnej jako kontynuacja | ryczatt
(uzupetnienie) skarpy istniejace;.

Wykonanie uzupetnienia nasypu z ryczatt
pisku/zwiry obok podestu z nawierzchnig z
kruszywa na geowitdkninie.

Uwaga: nie objeto wycena kosztorysowg elementéw wykazanych ponizej, ktére
planuje sie wykona¢ w ramach dziatanh wtasnych ekip technicznych
Zamawiajgcego/Inwestora:

1.Demontaz w cato$ci nieczynnego kanatu wentylacji mechanicznej o
wymiarach przekroju 250x400 mm zainstalowanego na $cianie zewnetrznej na
wspornikach stalowych.

2.Demontaz grzejnikoéw zeliwnych zlokalizowanych w rejonie spocznika
schoddow i montaz nowego grzejnika aluminiowego lub stalowego ptytowego
lesz w innej lokalizacji (wskazany montaz pod stropem dla nieograniczania
powierzchni spocznika i drogi ewakuacyjnej) z wykorzystaniem istniejgcego
podejscia c.o. (zasilania i odptywu) z rurek stalowych.

Kutno, kwiecien 2024 r. Wykonat:
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