Oznaczenie DP
Schemat S S
R
2 o . R
\ /
E:' o / ':§ AN O
\ y N /
U U
/D 7
\ /
R/ N=: / \
I
P L
Widok od zewnatrz Widok od wewnatrz
Wymiary w
Swietle osciezy $=1650 x h=2150
So x Ho (mm)
Wymiary skrzydta min. s = 1000+400
S x H (mm) min. h = 2000
llos¢ | parter 1
sztuk
Razem w kolumnie 1

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, izolowane termicznie
Uc max = 1,3 W/m2K

Drzwi wyposazy¢ w dwa zamki ryglowe, maksymalna wysokosc¢ progu: 20 mm.

S - samozamykacz ramieniowy (2 szt.).
R - rygiel pionowy skrzydta pomocniczego.
U - uchwyty antypaniczne (2 szt.).

Drzwi wykona¢ z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ogien, odpornych na dziatanie
wody i ujemnych temperatur.

Drzwi powinny powinny posiada¢ obowigzowy certyfikat wigsciwosci uzytkowych,
uprawniajgcy do oznakownia CE, wydany wg normy PN-EN 14351-1+A2(ZA2).

Wymagania wymiarowe:

a.rozwarte skrzydto gtowne:
. . Min.1000 netto
! I hmin.=200 netto
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.rozwarte skrzydta obydwa:

i

| min.140 |
hmin.=200 netto

NMetryvyka rysunkku:

Nazwa obiektu budowlanego:

Projektowane wykonanie wyjscia ewakuacyjnego
z istniejgcej klatki schodowej w budynku szpitala
z elementami zewnetrznymi zagospodarowania.

Numer rysunku:

/SD

Tytut rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Skala rysunku:

1:50

Imie i nazwisko projektanta oraz nr uprawnien:

Data sporzgdzenia rysunku i podpis projektanta:
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