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1.izolacja pionowa powtokowa smrowana
2xTytan Evomer.
2.wyprawa klejowa na siatce PE gruntowana
3.piyty styropianowe na szerokos¢ podestu i
na wysokosc 3 ptyt w ukt. poziomym czyli 150 cm
4.istniejgca Sciana fundamentowa - do wyréwnania
zagruntowania i smarowana 2xTytan Evomer.
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izolacja pionowa powtokowa

punkt "bazowy"

zwdéd pionowy instal.
odgrom. istn.

2xTytan Evomer, s=m2

optyw PVC110
"rzygacz" skosny
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Sciana oporowa betonowa istniejgca
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-~ \J\ uzupetnié: piasek plus kruszywo ozdobne
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skarpa ziemna projektowana
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z nawigzaniem do istniejgcej

skarpa ziemna istniejgca
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dylatowac: 2xpapa
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Sciana oporowa betonowa B15
zbrojona przeciwskurczowo siatakmi gotowymi
w gruncie izolowa¢ przciwwilgociowo 2xTytan Evomer

styropian wododoporny
gr.150mm na wys. 150 cm

pow.= 6,00 m2
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V=1,03 m3
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OL - odwodnienie liniowe f-my Vodaland wg zatgczonych
kart wyrobow: korytka H60 z ramkag stalowg ocynkowang L=2x1,00 m
plus zaslepki: czotowa i z odptywem fi110;
ruras odprowadzajgca PVC110 L=1,20m
w istniejgcej scianie oporowej wykué otwor fi120mm, osadzi¢ rure
plus uszczelnienie z masy trwale pjastycznej wodoodpornej

fawa betonowa pod obrzeza chodnikowe
B15, s=200, h=210(270), facznie L= 23,65 mb
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utwardzenie projektowane drogi

pozarowej - wg osobnego opracowania

branzy drogowej (potgczenie - styk z

chodnikiem pieszym wykona¢ bez uskokéw i progéw)

NMetryvka rysunku:

Nazwa obiektu budowlanego:

Projektowane wykonanie wyjscia ewakuacyjnego
z istniejgcej klatki schodowej w budynku szpitala
z elementami zewnetrznymi zagospodarowania.

Numer rysunku:

1K

Tytut rysunku:

RZUT FUNDAMENTOW

Skala rysunku:

1:50

Imie i nazwisko projektanta oraz nr uprawnien:

Data sporzadzenia rysunku i podpis projektanta:
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