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balustrada istniejąca

ściana oporowa betonowa istniejąca

kanał wentylacyjny 25x40 poziomy do demontażu

wraz ze wspornikami - patrz opis

8
0

2
1
5

2
9
5

170

6

1

5

 
s

t
.
 
=

 
2

7

 
b

%

poz.NP

37 20-ew. projekt. docieplenie

opływ PVC110

15 50

2
4
6
(
m

i
n
.
2
4
0
)

+ 2,95

+ 2,50

1
5
0

1.pokrycie: blacha stalowa powlekana TR18/0,55

   kolor antracyt, mocowana na wkręty farmerskie

   z podkładką i uszczelką EPDM.

2.rama stalowa przestrzenna spawana indywidualnie

   z kształtowników kwadrat i prostokat wg rysunku.

   (odtłuścić, malować antykorozyjnie i nawierzchniowo)

   nocować do ściany istniejącej (kotwy chemiczne)

1.nawierzchnia z kostki betonowej prefabrykowanej wibroprasowanej

   bezfazowej gr. 60 mm.(kolor do ustalenia z inwestorem)

   ze spadkiem od budynku do 1%

2.podsypka piaskowo-cementowa gr. do 30 mm

3.podbudowa betonowa B15 gr.120 mm.

4.podsypka piaskowa z dodatkiem cementu (1:8) w strefie przy budynku

   zagęszczana warstwami mechanicznie, dalej bez dodatku cementu

5.grunt rodzimy istniejący miejscowo do zagęszczenia mechanicznego na mokro
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styropian wododoporny

gr.150mm na wys. 150 cm

1.izolacja pionowa powłokowa smrowana 

   2xTytan Evomer.

2.wyprawa klejowa na siatce PE gruntowana

3.płyty styropianowe na szerokość podestu i

   na wysokośc 3 płyt w ukł. poziomym czyli 150 cm

4.istniejąca ściana fundamentowa - do wyrównania

   zagruntowania i smarowana 2xTytan Evomer.

obrys ściany oporowej

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

Data sporządzenia rysunku i podpis projektanta:
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PRZEKRÓJ PIONOWY  A-A

Imię i nazwisko projektanta oraz nr uprawnień:

Numer rysunku:

Skala rysunku:

z elementami zewnętrznymi zagospodarowania.

z istniejącej klatki schodowej w budynku szpitala

Projektowane wykonanie wyjścia ewakuacyjnego

 - 0,045
 - 0,02

wycieraczka 60x40


