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PROJEKT
BUDOWLANY

Nazwa, adres obiektu
budowlanego i numery
ewidencyjne dziatek:

Wykonanie wyjscia ewakuacyjnego z
istniejgcej klatki schodowej (K-A1l) w budynku
nr 1A szpitala z elementami zewnetrznymi
zagospodarowania.

dziatka nr 1036/35, obreb Kosciuszkow,

m. Kutno.

Imie nazwisko, nazwa
inwestora i jego adres:

Kutnowski Szpital Samorzadowy
Sp. z 0. 0. w Kutnie, ul. Kosciuszki 52,
99-300 Kutno.

Nazwa i adres jednostki
projektowej:

P.P.A.-B. ,,KARO”
inz. Piotr Ambroziewicz,
ul. Wiosenna 2, 99-300 Kutno.

PROJEKTANCI - PRZYSTOSOWANIE: branza, imie, nazwisko, nr uprawnien, data, podpis:

Branza budowlana:

inz. Piotr Ambroziewicz - upr. nr LOD/0159/PWOK/04

Spis zawartosci:

Plan sytuacyjny - czes¢ graficzna: rys. nr PS, skala 1:500
Opis techniczny w tym cze$¢ opisowa do planu sytuacyjnego.

Rysunki:

Rys. nr 1A — Widok elewacji — inwentaryzacja
Rys. nr 2A - Widok elewaciji projektowanych,
Rys. nr 3A — Rzut przyziemia,

Rys. nr 4A — Widok dachu,

Rys. nr 5A — Przekréj pionowy A-A,

Rys. nr ZSD — Zestawienie stolarki drzwiowe;j.

Wyciag z ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej” oraz wyciag z
,Dokumentacji projektowej wykonawczej systemu zapobiegania zadymieniu klatki

schodowej K-A1”.

Informacja dotyczgca Planu BIOZ
Oswiadczenie projektanta plus uprawnienia.

Kutno, marzec/kwiecien 2024 r.
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OPIS TECHNICZNY:

Opis przedmiotu dokumentaciji:

przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie wyjscia
ewakuacyjnego z klatki schodowej istniejgcej w budynku szpitala powiatowego.
Planowana inwestycja jest czescig realizacji zalecenn Komendy Wojewodzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej dotyczgcych doprowadzenia do stanu wtasciwego z
przepisami m.in. kwestii zwigzanych z ewakuacjg ludzi.

Wycigg z dokumentéw dotyczgcych kwestii warunkéw ewakuacji oraz szczegétowych
ustalen odnoszgcych sie do wykonania m.in. przedmiotowego wyj$cia ewakuacyjnego
— W zatgczeniu.

Plan sytuacyjny — czes¢ opisowa:

Zagospodarowanie terenu/dziatki w obrebie planowanej inwestycji nie ulega zmianie,
brak uzasadnionego wymogu ustalenia warunkéw zabudowy.

Bezposrednio w miejscu projektowanego otworu drzwiowego z istniejgcej klatki
schodowej zaprojektowano podest z chodnikiem pieszym stanowigcym dojscie
ewakuacyjne piesze. Chodnik docelowo tgczy¢ sie bedzie z projektowana droga
pozarowg utwardzong wg osobnego opracowania.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmiany wskaznikow technicznych budynku
szpitala.

Brak oddziatywania inwestycji na nieruchomosci przylegajace/sasiednie.

Brak jakichkolwiek ucigzliwosci lub emisji wystepujgcych w czasie budowy lub w
czasie uzytkowania.

Opis techniczny:

Gtéwnym celem inwestycyjnym jest wykonanie ewakuacyjnego otworu drzwiowego w
elewacji wschodniej budynku 1A kompleksu obiektow szpitalnych szpitala
powiatowego.

Opis elementéw projektowanych:

a.fundamenty:

zaprojektowano sciane oporowg stanowigcg wydzielenie podestu od istniejgcego
zagtebienia terenu bezposrednio przy budynku; sciana oporowa posiadac bedzie
balustrade bezpieczenstwa o wysokosci min. 110 cm od nawierzchni podestu.

Balustrada o elementach pretowych pionowych o przeswicie maksymalnie 120 mm.
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b.podest zewnetrzny:

podest wykonac¢ jako utwardzony o nawierzchni antyposlizgowej z kostki betonowej na
witasciwej podbudowie z odwodnieniem jego powierzchni. Nad wejsciem wykonaé
daszek ochronny o konstrukcji stalowej; podest wyposazy¢ w wycieraczke
zewnetrzna.

Podest i chodnik przewidziane sg wytgcznie dla ruchu pieszego, ewakuacja os6b
poruszajgcych sie na wbézkach oraz transportowanych na noszach lub tézkach jest
przewidziana inng niezalezna drogg i przy wykorzystaniu dzwigéw osobowych i
towarowych - istniejgcych w budynku.

c.elementy przewidziane do rozbiorki lub demontazu:

do rozbiorki przewidziano:

- czesc¢ sciany zewnetrznej istniejgcej w polu pod projektowany otwér drzwiowy,

- do demontazu: kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym 250x400 mm — w
catosci, uwaga: kanat nieczynny — do demontazy prze pracownikéw szpitala z ekip
technicznych, pozycji demontazy kanatu nie kosztorysowano.

- do delokalizacji grzejniki co zeliwne zeberkowe w dwoch poziomach, wykorzystujgc
podejscie instalacyjne c.0. wykona¢ montaz grzejnika aluminiowego pod stropem —
pozycja nie kosztorysowana do wykonania przez ekipy techniczne szpitala.
d.nadproza projektowane:

stalowe z belek petnosciennych dwuteowych do montazu w istniejgcej scianie
betonowej, zastosowac 2 sztuki 1160 zespolone ze sobg w potowie rozpietosci Sruba z
tuleja dystansowa pomiedzy Srodnikami, przed wbudowaniem belki uzupetnic¢
styropianem i osiatkowaé, otwor wykué po osadzeniu i zwigzaniu konstrukcji nadproza.
e.odwodnienie liniowe:

w polu projektowanego podestu wykona¢ osadzenie wycieraczki i odwodnienie liniowe
— karty wyrobu w zatgczeniu w czes$ci technicznej projektu.

Odprowadzenie wody na wiasny nieutwardzony i chfonny teren rurociggiem poprzez
przebicie w istniejgcej Scianie oporowej od strony potnocne.

f.chodnik pieszy:

chodnik pieszy o minimalnej szerokosci 150 cm wykonac zgodnie z rysunkami jako
potaczenie z projektowana droga pozarowa utwardzong.

g.stolarka drzwiowa:

drzwi zewnetrzne dwuptytowe (tzw péttoraskrzydta) petne aluminiowe z izolacjg
termiczng i uszczelnieniem obwodowym oraz z oscieznicg stalowg i progiem

aluminiowym, drzwi wyposazy¢ w dwa zamki patentowe i pochwyty antypaniczne,
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wspotczynnik przenikania ciepta U(maks.) =1,3W/(m2xK),l drzwi stanowig zamkniecie

klatki schodowej obudowanej wewnetrznej ewakuacyjnej;

uwaga: bezwarunkowo zapewni¢ minimalne wymiary otworu po otwarciu drzwi netto
s$=100cm+40cm x h=200 cm — przy czym $wiatto otworu nie moze by¢ ograniczane i
pomniejszane np. skrzydiem drzwiowym wyktadanym po otwarciu na zewngtrz — w
przypadku skrajnym otwor w Scianie do nieznacznego powiekszenia.

h.roboty pozostate:

po rozbidrce czesci Sciany pod projektowany otwér oscieza wyprawi¢ tynkarsko
tynkiem cementowo-wapiennym kat. lll, uzupetni¢ posadzke, uszczelnienia oscieznicy
wykona¢ masg trwale plastyczng, wymalowania emulsyjne i olejne (lamperia klatki
schodowej).

Informacja dotyczgca sporzadzenia plany BIOZ — w zatgczeniu.

Uwagi dotyczace wykonywania roboét rozbidorkowych:

planuje sie przeprowadzic roboty rozbiérkowe z wykorzystaniem lekkiego sprzetu
zmechanizowanego: koparka samobiezna na ciggniku i transport ciezarowy oraz
recznie z uzyciem sprzetu do ciecia konstrukcji (pity spalinowe tarczowe do ciecia
betonu lub stali oraz drewna).

Teren bedzie oznakowany tasma plus tablice ostrzegawcze.

Powstaty gruz z natychmiastowym wywozem na wysypisko (na podstawie umowy
przyjecia odpadu) — elementy stalowe planuje sie odzyskaé, wstepnie oczyscic i
przekazac do punktu skupu ztomu.

W przypadku wystepowania nadmiernego pylenia obszar rozbiorki zrasza¢ wodg w
celu zniesienia ucigzliwosci dla otoczenia i pomieszczen obok.

Rozbiérke prowadzi¢ metodg "od gory" demontujgc kolejno elementy od najwyzej
potozonych sukcesywnie i kolejno rozbieranych w sposéb przemyslany i
uwzgledniajgcy ukfad statyczny i obcigzeniowy konstrukcji.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ pod kierownictwem osoéb uprawnionych z
zachowaniem zasad BHP, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, do wykonywanie

prac uzywac narzedzi, sprzetu i maszyn sprawnych technicznie.

Uwaga: niniejsza dokumentacja jest zgodna z wytycznymi zawartymi w ,Ekspertyzie

technicznej ....” — wycigg z tego opracowania w zatgczeniu.
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POZOSTALE DANE:

-wszystkie roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osob uprawnionych, stosowac,
wbudowywac i wykorzystywac wytgcznie materiaty, surowce i prefabrykaty
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie w mys| przepiséw
szczegolnych (certyfikowane i ze znakiem bezpieczenstwa) w tym dopuszczone do
stosowania w mysl| przepisow przeciwpozarowych a wszystkie zapewniajgce
bezpieczne uzytkowanie w przysztosci,

-podczas wykonywania robot stosowac¢ maszyny, urzadzenia i sprzet sprawny
technicznie oraz dopuszczony do ruchu w tym urzgdzenia elektryczne ze skuteczng
ochrong przeciwporazeniowa,

-zmiany ISTOTNE planowane do wprowadzenia podczas realizacji obiektu wymagajg
uprzednio uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe/zgtoszenia pod rygorem

kar przewidzianych w przepisach ustawy Prawo budowlane.

Kutno, kwiecieh 2024 . Wykonat:



