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[ im. |

Poszcz.

l

Razem

Wykonanie wyjscia ewakuacyjnego z istniejacej klatki schodowej w budynku szpitala z elementami zewnetrznymi zagospoda-

rowania
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - $ciana zewnetrzna |m3
d.1/0212-03 warstwowa
analogia
0.38%(1.65*2.15) m3 1.348
RAZEM 1.348
2|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, beton, grubos¢ ciecia 5 cm m
d.1/0323-03
2.92 m 2.920
RAZEM 2.920
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej gr. 4 cm m2
d.1/0804-07
2.92*0.3 m?2 0.876
RAZEM 0.876
4/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2.92*0.370.04 m3 0.035
0.38*(1.65*2.15) m3 1.348
RAZEM 1.383
2 Fundamenty
5|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roz-  |m?2
d.2|0602-09 twor asfaltowy
Istniejgca 2.10 m2 2.100
$ciana opo-
rowa
Sciana opo- |2%(1.51*2.51+0.56*0.80) m?2 8.476
rowa rys.K1
RAZEM 10.576
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roz-  |m?2
d.2|0602-10 twor asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe
poz.5 m2 10.576
RAZEM 10.576
7|KNR 2-02 Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
d.2(1101-07
0.05*(60.23+60.76) m3 6.050
RAZEM 6.050
8|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, grubo$¢ 12 cm proste o wysokosci do 6 m, beton C20/25 |m2
d.2|0207-03
analogia
Sciana opo- |1.51*2.51+0.56*0.80 m2 4.238
rowa rys.K1
RAZEM 4.238
9|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C20/25, do- |m2
d.2|0207-07 datkowe 13cm
analogia Krotnos¢ = 13
Sciana opo- |1.51*2.51+0.56*0.80 m2 4.238
rowa rys.K1
RAZEM 4.238
10/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne, Fi 8-14 mm
Prety fi12  |(1.51*17*2+2.51*10*2)*0.888/1000 t 0.090
mm
RAZEM 0.090
3 Nadproza
11|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla |m3
d.3/0313-03 belek stalowych
Pod nadpro- |2*2*0.38*0.20 m3 0.304
ze NP
RAZEM 0.304
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze-|m
d.3|0313-04 nie belek stalowych, 1160 mm, stal S235JR, ciezar catkowity kg
Nadproze 2*2.0 m 4.000
NP
RAZEM 4.000
13|KNNR 7 Malowanie przed montazem réznych elementéw stalowych zabezpieczonych |t
d.3/0919-03 farbg podktadowa, farby chlorokauczukowe
39.52/1000 t 0.040
RAZEM 0.040
14|KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek stalowych z ksztattownikéw o wysokosci do 180  |szt.
d.3|0313-06 mm, jako oddzielna robota
Nadproze 2*2 szt. 4.000
NP.
RAZEM 4.000
15|KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona, belki nadprozowe m2
d.3|0703-02
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Nadproze (2¥2.0*0.25+2.00*0.38) m?2 1.760
NP
RAZEM 1.760
16|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (stropy, belki, podciggi, |m2
d.3|0711-13 biegi i spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m2
(w 1 miejscu), otynkowanie nadprozy
1.76 m?2 1.760
RAZEM 1.760
4 Elementy stalowe -balustrada
17|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otwordéw i wnek w betonie, glebokos¢ do 8 cm, szt.
d.4/0806-01 $rednica do 20 mm
Balustrada - |8 szt. 8.000
6 szt.
RAZEM 8.000
18|/KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle, gtebokos¢ do 8 cm, $rednica do |szt.
d.4|0805-01 20 mm
Balustrada - (2 szt. 2.000
2 szt.
RAZEM 2.000
19|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkow kotwigcych FIS A M10x150 wklejona na zywicy |szt.
d.4|0809-04 epoksydowej FIS VS 100P, w Scianie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe rozne w halach i budynkach, porecze, balustrady ze stali |t
d.4|0120-06 S235
Balustrada |22.73/1000 t 0.023
BS
RAZEM 0.023
5 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
21|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe zewnetrzne, 2-skrzydiowe, peine ,Ucmax=1,3w/m2K,dwa za-|m?2
d.5/1024-08 mki ryglowe,Hmax progu=20mm,
Drzwi DP - 1 |1.65*2.15 m?2 3.548
szt.
RAZEM 3.548
22 Kalk. ind. - Dostawa i montaz samozamykaczy szt
d.5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23 Kalk. ind. - Dostawa i montaz uchwtéw antypanicznych szt
d.5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24 Kalk. ind. - Odboje podtogowe i Scienne szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Docieplenie scian fundamentowych
25|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.6|0104-02 men- téw, gtebokos¢ do 1,5 m w gruncie kategorii Ill
1.50%1.50*5.00 m3 11.250
RAZEM 11.250
26|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci |m?2
d.6|/0303-06 w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowej
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
27|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, sprawdzenie  |m2
d.6/2611-04 przyczepnosci
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
28|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, styropian odmiany XPS-300 gr. 15 |m2
d.6|2612-01 cm, zaprawa (zuzycie 5,0kg/m2)
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
29|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki, Sciany, zaprawa (zuzycie 3,5kg/m2) m2
d.6(2612-06
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
30|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.6/0105-02 wami co 15 cm, grunt kategorii 1l
1.50%1.50*5.00 m3 11.250
RAZEM 11.250
7 Zadaszenie nad wejsciem
31|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle, gtebokos¢ do 8 cm, $rednica do |szt.
d.7/0805-01 20 mm, fgczna gtebokos¢ 16 cm
Daszek DS |8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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32|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw kotwigcych FIS A M12x180 wklejona na zywicy |szt.
d.7/0809-04 epoksydowej FIS VS 100P, w Scianie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston -konstrukcja daszku DS t
d.7|0208-05
analogia
Konstrukcja |54.36/1000 t 0.054
zadaszenia
DS
RAZEM 0.054
34 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg  |m?2
d.7|202 0537-01 |powlekang trapezowg
analogia
2.40"1.79 m?2 4.296
RAZEM 4.296
35|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz- okapdw,rynienka m
d.7|202 0539-02
analogia
2.55 m 2.550
RAZEM 2.550
36|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.7|202 0541-02 |cm
2.40*0.83 m?2 1.992
RAZEM 1.992
8 Roboty wykonczeniowe scian
37|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie z transportem mecha- m2
d.8/0802-01 nicznym na $cianach i stupach
0.38*(2.00*2+1.65) m?2 2.147
RAZEM 2.147
38| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.8/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
0.38*(2.00*2+1.65) m?2 2.147
RAZEM 2.147
39|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.8(1510-05
0.38*(2.00*2+1.65) m?2 2.147
RAZEM 2.147
9 Roboty wykonczeniowe posadzek
40(KNR K-04 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$é 5|m?2
d.9/0501-02 mm, powierzchnia ponad 8 m2
0.43 m?2 0.430
RAZEM 0.430
41|KNR K-04 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek |m?2
d.9|0501-04 za zmiane grubosci o 5 mm
Krotnos¢ =5
0.43 m?2 0.430
RAZEM 0.430
42|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia o wymiarach 60x40 cm, podstawa z polimerbetonu ze |szt.
d.9/1219-03 zintegrowang krawedzig ze stali ocynkowanej, ruszt kratowy ze stali ocynkowa-
nej,
szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Wywéz gruzu
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
d.10{1105-01 nym wyfadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1 km,
catkowita odlegtos¢ 10 km
poz.1+0.43 m3 1.778
RAZEM 1.778
44 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
d.10{1105-02 nym wyftadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy
rozpo- czety 1 km ponad 1 km, dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
poz.1+0.43 m3 1.778
RAZEM 1.778
45 Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu m3
d.10
poz.1+0.43 m3 1.778
RAZEM 1.778
11 Podest ,chodnik,odwodnienie liniowe
46|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci podestu i chodnika w gruncie m2
d.11{0101-05 kat. I-1l gtebokosci 36 cm
0101-06
Podest 8.00 m?2 8.000
Chodnik 14.67 m?2 14.670
RAZEM 22.670
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47|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.11{0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.46*0.36 m3 8.161
RAZEM 8.161
48/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.11/0104-04
poz.46 m2 22.670
RAZEM 22.670
49|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.11/0109-03
poz.46 m2 22.670
RAZEM 22.670
50|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.11/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.46 m2 22.670
RAZEM 22.670
51|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.11/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.46 m2 22.670
RAZEM 22.670
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.11]0401-02 kat.IlI-IV
23.62 m 23.620
RAZEM 23.620
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.11]0402-03
(0.28*0.10+2*0.18*0.10)*23.62 m3 1.512
RAZEM 1.512
54|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.11{0407-03 niem spoin piaskiem
23.62 m 23.620
RAZEM 23.620
55|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe kpl m
d.11]/0606-03
analogia
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.11{0208-04 go o grubosci do 40 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.11]1308-02
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
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