O Matbet i Matbet-Bis
LAT Wytwérnia materiatéw budowlanych i elementéw betonowych

DEKLARACJA PRODUCENTA

1. Dane producenta:

MATBET’ BETON SP. Z 0.0.
| WSPOLNICY SP. K
Sady ul. Rolna 12
62-080 Tarnowo Podgorne

2. Dane ide
(Elementy wiazowej, betonowej studzienki kanalizacyjne;j.)
TBDK/SREBK/DN 1000/WB/N karta CE /1/2013/CPR
- TBKR/ SPEBK/DN 1000/WB/N karta CE /2/2013/CPR
- TBPZ/SPEBKYDN 1000/WB/N karta CE /3/2013/CPR
- TBPR/SPEBK/DYN 1000/WB/N karta CE /4/2013/CPR
- TBZW/SPEBK/DN\1000/WB/N karta CE /5/2013/CPR
- TBPD/SPEBK/DN 60Q/WB/N karta CE /6/2013/CPR

fikacyjne typu wyrobdéw:

3. Dokument odniesienia: PNEN 1917:2004 ; PNEN 2004/AC 2009

4. Nr i data Deklaracji Wtasciwosci UzytRowych  1/2013/CPR; z dnia 01.07.2013

5. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu inne niz w -klasa betonu C40/50
zharmonizowanej specyfikacji technicznej -wodoszczelnosc W12
mrozoodpornosé F150

-oypornosé na oddziatywanie
_sroyowiska chemicznego
WZOBasa ekspozycji XA3
6. Dotyczy wyrobow objetych dokumentami
W?Z/nr studni:

7. Firma MATBET deklaruje, iz studnie kanalizacyjne objete numerami WZX pt. 6, dostarczone
na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego:

zostaty wykonane zgodnie z zadeklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.

W imieniu producenta podpisat(a):
Sady,

(miejsce i data wystawienia) (podpis)

Sady k. Poznania, ul. Rolna 12, 62-080 Tarnowso Podgdrne, tel /fax 061 8 147 167, tel. 061 8 146 146, email: office @mathet.pl
v mathet.pl

betonowa marka




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Zgodnie z zalacznikiem III Rozporzadzenia (EU) nr 305/2011

Nr 01/07/2013/CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobow:
Dotyczy studzienek wlazowych betonowych DN1000.

W sktad studzienki wchodzg elementy typu:

a) Podstawa — kod: - TBDK/SPEBK/DN 1000/WB/N
b) FElementy trzonu studzienki (kregi) —kod: - TBKR/ SPEBK/DN 1000/WB/N
¢) Elementy przykrywajace/redukujace:
e Plyta pokrywowa — kod: - TBPZ/SPEBK/DN 1000/WB/N
e Plyta redukujaca — kod: - TBPR/SPEBK/DN 1000/WB/N
e Zwezka —kod: - TBZW/SPEBK/DN 1000/WB/N
d) PierScienie wyréwnujace — kod: - TBPD/SPEBK/DN 600/WB/N

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
Numerem typu jest umieszczony na wyrobie kod identyfikacyjny elementu
studzienki uzupelniony data produkcji w formacie DD/TT/RR, gdzie DD to dzien
tygodnia od 01 do 07; TT - nr tygodnia od 01 do 52; RR —rok
(Rozpatrywac tacznie z Deklaracja Producenta powotujaca numery WZ oraz symbole
studni.)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:
umoZzliwienie dostgpu i wentylowanie systemow odwaniajgcych i kanalizacyjnych,
stuzqcych do odprowadzania sciekow, wod opadowych i wody powierzchniowej , w
sposob grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim cisnieniem. Studzienki mogq byé
montowane w obszarach ruchu kolowego i pieszego: w pasie jezdni, na terenach
parkingowych, utwardzonych poboczach i na zewngtrz budynkow. Mogg by¢ stosowane
Jjako studzienki wodomierzowe, zbiorniki bezodplywowe, obudowy przepompowni,
korpusy urzqdzen do oczyszczania Sciekow.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

MATBET® BETON SP. Z 0.0.
I WSPOLNICY SP. K
Sady ul. Rolna 12
62-080 Tarnowo Podgorne

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktorego pelnomocnictwo obejmuje zadania okre§lone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy



6. System lub Systemy oceny i weryfikacji wlasciwos$ci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zalaczniku V: System 4

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja

Wymiar otworu wlazowego dla DN 625 mm
wejscia obshugi
Wytrzymatos¢ mechaniczna betonu | > 40 MPa

na sciskanie

Wytrzymalo$¢ na zgniatanie komory
roboczej i elementéw trzonu
studzienki

Klasa wytrzymatosci > 80

Wytrzymato$¢ na pionowe
obciazenie elementow redukujacych
i elementoéw przykrywajacych

>300 kN

Nos$no$¢ zainstalowanych stopni
ztazowych

- ugigcie < 5 mm pod obcigzeniem
pionowym 2 kN, ugiecie trwate < 1
mm

- odporno$¢ na pozioma sile
wyrywajaca 5 kN

- ugiecie < 5 mm pod obcigzeniem
pionowym 2 kN, ugiecie trwate < 1
mm

- odporno$¢ na pozioma sile
wyrywajaca 5 kN

Wodoszczelnosé

brak przecieku na polgczeniu lub
elemencie przy ci$nieniu
wewnetrznym 50 kPa ( 0,5 bar)

Trwalosé

Odpowiednia do stosowania w
warunkach wilgotnych w warunkach
oddziatywania srodowiska
chemicznego mato agresywnego ( tj.
w normalnych warunkach dla
sciekow domowych i oczyszczonych
sciekow przemystowych oraz dla
wigkszo$ci rodzajow gruntow i wod

gruntowych)
Zawarto$¢ wody w betonie — <0,45
maksymalny stosunek woda/cement
Zawarto$¢ chlorkOw w betonie <1,0%
Zawarto$¢ chlorkow w zelbecie dla < 04 %
ptyt pokrywowych i redukcyjnych
Nasigkliwos$¢ betonu <4 %
Minimalne otulenie zbrojenia
betonem - dla ptyt pokrywowych i >30 mm

redukcyjnych

PN-EN 1917:2004
PN-EN
1917:2004/AC: 2009




8. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 s3 zgodne z wlasciwo$ciami

uzytkowymi deklarowanymi w pkt 7 .
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisat:

Maciej Wojciechowski - Z-ca Kierownika Zaktadu

Z-ca HFIEROWNIKA ZYKLAJU |
\
Sady, 01.07.2013r ... ej%,,ootgiec 4.

(miejsce i data wystawienia) (podpis)




KARTA INFORMACYJNA CE 2/2013/CPR

MATBET BETON SP. Z 0.0.
| WSPOLNICY SP. K
Sady ul. Rolna 12
62-080 Tarnowo Podgorne

07

PN-EN 1917:2004 ; PN-EN 1917:2004/AC2009

Krag — Prefabrykowany element do stosowania w studzienkach wtazowych.
Betonowy element komory z zainstalowanymi stopniami ztazowymi —
TBKR/SPEBK/DN 1000/WB/N

Wiasciwosci uzytkowe:

Wytrzymatos¢ na zgniatanie klasa wytrzymatosci 80

Nosnos¢ zainstalowanych stopni ztazowych ugiecie £5 mm pod
obcigzeniem pionowym 2 kN,
ugiecie trwate <Imm

odpornos¢ na poziomga site
wyrywajacg 5 kN

Wodoszczelnosé Brak przecieku przy wewn.
ci$nieniu hydrostatycznym
50kPa

Trwatosé Odpowiednia do normalnych

warunkow uzytkowania

Zawartos¢ wody w betonie

Zawartosc chlorow w betonie
Nasigkliwos¢ betonu

stosunek w/c < 0,45

Cl<1,0%
<4,0%



KARTA INFORMACYJNA CE 6/2013/CPR

MATBET BETON SP. Z 0.0.
| WSPOLNICY SP. K
Sady ul. Rolna 12
62-080 Tarnowo Podgorne

07

PN-EN 1917:2004 ; PN-EN 1917:2004/AC2009

Pierscien wyréwnujacy — Prefabrykowany element do stosowania w
studzienkach wtazowych. — TBPD/SPEBK/DN 600/WB/N

Witasciwosci uzytkowe:

Trwatosé Odpowiednia do normalnych
warunkéw uzytkowania

Zawartos$¢ wody w betonie stosunek w/c < 0,45

Zawartosc chloréw w betonie Cl<1,0%
Nasigkliwos¢ betonu <4,0%



KARTA INFORMACYJNA CE 1/2013/CPR

MATBET BETON SP. Z 0.0.
| WSPOLNICY SP. K
Sady ul. Rolna 12
62-080 Tarnowo Podgorne

07

PN-EN 1917:2004 ; PN-EN 1917:2004/AC2009

Podstawa — Prefabrykowany element do stosowania w studzienkach
wtazowych. Betonowy element komory z zainstalowanymi stopniami ztazowymi
— TBKR/SPEBK/DN 1000/WB/N

Wiasciwosci uzytkowe:

Wytrzymatos¢ na zgniatanie klasa wytrzymatosci 80

Nosnos¢ zainstalowanych stopni ztazowych ugiecie £5 mm pod
obcigzeniem pionowym 2 kN,
ugiecie trwate <Imm

odpornosc na poziomg site
wyrywajacg 5 kN

Wodoszczelnosé Brak przecieku przy wewn.
ci$nieniu hydrostatycznym
50kPa

Trwatosé Odpowiednia do normalnych

warunkow uzytkowania

Zawartos¢ wody w betonie

Zawartosc chlorow w betonie
Nasigkliwos¢ betonu

stosunek w/c < 0,45

Cl<1,0%
<4,0%



KARTA INFORMACYJNA CE 3/2013/CPR

MATBET BETON SP. Z 0.0.
| WSPOLNICY SP. K
Sady ul. Rolna 12
62-080 Tarnowo Podgorne

07

PN-EN 1917:2004 ; PN-EN 1917:2004/AC2009

Przykrywa — Prefabrykowany element do stosowania w studzienkach
wtazowych. — TBPZ/SPEBK/DN 1000/WB/N

Witasciwosci uzytkowe:
Wytrzymatos¢ na obcigzenia pionowe 300kN

Wodoszczelnosé Brak przecieku przy wewn.
ci$nieniu hydrostatycznym
50kPa

Trwatosc

Zawartos¢ wody w betonie

Zawartos¢ chlorow w betonie
Nasigkliwos¢ betonu

Odpowiednia do normalnych
warunkoéw uzytkowania

stosunek w/c < 0,45

Cl<1,0%
<4,0%



KARTA INFORMACYJNA CE 4/2013/CPR

MATBET BETON SP. Z 0.0.
| WSPOLNICY SP. K
Sady ul. Rolna 12
62-080 Tarnowo Podgorne

07

PN-EN 1917:2004 ; PN-EN 1917:2004/AC2009

Przykrywa redukcyjna — Prefabrykowany element do stosowania w
studzienkach wtazowych. — TBPR/SPEBK/DN 1000/WB/N

Witasciwosci uzytkowe:
Wytrzymatos¢ na obcigzenia pionowe 300kN

Wodoszczelnosé Brak przecieku przy wewn.
ci$nieniu hydrostatycznym
50kPa

Trwatosc

Zawartos$¢ wody w betonie

Zawartosc chlorow w betonie
Nasigkliwos¢ betonu

Odpowiednia do normalnych
warunkoéw uzytkowania

stosunek w/c < 0,45

Cl<1,0%
<4,0%



KARTA INFORMACYJNA CE 5/2013/CPR

MATBET BETON SP. Z 0.0.
| WSPOLNICY SP. K
Sady ul. Rolna 12
62-080 Tarnowo Podgorne

07

PN-EN 1917:2004 ; PN-EN 1917:2004/AC2009

Zwezka — Prefabrykowany element do stosowania w studzienkach wtazowych.
— TBZW/SPEBK/DN 1000/WB/N

Witasciwosci uzytkowe:
Wytrzymatos¢ na obcigzenia pionowe 300kN

Nosnos¢ zainstalowanych stopni ztazowych ugiecie £5 mm pod
obcigzeniem pionowym 2 kN,
ugiecie trwate <Imm

odpornos¢ na poziomg site
wyrywajaca 5 kN

Wodoszczelnosé Brak przecieku przy wewn.
cisnieniu hydrostatycznym
50kPa

Trwatosé

Zawartos$¢ wody w betonie

Zawartos¢ chlorow w betonie
Nasigkliwos¢ betonu

Odpowiednia do normalnych
warunkow uzytkowania

stosunek w/c < 0,45

Cl<1,0%
<4,0%



betonowa marka

O Matbet i Matbet-Bis
LAT  Wytwdrnia materiatéw budowlanych i elementéw betonowych

ENISO 9001:2008
EN IS 14001:2004

DEKLARACJA PRODUCENTA

1. Dane producenta:
MATBET BETON SP.Z 0.0.
I WSPOLNICY SP. K
Sady ul. Rolna 12
62-080 Tarnowo Podgorne

2. Dane identyfikacyjne wyrobu:
(Elementy wtazowej, betonowej studzienki kanalizacyjnej.)
- TB/DN 1000/PPS/N (zelbetowa ptyta podstud a. 1500/1500/200)

3. Dokument odniesienia:

4. Wtasciwosci uzytkowe C20/25
w8
: F100
a oddziatywanie
srodowiska chemicznego
ekspozycji XA2

5. Dotyczy

6. Firma MATBET dek tyty podstudzienne objete numerami WZ z pt. 6, dostarczone

na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego:

zostaty wykonane zgodnie z zadeklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.

W imieniu producenta podpisat(a):

Sady, s

(miejsce i data wystawienia) (podpis)

Sady k. Poznania, ul. Rolna 12, 62-080 Tarmowo Podgdrne, tel. /fax 061 8 147 167, tel. 061 8 146 146, email: office @matbet.pl
v mathet.pl



O Matbet i Matbet-Bis
LAT Wytwérnia materiatéw budowlanych i elementéw betonowych

DEKLARACJA PRODUCENTA

1. Dane producenta:
MATBET’ BETON SP. Z 0.0.
| WSPOLNICY SP. K
Sady ul. Rolna 12
62-080 Tarnowo Podgorne

2. Dane iden{yfikacyjne typu wyrobdéw:
(Elementy wiazowej, betonowej studzienki kanalizacyjne;j.)

- TBPO/SREBK/DN 1000/WB/N karta B /23/2017
- TBOP/SPB8K/DN 1000/WB/N karta B /24/2017
3. Dokument odnidgienia: IBDiM-KOT-2017/0037 wydanie 1

4. Nr i data Deklaracji Wtasciwossi Uzytkowych  06/01/2017; z dnia 03.07.2017

5. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu inn&\niz w -klasa betonu C40/50
zharmonizowanej specyfikacji technicgnej -wodoszczelnosé w12
-mrozoodpornosé F150

-odpornos¢ na oddziatywanie
Srodowiska chemicznego
klasa ekspozycji XA3
6. Dotyczy wyrobow objetych dokumentami
WZ/nr studni:

7. Firma MATBET deklaruje, iz studnie kanalizacyjne objete numerami WZ z pt. 6, dostarczone
na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego:

zostaty wykonane zgodnie z zadeklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.

W imieniu producenta podpisat(a):

Sady,

(miejsce i data wystawienia) (podpis)

Sady k. Poznania, ul. Rolna 12, 62-080 Tarmowo Podgdrne, tel. /fax 061 8 147 167, tel. 061 8 146 146, email: office @matbet.pl
v mathet.pl

betonowa marka




KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r

Nr 06/01/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobow:
Dotyczy studzienek wlazowych betonowych DN1000.

W sklad studzienki wchodzg elementy typu:
a) Elementy przykrywajace/redukujace:

e Plyta odcigzajaca — kod: - TBPO/SPEBK/DN 1000/WB/N

e Piericien odciazajacy — kod: - TBOP/SPEBK/DN 1000/WB/N

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego:
Numerem typu jest umieszczony na wyrobie kod identyfikacyjny elementu
studzienki uzupelniony data produkcji w formacie DD/TT/RR, gdzie DD to dzien
tygodnia od 01 do 07; TT - nr tygodnia od 01 do 52; RR —rok
(Rozpatrywac tacznie z Deklaracja Producenta powotujacag numery WZ oraz symbole
studni.)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie oceng techniczng: umozliwienie dostepu i
wentylowanie systemow odwaniajgcych i kanalizacyjnych, stuigcych do odprowadzania
sciekow, wod opadowych i wody powierzchniowej , w sposob grawitacyjny lub
sporadycznie pod niskim cisnieniem. Studzienki mogg byé montowane w obszarach
ruchu kolowego i pieszego: w pasie jezdni, na terenach parkingowych, utwardzonych
poboczach i na zewngtrz budynkow. Mogq by¢ stosowane jako studzienki
wodomierzowe, zbiorniki bezodplywowe, obudowy przepompowni, korpusy urzqdzen do
oczyszezania Sciekow.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany:

MATBET® BETON SP. Z 0.0.
I WSPOLNICY SP. K
Sady ul. Rolna 12
62-080 Tarnowo Podgorne

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktorego pelnomocnictwo obejmuje zadania okre§lone w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub Systemy oceny i weryfikacji wtasciwos$ci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zataczniku: System 4



7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Lp.

Oznaczenie typu
wyrobu
budowlanego

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Wiasciwosci
uzytkowe
wyrazone w
poziomach,
klasach lub w
sposob opisowy

Jedn.

Metody badan
i obliczen

3

6

Studzienki
kanalizacyjne
betonowe

Zharmonizowana
specyfikacja:
IBDiM-KOT-
2017/0037

wydanie 1

Wytrzymatos$¢ betonu na
$Sciskanie

MPa

PN-EN 12390-3

Stopien mrozoodpornosci
betonu w wodzie

PN-B-06250

Stopien mrozoodpornosci
betonu w 2% roztworze
chlorku sodu NaCl

F50

Procedura
badawcza IBDiM
Nr
TWm-36/98

Stopien
wodoprzepuszczalno$ci
betonu

PN-B-06250

Nasigkliwo$¢ betonu

%o

PN-EN 1917

Wytrzymatos$¢ na zgniatanie
elementdw komory roboczej
(kregow):

- obciazenie niszczace dla
DN<1500

- obciazenie niszczace dla
DN>1500

kN/m

PN-EN 1917
PN-EN 476

Zamocowanie stopni

ztazowych:

- ugiecie stopnia pod
pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2 kN

- trwale ugigcie stopnia pod
pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2 kN

- pozioma sita wyrywajaca

wynoszaca 5 kN

brak uszkodzen

PN-EN 1917

Wytrzymato$¢ na pionowe
obcigzenie elementow
redukujacych i
przykrywajacych studzienek
wlazowych:

- pionowe obcigzenie
zgniatajace elementow
standardowych

2300

kN

PN-EN 1917

Wodoszczelnos¢ badana pod
wewnetrznym ci$nieniem
hydrostatycznym 0,5 bar
w czasie 15 min dla:
- pojedynczych
elementéw pionowych
- zestawu elementéw
potaczonych
- ztacza miedzy elementem
studzienki a przylaczona
rurg lub ksztaltka

brak przeciekéw
i nieszczelnosci
podczas badania

PN-EN 1917




Studzienki
kanalizacyjne
zelbetowe

Zharmonizowana
specyfikacja:
IBDiM-KOT-
2017/0037

wydanie 1

Wytrzymato$¢ betonu na
Sciskanie

MPa

PN-EN 12390-3

Stopien mrozoodpornosci
betonu w wodzie

F150

PN-B-06250

Stopien mrozoodpornosci
betonu w 2% roztworze
chlorku sodu NaCl

F50

Procedura
badawcza IBDIM
Nr
TWm-36/98

Stopien
wodoprzepuszczalnosci
betonu

PN-B-06250

Nasigkliwos¢ betonu

%o

PN-EN 1917

Wytrzymatos$¢ na zgniatanie
elementéw komory roboczej
(kregow):

- obciazenie niszczace dla
DN<1500

- obciazenie niszczace dla
DN>1500

kN/m

PN-EN 1917
PN-EN 476

Zamocowanie stopni

ztazowych:

- ugigcie stopnia pod
pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2 kN

- trwale ugigcie stopnia pod
pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2 kN

- pozioma sita wyrywajaca

wynoszaca 5 kN

brak uszkodzen

PN-EN 1917

Wytrzymatos$¢ na pionowe
obcigzenie elementow
redukujacych i
przykrywajacych studzienek
wilazowych:

- obciazenie probne dla
elementow zelbetowych

- pionowe obciagzenie
zgniatajace elementow
standardowych

2120

2300

kN

PN-EN 1917

Wodoszczelno$é badana pod
wewnetrznym cisnieniem
hydrostatycznym 0,5 bar
w czasie 15 min dla:
- pojedynczych
elementéw pionowych
- zestawu elementow
potaczonych
- zlacza migdzy elementem
studzienki a przylaczona
rurg lub ksztaltka

brak przeciekéw
i nieszczelnosci
podczas badania

PN-EN 1917

Otulenie betonowe zbrojenia

>30

PN-EN 1917

Zgodnos¢ zbrojenia i jego
rozmieszczenie

zgodnie
z dokumentacja
techniczng wyrobu

PN-EN 1917

Pierscienie
odcigzajace
zelbetowe

Wytrzymatos$¢ betonu na
$ciskanie

> 40

PN-EN 12390-3

Stopien mrozoodpornosci
betonu w wodzie

F150

PN-B-06250

Stopien mrozoodpornosci

F50

Procedura




techniczng wyrobu

Zharmonizowana | betonu w 2% roztworze badawcza IBDiM
Specyfikacja: chlorku sodu NaCl Nr
. TWm-36/98
IBDiM-KOT- Stopien
2017/0037 wodoprzepuszczalno$ci >WS8 - PN-B-06250
przep
wydanie 1 betonu
Nasigkliwos¢ betonu <5 % PN-EN 1917
Wodoszczelno$¢ badana pod
wewnetrznym cisnieniem
hydrostatycznym 0,5 bar brak przeciek6w
W czasie 15 min dla; i nieszczelno$ci - PN-EN 1917
B pOJedync:‘zych podczas badania
elementéw pionowych
- zestawu elementow
polaczonych
Otulenie betonowe zbrojenia >30 mm PN-EN 1917
Zgodnos¢ zbrojenia i jego zgodnie
rozmieszczenie z dokumentacja - PN-EN 1917

Uwaga: Dla elementow betonowych dopuszczalne sa spekania w warstwie bogatej w cement, powierzchniowe rysy skurczowe lub
temperaturowe o szerokosci nie przekraczajacej 0,15 mm, a w przypadku elementow zelbetowych - rysy powstate wskutek badan o
takiej samej szerokosci granicznej. Dopuszcza si¢ na powierzchni betonu widoczne fragmenty elementéw dystansowych zbrojenia.
Elementy z widocznymi ubytkami o lacznej powierzchni przekraczajacej 100 cm? i glebokosci przekraczajacej 1 cm nie moga by¢
uzyte do stosowania w pasie drogowym.

8. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 1 2 sg zgodne z wlasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 7 .
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisal:

Maciej Wojciechowski - Z-ca Kierownika Zaktadu

Sady, 03.07.2017 r

(miejsce i data wystawienia)




O Matbet i Matbet-Bis
LAT Wytwdrnia materiatéw budowlanych i elementéw betonowych

KARTA INFORMACY JNA B/24/2017

MATBET

MATBET BETON SP. Z 0.0.
I WSPOLNICY SP. KOMANDYTOWA
SADY, ul. Rolna 12
62-080 Tarnowo Podgérne
tel.: (061)8 146 146, fax: (061)8 147 167

IBDiM-KOT-2017/0037 wydanie 1

Prefabrykowany element do stosowania w studzienkach wlazowych.
Pierscien odciazajacy 1800/1310/200 do studni DN1000.

Wytrzymalo$¢ na obciazenie pionowe:
wytrzymatosci 300kN.

Trwalo$¢: odpowiednia do normalnych warunkow uzytkowania.

Sady k. Poznania, ul. Rolna 12, 62-080 Tarnowso Podgdrne, tel /fax 061 8 147 167, tel. 061 8 146 146, email: office @mathet.pl
v mathet.pl

betonowa marka



O Matbet i Matbet-Bis
LAT Wytwdrnia materiatéw budowlanych i elementéw betonowych

KARTA INFORMACY JNA B/23/2017

JINTERCIR

MATBET

MATBET BETON SP. Z 0.0.
I WSPOLNICY SP. KOMANDYTOWA
SADY, ul. Rolna 12
62-080 Tarnowo Podgérne
tel.: (061)8 146 146, fax: (061)8 147 167

IBDiM-KOT-2017/0037 wydanie 1

Prefabrykowany element do stosowania w studzienkach wlazowych.
Przykrywa 1800/625/200 do studni TB.

Wytrzymalo$¢ na obciazenie pionowe:
wytrzymatosci 300kN.

Trwalo$¢: odpowiednia do normalnych warunkow uzytkowania.

Sady k. Poznania, ul. Rolna 12, 62-080 Tarnowo Podgdrne, tel /fax 061 8147 167, tel. 061 8 146 146, email: office @mathet.pl
v mathet.pl
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