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Budynek w cafosci

pojemnosciowe

1.|Konstrukcja / technologia budynku: tradycyjna tradycyjna
2.|Liczba kondygnacji: 2 + piwnica 2 + piwnica
3.|Kubatura czesci ogrzewanej [m°] 7477,70 7 477,70
4.|Powierzchnia netto budynku [m?] 2 380,10 2380,10
5.[Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 144,10 144,10
6.Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen niemieszkalnych [m?] 2 236,00 2 236,00
7.|Liczba lokali mieszkalnych 4 4
8.|Liczba 0s6b uzytkujacych budynek 90 90
Elektryczne Elektryczne
9.|Spos6b przygotowania cieptej wody podgrzewacze podgrzewacze

pojemnosciowe

Wezet cieplny, Wezet cieplny,
’ zasilanie z zasilanie z
10.|Rodzaj systemu grzewczego budynku L L
lokalnej sieci lokalnej sieci
cieptowniczej cieptowniczej
11.[Wspotczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,56 0,56
12.|Inne dane charakteryzujace budynek budynek uzytecznoséci publicznej

|

Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna)

naturalna

1.|Dach hali 1,43 0,14
2.|Drzwi zewngtrzne 2,50 1,30
3.|Okna do wymiany 2,50 0,90
4.|0kna PCV 1,50 1,50
5.|Podtoga na gruncie 0,42 0,42
6.|Podtoga w piwnicy 0,34 0,34
7.|Stropodach nad pozostata czescia 1,18 0,13
8.|Stropodach nad szatniami 0,46 0,46
9.|Sciana zewnetrzna zaplecza hali 1,43 0,20
10.|Sciana zewnetrzna hali 0,87 0,18
11.|Sciana zewnetrzna ocieplona styropianem 0,55 0,16
12.|Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,85 0,85
[3|sprawnodci skladowe systemu grzewezego ]
1.|Sprawnos$¢ wytwarzania 0,93 0,98
2.|Sprawnos¢ przesytania 0,96 0,96
3.|Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,82 0,88
4.|Sprawno$¢ akumulacji 1,00 1,00
5.|Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia: 1,00 1,00
6.|Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby: 1,00 1,00
[_4.[sprawnodci skiadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej ]
1.|Sprawnos$¢ wytwarzania 0,99 0,99
2.|Sprawnos¢ przesytania 1,00 1,00
3.|Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1,00
4.|Sprawno$¢ akumulacji 0,85 0,85

naturalna

nieszczelnosci

nieszczelnosci

2.|Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarki / kanaty stolarki / kanaty
grawitacyjne grawitacyjne

3.|Strumien powietrza wentylacyjnego [m3/h] 4 434 4 434

4.|Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,59 0,59




Budynek w cafosci

1.[Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewczego [kW] 217,9 112,8

2.|Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieptej wody uzytkowej [kKW] 23,3 23,3
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu

3. A . 1 052,06 300,90
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawno$ci systemu

4. ’ . 1437,05 363,45
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)[GJ/rok]

5.|Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 64,24 64,24
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych

6.] . . 1587,0 -
bilansu ciepta) [GJ/rok]

. Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych Brak d h

"|sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] ra danyc B

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci

8. . ) 122,9 35,1
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci

9. . ) 167,9 42,5
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

10.|Udziat odnawialnych Zrodet energii [%0] 0,0 0,00%

la.[Cena 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku [zt/GJ] 65,76 65,76

1.b|Cena 1 GJ na produkcje c.w.u. 172,22 172,22
2.|Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewania na miesiac [zt/(MW m-c)] 15 545,00 15 545,00
3.|Koszt przygotowania 1m? cieptej wody uzytkowej [z/m3] 21,21 21,21
4.[Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej wody uzytkowej na miesiac [zt/(MW m-c)] 0,00 0,00
5.| Miesieczny koszt ogrzewania 1m? powierzchni uzytkowej [z/m-c] 4,73 1,57
6.[Miesieczna optata abonamentowa [zt/m2 m-c)] - -
7.|Inne [z1] _ _

Roczne zmniejszenie
Planowanakwota kredytu [zi]: 1231 203,19 . . 66,58%
zapotrzebowania na energie [%]
Planowane koszty catkowite [zi] 1 349 082,82 Premia termomodernizacyjna [zf] n/d
Roczna oszczednos¢ kosztéw energii [z1/rok] 72 490,14 Prosty czas zwrotu SPBT [lata] 18,61

*Doliczono nakfady i efekty wynikajace z modernizacji instalacji elektrycznych.




10.

11.

12.

Zestawienie aktow prawnych, norm oraz innych materiatdw wykorzystanych do
sporzgdzenia audytu

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczego6towego zakresu i

formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze
algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 z dn. 18.03.2009
r., poz. 346), ostatnia zmiana 3 wrzesnia 2015r.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 15.06.2002 r., poz. 690 z
pézn. zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii

obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielna catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2014 poz. 888 z pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz.U. nr 223 z dn.

18.12.2008 r., poz 1459).

. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 94 poz. 551 z pézn. zm.).

. ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. 2014 poz. 1200

z p6zn. zm.).

. PN-EN ISO 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego

obciazenia cieplnego.

. PN-EN IS0 13790:2009. Energetyczne wasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii na

potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

. PN-EN I1SO 13370:2008. Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody

obliczania.

Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczen
energetycznych budynkdéw. Baza danych opublikowana na stronie internetowej Ministrerstwa
Infrastruktry.

Dokumentacja techniczna przekazana przez Inwestora.

Wizja lokalna.

Podstawowe wytyczne inwestora, ustalenia

Wymagany op6r cieplny R dla przegréd po modernizacji przyjeto dla Warunkéw Technicznych majacych obowigzywac po roku

2021.




Czesc pierwsza

Dane inwentaryzacyjne, wyznaczenie
niezbednych usprawnien
termomodernizacyjnych



Inwentaryzacja - dane techniczne budynku

Dach hali [m?] 349,9
Drzwi zewnetrzne [m?] 35,1

Okna do wymiany [m?] 176,9
Okna PCV [m?] 245,1
Podfoga na gruncie [m?] 31,5

Podtoga w piwnicy [m?] 835,2
Stropodach nad pozostata czescia [m?] 905,1
Stropodach nad szatniami [m?] 153,0
Sciana zewnetrzna zaplecza hali [m?] 365,2
Sciana zewnetrzna hali [m?] 307,6
Sciana zewnetrzna ocieplona styropianem [m?] 543,5
Sciana zewnetrzna przy gruncie 211,3

Liczba uzytkownikéw

Zagtebienie w gruncie [m] 1,50

Najczestsza wysokos¢ w $wietle [m] 2,70
Wysoko$¢ piwnicy w Swietle [m] 2,5-3,15

Najczestsza wysokos¢ brutto [m] 3,00

90

Liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen

[szt.]

2 + piwnica

Kubatura netto ogrzewana

. [m?] 144,10
mieszkalnych
POW|erzchnfa u_zytkowa pomieszczen (] 2 236,00
niemieszkalnych
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych (] 238010
netto
Powierzchnia zabudowy [m?] 1 326,00
Catkowita powierzchnia brutto [m?] 2 380,10
Powierzchnia uzytkowa [m?] 2380,10

7477,70

Catkowita kubatura brutto

9 603,00

0,56
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Opisdo uproszczong dokumentacji techniczngi budynku

uzytecznosci publiczne

Dane ogdine,
forma
architektoniczna

¥

Budynek wybudowany w roku 1978.
Obiekt wolnostojgcy wzniesiony na
planie dwoch potgczonych ze sobg
prostokatow, dwubrytowy. Budynek
posiada dwie kondygnacje nadziem-
ne oraz petne podpiwniczenie.

Konstrukcja
budynku,
technologia
wykonania

Budynek wzniesiony w technologii
murowanej. Stropy zelbetowe.

Charakterystyka
funkcjonalno-
pr zestr zenna

Budynek petni funkcje uzytecznosci
publicznej oraz mieszkalng. Znajdujg
sie tu pomieszczenia biurowe, admi-
nistracyjne, oswiatowe, sportowo -
widowiskowe oraz przeznaczone na
cele opieki zdrowotnej, a takze 4 lo-
kale mieszkalne. Gtéwne wejscie do
budynku na elewaciji pétnocno — za-
chodniej.

Elementy
charaktery-
styczne

Budynek wielobrytowy.

14



ELEWACJE, STAN TECHNICZNY

Elewacje czesciowo ocieplone nie-
wielkg warstwg styropianu. Stan
techniczny elewacji zty. Pozostate
elewacje nieocieplone, stan tech-
niczny zty.

Warstwa
fakturowa, tynk

Okna PCV i ALU, stan techniczny

Stolarka

oKtennal Zom stane techmiczym. - Drzui

drzwiowa zewnetrzne w stanie dostatecznym,

czesciowo ztym.

Rynny, rury Parapety z tworzywa sztucznego w

spustowe, ob- stanie dostatecznym oraz z blachy
Ll ’ ) w stanie ztym. Rynny i rury spusto-

robkl blachar we prowadzone po elewaciji, bla-

sKie, parapety szane, w zlym stanie technicznym.

Elementy Elewacja gtadka bez ozdobnych

charaktery- detali architektonicznych.

styczne

m

_-_.-I‘_-_ .i_.i a2 __ .I:
W EEE H  BEET AN

Tl =il L




Sumaryczne srednie zuzycie ciepta na ogrzewanie za
lata poprzednie

[GJ/a]

Inwentaryzacja - charakterystyka energetyczna budynku

1587,0

Srednia za okres:

Optata stata

[PLN/MW*m-c]

2017-2019

15 545,00 zt

Optata zmienna

Optata zmienna za energie elektryczna

[PLN/GJ]

PLN/kWh

65,76 zt

0,6200 zt

Optata zmienna za energie elektryczna

Rodzaj zrédta

PLN/GJ

Powierzchnia
uzytkowa

172,22 zt

Udziat procentowy

Ciepto sieciowe

100,00%

SUMA

100%

Rodzaj zradta

Liczba
uzytkownikow

Udziat procentowy

Energia elektryczna

100,00%

SUMA

Optata stata

[PLN/MW*m-c]

100%

15 545,00 zt

Optata zmienna

Optata stata

[PLN/GJ]

[PLN/MW*m-c]

65,76 zt

0,00 zt

Optata zmienna

[PLN/GJ]

172,22 zt




Inwentaryzacja - charakterystyka systemu grzewczego
oraz instalacji

Budynek zasilany w ciepto z sieci cieptowniczej obstugiwanej przez
miejscowe przedsiebiorstwo cieptownicze. Wezet cieplny zlokalizowany
Rodzaj zasilania budynku, opis urzadzen w piwnicy budynku. Instalacja wewnetrzna C.0O. na bazie ruru
stalowych czarnych i grzejnikéw zeliwnych i stalowych. Grzejniki
zeliwne i stalowe bez zaworéw termostatycznych.

Zaktada sie, ze system grzewczy uzytkowany jest bez przerw w
Sposob uzytkowania uzytkowaniu. Ograniczenie temperatury w pomieszczeniach poprzez
reczna regulacje zaworow grzejnikowych.

Sprawnos¢ wytwarzania - 0,93
Sprawnos$¢ przesytania - 0,96
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania - 0,82
Sprawnos¢ akumulacii - 1,00
Wspétczynnik przerw tygodniowych - 1,00
Wspotczynnik przerw dobowych 1,00

Instalacje miejscowe w weztach sanitarnych zasilane z
pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych.

Sposéb przygotowania c.w.u., opis urzadzen

Rodzaj przewodo6w c.w.u. Mieszane.

Perlatory na wylewkach Brak.

Wentylacja grawitacyjna - wyciag powietrza za pomoca przewodéw
Rodzaj instalacji wentylacyjnej grawitacyjnych. Nawiew powietrza poprzez nieszczelnosci stolarki
okiennej i drzwiowej.

Obliczeniowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego - 4434
Sredni wspétézynnik c, dla budynku - 1,00
Strumien powietrza wentylacyjnego - 4434

17



Inwentaryzacja - obliczeniowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego

Krotno$¢ wymiany

Sumaryczna ilo§¢

. . . . Kubatura . .
Kondygnacja Rodzaj pomieszczenia [m] powietrza powietrza
m
[1/h] wentylacyjnego [m°/h]

Catos¢ budynku 74777 0,59 4434

SUMA 4434

Obliczeniowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego [m3/h] 4434
Sredni wspétczynnik korekeyjny (c;, Cy) - 1,00
Strumien powietrza wentylacyjnego przed modernizacja [m3/h] 4434

18



Stan techniczny budynku, wskazanie przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Element

Stan techniczny

Proponowane rozwigzanie

Zasilanie budynku

Element

Budynek zasilany w ciepto z lokalnej sieci
cieptowniczej za posrednictwem wezta
cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku.
Instalacje na bazie grzejnikéw zeliwnych i
stalowych bez zaworéw termostatycznych.

Stan techniczny

Wymiana wezta cieplnego na nowoczesny wykonany w technologii
wymiennika ptytowego. Ptukanie i czyszczenie chemiczne instalaciji.
Montaz nowych grzejnikéw stalowych wyposazonych w zawory
termostatyczne oraz nagrzewnic w hali widowiskowej. Montaz licznika
ciepta. Montaz systemu zarzadzadzania budynkiem BMS
umozliwiajacym sterowanie temperatura w poszczegdélnych
pomieszczeniach oraz zdalny odczyt zuzycia energii.

Proponowane rozwigzanie

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne czesci biurowo -
administracyjnej ocieplone niewielkg warstwa
styropianu. Sciany hali sportowej oraz
zaplecza. Stan techniczny elewacji miejscami
ztv

Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku za
pomoca styropianu o maksymalnym wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,032 W/mK.

Stolarka okienna

Stolarka okienna w dostatecznym i ztym stanie
technicznym.

Wymiana okien zewngtrznych w ztym stanie technicznym na stolarke
okienna energooszczedna zgodnie z WT 2021.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa w dostatecznym i ztym
stanie technicznym.

Wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych na energooszczedne zgodnie
zWT 2021.

Dach / stropodach

Element

Stropodach niewentylowany nieocieplony,
stan techniczny pokrycia dachowego
dostateczny. Dach nad halg nieocieplony, stan
techniczny pokrycia dachu dostateczny.

Stan techniczny

Docieplenie dachéw budynku od zewnatrz za pomoca wetny skalnej o
maksymalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK oraz
od wewnatrz poprzez natrysk otwartokomérkowej piany PUR o
maksymalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK na
strop. Nie przewiduje sie dalszej izolacji czes$c¢i stropodachu nad
zapleczem hali widowiskowej ze wzgledu na trwato$¢ wykonanych prac
naprawczych dachu.

Proponowane rozwigzanie

C.w.u.

Element

Stan instalacji dostateczny.

Stan techniczny

Nie przewiduje sie modernizacji.

Proponowane rozwigzanie

Wentylacja

Element

Nie obserwuije sie niedoboru powietrza
wentylacyjnego.

Stan techniczny

Nie przewiduje sie modernizacji.

Proponowane rozwigzanie

Oswietlenie wewnetrzne

wykonaniu usprawnien.

Oprawy fluorescencyjne i zarowe w
dostatecznym stanie technicznym.

Montaz systemu zarzadzania energig w budynku BMS polegajacego na
zgrupowaniu opraw oéwietleniowych w strefy, co zapewni mozliwos¢
sterowania oswietleniem w przypadku nieobecnosci uzytkownikow.
Montaz instalacji fotowoltaicznej na potrzeby wtasne budynku.

Zakfada sie koniecznos¢ wykoniania rob6t dodatkowych majach na celu ochrone wyremontowanych przegréd przed dziataniem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych (np. wymiana lub remont obrébek blacharskich i rur spustowych, wymiana parapetéw, osuszenie oraz wykonanie
izolacji pionowej i poziomej $cian). Ponadto zaktada sie koniecznos¢ przebudowy instalacji odgromowej oraz remont lub wymiane innych
elementéw budynku, ktére moga zostac naruszone podczas wykonywania prac modernizacyjnych lub nie spetnia¢ prawidtowo swojej funkcji po




Dane klimatyczne, stopniodni

Stacja meteorologiczna: Mtawa

Te(m) - Srednia WieIoIetnie- te-mp. [°C]| -23 | -1,2 | 2,6 75 1131|157 |165 (157 (121 | 71 31 -1,5
miesiaca

Ld(m) - liczba dni ogrzewanych 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
Oblicz. temperatura zew., Temin [°C] -20
Sd_26°C 5179 877,3| 7616 7254 5550 645 0,0 0,0 00 695 5859 687,0) 8525
Sd_25°C 4 957 846,3| 733,6) 6944 5250 595 0,0 0,0 00 645 5549 657,00 8215
Sd_22°C 4291 753,3| 6496 6014 4350 445 0,0 0,0 0,0 495 4619 567,0] 7285
Sd_20°C 3847 691,3| 5936/ 5394 3750 345 0,0 0,0 00 395/ 3999 507,0 666,5
Sd_18°C 3403 629,3| 537,6 4774 3150 245 0,0 0,0 00 295 3379 447,0) 6045
Sd_16°C 2 959 567,3 4816 4154 2550/ 145 0,0 0,0 00 195/ 2759 387,00 5425
Sd_12°C 2077 4433 3696/ 2914 1350 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1519 267,0] 4185
Sd_8°C 1229 319,3| 257,6/ 167,4 150 0,0 0,0 0,0 0,0 00 279 147,00 2945
Sd_4°C 582 1953 1456 434 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 1705




Czesc druga

Analiza ekonomiczna poszczegolnych
usprawnien termomodernizacyjnych,
optymalizacja usprawnien
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Wybor optymalnego wariantu docieplenia nadziemnych $cian zewnetrznych wstepnie ocieplonych

Dane ogdlne do obliczen

Optata za 1MW mocy zamdwionej On= 15 545,00 ZV(M\A_I)
xmiesigc
Optata za zuzycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii
prata za zuzycl ub koszt produkeyt ol 0,= 65,76 24/G)

cieplnej
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego,

i . two = 20,0 °C
okreslona zgodnie z Polska Norma
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla
danej strefy klimatycznej, okre$lona zgodnie z Polska T = -20,0 °C
Norma
Liczba stopniodni, Sd = 3847 dzienxK/a
Wsprf’fczynnlk pr?emkama ciepta przegrody zewnetrznej, U= 055 W/ (mPxK)
okreslony zgodnie z Polska Norma
PO\'NIe'I’ZChnIa ?man - pOW|er'zchn|a' zewnetrzna netto po A, = 5435 m?
odjeciu otworéw okiennych i drzwiowych
Jednostkowa roczna oszczedno$c¢ kosztéw energii w

W = 29,32 (ztxK)/Wxa

wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego

Opis przedsigwzigcia termomodernizacyjnego:

Przewiduje sie docieplenie $cian zewnetrznych styropianem o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/mK. Na podstawie ponizszej analizy
ekonomicznej wykazano optymalna grubo$¢ izolacji rowna 14 cm. Ceny robét budowlanych okreslono na podstawie analizy rynku robét budowlanych.
Wszystkie ceny zawieraja podatek VAT 23 %.

Docieplenie $ci 11 h i Ot ik
ocleplenie scian zewngtrznych styropianem o wspofczynniku 270,60 zi/m2 438 0161 61758321 | 23812 147 060,28 2t
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 14 cm
Docieplenie $cian zew.netrznych styropianem o wspétczynniku 258,30 z/m2 375 0179 5887.30 21 23.843 14037572 24
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 12 cm
Docieplenie $ci 11 h styropi Ot ik
ocleplenie sclan zewngtrznyeh styroplanem o wspoiezynnikl 282,90 z/m2 5,00 0,147 64114121 | 23,980 153 744,83 2t
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 16 cm
Docieplenie $cian zew-netrznych styropianem o wspétczynniku 246,00 21/m2 313 0202 5526,06 21 B 133691,16 21
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 10 cm
Opor cieplny przegrody po modernizacji wynoszacy R = 6,196 m2K/W
jest wigkszy od wymaganego wynoszgcego Rmin = 5,0 m2K/W.

Legenda:
SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu naktadéw inwestycyjnych (Nu/DO,y)

DO,y [zt/rok]- Roczna oszczednos¢ kosztéw eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia
termomodernizacyjnego

Nu [z{]- Planowane koszty robét

DR m?K/W- Dodatkowy opér cieplny przegrody zewnetrznej

U W/m?K- Wspbtczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych,
okreslony zgodnie z Polska Norma po dociepleniu



Wybor optymalnego wariantu docieplenia nadziemnych $cian zewnetrznych hali

Dane ogdlne do obliczen

Optata za 1MW mocy zamdwionej On= 15 545,00 ZV(M\A_I)
xmiesigc
Optata za zuzycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii
prata za zuzycl ub koszt produkeyt ol 0,= 65,76 24/G)

cieplnej
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego,

. . tyo = 16,0 °C
okreslona zgodnie z Polska Norma
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla
danej strefy klimatycznej, okre$lona zgodnie z Polska T = -20,0 °C
Norma
Liczba stopniodni, Sd = 2 959 dzienxK/a
Wsprf’fczynnlk pr?emkama ciepta przegrody zewnetrznej, U= 0,87 W/ (mPxK)
okreslony zgodnie z Polska Norma
PO\'NIe'I’ZChnIa ?man - pOW|er'zchn|a' zewnetrzna netto po A, = 307.6 m?
odjeciu otworéw okiennych i drzwiowych
Jednostkowa roczna oszczedno$c¢ kosztéw energii w

W = 23,53 (ztxK)/Wxa

wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego

Opis przedsigwzigcia termomodernizacyjnego:

Przewiduje sie docieplenie $cian zewnetrznych styropianem o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/mK. Na podstawie ponizszej analizy
ekonomicznej wykazano optymalna grubo$¢ izolacji rowna 14 cm. Ceny robét budowlanych okreslono na podstawie analizy rynku robét budowlanych.
Wszystkie ceny zawieraja podatek VAT 23 %.

Docieplenie $ci 11 h i Ot ik
ocieplenie scian zewnetrznych styropianem o wspoiczynniku 270,60 z/m2 438 0,181 4965102t | 16,764 83 236,56 1
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 14 cm
Docieplenie $cian zew.netrznych styropianem o wspétczynniku 282,90 z/m2 5,00 0163 5098,05 2t 17,069 87 020,04 21
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 16 cm
Docieplenie $ci 11 h styropi Ot ik
ocieplenie $cian zewhe rznyc styropianem o wspétczynniku 246,00 2/m2 313 0234 4582,66 21 . 75 660,60 21
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 10 cm
Docieplenie $ci t h st i Ot iki
ocieplenie $cian zew.ne rznyc styropianem o wspétczynniku 258,30 z1/m2 375 0204 479825 B 79 453,08 21
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 12 cm
Opor cieplny przegrody po modernizacji wynoszgcy R = 5,528 m2K/W
jest wigkszy od wymaganego wynoszgcego Rmin = 5,0 m2K/W.

Legenda:
SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu naktadéw inwestycyjnych (Nu/DO,)

DO,y [zt/rok]- Roczna oszczednos¢ kosztéw eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia
termomodernizacyjnego

Nu [z{]- Planowane koszty robét

DR m?K/W- Dodatkowy opér cieplny przegrody zewnetrznej

U W/m?K- Wspétczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych,
okreslony zgodnie z Polska Norma po dociepleniu



Wybor optymalnego wariantu docieplenia nadziemnych $cian zewnetrznych zaplecza hali

Dane ogdlne do obliczen

Optata za 1MW mocy zamdwionej On= 15 545,00 ZV(M\A_I)
xmiesigc
Optata za zuzycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii
prata za zuzycl ub koszt produkeyt ol 0,= 65,76 24/G)

cieplnej
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego,

. . tyo = 20,0 °C
okreslona zgodnie z Polska Norma
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla
danej strefy klimatycznej, okre$lona zgodnie z Polska T = -20,0 °C
Norma
Liczba stopniodni, Sd = 3847 dzienxK/a
Wsprf’fczynnlk pr?emkama ciepta przegrody zewnetrznej, U= 143 W/ (mPxK)
okreslony zgodnie z Polska Norma
PO\'NIe'I’ZChnIa ?man - pOW|er'zchn|a' zewnetrzna netto po A, = 3652 m?
odjeciu otworéw okiennych i drzwiowych
Jednostkowa roczna oszczedno$c¢ kosztéw energii w

W = 29,32 (ztxK)/Wxa

wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego

Opis przedsigwzigcia termomodernizacyjnego:

Przewiduje sie docieplenie $cian zewnetrznych styropianem o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/mK. Na podstawie ponizszej analizy
ekonomicznej wykazano optymalna grubo$¢ izolacji rowna 14 cm. Ceny robét budowlanych okreslono na podstawie analizy rynku robét budowlanych.
Wszystkie ceny zawieraja podatek VAT 23 %.

Docieplenie $ci 11 h i Ot ik
ocleplenie scian zewngtrznych styropianem o wspofczynniku 270,60 zi/m2 438 0,197 13179542 | 7,498 98823127t
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 14 cm
Docieplenie $ci 1 h st i Ot iki
ocleplenie scian zewnetrznych s yropianem o wspoiczynniku 282,90 zi/m2 5,00 0,175 13410,84 zt 7,704 103 315,08 zt
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 16 cm
Docieplenie $ci 11 h styropi Ot ik
ocieplenie $cian zewhe rznyc styropianem o wspétczynniku 246,00 2/m2 313 0261 12 490,19 21 . 8983920 21
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 10 cm
Doci . . . )
ocieplenie $cian zew.netrznych styropianem o wspétczynniku 258,30 z/m2 375 0225 1288327 21 B 0433116 21
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 12 cm
Opoér cieplny przegrody po modernizacji wynoszgcy R = 5,075 m2K/W
jest wigkszy od wymaganego wynoszgcego Rmin = 5,0 m2K/W.

Legenda:
SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu naktadéw inwestycyjnych (Nu/DO,)

DO,y [zt/rok]- Roczna oszczednos¢ kosztéw eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia
termomodernizacyjnego

Nu [z{]- Planowane koszty robét

DR m?K/W- Dodatkowy opér cieplny przegrody zewnetrznej

U W/m?K- Wspétczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych,
okreslony zgodnie z Polska Norma po dociepleniu



Wyboér optymalnego wariantu docieplenia stropodachu budynku

Dane ogdlne do obliczer

P t/ (MW
Optata za 1MW mocy zamowionej On= 15545,00 z (_ _)
xmiesiac

Optata za zuzycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii

. . _— S . 0,= 65,76 zt/GJ
cieplnej po uwzglednieniu sprawnosci zrédta ciepta
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego,

. . tyo = 20,0 °C

okreslona zgodnie z Polska Norma
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla
danej strefy klimatycznej, okre$lona zgodnie z Polska o= -20,0 °C
Norma
Liczba stopniodni, Sd = 3847 dzienxK/a
Wspot ik ikania ciept d trznej,

spc’) czynni pr%enl ania ciepta przegrody zewnetrznej U= 118 W/ (m?xK)
okreslony zgodnie z Polska Norma
Powierzchnia stropu/dachu/podtogi poddasza A= 905,1 m?
Jednostkowa roczna oszczedno$é kosztéw energii w

Wg = 29,32 (ztxK)/Wxa

wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego

Opis przedsigwziecia termomodernizacyjnego:

Przewiduje sie docieplenie stropodachu wentylowanego za pomoca granulatu wetny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,037
W/mK. Na podstawie ponizszej analizy ekonomicznej wykazano optymalna grubos¢ izolacji réwng 25 cm. Docieplenie o grubosci 15 i 20 cm nie
spetnia wymogoéw rozporzadzenia. Ceny rob6t budowlanych okreslono na podstawie analizy rynku robét budowlanych. Wszystkie ceny zawieraja
podatek VAT 23 %.

Docieplenie st dachu od t! i i Inej
ociepiente stropodachiu od zewngrz za pomoca weiny MNeranel | 5, g g1 517> 676 0,132 27926977 | 10,365 289 454,18 7t
/ skalnej, grubosc - 25 cm, pokrycie blachg trapezowa.
Docieplenie stropodachu od zewnatrz za pomoca wetny mineralnej
. L, . 344,00 zt/m2 8,11 0,112 28 453,90 z¢ 10,943 311 357,84 zt
/ skalnej, grubos$¢ - 30 cm, pokrycie blacha trapezowa.
Docieplenie stropodachu od zewnatrz za pomoca wetny mineralnej
. L, . 270,60 zt/m2 4,05 0,204 26 000,98 zt - 244 922,77 zt
/ skalnej, grubos¢ - 15 cm, pokrycie blacha trapezowa.
Docieplenie stropodachu od zewnatrz za pomoca wetny mineralnej
. L, ) 295,20 zt/m2 5,41 0,160 27 172,19 z¢ - 267 188,47 zt
/ skalnej, grubos$¢ - 20 cm, pokrycie blacha trapezowa.
Opor cieplny przegrody po modernizacji wynoszacy R = 7,601 m2K/W
jest wiekszy od wymaganego wynoszgcego Rmin = 6,66 m2K/W.

Legenda:
SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu naktadéw inwestycyjnych (Nu/DO,;)

DO,y [zt/rok]- Roczna oszczednosé kosztow eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia
termomodernizacyjnego

Nu [z{]- Planowane koszty rob6t

DR m?K/W- Dodatkowy opor cieplny przegrody zewngtrznej

Uy W/mPK- Wsp6tczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych,

okreslony zgodnie z Polska Norma po dociepleniu



Wybér optymalnego wariantu docieplenia dachu hali widowiskowej

Dane ogdlne do obliczer

P 1/ (MW
Optata za 1MW mocy zamowionej On= 15545,00 z (_ _)
xmiesiac

Optata za zuzycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii

. . _— S . 0,= 65,76 zt/GJ
cieplnej po uwzglednieniu sprawnosci zrédta ciepta
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego,

. . tyo = 16,0 °C

okreslona zgodnie z Polska Norma
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla
danej strefy klimatycznej, okre$lona zgodnie z Polska o= -20,0 °C
Norma
Liczba stopniodni, Sd = 2959 dzienxK/a
Wspot ik ikania ciept d trznej,

spc’) czynni pr%enl ania ciepta przegrody zewnetrznej U= 143 W/ (m?xK)
okreslony zgodnie z Polska Norma
Powierzchnia stropu/dachu/podtogi poddasza A= 349,9 m?
Jednostkowa roczna oszczedno$é kosztéw energii w

We = 23,53 (ztxK)/Wxa

wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego

Opis przedsigwziecia termomodernizacyjnego:

Przewiduje sie docieplenie dachu hali za pomoca wetny mineralnej oraz piany PUR o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK. Na
podstawie ponizszej analizy ekonomicznej wykazano optymalna grubos¢ izolacji zewnetrznej 5 cm oraz wewnetrznej 18 cm. Ceny rob6t
budowlanych okreslono na podstawie analizy rynku robét budowlanych. Wszystkie ceny zawierajg podatek VAT 23 %.

Docieplenie dachu hali - wetna mineralna 5 cm od zewnatrz oraz
2 i L. 4 221,40 zt/m2 4,74 0,142 10 627,09 zt 7,290 77 467,86 zt
piana PUR grubosci 18 cm od wewnatrz.
Docieplenie dachu hali - wetna mineralna 5 cm od zewnatrz oraz
. L. 231,00 zt/m2 5,26 0,132 10 709,40 zt 7,547 80 826,90 zt
piana PUR grubos$ci 20 cm od wewnatrz.
Dociepleni hu hali - wet i I
ocieplenie d_ac u hali - we! n,a_mlnera na 5 cm od zewnatrz oraz 201,72 2t/m2 3,68 0.167 10421,29 74 } 70 581,83 21
piana PUR grubosci 14 cm od wewnatrz.
Docieplenie dachu hali - wetna mineralna 5 cm od zewnatrz oraz
. L. 211,56 zt/m2 4,21 0,153 10 536,54 zt - 74 024,84 zt
piana PUR grubo$ci 16 cm od wewnatrz.
Opor cieplny przegrody po modernizacji wynoszacy R = 7,042 m2K/W
jest wiekszy od wymaganego wynoszgcego Rmin = 6,66 m2K/W.

Legenda:

SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu naktadéw inwestycyjnych (Nu/DO,y)

DO,y [zt/rok]- Roczna oszczednosé kosztow eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia
termomodernizacyjnego

Nu [z{]- Planowane koszty rob6t

DR m?K/W- Dodatkowy opor cieplny przegrody zewngtrznej

Uy W/mPK- Wsp6tczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych,

okreslony zgodnie z Polska Norma po dociepleniu



Wyb6r optymalnego wariantu wymiany stolarki okiennej

Dane ogélne do obliczeri

Optata za LMW mocy zamdwionej

Optata za zuzycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ
energii cieplnej po uwzglednieniu sprawnosci Zzrodta
ciepta

Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego,
okreslona zgodnie z Polska Norma

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego
dla danej strefy klimatycznej, okre$lona zgodnie z
Polska Norma

Liczba stopniodni

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody
zewnetrznej, okreslony zgodnie z Polska Norma
Powierzchnia okien do wymiany

Wspétczynniki przeptywu powietrza przez szczeliny

okien lub drzwi przed i po termomodernizacji,
okreslane w oparciu o Tabele 1 z rozporzgdzenia M|

Wartosci wspotczynnikow korekeyjnych wg Tabeli 2
z rozporzadzenia Ml

Wartosci wspétczynnikéw korekecyjnych wg Tabeli 2
z rozporzadzenia Ml

Wartosci wspétczynnikéw korekecyjnych wg Tabeli 2
z rozporzadzenia Ml

O =

0o, =

cro=
cmg=
cmy=

cw=

15 545,00

65,76

-20,0

3847

2,50
176,9
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

zt/(MW)xmiesiac]

zt/GJ

°C

°C

dzienxK/a

W/ (m?xK)
m2

[m*/(mshdapa®?)]

Wymiana okien na stolarke energooszczedng, U = 0,9 W/m2 969,60 zt/m2 1,00 0,90 8297,96 zt 20,670 171 522,56 zt
Wymiana okien na stolarke energooszczedna, U = 1,1 W/m2 953,25 zt/m2 1,00 1,10 7 260,71 zt 23,225 168 629,93 zt
Wymiana okien na stolarke energooszczedng, U = 1,3 W/m2 934,80 zt/m2 1,00 1,30 6 223,47 zt 26,571 165 366,12 zt
Wymiana okien na stolarke energooszczedng, U = 1,5 W/m2 916,35 zt/m2 1,00 1,50 5186,22 zt 31,256 162 102,32 zt

Opis przedsigewzigcia termomodernizacyjnego:

Przewiduje si¢ wymiane stolarki okiennej znajdujacej sie w ztym stanie technicznym na stolarke energooszczedna. Na podstawie analizy ekonomicznej
przyjmuje sie optymalny wspétczynnik przenikania ciepta okna na poziomie 0,9 W/m2K. Ceny rob6t budowlanych okreélono na podstawie analizy rynku
rob6t budowlanych. Wszystkie ceny zawierajg podatek VAT 23 %.

Legenda:

SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu naktadéw inwestycyjnych (Nu/DO,)

DO,y [z}/rok]- Roczna oszczednosé kosztéw eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia

termomodernizacyjnego

Nu [zt]- Planowane koszty robét

DR m?K/W- Dodatkowy opor cieplny przegrody zewngetrznej

Uy, W/m?K- Wspétczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych,

okreslony zgodnie z Polska Norma po dociepleniu
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Wybor optymalnego wariantu wymiany stolarki drzwiowej zewnetrznej

Dane ogélne do obliczefi

Optata za 1MW mocy zaméwionej

Optata za zuzycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ
energii cieplnej po uwzglednieniu sprawnosci zrédta
cienta

Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego,
okreslona zgodnie z Polska Norma

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego
dla danej strefy klimatycznej, okreslona zgodnie z
Polska Norma

Liczba stopniodni,

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody
zewnetrznej, okreslony zgodnie z Polska Norma
Powierzchnia drzwi do wymiany

Wspéiczynniki przeptywu powietrza przez szczeliny
okien lub drzwi przed i po termomodernizacji,
okreslane w oparciu o Tabele 1 z rozporzadzenia M|

Wartosci wspoétczynnikéw korekcyjnych wg Tabeli 2
z rozporzadzenia Ml

Wartosci wspoétczynnikéw korekcyjnych wg Tabeli 2
z rozporzadzenia Ml

Wartosci wspoétczynnikéw korekcyjnych wg Tabeli 2
z rozporzadzenia Ml

Wymiana drzwi na stolarke energooszczedna specjalna, U =

On =

a; =

Cro=

cmy=

cm;=

cw=

15 545,00

65,76

-20,0

3847

2,50

351

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

zt/(MW)
xmiesiac]

zt/GJ

°C

°C

dzienxK/a
W/(m?xK)

m2

[m%/(mhxdaPa?)]

2100,00 zt/m2 1,00 1,30 1234,84 zt 59,692 73 710,00 zt

1,3 W/m2K
Wymiana drzwi na stolarke energooszczedna, U =1,1 W/m2K | 2 478,00 zt/m2 1,00 1,10 1440,65 zt 60,374 86 977,80 zt
Wymiana drzwi na stolarke energooszczedna, U= 1,7 W/m2K | 1 911,00 zt/m2 1,00 1,70 823,23 zt 81,479 67 076,10 zt

Opis przedsigwzigcia termomodernizacyjnego:

Przewiduje sie wymiane wszystkich drzwi zewnetrznych na stolarke energooszczednga. Na podstawie analizy ekonomicznej przyjmuje sie optymalny
wspotczynnik przenikania ciepta drzwi na poziomie 1,3 W/m2K. Ceny robét budowlanych okreslono na podstawie analizy rynku rob6t budowlanych.

Wszystkie ceny zawieraja podatek VAT 23 %.
Legenda:

SPBT [lata] - Prosty czas zwrotu naktadéw inwestycyjnych (Nu/DO,)

DO,y [zt/rok]- Roczna oszczedno$¢ kosztow eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia

termomodernizacyjnego

Nu [z{]- Planowane koszty robo6t

DR m?K/W- Dodatkowy opér cieplny przegrody zewnetrznej

U W/m?K- Wspotczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych,
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Wybér optymalnego wariantu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto do przygotowania c.w.u.

Dane ogélne do obliczef:

Omo= 0,00 [ZV_(MW Optata za 1MW mocy zamdéwionej przed modernizacja
xmiesiac]
0,0= 172,22 [2t/GJ] Optata za zuzycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej przed
modernizacja
Omy = 0,00 [zt/GJ] Optata za 1MW mocy zamdéwionej po modernizacji
0,1= 172,22 [zt/GJ] Optata za zuzycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej po modernizaciji
Qoew = 64.2 [GI/rok] Zapotrzebowanie na ciepto przed i po wykonaniu usprawnienia
termomodernizacyjnego, okreslone zgodnie z Polska Norma dotyczaca instalacji
Qqcw [GJ/rok]  wodociggowych, wymagania w projektowaniu
Qocw = 233 [kW] Zapotrzebowanie na moc cieplng na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej przed i po wykonaniu usprawnienia termomodernizacyjnego,
O1cw [kw] okreslone zgodnie z Polska Norma dotyczaca instalacji wodociagowych,
wymagania w projektowaniu
SPBT [lata] Prosty czas zwrotu naktadow inwestycyjnych
Do, [2i/a] Roczna oszczgdnos.’c’ kosztéw eksploatacyjnych w wyniku uprawnienia
termomodernizacyjnego
Ncw [1] Planowane koszty robot
Q; [} DOr¢y SPBT Rodzaj usprawnienia . cena Ncw
jednostkowa
64,2 23,3 0,00 0,000 Nie przewiduje sie modernizaciji. - 0,00 zt
64,2 233 0,00 - Brak modernizacji systemu c.w.u. - 0,00 zt

- optymalne usprawnienie systemu c.w.u.

0,60 dm3/m2*d

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng dla potrzeb c.w.u.

Warto$¢ jednostkowego dobowego zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowa

10 st.C Przyjeta temperatura wody zimnej
55 st.C Przyjeta temperatura wody podgrzanej
1,42806 m*/dobe Srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. dla budynku (Qsq)
10 h/dobe Liczba godzin T rozbioru c.w.u.
84,15 % Srednia sprawno$¢ wytwarzania c.w.u.
64,2 GJ/a Srednie roczne zapotrzebowanie na ciepto c.w.u. dla budynku
0,143 m3/h Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. dla budynku (Qg)
3.109 - Wspétczynnik nieréwnnomiernosci rozbioru wody
0,444 m3/h Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. dla budynku (Quaxn)
23,3 kW Moc cieplna dla potrzeb c.w.u. z uwzglednieniem akumulacji zasobnikow
Sprawnosci sktadowe systemu c.w.u.
Sprawno$é Przed modernizacja Po modernizacji
Sprawno$¢ wytwarzania c.w.u. 0,99 0,99
Sprawno$¢ przesytu c.w.u. 1,00 1,00
Sprawno$¢ akumulacji c.w.u. 0,85 0,85
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Wybor optymalnego wariantu modernizacji systemu grzewczego

Dane ogdlne do obliczefi:

t/ (MW - -
On,= 15545,00 [z ( . Optata za 1MW mocy zaméwionej przed modernizacja
xmiesigc]
[zt/(MW T o
Om1= 15545,00 o Optata za 1MW mocy zaméwionej po modernizacji systemu grzewczego
xmiesigc]
0o,= 65,76 [z4/GJ] Optata za zuzycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej przed modernizacja
0, = 65,76 [24/GJ] Optata za zuzycie 1GJ lub koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej po modernizacji systemu grzewczego
Qoco = 1052,1 [GJ] Sezonowe zapotrzebowanie budynku na ciepto przed termomodernizacja, okreslone zgodnie z Polska Norma
Qo = 217,9 [kw] Zapotrzebowanie na moc cieplng budynku
hg = 0,73 - Sprawno$¢ ogdlna systemu przed modernizacja
Wig 1,00 - Wspétczynnik okreslajacy przerwyw ogrzewaniu w okresie tygodnia
Wgo 1,00 - Wspétczynnik okreslajacy przerwyw ogrzewaniu w okresie doby
SPBT [lata] Prosty czas zwrotu naktadéw inwestycyjnych
DOy [zt/a] Roczna oszczedno$¢ kosztéw eksploatacyjnych w wyniku usprawnienia termomodernizacyjnego
Nu [z1] Planowane koszty rob6t

Wymiana wezta cieplnego na nowoczesny wykonany w technologii wymiennika ptytowego. Ptukanie i
czyszczenie chemiczne instalacji. Montaz nowych grzejnikéw stalowych wyposazonych w zawory
10 935,94 0,83 217,9 098 [ 09 [ 088 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 termostatyczne oraz nagrzewnic w hali widowiskowej. Montaz licznika ciepta. Montaz systemu - 18,47 201962,71 zt
zarzadzadzania budynkiem BMS umozliwiajagcym sterowanie temperatura w poszczegélnych
pomieszczeniach oraz zdalny odczyt zuzycia energii.

0,00 0,73 217,9 0,93 0,96 0,82 1,00 | 1,00 1,00 Brak modernizacji systemu grzewczego. - - 0,00

- optymalne usprawnienie systemu grzewczego

Zatozenia systemu BMS:

System Zarzadzania Energig (BMS) — wyposazenie budynku w system czujnikéw i detektoréw oraz jeden, zintegrowany system zarzgdzania wszystkimi znajdujgcymi sie w budynku instalacjami. System zarzgdzania energig w budynku BMS musi
posiadac¢ funkcjonalno$¢ monitorowania i zarzadzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi znajdujgcymi sie w budynku, gromadzac informacije z czujnikéw, detektoréw, analizatoréw, cieptomierzy, wodomierzy oraz sterownikéw urzadzen,
pozwalajgc na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiane warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych w celu optymalizaciji zuzycia energii cieplnej i energetycznej budynku.

System BMS musi by¢ systemem otwartym, zapewniajagcym integracje podsysteméw branzowych réznych producentéw, przez obstuge otwartych standardéw komunikaciji budynkowej.

System BMS dodatkowo powinien posiada¢ wbudowany jezyk definicji raportéw, pozwalajgcy na tworzenie dowolnych raportéw tabelarycznych oraz graficznych bazujgcych na danych z bazy wewnetrznej systemu na potrzeby prawidtowej prezentaciji
uzyskanych efektéw ekologicznych oraz efektywnosci energetycznej, jak réwniez funkcjonalno$¢ zdalnego monitoringu przez Internet z poziomu przegladarki internetowej www dla uzytkownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
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Czesc trzecia

Wybor optymalnego przedsiewziecia
termomodernizacyjnego, analiza
ekonomiczna | energetyczna, wnioski
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WYBRANE | ZOPTYMALIZOWANE USPRAWNIENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJACE DO ZMNIEJSZENIA
ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJINYCH DOTYCZACYCH
MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI | SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE,
USZEREGOWANE WEDtUG ROSNACEJ WARTOSCI SPBT

Docieplenie stropodachu hali widowiskowej od zewnatrz za pomoca wetny skalnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta

1 0,037 W/mK - 5 cm oraz od wewnatrz za pomoca hatrysku piany PUR o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 266 922.04 052
W/mK - 18 cm. Docieplenie pozostatej czesci dachu (poza obszarem na zapleczem hali, na ktérym wykonano nowe ' '
pokrycie) za pomoca wetny mineralnej lub skalnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK - 25 cm.

Docieplenie $ci t h kond: ji nadzi h budynk t i of ik
2 ocieplenie $cian zewnetrznych kon ygnacp_na_ ziemnych budynku za pomoca styropianu o wspétczynniku 329119,96 71 1353
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 14 cm.
3 Wymiana okien znajdujacych sie w ztym stanie technicznym na energooszczedne z szyba zespolong, U = 0,9 W/m2K. 245 232,56 25,73
Wymiana drzwi zewnetrznych w budynku na energooszczedne, U = 1,3 W/m2K. ' '

UWAGA: Zaktada sie konieczno$¢ wykoniania robét dodatkowych majach na celu ochrone wyremontowanych przegréd przed dziataniem szkodliwych czynnikéw
atmosferycznych (np. wymiana lub remont obrdbek blacharskich i rur spustowych, wymiana parapetéw, osuszenie oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian).
Ponadto zaktada sie koniecznos$¢ przebudowy instalacji odgromowej oraz remont lub wymiane innych elementéw budynku, ktére moga zostac¢ naruszone podczas
wykonywania prac modernizacyjnych lub nie spetnia¢ prawidtowo swojej funkcji po wykonaniu usprawnien.

1 Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,8 kW na dachu budynku (60 szt. paneli PV o mocy jednostkowej 330 W). 159 312,15 14,98

46 533,41 24,62

2 Montaz systemu zarzadzania energia BMS w zakresie instalacji oswietleniowej.
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RODZAJE USPRAWNIEN TERMOMODERNIZACYJNYCH SKEADAJACE SIE NA OPTYMALNY WARIANT

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego

PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJACY SPRAWNOSC SYSTEMU GRZEWCZEGO

L, X Wymiana wezta cieplnego hg= 0,98

wbudowanego Zrodta ciepta
Przesytania ciepta, np. izolacja pionéw zasilajacych - hyg = 0,96
Regulacji systemu grzewczego, np. wprowadzenie Montaz zawor6w z gtowica termostatyczna i systemu h = 0.88
automatyki pogodowej BMS ¢ '
Akumulacji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika he = 1.00
buforowego s '
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w W= 1.00
okresie tygodnia ! '
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w

. - Wy = 1,00
ciggu doby
Sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego - Nuhphrhe = 0,83
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Prezentacja wybranych do analizy wariantéw przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Wymiana wezta cieplnego na nowoczesny wykonany w technologii wymiennika ptytowego. Ptukanie i czyszczenie chemiczne instalacji.
Montaz nowych grzejnikéw stalowych wyposazonych w zawory termostatyczne oraz nagrzewnic w hali widowiskowej. Montaz licznika
ciepfa. Montaz systemu zarzadzadzania budynkiem BMS umozliwiajacym sterowanie temperatura w poszczegélnych pomieszczeniach
oraz zdalny odczyt zuzycia energii.

Docieplenie stropodachu hali widowiskowej od zewnatrz za pomoca wetny skalnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK -
5 cm oraz od wewnatrz za pomoca natrysku piany PUR o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK - 18 cm. Docieplenie
pozostatej czesci dachu (poza obszarem na zapleczem hali, na ktérym wykonano nowe pokrycie) za pomoca wetny mineralnej lub
skalnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK - 25 cm.

Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku za pomoca styropianu o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,032
W/mK - 14 cm.

Wymiana okien znajdujacych sie w ztym stanie technicznym na energooszczedne z szybga zespolong, U = 0,9 W/m2K. Wymiana drzwi
zewnetrznych w budynku na energooszczedne, U = 1,3 W/m2K.

112,8

300,9

64,2

0,828

4277

71,51%

205 845,56

Wymiana wezta cieplnego na nowoczesny wykonany w technologii wymiennika ptytowego. Ptukanie i czyszczenie chemiczne instalacji.
Montaz nowych grzejnikéw stalowych wyposazonych w zawory termostatyczne oraz nagrzewnic w hali widowiskowej. Montaz licznika
ciepfa. Montaz systemu zarzadzadzania budynkiem BMS umozliwiajacym sterowanie temperatura w poszczegélnych pomieszczeniach
oraz zdalny odczyt zuzycia energii.

Docieplenie stropodachu hali widowiskowej od zewnatrz za pomoca wetny skalnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK -
5 cm oraz od wewnatrz za pomoca natrysku piany PUR o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK - 18 cm. Docieplenie
pozostatej czesci dachu (poza obszarem na zapleczem hali, na ktérym wykonano nowe pokrycie) za pomoca wetny mineralnej lub
skalnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK - 25 cm.

Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku za pomoca styropianu o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,032
W/mK - 14 cm.

Wymiana okien znajdujacych sie w ztym stanie technicznym na energooszczedne z szybga zespolong, U = 0,9 W/m2K. Wymiana drzwi
zewnetrznych w budynku na energooszczedne, U = 1,3 W/m2K.

112,8

233

300,9

64,2

0,828

4277

71,51%

205 845,56
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Wymiana wezta cieplnego na nowoczesny wykonany w technologii wymiennika ptytowego. Ptukanie i czyszczenie chemiczne instalacji.
Montaz nowych grzejnikéw stalowych wyposazonych w zawory termostatyczne oraz nagrzewnic w hali widowiskowej. Montaz licznika
ciepfa. Montaz systemu zarzadzadzania budynkiem BMS umozliwiajacym sterowanie temperatura w poszczeg6lnych pomieszczeniach
oraz zdalny odczyt zuzycia energii.

Docieplenie stropodachu hali widowiskowej od zewnatrz za pomoca wetny skalnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK -
5 cm oraz od wewnatrz za pomocg natrysku piany PUR o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK - 18 cm. Docieplenie
pozostatej czesci dachu (poza obszarem na zapleczem hali, na ktérym wykonano nowe pokrycie) za pomoca wetny mineralnej lub
skalnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK - 25 cm.

Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku za pomoca styropianu o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,032
W/mK - 14 cm.

126,0

23,3

385,6

64,2

0,828

530,0

64,70%

205 845,56

Wymiana wezta cieplnego na nowoczesny wykonany w technologii wymiennika ptytowego. Ptukanie i czyszczenie chemiczne instalacji.
Montaz nowych grzejnikéw stalowych wyposazonych w zawory termostatyczne oraz nagrzewnic w hali widowiskowej. Montaz licznika
ciepfa. Montaz systemu zarzadzadzania budynkiem BMS umozliwiajacym sterowanie temperatura w poszczegélnych pomieszczeniach
oraz zdalny odczyt zuzycia energii.

Docieplenie stropodachu hali widowiskowej od zewnatrz za pomoca wetny skalnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK -
5 cm oraz od wewnatrz za pomocg natrysku piany PUR o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK - 18 cm. Docieplenie
pozostatej czesci dachu (poza obszarem na zapleczem hali, na ktérym wykonano nowe pokrycie) za pomoca wetny mineralnej lub
skalnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK - 25 cm.

161,1

23,3

632,3

64,2

0,828

828,0

44,85%

205 845,56

Wymiana wezta cieplnego na nowoczesny wykonany w technologii wymiennika ptytowego. Ptukanie i czyszczenie chemiczne instalaciji.
Montaz nowych grzejnikéw stalowych wyposazonych w zawory termostatyczne oraz nagrzewnic w hali widowiskowej. Montaz licznika
ciepta. Montaz systemu zarzadzadzania budynkiem BMS umozliwiajacym sterowanie temperatura w poszczeg6lnych pomieszczeniach
oraz zdalny odczyt zuzycia energii.

2179

23,3

1052,1

64,2

0,828

13350

11,08%

205 845,56

* Do kwoty kosztow dodatkowych doliczono koszt wykonania instalacii PV oraz koszt instalacji 0$
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DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO
BUDYNKU

WARIANT 1 1349 082,82 72 490,14 71,51% :;3 n/d
WARIANT 2 1349 082,82 67 261,42 71,51% :;g n/d
WARIANT 3 1103 850,26 43 516,39 64,70% :;g n/d
WARIANT 4 774 730,30 19517,38 44,85% :;g n/d
WARIANT 5 407 808,26 12 826,14 11,08% :;g n/d
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WhniosKki

1. Budynek nieocieplony, charakteryzuje sie wysokim zapotrzebowaniem na energie grzewcza.

2. Budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym i wymaga przeprowadzenia gruntownych prac
remontowych (usprawnier termomodernizacyjnych).

Zalecane w wyniku przeprowadzonych analiz usprawnienia:

Wymiana wezta cieplnego na nowoczesny wykonany w technologii wymiennika ptytowego. Ptukanie i
czyszczenie chemiczne instalacji. Montaz nowych grzejnikéw stalowych wyposazonych w zawory
termostatyczne oraz nagrzewnic w hali widowiskowej. Montaz licznika ciepta. Montaz systemu
zarzadzadzania budynkiem BMS umozliwiajacym sterowanie temperatura w poszczegoélnych
pomieszczeniach oraz zdalny odczyt zuzycia energii.

Docieplenie stropodachu hali widowiskowej od zewnatrz za pomoca wetny skalnej o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,037 W/mK - 5 cm oraz od wewnatrz za pomoca natrysku piany PUR o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK - 18 cm. Docieplenie pozostatej czesci dachu (poza
obszarem na zapleczem hali, na ktérym wykonano nowe pokrycie) za pomoca wetny mineralnej lub

Docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku za pomoca styropianu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/mK - 14 cm.

Wymiana okien znajdujacych sie w ztym stanie technicznym na energooszczedne z szybg zespolong, U =
0,9 W/m2K. Wymiana drzwi zewngtrznych w budynku na energooszczedne, U = 1,3 W/m2K.

Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,8 kW na dachu budynku (60 szt. paneli PV o mocy
jednostkowej 330 W).

Montaz systemu zarzadzania energia BMS w zakresie instalacji o$wietleniowe;.

Zakfada sie koniecznos¢ wykoniania rob6t dodatkowych majach na celu ochrone wyremontowanych
przegréd przed dziataniem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych (np. wymiana lub remont obrébek
blacharskich i rur spustowych, wymiana parapetéw, osuszenie oraz wykonanie izolacji pionowej i
poziomej Scian). Ponadto zaktada sie konieczno$¢ przebudowy instalacji odgromowej oraz remont lub
wymiane innych elementéw budynku, ktére moga zostaé naruszone podczas wykonywania prac
modernizacyjnych lub nie spetniac¢ prawidtowo swojej funkcji po wykonaniu usprawnien.

UWAGA:

Na uzyskany w wyniku modernizacji efekt energetyczny zasadniczy wptyw ma zachowanie sie
uzytkownikéw budynku, nastawy zawordéw termostatycznych w lokalach, racjonalne wietrzenie
pomieszczen itp.

W celu zachowania urzadzen w nalezytym stanie technicznym i funkcjonalnym, nalezy przeprowadzac
okresowe kontrole i konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta.

mgr inz. Jarostaw Kozub
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Zatacznik 1

Bilans energetyczny budynku przed
modernizacja
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Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Bilans energetyczny budynku - stan istniejacy

Urzad Gminy Kozlowo

Miejscowosé: Kozlowo

Adres: ul. Nidzicka 31
Projektant: Marcin Rosenow
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazZzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna 0.: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om, e 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Miawa
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 2380,1 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 7477,6 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @q: 157628 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®y: 60282 W
Catkowita projektowa strata ciepta &: 217910 |W
Nadwyzka mocy cieplnej &gy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku Py : 217910 W
Wskazniki i wspdilczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢yr,, a: 91,6 W/m?
Wskaznik @y, odniesiony do kubatury ¢ur,v: 29,1 W/m3

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Mitawa

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy y: 4433,6 |m3/h
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie On, na: | 1052,06 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie On,nd: | 292240 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: | 2380,10 |m2

Kubatura ogrzewana budynku Vy: 7477,6 |m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 442,0 |MJ/ (m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAp: 122,8 |kWh/ (m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 140,7 |MJ/ (m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 39,1 kWh/ (m3- rok)

Strona 1
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie
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QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
Miesiac Tem,m Op Qg Qve Qso1 Qint OH, nd YH,m |VH,lim
°oC GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok
Styczes -2,3| 210,03| 29,86 81,27 12,98 81,60 227,23|0,294|1,263
Luty -1,2| 179,90 25,35 76,78 18,18/ 73,70 191,03|0,326| 1,263
Marzec 2,6/ 161,67 21,89 61,28/ 34,56/ 81,60 132,37 0,474|1,263
Kwiecien 7,5 109,65 13,47| 41,28/ 54,28/ 78,97 49,07 0,810/ 1,263
Maj 13,1 58,04 4,80 18,43 72,04 81,60 3,59/ 1,890/ 1,263
Czerwiec 15,7 31,33 0,55 7,82 73,94 78,97 0,17 3,851| 1,263
Lipiec 16,5 25,74 0,23 5,77 75,50 81,60 0,06/ 4,950| 1,263
Sierpien 15,7 32,37 0,57 7,82| 63,18/ 81,60 0,24| 3,551| 1,263
Wrzesien 12,1| 65,71 6,22| 22,51 40,17 78,97 12,08|1,261|1,263
Pasdziernik | 7,1| 117,25 14,57 42,91 23,53 81,60 76,27 0,602|1,263
Listopad 3,1 151,68 20,39 59,24 12,35 78,97 141,620,395/ 1,263
Grudzien -1,5 202,13 28,56 78,01 8,90 81,60 218,800,293/ 1,263
W sezonie 7,4|1256,05| 165,12 481,72 276,99 718,59/ 1052,06 1,263
Strona 2
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

— [ Podioga na gruncie 0.2 %]
Podtoga w piwnicy 2,4 % Podtoga na gruncie 0.2 %

Daci 7,1 7o

Stropodach niewentylowany 22 %
Okno zewnetrzne 15,7 %

Drzwi zewnetrzne 1,7 %

Sciana zewnetrzna przy gruncie 6,1 %

Sciana zewnetrzna 19,5 %

v AN
[ 1,7 % Drzwi zewnetrzne [ 15,7 % Okno zewnetrzne /1 71 %Dach
[ 0,2% Podtoga na gruncie =1 2,4 % Podtoga w piwnicy 1 22 % Stropodach niewentylowany
1 6,1 % Sciana zewnetrzna przy gruncie [_] 19,5 % Sciana zewnetrzna 1 25,3 % Ciepto na wentylacje

Opis GJ/Rok kWh/rok %
~_ Drzwi zewnetrzne 32,27 8963 1,7
~ Okno zewnetrzne 298,71 82975| 15,7
Dach 135,68 37688 7,1
~ Podioga na gruncie 2,87 796 0,2
Podioga w piwnicy 45,92 12755 2,4
Stropodach niewentylowany 417,99 116107, 22,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 116,33 32314 6,1
Sciana zewnetrzna 371,41 103170/ 19,5
~ Ciepio na wentylacje 481,72 133811, 25,3
~ Razem 1902, 88 528579| 100,0
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Opis U A Qproc
W/m?-K m? %

Dach hali 1,433 349,90 9,5
Drzwi zewnetrzne 2,500 35,10 2,3
Okna do wymiany 2,500 176,90/ 10,8
Okna PCV 1,500 245,12| 10,2
Podtoga na gruncie 0,416 31,50 0,2
Podtoga w piwnicy 0,342 835,20 3,2
Stropodach nad pozostala czescia 1,184 905,11 27,6
Stropodach nad szatniami 0,455 153,00 1,8
Sciana zewnetrzna zaplecza hali 1,428 365,20 13,4
Sciana zewnetrzna hali 0,867 307,60/ 5,1
Sciana zewnetrzna ocieplona styropianem 0,549 543, 46 7,7
Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,846 211,33 8,2

Strona 4
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A Cp R
m W/ (m-K) kJ/ (kg-K)| m2-K/W
=D1 Stropodach nad szatniami
Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
. WE037 0,0500Weina mineralna 0,037 0,750 1,351
M PAPA-ASF 0,0060Papa asfaltowa. 0,180 1,460 0,033
F4 ZELBET 0,1200|Zelbet. 1,700 0,840/ 0,071
Opdér warstwy powietrznej stropodachu o $r. wys. H = 0 m, [m?-K/W]: 0,160
Suma oporéw ciepia potaci dachowej i war. powietrza, [m?-K/W]: 1,615
f2BETON-1900 | 0,0500|Beton zwykly z kruszywa kamiennego — ges 1,000 0,840/ 0,050
FEWIOROBET-9 | 0,0500Widrobeton i widrotrocinobeton — gestosé 0,260 1,460 0,192
/¢ STR-Z2ER-24 | 0,2400|Strop z plyty zeranskiej o gr. 24 cm. 0,922 0,180
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo—wapienna. 0,820 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 2,196
Wspélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m%-K)]: 0,455
& D2 Dach hali
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
M PAPA-ASF 0,0060 Papa asfaltowa. 0,180 1,460 0,033
STYROPIAN 0,0200|Styropian — inne przypadki. 0,045 1,460 0,444
Pz .KORYTKO |0,0800|/Ptyty korytkowe 1,000 0,080
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m?-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 0,698
Wspbélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 1,433
=D3 Stropodach nad pozostala czescig
Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
M PAPA-ASF 0,0060 Papa asfaltowa. 0,180 1,460 0,033
F4 ZELBET 0,1200|Zelbet. 1,700 0,840/ 0,071
Opdér warstwy powietrznej stropodachu o $r. wys. H = 0 m, [m?-K/W]: 0,160
Suma oporéw ciepia potaci dachowej i war. powietrza, [m?-K/W]: 0,264
f2BETON-1900 | 0,0500|Beton zwykly z kruszywa kamiennego — ges 1,000 0,840 0,050
FYWIOROBET-9 | 0,0500Widrobeton i widrotrocinobeton — gestosé 0,260 1,460/ 0,192
ffe STR-ZER-24 | 0,2400|Strop z ptyty zeranskiej o gr. 24 cm. 0,922| 0,180
. TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,845
Wspéilczynnik przenikania ciepta U, [W/(m%-K)]: 1,184
1 }=Iex] Podioga w piwnicy
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A Cp R
W/ (m-K) kJ/ (kg-K)| m2-K/W
Rodzaj przegrody: Podioga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZPG
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zg,: 3,00 m
Wysokos¢ zagiebienia sciany przylegtej do gruntu Z: 2,00 m
[l TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 0,840 0,010
fEBET-POSADZ | 0,0400/Podktad z betonu pod posadzke. 1,400 0,840| 0,029
' STYROPIAN 0,0200|Styropian - inne przypadki. 0,045 1,460 0,444
f{BET-CHUDY 0,1000Podktad z betonu chudego. 1,050 0,840 0,095
B PIASEK-SR 0,1500 Piasek Sredni. 0,400 0,840, 0,375
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 1,975
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 2,928
Wspbélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m%-K)]: 0,342
tEPG2 Podloga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: Sz2
Réznica wysokosci podlogi i wody gruntowej Zg,: 5,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci d,, = m i diugosci Db = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci d,, = m i diugosci Dy, = m
[Cl TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 0,840 0,010
fiBET-POSADZ | 0,0400|Podktad z betonu pod posadzke. 1,400 0,840 0,029
 STYROPIAN 0,0200|Styropian — inne przypadki. 0,045 1,460 0,444
{4 BET-CHUDY 0,1000Podklad z betonu chudego. 1,050 0,840/ 0,095
S PIASEK-SR 0,1500|Piasek S$redni. 0,400 0,840 0,375
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m2-K/W] : 1,453
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 2,406
Wspdéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m%-K)]: 0,416
lI'sz1 Sciana zewnetrzna ocieplona styropianem
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 0,840 0,018
fZ{MURBETK-C8 | 0,3600/Mur z betonu komérkowego na zaprawie cem 0,380 0,840 0,947
‘  STYROPIAN 0,0300|Styropian — inne przypadki. 0,045 1,460 0,667
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo—wapienna. 0,820 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2-K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 1,821
Wspélczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2-K)]: 0,549
lI'sz2 ‘éciana zewnetrzna hali
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
- TYNK-CW \ 0,0150‘Tynk lub gtad? cementowo-wapienna. 0,820 0,840 0,018
Strona 6
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A Cp R
m W/ (m-K) kJ/ (kg-K)| m2-K/W
f2MURBETK-C8 0,3600Mur z betonu komérkowego na zaprawie cem 0,380 0,840 0,947
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo—wapienna. 0,820 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m?-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 1,154
Wspéilczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2-K)]: 0,867
[i'sz3 Sciana zewnetrzna zaplecza hali

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo—wapienna. 0,820 0,840 0,018
ESCEGEA-PEEN | 0,3800/Mur z cegty ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 0,880 0,494
. TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,700
Wspéilczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 1,428

(M SzPG Sciana zewnetrzna pPrzy gruncie

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgot

Podloga przylegta do sciany: PGl

Wysokos¢ zagiebienia sciany przylegtej do gruntu Z: 2,00 m

.7 TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 0,840 0,018
fiBETON-2200 | 0,3600|/Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 0,840 0,277
Réwnowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 0,886

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 1,182

Wspélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m%-K)]: 0,846

Strona 7
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Wyniki - Zestawienie grup pomieszczen

Opis Oint Ay Vh Pp1,
°C m2 m3 W
Grupa BUD W 17,6 2236,00 7088,5 209033
Mieszkania 20,0 144,10 389,1 8877

Strona 8
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Zatacznik 2

Bilans energetyczny budynku dla
optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
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Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Bilans energetyczny budynku - wariant pierwszy

Urzad Gminy Kozlowo

Miejscowosé: Kozlowo

Adres: ul. Nidzicka 31
Projektant: Marcin Rosenow
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazZzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna 0.: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om, e 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Miawa
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 2380,1 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 7477,6 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie &Pr: 52550 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®y: 60282 W
Catkowita projektowa strata ciepta &: 112832 |W
Nadwyzka mocy cieplnej &gy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku Py : 112832 W
Wskazniki i wspdilczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢yr,, a: 47,4 W/m?
Wskaznik @y, odniesiony do kubatury ¢ur,v: 15,1 W/m3

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Mitawa

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy y: 4433,6 |m3/h
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie On,na: | 300,90 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qu, nd* 83582 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: | 2380,10 |m2

Kubatura ogrzewana budynku Vy: 7477,6 |m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 126,4 |MJ/ (m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAp: 35,1 kWh/ (m?- rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 40,2 MJ/ (m3- rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 11,2 kWh/ (m3- rok)

Strona 1
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie
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Qb Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
Miesiac Tem,m Op Qg Qve Qso1 Qint OH, nd YH,m |VH,1lim
°oC GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | GIJ/rok | GJ/rok | GJ/rok

Styczen -2,3 62,90 29,85 81,27 12,98 81,60 80,57/ 0,543/ 1,165
Luty -1,2| 53,93| 25,34/ 76,78 18,18 73,70 65,77 0,589 1,165
Marzec 2,6 48,67 21,88 61,28 34,56 81, 60 26,74/ 0,881 1,165
Kwiecien 7,5 33,32 13,46 41,28 54,28/ 78,97 2,66/ 1,513/ 1,165
Maj 13,1| 18,16 4,80 18,43 72,04 81,60 0,01| 3,712| 1,165
Czerwiec 15,7 10,26 0,55 7,82 73,94 78,97 0,00| 8,205/ 1,165
Lipiec 16,5 8,52 0,22 5,77 75,50 81,60 0,00/10,82| 1,165
Sierpien 15,7| 10,60 0,57 7,82 63,18 81,60 0,00/ 7,621 1,165
Wrzesien 12,1| 20,38 6,22| 22,51 40,17 178,97 0,14/ 2,426 1,165
Pazdziernik | 7,1| 35,59 14,56 42,91 23,53 81,60 9,07 1,130/ 1,165
Listopad 3,1 45,69 20,38 59,24 12,35 78,97 38,23/ 0,729/ 1,165
Grudzien -1,5 60,58 28,55 78,01 8,90 81, 60 77,70/ 0,541| 1,165
W sezonie 7,4 379,23 165,03| 481,72| 276,99 718,59 300,90 1,165
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

— Podloga na gruncie 0,3 %
Padtoga w piwnicy 4,5 % Dacn 1,3 %
Stropodach niewentylowany 6,9 %

Okno zewnetrzne 19,9 %

Drzwi zewnetrzne 1,7 %

\

~
[ Cieplo na wentylacje 47 %]
|
[ 1,7 % Drzwi zewnetrzne 1 19,9 % Okno zewnetrzne /3 1,3 % Dach
E1 1713% Somns sewntin rzy gruncie 1 71 5o tans sowperne 0 % Camorawarmiscy
Opis GJ/Rok kWh/rok %
~_ Drzwi zewnetrzne 17,93 4979 1,7
~ Okno zewnetrzne 203,95 56653| 19,9
Dach 13,69 3804 1,3
~ Podioga na gruncie 2,78 773 0,3
Podioga w piwnicy 45,92 12755 4,5
Stropodach niewentylowany 70,34 19538 6,9
Sciana zewnetrzna przy gruncie 116,33 32314 11,3
~ Sciana zewnetrzna 73,32 20367 7,1
~ Cieplo na wentylacje 481,72 133811, 47,0
~ Razem 1025, 98 284994/ 100,0
Strona 3
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Opis U A Qproc
W/m?-K m? %

Dach hali 0,145 349,90 2,5
Drzwi zewnetrzne 1,300 35,10 3,3
Okna do wymiany 0,900 176,90/ 10,9
Okna PCV 1,500 245,12| 26,6
Podtoga na gruncie 0,403 31,50 0,5
Podtoga w piwnicy 0,342 835,20 8,4
Stropodach nad pozostala czescia 0,132 905,11 8,3
Stropodach nad szatniami 0,455 153,00 4,7
Sciana zewnetrzna zaplecza hali 0,197 365,20 4,8
Sciana zewnetrzna hali 0,181 307, 60 2,8
Sciana zewnetrzna ocieplona styropianem 0,161 543, 46 5,9
Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,846 211,33| 21,4

Strona 4
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A Cp R
m W/ (m-K) kJ/ (kg-K)| m2-K/W
=D1 Stropodach nad szatniami
Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
. WE037 0,0500Weina mineralna 0,037 0,750 1,351
M PAPA-ASF 0,0060Papa asfaltowa. 0,180 1,460 0,033
F4 ZELBET 0,1200|Zelbet. 1,700 0,840/ 0,071
Opdér warstwy powietrznej stropodachu o $r. wys. H = 0 m, [m?-K/W]: 0,160
Suma oporéw ciepia potaci dachowej i war. powietrza, [m?-K/W]: 1,615
f2BETON-1900 | 0,0500|Beton zwykly z kruszywa kamiennego — ges 1,000 0,840/ 0,050
FEWIOROBET-9 | 0,0500Widrobeton i widrotrocinobeton — gestosé 0,260 1,460 0,192
/¢ STR-Z2ER-24 | 0,2400|Strop z plyty zeranskiej o gr. 24 cm. 0,922 0,180
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo—wapienna. 0,820 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 2,196
Wspélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m%-K)]: 0,455
& D2 Dach hali
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
 WEO037 0,0500Weina mineralna 0,037 0,750 1,351
M PAPA-ASF 0,0060 Papa asfaltowa. 0,180 1,460 0,033
 STYROPIAN 0,0200|Styropian — inne przypadki. 0,045 1,460 0,444
Pz .KORYTKO |0,0800|/Ptyty korytkowe 1,000 0,080
‘ WE037 0,1800Weina mineralna 0,037 0,750 4,865
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2-K/W] : 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 6,914
Wspdéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m%-K)]: 0,145
=D3 Stropodach nad pozostala czescia
Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
" WEO037 0,2500Weina mineralna 0,037 0,750 6,757
M PAPA-ASF 0,0060 Papa asfaltowa. 0,180 1,460 0,033
F2ZELBET 0,1200|Zelbet. 1,700 0,840 0,071
Opér warstwy powietrznej stropodachu o ér. wys. H = 0 m, [m?-K/W]: 0,160
Suma opordéw ciepia potaci dachowej i war. powietrza, [m?-K/W]: 7,021
fiBETON-1900 | 0,0500|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 0,840 0,050
?EWIGROBET—9 0,0500 Widrobeton i widrotrocinobeton - gestosé 0,260 1,460 0,192
i STR-ZER-24 | 0,2400|Strop z piyty zeranskiej o gr. 24 cm. 0,922 0,180
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo—wapienna. 0,820 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m?-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 7,601
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A Cp R
W/ (m-K) kJ/ (kg-K)| m2-K/W
Wspélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m%-K)]: 0,132
{ipG1 Podtoga w piwnicy
Rodzaj przegrody: Podioga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podtodze: SZPG
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgy: 3,00 m
Wysokosé zaglebienia s$ciany przylegiej do gruntu Z: 2,00 m
[ZIl TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 0,840/ 0,010
FiBET-POSADZ | 0,0400|Podktad z betonu pod posadzke. 1,400 0,840, 0,029
*  STYROPIAN 0,0200|Styropian — inne przypadki. 0,045 1,460 0,444
¢ BET-CHUDY 0,1000Podktad z betonu chudego. 1,050 0,840/ 0,095
BZPIASEK-SR 0,1500|Piasek $redni. 0,400 0,840 0,375
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m2-K/W] : 1,975
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 2,928
Wspélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m%-K)]: 0,342
LEPG2 Podtoga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie, Warunki wilgotnoséci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: Sz2
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgw: 5,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dp, = m i diugosci D = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci dp, = m i diugosci D, = m
'l TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 0,840/ 0,010
fEBET-POSADZ | 0,0400/Podktad z betonu pod posadzke. 1,400 0,840 0,029
' STYROPIAN 0,0200|Styropian - inne przypadki. 0,045 1,460 0,444
f{BET-CHUDY 0,1000Podktad z betonu chudego. 1,050 0,840 0,095
B PIASEK-SR 0,1500 Piasek sSredni. 0,400 0,840/ 0,375
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 1,527
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 2,479
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/ (m2-K)]: 0,403
lI'sz1 Sciana zewnetrzna ocieplona styropianem
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
... TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 0,840 0,018
fiMURBETK-C8 | 0,3600Mur z betonu komérkowego na zaprawie cem 0,380 0,840 0,947
' STYROPIAN 0,0300|Sstyropian — inne przypadki. 0,045 1,460 0,667
.7 TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 0,840 0,018
‘' STYR032 0,1400 styropian 0,032 0,032 4,375
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 6,196
Wspbélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m%-K)]: 0,161
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A Cp R
W/ (m-K) kJ/ (kg-K)| m2-K/W
I'sz2 Sciana zewnetrzna hali
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo—wapienna. 0,820 0,840 0,018
fIMURBETK-C8 | 0,3600Mur z betonu komérkowego na zaprawie cem 0,380 0,840, 0,947
.. TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 0,840 0,018
' STYR032 0,1400 styropian 0,032 0,032 4,375
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,529
Wspbélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m%-K)]: 0,181
[l'sz3 Sciana zewnetrzna zaplecza hali
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo—wapienna. 0,820 0,840 0,018
ESCEGEA-PEEN | 0,3800Mur z cegty ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 0,880 0,494
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo—wapienna. 0,820 0,840 0,018
' STYR032 0,1400 styropian 0,032 0,032 4,375
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,075
Wspéilczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,197

[®szpG Sciana zewnetrzna przy gruncie

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgot

Podloga przylegta do sciany: PGl

Wysokos¢ zagitebienia sSciany przylegtej do gruntu Z: 2,00 m

.7 TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 0,840 0,018
FiBETON-2200 | 0,3600|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 0,840 0,277
Réwnowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 0,886

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 1,182

Wspélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m%-K)]: 0,846
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Wyniki - Zestawienie grup pomieszczen

Opis Oint Ay Vh Pp1,
°C m2 m3 W
Grupa BUD W 17,6 2236,00 7088,5 108145
Mieszkania 20,0 144,10 389,1 4687

Strona 8
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Zatagcznik 3

Wymiana oswietlenia
wewnetrznego
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Inwentaryzacja o$wietlenia wbudowanego przed modernizacja

Moc urzgdzeri o$wietleniowych w ocenianym budynku przed modernizacja
Catkowita moc
Mo iednostk Srednia
jednostkowa [lnesters 2 . Liczba godzin
; ; RN uwzglednieniem ez Moc instalowana ?
Lp Pomieszczenie Rodzaj punktu §wietlnego | Zrédet $wiatta il pracy w ciggu
w oprawie SEEE, " A, W roku, h/rok
2 transformatoréw, $wietinych, '
W/m s
statarznildw \W/m? :
1 |Budynek facznie Oprawy Swietléwkowe i zarowe 8,16 8,49 261 20198 1800
Razem 261 20198 =
Liczbe godzin pracy o$wietlenia przyjeto zgodnie ze srednim czasem uzytkowania pomieszczen w ciagu roku.
Zestawienie o$wietlenia wbudowanego po modernizacji
Moc urzgdzeri o$wietleniowych w ocenianym budynku po modernizacji
Catkowita moc
Moc . % .
jednostkowa Jednostkowa z SiEdni Liczba godzin
; : . . o . uwzglednieniem liczba Moc instalowana X
Lp Pomieszczenie Rodzaj punktu §wietlnego | Zrédet $wiatta ) pracy w ciggu
i starteréw, punktéw Przecz, W
w oprawie, transformatoréw an roku, h/rok
W/m2 m ) wietlnych,
statecznikow, W/m2 szt.
1 |Budynek facznie Oprawy $wietléwkowe i zarowe 8,16 8,49 261 20198 1800
Razem 261 20198 =
Liczbe godzin pracy o$wietlenia przyjeto zgodnie ze $rednim czasem uzytkowania pomieszczen w ciagu roku.
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Zuzycie energii elektrycznej w ocenianym budynku przed modernizacja

Obliczenia energetyczne przed modernizacjg - o$wietlenie

Lp

Pomieszczenie

Moc instalowana

Liczba godzin
pracy w ciggu

Zuzycie energii
elektrycznej na cele

Przecz, W oswietlenia
roku, h/rok
wewnetrznego, kWh/rok
1 |Budynek tacznie 20198 1800 36357
Razem 20198 - 36357

Obliczenia energetyczne po modernizacji - oSwietlenie

Zuzycie energii elektrycznej w ocenianym budynku po modernizacji

Moc instalowana

Liczba godzin

Zuzycie energii
elektrycznej na cele

Lp Linia produkcyjna pracy w ciggu . )
Przecz, W oswietlenia
roku, h/rok
wewnetrznego, kWh/rok
1 [Budynek tacznie 20198 1800 36357
Razem 20198 - 36357

Wprowadzenie systemu zarzadzania energia pozwalajacego na regulacje uwzgledniajaca nieobecno$é

uzytkownikow:

Wspotczynnik

Zuzycie energii elektrycznej na cele oswietlenia wewnetrznego, kWh/rok

0,9

32722
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Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnos$ci energetycznej

Energia finalna i pierwotna

Lp Opis Energia finalna wi Energia pierwotna Emisja Co2
GJ/rok | kWh/rok - GJ/rok kWh/rok |Mg/MWh|  kg/rok
Przed modernizacjg:
Oswietlenie LED brak
1 ) 130,89 | 36357 3,00 392,67 109 072 0,80 | 29013,10
sterowania
Po modernizacji:
Oswietlenie LED z
1 ) 117,80| 32722 3,00 353,40 98 165 0,80 | 26 111,79
systemem sterowania
Oszczednosé 13,09 3636 39,27 10 907 2901,31

Nosnik energii :

energia elektryczna - Panstwowa
Sie¢ Elektroenergetyczna

Wi :

3,00

Wsk. emisji CO2, Mg/MWh:

0,798

Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej (na podstawie audytu efektywnosci

energetycznej)
1 |Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej: 3 636| [kWh/rok] 0,313 [toe/rok]
2 |Srednioroczna oszczedno$¢ energii pierwotnej: 10 907]| [kWh/rok] 0,938 [toe/rok]
3 |Szacowana wielko$¢ redukcji emisji CO2 2,90 ton/rok

1GJ/toe
1kWh/toe

41,868 GJ/toe
11 630 kWh/toe
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Ocena optacalnosci

Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego

Oprawy
Lp. Omowienie Jedn. Swietléwkowe i Os$wietlenie LED
zarowe
1 |Moc catkowita oswietlenia kw 20,2 20,2
2 |Roczne zapotrzebowanie na energie finalng na prace oéwietlenia | kwh/rok 36 357 32722
3 |Roczne oszczednosé energii na prace oswietlenia kWh/rok 3635
4 |Jednostkowy koszt energii elektycznej Zt/KWh 0,5200 0,5200
5 |Koszt pracy oswietlenia w ciagu roku zt/rok 18 905,64 17 015,44
6 |Roczna oszczednosé na pracy oéwietlenia zt/rok 1 890,20
7 |Oszczednosdé kosztéw pracy oswietlenia w okresie 10 lat zt/rok 18 902,00
8 |Catkowity szacowany koszt przedsiewziecia zt 46 533,41
9 [Prosty czas zwrotu naktaddw inwestycyjnych SPBT lata 24,62
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Zatgcznik 4

Analiza zastosowania paneli
fotowoltaicznych
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PANELE FOTOWOLTAICZNE - analiza nastonecznienia

szerokos¢ geograficzna - Koztowo, ul. Nidzicka 31

stopnie minuty sekundy
53 18 11

. Liczba Calkowita | & inie

Liczba . energia .

Kolejny | Deklinacja | Deklinacja| godzin . godzm promieniowan natez_enl_e

dzien roku 0 o) dziennych Miesigce |dziennych ia promienio

w wania

DL miesigcu sfonecznego (45st.S)

(45st.S) ’

- [stopnie] [rad] [h/dzien] - [h/mies.] [ [Wh/m2*m-c]| [W/m2]
1 -23,031 -0,402 7,36
2 -22,951 -0,401 7,38
3 -22,865 -0,399 7,41
4 -22,772 -0,397 7,43
5 -22,673 -0,396 7,45
6 -22,566 -0,394 7,48
7 -22,453 -0,392 7,51
8 -22,333 -0,390 7,54
9 -22,207 -0,388 7,57
10 -22,074 -0,385 7,60
11 -21,934 -0,383 7,64
12 -21,788 -0,380 7,68
13 -21,636 -0,378 7,71
14 -21,477 -0,375 7,75
15 -21,312 -0,372 7,79

16 -21,140 -0,369 7,83| styczeh | 244,39 31980 130,9
17 -20,962 -0,366 7,88
18 -20,778 -0,363 7,92
19 -20,588 -0,359 7,96
20 -20,392 -0,356 8,01
21 -20,190 -0,352 8,06
22 -19,981 -0,349 8,11
23 -19,767 -0,345 8,16
24 -19,547 -0,341 8,21
25 -19,321 -0,337 8,26
26 -19,089 -0,333 8,31
27 -18,852 -0,329 8,36
28 -18,609 -0,325 8,42
29 -18,361 -0,320 8,47
30 -18,107 -0,316 8,53
31 -17,848 -0,312 8,59
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32 -17,583 -0,307 8,64
33 -17,314 -0,302 8,70
34 -17,039 -0,297 8,76
35 -16,759 -0,293 8,82
36 -16,474 -0,288 8,88
37 -16,185 -0,282 8,94
38 -15,890 -0,277 9,01
39 -15,591 -0,272 9,07
40 -15,287 -0,267 9,13
41 -14,979 -0,261 9,19
42 -14,666 -0,256 9,26
43 -14,349 -0,250 9,32
44 -14,027 -0,245 9,39
45 -13,702 -0,239 9,45
16 13372 0233 9.5 luty 266,03 35451 133,3
47 -13,039 -0,228 9,59
48 -12,701 -0,222 9,65
49 -12,360 -0,216 9,72
50 -12,015 -0,210 9,79
51 -11,667 -0,204 9,86
52 -11,315 -0,197 9,92
53 -10,960 -0,191 9,99
54 -10,601 -0,185 10,06
55 -10,239 -0,179 10,13
56 -9,875 -0,172 10,20
57 -9,507 -0,166 10,27
58 -9,137 -0,159 10,34
59 -8,764 -0,153 10,41
60 -8,388 -0,146 10,48
61 -8,010 -0,140 10,55
62 -7,629 -0,133 10,62
63 -7,246 -0,126 10,69
64 -6,861 -0,120 10,76
65 -6,474 -0,113 10,83
66 -6,086 -0,106 10,90
67 -5,695 -0,099 10,97
68 -5,302 -0,093 11,05
69 -4,908 -0,086 11,12
70 -4,513 -0,079 11,19
71 -4,116 -0,072 11,26
72 -3,718 -0,065 11,33
73 -3,319 -0,058 11,40
74 -2,919 -0,051 11,48
75 -2,518 -0,044 11,55| marzec 358,08 63342 176,9
76 -2,116 -0,037 11,62
77 -1,714 -0,030 11,69
78 -1,311 -0,023 11,77
79 -0,908 -0,016 11,84
80 -0,505 -0,009 11,91
81 -0,101 -0,002 11,98
82 0,303 0,005 12,05
83 0,706 0,012 12,13
84 1,110 0,019 12,20
85 1,513 0,026 12,27
86 1,915 0,033 12,34
87 2,317 0,040 12,42
88 2,719 0,047 12,49
89 3,119 0,054 12,56
90 3,519 0,061 12,63
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91 3,917 0,068 12,70
92 4,315 0,075 12,77
93 4,711 0,082 12,85
94 5,106 0,089 12,92
95 5,499 0,096 12,99
96 5,890 0,103 13,06
97 6,280 0,110 13,13
98 6,668 0,116 13,20
99 7,054 0,123 13,27
100 7,438 0,130 13,35
101 7,820 0,136 13,42
102 8,199 0,143 13,49
103 8,576 0,150 13,56
104 8,951 0,156 13,63
105 9,322 0,163 13,70 Lo
106 9.601 0.160 13.77 kwiecien | 411,67 107053 260,0
107 10,058 0,176 13,84
108 10,421 0,182 13,90
109 10,781 0,188 13,97
110 11,138 0,194 14,04
111 11,491 0,201 14,11
112 11,841 0,207 14,18
113 12,188 0,213 14,25
114 12,531 0,219 14,31
115 12,870 0,225 14,38
116 13,206 0,230 14,45
117 13,537 0,236 14,51
118 13,865 0,242 14,58
119 14,189 0,248 14,64
120 14,508 0,253 14,71
121 14,823 0,259 14,77
122 15,133 0,264 14,84
123 15,440 0,269 14,90
124 15,741 0,275 14,96
125 16,038 0,280 15,02
126 16,330 0,285 15,09
127 16,617 0,290 15,15
128 16,900 0,295 15,21
129 17,177 0,300 15,27
130 17,449 0,305 15,33
131 17,716 0,309 15,38
132 17,978 0,314 15,44
133 18,235 0,318 15,50
134 18,486 0,323 15,55
135 18,731 0,327 15,61
136 18,971 0,331 15,66 maj 484,39 139066 287,1
137 19,206 0,335 15,72
138 19,435 0,339 15,77
139 19,658 0,343 15,82
140 19,875 0,347 15,87
141 20,086 0,351 15,92
142 20,291 0,354 15,97
143 20,491 0,358 16,01
144 20,684 0,361 16,06
145 20,871 0,364 16,10
146 21,052 0,367 16,15
147 21,227 0,370 16,19
148 21,395 0,373 16,23
149 21,557 0,376 16,27
150 21,713 0,379 16,31
151 21,862 0,382 16,34
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152 22,005 0,384 16,38
153 22,141 0,386 16,41
154 22,271 0,389 16,44
155 22,394 0,391 16,48
156 22,510 0,393 16,50
157 22,620 0,395 16,53
158 22,723 0,397 16,56
159 22,820 0,398 16,58
160 22,909 0,400 16,61
161 22,992 0,401 16,63
162 23,068 0,403 16,65
163 23,137 0,404 16,66
164 23,199 0,405 16,68
165 23,255 0,406 16,69
166 23,303 0,407 16,71 .
167 23.345 0.407 16.72 czerwiec | 499,42 130280 260,9
168 23,380 0,408 16,73
169 23,407 0,409 16,73
170 23,428 0,409 16,74
171 23,442 0,409 16,74
172 23,449 0,409 16,75
173 23,449 0,409 16,75
174 23,442 0,409 16,74
175 23,428 0,409 16,74
176 23,407 0,409 16,73
177 23,380 0,408 16,73
178 23,345 0,407 16,72
179 23,303 0,407 16,71
180 23,255 0,406 16,69
181 23,199 0,405 16,68
182 23,137 0,404 16,66
183 23,068 0,403 16,65
184 22,992 0,401 16,63
185 22,909 0,400 16,61
186 22,820 0,398 16,58
187 22,723 0,397 16,56
188 22,620 0,395 16,53
189 22,510 0,393 16,50
190 22,394 0,391 16,48
191 22,271 0,389 16,44
192 22,141 0,386 16,41
193 22,005 0,384 16,38
194 21,862 0,382 16,34
195 21,713 0,379 16,31
196 21,557 0,376 16,27
197 21,395 0,373 16,23 lipec 501,46 149835 298,8
198 21,227 0,370 16,19
199 21,052 0,367 16,15
200 20,871 0,364 16,10
201 20,684 0,361 16,06
202 20,491 0,358 16,01
203 20,291 0,354 15,97
204 20,086 0,351 15,92
205 19,875 0,347 15,87
206 19,658 0,343 15,82
207 19,435 0,339 15,77
208 19,206 0,335 15,72
209 18,971 0,331 15,66
210 18,731 0,327 15,61
211 18,486 0,323 15,55
212 18,235 0,318 15,50
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213 17.078 0314] 1544
214 17.716 0.309] 1538
215 17.449 0.305| 1533
216 17177 0.300] 1527
217 16,900 0295 1521
218 16.617 0.290]  15.15
219 16,330 0.285]  15.09
220 16,038 0.280] 1502
221 15.741 0275 14.96
222 15.440 0.269]  14.90
223 15.133 0.264]  14.84
224 14.823 0250 14.77
225 14,508 0253 14.71
226 14,189 0.248]  14.64
227 13.865 0.242]  14.58
228 13.537 0.236]  14.51| sierpien | 44937 | 115663 257.4
229 13.206 0.230]  14.45
230 12.870 0225  14.38
231 12.531 0.219] 1431
232 12.188 0213 14.25
233 11.841 0.207|  14.18
234 11,491 0201  14.11
235 11,138 0.194] 14,04
236 10,781 0.188]  13.97
237 10,421 0.182|  13.90
238 10,058 0.176] 1384
239 9.601 0169 13.77
240 9.322 0.163]  13.70
241 8.951 0.156]  13.63
242 8.576 0.150]  13.56
243 8,199 0.143]  13.49
244 7.820 0.136]  13.42
245 7.438 0.130]  13.35
246 7.054 0123 13.27
247 6.668 0.116]  13.20
248 6.280 0.110]  13.13
249 5.890 0.103]  13.06
250 5,499 0.096] 12,99
251 5.106 0.089] 12,92
252 4711 0.082]  12.85
253 4315 0075  12.77
254 3.017 0.068]  12.70
255 3,519 0.061]  12.63
256 3.119 0.054]  12.56
257 2.719 0.047]  12.49
ggg igg 8:8;'2 g;‘j wrzesier | 371,32 76963 2073
260 1,513 0.026]  12.27
261 1,110 0.019]  12.20
262 0.706 0.012]  12.13
263 0.303 0.005|  12.05
264 0101  -0.002|  11.98
265 20.505|  -0,009]  11.91
266 20.008] 0016|1184
267 1311|0023  1.77
268 1.714]  0.030] 1169
269 2116]  -0.037]  1.62
270 2518]  -0.044] 1155
271 2010]  -0.051]  1.48
272 3.319] 0058|1140
273 3.718]  -0.065|  11.33
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274 -4,116 -0,072 11,26
275 -4,513 -0,079 11,19
276 -4,908 -0,086 11,12
277 -5,302 -0,093 11,05
278 -5,695 -0,099 10,97
279 -6,086 -0,106 10,90
280 -6,474 -0,113 10,83
281 -6,861 -0,120 10,76
282 -7,246 -0,126 10,69
283 -7,629 -0,133 10,62
284 -8,010 -0,140 10,55
285 -8,388 -0,146 10,48
286 -8,764 -0,153 10,41
287 -9,137 -0,159 10,34
288 -9,507 -0,166 10,27
289 -9,875 -0,172 10,20|pazdzierniy 316,49 65018 205,4
290 -10,239 -0,179 10,13
291 -10,601 -0,185 10,06
292 -10,960 -0,191 9,99
293 -11,315 -0,197 9,92
294 -11,667 -0,204 9,86
295 -12,015 -0,210 9,79
296 -12,360 -0,216 9,72
297 -12,701 -0,222 9,65
298 -13,039 -0,228 9,59
299 -13,372 -0,233 9,52
300 -13,702 -0,239 9,45
301 -14,027 -0,245 9,39
302 -14,349 -0,250 9,32
303 -14,666 -0,256 9,26
304 -14,979 -0,261 9,19
305 -15,287 -0,267 9,13
306 -15,591 -0,272 9,07
307 -15,890 -0,277 9,01
308 -16,185 -0,282 8,94
309 -16,474 -0,288 8,88
310 -16,759 -0,293 8,82
311 -17,039 -0,297 8,76
312 -17,314 -0,302 8,70
313 -17,583 -0,307 8,64
314 -17,848 -0,312 8,59
315 -18,107 -0,316 8,53
316 -18,361 -0,320 8,47
317 -18,609 -0,325 8,42
318 -18,852 -0,329 8,36
319 -19,089 -0,333 8,31| ..
320 19321 0337 8.26 listopad 249,61 28135 112,7
321 -19,547 -0,341 8,21
322 -19,767 -0,345 8,16
323 -19,981 -0,349 8,11
324 -20,190 -0,352 8,06
325 -20,392 -0,356 8,01
326 -20,588 -0,359 7,96
327 -20,778 -0,363 7,92
328 -20,962 -0,366 7,88
329 -21,140 -0,369 7,83
330 -21,312 -0,372 7,79
331 -21,477 -0,375 7,75
332 -21,636 -0,378 7,71
333 -21,788 -0,380 7,68
334 -21,934 -0,383 7,64
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335 -22,074 -0,385 7,60
336 -22,207 -0,388 7,57
337 -22,333 -0,390 7,54
338 -22,453 -0,392 7,51
339 -22,566 -0,394 7,48
340 -22,673 -0,396 7,45
341 -22,772 -0,397 7,43
342 -22,865 -0,399 7,41
343 -22,951 -0,401 7,38
344 -23,031 -0,402 7,36
345 -23,103 -0,403 7,34
346 -23,169 -0,404 7,33
347 -23,228 -0,405 7,31
348 -23,280 -0,406 7,30
349 -23,325 -0,407 7,29
350 -23,363 -0,408 7,28
351 -23,394 -0,408 7,27
352 -23,419 -0,409 7,26
353 -23,436 -0,409 7,26
354 -23,447 -0,409 7,26
355 -23,450 -0,409 7,25
356 -23,447 -0,409 7,26
357 -23,436 -0,409 7,26
358 -23,419 -0,409 7,26
359 -23,394 -0,408 7,27
360 -23,363 -0,408 7,28
361 -23,325 -0,407 7,29
362 -23,280 -0,406 7,30
363 -23,228 -0,405 7,31
364 -23,169 -0,404 7,33
365 -23,103 -0,403 7,34

grudzien

227,78

20058

88,1
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Obliczenia dotyczgce paneli fotowoltaicznych

Energia zostanie zuzyta na potrzeby wtasne budynku.
Srednioroczne zuzycie energii elektrycznej: 32722

Zatozono zastosowanie ogniw fotowoltaicznych 0,98x1,67 m.

kWh/rok

Wratosci
jednostk. SE SW S| Suma
szt. szt. szt. szt. szt.
1 0 0 60 60
Moc nominalna [kWp] 0,33 0,00 0,00 19,80 19,80
Straty na inwerterze, przewodach itp. [%6] 10% 10% 10% 10% 10%
Catkowity uzysk energii [kWhp] - 0 0 19064 19064
styczen - 0 0 633 633
luty - 0 0 702 702
marzec - 0 0 1254 1254
kwiecien - 0 0 2120 2120
maj - 0 0 2754 2754
czerwiec - 0 0 2580 2580
lipiec - 0 0 2967 2967
sierpien - 0 0 2290 2290
wrzesien - 0 0 1524 1524
pazdziernik - 0 0 1287 1287
listopad - 0 0 557 557
grudzien - 0 0 397 397
Catkowity uzysk energii z
uwzglednieniem strat [kWh] - 0 0 17158 17158
Cena kompletnej instalacji 129 522,07 zt
VAT: 29 790,08 zt
Koszt catkowity: 159 312,15 z¢
Kat nachylenia paneli mozliwie zblizony do 45 st.
Rozstawienie zapobiegajace zacienieniu paneli od obiektéw, jak réwniez wzajemnemu zacienieniu.
Dostepna powierzchnia na montaz paneli: 1400 m2
Przyjety wspotczynnik redukcji powierzchni z uwagi na przeszkody i ustawienie 0,85 -
Dostepna powierzchnia netto na montaz paneli - 1190 m2
Maksymalna mozliwa do zainstalowania moc - 71,40 kWp
Udziat energii wytworzonej przez instalacje w catkowitej energii zuzywanej przez oéwietlenie: 52,44%
Prosty czas zwrotu [lata]: 14,98
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Zatgcznik 5

Wyliczenie efektu ekologicznego i energii
pierwotnej
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Emisja zanieczyszczen - energia cieplna
EMISJE - stan przed modernizacja

rodzaj opat wegiel koks olej gaz drewno stoma
ton/rok ton/rok ton/rok m3/rok ton/rok ton/rok
roczne Sumaryczna
zuzycie 32,62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 emisja przed
opatu modernizacjg
EMISJA (Mg/rok)
PM-10 0,05310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05310
SO, 0,010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010
NO, 0,104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,104
CO 0,326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,326
CO, 66,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,18
EMISJE - stan po modernizacji
rodzaj opat wegiel koks olej gaz drewno stoma
ton/rok ton/rok ton/rok m3/rok ton/rok ton/rok
Sumaryczna
roczne emisja po
zuzycie 8,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 modernizacji
opatu
EMISJA (Mg/rok)
PM-10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
SO, 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
NO, 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
CO 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
CO, 16,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,52
EFEKT EKOLOGICZNY
rodzaj opal wegiel koks olej gaz drewno stoma
ton/rok ton/rok ton/rok m°/rok ton/rok ton/rok
Sumaryczny efekt
;?r(l:rzwir:a?szenie ekologiczny
Zuzycie 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mg/rok | %
opatu
EMISJA (Mg/rok)
PM-10 0,04310 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04310 81,17%
SO, 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007| 70,00%
NO, 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 71,15%
CO 0,246 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,246| 75,46%
CO, 49,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,66 75,04%
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Emisja zanieczyszczen - energia elektryczna

Zapotrzebowanie na energie elektryczng przed modernizacja: 54202,82 kWh/rok = 54,20 MWh
Zapotrzebowanie na energie elektryczng po modernizaciji: 24051,53 kWh/rok = 24,05 MWh

Wyliczenie ograniczenia emisji

Wskaznik emisji [ Emisja przed Emisja po

. . I R Redukcja emisji
zanieczyszczen | modernizacjg modernizacji

Substancja
zanieczyszczajaca

kg/MWh Mg Mg %
PM-10* 0,031 0,00166 0,00074 0,00092 55,42%
SO, 0,729 0,040 0,018 0,022 55,00%
NO, 0,741 0,040 0,018 0,022 55,00%
CO 0,265 0,014 0,006 0,008 57,14%
CO, 778 42,17 18,71 23,46 55,63%

* Na podstawie opracowania "Krajowy bilans emisji SO2, Nox, CO, NH3, NMLZO, pytéw, metali ciezkich i TZO za lata 2014-2015 w
uktadzie klasyfikacji SNAP i NFR Raport Podstawowy, Warszawa, luty 2017r." przyjeto udziat PM10 w TSP w wysokos$ci 69,6%.

Emisja zanieczyszczen - energia cieplnai elektryczna w sumie

Substancja Wslfaﬁnik emis!'i Em(iisja prze_d EZ“SJ""? po Redukcja emis;ji
Zanieczyszezajaca zanieczyszczen | modernizacjg modernizacji
kg/MWh Mg Mg %
PM-10 - 0,05476 0,01074 0,04402 80,39%
SO, - 0,050 0,021 0,029 58,00%
NO, - 0,144 0,048 0,096 66,67%
CO - 0,340 0,086 0,254 74,71%
CO, - 108,35 35,23 73,12 67,49%
Kalkulowany koszt catosci przedsiewzigcia wyniesie [PLN]: 1 349 082,82

Naktady poniesione na jednostkowg redukcje emisji CO2 [PLN/Mg]: 18450,26



Obliczenie zapotrzebowania na energie pierwotng

zuzycie energii koncowej zuzycie energii pierwotnej
Wariant c.0./ c.w.u. Rodzaj paliwa Udziat U 4 L wspoétczynnik w; Y e L Suma [GJ/rok]
[GJ/rok] [GJ/rok]
c.o. Ciepto sieciowe z sieci cieptowniczej 100,00% 1437,05 13 1868,17
Stan przed
p. . c.w.u. Energia elektryczna (siec elektroenergetyczna) 100,00% 64,24 3 192,72 2453,56
modernizacja
os$wietlenie Energia elektryczna (siec elektroenergetyczna) 100,00% 130,89 3 392,67
c.o. Ciepto sieciowe z sieci cieptowniczej 100,00% 363,45 1,3 472,49
Energia elektryczna (sie¢ elektroenergetyczna) 47,56% 30,56 3 91,67
c.w.u.
Stan po modernizacji Energia elektryczna (OZE - fotowoltaika) 52,44% 33,68 0 0,00 732,24
Energia elektryczna (sie¢ elektroenergetyczna) 47,56% 56,03 3 168,09
osdwietlenie
Energia elektryczna (OZE - fotowoltaika) 52,44% 61,77 0 0,00
Réznica [GJ/rok] 1721,31
Redukcja 70,16%
Kalkulowany koszt catosci przedsiewziecia wyniesie [PLN]: 1349 082,82

Nakfady poniesione na jednostkowa oszczedno$¢ nieodnawialnej energii pierwotnej [PLN/GJ]:

783,75
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