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PODLOGA W PIWNICY PG1

DACH HALI D2
- Papa asfaltowa
2cm Styropian
8cm Ptyty korytkowe

Wspét. przenikania ciepta U = 1,433 [W/(m**K]

1cm Terakota

4cm Podktad z betonu
2cm Styropian

10cm Podkfad z chudego betonu
15cm Piasek sredni

Wspdét. przenikania ciepta U = 0,234 [W/(m?*K]

STROPODACH WENTYLOWANY D1

Papa asfaltowa

12cm Plyta zelbetowa
- Warstwa powietrzna
5cm Wylewka betonowa
5cm Widrobeton
24cm Strop z plyty zeranskiej
1,5cm Tynk cementowo - wapienny

Wspdt. przenikania ciepta U = 1,586 [W/(m?*K]

SCIANA ZEWNETRZNA ZAPLECZA

HALI SZ3
1,5cm Tynk cementowo - wapienny
38cm Mur cegly ceramicznej petnej
1,5cm Tynk cementowo - wapienny

Wspdt. przenikania ciepta U = 1,428 [W/(m**K]

SCIANA ZEWNETRZNA HALI SZ2

1,5cm Tynk cementowo - wapienny
36cm Mur z betonu komdrkowego
1,5cm Tynk cementowo - wapienny

Wspdt. przenikania ciepta U = 0,867 [W/(m**K]
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