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PODACH WENTYLOWANY D1

Papa asfaltowa

Plyta zelbetowa

Warstwa powietrzna

GRANULAT Z WELNY MINERALNEJ

Wylewka betonowa

Widrobeton

Strop z plyty zeranskiej

Tynk cementowo - wapienny

przenikania ciepta U = 0,129 [W/(m**K]

Powierzchnia stropu/dachu poddasza do
ocieplenia

SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA

STYROPIANEM SZ1

Tynk cementowo - wapienny

Mur z betonu komdérkowego

Styropian

Tynk cementowo - wapienny

STYROPIAN 0,032 W/mK

przenikania ciepta U = 0,161 [W/(m**K]

Powierzchnia scian netto po odjeciu
otwordéw okiennych i drzwiowych

= R STRO
T e - —> — X -
7 &z 3 2 7 T2cm
- +5,50 -
= 30cm
= = 5cm
™ 24cm
=={ _ +3,00 — < ) 1,5cm
s e o T Wspdt.
R = 2
= 50 _ 1058,1m
S +0,30
s _ _ +0,00 N @
=) @ 36cm
" 3cm
- -0,66 1,5cm
= - 14cm
&= 2,36 Wspdt.
A - 543,5m?
= ~3.45

PODLOGA NA GRUNCIE PG2

1cm

Terakota

5cm

STYROPIAN EPS 100 038

5cm

Podkiad z betonu

2cm

Styropian

10cm

Podkfad z chudego betonu

15¢cm

Piasek sredni

Wspot.

przenikania ciepta U = 0,417 [W/(m?*K]

31,5m?

Powierzchnia podtog
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