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RZUT PODDASZA - adaptacja
SKALA 1:100

12495

CZESC A

, CZESC A
7 SCIANA ZEWNETRZNA HALI SZ2
) 1,5cm Tynk cementowo - wapienny
L7 36¢cm Mur z betonu komorkowego
1,5cm Tynk cementowo - wapienny
14cm STYROPIAN 0,032 W/mK
Wspét. przenikania ciepta U = 0,181 [W/(m**K]
Powierzchnia scian netto po odjeciu
307,6m? . . : .
otwordw okiennych i drzwiowych

13-206 PLOSNICA, GRODKI 96
NIP 571 116 22 19

OBIEKT: Termomodernizacja budynku
uzytecznosci publicznej
WIELOFUNKCYJNY
w KOZLOWIE

SCIANA ZEWNETRZNA ZAPLECZA HALI
1,5cm Tynk cementowo - wapienny
38cm Mur cegty ceramicznej petnej
1,5cm Tynk cementowo - wapienny
14cm STYROPIAN 0,032 W/mK
Wspét. przenikania ciepta U = 0,197 [W/(m**K]
Powierzchnia scian netto po odjeciu
365,2m? 3 . ; X
otworow okiennych i drzwiowych
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZA: BUDOWLANA NR RYS. A-6
FIRMA BUDOWLANA PROJEKTOWAE:
RUTYNA
PIOTR RUTYNA

LOKALIZACJA:  ul. Nidzicka 31
13-124 Koztowo

INWESTOR: Gmina Kozlowo
ul. Mazurska 3, 13-124 Koztowo

DATA: 02.2020 SKALA: 1:100

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PODDASZA - adaptacja
1:100
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