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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (STO)
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) s wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zadania p.n. " Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Niechcicach gm. Rozprza przy ul. Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-2436)"

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drdg pieszych

45453100-8 Roboty renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktdéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktédrym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole, jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
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wspotrzedne punktéow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST Beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
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przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédfa uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okresSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
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laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 W wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byc
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosS¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekdji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

— znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia, o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe / zgtoszenie robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczeﬁs,twa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany
obmiar robét. .

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 podz.
1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV 45100000-8 " Przygotowanie terenu pod budowe "

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych i demontazowych w ramach zadania p.n. " Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Niechcicach gm. Rozprza przy ul. Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-2436)".
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbidr robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robdt wchodzi:

o demontaz drzwi zewnetrznych i oScieznic
demontaz okien PCV wraz z oscieznicami
rozebranie komina z kottowni do poziomu terenu
rozebranie muréw oporowych
rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdu do kottowni
rozebranie obrébek blacharskich
rozebranie rynien i rur spustowych

o usuniecie gruzu z rozbidrek i wywodz
1.4.0kreélenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okreSleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. “Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogdlne”.
1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

O O O O O O

2.MATERIALY.
W przypadku robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuija

3.SPRZET.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT. )

Samochod samowytadowczy do 5t, samochdd dostawczy. Srodki transportu powinny zabezpieczac
cement przed wpltywami atmosferycznymi.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.
Stosowac sie do wymagan zawartych w STO ,, Wymagania ogolne"

5.WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych, ostroznie
wykonywac rozbiorki tak by nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku. Element z rozbiorki
ztozy¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru i wywiez¢ na wysypisko.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych STO oraz pkt.5.

7.0BMIAR ROBOT.

10



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
W NIECHCICACH GM. ROZPRZA PRZY UL.CZESTOCHOWSKIE] 27 (DZ. NR 21-2051, 21-2436)

Jednostkg obmiarowg robdt jest Im3 1m2 i 1 m, ktdry jest zgodny z jednostka obmiarowg wg
Przedmiaru Robdt. Obmiar robot obejmuje zakres prac jak w punkcie 1 oraz wszelkie pozostate roboty
wynikajgce z rozbudowy.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robdt (pkt.6) Inspektor nadzoru dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”. Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robdt,

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg zapisdéw w umowie z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowac sie
do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogolne"
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00 ROBOTY ZIEMNE
B.02.01. Wykopy
B.02.02. Transport materiatlow i ziemi
Kod CPV 45111200-0 ,,Roboty w zakresie przygotowania terenu; roboty ziemne”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy w zwigzku 2z realizacja zadania p.n.
"Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Niechcicach gm. Rozprza przy ul.
Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-2436)"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
ziemnych przy wykonywaniu izolacji $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres tych robét wchodza:

— Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow o
gtebokosci do 1.0 m w gruncie kat. III - odkopanie $cian fundamentowych budynku do
gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej i
ocieplenia $cian fundamentowych

— odkopanie muréw oporowych zjazdu do kottowni w celu ich odbudowy i wykonania izolacji
przeciwwilgociowych

— wykonanie wykopdw fundamentowych pod tawy i Sciany fundamentowe muréw oporowych
schoddw, pochylni i taraséw

—  Zasypanie wykopdw gruntem z wykopow lub piaskiem dowiezionym do miejsca wbudowania z
przerzutem na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami, co 15 cm - po wykonaniu izolacji

- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt. kat. III

—  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy

ziemi urodzajnej.

1.4.2. Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokoSc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki (tunelowy) - wykop, ktérego gteboko$¢ jest wieksza niz 3 m.

1.4.5. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.4.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej

oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.1. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione na
wysypisko.

3. SPRZET

12



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
W NIECHCICACH GM. ROZPRZA PRZY UL.CZESTOCHOWSKIE] 27 (DZ. NR 21-2051, 21-2436)

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty ziemne wykonywane bedg recznie, dla ktorych wykonawca zapewni powszechnie stosowany
sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Do transportu mas ziemnych przewiduje sie: samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, a na placu
budowy taczki. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajgce pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do +/—- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych ich punktéw zatamania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja

- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopdw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robét.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, albo o inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego tasma, szablonem i poziomica.

2 Pomiar dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 10 m i pomiar rzednych powierzchni wykopu

6.5. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1
cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okreSlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
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Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowo$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosc¢

- wytadunek na wskazanym miejscu

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montaz<u i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

oA wWN KR
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00 TYNKI WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE
(Kod CPV-45410000) Tynkowanie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych wykonywanych na zamurowaniach, przemurowaniach i
ogniomurach w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Niechcicach
gm. Rozprza przy ul. Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-2436)".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
Zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwg ochronna, wyréwnawczg lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przy wykonaniu tynkdw zwyklych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100.
1.4.Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

o Zamurowanie otworow po zdemontowanych $ciankach z luksferéw

o Odtworzenie tynkdw na wymurowanych od nowa kominach i wymurowanych i

podmurowanych ogniomurach

o Wykonanie tynkdw w miejscach zamurowanych otwordw

o Otynkowanie scian oporowych taraséw i murkéw oporowych
Tynki te powinny by¢ w catosci odtworzone, po zamurowaniu otwordw wraz z doktadnym potaczeniem
nowego i starego tynku na Scianach nosnych.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt. 2

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania poditoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wadd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
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1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie
0,5mm.

2.5. Cement

Cement uzywany do tynkdow musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

2.6. Wapno

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno
budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN
B19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosSci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Do wykonania robot tynkarskich opisanych w pkt.1.1 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego materiatu: piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki 32,5 bez dodatkdw, woda.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dot. sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwykitych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
elektrycznej wolno spadowej, pompy do zapraw, przenos$nych zbiornikdw na wode, rusztowania
rurowe i kolumnowe.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, fata 2,0 m,
miotek murarski,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dot. transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreSlony przez
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producenta, w sposdb, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzic w sposdb ostrozny przy uzyciu Srodkéw i sprzetu zapewniajgcych
niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwa jakos$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac
wozkéw widlowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢
recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach
zewnetrznych — w proporgji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. CzestotliwosS¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”,
6.3.2. Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

o zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

o wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.4.1.1 Badanie zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng
Sprawdzenie zgodnosci z opisem przedmiotu zamdéwienia nalezy przeprowadzi¢ metody ogledzin i
pomiardw przez porownanie wykonanych tynkdw z wymaganiami zawartymi w opisie technicznym,
specyfikacji technicznej, kosztorysie oraz w protokotach badan kontrolnych, protokofach czesciowego
odbioru podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci badz jej wykluczenie.
6.4.1.2 Badanie jakosci zastosowanych materiatow
Sprawdzenie materiatdw nalezy dokona¢ przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowej.
Zaprawy uzyte do wykonania tynkdw musza spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:
e zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,
Piasek stosowany do zapraw stuzgcych do wykonywania tynkéw musi odpowiadaé wymaganiom
normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkow: obrzutki i narzutu nalezy stosowac piasek
odmiany II, a na wierzchnig warstwe tynkow o gtadkiej powierzchni nalezy stosowac piasek odmiany
III. Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budza pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.
6.4.1.3 Badanie przyczepnosci tynku do podtoza
Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie powierzchni tynku lekkim miotkiem. Po odgtosie
nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek
gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.
6.4.1.4 Badanie mrozoodpornosci
Badanie mrozoodpornosci tynkdow zewnetrznych przeprowadza sie na probkach stwardniatej zaprawy
wg normy PN-71/B-04500. Badania pomija sie w odniesieniu do zapraw cementowych.
6.4.1.5 Badanie grubosci tynku
Badania kontrolne polegaja na wycieciu pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby
podtoze bylo odstoniete a nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczyscic z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnoscia do 1mm. Za przecietng grubos¢ tynku
uznaje sie Srednig warto$¢ z pomiarow w pieciu otworach.
6.4.1.6 Badanie wygladu powierzchni tynku
Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie metodg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonywania i kategorii tynku sg okreslone w normie PN-70/B10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg i o tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace
wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli

przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,
o zacieki w postaci trwatych Sladow na powierzchni tynkow,

O O O O O O O
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o odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do
podioza.

Pekniecia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne, z wyjgtkiem tynkdw surowych, w ktdrych
dopuszcza sie wiosowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci
niezagaszonych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkow surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 szt. na 10
m2 tynku.
Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonywania
tynku (np.: $lady wygtadzania kielnig lub zacierania pacg) sg niedopuszczalne dla tynkdw doborowych,
a dla tynkdw pospolitych dopuszczalne sg szerokosci i gtebokosci do 1mm oraz dtugosci do 5cm w
liczbie 3 sztuk na 10m? powierzchni otynkowanej.
6.4.1.7 Badanie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o
dlugosci 2,0m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielko$ci
przeswitu miedzy tatg (lub wzornikiem), a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1mm.
Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za
pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.
Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzi¢ katownicg i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1,0m,
od wierzchotka mierzonego kata.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie
powinny by¢ wieksze niz 10mm na jednej kondygnacji oraz 30mm na wysokosci catego budynku.
6.4.1.8 Badanie wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Badanie kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja,
np.: wykonczone na ostro, zaokraglone, lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny
by¢ zabezpieczone obrdbkami blacharskimi i kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne, takich jak, np.: przejécia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione naroznikowymi listwami ochronnymi.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy osciezach i podokiennikach, powinny
by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj.: pozostawienie bruzdy o
szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubos¢ tynku.
W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete, np.: paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypeic¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub
wykonac obrobke blacharskg w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

1. Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci écian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i pétkolumn o
przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego prostokata lub jego trzech bokdéw w
najwezszym przekroju przez najwiekszg wysokosc.

3. Z nakfadéw na powierzchnie tynkéw i gtadzi potrgca sie naklady na powierzchnie nie otynkowane,
powierzchnie ciggnione lub obrdbek kamiennych i innych, jeéli kasyda z nich jest wieksza niz 1 m.
Potraca sie réwniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m?, jezeli oécieza ich sg nie otynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3m?. Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni nie
otynkowanych lub ciagnionych mniejszych niz 1m? i powierzchni otworéw do 3m?, jezeli oécieza ich sg
tynkowane. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3m? oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej
dlugosci osScieza, mierzonej w Swietle oscieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w tanie surowym.
Powierzchnie otworéw oblicza sie w $wietle oscieznicy lub w $wietle muru, jezeli otwory sg bez
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oscieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedtug zewnetrznych wymiaréw obrysu
obramowania.

4. Tlos¢ tynkdw w przedmiarowaniu w m2 okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jesli odbidr poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jesli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujacych rozwigzan:
o tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
o w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.
8.4. Odbidr tynkow
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
o pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
o poziomego — nie mogqa by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogbtem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
o wykwity w postaci nalotdw roztworéow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
o trwate $lady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.4.4. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
o ocene wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 450000007,Wymagania
ogdlne” pkt. 9.
9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:
o przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie, przestawienie i rozbidrke rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot,
przygotowanie podtoza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkow,
reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

O O O O O O O O O O O
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o likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1 ,Tynki",
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.04.00 IZOLACIE PRZE,CIWWILGOCIOWE
I WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH
I PRZYZIEMI BUDYNKOW
. . Kod CPV 45320000-6 , Roboty izolacyjne”

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych budynku z elastycznej, dwuskfadnikowej masy
bitumicznej w ramach zadania p.n. . "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Niechcicach
gm. Rozprza przy ul. Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-2436)".
Wykonawca moze zastosowac inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Inspektora nadzoru. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie
oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie izolacji z elastycznej dwusktadnikowej masy bitumicznej.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w cze$ciach podziemnych i przyziemiach
budynkow.
Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie witasciwosci  materiatow
wykorzystywanych do robdt hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtdrnych
np. przepon metodg iniekcji, weciskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze
izolacji wodochronnych tarasow. Roboty te ujete sg w odrebnych standardowych specyfikacjach
technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma byc¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomoéw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;j.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajgca (masa

KMB) — elastyczna, dwuskfadnikowa masa na bazie emulsji bitumicznych, modyfikowana tworzywami

sztucznymi (polimerami), do wykonywania uszczelniert przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Moze

zawiera¢ dodatkowe wypetniacze lub widkna.

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje

wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody

gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane

w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacje robot hydroizolacyjnych budynku stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

protokoty odbioréw czesciowych, kofcowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi Zzmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie
z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.
Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

2,

charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentow,

rzuty fundamentdéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

szczeglty przejécia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i
poziomych oraz zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatow
2.1.1. Grunt - wyrdb do gruntowania podtoza

Jest to niezawierajgca rozpuszczalnika, 60% emulsja bitumiczna przeznaczona na podtoza suche i
wilgotne. Rozcienczony wodg w stosunku 1:10, stosowany jest jako grunt dla polimerowo-
bitumicznych mas uszczelniajgcych

Dane techniczne:

Baza - emulsja bitumiczna
Rozpuszczalnik - nie wystepuje

Kolor - brunatny, czarny

Postac (konsystencja) - ciecz

Gestos¢ - ok. 1,0 kg/dm®

Sucha pozostatos¢ - ok. 60%

Zuzycie - 0,05 - 0,08 kg/m?
Temperatura stosowania- od +4°C

Nakfadanie - pedzel, watek, natryskowo
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Czyszczenie narzedzi - w stanie $wiezym wodg, po zwigzaniu rozpuszczalnikiem systemowym
2.1.2. Masa uszczelniajgca — polimerowo-bitumiczna dwusktadnikowa masa uszczelniajgca jest
wysoko elastyczng, dwuskfadnikowa masg uszczelniajgcg, niezawierajgcg rozpuszczalnikow i przez to
przyjazng dla Srodowiska, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Przenosi
ona rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujace w
gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.
Zalety:
przyjazna dla $rodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow
moze by¢ stosowana na podtozach suchych i lekko wilgotnych
wigze na skutek reakcji chemicznej, o szybkiej odpornosci na opady atmosferyczne
do stosowania na nieotynkowanym murze

e elastyczna takze w ujemnych temperaturach
Zastosowania:

¢ hydroizolacje fundamentow (fawy, Sciany, piyty, stopy)

¢ hydroizolacje stropow garazy podziemnych

¢ hydroizolacje dachéw odwréconych i zielonych

e uszczelnienia posrednie (pod jastrychem) podtdg, i posadzek, pomieszczen mokrych, tarasow
itp.
hydroizolacje balkondéw i taraséow z drenazowym odprowadzeniem wody

e na poditozach cementowych (beton, jastrych, bloczki), murowych (mury z ceramiki

porotyzowanej, cegty, bloczkdéw silikatowych, betonu komdrkowego), tynkach na spoiwie
cementowym i wapiennym, itp.

e do klejenia ptyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych typu EPS lub XPS

Dane techniczne:

Baza - dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna
Rozpuszczalnik - nie wystepuje
Kolor - brunatny, czarny
Konsystencja - pastowata
Gestos¢ - ok. 0,7 kg/dm®
Sucha pozostatosc¢ - nie mniej niz 90%
Zuzycie - 3,5 — 4,5 litra/m? — w zaleznoéci od obcigzenia wilgocig/woda
Wytrzymatos¢ (obcigzalnos¢ powierzchniowa)
- 0,6 MN/m?
Szczelnos¢ - 5 bar (50 m stupa wody) wg DIN 1048 Teil 5

Temperatura aplikacji (powietrza i podfoza)
- od +1°C do +35°C

Naktadanie - kielnia, paca
Czas schniecia przy +20° Ci 70% wilgotnosci wzglednej powietrza
- ok. 3 dni
Czyszczenie narzedzi - w stanie $wiezym wodg, po zwigzaniu rozpuszczalnikiem systemowym

2.1.3. Elastyczna tasma uszczelniajaca

Stuzy do uszczelniania przerw dylatacyjnych budynkdw i budowli. Uzupetnieniem sg systemowe
ksztattki zakanczajace

Dane techniczne

Baza - kompozyt (poliester, miekkie PCW)
Kolor - szary
Szerokos¢ tasmy - B240 - 24 cm
- B400 — 40 cm
Wydtuzenie przy zerwaniu
- 200%
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
- 8 N/mm?

Odporno$¢ termiczna - do +80°C

2.1.4. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

- rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajgce i zmywajace,
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— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. kartach technicznych
lub normach.

Do czyszczenia podioza i innych zastosowan mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcga wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu”. Bez badan stosowa¢ mozna wode przeznaczong do spozycia.

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— s wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete i oznakowane,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czeSci podziemnych i przyziemi

budynkdéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.3. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed

dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w suchych i zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach.

Przy skfadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy

zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych
Do wykonywania powtok hydroizolacyjnych nalezy stosowal nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania mas bitumicznych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
betoniarki,

¢) do nakfadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,

d) do ciecia taém dylatacyjnych — nozyczki, nozyce, noze,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wdzki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach (pojemnikach) nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie
na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sie
w trakcie przewozu.

Srodki transportu muszg umozliwiaC zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1. Warunki przystagpienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpic

po zakonczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyne

uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne

a takze kontroli materiatow.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw z masy

bitumicznej wykonuje sie na podtozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, bloczkdw betonowych,
silikatowych, z betonu komérkowego, z ceramiki porotyzowanej itp.

-z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym (lub cementowo-wapiennym).

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé

nastepujgce wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkdéw, wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypukiosci powyzej 2 mm
zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagiebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 3-4 mm wypetni¢ zaprawg naprawcza

— pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
(naroza wkleste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej
5 cm od krawedzi (naroza wypukte). Fasete wykona¢ np. z jednokomponentowej zaprawy
modyfikowanej tworzywem sztucznym, sporzadzonej na bazie dobieranego piasku kwarcowego,
przeznaczonej do naktadania powtok o grubosci do 4 cm przy wielowarstwowym nanoszeniu. Badz z
hydraulicznie wigzacej, nieprzepuszczajgcej wody, fabrycznie przygotowanej suchej zaprawy do
wykonywania faset (wyoblen) na stykach $ciana/podtoga wewnatrz i na zewnatrz oraz do
wykonywania warstw wyréwnawczych pod powtoki hydroizolacyjne. Jedli faseta jest wykonywana z
masy bitumicznej— jej promien powinien wtedy wynosi¢ max. 2 cm. W tym ostatnim przypadku fasete
mozna wykonywac za pomocg specjalnej, wyoblonej kielni

— podtoze powinno byc¢ suche lub lekko wilgotne (zaleca sie, aby wilgotno$¢ nie przekraczata 6%),

— przed rozpoczeciem naktadania masy bitumicznej podtoze zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng
rozcienczong wodg w ilosci 1 cze$¢ emulsji na 10 czeSci wody. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna byc¢ catkowicie wyschnieta.

— mury nie muszg by¢ otynkowane, jednakze konieczne jest ich staranne wyspoinowanie.

Istniejgce grubowarstwowe masy uszczelniajgce i malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kryjace

(naktadane na zimno lub gorgco) powtoki nadajg sie jako podioze o ile wykazujg wystarczajaca

przyczepno$¢ do podtoza i nie sg zniszczone. Miekkie, grubowarstwowe powtoki np. z kationowych

emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadajg sie na podtoze pod
mase bitumiczna.

UWAGA: stare powloki na bazie materialow smotowych usunac.

5.3. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C i nie wyzsze
od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od
panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta
stosowanych materiatéw, w czasie deszczu, mzawki lub przy bezposrednim, silnym nastonecznieniu. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajagcych  warunkéw
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci (zalecanej) nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu
przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych,
odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania
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warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres
wykonywania robdt hydroizolacyjnych badz do czasu zwigzania powtoki hydroizolacyjnej.

5.4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci

podziemnych i przyziemi budynkdéw

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniac

nastepujgce wymagania ogolne:

— stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody

- $&ciSle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowg,

— grubosc i sposob nakfadania powtoki wodochronnej zalezy od obcigzenia wilgocig/woda,

— przy wykonywaniu izolacji z masy bitumicznej hydroizolacyjnej nalezy na biezgco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno
opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje. Izolacje strefy
cokotowej wykonywac z elastycznych szlamow (mikrozapraw) uszczelniajgcych

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie, za
pomocg tasm lub kotnierzy uszczelniajgcych,

- w przerwach dylatacyjnych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia w postaci
tasm dylatacyjnych.

5.5 Wykonywanie hydroizolacji

Jako powitoke gruntujgcg nanosi¢ szczotkg lub szerokim pedzlem emulsje bitumiczng gruntujaca,

rozcienczong wodg w stosunku 1:10 i odczeka¢, az preparat gruntujgcy wyschnie.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na

bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne  jest tzw.  szpachlowanie = wypetniajace

(drapane) z masy bitumicznej, nanoszonej (wciskanej) pacg w podtoze. Warstwa musi wyschnac¢ przed

nakfadaniem wiasciwej powtoki hydroizolacyjnej.

Do komponentu ptynnego masy bitumicznej doda¢ komponent proszkowy i mieszaé za pomoca

wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym

opakowaniu sg w odpowiednich proporcjach.

Czas zuzycia przygotowanej masy wynosi, w zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych,

od 1 do 2 godzin.

Grubos$¢ nanoszonej warstwy i zuzycie zalezy od rodzaju obcigzenia wodg i wynosi:
Rodzaj Zastosowanie |Minimalna |Zuzycie
obcigzenia grubosc
woda warstwy [I/m?]

A [Wilgoc Piyty i scany|3 mm 3,5
gruntowa fundamentowe
(nienapierajaca
woda
przesgczajgca sie)
B (Woda bez Balkony i3 mm 3,5
cdi$nienia tarasy
(pomieszczenia
mokre)
C |Napierajaca Piyty i Scany|4 mm 4,5
woda fundamentowe
przesgczajaca sie
D |Woda pod|Pyty i $ciany|4 mm 4,5
cisnieniem fundamentowe

Hydroizolacja scian
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Naktadanie masy bitumicznej nastepuje w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym. W przypadku obcigzenia wodg pod ci$nieniem przed drugim procesem roboczym
nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajgcg z siatki z widkna szklanego. Siatka musi byé catkowicie
zatopiona w masie bitumiczne;j.
Masa bitumiczna osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero
pozniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu
budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nie wolno obsypywac hydroizolacji bez
wczesniejszego utozenia warstw ochronnych.
Przejscia rurowe
Dla kazdego rodzaju obcigzenia wilgociag/wodg zaleca sie stosowac kotnierze zaciskowe, wymadg ten
jest bezwzgledny w przypadku obcigzenia wodg pod ci$nieniem.
5.6. Warstwy ochronne
Na warstwy ochronno-termoizolacyjne stosowac piyty z polistyrenu ekstrudowanego, zgodne z PN-EN
13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”
Grubo$¢, rodzaj i klase zastosowanego materiatu termoizolacyjnego okresla dokumentacja techniczna.
Zaleca sie aby spetniaty one ponizsze wymagania:
> Wytrzymatos¢ na Sciskanie lub naprezenia Sciskajgce przy odksztatceniu 10% - min. 300kPa
> Odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa i temperaturze 70°C — max. 5%
> Nasigkliwos¢ wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania — max. 2%. Redukcja
wytrzymatosci mechanicznej nie moze byc¢ przy tym wieksza niz 10% w poréwnaniu do prébek
suchych.
> Nasigkliwos¢ na skutek dyfuzji pary wodnej - dla ptyt o grubosci 50 mm max. 5%, dla piyt o
grubosci 100 mm max. 3%, dla ptyt o grubosci 200 mm max 1,5%
> Nasigkliwos¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu w wodzie — max 0,7%
> Warstwy ochronne mogg by¢ wykonane z polistyrenu ekspandowanego (styropianu)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkow
Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.
6.1.1. Badania materiatéw
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
6.1.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
— betonowych — wytrzymatos¢ i rownos¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura podtoza, itp.,
— murdw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura muru, itp.
— jastrychow i tynkow cementowych — sztywnos¢ podkiadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura itp.
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegajg styki réznych ptaszczyzn (krawedzie,
naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania). Sprawdzenie wielkosci
promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow roznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢
za pomocg szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.2.
Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie réwnosci powierzchni poditoza nalezy przeprowadzi¢ np. tata.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.
Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy ocenic przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr).
6.2. Badania w czasie robot
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Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z

dokumentacjg projektowaq, szczegdtowq specyfikacjg techniczng i kartami technicznymi zastosowanych

materiatdw. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.3.

— poprawnosci  zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdinych warstw w sposob
zapewniajacy ich ciagtos¢ i szczelnosé,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych
materiatdw, ilosci i grubo$ci nanoszonych warstw, stosowania siatki wzmacniajacej, itp.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagdania dotyczgce wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrdbek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do

robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym

wyschnieciu i utwardzeniu.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m? powierzchni zaizolowanej. Przy opukiwaniu mitotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek
$wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami

nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej

powierzchni) lub niszczacymi na wykonanej w trakcie robét powierzchni referencyjnej.

Badania niszczace na uszczelnianej powierzchni przeprowadzaé tylko w uzasadnionych przypadkach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej

powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréow. Z

obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastrow itp. wieksze od 0,5 m?.

Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje

przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotaczy¢ go do dokumentaciji budowy.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 przygotowania podtoza i wykonania

kompletnej hydroizolacji, wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego.

29



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
W NIECHCICACH GM. ROZPRZA PRZY UL.CZESTOCHOWSKIE] 27 (DZ. NR 21-2051, 21-2436)

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wilasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 1008-1:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkgcji betonu.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

10.2  Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozn. zmianami).

10.3  Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z
pozn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw, Promocja 2006

Richtlinie fiir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung von Bauteilen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (KMB) — erdberiihrte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V. 2001

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa
2005r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2010 r.,

Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacie w  budownictwie. Wybrane zagadnienia
w praktyce. wyd. II, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.,

Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie. Polcen 2010 r.,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA z PCV
(Kod CPV - 45421130-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej wymienianej w ramach zadania p.n. . "Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej w Niechcicach gm. Rozprza przy ul. Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-
2051, 21-2436)".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
W skifad tych roboét wchodzi:
Montaz drzwi zewnetrznych z PCV lub aluminium o wspdtczynniku U=1,3W/m2*K; kolor zewnetrzny
grafitowy, kolor wewnetrzny biaty, szklenie szktem bezpiecznym
Montaz okien z PCV o wspdtczynniku U=0,9W/m2*K; kolor zewnetrzny grafitowy, kolor wewnetrzny
biaty, szklenie szktem bezpiecznym
Montaz bramy stalowej do kottowni w kolorze grafitowym
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i zamkami.
2.1. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
2.2. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
5. WYKONANIE ROBOT
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic¢
stolarke na podktadkach lub listwach.
e Po ustawieniu okna nalezy sprawdziC sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.
e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
e Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:
— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
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— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm.

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

— na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

e W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700mm stosowane sg klocki podpierajgce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydfa wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajace
stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.

e Wykonawca montazu stolarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego obsadzenia okien.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdérego ma

przylegaC oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia

powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponizej.

. Rozmieszczenie punktéw
Wymiary zewnetrzne (cm) ,
. , zamocowan
Liczba punktéw
zamocowan w nadprozu i
wysokos¢ szerokosc¢ progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy

kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej

niz 3mm.

Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu warstwy piany poliuretanowej przed przenikaniem wilgoci z

otoczenia. Tylko sucha warstwa piany posiada odpowiednie parametry izolacyjne i akustyczne.

Szczelina pomiedzy osciezem a oscieznicg powinna by¢ catkowicie wypetniona sprezystym materiatem

izolacyjnym, kompensujgcym ruchy oscieznicy, wynikajace ze zmiany temperatury i wilgotnosci

otoczenia. Najlepsze efekty dajg wysokiej jakosci pianki poliuretanowe. W zaleznosci od miejsca
stosowania i konstrukcji stolarki mozna zastosowaé pianke: Soudafoam Classic, Soudafoam Maxi,
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Soudafoam Maxi Express, Soudafoam Low Expansion, Flexifoam.

Przed aplikacjg piany zwilzy¢ podtoze - przyspiesza to proces polimeryzacji oraz poprawia strukture
komorkowa piany. Szczeline wypetnia¢ piang jedynie w czeSci - piana rozpreza sie podczas
utwardzania - tak aby grubos¢ pojedynczej warstwy nie byta wieksza niz 3cm. Po utwardzeniu piany
naddatki obcig¢ ostrym narzedziem, pamietajgc, zeby nie uszkodzi¢ tasmy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Wartosc luzu i odchyiek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna miec uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji szkodliwych
dla zdrowia. i

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest:
- m?* wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w pkt. 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong iloS¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obrobieniem osciezy
zaprawa cem.-wap.,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00 TERMOMODERNIZACIA
(Kod CPV - 45321000-3)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagdania szczegdtowe
dotyczace robdt ociepleniowych w trakcie zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Niechcicach gm. Rozprza przy ul. Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-2436)".

1.2 Zakres robét

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych budynku szkoty — z zastosowaniem zewnetrznych
systemow izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS), zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002
.Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw, W-wa 2002”.

2. MATERIALY.
2.1. Zastosowane materiaty:

+ zestaw wyrobow do ocieplania $cian zewnetrznych budynkow,

2.2. Zestaw wyrobdw do ocieplania $cian zewn. budynkdéw, w sktad ktérego wchodza:

+ zaprawa klejowa do klejenia styropianu,

+ piyty ze styropianu odmiany EPS 70 036 (samogasngcego) o wymiarach 50x100 cm,
krawedziach prostych, grubosci 16cm, 5cm oraz 2cm (zgodnie z projektem technicznym)
sezonowanego w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania,
ptyty ze styropianu XPS 70-035 o grubosci 16cm do ocieplenia Scian ponizej poziomu terenu
faczniki z tworzywa sztucznego do mechanicznego mocowania ukfadu ocieplajgcego, o
$rednicy 8mm i dlugosciach zapewniajgcych co najmniej 5-cio centymetrowe osadzenie w
warstwie podtoza nosnego,
siatka z wtdkna szklanego po kapieli akrylowej o gramaturze wiekszej niz 145g/m2,
zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej na przyklejonych ptytach styropianowych
wyprawa elewacyjna wykonana z tynku akrylowego baranek gr. 1,5 mm barwiona w masie wg
kolorystki przyjetej w projekcie technicznym, bedaca elementem zestawu sklasyfikowanego
jako NRO,

+ elementy uzupetniajgce zestawu: aluminiowe listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do
obrdbek szczegdlnych miejsc elewacji. Nowe parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie
wykonac z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55mm, w kolorze grafitowym.

++

+++

3. SPRZET.
3.1. Warunki ogdlne stosowania sprzetu.

1. Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okre$la projekt zagospodarowania placu
budowy, projekt organizacji robdt budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna
montazu dla obiektow lub ich cze$ci montowanych z gotowych elementow.

2. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadaé
aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy
powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne witasciwosci techniczne np.
udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperature itp.

3.2. Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem wynikajgcym z
technologii prowadzenia robot :

+ rusztowanie rurowe o wys. do 10,0m, rusztowania warszawskie

+ elektronarzedzia (mioty udarowo-wiercgce, wiertarki, mtoty wyburzeniowe, szlifierki kgtowe),

+ samochody ciezarowe samowytadowcze o tadownosci 5t,

4. TRANSPORT.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie samochodami samowytadowczymi i
skrzyniowymi .

W czasie transportu materiaty , elementy i konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych.

Warunki szczegdtowe transportu , roztadunku i sktadowania okreslone sg w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Tom I Budownictwo ogolne”.
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5. WYKONANIE ROBOT.
Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych.
Kontrola ta powinna polegac na :

1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach, do

wykonania robdt ociepleniowych)

2. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych.

3. sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych

4. sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane Srodki BHP
Kontrola wykonania poszczegdinych elementdw systemu jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.
Kontrola wykonania poszczegdlnych elementdw systemu ocieplania Scian powinna obejmowac:

+ kontrole podioza

+ kontrole miedzy operacyjng

+ kontrole koncowg
Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wygladu powierzchni podtoza na ktdrym montowany
bedzie system ociepleniowy, rownosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych.
Na tym etapie wykonawca robdt ma jedyng mozliwos¢ protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych
krzywizn Sciany. Stwierdzenie odchytek od pionéw oraz krzywizn i nieréwnosci elewacji winno by¢
jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokotu) w formie liczbowych
odchytek wyrazonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wyréwnywania krzywizn i odchytek
istniejacych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje mate i lokalne odchytki tych
powierzchni jednak samym ociepleniem nie mozna zniwelowac wiekszych odchytek. Zapis w dzienniku
budowy odnosnie krzywizn i odchytek podioza zabezpiecza interesy wykonawcy robot ociepleniowych
na etapie odbioru robot.
Na etapie projektowania nie jest mozliwe stwierdzenie wystepowania i zdefiniowania wielkosci
odchylek . Inwestor, ktdremu zalezy na uzyskaniu po ociepleniu powierzchni elewacji w granicach
ustalonych tolerancji wykonawczych, winien przed zleceniem opracowania dokumentacji technicznej,
wykona¢ geodezyjny pomiar réwnosci elewacji. Na podstawie takiego pomiaru, Projektant moze
ustali¢ zakres niezbednych prac jakie nalezy wykona¢ aby uzyska¢ wymagany przez zamawiajgcego
standard powierzchni.
W ramach kontroli podtoza nalezy wykonac préby przyklejania ptyt izolacyjnych do podioza, a wynik
tych prdb zapisa¢ w dzienniku budowy.
Jezeli system jest mocowany przy uzyciu fgcznikdw mechanicznych, niezbedne jest przeprowadzenie
préb nosnosci tgcznikdw. Po ustaleniu wartosci sity niezbednej do wyrwania tgcznikéw mocujgcych
izolacje, nalezy sporzadzic z tej czynnosci protokot zawierajacy szkic lokalizacji punktéw pomiarowych
oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem parametrow uzytego urzadzenia.
Protokoty z préb przyklejania ptyt izolacyjnych i prob nosnosci tgcznikéw mechanicznych winny byé
przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.
Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:
przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania
obroébek blacharskich
zamocowania profili
warstwy zbrojonej
(ewentualnego) gruntowania
wyprawy tynkarskiej
(ewentualnego) malowania
Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci powierzchni, uktadu
i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tgcznikow mechanicznych.
Ptyty izolacyjne przykleja sie pasami od dotu do gory.
Dopuszcza sie klejenie ptyt pasami od gory do dotu w przypadku ich przyklejania z pomostow
ruchomych.
Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposdb zalecany przez producentdéw systemoéw. Ciggte nanoszenie
materiatow na calg powierzchnie ptyt moze by¢ stosowane tylko na rownych podiozach. W
pozostatych przypadkach nalezy naktada¢ materiat metoda ,pasmowo — punktowg” z zachowaniem
min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem piyt, lub min. 60% sklejenia przy

++++++ 4+
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mocowaniu ptyt bez kotkowania. Nierownosci i uskoki oraz catg powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej ptaszczyzny.

Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszczaC pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke
(miniecie krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania osciezy.

Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego piyty, lecz nie
wczesniej niz przed uptywem 24 godzin.

Styk wykonczonego oscieza okiennego z oscieznicg okienng powinien by¢é wykonany w sposéb
szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potgczen uzywane sg pianki, taSmy rozprezne oraz
listwy z materiatem rozpreznym.

W narozach otwordw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45°
prostokatne paski siatki zbrojgcej o wymiarach minimum 25 x 35 cm .

Ocieplenie osciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatem izolacyjnym, co elewacje.
Izolacja w osSciezach jest z reguly niekotkowana. Grubos¢ izolacji winna by¢ nie mniejsza niz 2cm.
Grubos¢ izolacji uzalezniona jest od szerokosci oscieznicy okiennej. Zdarzajg sie przypadki, w ktorych
oscieznica okienna jest tak obsadzona, ze nie mozna wykonac ocieplenia o$cieza o grubosci 2cm, bo
po prostu brak jest miejsca. W takim przypadku nalezy rozwazy¢ mozliwos$¢ skucia tynku w osciezach
istniejgcych dla znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia. Ocieplenie oscieza ma bardzo istotne
znaczenie dla skutecznej izolacyjnosci cieplnej catego budynku (mostek cieplny).

Ocieplenie $ciany zewnetrznej winno by¢ wykonywane co najmniej do poziomu nizszego o 30 cm od
spodu posadzki parteru (o ile to jest mozliwe).

Ponizej ocieplenia zasadniczego Sciany zewnetrznej wystepuijg powierzchnie cokotowe.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg dla danego typu budynku mogg wystepowac cokoty ocieplane lub
nieocieplane. W obu przypadkach wykonczenie powierzchni cokotowych winno odbywac sie przy
wykorzystaniu specjalnie do tego celu przeznaczonych tynkdw. Tynki cokotowe wystepujg jako masy
akrylowe z duzg iloscig roznokolorowych kamykéw. Tynki te nazywane sg cokotowymi lub
mozaikowymi.

W przypadku wykonywania tynkdw cokotowych na istniejgcych elewacjach winny by¢ one uktadane na
jednej warstwie zbrojonej (siatka + klej). W przypadku wykonywania tynkéw cokotowych na warstwie
ocieplajgcej powinny by¢ stosowane dwie warstwy zbrojone.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkdw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie).

Obrébki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni
$ciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.

Szczegodlnie istotnym jest bezzwioczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki
attyk, gzymsow i tym podobnych elementdw poziomych do ktérych dochodzi ocieplenie.

Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i
naprezeniami temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca.

Jednym z rozwigzan jest zamocowanie do czesci konstrukcyjnej np. attyki, poziomych pasow ze

sklejki wodoodpornej o szerokosci rownej szerokosci attyki po ociepleniu.

Tak zamocowana sklejka tworzy sztywng powierzchnie do ktdrej mozna zamocowac blache attyki.
Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajgcym
odptyw wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob aby kapinos
parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm).
Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe zbrojong i
wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pozniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢
zabezpieczane obrobkami blacharskimi.

Zasada ta dotyczy réwniez wszystkich elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile
ozdobne itp.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na : sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejgcej , wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych
prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowosS¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdéw, kapinosow itp.). W
wiekszosci dopuszczonych technologii grubo$¢ warstwy zbrojonej wynosi minimum 3mm.

Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
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Mase szpachlowg nalezy ukfadac na izolacje w ilosci nie wiekszej niz 2/3 tgcznej grubosci warstwy
zbrojonej. W $wiezg mase szpachlowg nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojacej . Bezzwiocznie po
zatopieniu siatki nalezy jg zaszpachlowac na gtadko tym samym materiatem

W miejscach styku sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm (nie dotyczy
siatek pancernych).

Uszczelnienia stykdw izolacji termicznej do elementdw wykonanych z materiatdbw o innej
rozszerzalnosci (np. stolarka otworowa, $lusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.) wykonac z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw, tasm lub profili uszczelniajgcych w sposdb podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotéw podanych przez producenta systemu.

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami europejskimi, zaleca sie w poziomie parteru do wysokosci co
najmniej 2,0 m od poziomu terenu wykonanie drugiej warstwy zbrojonej (siatka + klej).

Wzmocnienia takie nalezy wykonywa¢ w obszarach wej$¢ do klatek schodowych, w obszarach
wzmozonego ruchu pieszego ( tam gdzie ciggi piesze zblizone sg badz stykajg sie ze $ciang budynku
lub w poblizu placéw zabaw. Wynika to z koniecznosci zwiekszenia wytrzymatosci powierzchni elewacji
na uderzenia.

Kontrola miejsc szczegodlnych. Styki systemdéw ociepleniowych z innymi systemami budowlanymi
muszg by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy szczelnoSC i nie przenoszenie naprezen.

W tych przypadkach nalezy stosowac whasciwe tasmy uszczelniajgce lub przeznaczone do tego profile.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejacej Scianie muszg by¢ wykonane réwniez w warstwie
ocieplajgcej (w formie przedtuzenia szczeliny). Jako wypetnienie szczelin nalezy stosowaé profile
dylatacyjne.

Szczegdblne miejsca elewacji (naroza, oscieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione siatkg
zbrojacg zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi,
zgodnie z projektem.

Przy robotach ociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit wypetniajacy spoine nie moze sie z nim
stykac. Istniejgca spoina winna by¢ zabezpieczona warstwg zaprawy klejacej w celu unikniecia
destrukcyjnego wptywu kitu na styropian.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na : sprawdzeniu rownosci i nadania wtasciwej
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz
3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m).

Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm
na catej wysokosci budynku. dotyczy tych przypadkéw, gdy odchylenie powierzchni przed ociepleniem
nie przekraczato tej wielkosci, lub gdy odchylenie to byto wieksze, a zamawiajgcy przewidziat w
zakresie zamodwienia wykonanie prostowania elewacji, lub gdy wykonawca zgtosit znaczniejsze
odchyiki, a zamawiajgcy uwzglednit w formie robdt dodatkowych, konieczno$¢ usuniecia odchytek.
Gladkie powierzchnie tynkdw na systemach ocieplajgcych sg niedopuszczalne ze wzgledu na ich prace
termiczng . Tynki cienkowarstwowe gtadkie posiadajg uziarnienie ponizej 1 mm, co powoduje ze
stanowig zbyt cienkg warstwe do wystepowania jako samodzielna warstwa na duzych powierzchniach.
Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm) mozna stosowac jako tynki uzupetniajace na
matych powierzchniach nie podlegajgcych ociepleniu (na przykfad wnetrza ekrandéw balkonowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobdw oraz wyrobow budowlanych. Kontrola ta
polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé¢ prawidtowo$¢ oznakowania
poszczegdlinych wyrobow (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujgcym prawem komplet dokumentdw dla zestawdw wyrobdéw do ocieplen Scian
zewnetrznych budynkdw, stanowig facznie :

1. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci (dla
zestawow wyrobdw do wykonywania ocieplen, ktorych przydatnos¢ do stosowania
stwierdzono przed 1.05.2004 r.), lub

2. europejska aprobata techniczna certyfikat zgodnosci z tq aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
(dla zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen, ktorych przydatnos¢ do stosowania
stwierdzono po 1.05.2004 r.).

38



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
W NIECHCICACH GM. ROZPRZA PRZY UL.CZESTOCHOWSKIE] 27 (DZ. NR 21-2051, 21-2436)

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci na zestaw wyrobéw do
wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie komponenty
zestawu.

Certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng na zestaw wyrobdéw do wykonywania ocieplen, w ktorej nie
uwzgledniono w rozdziale 1 wszystkich komponentéw zestawu nie odpowiada wymogom certyfikatu
obowigzkowego na zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen.

Aby aprobate techniczng mozna byto uzna¢ za dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ do stosowania
danego zestawu wyrobdw, to w skiad tego zestawu muszg wchodzi wszystkie jego komponenty.

W przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobatg na jakis dowolny zestaw wyrobéw
budowlanych, jednak nie na zdefiniowany zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen Scian
zewnetrznych.

Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,. certyfikat zgodnosci na 3 lata . W przypadku
aprobat technicznych wydanych wczeséniej niz 2,5 roku przed dniem kontroli kompletnosci
dokumentdw, nalezy sprawdzi¢ waznos¢ badan okresowych. W przypadku aprobat technicznych na
zestawy wyrobow do ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw, badania okresowe nalezy wykonywac
nie rzadziej niz raz na trzy lata.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej. Proces wykonawczy robdt ociepleniowych musi byc
rejestrowany w dzienniku budowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

W trybie zamoéwien publicznych, przedmiar robdt jest nierozerwalnym elementem kosztorysu
inwestorskiego, ktory stanowi staty element SIWZ.

Przed ztozeniem oferty, wykonawca winien szczegdtowo zapoznaC sie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamdwienia, warunkami wykonania i odbioru robdt, dokumentacjg techniczng i Slepym
kosztorysem. Wszystkie zauwazone pomyiki, lub pominiecia winny by¢ przekazane zamawiajgcemu w
formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na zanikajgcy charakter poszczegoélnych elementdéw (warstw) systemu, wymagany jest
czesSciowy odbiér wykonywany przez nadzér inwestorski..

Kazdy czesciowy odbidr zanikajgcych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy.
Stosowanie odbioréw czeSciowych utatwia ocene prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw
systemu, oraz podnosi jako$¢ odbioru ostatecznego.

Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:

1. prac naprawczych podtoza

2. przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania

3. obrdbek blacharskich

4. warstwy zbrojonej

5. wyprawy tynkarskiej

Prawidtowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami opisanymi w
dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie zamdwienia wiasnego, lub
parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ w trybie zamdéwienia publicznego.
Ostateczny odbidr robot ociepleniowych nastepuje po zgloszeniu przez wykonawce zakonczenia
wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa.

Odbidr ten nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng, SIWZ a
takze dokumentacja powykonawczg na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotdw odbiorow
czesSciowych.

Jednym z miernikdw prawidtowosci wykonania systemu ociepleniowego, jest kontrola ilosci zuzycia
poszczegdlnych materiatéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia klejow i wypraw tynkarskich.
Kontrola ta mozliwa jest poprzez poréwnanie prawidtowo wykonanego zestawienia materiatow z
fakturami kompletatora.

Zuzycia przyjete w zestawieniu materiatbw winny uwzglednia¢ planowane rzeczywiste zuzycia
materiatow na danym obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunkow technicznych.
Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony z
przekazaniem uzytkownikowi do eksploataciji.
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Czynnosci odbioru koncowego wymagdajg przekazania nastepujgcej dokumentaciji:

dokumentacja powykonawcza

o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng
dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

instrukcje eksploatacji

zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych

protokoty odbioréw czesciowych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, umowg i wymaganiami, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

+++++ 4+

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ustaleniami w pkt. 9 STO ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00 OCIEPLENIE POLACI DACHU WRAZ Z POKRYCIEM PAPA TERMOZGRZEWALNA,
WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH I OBROBEK BLACHARSKICH
Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na ociepleniu i pokryciu potaci dachu, wymianie rynien, rur spustowych,
obrdbek blacharskich w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w
Niechcicach gm. Rozprza przy ul. Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-2436)".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymiany i naprawy pokrycia jakie nalezy wykona¢ w ramach kontraktu.
W zakres tych robot wchodza:
demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich
wymurowanie nowych kominéw ponad dachem sali gimnastycznej
wykonanie nowych obrébek blacharskich oraz montaz parapetéw z blachy powlekanej
zawieszenie rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej
wykonanie izolacji termicznej stropodachu ze styropianu obustronnie laminowanego papg o
grubosci 22cm wraz z umocowanie do istniejgcego pokrycia
wykonanie izolacji termicznej stropodachu granulatem z wetny mineralnej o grubosci 22cm po
uprzednim wykonaniu otwordw do wdmuchiwani granulatu i otwordéw kontrolnych do
weryfikacji grubosci warstwy ocieplenia

» wykonanie dwuwarstwowego pokrycia papg termozgrzewalng na potaci sali gimnastycznej

ocieplonej styropapa

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

VVVYVYVYY

Y

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Plyty styropianowe o wymiarach 100x100cm. Laminowane papg gr. 15cm i twardo$ci EPS-100.
2.2.2. kaczniki mechaniczne teleskopowe do potrzeb mocowania ptyt styropianowych w ilosci 4szt/m2.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ préb nosnosci tgcznikdw zgodnie z instrukcjg
producenta

2.2.3.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty pokrywcze moga byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
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odpowiadajg wyrobom wymienionym w ST
sg wiasciwie opakowane i oznakowane,
spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
e majq deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
2.2.4 Papa termozgrzewalna modyfikowana grubosci min. 5mm na osnowie z widkniny poliestrowej
nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93
Wymagania wg normy jw. a w szczegdlnosci dotycza:
1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rdwnych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite rozbarwienie;
6) Reakcja na ogien - klasa E
Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w normie lub $wiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych
4) Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
2.2.5. Wszelkie materiaty do montazu rynien i rur spustowych PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.6. Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,6mm, arkusze o wym. 1000x
2000 mm lub 1250x2000mm. powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,6mm.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm. taczniki i materiaty do
ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiaty uzyskane np. z rozbiérki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbidr materiatdw z ewentualnymi zaleceniami
szczegOtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi gwarantujgcych wykonanie prac
niepogarszajacych ich jakosc.

Podstawowy sprzet do uktadania pokrycia z gontdw bitumicznych to: miotek, zszywacz, néz do ciecia
paséw, miara, sznurek wytyczajgcy, szpachla do nanoszenia masy asfaltowej (ew. pistolet
mechaniczny ciSnieniowy)

'’

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4.
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5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktdre zapewniag
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarédw konstrukgji.
Ocieplenie dachu styropianem gr. 15cm wykona¢ na przygotowanym podtozu. Zlikwidowac
nierownosci. Styropian mocowac mechanicznie do podtoza za pomocg tacznikdw. Na styropapie
wykonac pokrycie z papy termozgrzewalne;j.
5.1. Wymagania ogdlne dla podtozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5mm.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej.
5.3 Ktadzenie papy asfaltowej termozgrzewalnej
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B10240, z tym ze:
e Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.
e Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.
e Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
e zamocowane mechanicznie.
e Szeroko$¢ zaktaddw papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
o Zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete o 1/2 szerokosci rolki.
(0,50m)
e W miegjscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie
nalezy wzmocni¢, ukfadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.
e Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej
niz 18°C. Bezposrednio przed utozeniem papa moze byc¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z
niej w trakcie przyklejania.
e Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
¢ Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch
jej warstw metodga zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przekfadki antyadhezyjnej.
b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
C) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstegi papy z nadtopiong powioka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.
Konieczny jest montaz kominkéw wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)
5.4. Obrdbki blacharskie
5.4.1. Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej lakierowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.5.1.W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

43



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
W NIECHCICACH GM. ROZPRZA PRZY UL.CZESTOCHOWSKIE] 27 (DZ. NR 21-2051, 21-2436)

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.5.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-947Q1:1999 i PN-B-
94702:1999

5.5.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999 i powinny by¢ mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,
5.5.5. Rury spustowe z PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 607:1999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

6.2.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola korcowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.2.2. Obrdbki z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest:
- dla robdt - przyklejenie styropapy, pokrycie dachu papa termozgrzewalng - m? pokrytej
powierzchni
— dla robdt - wykonanie obrébek blacharskich - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50
m2,
— dla robét - rynny i rury spustowe — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
— dla parapetéw - 1mb wykonanego parapetu o szer. 30cm
7.2. Tlos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
— Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
—  Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania, Scian, komindw, wietrznikow, wiazdw itp.
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
— Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ustaleniami w pkt. 9 STO ,Wymagania ogdine”.

44



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
W NIECHCICACH GM. ROZPRZA PRZY UL.CZESTOCHOWSKIE] 27 (DZ. NR 21-2051, 21-2436)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

5. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonos$nych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

8. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do poby¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. CzeS¢ 1: Stal.

9. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

10. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna
na korozje.

11. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

12. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

13. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

14. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

15. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

16. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.1. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
(Kod CPV - 45233250-6) Roboty w zakresie nawierzchni
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
koryta pod chodniki i opaski wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego w ramach
zadania p.n. . "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Niechcicach gm. Rozprza przy ul.
Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-2436)".
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni drogi wewnetrznej i
chodnikéw na terenie Przedszkola Samorzadowego Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.
Broniewskiego 3.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujagcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

-~ walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wylgcznie za
zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podfoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystagpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
Autostrad i drog | Innych drég
ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa 0|1,03 1,00 1,00
grubosci 20 cm
Na gtebokosci od 20 do| 1,00 1,00 0,97
50 cm od
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
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Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny

koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podfoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podfoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan
i pomiarow

Minimalna czestotliwos¢
badan i pomiaréw

Szeroko$¢ koryta

10 razy na 1 km

Réwno$¢ podtuzna

co 20 m na kazdym pasie ruchu

Réwno$¢ poprzeczna

10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

Rzedne wysokosciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg

Uksztattowanie osi w
planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Zageszczenie, wilgotnos¢
gruntu podtoza

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm i -5cm.

6.2.3. Rownosc koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 c¢m, -2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub wiecej niz 5¢cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreSlony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyroéwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne. i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Fakturowanie czeSciowe na podstawie procentowego zaawansowania prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

Nie wystepujg

49



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
W NIECHCICACH GM. ROZPRZA PRZY UL.CZESTOCHOWSKIE] 27 (DZ. NR 21-2051, 21-2436)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00 PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Kod CPV - 45233260-9 "Roboty budowlane w zakresie drog pieszych"

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikdbw w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej w Niechcicach gm. Rozprza przy ul. Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-
2051, 21-2436)".

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnie z kostki betonowej. W zakres robét
wchodzi :

- wykonanie warstwy podsypki z piasku stabilizowanego cementem o grubosci 3cm.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z okresleniami
podanymi w STO ,Wymagania ogdine” pkt.1.4.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
ogolne” pkt.2

2.1.Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy wyrownawczej jest piasek stabilizowany
cementem

2.2.Podstawowe wymagania dla piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajacej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113.
2.3.Sktadowanie materiatow

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowany bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.1.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig do
korzystania z nastepujgcego sprzetu : réwniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakow
mechanicznych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt.4.
Piasek na wykonanie warstwy odsgczajgcej winien by¢ przewozony samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1.Przygotowanie podtoza

Podioze pod wykonanie warstwy odsaczajgcej jest przygotowane i nie wymaga zadnych innych
zabiegow. Nalezy jedynie zakonczy¢ roboty polegajace na podniesieniu studni kanalizacyjnej o ok. 100
cm, w celu dostosowania do nowego poziomu terenu

5.2.Wbudowanie i zageszczanie piasku
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Kruszywo (piasek) po zmieszaniu z cementem w proporcji 3:1 (3 czeSci piasku i 1 cze$¢ cementu)
powinno by¢ rozktadane w warstwie o grubosci 5cm. Do zageszczania warstwy wyréwnawczej nalezy
przystgpi¢ po utozeniu nawierzchni z kostki. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Ze wzgledu na maly zakres robdt i brak mozliwosci zastosowania ciezkiego sprzetu, warstwa
wyréwnawcza powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia, ktéry nalezy okreslic
zgodnie z BN-77/8931-12, nie powinien by¢ mniejszy od 1.

5.3.Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa wyréwnawcza po wykonaniu, a przed utozeniem nawierzchni z kostki powinna byc
utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego jej utrzymywania obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,Wymagania ogdine” pkt.6.

6.1.Kontrola w czasie wykonywania robdt

Badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ dla kazdej oddzielnej warstwy w poszczegdinych etapach
robdt. Nalezy sprawdzic :

— grubosc warstwy; losowo w kilku miejscach, dopuszczalne odchytki + 1 cm, - 2cm.

- zageszczenie warstwy; 2 probki dla kazdego etapu robdt; wskaznik zageszczenia nie powinien
by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie
wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia okre$lonego zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg odchytki od wartosci okreSlonych powyzej powinny byc
naprawione poprzez spulchnienie do gtebokosci min. 5 cm, wyrédwnanie i powtdrne zageszczenie. Nie
dopuszcza sie dodawania nowego materiatu bez uprzedniego spulchnienia warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt.7
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanej warstwy wyréwnawczej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot na
podstawie wynikdéw badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace zaptaty podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt.9.
9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? warstwy odsaczajacej obejmuje :

- prace pomiarowe

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy piasku stabilizowanego
cementem

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych

- utrzymanie warstwy

9.2.Projektowana ilos$¢ jednostek obmiarowych

Projektowana ilo$¢ jednostek obmiarowych wynosi :

- warstwa wyréwnawcza z piasku gruboéci 5 cm — 114+262=376m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
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3. PN-B-111111

-B-11113

4.
5. BN-68/8931-02

PN
BN
N-68/8931-04
N-77/8931-12

N O
0 @

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Drogi samochodowe. Oznaczanie metodg modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ]
Kod CPV - 45233253-7 "Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem drég, chodnikdéw i wykonaniem nawierzchni
tarasdw oraz podjazdu dla niepetnosprawnych w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej w Niechcicach gm. Rozprza przy ul. Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-
2436)".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni chodnikdw i opasek wokét budynku z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze soba trwale
w fazie produkdji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definiciami podanymi w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci +3mm,
— na szerokosci +3mm,
— na grubosci + 5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | WytrzymatosS¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) S$rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:

53



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
W NIECHCICACH GM. ROZPRZA PRZY UL.CZESTOCHOWSKIE] 27 (DZ. NR 21-2051, 21-2436)

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 |Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej
niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wieksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesdli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2. Warstwa odsaczajaca

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami podanymi w SST ,,Podbudowa z
piasku”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
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Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5¢cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roéznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta o szerokosci do 3 m: + 1cm,

— szerokosci koryta: + 5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 1,0cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza
+ 3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokona¢ nalezy szablonem z poziomicg, po zakonczeniu robot.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie warstwy odsaczajacej,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwiagzane

10.1. Normy

1.  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

CPV 45233340-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z
kruszywa tamanego w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w
Niechcicach gm. Rozprza przy ul. Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-2436)".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zgodnie z lokalizacjg wg
dokumentacji projektowej obejmujacej wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grub. 20cm
pod wszystkie howe nawierzchnie z kostki brukowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami i okreSleniami podanymi w
~Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogodlne” pkt 1.4.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogdlne” pkt.
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Specyfikacji
Technicznej - Wymagania Ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo naturalne kruszone uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych, otoczakow i
Zwirdw o Srednicy wiekszej niz 8mm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni narzutowych i
otoczakéw powinno zawiera¢ co najmniej 80% ziaren przekruszonych we frakcji powyzej 4mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okres$lona wedtug PN-S-06102 [14] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi 1-2 pdl dobrego uziarnienia podanymi na rys. 1.1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.
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Rys. 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace kruszyw do stabilizacji mechanicznej wg PN-S- 06102 [14].
Wyszczegdlnienie wtasciwosci

podbudowa
1. Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm, [ % (m/m)], nie 2:12
wiecej niz )
2. Zawartos¢ nadziarna [ % (m/m)], nie wiecej niz 10
3. Zawartos¢ ziaren nieforemnych [ % (m/m)], nie wiecej niz 40

4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych [ % (m/m)], nie wiecej niz | 1

5. Wskaznik piaskowy, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg I lub

II 30+70
wg PN-B-04481, [%]

6. Scieralno$¢ w bebnie kulowym Los Angeles [ % ]

a) po penej liczbie obrotdw, nie wiecej niz:
b) Scieralnos¢ po 1/5 petnej liczby obrotow w stosunku do ubytku | 50
masy 35
po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz:

7. Nasigkliwosé, [%(m/m] nie wiecej niz: 5,0

8. Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,

[%(m/m)], nie 10
wiecej niz
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9. Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 w [ %] nie

L 1
wiecej niz
10. Wskaznik nosnosci w no$ mieszanki kruszywa, % nie mniej niz
przy
zageszczeniu wg PN-S-06102 80*
Is > 1,00 120**
Is >1,03

11. Minimalna zawartoS¢ ziaren przekruszonych oznaczonych dla
frakgji 80%
pow. 4 mm wg PN-B-11112:1996

** dotyczy podbudowy na drodze krajowej nr 8, tgcznicach i innych drogach (ruch KR3-KR6),
* dotyczy podbudowy na innych drogach (ruch KR2),
2.4. Woda
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode w ilosci zapewniajgcej wiasciwe zageszczenie kruszywa
wg PN-EN 1008:2004 [13].
2.5. Zrédfa poboru materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien dostarczy¢ wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywg uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogdlne”, pkt.
3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudoéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
- rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
- walce ogumione, walce stalowe gfadkie wibracyjne lub statyczne,
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do

stosowania w miejscach trudnodostepnych.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy uzyty przez Wykonawce
sprzet lub narzedzia, ktdre nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot,
Inspektor nadzoru moze zazada¢ zmiany stosownego sprzetu lub narzedzi.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogdlne”,
pkt. 4.
4.2. Transport kruszyw
Wybdr sposobu transportu i wybor srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem,
Ze transport wyrobdw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonywania robot nie moga
powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia jakosci lub spowodowac ich
uszkodzenie. .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogolne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy doprowadzi¢ do
kategorii G1.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

59



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
W NIECHCICACH GM. ROZPRZA PRZY UL.CZESTOCHOWSKIE] 27 (DZ. NR 21-2051, 21-2436)

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Mozna stosowa¢ mieszanke dostarczang bezposrednio od producenta. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na budowie. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosSciowych.
Kruszywo podczas zageszczania powinno by¢ wilgotne, co umozliwi optymalng prace maszyn w celu
uzyskania zageszczenia i no$nosci na poziomie wg tablicy 2:

Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczace zageszczenia i nosnosci

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o Wskaznik | Maksymalne ugiecie sprezyste pod | Minimalny modut

wskazniku zageszczen | kotem mm odksztatcenia mierzony piyta

Whos Nie ia Is nie o $rednicy 30 cm MPa

mniejszym niz | mniejszy od pierwszego | od drugiego

% niz; 40 kN >0 kN obc[i:)aienia E? obciazegniag E,
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Kontrole zageszczenia podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-02
[20], stosujac ptyte 700 cm? (érednicy 30 cm). Badanie i obliczanie modutéw wtérnych E; oraz E,
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP, 1998" [22]. W obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik 3/4, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [16]

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogdlne” pkt.1.6
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wymagania okreslone w punkcie 2.3 niniejszej SST.

Badania w czasie robét

Czestotliwosc oraz zakres badarn i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna . .
, , badan na dtugosc¢ odcinka Powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie badan ) o . przypadajgca na

dziennej dziatce | przypadajaca na 1 badanie

roboczej 1 badanie (MOP)

(jezdnia)

1 Uziarnienie mieszanki 1 500 mb 3 000 m?
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2 Wskaznik odksztatcenia, moduty
odksztatcenia 2 250 mb 1500 m?
3 Ugiecie sprezyste 50 mb/pas
10 ruchu 200 m?
4 Badanie wiasciwosci kruszywa | przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1
wg tab. 1, punkt 2.3.2 badanie petne na 2 miesigce wykonywania warstwy
z jednego rodzaju kruszywa (zrodta)

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.1 Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Zageszczenie i nosnosc¢ podbudowy

Zageszczenie i nosnoS¢ podbudowy nalezy bada¢ wg zasad podanych w punkcie 5.4 niniejszych
specyfikacji a uzyskane parametry muszg by¢ zgodne z warto$ciami okreSlonymi w tablicy 2. Nosnos¢
podbudowy nalezy bada¢ przy pomocy jednej z metod zaakceptowanej przez Inzyniera:

- obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-02 [20],

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [18],

Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowacé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosc oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
4,

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i | Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m fatg
na kazdym pasie ruchu

3 RAwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m, w trzech punktach w przekroju
poprzecznym dla kazdej jezdni (obie krawedzie
i 08) — przed przystgpieniem do robot

Wykonawca  przedstawi  Inzynierowi do
akceptacji propozycje miejsc pomiarowych dla
wszystkich warstw

6 Uksztattowanie osi w planie*) |10 razy na 1 km

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.

Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy
L.p. Wielko$¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szerokos$¢ warstwy cm +10/-5

61



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
W NIECHCICACH GM. ROZPRZA PRZY UL.CZESTOCHOWSKIE] 27 (DZ. NR 21-2051, 21-2436)

2 Nieréwnosci podtuzne lub

porzeczne mierzone fatg 4 m

zgodnie z normg BN-68/8931-

04 10 — podbudowa zasadnicza
mm 20 — podbudowa pomocnicza
3 Spadki poprzeczne % +0,5
4 Rzedne wysokosciowe cm +1/-2
5 Uksztattowanie osi w planie cm +5
6 Grubo$¢ warstwy % + 10 — podbudowa zasadnicza
+10; -15 — podbudowa
pomochnicza

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wihasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych
dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewfasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana Protokotem Odbioru podbudowa z kruszywa tamanego -
1m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogodlne " pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i specyfikacjag

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru zgodnymi z Warunkami Kontraktu. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

62



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
W NIECHCICACH GM. ROZPRZA PRZY UL.CZESTOCHOWSKIE] 27 (DZ. NR 21-2051, 21-2436)

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe pfatnosci podano w ,,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogoélne”, w pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)

10.1. Normy

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

14. PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

15. BN-933-08:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

16. PN-5-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagana i badania.

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

18. BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

19. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

20. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piyta

OCooONOTULTA, WN -

63



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
W NIECHCICACH GM. ROZPRZA PRZY UL.CZESTOCHOWSKIE] 27 (DZ. NR 21-2051, 21-2436)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
(Kod CPV - 45233250-6) Roboty w zakresie nawierzchni
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego pod kostke betonowg na drodze
wewnetrznej, ktdre zostang wykonane w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Niechcicach gm. Rozprza przy ul. Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-2436)".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cementowego stanowigcego nawierzchnie zjazdu do
kottowni.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po
osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie odpowiadajacej klasie betonu B 15 (lub wyjatkowo wyzszej),
stanowi fragment nos$nej czesci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy R§ = 15 MPa), okreslajacy
wytrzymato$¢ gwarantowang betonu (R ).
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.
1.4.5. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajgca
tylko kurczenie sie piyt.
1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca piyty betonowe w czesci gornej przekroju
poprzecznego.
1.4.7. Wkiadki uszczelniajgce do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle wykonane
z tworzywa sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej uszczelnienia.
1.4.8. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru U
= dgo : dio, gdzie dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, di - Srednica oczek
sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu.
1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO
,~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 [8] klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne
zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowac kruszywo mineralne naturalne, grys z
otoczakéw lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki
tych kruszyw.
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Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sklad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody.
Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w PN-5-96014:1997 [10].
2.2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywa¢ wody okreslonej w PN-
S-96014:1997 [10].
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
2.2.5. Domieszki do betonu
W celu zmiany warunkdw wigzania i twardnienia, poprawy whasciwosci betonu i mieszanki betonowej
oraz ograniczenia zawartosci cementu mogg byc¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999 [9].
Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodno$¢ z cementem. Zaleca sie wykonac badanie
zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku prébnym.
2.2.6. Zalewa drogowa lub wkiadki uszczelniajgce w szczelinach
Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, wzglednie wkiadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate
techniczng IBDIiM.
2.2.7. Materialy do pielegnacji podbudowy
Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:

— preparaty powtokowe,

— folie z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza sie pielegnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych
lub warstwa widkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej
w stanie wilgotnym przez zraszanie wod3.
2.2.8. Beton
Zawarto$¢ cementu w 1 m® zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé 250kg.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.
W podbudowie nalezy stosowa¢ beton o wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie B20. Nasigkliwos¢
betonu nie powinna przekraczac 7% (m/m).
Srednia wytrzymatos¢ na Sciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [10],
nie powinna by¢ mniejsza niz 80% wartosci Sredniej wytrzymatosci probek niezamrazanych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej
wielkosci betoniarek,
— przewoznych zbiornikdw na wode,
- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
— mechanicznych listew wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
— walcdw wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych, m.in. do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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Masy zalewowe, wkiadki uszczelniajgce, materiaty do pielegnacji nalezy dostarcza¢ zgodnie z
warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robdt
Konstrukcja i sposob wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie podbudowy,
3. pielegnacje podbudowy,
4. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora nadzoru:
- ustali¢ lokalizacje terenu robét,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokosciowych,
- usung¢ ewentualnie wystepujace przeszkody,
5.3.2. Przygotowanie podtoza
Grunty na podioze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania.
Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ wedlug ustalen dokumentacji projektowej,
zgodnie z wymaganiami SST.
Rzedne podtoza nie powinny mie¢, w stosunku do rzednych projektowanych, odchylen wiekszych niz
+2cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ (wg PN-S-96014:1997 [10]):
a) w gornej warstwie do glebokosci 20 cm - co najmniej 103% zageszczania uzyskanego w
laboratorium metoda I lub II,
b) w warstwie nizszej do gtebokosci 50 cm - co najmniej 100% zageszczenia uzyskanego jak wyzej,
5.4. Uktadanie mieszanki betonowej
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej
Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] oraz
punktu 2.2.9 niniejszej specyfikacji.
Podczas projektowania skiadu betonu nalezy wykonac prébne zaroby w celu sprawdzenia
wlasciwosci mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i
oznaczenia gestosci.
5.4.2. Warunki przystgpienia do robot
Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C do
25°C. Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie
podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegow
specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres
co najmniej 3 dni.
Betonowania nie mozna wykonywac podczas opaddéw deszczu.
5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytwadrniach
betonu, zapewniajacych ciggtos¢ produkgji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob zabezpieczajacy przed segregacjg i wysychaniem.
5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywac¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roziozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci.
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Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robét, w tym o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.
5.4.5. Zageszczanie mieszanki betonowej
Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowa¢ odpowiednie mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite jej zageszczenie.
Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna miec jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa
powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac sie bezposrednio pod powierzchnia.
5.4.6. Szczeliny
Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, dzielagc podbudowe na phyty
kwadratowe lub prostokatne. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci nie powinien by¢ wiekszy niz
1,5:1.
W podbudowie wykonuije sie tylko szczeliny skurczowe pozorne. Dokumentacja projektowa przewiduje
stosowanie wktadek uszczelniajgcych - ustaleniom producentdw lub aprobat technicznych.
Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi do gtebokosci 1/3 + 1/4 grubosci ptyty.
5.5. Pielegnacja podbudowy
Bezposrednio po zageszczeniu nalezy Swiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez
pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90
min od chwili zakoriczenia zageszczania.
W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwg piasku lub grubej wtdkniny nalezy utrzymywac
ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza
jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.
5.7. Zasady ukfadania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni
Nastepng warstwe nawierzchni mozna uktada¢ po osiggnieciu przez beton podbudowy co najmniej
60% projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wczesniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

— wykonac¢ badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkt. 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t i badania odbiorcze

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac¢ podaije tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw | Czestotliwo$¢ badan | Wartosci dopuszczalne
2 3 4
Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie | raz na etapie |wg punktu 2i 5
materiatow, ustalenie skfadu | projektowania sktadu
mieszanki mieszanki i przy
kazdej zmianie
materiatu
2 |Badania w czasie robot na 0,1  dtugosci|wg 5.3.2
— _rzedne podtoza gruntowego [ odbieranego odcinka
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podbud

grubo$¢ podbudowy

raz na kazde 2000 m
dtugosci odbieranego

— zageszczenie podioza |w 3 przekrojach na|wg 5.3.2

gruntowego kazdej dziatce
roboczej

— konsystencja mieszanki|2 razy w czasie|wg 2.2.9
betonowej zmiany roboczej

- wytrzymato$¢ betonu na|raz dziennie wg 2.2.9
$ciskanie

Badania odbiorcze po wykonaniu

owy

odchytka grubosci + 1 cm,

profilu podiuznym (badania
fatg 4-metrowg)

— nasigkliwo$¢  betonu  w|odcinka nasigkliwo$¢  wg  PN-S-
podbudowie 96014:1997 [10] i pktu
2.2.9
— mrozoodpornos¢ betonu w|na probkach badanej|wg PN-S-96014
podbudowie nasigkliwosci :1997 [10]
- szeroko$¢ podbudowy 2 razy odchyitka szerokosci + 5 cm
—  réwnosc w przekroju | 2 razy przeswity miedzy ftatg a
poprzecznym powierzchnig £ 12 mm
— spadki poprzeczne jw. odchylenia + 0,5% spadkéw
zaprojektowanych
- réwno$¢  podbudowy  w|w 2 miejscach nieréwnosci < 12 mm

szczelin

wybranych

—  wytrzymato$¢  betonu  w|w 2 losowo [ wg PN-S-96014
podbudowie (metoda | wybranych miejscach |:1997 [10]
nieniszczaca lub na
prébkach wycietych)

— rozmieszczenie i wypetnienie | w 2 miejscach losowo | ogledziny zgodnosci z

dokumentacjg projektowg

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgdIne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Fakturowanie czeSciowe na podstawie procentowego zaawansowania prac, ktére obejmuja:
— oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji technicznej,
wbudowanie mieszanki,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy
8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ I. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
10. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa 2z betonu

cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP - IBDiM, Warszawa 2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 OBRZEZA BETONOWE
(Kod CPV - 45233253-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla budowy chodnikéw przy realizacji
zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Niechcicach gm. Rozprza przy ul.
Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-2436)".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy
betonowych i obejmuja:

— ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie betonowej z oporem okalajgcych chodniki i

opaski z kostki betonowej oraz opaski ze zwiru ptukanego

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od drogi
wewnetrznej.
1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, STO ,Wymagania
ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania Ogdine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—  zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8 x 30 x 100
cmgat. 1: OW 1/8/30/100 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Wymiary podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy, cm
I b h r
100 8 30 3
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2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarédw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wymiaru wad i uszkodzen
Gatunek I
| +/-8
b, h +/-3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek I
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne

goérne (Scieralne)

Szczerby i uszkodzenia krawedzi | Ograniczajacych pozostate
i narozy powierzchnie: 2

Liczba, max 20
Dtugo$¢, mm, max
Gleboko$¢, mm, max

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadaé z
zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokoS¢ obrzeza.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza betonowe

Transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1
.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. ,Wspdlne wymagania i badania.”

4.2. Piasek

Na podsypke piaskowg pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany
moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu samowyladowczego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukgji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza ma stanowi¢ podsypka cementowo-piaskowa, o grubosci 10cm po
zageszczeniu.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypenic je piaskiem lub zaprawg cementowo
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byc
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagdania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptadji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy

3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatdéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:

koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt. 5.3,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza, niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie koryta,

rozScielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza 8x30x100,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Al S

® N

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00 ELEMENTY STALOWE
(Kod CPV - 45262400-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych i elementéw stalowych oraz
zabezpieczenie antykorozyjne tych elementéw przy realizacji zadania p.n. "Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej w Niechcicach gm. Rozprza przy ul. Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-
2051, 21-2436)".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robét.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukgji i elementéw stalowych takich jak:
e balustrady stalowe schodowe i na murkach oporowych zjazdu do kottowni
o konstrukcja daszkow nad wejsciami
e nakrywy koszy piwnicznych
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogdlne pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Specyfikacji
Technicznej - Wymagania Ogdéine” pkt 2.
2.1, Stal
Wyroby walcowane gotowe ze stali w gatunkach S235JR wg PN-EN 10025-1:2015
Wymagania wykonawcze konstrukcji wg PN-EN 1990 i PN-EN 1090-2
Kraty pomostowe WEMA
2.2. ktaczniki
Jako faczniki wystepuja: potgczenia spawane i skrecane.
Polaczenie spawane
Spawanie metodg 135 w ostonie gazéw aktywnych drutem klasy SG2
Polaczenia skrecane
Do skrecania stosuje sie $ruby klasy 5.8 , 8.8 ocynkowane. Zestawy Srubowe ocynkowane ogniowo
muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 1461 i normy PN-EN ISO 10684.
2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiatow
Przyjeto system malarski:
a. Powtoka podktadowa:
o farba podktadowa epoksydowa - 160um
b. Powtoka nawierzchniowa:
o farba nawierzchniowa poliuretanowa - 60um
Przyjeto system malarski — ryglowka, elementy konstrukcyjne:
a. Powtoka podkitadowa:
¢ Substancja btonotworcza — EP
¢ Rodzaj gruntu - Zn(R) (grunt wysoko pigmentowany cynkiem)
e Liczba warstw — 1
e Nominalna grubos¢ suchej powtoki NDFT — 60um
b. Powloka nawierzchniowa:
» Substancja btonotworcza — EP (epoksydowa 2-sktadnikowa)
e Liczba warstw — 3-4
¢ Nominalna grubo$¢ suchej powtoki NDFT — 240um
¢ Kolor — patrz architektura
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2.5. Balustrady, pochwyty, zadaszenie wejscia gtdwnego
e Konstrukcja zadaszenia wejscia gtéwnego — stalowa, wykonana z profili IPE300 C200, C160,
ze stali S235]R, mocowana do konstrukcji za pomocg kotkow wklejanych Hilti M12(typ HIT-V-
5.8) zywica HIT-HY 200. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

e Elementy stalowe (rygldwka) wykonane ze stali S235JR, zabezpieczenie antykorozyjne i

pozarowe do R30 wg dokumentacji projektowe;j.

e Przyjeto balustrady i pochwyty systemowe ze stali nierdzewnej na wysokosci 110 cm z
maksymalnym wymiarem otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady rownym 12 cm
(prety réwnolegte do poreczy)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogolne” pkt.
3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikdéw, podnosnikdw i
innych urzadzen.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogolne
pkt. 4.

Wybdr sposobu transportu i wybor srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem,
Ze transport wyrobdw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonywania robot nie moga
powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia jakosci lub spowodowac ich
uszkodzenie. .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ,,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordéw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw
metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Polaczenia spawane dla elementéw konstrukcyjnych

Poziom wymagan jakosci spawania wg PN-EN ISO 3834 — petny.

Spoiny czotowe i pachwinowe wymagania wg PN-EN 1993-1-8 i PN-EN 1708-2

Poziom jakosci od NS wg PN-EN ISO 5817 — wymagania ostre — graniczne niezgodnosci spawalnicze
dla poziomu jakosci B.

Poziom akceptacji badan NDT wg EN 1435 i PN-EN 1714 — badania RT-1 i UT-2

Zakres badan spoin wg PN-EN 1090-2 — NDT

Spawacze powinni by¢ kwalifikowani zgodnie z norma EN 287-1, a operatorzy urzadzen spawalniczych
zgodnie z normg EN 1418. Zapisy wszystkich wynikéw badan kwalifikacyjnych spawaczy i operatoréw
urzadzen spawalniczych powinny by¢ dostepne do wgladu.

W przypadku klasy wykonania EXC3 nadzor spawalniczy podczas spawania powinien by¢ prowadzony
przez odpowiednio uprawniony personel nadzoru spawalniczego, posiadajgcy doswiadczenie w
nadzorowanych przez niego operacjach spawalniczych, jak okreslono w normie EN ISO 14731.
Odnos$nie nadzorowanych operacji spawalniczych i stali weglowych konstrukcyjnych personel nadzoru
spawalniczego powinien posiada¢ wiedze techniczng zgodnie z Tabelg 14 normy EN 1090-2.

Kryteria odbioru. Elementy spawane powinny spetnia¢ wymagania okreSlone w § 10 i § 11 normy EN
1090-2.

Kryteria odbioru niedoskonato$ci spawalniczych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w §
7.6 normy EN 1090-2.

Polaczenia srubowe

W projektowanej konstrukcji stalowej uzyte bedg $ruby klasy 5.8 , 8.8 ocynkowane.

Zestawy Srubowe ocynkowane ogniowo muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 1461 i
normy PN-EN ISO 10684.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate
podczas transportu i skladowania.

Wymagania wykonawcze konstrukcji wg PN-EN 1990 i PN-EN 1090-2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

”
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki ustawienia i potozenia poszczegdlnych elementéw podano w normie PN-EN
1090-2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogdlne” w pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 t (tona).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogdlne " pkt 8.

8.2. Zgodnos$c¢ robot z projektem i specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami archeologicznymi,
Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru zgodnymi z
Warunkami kontraktu. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.5. Odbidr ostateczny

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszg SST, a takze spetnienie wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci podano w ,,Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogolne” w pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 10025-1Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

- PN-EN 1090-1+A1:2012 "Wykonanie konstrukgcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdw konstrukcyjnych”.

- PN-EN 1090-2+A1:2012 "Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukgji stalowych”.

- PN-EN 1993-1-1:2006/A1 "Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow”.

- PN-EN ISO 12944-5:2007 "Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Ochronne systemy malarskie”.

- PN-EN ISO 8501-1 ,Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych
powtok”.

- PN-EN ISO 5817"Spawanie - Zlacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopdw (z wyjatkiem
spawanych wigzkg) - Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych”.

- PN-EN 14399-4 " Zestawy $rubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych - Czes¢ 4:
System HV - Zestaw $ruby z tbem szeSciokatnym i nakretki szesciokatnej”.

- PN-EN 14399-1 "Zestawy S$rubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych - Czes¢ 1:
Wymagania ogolne”.
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- PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakitadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrdbka strumieniowo-scierna.

- PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA,
B.15.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELENI
CPV 45112710-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg terendw zieleni przy realizacji zadania p.n.
"Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Niechcicach gm. Rozprza przy ul.
Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-2436)".
1. 2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z zatozeniem
i pielegnacjg terendw zieleni i obejmuja:
e 0cCzyszczenie terenu z gruzu i Smieci,
e przygotowanie podtoza (przekopanie reczne, rozgrabienie ziemi, rozrzucenie torfu nawozow
mineralnych pod trawniki),
¢ wykonanie trawnikdw na terenie ptaskim,
1.4 Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.
2. MATERIALY
2.1 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna byC zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
Zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2m wys.,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.2 Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu rdznych
odpadkdéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw,
jakosci kompostu.
Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto
trzech miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany, jako nawdz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
2.3 Darn
Darn powinna mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy. Ze wzgledu na
wykorzystanie na terenie parkowym powinna skfadac sie z mieszanki nasion
certyfikowanych.
2.4 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N P K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
Sprzet stosowany do wykonania terendw zieleni:
e ciggnik rolniczy,
e glebogryzarka, ptug, kultywator, brona do uprawy gleby,
e wat z kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikow,
o kosiarka mechaniczna do pielegnacji trawnikéw,
e sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharka gasienicowa, koparka),
4. TRANSPORT
4.1 Transport materiatow do wykonania pielegnacji
Transport materiatdéw do wykonania pielegnacji moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze spetnia wymogi
bezpieczenstwa pracy i przewozu $rodkdw chemicznych.

78



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
W NIECHCICACH GM. ROZPRZA PRZY UL.CZESTOCHOWSKIE] 27 (DZ. NR 21-2051, 21-2436)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Trawniki
Wymagania dotyczace zatozenia trawnikow sg nastepujace:

o teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢

e obnizony w stosunku do gazondéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

e przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

¢ teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed roztozeniem trawy z rolki ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem —
kolczatka lub zagrabic,

o okres zakladania trawnika z darni siania — najlepszy okres wiosenny, lub jesienny najpdzniej
do potowy pazdziernika

e po roztozeniu darni powierzchnia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody i prawidtowego
przekorzenienia do podtoza

e nalezy zastosowac dari z mieszanki nasion dostosowanych do warunkéw siedliskowych

Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

¢ nastepne koszenia powinny odbywac sie w takich odstepach czasu, aby wysokosS¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 -12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie powinni by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdéw klimatycznych Polski mozna przyjg¢ pierwsza
potowe pazdziernika),

e koszenie trawnikdéw (facznie minimum 8 —krotne) w catym okresie pielegnacji powinny sie
odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokosc¢
ciecia nalezy uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy.

Ponadto do zabiegéw pielegnacyjnych nalezy:

e odchwaszczanie - chwasty trwate pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po 6
miesigcach od zatozenia trawnika,

e podlewanie w okresie przekorzeniania sie darni do gruntu regularne, nie dopuszczajac do
przesychania utozonej darni

¢ podlewanie, po okresie przekorzeniania, gdy gleba przeschnie na gtebokos¢ 5 cm

e watowanie i dosiewanie nasion trawy — w razie potrzeby

e nawozenie - trawnik wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu
roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

e wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

¢ od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac jednoczesnie dawki potasu i fosforu,

¢ ostanie nawozenie nie powinno zawierac azotu, jedynie fosfor i potas.

5.2 Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drdg, ulic, placdw, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejgcych
drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych
drzew. Jezeli istniejgce drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to:

¢ Najlepszym czasem na prowadzenie wszelkich prac budowlanych wokét drzew

o jest okres od pazdziernika do kwietnia, kiedy drzewa sg w stanie spoczynku

e Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe wzrostu korzeni
okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m.

¢ Minimalng granicg, poza ktérg nie powinno sie wykonywaé zadnych prac ziemnych jest
odlegtos¢ od osi pnia drzewa réwna dwukrotnemu obwodowi pnia, mierzonemu na wys. 130
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cm nad ziemig. W przypadku drzew o obwodzie ponizej 50 cm odlegtos¢ ta powinna miec co
najmniej 1 m.

o Jesli nastapi uszkodzenie korzeni wskazane jest zabezpieczenie ich przed mikroorganizmami
glebowymi, tak, aby nie doszto do zakazenia. Mikroorganizmy mogg doprowadzi¢ do groznych
chorob drzewa, poprzez stopniowe zamieranie korzeni, a nastepnie obumieranie catego
drzewa. Aby rany na korzeniach byly jak najmniejsze i szybko sie zabliznity, nalezy za pomoca
ostrego narzedzia przycig¢ korzenie réowno ze $ciang wykopu i zasmarowaé odpowiednim
preparatem do zabezpieczania ran.

e W przypadku, gdy prace prowadzone sg od kwietnia do pazdziernika, konieczne jest
zabezpieczenie korzeni przed wyschnieciem, gdyz nie posiadajg one tkanki okrywowej, ktora
chronitaby je przed utratg wody. Jako zabezpieczenia stosuje sie takie materiaty jak: wilgotny
torf, tkanina jutowa lub maty stomiane; ktorymi oktada sie $ciane wykopu i od czasu do czasu
polewa woda.

e Zimg korzenie narazone sg na dziatanie niskich temperatur, dlatego nalezy je chroni¢ stosujac
grubg stomiang mate.

e Sprzet budowlany moze okaleczy¢ pnie oraz korony drzew i krzewdéw. Odpowiednim
zabezpieczeniem w tej sytuacji jest stosowanie obudowy oraz ekranow z desek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
e 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
iloSci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
prawidtowego systemu korzeniowego uktadanej trawy z rolki,
e ulozenia trawy z rolki,
Kontrola w czasie pielegnacji trawnikéw polega na sprawdzeniu:

o prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

o okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

o dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
o prawidtowej gestosci trawy (trawnik bez tzw. ,tysin”),
e obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
7. OBMIAR
Jednostkg obmiarowg jest:
e metr kwadratowy wykonania trawnika.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywny. i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

¢ zalozenie trawnikow,

o pielegnacje trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
"Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego", opublikowane przez Zwigzek
Szkdtkarzy Polskich
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00 KONSTRUKCJE BETONOWE
Kod CPV 45223500-1 "Wykonanie schodow terenowych"
1. WSTEP

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania robodt

betonowych przy realizacji zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w

Niechcicach gm. Rozprza przy ul. Czestochowskiej 27 (dz. Nr 21-2051, 21-2436)".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nowych biegédw schodowych na terenie szkoty. W zakres tych robét wchodzi wykonanie

deskowania i betonowania terenowych biegéw schodowych.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z

okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogodlne

1.4.1 Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.2 Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb (np.
beton klasy C-20/25 posiada wytrzymatos¢ RbG = 25 Mpa).

1.4.3 Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w
stanie suchym.

1.4.4 Wytrzymato$¢ betonu - wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie oznaczana jest na kostkach
szesciennych o dtugosci krawedzi 100, 150 i 200mm, formowanych lub wycinanych z konstrukgji
betonowej. Badana kostka betonowa poddawana jest dziataniu sity Sciskajacej az do momentu
zniszczenia. WytrzymatoS¢ na Sciskanie definiowana jest jako stosunek maksymalnej wartosci
sity Sciskajacej (niszczacej probke) do pola powierzchni Sciskanej. WytrzymatoS¢ wyrazana jest
w MPa.

1.5  Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z ST i poleceniami

Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wymagania ogolne.

2, MATERIALY
Beton
Do wykonania schoddw przyjeto beton klasy C20/25 konsystencji plastycznej

3. TRANSPORT

Ogdlne zasady transportu masy betonowej

Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwdrni betonu.
Mase betonowa nalezy transportowac $rodkami nie powodujgcymi:

e naruszenia jednorodnosci masy,
e zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposSrednio po wymieszaniu).
Czas transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej

o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukgji.

4. SPRZET
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Roboty betonowe

Podawanie betonu, reczne, pojemnikami, tak aby nie naruszy¢ deskowania stopni schodowych.
Wykanczanie powierzchni stopni, za pomoca drobnego sprzetu murarskiego np. pac tynkarskich, fat,
zacieraczek itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Deskowanie

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem
masg betonowa dokfadnie sprawdzone. aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcenn lub
odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan powinna by¢
stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowanie przed wypetnieniem ich masg betonowg powinno
by¢ zwilzone wodg lub $rodkiem adhezyjnym, utatwiajgcym rozdeskowanie.

5.2 Betonowanie
Podawanie betonu, reczne, pojemnikami, tak aby nie naruszy¢ deskowania stopni schodowych.

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac po- winna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Wykonang powierzchnie nalezy chronic przed zbyt szybkg utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np.
wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego itp.

5.2.2 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po
12 godzinach od zakoniczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu. W
temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnosciowg nalezy rozpoczaé po 24 godzinach. Okres
pielegnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio wczesniej dla betondw z domieszkami przy$pieszajgcymi
wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie dostepnego przytgcza wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci betonowania oraz pozostatych prac do betonowania polega na sprawdzeniu zgodnosci

- z Specyfikacja, zaleceniami producenta materiatdw i normami materiatowymi

6.1  Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami

kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie

krawedzie wypukite elementéw muszg posiadac sfazowanie szerokosci 2 cm

pekniecia sg niedopuszczalne

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia,

a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni $ciany lub stropu

e réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

7.  OBMIAR ROBOT
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacjg przedmiotowej inwestycii,
obmiar robdt nie obowigzuije.

8. ODBIOR ROBOT

8.1  Odbiér betonowania
Odbiorom podlegaja:
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receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu
dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

odbidr deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
odbidr wykonanych konstrukgji betonowych.

pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali .

PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca przestrzegal bedzie praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen i metod.

Podane powyzej opisy majq na celu stworzenie wiasciwych warunkow dla Wykonawcow
do przygotowania prawidlowych pod wzgledem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym
ofert, ktére bedq odpowiadaly wymaganiom Zamawiajgcego.

Nalezy zwroci¢ uwage ze podany przedmiar stuzy do przyblizonego okreslenia zakresu
robét i opisu roboty. Zakres prac dla osiggniecia petnego celu oraz warunki wykonania
winny by¢ przed ztozeniem oferty zweryfikowane w celu ustalenia wiasciwej ceny
ryczaltowej na dany obiekt.
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